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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity Dz.
U nr 1225 z 2022r. — w skrécie ,,Warunki Techniczne”

e Obowigzujace normy i przepisy

e Sprawozdanie geotechniczne z badan rodzaju podloza gruntowego

1.2 Inwestor
Gmina Zgierz, 95-100 Zgierz, ul. Leczycka 4

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia boiska panelami siatkowymi do
wysokosci 2m oraz pilko chwytami na wysokos¢ od 2 do 8m. W niniejszym projekcie
okreslono przekrdj i rozstaw stupkdéw oraz sposob ich posadowienia.

1.4 Stadium
Projekt techniczny

1.5 Lokalizacja
Wolyn, 102009 2 obreb Glinnik 0013; dz. nr 75/1

1.6 STANPROJEKTOWANY
Teren dzialki zostanie ogrodzony i zabezpieczony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP. Ogrodzenie wykonane ze stalowej siatki do wysokosci 2,0 m, nad ktorg
przewidziano montaz siatki polipropylenowej o wysokosci 6,0m. Laczna wysokos¢
ogrodzenia wynosi 8,0 m. Dhugo$¢ ogrodzenia wynosi 258,13 m. Projektowane ogrodzenie
powinno spetnia¢ podwdjna funkcje¢. Ma ono chroni¢ przed wejsciem na teren boiska osdb
nieupowaznionych oraz chroni¢ przed przypadkowym przelatywaniem pitki poza obszar
boiska. Teren ten jest wolny od zabudowy kubaturowe;j i aktualnie pelni funkcje zwigzane ze
sportem. Wschodnia krawedz
ogrodzenia zostanie poprowadzona wzdtuz granicy dziatki. Poludniowa krawedz ogrodzenia
zostanie poprowadzona: w linii bramy w odleglosci 18,94 m (ze wzgledu na istniejgcy wjazd),
w pozostalej czesci ogrodzenie zostanie odsuni¢te w odlegtosci 0,46+0 m do granicy dziatki
(zastosowano odsunigcie w celu uniknigcia kolizji z istniejgca infrastrukturg energetyczna).
Zachodnia krawedz ogrodzenia zostanie poprowadzona w odlegtosci 1,50 m od granicy
dzialki (odsunigcie ze wzgledu na ksztaltowanie skarpy). Lewa krawedz zachodniej czesci
ogrodzenia na odcinku 6,13 m zostanie odsunigta 9,04+8,98 m od granicy dziatki (ze wzgledu
na koniecznos¢ odsunigcia si¢ od istniejacego drzewa i ksztalttowanej skarpy). Od strony
poinocnej - istniejace ogrodzenie.

Ogrodzenie bedzie usytuowane w odleglosci przekraczajacej wymagane
0,75 m od pasa drogowego.

Teren w projektowane;j strefie posiada réznice poziomdw okoto 0,60m,
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a rzedne wahaja si¢ w zakresie 159,9 do 160,5m n.p.m.

Rze¢dne wysokosciowe ogrodzenia zostaly podane na rysunku Z-
01.

Przewiduje si¢ nastepujacy zakres prac zwigzanych z przygotowaniem terenu:
e wyciecie istniejacych drzew i krzewdw o obwodzie ponizej 50cm w strefie lokalizacji
istniejacej inwestycji (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu)
e Wyrdwnanie terenu z minimalnym spadkiem wraz z czesciowg niwelacjg terenu
e W zachodniej czgsci ogrodzenia ksztalttowana skarpa o szerokosci 0,0+2,0m i roznicy
pozioméw 0,0+1,30m

W potudniowej linii ogrodzenia projektuje si¢ furtke o szerokosci 1,1m oraz brame o
szerokosci 4,0m umozliwiajace wjazd na teren inwestycji. We wschodniej czesci projektuje
si¢ kolejng brame z furtka o tych samych parametrach, jak powyzej.

2. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Projektowane ogrodzenie powinno spetnia¢ dwojaka funkcje. Ma ono chronic¢ przed
wejSciem na teren boiska osoéb nieupowaznionych oraz chroni¢ przed przypadkowym
przelatywaniem pitki poza obszar boiska. Shipki zaprojektowano ze stalowych rur
o kwadratowym przekroju — proponuje si¢ rury 12cm na 12cm w Sciance 4mm.

W analizowanym przypadku na posadowienie shupkéw zaprojektowano stopy
fundamentowe wykonywane z betonu towarowego o klasie wytrzymatosci C20/25. Dla
stupéw osmiometrowych projektuje sie stopy o szerokosci i dtugosci 70cm oraz wysokosci
110cm.

Obliczenia konstrukcyjne wykonano z uwzglednieniem stanu granicznego nosnosci
i uzytkowania.
Przyje¢to obcigzenia stale wg normy oraz PN-EN-1991-1-1.
Przyjeto obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe wg normy PN-EN-1991-1-,
Uwzgledniono warunki I strefy wiatrowej wg normy PN — EN 1994-1-4 (Eurokod 1).
Wymiarowanie konstrukeji zelbetowych wykonano wg normy PN-EN-1992-1-1 (Eurokod 2).

Przyj¢te materialy konstrukcyjne:
- Stal konstrukcyjna S235
- Beton C20/25

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe elementéw nos$nych wykonano w ukladach
tréjwymiarowych w programach Robot Structural Analysis Professional, a takze przy uzyciu
arkuszy kalkulacyjnych 1 rgcznie - zuwzglednieniem stanu granicznego no$nosci i
uzytkowalnosci.



2.1. Shupki
2.1.1. Zebranie obcigzen

2.1.1.1. Obciazenia stale:

Ciezar wlasny stupdw stalowych zostal wygenerowany automatycznie w programie ROBOT,
pozostale obcigzenia stale zostaly zebrane w ponizszej tabelce.

- siatka - pitkochwyt [ - 0,002kN/m’

2.1.1.2. Obcigzenie wiatrem.

Strefa obcigzenia wiatrem — Wolyn — gmina Zgierz — strefa 1

Bazowa predkos¢ wiatru — vy =22m/s

Cisnienie predkosci wiatru — qp o = 0,3kN/m?

Kategoria terenu — I1I

Wysokos¢ odniesienia- z = 8,0m

Wspétczynnik ekspozycji - Ce(2)=1,89(z/10)"% =1,783

Bazowa predkos¢ wiatru - v = Cgir * Cseason = Vb0 = 22m/s

Wartos$¢ bazowa cisnienia predkosci - qy =% 1" vy° = 302,5N = 0,3025kN
Warto$¢ szczytowa ciSnienia predkosci — qp(z) = Ce(z) " qp = 0,539 kN

Wiatr wieje prostopadle do siatki — wspélczynnik ci$nienia wiatru
Pole D: ¢y 10=0,8

Pole powierzchni siatki i stupka (siatka o oczkach 10cm na 10cm i grubos$ci Smm oraz
stupek o kwadratowym przekroju 12¢m na 12¢m i w §ciance 4mm), na ktore oddzialuje
wiatr:

Pole powierzchni siatki:

As= (Im/10cm) x 2 x 5mm x 1m = 0,1m’
Pole powierzchni slupka:

Ag= 12cmx Im = 0,12m’

2.1.1.3. Obciazenie wyjatkowe

Przyjeto poziome obcigzenie wyjatkowe przytozone na wysokosei 1,5m od gruntu o
wartosci 1,0kN

2.1.1.4. Kombinacje obciazen

Kombinacje obciazen na ktore zostala zwymiarowana konstrukcja dachowa zostaly
wygenerowane recznie w programie ROBOT.



2.1.2. Wykresy sil wewnetrznych oraz ugiec.

Moment zginajacy M, Sila normalna F, Sila tngca F, Ugiecie

000 e

(ﬁl

2.1.3. Wyniki wymiarowania.

Zalozono kwadratowy przekrdj rury o wymiarach 12cm na 12¢m i o grubosci Scianki
4mm. Wyniki wymiarowania dla najbardziej niekorzystnych kombinacji obcigzen
przedstawiono ponize;j.

h Profil [ Materiat Wyte?. Przypadek Propvx)|  Przypvx) [ Prop.ivy) Przyp.(vy)
B} RK 120x4 ] 5235 038 5 KOMB1 0.94 ] 6 KOMB2 | 0.00 1 Ciezar staly

Pret
1 Stup




2.2.  Stopy fundamentowe

Przyjete schematy statyczne

Do obliczen przyjeto schemat stlupa wspornikowo osadzonego w bloku
fundamentowym. Stateczno$¢ blokéw obliczono przy zalozeniu pionowego i poziomego
odporu gruntu naturalnego.

Obliczenia przeprowadzono wg ksiagzki ,.,Fundamenty projektowanie i wykonawstwo”
-wydawnictwo ,,Arkady” — Warszawa 1976r. pozycja 7.9.3.2. ,.Stateczno$¢ fundamentow
blokowych zaglebionych w gruncie spoistym™. Positkowano sie rozwigzaniem dla
fundamentu jednolitego. Przyjeto podstawowa glebokosé¢ posadowienia Dmin=1,0m, zgodne
dzialanie sity wiatru i uderzenia czlowieka - dla obcigzen poziomych przyjeto wspdtezynnik
obcigzen zmiennych yf=1,5, dla obcigzen pionowych korzystnie dziatajacych (m.in. cigzar
bloku fundamentu) przyjeto wspdlczynnik zmniejszajacy yf=0,90 (dla obliczeniowych
naciskéw pionowych przyjeto wspolczynnik yf=1,35).

Obliczenia przeprowadzono rgcznie 1 przy uzyciu komputerowego arkusza
kalkulacyjnego (Microsoft Office Excel).
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Fundamenty

Zaprojektowano fundamenty w postaci betonowych blokéw o gabarytach uzaleznionych
wzgledem typu konstrukcji, statecznosci oraz zalecen montazowych producenta.
- Fundamenty pitkochwytoéw wysokosci 8,0m wzdluz bokoéw boiska do pitki noznej:
70x70x110cm posadowione ~1,10m ponizej poziomu nawierzchni projektowane;j,
- Fundamenty stupkéw posrednich: 40x40x80cm posadowione ~0,80m ponizej
poziomu nawierzchni projektowane;j.

Ogolne zalecenia
- Wysokos¢ posadowienia wszystkich blokow musi uwzglednia¢ wykonanie gornej
warstwy boiska. Fundament betonowy nie moze wystawa¢ ponad nawierzchnie, ani
pomniejszac jej grubosci;
-Gabaryty fundamentéw i ich wysoko$¢ zaprojektowano zgodnie z zaleceniami
producenta dobranego typu urzadzen. W przypadku zastosowania urzadzenia innego
typu (inny producent lub inny nr katalogowy urzadzenia) nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ 1 dostosowa¢ gabaryty fundamentéw zgodnie z zaleceniami i instrukcjg
montazu producenta.
- Glebokos¢ posadowienia kazdego bloku nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ na budowie
1 w razie potrzeby skorygowac.

Nasyp niebudowlany i humus nalezy usuna¢ w rejonie posadowienia (do poziomu
stropu gruntu naturalnego) — roboty bezwzglednie prowadzi¢ w okresie dtugotrwalego braku
opadow — w celu zapobiezenia gromadzenia si¢ wody w obrgbie warstw przepuszczalnych
nosnych, lezacych na stabo przepuszczalnych. Dhugotrwate zaleganie wody moze prowadzic¢
do uplynnienia glebszych warstw plastycznych, czy podzniejszego ich wysadzenia.
Bezposrednio po wykonaniu wykopu zapewni¢ wykonanie dogeszczenia gruntem
niespoistym oraz podbudowy pod fundamenty z chudego betonu B 10 grubosci min. 10cm -
zabezpieczajac podloze przed wplywami atmosferycznymi, odprezeniem i oddzialywaniami
sprz¢tem budowlanym (podloze powinno posiadaé jednakowe parametry techniczne na calej
powierzchni). W miar¢ mozliwosci przy niewielkiej migzszosci utwordéw plastycznych mozna
dokonac¢ ich podmiany na grunty niespoiste — lecz bez naruszania naturalnej struktury glebiej
zalegajacych warstw. Wymiange gruntu, obsypke fundamentéw oraz podbudowy pod
utwardzenia nawierzchni wykona¢ z piaskow rézno frakcyjnych, stabilizowanych
mechanicznie — kruszywo ubija¢ warstwami nie grubszymi niz 15¢cm do uzyskania stopnia
zageszczenia 1:>0,95.

Wykopy nalezy przeprowadza¢ w okresie niskich wod gruntowych i braku opadow.
Nalezy ograniczy¢ ilos¢ i czas prac wykonywanych sprzetem mechanicznym do niezbednego
minimum w celu zapobiezenia zmianom struktury naturalnej gruntéw — ostateczne
przeglebianie nalezy wykonaé recznie.

Po wykonaniu wykopow do glebokosci posadowienia, przed wykonaniem fundamentdw
grunt w wykopach fundamentowych nalezy odebra¢ przez uprawnionego kierownika robot
z potwierdzeniem wpisu do dziennika budowy.



3.  OPIS ELEMENTOW KONSTRUCJI

Pitkochwyty dedykowane do obiektow sportowych. Konstrukcje nosng stanowi¢ maja
stupki o wysokosci powyzej poziomu terenu — 800cm (rzeczywista dlugos¢ musi uwzgledniaé
glebokos¢ osadzenia w fundamencie.

- Shupy z rur kwadratowych 120x120x4mm zakonczone zaslepkami / kapturkami w

rozstawie ok 500cm. Osadzane w fundamentach blokowych w sposéb staly lub

zapewniajgcy demontaz (w tulejach zakotwionych w blokach i wystajgcych ponad
nawierzchni¢ - wg instrukcji producentoéw) — w zaleznosci od wybranego systemu.
W przgstach skrajnych oraz w miejscu laczenia pitkochwytow wzajemnie prostopadlych
zastosowaé zastrzaly (wypory) - profil stalowy ocynkowany ogniowo RK120x120x4mm.
Mocowanie na blachy wezlowe na kazdym koncu zastrzalu — spawane do profilu przed
ocynkowaniem. Blachy przykrecane do stupéw za pomoca $rub M12 kl4.8 -
w ilosciach zaleznych od rozwigzania (dwie lub jedna na wezel).
Wypelnienie konstrukcji stanowi¢ ma systemowe siatka polipropylenowa — wielko$¢ oczek
100x100mm. Siatka mocowana i napinana akcesoriami systemowymi wedtug kart producenta
- linki stalowe, szekle aluminiowe, sruby rzymskie.

Poza tym w pilkochwytach w granicach dzialki zaprojektowano bramy i furtki
wejsciowe.

- Brama systemowa 400cmx400cm z profili zamknigtych z wypelnieniem ze stalowej

siatki,

- Furtki systemowe 1000x2000mm z profili zamknietych z wypelnieniem ze stalowej

siatki,

Nad bramami i furtkami oraz nad przejsciem miedzy boiskami nadproza w postaci

rygli gérnych z rury prostokatnej 80x80x3mm (ulozonej na plask), przykrecanych na

wysokosci ~210cm i 410 cm od poziomu podioza. Mocowanie kazdego konca na
minimum 2 katowniki 50x50x4mm, za pomoca 2 $rub M12 k1.4.8 montowanych do
stupéw i 1 $ruby do rygla. Wykona¢ wedtug rysunkéw wykonawcezych lub instrukeji
montazowych. Istnieje rozwigzanie alternatywne — w tym celu przed montazem do
koncow rygli nalezy przyspawac blachy weztowe przykrecane nastepnie do stupow

(po dwie Sruby M12 kl. 4.8 na kazdy koniec rygla). Jezeli system wybranego
producenta nie przewiduje powyzszych elementow nalezy zapewnié ich dodatkowe

wykonanie.

4. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie bloki wylewane z betonu C20/25 (B 25) — z domieszkami zapewniajagcymi
odpornos¢ na cykle zamrazania i odmarzania oraz ze wzgledu na korozyjne dzialanie
wod (wodoszezelnosé min. W4);

- Wszystkie elementy nosne pitkochwytow oraz 1laczniki Srubowe ze stali
ocynkowanej ogniowo (grubo$¢ pokrycia min. 275g,/m2). Nalezy nakladaé kapturki
(zaslepki) na wystajace trzpienie srub stalowych. Stal profilowa niesystemowa - St3S
(8 235);



- Wszelkie polaczenia spawane wykonywa¢ przed ocynkowaniem lub malowaniem
antykorozyjnym elementéw (nieopisane spawy wykonaé grubosci 0,7*t — gdzie t-
grubos¢ cienszego z taczonych elementow);

- W przypadku zabezpieczen powlokowych profile stalowe po odczyszczeniu

zabezpieczy¢ malowaniem antykorozyjnym (farba ftalowa - warstwa farby
podkladowej i 2 warstwy farby nawierzchniowej) — tgczna grubos¢ pokrycia minimum
150 1m);

- Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod kierunkiem
uprawnionego Kierownika Budowy.

Teren na ktérym projektowane jest boisko charakteryzuje sie znacznymi roéznicami w
wysokosci terenu. Dlatego na wstgpie nalezy dokonaé jego niwelacji zgodnie z PZT.
Wszystkie zastosowane systemy, materialy i elementy wyposazenia budowlano-
instalacyjnego powinny posiada¢ przewidziane prawem aprobaty, certyfikaty, atesty lub inne
wymagane dokumenty dopuszczajace do stosowania. Dla podanych rozwiagzan materialowych
dopuszczalne sg inne, réwnowazne rozwiazania i systemy, ktére nie obnizg parametrow
technicznych projektowanych budynkéw oraz nie spowodujg zmiany przyjetych schematow
statycznych konstrukcji, jak rowniez nie spowoduja wzrostu obcigzen na projektowane
konstrukcje (tylko za zgoda i wiedza projektanta konstrukc;ji).

Roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem 0séb posiadajacych odpowiednie uprawnienia
budowlane, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami
sztuki budowlanej. Roboty konstrukcyjne powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Powinny by¢ odebrane przez osobe
sprawujacg nadzor, a prawidlowos¢ ich wykonania powinna by¢ potwierdzona stosownym
wpisem do dziennika budowy.

Opracowanie:

. 1L‘ oA s
mgr inz. RYSZARD/BUGNO
UPR.NR L OD/3795/PBKb/18
DO PROJEKTOWANA BEZ'OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI KONSTR.-BUD.
(LOIIB: LOD/B0/1221/02)
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