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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja techniczna odnosi sie do wykonania i odbioru robdét podstawowych,
tymczasowych i towarzyszgcych przy realizacji zamowienia publicznego pod nazwa ,,Przebudowa ulicy Sadowe;j
w Stargardzie” dotyczgcych przebudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonywaniu czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wymienionego w punkcie 1.1 zadania, w
zakresie zgodnym z rysunkami. Niniejszy dokument, jako element sktadowy catej dokumentacji nie moze
funkcjonowac samodzielnie, ale musi by¢ rozpatrywany tgcznie z dokumentacjg techniczna.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej

Zakres, ktérego dotyczy niniejsze ST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robdét objetych Dokumentacjg Techniczng dla wymienionego w punkcie 1.1 zadania.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu sieci wodociggowych i
obejmuja dostawe oraz montaz nastepujgcych elementow:

D rur i ksztattek z PE,

D ksztattek z zeliwa sferoidalnego,

. armatury,

o wykonanie przejs¢ w rurach ochronnych PE.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i ST Wymagania ogdlne.

o wodocigg — rurociag, w ktérym woda transportowana jest pod cisnieniem,

o pofaczenia kotnierzowe —potgczenie dwoch koncow wyposazonych w kotnierze,

o proba cisnieniowa hydrauliczna —préba, w ktérej czynnikiem jest woda,

o ci$nienie robocze —wysokos$¢ cisnienia okreslona w dokumentacji technicznej, bedgca maksymalna

roznicg rzednych linii cisnienia w najwyzszym potozeniu nad badanym odcinkiem przewodu a jego osig.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sg:
2.1. Rury i ksztattki z PEHD

Stosowac rury i ksztattki systemowe z PE100 RC SDR17 PN10 do sieci wodociggowych.

Nalezy stosowac rury w zakresie srednic:

. PE100 RC Del60 SDR17 PN10,
. PE100 RC Del10 SDR17 PN10,
. PE100 RC De63 SDR17 PN10,
. PE100 RC De40 SDR17 PN10,
. PE100 RC De32 SDR17 PN10,
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Rurocigg PEHD tgczony za pomocg zgrzewania lub przez mufy elektrooporowe. Potgczenia tréjnikdw i zasuw z
rurociggiem wykonac¢ poprzez taczniki rurowo-kotnierzowe do rur PE De160, De110 i De63mm.

Sposéb wykonania sieci oraz materiaty uzyte do jej budowy musza odpowiada¢ wymogg Wody Miejskie
Stargard. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy uzgodnic z zarzadcg sieci typ i rodzaj rurociagu,
armatury oraz ksztattek wykorzystanych do potaczen.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione bruzd, pecherzy i innych
wad powierzchni. Na $ciankach rur nie powinno by¢ zanieczyszczen lub poréw. Barwa powinna byc¢ jednolita na
catej dtugosci i odpowiadajgca zalecanej barwie niebieskie;.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, z tym ze w przypadku stosowania rur powinny by¢
podane nastepujace podstawowe dane wg ISO 161/1:1978

- czynnik transportowany

- nazwa producenta

- rodzaj materiatu

- 0znaczenie szeregu Srednica zewnetrzna w mm

- grubos¢ Scianki w mm

- data produkcji: rok-miesigc-dzien

- obowigzujgca norma

Rury i ksztattki muszg odpowiadaé normie:

- PN-EN-805 : Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych

Rury i ksztattki muszg posiadac¢ aprobate IBDiM dopuszczajgcg stosowania w pasie drogowym oraz atest
dopuszczajgcy do stosowania w sieciach wodociggowych wydany przez Panstwowy Zaktadu Higieny.

2.2. Armatura —rozwigzania materiatowe

Zasuwa kotnierzowa dtuga DN100, DN50:

o obudowa i gtowica wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

o ochrona antykorozyjna obudowy i gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkow
epoksydowych lub EKB. Grubos$é¢ powtoki ochronnej min. 250 um. Temperatura stapiania proszku zywicy
epoksydowej 200°C,

. korpus zamykajgcy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 z nawulkanizowang
powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie),

o wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym. W czesci uszczelniajgcej wrzeciono
polerowane,

o kostka zasuwowa mosiezna wykonana metodg prasowania i doktadnie oszlifowana,

o przelot zasuwy prosty bez gniazda,

. przelot przez serce na catej dtugosci cylindrycznej (nie zawezony),

. zasuwa winna posiada¢ minimum 2 gtdéwne O-ringi wykonane z EPDM,

. strefa O-ringowa winna by¢ skutecznie odseparowana od kontaktu z wodg,

. Sruby taczace ze stali nierdzewnej lub stalowe ocynkowane z zabezpieczeniem przed penetracjg wody,
o kolor zasuwy niebieski,

o trzpien taczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuwy,

o skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400. Obudowa z zeliwa lub z

polietylenu (jezeli z polietylenu to HDPE o wytrzymatosci na temperature +200°C, podstawa pod skrzynke z
polietylenu HDPE przenoszgca obcigzenie 40 T).

Tréjnik DN150/100 i DN150/50:

o wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40,

o ochrona antykorozyjna za pomocg fluidyzacyjnego spiekania powtoki z proszkéw epoksydowych lub
EKB. Grubos¢ powtoki ochronnej min. 250 um. Temperatura stapiania proszku zywicy epoksydowej 200°C,

Nawiertki:
D stosowac nawiertki do rur De160 PE z odej$ciami do rur De40 PE i De32 PE,

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy uzgodni¢ z zarzadca sieci typ i rodzaj wykorzystanej
armatury i ksztattek.

2.3. Materiaty sypkie na wykonanie podtoza
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Stosowaé piasek $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-0248 oraz mieszanke piaskowo-zwirowg o

granulacji 2-10 mm, 2-16 mm i 2-63 mm.

2.4.

2.5.

Sruby i nakretki
Stosowac Sruby ze stali nierdzewnej A2 i nakretki oraz podktadki ze stali nierdzewnej A4.
Oznakowanie trasy rurociggu

Do oznakowania trasy rurociggéow z PE stosowac tasme PEHD z wktadka metaliczng. Oznaczenia

lokalizacyjne na powierzchni terenu - stupki z PE DN 50 wypetnione betonem z tabliczkami, lub tabliczki na
obiektach statych np. budynki.

2.6.

Zaprawy szybkowigzace

Stosowac wytgcznie produkty chemii budowlane;.

2.7.

2.9.

Beton

W zaleznosci od rodzaju robdt stosowac beton klasy C8/10, C25/30, C30/37.
Rury ochronne

rury ochronne PE100 RC SDR17 $rednicy zewnetrznej 63, 90, 250 i 315mm,
podpory slizgowe,

manszety.

Rurociagi tymczasowe do odwodnien

Rurociagi o Srednicy 133mm szybko ztgczne.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST Wymagania Ogdlne.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do wykonania robdt proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

koparki na podwoziu ggsienicowym o pojemnosci tyzki 0.6 m3,
zuraw na podwoziu samochodowym o udzwigu 6,0-15,0 ton,
zageszczarki ptytowe,

wiertnice,

zgrzewarki doczotowe,

agregat prgdotworczy.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST Wymagania Ogdlne.
Zgodnie z technologig zatozong w Dokumentacji Projektowej do transportu proponuje sie uzyc¢ takich

srodkow transportu, jak:

samochody samowytadowcze 10-20 ton,
samochdéd dostawczy do 0,9 tony,
samochdd skrzyniowy do 5 ton,

dtuzyca,

ciggnik siodtowy do 30,0 ton.

Rury, ksztattki i armature nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i

przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
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Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.
Transport powinien zapewniac:
o stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow,
o kontrole zatadunku i wytadunku.

Nalezy zadba¢ o wtasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne warunki wykonania robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdét podano w ST Wymagania ogdlne i Warunkach
Technicznych.

5.2. Roboty ziemne
Posadowienie rurociggéw; wg. opisow podanych na profilach i w opisach branzowych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne
wykonania”, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa
pracy.

Pod przewody zastosowa¢ podsypke z piasku o grubosci warstwy 10-15 cm w zaleznosci od warunkow
gruntowych. Materiatem zasypu powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno
lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli spetnia
powyzsze wymagania warstwami o grubosci 0,1 — 0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem.

Obypka przewodu musi by¢é prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m. (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Nad przewodem (ok. 30 cm) nalezy utozy¢ taséme znacznikowa koloru
niebieskiego o szerokosci 200 mm, z pojedynczg wktadkg stalowa. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosic 1,0.

Zasypywanie wykopdéw nalezy wykonaé po déwczesnym przeprowadzeniu préby szczelnosci przewodoéw
wodociggowych i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

Przy posadowieniu przewodu bezwzglednie nalezy przestrzegad zalecen producenta dotyczgcych uktadania i
zasypywania rurociggu.

5.3. Montaz rur
5.3.1. Ogodlne zasady montazu

Rury uktadaé na wczesniej przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0 -30 °C.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o
rzednej nizszej do wyzszej.

Zmiany kierunku wykonywa¢ wytgcznie za pomocg ksztattek systemowych lub dla rur z PEHD poprzez
wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do promienia giecia.

Przy potaczeniach kotnierzowych uzywaé uszczelek odpornych na dziatanie sciekéw i stosowacd
nastepujgce zasady:
o przeciwlegte sruby nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie,
o gwintowany rdzen sruby powinien wystawac ponad nakretke na wysokos$¢ réwng srednicy Sruby, nie
wiecej jednak niz 25mm.
W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

. dociggac srubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z
wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydtuzen,

o pozostawiac sruby nie dokrecone,

o pozostawia¢ w kotnierzach sruby montazowe.
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Gteboko$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych podtoze i
przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do
powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokos$é przemarzania gruntéw, wg PN-81/B-03020 o
0,4 m. Dfawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje
sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

5.3.2. Montaz rur i ksztattek z PEHD

Rury i ksztattki z PEHD tgczy¢ w technologii zgrzewania doczotowego, oraz za pomocg elektromuf. Do
zgrzewania uzywac zgrzewarek dostarczonych lub dopuszczonych przez producenta rur. Zgrzewanie prowadzi¢
zgodnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki oraz sposobu zgrzewania. Podczas zgrzewania parametry techniczne
tego procesu muszg byc¢ zapisywane na karcie kontrolnej zgrzewu. Po zakonczeniu procesu zgrzewania
wszystkie zapisane parametry powinny by¢ poréwnywane z wartosciami ustalonymi przez wymagania
techniczne. Kazda zgrzeina jest numerowana i musi by¢ zaakceptowana przez Inspektora. Na zmianach
kierunku, przy odgatezieniach, na koncach przewodow i wszedzie tam gdzie mogg wystgpi¢ nadmierne
naprezenia montowac bloki oporowe wykonane z betonu minimum C20/25. Bloki oporowe nalezy wykona¢ w
gruncie nienaruszonym przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. W celu umozliwienia przemieszczania sie
przewodu wzgledem bloku stosowa¢ oddzielajgcg folie z tworzywa sztucznego. Wielkos$¢ blokow oporowych
dobiera¢ w zaleznosci od parametréw gruntu , zagtebienia rurociggu, kata skretu tuku i cisnienia w rurociggu z
tabel zamieszczonych w katalogach producentdéw rur. Potgczenia rurociggdw PEHD z armaturg kotnierzowa
wykonywaé za pomocg tgcznikdw rurowo-kotnierzowych.

5.3.3.  Montaz ksztattek z zeliwa sferoidalnego

Przed wykonaniem potgczen wewnetrzne powierzchnie oraz konce rur powinny by¢ doktadnie
wyczyszczone i osuszone. Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie
wspotosiowosci tgczonych rur. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura,
powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie czesciowej obsypki. Potgczenia z armaturg
kotnierzowe. Zmiany kierunku nalezy wykonac¢ za pomoca ksztattek systemowych.

5.3.4. Montaz armatury

Armature tgczy¢ z rurociggami za pomocg potgczen kotnierzowych. Zasuwy i hydranty nalezy
posadawiac na blokach podporowych - np. ptytach betonowych.

5.4. Wykonanie préby szczelnosci

Wykonywac¢ hydrauliczne préby szczelnosci (odcinkowe i catego rurociggu) przy cisnieniu prébnym
1,0MPa. Przed wykonywaniem préb szczelnosci rurociggi nalezy odpowietrzy¢é. Diugosci odcinkow
poddawanych prébie szczelnosci nie powinny przekracza¢ 300m. W trakcie wykonywania odcinkowych préb
szczelnosci ztgcza rurociggdw i armatura powinny by¢ odstoniete.

Przygotowany do préby odcinek sieci nalezy napetni¢ wodg powoli i doktadnie odpowietrzyé. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody w rurkach odpowietrzajgcych, zamkng¢ zawory, podtgczyé pompe hydrauliczng do nizej
potozonego odcinka przewodu i podtrzymac cisnienie wewnetrzne w wysokosci cisnienia zapewniajgcego
catkowite napetnienie odcinka przewodu przez 12 godzin. Po napetnieniu odcinka przewodu wodg, nalezy
podniesc cisnienie do wysokosci ciSnienia roboczego, a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajgcej w
najwyzszym punkcie przewodu. Po stwierdzeniu wyptywu wody nalezy podnies¢ cisnienie w przewodzie do
wysokosci cisnienia préobnego lecz nie mniej niz 1,0 Mpa.

Przy spadku cisnienia nalezy w odstepach pieciominutowych podnosi¢ cisnienie az do uzyskania jego stabilizacji
na wysokosci cisnienia prébnego, po czy nalezy zamkngé zawoér w rurce odpowietrzajgcej wytaczy¢é pompe
zamykajgc zawdr na doptywie wody. Przez 30 min cisnienie na manometrach nie moze spas¢ ponizej cisnienia
préobnego. Wielkos¢ cisnienia nalezy odczytaé z doktadnoscig najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
préby obserwowac przewadd i ztgcza.

Po zakonczeniu hydraulicznych prob cisnieniowych poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociggowej wchodzacej
w zakres zadania, nalezy cato$¢ poddac prébie na cisnienie robocze. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie
hydrantéw. Po ustabilizowaniu sie cisnienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci przez
okres niezbedny do przeprowadzenia armatury na ktdrej mogg wystgpi¢ nieszczelnosci powodujace ubytek
wody.
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Po zakonczeniu prob cisnieniowych sie¢ wodociggowg nalezy podda¢ dezynfekcji.
5.5. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Roboty montazowe w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢ z nalezyty
starannoscig aby nie doszto do jego uszkodzenia w uzgodnieniu i pod nadzorem wtascicieli poszczegdlnych
sieci.
5.6. Oznakowanie trasy rurociggu i armatury

Trasa rurociggu musi by¢ oznakowana za pomocga tasmy z PE z wktadkg metaliczng mocowang do
obuddéw zasuw. Armature oznakowac za pomocg tabliczek z PEHD umieszczonych na statych obiektach lub na
stupkach PE.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

Kontroli podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podtoza, montazem rurociggéw,
armatury, wykonaniem skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym i prébg szczelnosci.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badanie materiatow uzytych do budowy rurociggéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiatowych podanych w niniejszej Specyfikacji.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli robdt. Kontrola powinna by¢
prowadzona wedtug PN-81/B-10725, PN-EN 598 i PN-EN 1671 i w szczegdlno$ci powinna obejmowac:

o badanie i zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem wodg,

o sprawdzenie rzednych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktéw punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,

. badania i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia podtoza,

. badania odchylenia osi rurociggéw,

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg usytuowania rurociggdw i uzbrojenia,

. badanie odchylenia spadku rurociggdw,

o badanie potfaczen rurociggdw,

o badanie stopnia zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

o sprawdzenie rzednych posadowienia utozonych rurociggow,

. wykonanie hydraulicznej proby szczelnosci odcinka rurociggu (odcinki nie dtuzsze niz 300m) i catego

rurociggu przy cisnieniu prébnym 1,0 MPa.

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

o odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 2cm,

o odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5cm,

o odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢+ 2cm,

. odchylenie w planie osi utozonego rurociggu nie powinno przekracza¢ + 2cm dla rur zeliwnych i +
10cm dla rur PEHD,

. réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ dla rurociggéw zeliwnych + 2cm i +5cm dla rur
PEHD,

o proces zgrzewania rur PEHD musi by¢ zapisywany w karcie kontrolnej zgrzewania doczotowego a

kazda zgrzeina musi by¢é numerowana i akceptowana przez Inspektora,
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. cisnienie wykazane na manometrze w przeciggu 30 min nie moze spas¢ ponizej cisnienia prébnego
(badanie odcinka przewodu).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru robdt jest:

o 1m wodociggu,
o 1 komplet zestawu hydrantowego nadziemnego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Wymagania ogdlne.

Odbiorom robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem podfoza, montazem
rurociggdw i jego uzbrojenia. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowgq i Specyfikacjg Techniczng, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
. wykonanie podtoza,
. roboty montazowe rurociggdw wraz z odcinkowg prébg szczelnosci.

Odbidr robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robdt.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne".
9.2. Jednostka obmiarowa

Cena 1 m wodociggu obejmuje:

D wyznaczenie robdt w terenie,

. wykonanie wykopu wraz z szalowaniem i odwodnieniem,

o wykonanie podsypki posadowienia,

o montaz wodociggu w wykopie,

o montaz ksztattek i armatury,

. wykonanie mycia, ptukania i dezynfekcji wodociggu wraz z badaniem fizykochemicznym i
bakteriologicznym wody,

. wykonanie pomiaréw geodezyjnych przed zakryciem,

. przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
o zasypanie wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Instrukcje

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
o Instrukcje stosowania materiatéw wydane przez producentow.
o Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr | do zarzadzenia

Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dnia 06.06.1990 r.
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10.2. Normy

. PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

o PN-B-10725 - Wodociagi przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

o PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

o PN-ISO 4064-3 - Pomiary objetosci wody na przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

. PN-B-02424 - Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

. PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-EN 545 — Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggow
wodnych. Wymagania i badania.

o PN-EN 805 — Zaopatrzenie w wode Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

. PN-EN -12842 — Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw przewodowych z PVC-U lub PE —
Wymagania i metody badan.

. PN EN 12201 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody - Polietylen
(PE).

o PN EN 14901 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa ciggliwego - Powtoki epoksydowe rur, ksztattek i
wyposazenia z zeliwa ciaggliwego (praca przy duzym obcigzeniu).

o PN EN ISO 4624 — Farby i lakiery — Préba do oceny przyczepnosci.

o PN-EN ISO 6272-1 - Farby i lakiery - Badanie odpornosci na szybkie odksztatcenie (odpornosé
udarowa).

. PN-EN ISO 2812-2 — Farby | lakiery — Oznaczanie odpornosci na ciecze.

. PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

o PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

o PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

. PN-EN 197-1 — Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

. PN-EN 1074-2 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2:
Armatura zaporowa.

o PN-EN 1074-4 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

o PN-EN 558-1 — Armatura przemystowa. Dtugosci zabudowy armatury prostej i kagtowej do rurociggdéw

kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN.




