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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie
przebudowy odcinkdéw gazociggu Sredniego ci$nienia dn63PE i dn90PE wraz z przetgczeniami istn. odcinkow
gazociggu dn40PE i przytaczy gazowych dn25PE oraz dn32PE na terenie dz. nr 44 w ul. Sadowej w m. Stargard
w ramach inwestycji drogowej wraz z infrastruktura: ,,Budowa i przebudowa ulicy Sadowej w Stargardzie”.
Przebudowa gazociggu spowodowana jest koniecznoscia dopasowania przebiegu gazociggu do planowanej
przebudowy drogi — przeniesienie gazociggu poza obrzeze drogowe oddzielajgce jezdnie od chodnika oraz
zmiane gtebokosci posadowienia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robat, klas roboét i kategorii robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggdow

1.4. Zakres robét objetych ST

1.4.1. Przebudowa istniejgcych odcinkow gazociagu i przytaczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg robot zwigzanych z:

Przebudowa odcinkéw gazociggu i przytaczy w dostosowaniu do planowanej przebudowy drogi — przeniesienie
gazociggu poza obrzeze drogowe oddzielajgce jezdnie od chodnika oraz zmiane gtebokosci posadowienia.
Zakres obejmuje:

Projektowane odcinki gazociggdéw do przebudowy

Zaprojektowano przebudowy odcinkéw gazociggu sredniego cisnienia.

Odcinek G1-G12:
Stan istniejacy do likwidacji, gazociag polietylenowy dn 63mm, L=60,52m bez odciecia zasuwami.
Projekt, gazocigg PE100 SDR 11, dn 63mm, Lc=60,90m bez odciecia zasuwami.

Odcinek G13-G50:
Stan istniejgcy do likwidacji, gazociag polietylenowy dn 63mm, L=144,70m bez odciecia zasuwami.
Projekt, gazocigg PE100 SDR 11, dn 63mm, Lc=146,11m bez odciecia zasuwami.

Odcinek G51-G73:

Stan istniejgcy do likwidacji, gazocigg polietylenowy dn 63mm, L=66,38m bez odciecia zasuwami, dn 90mm,
L=28,95m bez odciecia zasuwami.

Projekt, gazocigg PE100 SDR 11, dn 63mm, Lc=94,59m bez odciecia zasuwami.

Odcinek G74-G81:

Stan istniejacy do likwidacji, gazocigg polietylenowy dn 90mm, L=29,25m bez odciecia zasuwami.

Projekt, gazocigg PE100 SDR 11, dn 63mm, Lc=28,05m bez odciecia zasuwami.

Po dokonaniu przebudowy odcinkéw gazociggu nalezy przetgczy¢ istniejgce przytgcza gazowe dn25mm oraz
dn32mm oraz odcinek gazociggu dn40mm

Uwaga: Po zrealizowaniu przebudowy odcinkéw gazociggu nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gazowniczym w
Szczecinie demontaz i utylizacje odcinkéw przewodow gazowych wytgczonych z eksploatacji.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami wystepujgcymi
w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociggi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, stuzgce do

przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania Polskich Norm

3. gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzgcy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,
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4. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie wzdtuz
gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, w ktérym operator sieci gazowe;j
podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci moggcej mieé negatywny wptyw na trwatosé i
prawidtowg eksploatacje gazociggu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego posiadajgca

koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialng za ruch

sieciowy

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktérym gazocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub terenowymi

8. cisnienie robocze - ci$nienie, ktdre wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach

roboczych,

9. prdba cisnieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢ gazowa daje
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. préba wytrzymatosci - préba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spetnia wymagania wytrzymatosci mechanicznej,

11. préba szczelnosci - préba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spetnia

wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisamii normami.

Wymagania dotyczace robdét sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

Ponadto wykonawca robét wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.2 Materiaty uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg :
- rurociagi i ksztattki z PE

- armatura, ksztattki PE/stal

2.2.1. Materiaty do wykonania przebudowy gazociggu:

W PSG sp. z 0.0. do budowy gazociggdw nalezy stosowac rury polietylenowe klasy PE100 i klasy PE100 RC,
rowniez wzmocnione zewnetrzng dodatkowa powtoka ochronna z materiatu termoplastycznego.

Rury polietylenowe stuzgce do budowy gazociggdw powinny by¢ koloru pomaranczowego. Dopuszcza sie
czarng barwe warstwy wewnetrznej typu typu 2 lub typu 3, przy czym zewnetrzna warstwa rury
wspotwyttaczanej (typ 2) musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewnetrzny ptaszcz rury z dodatkowsg, usuwalng,
ciggta warstwg z tworzywa termoplastycznego (typ 3 ) musi by¢ koloru pomaranczowego lub zdttego i
dodatkowo oznaczona.

Rury polietylenowe przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych podlegajg oznakowaniu ( cechowaniu)
zgodnie z PN-EN 1555-2 w sposéb trwaty, czytelny, w kolorze kontrastujgcym z ttem, w odstepach nie
wiekszych niz 1m.

Rury PE 100 RC typ 2 i typ 32 moga by¢ uktadane w otwartym wykopie bez stosowania podsypki i obsypki
piaskowej, uktadane metodami waskowykopowymi.

Ksztattki PE

Ksztattki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR 11 w kolorze czarnym lub zéttym i spetniac
wymagania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych.

Armatura gazowa

Armatura zaporowa i upustowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Do budowy gazociggdw nalezy stosowac¢ armature fabrycznie nowg posiadajagcg dokumenty i oznakowanie
zgodne z ,Zasadami budowy, technologii zgrzewania napraw polietylenowych sieci gazowych.
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Potaczenia PE/stal

Potgczenia PE/stal dopuszczone do stosowania na sieciach gazowych Polskiej Spotki Gazownictwa muszg
spetnia¢ wymagania Standardu Technicznego ST-IGG-1101 Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze
stalowymi elementami do wiagczen oraz elementami do przytaczen.

Potgczenia PE/stal muszg by¢ trwale oznakowane.

2.3. Materiat gruntowy do posadowienia sieci
Rurociggi winny by¢ utozone w obsypce piaskowej, grubos¢ warstwy podsypkowej min 10cm, wysokosé
nadsypki ustala sie min. 10cm.

Przy zastosowaniu rur PE RC mozna stosowac podsypke i obsypke z gruntu rodzimego - bez gruzu i
kamieni (dopuszcza sie granulacje gruntu rodzimego do ok. 22 mm przy materiale o okrggtym ziarnie oraz do
ok. 11 mm dla mieszaniny grysu i miatu kamiennego) o odpowiednim zageszczeniu, nie ma koniecznosci
wykonywania podtoza piaskowego.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych grup.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod.

2.4.1. RuryPE

Rury nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata. Zwoje rur nalezy uktadac
ptasko na réwnej powierzchni. Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi
zamknieciami. Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposdb przy ktorym mogty by wystgpi¢ odksztatcenia -
zagiecia, zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementdéw. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowac¢ szczegdlng  stroznos$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowal przenosniki i dZzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.4.2. Ksztattki, ztgczki

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak $rodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z zachowaniem $rodkdéw ostroznosci jak dla rur. Nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak
rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do wykonania robdt ziemnych, przygotowawczych, montazowych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujgc do wykonania robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochdd dostawczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m3/h

- mini lub midi koparka

- laweta do przewozu koparki

- zgrzewarka do rur PE

- agregat pradotwodrczy

- przewozna sprezarka powietrza (do przeprowadzenia czyszczenia i proby szczelnosci)

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonawczych robdt oraz zaakceptowany przez Inzyniera.
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4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce przepiséw, jak réwniez
bezpieczenstwo uzytkownikdéw drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié¢ warunki
transportu materiatow, gwarantujgc zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

4.2.1. RuryPE

Transport rur ze wzgledu na witasciwosci winien by¢ prowadzony w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie
materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru
najczesciej odbywa sie transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby
wolne konce rur wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale od +5
do +300C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggac po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réownym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle
do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod taricuchy
spinajace boczne Sciany skrzyn samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.

Wykonanie robdt jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy odcinkéw gazociagu,
odcinkéw przytgczy gazowych trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkowych i
kotkéw krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone
repery robocze nawigzane do sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, polecent podanych w specyfikacji technicznej
dla catego zadania (roboty ziemne).

Minimalne przykrycie gazociggdw z rur z PE powinno wynosic:

- 0,60 m dla przytaczy

- 0,80 m dla sieci ulicznej

- 1,00 m w gruntach ornych

Minimalna szerokos$¢ wykopow dla uktadania rurociggéw powinna wynosi¢ 0,30 m, a w miejscach pofaczen i
zagtebienia powyzej 1m wykop poszerzy¢ do min. 0,60m, w miejscach wcinek wykopy okreslajg rysunki
(wykopy do wcinki w czesci graficznej opracowania”. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i
czesci statych.

5.4. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza zostato okreslone w specyfikacji dla catego zadania ,Roboty ziemne”

Rury gazowe uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej dtugosci opierata sie o
podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999, oraz
akceptacjg Inzyniera wedtug specyfikacji (roboty ziemne). Zageszczenie wykopow do wymaganego stopnia Is =
1.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zottego
z metalizowang Sciezka.

5.6. Roboty montazowe
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5.6.1.  Uktadanie rur

Przy uktadaniu odcinkow gazociggu i przytgcza nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od obiektow terenowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055. Strefa kontrolowana dla gazociggdw $redniego
cisnienia wynosi 1,0 m, gdzie linia srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociggu. Odlegtos¢ pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm, a
przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji
rownolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2.  Montazrurz PE

Rury polietylenowe w zaleznosci od $rednicy faczy¢: do Srednicy dn 63mm wiacznie wytacznie elektrooporowo
powyzej tej srednicy mozna tgczy¢ metody zgrzewania doczotowego urzadzeniem posiadajgcym pozytywng
opinie PGNiG, oraz zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki. Nalezy pamieta¢ o prawidtowym doborze
parametréow zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywac tylko odpowiednio
przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje. Ponadto nalezy Scisle
przestrzegac zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac Scisle z instrukcja.

Zmiany kierunku trasy wykonywac stosujgc typowe ksztattki bose lub elektrooporowe lub wykorzystujac
elastycznosc rur, pamietajac jednak, iz promien giecia zalezny jest od temp. otoczenia, i tak:

- wtemp. +20°C Rmin =20xd

- w temp. + 10° CRmin =35xd

- w temp. 0° C Rmin=50xd.

5.7. Oznakowanie gazociggu

W bezposrednim sgsiedztwie rurociggu uktadac przewdd lokalizacyjny miedziany o przekroju 2,5mm2 w izolacji
DY i rezystancji <950 B/km nad gazociggiem i przytgczami w celu umozliwienia lokalizacji trasy gazociggu
metodami elektrycznymi. Zaleca sie, aby odlegtos¢ czynnika lokalizacyjnego od $cianki gazociggu i przytacza
wynosita 5cm. Przewdd lokalizacyjny potaczy¢ z istniejgcym przewodem lokalizacyjnym gazociggu oraz
przytaczy gazowych.

Oprdcz tego, nad rurociggiem w odlegtosci 30-40cm od gdrnej granicy powierzchni rury, utozy¢ tasme
ostrzegajgca o szer. 0,2m z6ttg z napisem GAZ oraz nr telefonu alarmowe 112 i 992 (spetniajgca wymagania ST-
IGG 1002:2015 Gazociaggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i badania) — przedmiotowy
gazociag znajduje sie w pierwszej klasie lokalizacji terenu. Podziemne potaczenia odcinkdéw tasm i przewodu
lokalizacyjnego wykona¢ w sposdb zapewniajgcy wytrzymatos¢é mechaniczng, przewodnos$¢ i izolacje
elektryczna.

Po wykonaniu gazociggu z przytaczami dokonaé petnego oznakowania przez umieszczenie tabliczek
informacyjnych Z oraz U wg ST-IGG-1001-1004/2015 (wg zatgcznika w cz. graficznej) w punkcie Z oraz U
mocowanych na wysokosci 1,2 — 2,8m do stupkdéw pod tabliczki orientacyjne umieszczone w poblizu
znakowanego uzbrojenia

5.8. Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie odcinkow gazociggu nalezy wykonac po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu. Czyszczenie wykonac
za pomocg miekkich ttokéw z pianki poliuretanowej typu G1 o gestosci 25-35 [kg/m3] (minimum 2-krotne
przepuszczenie ttoka). Jezeli w spuszczanym powietrzu wystgpi woda lub inne zanieczyszczenia, czynnos$é
nalezy powtdrzyc. Przytacza gazowe po ich utozeniu w wykopie i zasypaniu nalezy oczysci¢ poprzez
jego przedmuchanie strumieniem powietrza o cisnieniu 0,1 MPa.

Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i nalezy je wykonaé bezposrednio przed
préba cisnienia.

5.9. Proby gazociggéw

Po oczyszczeniu, budowane gazociggi z PE nalezy poddaé prébie tgcznej wytrzymatosci i szczelnosci
pneumatycznej, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Proby
cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Zaleca sie wykonywanie préby wg ponizszych zapisow:

a) Proby dla gazociggdw i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym
zasypaniu,
b) Czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkéw tworzgcych osady,
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c) Cisnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz:
- 0,75 MPA dla gazociggdw i przytaczy sredniego cisnienia
d) przyrzad pomiarowy:
- przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla gazociggdw,
- ci$nieniomierz o minimalnej klasie 0,6- dla przytacza
- zakresowos¢ zalecana — 1,25-1,5 cisnienia proby,
- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania ( okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty
przeprowadzenia ostatniego wzorcowania)
e) czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu
- nie mniej niz 2 godziny — dla gazociagu,
- nie mniej niz 0,5 godziny — dla przytacza
f) czas trwania proby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:
- nie mniej niz 24 godziny — dla gazociggu
- nie mniej niz 1 godzina — dla przytacza,
Uwaga!
Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ciSnienia w gazociggu czas proby tacznej wytrzymatosci
i szczelnosci dla gazociggu z polietylenu o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 Mpa wtgcznie byt
nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie proby w
zaleznosci od zmian z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci
do 0,5K, przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika prébnego.
g) dopuszczalny spadek cisnienia:
- mechaniczna rejestracja — nie dopuszcza sie spadku cisnienia,
- precyzyjna ( elektroniczna) — okresla projektant,
h) prébe szczelnosci nalezy wykonywac¢ przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na
rurociggach
i) dla przytaczy, ktorych objetos¢ wewnetrzna jest wieksza niz 0,2m3, prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ tak jak dla gazociggdw,
i) jesli proba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac
i usungc¢ nieszczelnosé,
k) jesdli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby
szczelnoSci w wynikiem pozytywnym, to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem (OP)
Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela
przysztego uzytkownika.
UWAGA!
W przypadku napetnienia paliwem gazowym w pdzniejszym terminie nalezy upewnic¢ sie czy w napetniony
odcinku sieci gazowej nie znajduje sie czynnik prébny.

5.10. Witgczenie i nagazowanie nowo wybudowanych odcinkéow

W celu przetaczenia nowo wybudowanych odcinkdéw gazociggu nalezy:

- wyznaczy¢ strefy zagrozenia wybuchem

- wyznaczy¢ miejsca przetgczen w zaleznosci od urzgdzen odcinajacych,

- wyznaczy¢ miejsca ciec¢ gazociggow

- dokona¢ witgczenia nowo wybudowanych odcinkdw gazociggu

- napetnic¢ paliwem gazowym nowo wybudowane odcinki gazociggu

- odgazowacd wytgczone z eksploatacji odcinki gazociggu, trwale zaslepi¢ koncowki.

Wszystkie prace na czynnych gazociggach i przytgczach sg pracami gazoniebezpiecznymi i wymagajg
sporzadzenia instrukcji i polecenia na prace gazoniebezpiecznej. Instrukcja i polecenie gazoniebezpiecznej
wymaga zatwierdzenia Zaktadu Gazowniczego. Prace gazoniebezpiecznej mogg wykonywac tylko firmy
posiadajgce odpowiednie dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych.

5.11. Demontaz istniejgcych odcinkéw do przebudowy

Wykona¢ po uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji przebudowanych odcinkéw gazociggu i przytacza w
zakresie pokazanym w czesci graficznej opracowania.

Uwaga: Po zrealizowaniu przebudowy odcinkow gazociggu nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Gazowniczym w
Szczecinie demontaz i utylizacje odcinkéw przewodow gazowych wytgczonych z eksploatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady
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Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie wykonanych
czynnosci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz muszg posiadac aprobate techniczng, certyfikaty i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera. Przed rozpoczeciem
uktadania sieci Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow przedktadajgc do oceny Inzyniera
probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakos¢.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong i zaakceptowang prze Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowad:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociggu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki

- badanie jakosci wykonanych zgrzewow

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

m- dla wykonywania gazociggu dtugos¢ rur, (na podstawie dokumentacji ) oraz dtugos¢ rur ostonowych (na
podstawie dokumentacji projektowe] i pomiardéw w terenie).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
budowg sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytaczy

- préby cisnieniowe

- zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

8.2. Odbidr koricowy
Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowej obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych

- przygotowanie podtoza

- utozenie przewoddw sieci gazowej,

- préba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

Cena 1 kpl. zasuwy odcinajacej z obudowa i skrzynka obejmuje:
- zakup i dostawe materiatow

- roboty przygotowawcze

- przygotowanie podtoza

- montaz kompletu zasuwy odcinajgcej
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- préba cisnieniowo-hydrauliczna
- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdot montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okresélony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe sieci i przytgczy
uwzgledniaja:

- roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy sieci i przytgczy

- wykonanie robot ziemnych

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu roboét

- montaz rurociggow i armatury

- wykonanie préb cisnieniowych

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot

- przywrdécenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadacd sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r poz. 640).

- Zarzadzenie Nr 67/2022 Prezesa Zarzgdu z dnia 8 wrze$nia 2022 roku pn. ,Zasady budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

- Zarzadzenie Nr 76/2022 Prezesa Zarzadu z dnia 10 pazdziernika 2022 roku pn. ,Zasady
projektowania gazociggdw stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”.

- Zarzadzenie Nr 97/2017 z dnia 25.10.2017 Prezesa Zarzadu Polskiej Spétki Gazownictwa sp. z
0.0. dotyczace aktualizacji zbioru Standardéw Technicznych przyjetych do stosowania w obszarach dziatania
PSG sp. z 0.0.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Kmita
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntdow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenr Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Odwodnienia pasa robdét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Zasady prowadzenia robot

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robdt, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inzyniera.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.5. Doktadnos$¢ wykonania wykopow
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