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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pozniejszymi zmianami
oSwiadczam, iz niniejsza dokumentacja projektowa zostata sporzqdzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletna oraz spetnia wymagania dla

celu, ktoremu ma stuzyc.

Maj, 2023 .
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= MAZOWIECKA
N okREGOWA
NE| 72 5 4
T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 1.
Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 661 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2,
3idepktl,art. 13 ust. 1 i4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Stawomir Kobylarz

ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliwjnq-

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Slawomirowi Kobylarz
ur. dnia 5 lutego 1981 roku w Tarnobrzegu

numer ewidencyjny MAZ/0476/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg do:
1. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiekiéw inzynierskich oprécz przepustow,

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

I w specjalnoséci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja:
1. Pan Slawomir Kobylarz
ul. Lubelska I
23-235 Annopol
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej [zby InZzynierow Budownictwa
3. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o nismerse weryikacyjnym:
MAZ-BUS-2Z8-U1M *

Pan StAWOMIR KOBYLARZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0312/17

adres zamieszkania ul. LUBELSKA 1, 23-235 ANNOPOL

jest czltonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci ocywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zatwiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsern elektronbczmgm
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2023-03-15 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady Mazowieckle| Okregowe |zby Inzynlerdw Budownlctwa.

Zgodnde 1 art. 787 K.o
§ 1. Do zachowania elkektronicene] formy czynnodcl prawne] wystarca ddakenie cdwiadceenia woll w postaci elekironicene| | cpatrzenie go

wvalificsyanym podpisem elektranicorm.
§ 2. Ddwiadceenie woll 2iodone w farmie elekbroniczne] jest iowmowa ine 1 odwiadcreniem waol ddakonym w formée pisemne).

* wergfiliac)g poprawnodci danych w niniefzym rafwiadcreniu Modna sprawdzic I pomac Numens wergfilkacy|nego rafwiadcrenia na
stronie Poiskisj Izhy Ingynierdw Budownictwa wws.pib.orgpl lub kontaktge sig @ biurem wiadciae| Okrggowe| lzby Infynicrdw

Budoswnl chwia.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlano-wykonawcza na potrzeby realizacji
inwestycji pn. ,, Remont odcinka nawierzchni betonowej drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska)
w Sandomierzu”.

Zakres w/w zadania ogranicza si¢ do wykonania remontu konstrukcji istniejacej drogi
gminne;j.

Lokalizacja inwestycji:
Dziatki drogowe nr ewidencyjny: 1234/1, 1234/5, 1023/3, 1024/3, 1025/1, 1031, 1235,
woj. $wigtokrzyskie, Gmina Sandomierz, obrgb geodezyjny Sandomierz Poscaleniowy.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji przedstawiona zostala na rysunku nr 1 pn.
,Plan orientacyjny”.

2. INWESTOR

Gmina Sandomierz, ul. Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

e Umowa z Inwestorem.

e Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

e Mapa zasadnicza w skali 1:500.

e Inwentaryzacja w terenie.

e Pozostate zwigzane akty prawne i normatywy.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejaca droga zlokalizowana jest na dziatkach, ktore pozostaja we wtadaniu Inwestora.
Parametry techniczne istniejacej drogi:

W  stanie istniejacym  odcinek drogi objetej zadaniem posiada nawierzchnie
betonowa (ptyty prefabrykowane, otworowe).

Szerokos¢ drogi w stanie istniejgcym: od 3,75-4 m.
Dhugos¢ odcinka drogowego objetego robotami: ok. 198mb.
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5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Wszystkie roboty zwigzane z remontem drogi prowadzone beda na obszarze dziatek nr ew. 1234/1,
1234/5, 1023/3, 1024/3, 1025/1, 1031, 1235.

Przedmiotowa inwestycja przewiduje:
— rozbidrke istniejacych ptyt betonowych — jezdni istniejacej
— wymiang istniejgcej podbudowy (wbudowanie warstw z nowego materiatu)
— ponowne wbudowanie warstwy $cieralnej jezdni (przy uzyciu kostki betonowej),
— remont pobocza gruntowego oczyszczenie, umocnienie kruszywem, odcinkowe wbudowanie
scieku)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
owierzchnia objeta robotami - proj. remont w granicach dziatek drogowych |ok. 616/m’]

Ponadto przewiduje sie utwardzenie terenu (nie objete zgloszeniem) na powierzchni: ok. 254[m’]

6. DANE INFORMUJACE O WPISIE TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren znajduje si¢ poza strefg ochrony konserwatorskie;.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
OBJETY INWESTYCJA

Inwestycja nie znajduje si¢ na terenach gérniczych.

8. INFORMACJA O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie beda
wpltywaé negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi jak rowniez na inne obiekty
budowlane.

Oddzialywania na §rodowisko w postacie emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych bgda miaty
charakter krotkotrwaty, wystepujacy jedynie na etapie prowadzenia robdt budowlanych. Beda to
zanieczyszczenia pochodzace od pracy silnikow spalinowych maszyn, urzadzen 1 pojazdéw budowy
wykorzystywanych do realizacji inwestycji. Odpady wytworzone na miejscu budowy, stanowigce
odpad powstaly przy wbudowywaniu poszczegolnych rodzajow 1 gatunkéw materiatow
budowlanych oddane zostang do punktéw utylizacji. Odpady nadajace si¢ do ponownego
przetworzenia zostang posegregowane rodzajowo, zebrane w pojemniki do tego celu przeznaczone i
oddane do lokalnego punktu gromadzenia odpadow.
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Zmodernizowany obiekt w postaci nawierzchni przeznaczonej dla ruchu pojazdow i pieszych nie
wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego. Jakiekolwiek ucigzliwosci w tym zakresie beda
zwigzane wylacznie z etapem realizacji inwestycji i beda mialy charakter krotkotrwaty.

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzi¢, ze zarowno roboty
budowlane, jak i pdzniejsza eksploatacja nie beda wywieraly ujemnego wplywu na wody
powierzchniowe 1 podziemne na tym terenie — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Warunki odwodnienia — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego (odwodnienie powierzchniowe
jezdni na pobocza nieutwardzone).

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy 1 nie stanowi inwestycji zaliczanych do
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko naturalne w rozumieniu
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Uwarunkowania majace wplyw na higien¢ i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow
i ich otoczenia.

Z uwagi na charakter i lokalizacj¢ obiektu, nie wystepuja uwarunkowania wptywajace szczegolnie
negatywnie na zdrowie czy higien¢ uzytkownikow.

Modernizowana nawierzchnia zapewni mozliwo$¢ komfortowego i1 bezpiecznego korzystania przez
wszystkich uczestnikéw ruchu.

9. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa pod nadzorem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami w danej specjalnosci.
Szczegotlowe wymagania i zalecenia dotyczace realizacji robot budowlanych opisuje projekt
architektoniczno-budowlany oraz odpowiednie specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlanych.
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1. Plan orientacyjny (rys. nr 1).
2. Projekt Zagospodarowania Terenu - plan sytuacyjny (rys. nr 2).
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Niniejszy projekt sporzadzono na kopii
/ MAPY ZASADNICZEJ z dn. 25.04.2023r
SKALA: 1:500
Nr licencji: GK.6642.706.2023 2609 CL2

"
¥
£| 1 >
O ¢ ;:’*75 ‘
Y B
- o '. Uwagi:
go '/

- 524{ | 1. W ramach remontu ul. Krukowskiej, wszystkie istniejace zjazdy
e ~ | przylegte do tej ulicy podlegajg dostosowaniu do nowej
i == nawierzchni jezdni (nalezy dokona¢ ich regulacji sytuacyjnej
- ) i wysoko$ciowej w niezbednym zakresie, w granicach pasa drog.)
d )

Ny

N 2. Na szerokosci kazdego istniejacego zjazdu nalezy wbudowac
krawezniki betonowe najazdowe 22x15cm, zapewniajac ich
odpowiednie wyniesienie powyzej jezdni ulicy
(dla zabezpieczenia przed sptywem wody z jezdni na posesje).
3. Nowa nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy utozy¢
przy utrzymaniu istniejacych rzednych wysokosciowych

| (dotyczy krawgdzi jezdni w rejonie zjazdow/budynkow)

| 4.Wszystkie istniejace krawezniki betonowe podlegaja wymianie

LEGENDA:

Z’ - projektowana kostka betonowa

e - projektowane krawezniki betonowe / oporniki
e e - projektowane krawezniki betonowe obnizone
- projektowane rury ostonowe

- istniejgce granice ewidencyjne

- linia rozgraniczajgca inwestycji - obszar objety wnioskiem

- linia rozgraniczajaca inwestycji - obszar nie objety wnioskiem

zgtoszenia robot (remont drogi istniejacej)

zgloszenia robot (utwardzenie terenu poza pasem drogowym)

(co requlacji wysokosciowe))
~ =

studhia kandlizacji deszczowe)
(do regulacji wysokos

e-mail: slkprojekty@gmail.com

adres: ul. Lesna 15
23-235 Annopol
NIP: 7151714741

REGON: 380858174

Inwestor:

Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3
27-600 Sandomierz

N P na nowe.
N
;J_/ S 5. Wszystkie istniejace studnie, pokrywy, zasuwy, wlazy podlegaja
» (\\‘ («Q' regulacji wysoko$ciowej jaka okaze si¢ niezbg¢dna dla zapewnienia
£ \my & wlasciwej rownosci nawierzchni.
3
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

e Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji urzadzen towarzyszacych

Gloéwne roboty budowlane prowadzone beda w nastepujacej kolejnosci:
— wykonanie robdt rozbiérkowych
— profilowanie i zaggszczenie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne,
zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j
— wbudowanie warstw podbudowy
— wbudowanie warstwy $cieralnej
— realizacja poboczy
— inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Przylegla do drogi zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

¢ Elementy, ktore moga stwarzacé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Planowany remont jezdni prowadzona bedzie w typowej technologii co za tym idzie, nie przewiduje
si¢ czynno$ci stwarzajacych ponadstandardowe ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Nie przewiduje si¢ wykorzystywania cigzkich elementéw prefabrykowanych jak réwniez udzialu
innych szczegolnie niebezpiecznych robdt budowlanych.

e Zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ w trakcie budowy

Czynnosci, ktore moga stanowi¢ potencjalne zagrozenie w trakcie realizacji robot budowlanych
zwigzane beda miedzy innymi z:

- praca sprz¢tu w tracie dowozu i roztadunku materiatéw budowlanych

- pracg maszyn w trakcie uktadania nawierzchni drogowych

- pracg w rejonie uzbrojenia podziemnego / naziemnego

e Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do udzielenia szczegdtowego instruktazu zatrudnionym na
budowie pracownikom w zakresie przestrzegania obowigzujacych przepisow i zasad bezpieczenstwa
pracy. Dodatkowo pracownicy, przed rozpoczgciem robdt, powinni by¢ poinformowani przez
przelozonego o zakresie ich obowigzkéw, sposobie wykonywania pracy na wyznaczonym
stanowisku, ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca oraz o zasadach ochrony przed
zagrozeniami.
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e Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ co najmniej w zakresie:
— zapewnienia o$wietlenia naturalnego ew. sztucznego
— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow
— na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ apteczke pierwszej pomocy oraz sprzet gasniczy

W trakcie wykonywania robdt budowlanych kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiednie
oznakowanie rejonu prowadzonych robot a takze zapewni¢ niekolidujace z dojazdem do posesji
prywatnych trasy dostaw materiatow budowlanych oraz sprz¢tu budowlanego.

Kierownik robdt jest zobowigzany chroni¢ zdrowie i1 Zycie pracownikOw przez zapewnienie

bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy a przed przystapieniem do robot budowlanych - do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie obiektu — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego (droga gminna o charakterze lokalnym).

Charakterystyczne parametry techniczne:

Dhugos¢ odcinka drogi objetego inwestycja: ok. 198mb

Powierzchnia jezdni objetej planowanymi robotami: ok. 870m*/ szeroko$¢ charakterystyczna:
wg stanu istniejgcego (§rednio 4,0m)

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Remont jezdni zostanie wykonany przy uzyciu kostki betonowe;.

Podstawowa funkcja obiektu: bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego tj. zapewnienie dojazdu / dojscia
do posesji prywatnych, komunikacja lokalna w obrebie miasta.

3. UKELAD KONSTRUKCYJNY REMONTOWANYCH OBIEKTOW

Projektowana konstrukcja drogi:

- warstwa Scieralna: kostka betonowa, gr. 10cm

- podsypka cementowo-piaskowa, gr 3cm

- warstwa podbudowy (mieszanka kruszywa tamanego Coos fr. 0/31,5mm stab. mechanicznie), gr. 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, gr. 25cm

Laczna grubo$¢ konstrukeji nawierzchni: 58cm.

Wzdhiz odcinka objetego robotami przewiduje si¢ plantowanie obustronne terenu przyleglego wraz
z uzupehieniem pobocza kruszywem (gr. min. 15¢cm po zageszczeniu) — w granicach istn. pasa drogowego.
Szczegoly wykonania konstrukcji jezdni oraz konstrukcji poboczy — wg czgsci rysunkowe;.

4. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO-INSTALACYJNE ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH.

Projektowana jezdnia bedzie uksztaltowana w dopasowaniu wysoko$ciowym do terenu istniejgcego.
Nawierzchnie w przekroju poprzecznym nalezy ksztattowac przy zapewnieniu pochylen jednostronnych 2%.

Pochylenie podtuzne jezdni — bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

S. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO.

Inwestycja nie dotyczy elementéw wyposazenia instalacyjnego.
Istniejaca infrastruktura techniczna podziemna — podlega zabezpieczeniu wg warunkoéw danego gestora sieci.
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Odwodnienie nawierzchni — wg stanu istniejacego: w czgséci do istniejacej kanalizacji deszczowej, w czgsci
powierzchniowo (odprowadzenie wody w granicach terenu objgtego inwestycja).

UWAGA: Wszystkie urzadzenia zlokalizowane w jezdni tj.; studnie, zasuwy, wpusty - podlegaja regulacji
wysokosciowej do rzednych docelowej warstwy $cieralne;.

6. ROZWIAZANIA I SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH.

Z uwagi na charakter jak i przeznaczenie odcinka drogi nie przewiduje si¢ budowy zadnych dodatkowych
instalacji technicznych.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE.

Planowana inwestycja ma charakter nieucigzliwy i nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko naturalne w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Dane techniczne charakteryzujace wplyw na srodowisko, zdrowie ludzi oraz inne obiekty budowlane:

° Odwodnienie modernizowanych nawierzchni bedzie funkcjonowaé wg obecnego schematu t;.
powierzchniowo. Bez ujemnego wptywu na §rodowisko gruntowo-wodne.

° Eksploatacja obiektu nie bedzie zwigzana z wytwarzaniem odpadéw czy emisjg zanieczyszczen
gazowych.

° Projektowana inwestycja nie obejmuje obiektow, ktore moglyby stanowi¢ znaczace zrodlo hatasu,
zatem nie spowoduje zmian w klimacie akustycznym otoczenia.

° Dla projektowanej funkcji obiektu nie wystgpuje zwigzana z jego eksploatacja emisja wibracji czy
promieniowania (w tym jonizujgcego)

° Charakter obiektu budowlanego, jego lokalizacja oraz przeznaczenie nie wpltywaja na srodowisko

przyrodnicze (istniejacy drzewostan, glebg, wody powierzchniowe/podziemne) czy zdrowie ludzi.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektéw sgsiadujacych z modernizowana droga pozostaja bez zmian w
stosunku do stanu istniejgcego.

9. UWAGI OGOLNE.

Zaktada sig, ze nawierzchnie projektowane beda utrzymane na poziomie nawierzchni istniejagcych (nie
zakltada si¢ przeglebien ani posadowienia konstrukcji nawierzchni w wykopach).

Co za tym idzie, catkowity naziom nad istniejaca infrastruktura podziemna bgdzie utrzymany co najmniej jak
w stanie istniejgcym.

Bez wzgledu na powyzsze, wymagane sg uprzednie przekopy kontrolne, sprawdzajace glgbokos¢ utozenia
poszczegdlnych sieci. Przed przystapieniem do robot takich jak korytowanie/wykopy pod konstrukcje
nawierzchni, nalezy potwierdzi¢ lokalizacj¢ infrastruktury podziemnej uwidocznionej na mapie.
Kazdorazowo roboty budowlane w miejscu przebiegu istniejacego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.
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Wszystkie roboty budowlane w obrebie infrastruktury podziemnej nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci - dotyczy w szczegolnosci elektroenergetycznych linii kablowych oraz sieci gazowych.

UWAGI:

Wszystkie roboty w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ wylacznie po uprzednim powiadomieniu

i pod nadzorem wtasciciela danej sieci. Nalezy spetni¢ wymogi przedstawione w warunkach technicznych.
W przypadku stwierdzenia braku istniejgcych zabezpieczen zaleca si¢ zastosowac rury ostonowe dwudzielne.

W przypadku stwierdzenia sieci na gleboko$ciach nienormatywnych nalezy wstrzymac roboty budowlane
zwigzane z budowa konstrukcji nawierzchni i bezzwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie wiasciciela sieci
(W porozumieniu z gestorem / projektantem nalezy wowczas ustali¢ sposob nalezytego zabezpieczenia badz
likwidacji kolizji).

W przypadku napotkania jakichkolwiek dodatkowych, niezinwentaryzowanych przewodow podziemnych
nalezy ten fakt zglosi¢ do odpowiedniego gestora / uzytkownika sieci.

Elementy z rozbidrki nawierzchni nadajace si¢ do ponownego wykorzystania takie jak (ptyty betonowe,
kostka betonowa/kamienna, destrukt asfaltowy) - stanowig wlasnos¢ Zamawiajacego. Zostana one
posegregowane 1 przewiezione przez Wykonawce na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Poszczegolne roboty nalezy realizowac przy zachowaniu zasad okreslonych we wiasciwych Specyfikacjach
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Wszystkie prace nalezy realizowaé zgodnie ze sztuka budowlana,
pod nadzorem osoby posiadajacej stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branzy
inzynieryjnej drogowe;.

W czasie budowy przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, skladowania materialow,
zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.
Ewentualne wykopy miejscowe nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.
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1. Przekroje poprzeczne (rys. nr 3-6).
2. Szczegoly konstrukcyjne (rys. nr 7).
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warstwa Scieralna z kostki betonowej (kostka bezfazowa), gr. 10cm
warstwa podsypki cementowo—piaskowe] gr. 3em
warstwa podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywa CW 5 fr.0/31,5, gr. 20cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydrudlicznym (kruszywo stab. cementem C 15/2) gr. 25cm
istn. podfoze gruntowe
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warstwa Scieralna z kostki betonowej (kostka bezfazowa), gr. 10cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowej gr. Jem
warstwa podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywa CW 3 ir.0/31,5, gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydrualicznym (kruszywo stab. cementem C 1,5/2) gr. 25c¢m

istn. podfoZe gruntowe
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warstwa $cieralna z kostki betonowej (kostka bezfazowa), gqr. 10cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowe/ gr. 3cm
warstwa podbudowy z mieszanki
niezwigzanej kruszywa Ce, . fr.0/51,5, gr. 20cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydrualicznym (kruszywo stab. cementem C 15/2) gr. 25cm
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projektowane pobocze—
—kruszywo famane
stab. mechanicznie
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warstwa Scieralna z kostki betonowej (kostka bezfazowa), gr. 10cm projektowane pobocze—
warstwa podsypki cementowo—piaskowe/ gr. Sem —kruszywo famane
warstwa podbudowy z mieszanki stab. mechanicznie
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istn. podfoze gruntowe
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fawa betonowa z oporem C 16/20
Projektant:  mgr inz. Stawomir Kobylarz St 1:20
Nrwprawnieri MAZ/0476/PBD/16 '
Gmina Sandomierz
Plac Poniatowskiego 3 Nriys.
27-600 Sandomierz 7
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