»,Remont odcinka nawierzchni betonowej drogi gminnej nr 374051T (ul. Krukowska)

PRZEDMIAR ROBOT

w Sandomierzu” - czes¢ drogi publicznej

Lp.| Podstawa | Nr S.S.T. Opis jedn. llosci
obm.
KNNR 1 D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
1 ) : I km 0,15
0111-01 ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych
0803-02 otworowych oraz nawierzchni z kostki
betonowej chodnikowej o spoinach
2 wypetnionych piaskiem i zaprawg m2 656
cementowag wraz z podsypkag o gr ok. 10cm
3 KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. sr. m2 660
0801-02 15 cm mechanicznie
4 KNR AT-03|D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikow m 96
0107-01 betonowych 15x30 cm wraz z tawg
KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o
5 (0806-08 wymiarach 8x30 cm na podsypce m 10
piaskowej
KNR 4-04 [D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy
6 [1103-03 obstudze na zmiane roboczg przez 5 m3 | 230,45
samochodéw samowytadowczych
KNR 4-04 [D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy
7 1103-04 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu m3 | 23045
samochodem samowytadowczym na
odlegtos¢ 1 km
KNNR 1 D-02.01.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami
0201-10 przedsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3 w
8 gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na m3 | 238,13
odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
KNNR-W 9 |D-01.03.04 | Zabezpieczenie istniejgcych przewoddw
9 0814-02 instalacji podziemnych rurami ochronnymi m 18
dwudzielnymi z HDPE o $r. 110 mm kol.
niebieskiego
KNNR 6 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla
1305-02 urzgdzen podziemnych betonem C12/15,
10 S . o m3 1,25
objetos¢ betonu w jednym miejscu od 0,1
do 0,2 m3
KNNR 6 D-04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza
0103-03 wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
11 ; m2 703
[I-IV pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni
KNR(wt.) 6 [D-04.05.01 |Podbudowy z mieszanki kruszyw
12 [01-08 zwigzanych cementem C 1,5/2,0, warstwa m2 703
gr. 15 cm - zwiekszone do gr. 25 cm
KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z mieszanki
0113-06 kruszywa niezwigzanej 0/31.5mm (C90/3)
13 . ! m2 639
o grubosci po zageszczeniu 15 cm -
zwiekszone do gr. 20 cm
KNNR 6 D-08.01.01|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30
14 0403-03 cm z wykonaniem faw betonowych (beton m 129

C16/20; F=0,08 m2) na podsypce
cementowo-piaskowe;j




KNNR 6 D-08.01.01|Krawezniki betonowe wystajgce o
0403-03 wymiarach 15x22 cm (najazdowe) z
15 wykonaniem taw betonowych (beton m 35
C16/20; F=0,08 m2) na podsypce
cementowo-piaskowej
KNNR 6 D-08.01.01|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
16 0403-03 z wykonaniem taw betonowych (beton m 155
C16/20; F=0,08 m2) na podsypce
cementowo-piaskowe;j
17 kalk wlasna |D-08.05.01|Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm m 70
na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 |D- tawa pod $ciek betonowa z oporem z
18 {0402-04 08.03.01; |betonu C16/20 m3 8,3
D-08.05.01
KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
0502-03 grubosci 10 cm szarej na podsypce
19 ; . L m2 639
cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem (jezdnia + korekty zjazdéw)
KNNR 6 D-05.03.25 |Nawierzchnie z mieszanki kruszywa
20 0204-0601 niezwigzanej 0/31.5 - warstwa goérna o gr. 5 69
po uwatowaniu 15 cm na poszerzeniach do m
25m
KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur
21 (0702-01 stalowych szt. 6
KNNR D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki
22 |6(wt) 0702- ostrzegawcze, zakazu (folia typu Il) o pow. | szt. 2
10 do 0.3 m2
KNNR D-07.02.01|Pionowe znaki drogowe — znaKi
23 [6(wt) 0702- informacyjne o pow. pow. 0.3 m2 szt. 6
10
kalk. D-07.01.01|Tablica informacyjna dla realizowanej
o4 wiasna inwestycji (wzor i tre$¢ wg wskazan ot 1

Inwestora)
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