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\ Podkonstrukcja stalowa
WD

Blacha trapezowa T55/188 nowa

stanowigca balustrade pefng

Skucie istniejgcej narzuty

w pasie balustrady

|| Ptyty izolacyjne gr. 8cm jak w warstwie S2

1 |

DETAL Y - DOCIEPLENIE SCIANY CZESCI NISKIE]
PRZY ZEWNETRZNEJ KLATCE SCHODOWE]
skala 1:10

S2

Opierzenie — kapinosek

- 7 blachy tytan—cynk grubosci min 0,7mm

Labezpieczenie weiny

— obudowa z blachy ocynkowanej grubosci min 0,7mm

Docieplenie istniejgce kanatu

- S2

PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE

wefng mineralng grubosci 10cm
na dfugosci Tm od sciany

Istniejgcy kanat wentylacji ppoz.

=

z blachy ocynkowanej

Docieplenie istniejgce kanafu

PRZEKROJ PIONOWY - skala 1:20

wefng mineralng grubosci 10cm
na dfugosci Tm od Sciany

Zabezpieczenie weiny
— obudowa z blachy ocynkowane] grubosci min 0,7mm

Opierzenie — kapinosek

DETAL R - PRZEJSCIE KANALOW WENTYLACII PPOZ. ~ 7 blachy tylan—cynk grubosci min 0,7mm

~—

POD STROPEM - BEDACY G

RANICA DOCIEPLENIA STROPO

E ZEJSCIOWE NA DACH:

PRAC ZDEMONTOWAC,
SKIE ANTYKOROZYJNE,
EPLENIA ZAMONTOWAC
¥SZYCH WSPORNIKACH

AC NOWE POWLOKI MALAR
PO WYKONANIU DOC
PONOWNIE NADLU

355
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antresola z krat azurowych |
na calej powierachni uzytkowej kondygna#ji .
na rzgdnej +18,10 |
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SCANY ZEWNETRZE PIWNIC - ISTIEACE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,00 cm
CEGLA DZURAWKA 36,00 cm
| TNK C -

SCIANY ZEWNETRZE PIVNIC - PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY JAKO COKOE

DO WYSOKOSCI 30CM, POWYZEJ

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 cm

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

SIATKA 7 WOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT 7 WEENY

POLISTYREN_EKSTRUDOWANY XPS DO WYS, 30cm,
POWYZEJ WEENA MINERALNA, LAMBDA 0,03 15.00 cm

ZAPRAWA KLEJOWA + KOYKOWANEE (TERMODYB

L YNK CEVENTOWO-WAPENNY 1

52

SCIANY ZEWNETRZE CZESOI NISKIEY — ISTNIEJACE
NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNEGD 3,00 cr

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 50 om
CEGLA DZIURAWKA 3,00 cm

CEGLA DZURAWKA 5,00 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0 em

SCIANY ZEWNETRZE GZESCI NISKIES — PROJEKTOWANE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm

TYNK ZBROJACY 040 cm
SIATKA ZBROJACA 010 cm
TYNK ZBROJACY 0.40 cm

PLYTA NOSNA 0 ZEROWEJ ROZSZERZALNOSCI
PO ZAMOCOWANIU UZYSKUJACA BEZSPOINOWA
PLASZCZYZNE POD WARSWE, WYKONCZENIOWA
Z PRIETWORZONEJ STLUCZK| SZKLANEJ OBUSTRONNIE

| WZMOCNIONA SIATKA ZBROJACA 120 cm
PUSTKA POMETRZNA 200 em

PLYTA DO TERMOZOLACAY FASAD WENTYLOWANYCH

7F STTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNE
OKLADZINE 7 FOLI ALUMINIOWE POKRYTEJ CZARNA
FARBA 0 WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 cm

PODKONSTRUKCJA AL 10,00 cm
CEGLA DZURAWKA 36,00 cm
TINK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 50 cm

2556

53

SLUPY I PODCIAGI ZEW. CZESCI NISKIEJ - ISTNIEJACE

KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 36,00 cm

antresola z krat azurowych

na rzgdnej +18,10

na calej powierachni uzytkowej kondygnacii

winda towarowa nieczynna

N
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NOWE OPIERZENIE ATTYKI Z BLACHY TYTAN-CYNK

4144
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+17,60

AKRYLOWY TYNK' DEKORACYUNY, DROBNOZIARNISTY

BARWIONY W MASE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,55 cm
ZATOPIONA SIATKA ZBROJACA 0,10 cm

DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY

ZBROJACE

(PERWSZE BEZ SIATKI, DRUGE 7 SIATKA) 040 cm

OCZYSZCZENE + GRUNT 0,05 cm

NARZUTA

2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA_OBMUROWANA 36,00 cm|

225.5

A

SCIANY NADWESZEN CZESCI NISKIEY - ISTNIEJACE
B

o

| ACHA =
PODKONSTRUKCJA STALOWK 9 g,?? m
WEENA MINERALNA 5,00 cm
CEGLA DZURAWKA 36,00 cm

546.5

SCIANY NADWESZER CZESCI NISKIES ~ PROJEKTOWANE

35
600
536

PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA/

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA 550 ¢m
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE 0BUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R

[PUSTKA POETRZNA 3,00 cm

PODKONSTRUKCJA STALOWA NOWA

PLYTA DO TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWANYCH

ZE SITYWNEJ PIANKI REZOLOWEY W OBUSTRONNEY
OKLADZINIE Z FOLI ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA
FARBA 0 WSP. LAVBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 cm
CEGLA DZURAWKA 36,00 cm]

15 31 ol

5

SCIANY GALERI CZESCl WYSOKIE | SCHODGW ZEW.- ISTNIEJACE

PODKONSTRUKCIA STALOH 00 cm

PODKONSTRUKCJA STALOWA 800 cn

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA 550 ¢m
GRUBOSCI 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE 0BUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R OBUSTRONNIE

55

SCIANY ZEWNETRZE CZESCH WYSOKEES — ISTNIEJACE

PLYTA CEMENTOWO-AZBESTOWA ACEKQL Bl

A MINERALNA 400
GAZOBETON 24,00 ¢
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY ¢

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI WYSOKIES — PROJEKTOWANE

2 x FARBA ELEWACYUNA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

POWEOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 10%

PROFILE /PEYTY ELEWACYINE Z GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE NA KLEJ

MINERALNA ZAPRAWA' ZBROJACA | KLEJACA
+ SATKA ZBROJACA 0,50 cm
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

PEYTY 7 WEENY MINERALNEJ o lambda=0,03 12,00 cm|
MOCOWANE NA KLEJ + KOLKOWANIE

GAZOBETON 2400 ¢
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50 cﬂ

2371.5
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SCANY ZEWNETRZE CZESCH STCZYTONES - ISTIEUACE

PODKONSTRUKCJA STALOW ,00 cm

GAZOBETON 24,00 ¢
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50 cﬁ

BLACHA TRAPEZOWA 1-55/188 9,30 cm

BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA 9,90 cm
GRUBOSCI 1 MM

(OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE

+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R )

USKOKI W BLASZE TRAPEZOWEJ WYPEENIC 0D WEWN.
WEENA MINERALNA o lambda=0,03 grubosci 9,9 cm

WATROIZOLACJA 0.0 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,05 8,00 cm
| PAROIZOLACJA (.10 em
| PODKONSTRUKCJA STALOWA 80 em

GAZOBETON 2400 ¢
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1.50 cﬂ

3

FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE

SIYBA ZESPOLONA 240 cm
PROFILE_ALUMINIOWE 10,00 cm]

PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
L 7013 10,00

SZKLENIE ZESPOLONE 0 U=0,9 W/m2*: 3,00 cm

NA KOLOR RA U cm

0 PODWYZSZONYCH WEASCWOSCIACH 120L. TERMICZNE

S10

SCIANY ZEWNETRZE 7 NAZRUTY BEZ IZ0LACY

TINK CEMENTOWY 300 cm
CEGLA PECNA 25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 190 cm

SCIANY ZEW. 7 NARZUTY BEZ IZ0LACU - PRO.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm

GRUNTOWANIE

TYNK CEMENTOWY 3,00 cm
CEGLA PEYNA 25,00 cﬁ
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm
Sl

SCIANA KOMORY CZERPNES

TYNK CEMENTOWY 3,00 cm
CEGLA PEENA 25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm

SCIANA KOMORY CZERPNEJ - PROJEKTOWANA

TYNK_AKRYLOWY SZARY 0,35 cm

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT Z WEENY

WEENA' MINERALNA
o wspdezynmiku lambda=003 WAm*) 1700 om

LAPRAWA KLEJOWA DO PLYT Z WEENY MIN.
+ KOYKOWANIE (TERMODYBLE)

TYNK CEMENTOWY 5,00 cm
CEGLA PEYNA 25,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 150 cm
S12

SCIANA ZEWNETRZA KLATKI PRZY CZERPNI - ISTNIEJACA

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm
CEGLA DZIURAWKA 36,00 cm

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 0 em

SCIANA ZEWNETRZA KLATKI PRZY GZERPNI - PROL.

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm

GRUNTOWANIE ISTNIEJACEJ NARZUTY

J!ARZLHA_NA_BAZIE_KRLLSZWA_NA]IIRAI.NEQ_%M'
CEGLA DZURAWKA 36,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 90 cm

I

PUSTKA POWETRZNA 0,00 cm

SCIANA 7 BLOCZKOW SILIKATOWYCH RE240 18,00 om

PLYTA ZESPOLONA DO WEWNE IRZNEJ TERMOIZOLACU
ZE SITYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ ZESPOLONA Z PLYTA
KARTONOWO-GIPSOWA GR. 12,5mm W JEDNOSTRONNE
OKLADZINIE Z BIALEGO WELONU SZKLANEGO,

0 WSP, LAWBDA = 0,020 W/(m*) 800 em
CALOSC MOCOWANA NA KLEJ DO [STN. SCIANY

SCUPY | PODCIAG ZEW. CZESCH NISKIES — PROJFKTOWANE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 5,00 cm

513
SCIANY ZEWNETRZE WYJSOIA NA DACH -~ ISTNIEJACE
TYNK_CEMENTONO-WAPIENNY 150 ¢m

CEGLA DZURAWKA 25,00 om

SCIANY ZEWNETRZE WYJSCIA NA DACH - PROJEKTOWANE

TYNK MOZAIKOWY SZARY 1,00 cm

PODKEAD TYNKARSKI 1,00 cm

SIATKA Z WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PeYT STYROPIANOWYCH

|

WEENA MINERALNA 15.00 ¢cm
LZAPRAWA KLEJOWA DO PEYT Z WEENY MINERALNE!

+ KOLKOWANIE (TERMOD

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,90 cm
CEGLA DZIURAWKA 25,00 cm

Si4
SCIANY ZEWNETRZE NEEOCIEPLONE - ISTNIEJACE
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 em

CEGLA DZIURAWKA 36,00 em

SCIANY ZEWNETRZE NIEOCIEPLONE - PROJEKTOWANE
AKRYLOWY TYNK' DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASE

ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE,

IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,55 cm
PODKEAD TYNKARSKI 1,00 em

SIATKA 7 WEOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEY
+ ZAPRAWA KLEJOWA

SCIANY GALERI CZESC! WYSOKIE | SCHODOW ZEW.— PROJEKTOWANE

GRUNTOWANIE
TYNK_CEMENTOWO-WAPIENNY 50 cm
—mﬁ%
S15
SCIANA PRZY ATTYCE CZESCI NISKIEJ - ISTNIEJACA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 50 cm
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 8,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY N0 cm
SCIANA PRZY ATTYCE CZEEC\ NISKIEJ - PROJEKTOWANA
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY X CH
BLOCZKI Z BETONU KOMORKOWEGO 8,00 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 50 cm

PODKONSTRUKCJA DO MOCOWANIA PLYT/

PLYTA DO TERMOIZOLACA FASAD WENTYLOWANYCH

ZE SITYWNEJ PIANKI REZOLOWEY W OBUSTRONNEJ
OKEADZINIE Z FOLI ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA
FARBA 0 WSP. LAMBDA = 0,020 W/(m*) 8,00 cm

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI SZCZYTONEJ — PROJEKTOWANE

FASADY PRZESZKLONE — PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K

P1]

STROP NAD PARKINGIEM - ISTNIEJACY

PODKYAD 7 BE TONU 4,90 cm
SIKLO PIANKOWE 8,00 cm
PUSTKA PO

0

STROP NAD PARKINGIEM - PROJEKTOWANY

PODKEAD Z BETONU 450 em
SZKLO PIANKOWE 8,00 em

MELEQM—{_&E@_M
7APRAWA KLEJOWA"+ KOTKOWANTE {TERNODYL

WELNA MINERALNA, LANBDA 0,04 3000 om
NA PODC\QGACH HEENA HINERALNA 0

WP, LANEDA 0,03 | GRUBOSCI 15 cm

SIATKA Z WGKNA SZKLANEGO PO KAPL AKRYLOWEJ
+ ZAPRAWA KLEJOWA DO PLYT 7 WEENY

PODKEAD TYNKARSK] 100 om
AKRYLOWY TYNK DEKORACYONY, DROBNOZIARNISTY
BARWONY W WASE - KOLOR RAL 9006 0,35 om

P2

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIES - ISTNIEJACY

PODKEAD 7 BETONU
SZKLO PIANKOWE

| 1701 ACJA TERMIC/NA

PODKONSTRUKCJA 6
| SUFIT [ISTWOWY TYPU "BFSKID 54

STROP KOND. NADMESZONEJ CZ. NISKIES - PROJEKTOWANY

PODKLAD 7 BETONU 4,90 em

SIKLO PIANKOWE 8,00 cm
omi

PAROIZOLACJA 010 em

WEENA MINERALNA o lambda=0,03

POMIEDZY PODCIAGAM 2500 cm

WATROIZOLACJA 0.0 em

PUSTKA POMETRZNA / PODCIAGI 66,00 cm
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU 25,00 cm
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
£ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.

W KOLORZE NCS S4050-YB0R 400 cm

P

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - ISTNIEJACY

DPAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
| GLADZ CEMENTOWA 2,00 om
PLYTY KOR
L
_WELNA_%NERALNA 1000 ¢
P [BET 7,00 c
LK
SUFIT_ PODWIESZONY c

STROPODACH NAD CZESCIA NISKA - PROJEKTOWANY

PAPA NAWIERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)
PAPA_PODK ADOWA

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
GLADZ CEMENTOWA 2,90 cm
PEYTY KORYTKO) 0 0

E‘

2 x PAP 5
STYRODUR 2,00 cm
PAPA_ASFALTOWA_ )

| GIAD/ CEMENTOWA J

000 anl
on |

POKRYCIE SWETLKOW NAD CZ. NISKA - ISTNIEJACE
LACHA TRAPEZOWA T-55/188 9,90 cm
LATY R%VCMIANE INPREGNOWANE 50x40mm_4,00 cm

[ACHA OCYNKOWANA NA E%FEK 0,50 cm
KONTREATY DREW. INPREGNOWANE 50x40mm 4,00 cm
PEYTY [Z0LACYINE PWIT/A"/ KROKWE 7,00 cm

X!

POKRYCIE SWETLIKOW NAD CZ. NISKA ~ PROJEKTOWANE
BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 - NOWA 5,50 cm
GRUBOSC! 1 MM

OCYNKOWANA FABRYCZNIE 0BUSTRONNIE

+ PODKEAD + MALOWANIE PROSZKOWE

NA KOLOR NCS S4050-Y80R

LATY DREWNIANE INPRECNOWANE 50¢40mm 4,00 cm
LACHA TYTAN-CYNK_NA RABEK 0,70 cm

LEGENDA:

7] SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

[ ] ELeMENTY ISTNIEUACE

|| ELEMENTY DO ROZBIGRKI

"] SCIANY PROJEKTOWANE Z BLOCZKGW SILIKATOWYCH

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

90
EH2OW.

90
EH2OW.

258
207

OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTEPOWANEJ
STOLARKI LUB SLUSARKI

OPIS PROJEKTOWANEJ / ZASTEPOWANEJ
STOLARKI LUB SLUSARKI

UJETEJ W INNYM OPRACOWANIU |
WYLACZONEJ Z PRZEDMIOTEJ INWESTYCJI

OPIS STOLARKI LUB SLUSARKI
PRZEZNACZONEJ DO ROZBIORKI

UWAGI:

LATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm 400 cm
PUSTKA POWETRZNA / KONTREATY DREW.
IMPREGNOWANE 50x20mm 2,00 cm
WATROIZOLACJA 010 em
WEENA MINERALNA o lambda=0,03/ KROKWE
DREWNIANE IMPREGNOWANE 60x120mm 7,00 cm
WEENA MINERALNA o lombda=0,03/ KONSTRUKCJA
STALOWA 2xC120 12,00 cm
WEENA MINERALNA o lambda=0,03/ PODKONSTRUKCJA
PODBITK| 5,00 cm
PAROIZOLACJA 0,10 cm
| PODBITKA Z PEYT WODOODPORNYCH GKF O REISO 2x1,26 cm
SZPACHLA + FARBA LATEKSOWA BIALA 0,05 cm

P

STROP NADWESZONY XIX PIETRA — ISTNIEJACY

WARSTWA_ WIKQNCZENIOWA 1.0
PODKAD 7 B A

STROP NADWIESZONY XIX PIETRA ~PROJEKTOWANY
WARSTWA WYKONCZENIOWA 1,00 cm

PODKEAD Z BETONU 5,00 em

Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowiqzujgce sq tylko

wartosci  liczbowe wymiaréw

Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostato
to oznaczone inaczej
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

Projektant musi zostac pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
JPPROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 74, 60-401Poznai

biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJERT

JACEK PODYMA

2400 cm|
PLYTY Z WEENY MINERALNEJ o lambda=0,03 15,00 cm|
MOCOWANE NA KLEJ + KOLKOWANIE

MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA | KLEJACA
+ SIATKA ZBROJACA 0,50 cm
IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

PROFILE /PEYTY ELEWACYUNE Z GRANULATU VEROFIL
MOCOWANE NA KLEJ 1,50 cm

POWEOKA GRUNTUJACA
+ FARBA ROZCIENCZONA WODA MAX 10%

2 x FARBA ELEWACYINA ELASTYCZNA
SPECJALNA W KOLORZE RAL 7013

P

NADWESZENIE DACHU CZ. NISKIE - ISTNIEJACE

PAPA NAWERZCHNIOWA TERMOZGRZEWALNA (NRO)

PAPA PODKEADOWA

2PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm
_gADZ CEMENTOWA 230 em
N

&

NADWESZENIE DACHU CZ. NISKIEJ - PROJEKTOWANE

PAPA + ABIZOL G + GRUNT 1,00 cm

)
| GLADZ CEMENTOWA 2,00 cm
PIYTY KOR

S

PODKONSTRUKCJA SYSTENOWA SUFTTU 25,00 cm

SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM
£ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.

W KOLORZE NCS S4050-YB0R 400 cm

INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU

COLLEGIUM "ALTUM”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY

AL. NIEPODLEGI’_QSCI 10
61-875 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTURA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEDMIOT

RZUT IV PIETRA

+ DETALR, Y

PROJEKTOWAL

mgqr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK,/UpB/65/2009

SPRAWDZIE

mqr inz. arch. Kamila Sikorska—Podyma
nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/39/2011
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