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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GTW-H8B-6IA *

Pan Krzysztof Lisewski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0267/07

adres zamieszkania m. Ostrowo 39, 87-214 Ptuznica

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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2.2 UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA — PROJEKTANT KONSTRUKCJA

A~ . KUJAWSKO

’ .| POMORSKA
A OKREGOWA
LW NSASE | Z B A
7 INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz.
1409 z p6zn. zm.) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Pan Lukasz Bartosz Rézynski
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 05 sierpnia 1979 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0009/PBKb/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
//
A

mgr inz. Jacek Kotodziej

pe—

SORS '\‘7\(}{1\2. Wojciech Klatecki
3 _ 9N

zo "

NEE .\‘ .
;Ninz. Pawet Gonczerzewicz

VRN |

Otrzymuja:

1. Pan tukasz Bartosz Rézynski
ul. Wi. Broniewskiego 21/9
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

P R D - K D R Zmieniamy Swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

DOKUMENTY | KON

PROJEKT TECHNICZNY | STR. 7

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-1ZU-KZE-LQJ *

Pan tukasz Rozyriski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0070/09

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 56, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-11 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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2.3  OSWIADCZENIE

Nazwa obiektu Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej Sali gimnastycznej na dwie sale
klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi. Broniewskiego w m. Zelgnie, gm. Chetmza,
dz. nr 82/5, obreb 0029, jedn. ewid. 041502 2 Chetmza gmina

Adres obiektu m. Zelgno, gm. Chelmza, dz. nr 82/5, obreb 0029, jedn. ewid. 041502 2 Chelmza gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 1. poz. 1333 z pdézn. zm.), projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT mgr inz. Krzysztof Lisewski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0078/POOK/08

SPRAWDZAJACY mgr inz. Lukasz Rozynski
KONSTRUKCJA upraw. do proj. bez ograniczen

w specjal. Konstrukcyjno-budowlanej
nr KUP/0009/PBKb/16
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PROJEKT TECHNICZNY ‘ STR.9
3 CZESC OPISOWA

3.1 INFORMACJE OGOLNE
3.1.1 DANE OGOLNE

Nazwa inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacych sali gimnastycznej na dwie
sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi Broniewskiego w m. Zelgno
Adres inwestycji: m. Zelgno, gm. Chelmza, dz. nr 82/5, obreb 0029,
jedn. ewid. 041502 2 Chelmza gmina
Dane Inwestora: Gmina Chelmza, ul. Wodna 2, 87-140 Chelmza

3.1.2 RODZAJ| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Funkcja: budynek szkoty podstawowej
Kategoria obiektu budowlanego: 1X

3.1.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejacej Sali
gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wt. Broniewskiego w miejscowos$ci Zelgno, gmina
Chelmza, zlokalizowanej na dz. nr 82/5, obr. 0029 Zelgno.

3.14 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje rozwigzania konstrukcyjne zwigzane z zadaniem przebudowy i zmiany
sposobu uzytkowania istniejacej Sali gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi
Broniewskiego w m. Zelgno, gm. Chelmza.

3.1.5 MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Uzgodnienia z inwestorem

e  Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

e Literatura, normy branzowe oraz obowiazujace przepisy panstwowe
e Obowiazujace Normy i przepisy budowlane

o Decyzja lokalizacji celu publicznego

3.2 OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektuje si¢ przebudowe sali gimnastycznej na 2 salg lekcyjne. Sale petnity beda funkcje pracowni fizycznej i
chemicznej. Przebudowa polegac bedzie na zrownaniu poziomu posadzki Sali gimnastycznej z cze$cig szkoty, wymurowaniu
sciany nos$nej, wykonania podkonstrukcji pod sufit podwieszony, zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych,
wykonanie nowych otworow drzwiowych, czgéciowe zamurowanie okien. Oprocz opisanych powyzej prac budowlanych
planuje si¢ rowniez wykonanie niezbednych instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej i elektryczne;j.

3.3 PROJEKTOWANE PRACE BUDOWLANE
3.3.1 ZAMUROWANIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH

Projektuje si¢ zamurowanie dwoch otwordéw drzwiowych oraz czesciowe zamurowanie otwordw okiennych.
Otwory zamurowa¢ za pomoca bloczkow betonu komorkowego odmiana 600, przy pomocy zaprawy cementowo-
wapiennej klasy 5 MPa.

3.3.2 WYKONANIE OTWOROW I NADPROZY W SCIANACH NOSNYCH

W istniejacych $cianach nalezy wykona¢ nowe nadproza stalowe, celem wykonania nowych otworow
drzwiowych i przebudowy istniejacych otworow okiennych. Do usunigcia $ciany no$nej nalezy przystapi¢ poprzez
wyciecie i wykucie bruzdy o glebokosci rownej 1/3 $ciany nosnej i wysokosci odpowiadajacej wysokosci
ksztattownika walcowanego, a nastgpnie osadzi¢ jedng belke stalowa, tak by oparcie belki na $cianie po kazdej
stron¢ projektowanego otworu wynioslo minimum 25cm. Belki przed osadzeniem nalezy zabezpieczy¢ przed
zwichrzeniem poprzez zastosowania zeber usztywniajacych z blachy stalowej (S235) o grubosci 10mm mocowane
za pomocg spoin pachwinowych o gr. 3mm w rozstawie nie wigkszym niz 70cm. Po zakonczeniu montazu pierwszej
belki nalezy osadzi¢ druga i kolejne belki analogiczng metoda, Po umiejscowieniu wszystkich belek nalezy je
skreci¢ srubami M16 klasy 5,6, tak by rozstaw $rub byt nie wigkszy niz 30 cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci
mozna przystgpi¢ do usuwania $ciany nos$nej w miejscu projektowanego otworu. Pod ceownikami przyspawac
blach¢ zamykajaca o grubosci min. 0,7mm. Stal S235. Belki obudowaé ptytami g-k, wykonczyé¢ tynkarsko i
malarsko.

Uwaga: W przypadku wystgpowania w miejscu planowanego oparcia belek materialu w postaci gazobetonu,
nalezy podstawe belek przemurowac 2 warstwami cegly ceramicznej pelnej lub wykonaé poduszke betonowa.
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Nalezy odnowi¢ uszkodzone $ciany korytarza, tynkarsko i malarsko farbg emulsyjng w kolorze wskazanym
przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejacego wykona¢ malowanie $cian
pomieszczenia).

Nalezy odnowi¢ w cato$ci uszkodzong §ciane zewnetrzng, tynkarsko i malarsko w kolorze wskazanym przez
uzytkownika.

W przypadku nadprozy drzwiowych projektuje si¢ wykorzystanie belek w postaci 4xC180 ze stali S235.

W przypadku nadprozy okiennych projektuje si¢ wykorzystanie belek w postaci 4xC220 ze stali S235.

WYKONANIE NOWEJ SCIANY NOSNEJ

Projektuje si¢ wykonanie nowej §ciany nosnej dzielacej istniejaca sale gimnastyczng na dwa pomieszczenia.
Projektuje si¢ usunigcie istniejagcych warstw posadzki oraz wykonanie wykopu liniowego i zelbetowej lawy
fundamentowej posadowionej na poziomie taw istniejacych (UWAGA: wykopy na styku z istniejacymi tawami
nalezy wykona¢ nie przeglebiajac fundamentu istniejacego.). Projektuje si¢ wykonanie tawy fundamentowej o
wymiarach 60x40cm zbrojonej 4 pretami @12 ze stali A-IIIN, oraz strzemionami @6 ze stali A-0 w rozstawie co
25cm. Lawy fundamentowe na styku z tawami istniejagcymi wykonaé stosujac dylatacje o grubosci min. 4cm.
Projektuje si¢ wykonanie $ciany fundamentowej z bloczkoéw betonu betonowych klasy 20MPa na zaprawie
cementowej marki M10. Sciana no$na murowana z bloczkéw betonu komérkowego odm. 600 na zaprawie
cienkowarstwowej, zwienczona wieficem zelbetowym o wymiarach 24x24cm zbrojonego 4 pretami 12 ze stali A-
ITIN, oraz strzemionami @6 ze stali A-0 w rozstawie co 25cm.. Sciana projektowana oddylatowana od $ciany
istniejacej styropianem o grubosci min. 4cm. W $cianie nosnej projektuje si¢ wykonanie stupoéw zelbetowych o
przekroju poprzecznym 24x24cm zbrojonych 4 pretami @12 ze stali A-IIIN, oraz strzemionami @6 ze stali A-O w
rozstawie co 10/20cm. Elementy zelbetowe wykonywane z betonu klasy C20/25.

WYKONANIE NOWEJ POSADZKI W SALI GIMNASTYCZNEJ

Projektuje si¢ usunigcie istniejacych warstw posadzki do poziomu ptyty betonowej, oraz wykonanie nowej
o rzednej po wykonczeniu dostosowanej do istniejagcego poziomu posadzki w budynku. Projektowane warstwy
posadzki od spodu to: istniejaca ptyta betonowa (15¢m); folia budowlana gr. 0,2mm; piasek $redni zag. do 1p=0,60
(ok. 57cm); ptyta betonowa (10cm); papa podktadowa termozgrzewalna; styropian (10cm); folia budowlana gr.
0,2mm; jastrych (6cm); tarkett.

USUNIECIE POCHYLNI I WYROWNANIE POWIERZCHNI KORYTARZA

Projektuje si¢ usuniecie pochylni dla oséb niepetnosprawnych znajdujacej si¢ na korytarzu szkolnym,
prowadzacej do przedmiotowej sali gimnastycznej, w zwiazku z projektowanym zréwnaniem poziomu posadzki
nowoprojektowanych klas z istniejacym korytarzem.

Nalezy usungc¢ stalowe porgcze, oraz murki i ptytki nastgpnie wykonac¢ warstwy posadzki jak w przypadku
Sali gimnastycznej.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone $ciany korytarza, tynkarsko i malarsko farbg emulsyjna w kolorze wskazanym
przez uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejacego wykonaé malowanie S$cian
pomieszczenia).

WYKONANIE SUFITU PODWIESZONEGO NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ]

Projektuje si¢ wykonanie sufitu podwieszanego akustycznego na systemowe]j podkonstrukcji aluminiowej
lub stalowej. Elementy systemowe podkonstrukcji mocowaé do wsporczej konstrukeji stalowej sktadajacej si¢ z
belek z dwoch ceownikow C200 ze stali S235 opartych na $cianach budynku za pomoca gniazda w $cianie nosnej
oraz na nowoprojektowanym nadprozu okiennym w postaci belki 4xC220 ze stali S235. Do belek z ceownika
mocowane za pomocg spoin pachwinowych beda belki stalowe z ksztattownika walcowanego w postaci rury
prostokatnej RP90x50x5, oparcie belek na istniejagcych $cianach za pomocg wykutych gniazd, oparcie na
nowoprojektowanej $cianie nosnej za pomocg marek stalowych zakotwionych w wieficu 24x24cm z 4 kotwami
020.

ODNOWIENIE SCIAN POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH PO WYKONANIU
WPIEC INSTALACIJI SANITARNEJ ORAZ POMIESZCZENIA KORYTARZA

Po wykonaniu prac zwigzanych z utworzeniem dwoch sal lekcyjnych z zapleczami w miejsce istniejacej Sali
gimnastycznej, wszelkie powstale uszkodzenia z tym zwigzane nalezy naprawi¢ i przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy odnowi¢ uszkodzone $ciany, tynkarsko i malarsko farba emulsyjng w kolorze wskazanym przez
uzytkownika (w przypadku koloru odbiegajacego od koloru istniejagcego wykonaé malowanie $cian pomieszczenia),
oraz w razie potrzeby ponownie utozy¢ plytki ceramiczne.
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3.4 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE

34.1
34.1.1

34.1.2

34.13

3.4.1.3.

3414

34.1.5

34.2

ROZWIAZANIA OGOLNOBUDOWLANE
ROBOTY ZIEMNE

Wykonawca jest zobowiagzany przed rozpoczeciem prac ziemnych do przeanalizowania aktualnych map z
naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapoznania si¢ szczegdélowo z dokumentacja
geotechniczng.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy na biezaco analizowaé zgodno$¢ gruntéw wystepujacych w
wykopie z warunkami zalozonymi do projektowania. W przypadku pojawienia si¢ rozbieznosci nalezy
skontaktowac¢ si¢ z projektantem.

Wystepujace w podiozu pod projektowanym budynkiem grunty stabono$ne nalezy suna¢ i wymieni¢ na
chudy beton i podsypke piaskowa stabilizowang cementem. Zakres wymiany i jej glebokos¢ ustali¢ nalezy
bezposrednio na budowie w trakcie prowadzenia robdt ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania odpowiednich zabezpieczen §cian wykopu oraz ewentualnego
odwodnienia wykopu na czas robot.

e Poziomy posadowienia fundamentow budynku podano na rzucie fundamentow

FUNDAMENT

Posadowienie fundamentu zaprojektowano, jako bezposrednie w postaci taw i stop fundamentowych.
Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie ,,chudego” betonu C8/10 grubosci min. 10 cm. Wymiary
projektowanych fundamentow oraz doktadne rz¢dne posadowienia zgodnie z cz¢scig graficzng projektu. Wszystkie
fundamenty, zarowno tawy jak i stopy fundamentowe wykonaé¢ z betonu B25 (C20/25). Fundamenty zbroic¢
zbrojeniem glownym stalag A-IIIN (RB500W) oraz wyprowadzi¢ z fundamentéw prety starterowe pod rdzenie ze
stali A-IIIN (RB500W). Fundamenty nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo wg projektu architektury.

Na dnie wykopu nalezy wykonaé warstwe grubosci 10 cm z chudego betonu (C8/10).

Przy wykonywaniu fundamentow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na struktury gruntow, stosowac sie $cisle
do wytycznych zawartych w dokumentacji geotechnicznej. Prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod
bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;.

o Poziomy posadowienia fundamentow budynku podano na rzucie fundamentow

SCIANY

1 SCIANY KONSTRUKCYJNE

SCIANY FUNDAMENTOWE I PODWALINY

Sciany fundamentowe zaprojektowano, jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci 24cm,
klasy 20MPa na zaprawie cementowej marki M10. Sciang murowac z bloczkéw betonowych do poziomu -0,14m.
Izolacje $cian fundamentowych zgodnie opracowaniem architektury.

SCIANY KONSTRUKCYJINE

Projektowane $ciany nos$ne zewnetrzne murowane grubosci 24 cm z bloczkéw betonu autoklawizowanego
klasy gestosci 600 na zaprawie systemowej murarskiej do wykonywania cienkich spoin M10.

Wszystkie §ciany murowane konstrukcyjne nalezy usztywni¢ przy pomocy rdzeni i wiencow zelbetowych,
zgodnie z czg¢$cia graficzna projektu.

W przedostatniej spoinie poziomej pod parapetem otworu okiennego na styku z filarkiem migdzyokiennym
nalezy uktadaé 2 prety @6 mm zabezpieczajace przed Scieciem muru. Sciany dzialowe nalezy odciaé od konstrukcji
nosnej (strop, belki) paskiem materialu $cisliwego o grubosci 2 cm. Wykonczenie $cian oraz izolacj¢ termiczna
wykona¢ zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

SEUPY I TRZPIENIE ZELBETOWE

Stupy i stanowigce usztywnienie $cian murowanych wykonaé jako monolityczne z betonu klasy C20/25.
Zbrojenie gtowne i strzemionami ze stali A-ITIIN. Przekroje zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

Zbrojenie pionowe stupow nalezy wystawi¢ poza przerwe¢ robocza tak, aby zapewni¢ zakotwienie rowne
400 preta zbrojeniowego. Rdzenie nalezy wykonywaé po uprzednim wymurowaniu $cian tak, aby posiadaty
strzgpia zespalajace element monolityczny z murowanym. W przypadku wykonywania w pierwszej kolejnosci
rdzeni, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wystawienia pretow #4,5 lub ptaskownikow (tacznikow) kotwiacych, w co
druga warstwg bloczka.

Stupy zelbetowe polaczone sa bezposrednio z tawami fundamentowymi poprzez wystawione z nich prety
starterowe oraz potaczone sg z wienicami.

Betonowanie slupow nalezy prowadzi¢ w taki sposdb by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow
mieszanki betonowej w trakcie jej ukladania. Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny tak, aby zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1,0 m.
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W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednia i dostosowang do
warunkow atmosferycznych pielegnacje §wiezego betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych mozna dokonad
po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

3.4.2.1 NADPROZA
3.4.2.1.1 NADPROZA SCIAN KONSTRUKCYJNYCH

W istniejacych $cianach nosnych projektuje si¢ wykonanie nadprozy stalowych zgodnie z projektem
konstrukgcji.

Nadproze stalowe zastepujace istniejaca sciang wykonywac w sposob zapewniajgcy zachowanie statecznosci
danego elementu konstrukcyjnego, a co za tym idzie budynku. Nadproze stalowe obejmujace mur nalezy skrecic ze
soba zgodnie z cze¢$cig konstrukcyjng. Profile nalezy skrgci¢ ze soba do momentu uzyskania przez element
wymaganej statecznosci. Element nalezy zabezpieczy¢ przed rozkreceniem przez obspawanie nakretki.

Przed wykonaniem powyzszych belek nalezy bezwarunkowo sprawdzi¢ rzeczywiste wymiary na budowie.
Montaz belek nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

e  Wykonanie bruzdy dla ceownika po jednej stronie $ciany,

e  Wstawienie ceownika w przygotowang bruzde,

e  Wykonanie bruzdy z drugiej strony $ciany i wstawienia ceownika (analogicznie jak dla przeciwnej
strony $ciany)

e Skrecenie ceownikoéw ze sobg za pomoca pretow gwintowanych @16mm w rozstawie, co 300mm,

e  Wykonanie warstwy wyrdwnawczej,

e  Wykonanie przebicia pod nadprozem,

e Przyspawanie pod ceownikami blachy zamykajace;.

3.42.1.2 NADPROZA SCIAN DZIALOWYCH

Nadproza w $cianach dzialowych murowanych prefabrykowane nadproza lekkie strunobetonowe dtugo$ci
25cm ponad szeroko$¢ otworu na kazda ze stron.

3422 WIENCE

Wience zelbetowe nalezy wykonaé, jako monolityczne z betonu klasy B25 (C20/25) oraz zbroi¢ stala
zbrojeniowq klasy A-IIIN (RB500W). Wszystkie elementy zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych
deskowaniach drobnowymiarowych o gladkiej powierzchni. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na staranne
zaggszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajacych przyleganiu betonu do form.

Rozformowanie wiencéw zelbetowych i usuniecie podpdr montazowych mozna dokonaé po uzyskaniu przez
beton minimum 75% projektowanej wytrzymatosci.

W miejscach polaczenia dzwigara kratowego i wiencow zelbetowych wykona¢ glowice stalowe do oparcia
kratownic kotwione w wiencu.

3.5 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na dziatce wystepuja proste warunki gruntowe, warstwy gruntow jednorodnych rownolegle do powierzchni
terenu. Poziom posadowienia faw fundamentowych znajduje si¢ powyzej poziomu wystgpowania wod gruntowych
(napigtego zwierciadta wody).

Konstrukcje zostata zaprojektowana przy zatozeniu wystgpowania w miejscu posadowienia 6,0 m warstwy
gliny piaszczystej o 1.=0,12, na gigbokosci od 1,0 m do 7,2 m ponizej poziomu terenu.

Majac na uwadze powyzsze stwierdzono proste warunki gruntowe — kategoria geotechniczna gruntu I.

W przypadku wystgpienia innych warunkéw gruntowo-wodnych od podanych powyzej nalezy skontaktowac
si¢ z autorskim biurem projektowym.

3.6 KATEGORIA GEOTECHNICZNA BUDYNKU

W zwigzku z rodzajem przedmiotowego budynku, charakterem projektowanych prac budowlanych oraz w
zwigzku z wystgpowaniem prostych warunkoéw gruntowych okresla si¢ dla przedmiotowego budynku — | kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.
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3.7  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Kategoria zagrozenia ludzi - ZL 1N
Budynek 2-kondygnacyjny + piwnica - niski
Klasa odpornosci pozarowej budynku - »C”
Przewidywana wielkos$¢ obcigzenia ogniowego - do 500 MJ/m?,
Wymagane klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku:

- gldwna konstrukcja no$na - R60

- konstrukcja dachu - R15

- strop - REIG0

- §ciana zewnetrzna - EI30

- §ciana wewngtrzna - EI15

- przekrycie dachu - RE15

Brak zagrozenia wybuchem.
Drogi pozarowe — spetnione wymagania w zakresie dostgpnosci drog pozarowych.

UWAGA:
W ZWIAZKU Z REALIZOWANYM ZADANIEM WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAOWEJ NIE
ULEGAJA ZMIANIE.
Nazwisko i Imi¢ Nr Uprawnien Data i podpis
projektanta
01.09.2021r
upraw. bud. nr
PROJEKTANT mgr. inz. KUP/0078/POOK/08
KONSTRUKCJA: Krzysztof Lisewski w specjalnos$ci
konstrukcyjno-budowlanej
01.09.2021r
upraw. bud. nr
SPRAWDZAJACY mgr. inz. KUP/0009/PBKb/16
KONSTRUKCJA: Lukasz Rézynski w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
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1.1.1. Obciazenie state od sufitu podwieszanego

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWE
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Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

dla przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcych Sali gimnastycznej na
dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wt. Broniewskiego

Lokalizacja: m. Zelgno, gm. Chetmza, dz. nr 82/5, obr. 0029 Zelgno

Zebranie
Obciazenie state

Sufit podwieszany:

L.p. Rodzaj obcigzenia Grubosc¢ Ciezar Obcigzenie
warstwy [m]| [kN/m3] | charakterystyczne [kN/m?]

1 Ksztattownik walcowany C160 - - -
(Ciezar wygenerowano automatycznie)

2 Sufit podwieszany z ptyt akustycznych o - - 0,300
ciezarze z podkonstrukcjg do 30kg/m?
30,0kg/m?x10,0 N/kg=0,300N/m?
Suma - - 0,095

1.1.2. Obcigzenie state od warstw dachu
Ciezar warstw dachu:
L.p. Rodzaj obcigzenia Grubosc Ciezar Obcigzenie
warstwy [m]| [kN/m3] | charakterystyczne [kN/m?]

1 2x papa termozgrzewalna - - 0,25

2 Zaprawa cementowa 0,03 24,0 0,72

3 Ptyty korytkowe - - 1,00

4 Warstwa termoizolacyjna 0,16 8,00 1,28
- wetna mineralna

5 Folia paroizolacyjna - - 0,02

6 Strop zelbetowy 0,18 25,0 4,50

7 Tynk cem.-wap. 0,015 19,0 0,285
Suma - - 8,055
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1.1.3. Obciazenie $cian i elementéw konstrukcyjnych

Ciezar wiasny:

Ciezar wtasny elementéw konstrukcyjnych zostat wygenerowany automatycznie.
Obciagzenie od $cian no$nych:

g= 6,0 kN/m?3

Obcigzenie od elementéw zelbetowych:

g= 25,0 kN/m3

1.2. Obciazenie $niegiem
Zebranie obcigzen dla obcigzenia $niegiem przeprowadzono na podstawie PN-EN 1991-1-3:2005 lub
rownowazne;j.

Strefa obcigzenia sniegiem: 2

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia $niegiem: 5k=0,9 kN/m?
Wspodtczynnik ksztattu dachu: u=0,80
Wspodtczynnik ekspozycji: Ce=1,2
Wspodtczynnik termiczny: C=1,0

Obciazenie $niegiem dachu:
s=p; XC, X Cy X5, =0,9%1,20x 1,0 x 1,0 = 0,860 kN /m?

1.3. Obcigzenie wiatrem

Zebranie obcigzen dla obcigzenia wiatrem przeprowadzono na podstawie PN-EN 1991-1-4:2008 lub
rownowazne;j.

Strefa obcigzenia wiatrem: 1

Wartosc¢ szczytowa cisnienia predkosci:
qp(ze) = 0,840 kN /m?

1.4. Obcigzenie uzytkowe

1.4.1. Obciazenie uzytkowe dachu
Q«=1,5 kN

qk= 0,4 kN/m?

1.4.2. Obciazenie uzytkowe powierzchni pomieszczenia sali lekcyjnej
gk= 3,0 kN/m?

1.5. Obciagzenie technologiczne
1.5.1. Obcigzenie od kanatow wentylacyjnych

Waga kanatéw wentylacyjnych: do 12 kg/m

1.5.2. Obcigzenie od centrali wentylacyjne;j
Masa zestawu: 50kg

1.5.3. Obciazenie od klimatyzatora
Masa zestawu: 317kg
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2. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe

POZ.1 RP90x50x5 - Element stalowy

Informacje o elemencie

Profil: RP 90x50x5 (S 235)

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 50%
Rozcigganie: 0 % .
Sciskanie: 0 %
Zginanie: 40 % % Y—I_Y
Zginanie z sitg podtuzna: 18 %
Zginanie ze Sciskaniem: 40 %

Scinanie: 3% \___
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 5 % - B
Smuktosé: 0 % t 1

Ugiecia: 50 %

POZ.2 2xC200 - Element stalowy

Informacje o elemencie

Profil: 2xC 200 (S 235)

Wyniki dla elementu T e —

Catkowite wytezenie elementu: 93%
Rozciagganie: 0 %
Sciskanie: 0 % 200 Y Y
Zginanie: 35 %
Zginanie z sitg podtuzna: 35 %

Zginani Sciskaniem: 35 %

Ig.lnan.le ze $ciskaniem 6 1 — | —
Scinanie: 5 %

Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 6 % { 151 1

Smuktosé: 0 %
Ugiecia: 93 %

POZ.3 4xC180 - Element stalowy

Informacje o elemencie

Profil: 4xC 180 (S 235)

Wyniki dla elementu -+ o= —— e |

Catkowite wytezenie elementu: 93%
Rozciagganie: 0 %

. i bl
Sciskanie: 0 % 180 i I
Zginanie: 93 %

L . . Mo Y
Zg!nan!e z 5|ira'pod’f'ljznq. 60 % 1 || ||
Zginanie ze $ciskaniem: 93 %
S:cinanie: 22% 281
Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 23 % + +

Smuktosc: 0 %
Ugiecia: 33 %
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POZ.4 4xC220 - Element stalowy

Informacje o elemencie

Profil: 4xC 220 (S 235)

Wyniki dla elementu

Catkowite wytezenie elementu: 90%

Rozcigganie: 0 %

Sciskanie: 0 %

Zginanie: 90 %

Zginanie z sifg podtuzna: 55 %

Zginanie ze sciskaniem: 90 %

Scinanie: 17 %

Srodnik pod obcigzeniem skupionym: 21 %
Smuktosé: 0 %

Ugiecia: 29 %

220

LAWA t1 - Fundamenty bezposrednie

Informacje o weile

Potozenie: (x=0.000m, y=0.000m)

Geometria

Wymiary: L=0.60m, h_1=0.40m, e_x =0.0

Warunki gruntowe Ex
T
Profil gruntu: "Profil-1" —
Nr Grunt Gesto$¢ | Gestosc IL/ID Kat Spdjnos | Efektyw | Wytrzy Pierwot
witasciw | objetos¢ tarcia ¢ gruntu na matosé ny
a . wewnet spojnosé na modut
[kN/m3] | [kN/m3] rz. [deg] gruntu Scinanie | scisliwo$
(bez ci [kPa]
odptywu
)
1 Glina piaszczysta 2.68 2.154 0.12 229 43.00 43.00 40.00 57000.0
zwiezta

Gtebokos¢ posadowienia: 1.12m

Catkowite wytezenie elementu: 71%

Nosnos¢ podtoza: 71 %

Odrywanie: 0 %

Poslizg: 0 %
Obroét: 0 %
Osiadanie: 7%
Przebicie: 0 %
Zbrojenie: 63 %
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STOPA SF1 - Fundamenty bezposrednie

Informacje o weile
Potozenie: (x=0.000m, y=0.000m)

Geometria

Wymiary: L=1.00m, B=1.00m, h_1=0.40m, e_x =0.00m, e_y =0.0

Warunki gruntowe

L +—+
Profil gruntu: "Profil-1" —
Nr Grunt Gestosé Gestosc IL/ID Kat Spojnos Efektyw Wytrzy Pierwot
witasciw | objetos¢ tarcia ¢ gruntu na matosé ny
a . wewnet spéjnos¢ na modut
[kN/m3] | [kN/m3] rz. [deg] gruntu Scinanie | $cisliwos
(bez ci [kPa]
odptywu
)
1 Glina piaszczysta 2.68 2.154 0.12 22.9 43.00 43.00 40.00 57000.0
zwiezta

Gtebokos¢ posadowienia: 1.12m

Catkowite wytezenie elementu: 63%
Nosnosé podtoza: 48 %
Odrywanie: 0 %
Poslizg: 6 %
Obrét: 7 %
Osiadanie: 4 %
Przebicie: 0 %
Zbrojenie: 63 %
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