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Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejacej sali gimnastycznej na dwie sale klasowe
w Szkole Podstawowej im. W1. Broniewskiego
w m. Zelgno, gm. Chelmza na dz. nr 82/5, obr. 0029 Zelgno, jedn. ewid. 041502 2 Chetlmza gmina
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KRZYSZTOF LISEWSKI
NIP 878-169-23-90
ul. Polna 7B lok. 17, 87-100 Torun

e-mail : biuro@pro-kor.pl

PROJEKTANT BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Karwowski, upraw. bud. do
proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych i wod.-kan. nr
KUP/0259/PWBS/19

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
BRANZA SANITARNA

mgr inz. Joanna Worek upraw. bud. do
proj. bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych i wod.-kan. nr
KUP/0075/PWBS/20
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ZASWIADCZENIA | 1ZBY
PODSTAWOWE DANE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA

INSTALACJA GRZEWCZA

ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA
CALKOWITE PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU
ZRODLO CIEPLA

PRZYGOTOWANIE C.W.U.

CHARAKTERYSTYKA OGRZEWANIA

RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZEJ

1ZOLACJA CIEPLNA

URUCHOMIENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ
ODWODNIENIE | ODPOWIETRZENIE

UZUPELNIANIE WODY

ROWNOWAZENIE HYDRAULICZNE

INSTALACJA WODOCIAGOWA

UWAGI WSTEPNE

ZAPOTRZEBOWANIE BUDYNKU W WODE NA POTRZEBY BYTOWE
INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU

WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WODY PITNE, ZIMNEJ, CWU

INSTALACJA KANALIZACJI

UWAGI WSTEPNE

BILANS SCIEKOW SANITARNYCH

KANALIZACJA WEWNETRZNA

ARMATURA | WYPOSAZENIE

KANALIZACJA ZEWNETRZNA | PODPOSADZKOWA

INSTALACJA WENTYLACJI

INFORMACJE WSTEPNE

BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

WENTYLACJA MECHANICZNA CZESCI BIUROWE.

WENTYLACJA MAGAZYNU

WENTYLACJA POM. TESTOW

WENTYLACJA TOALET

AGREGAT SPREZARKOWY

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

WYTYCZNE KONSTRUKCYJINE
WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

UWAGI KONCOWE

ZALACZNIKI

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAZ Z ANALIZA WYKORZYSTANIA OZE
CZESC RYSUNKOWA

INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PARTERU  RYS. C0.01

INSTALACJA GRZEWCZA — RZUT PIETRA  RYS. C0.02

INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PARTERU RYS. W.01

INSTALACJA WODOCIAGOWA — RZUT PIETRA RYS. W.02

INSTALACJA KANALIZACJI — RZUT PARTERU  RYS. K.01

INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PIETRA  RYS. K.02

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PARTERU RYS. WM.01
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PIETRA RYS. WM.02
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT DACHU RYS. WM.03



Projekt techniczny - Instalacje sanitarne
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U L. OKREGOWA
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' ' BUDCWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.INA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2019 r.
Syan. akt: KUPOIIB/KK-0054-0071/19
KUPOIIB/KK-0055-0180/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2019, poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i2,ust. 2, ust. 3iust 4c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r,, poz. 1186, z
pazn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Piotr Tadeusz Karwowski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 26 listopada 1992 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0258/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13ust. 3| 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami,

- kierowania budowa lub innymi robotami budawlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski



Projekt techniczny - Instalacje sanitarne

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pdin. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwemn Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdéw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r,, poz. 2098, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2} stronie nie przysluguje prawo do odwoltania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
."“JI": 3

dr inz. Justyna Sobczak-Pigstka 'J'T:"'C"ﬂ‘:!'-..‘r;f:}.ff.'. .

inz. Wojciech Klatecki // .
inz. Pawel Gonczerzewicz i }% ..

Otrzymuja:

1. Pan Piotr Tadeusz Karwowski
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 97A
87-100 Toruf

2. Okrggowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
MNadzoru Budowlanego

4. ala

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikaoyjnym:

KUP-V2I-LL7-446 *

Pan Piotr Tadeusz Karwowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0021/20

adres zamieszkania ul. Legiondw 171,/3, 87-100 Toruri

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-26 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczriym wenyfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zaswizdczeniu mo2na sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow

Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/80/19/20
KUPOIIB/KK-0055/221/19/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z p6Zn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1
i 2, ust. 2, ust. 3iust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 iust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5, art.
15a ust. 1 i ust, 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), po
ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Joanna Matgorzata Worek
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 18 kwietnia 1983 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0075/PWBS/20

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzjg, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3i 4,

art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, upowazniajg w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

~ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pozn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydai decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Justyna Sobczak-Piastka Oﬁwwhﬁﬁ ke

inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pani Joanna Matgorzata Worek
ul. Spofdzielcza 22
87-100 Torun

2. Okreggowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, ala

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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Zaswiadczenie
o mumerze wenyfikacyjnym:

KUP-NUC-IAB-AIB *

Pani Joanna Mafgorzata Worek o numerze ewidencyjnym KUP/15/0167/20

adres zamieszkania ul. Spotdzielcza 22, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2020-12-30 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kealifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Indynierdw Budownictwa www piib_org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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2. PODSTAWOWE DANE

2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy Sali gimnastycznej na 2 sale
lekcyjne w Szkole Podstawowej im. Wt. Broniewskiego w m. Zelgno, gm. Chetmza.

Rozwigzania przedstawione sg w formie rysunkowej oraz opisowej. Opis techniczny oraz rysunki nalezy
traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajaca cato$¢ dokumentacii.

Projekt instalacji przygotowany zostat w oparciu o podktady architektoniczno-budowlane. Projektowane
instalacje musza zapewni¢ spetnienie wymagan w zakresie parametrow higieniczno—sanitarnych
w pomieszczeniach, odpowiednie parametry komfortu cieplnego. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg
obowigzujace.

Wszelkie zmiany w projekcie wynikajace np. ze zamiany urzadzen, zaistnienia probleméw technicznych czy
niejasnosci, nalezy uzgodni¢ z Projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego oraz uzyska¢ akceptacje
Inwestora. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialnoSci za projektowany
i realizowany obiekt oraz przenosi te odpowiedzialno$¢ na Wykonawce.

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia;
o Zlecenie Inwestora;
o Podktady architektoniczno-budowlane;
e wytyczne Inwestora oraz uzgodnienia na etapie projektowania;
o obowigzujace Polskie i Europejskie Normy;
e przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych;
e programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych urzadzen oraz
elementdw instalacyjnych.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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3. INSTALACJA GRZEWCZA

3.1. ZALOZENIA WSTEPNE DO PROJEKTU OGRZEWANIA
Obliczeniowe parametry temperatury dla lokalizacji obiektu - Zelgno (Ill strefa klimatyczna):
e obliczeniowa temperatura zewnetrzna dla okresu zimowego: - 20,0 °C

o $rednia roczna temperatura zewnetrzna: +7,7 °C

Projektowana przebudowa obejmuje zmiany Scian wewnetrznych, podtogi oraz sufitu podwieszanego
wewnafrz istniejacego budynku. Obrys Scian zewnetrznych i parametry budynku oraz Scian zewnetrznych bez
zmian w stosunku do stanu istniejacego.

W pomieszczeniach sal lekcyjnych projektowana temperatura wewnetrzna wynosi +20°C.
3.2. PRZEBUDOWA INSTALACJI GRZEWCZEJ

Projektuje sie zmiane lokalizacji istniejacych grzejnikow — podniesienie ich o 20 cm w gory, w zwigzku
z podniesieniem posadzki. Projektuje sie demontaz 1 grzejnika, w pomieszczeniu 1.1 i zastapienie go grzejnikiem
0 mniejszych wymiarach. Przy grzejnikach nalezy zamontowaé obudowy zabezpieczajace przed bezposrednim
kontaktem. Szczegoty wedtug czesci rysunkowej opracowania.

3.3. RUROCIAGI INSTALACJI GRZEWCZEJ

Rurociagi instalacji grzewczej nalezy wykonac z rur stalowych zaprasowywanych i prowadzi¢ wierzchem
po Scianach. Srednice przewoddéw wg obliczer oraz szczegéty ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

Jezeli instalacja jest prowadzona przez szczeliny dylatacyjne, nalezy ja dodatkowo zabezpieczyé¢
karbowang rurg ochronna. Scianki tej rury musza znajdowaé sie w odlegtoéci co najmniej 25 cm od szczeliny
dylatacyjnej. Alternatywnie mozna w tym wypadku zastosowa¢ izolacje cieplng w postaci $cianki 0 minimalne;
grubosci 6 mm.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegély ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci rysunkowej
opracowania.

3.3.1.  Ogdlne wytyczne w zakresie instalacji rurociagéw

Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

& wszystkie elementy instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a montaz nalezy
powierzy¢ wykwalifikowanym instalatorom;

L sposdb prowadzenia instalacji powinien zapewnia¢ wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych
(z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji ciepine]
i zabezpieczenia przed dewastacjg

& wszystkie przej$cia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy), a nie bedace przejsciami
przeciwpozarowymi, nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wydtuzne
przemieszczanie si¢ przewodu w przegrodzie. Przestrzen pomigdzy tulejq a przewodem nalezy
wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgacym uszkodzenia przewodu. W tulei
nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu. Tuleja powinna by¢ co najmniej o 1 cm dtuzsza
niz grubos¢ sciany lub stropu;

% podczas montazu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta w zakresie stosowania uchwytow
statych i przesuwnych oraz kompensagcji, przy czym w maksymalnym stopniu nalezy wykorzystywac
kompensacje naturalng;

& do mocowania przewodow uzywac obejm stalowych, pomiedzy obejma a przewodem nalezy umiescic
na catym obwodzie przektadke ochronng np. z gumy lub tasmy miekkiego PVC;

& wszystkie przejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajace
odporno$¢ ogniowg El 60 lub REI 60 i wiecej (pomieszczer zamknigtych) nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody np. system ppoz. HILTI;

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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©

przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Na przecieciach sie rurociggéw
prowadzonych w posadzce mozna zredukowac izolacje do 6 mm zgodnie z punktem 2.7;

sposdb zabezpieczenia instalaciji stalowej przed korozjg od wewnatrz okreslajg polskie normy. Nalezy
stosowac¢ wode obiegowa 0 odpowiednich parametrach z dodatkiem odpowiednich inhibitoréw korozji.

©

3.4. 1ZOLACJA CIEPLNA

Po zakorczeniu rob6t montazowych i préb hydraulicznych rurociagi i rozdzielacze nalezy zaizolowac zgodnie

Z ponizsza tabela.

Lp."| Rozajprzewod lub komponent Minimalta gruoess el o
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 PrzeV\(ody | armatura’ wg poz. 1-4 przechodzace przez S$ciany lub stropy, % wymagafi z poz.14
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrz.ewaﬁ centralnych wg poz. .1 -4‘ L'H.ozone .w kon.wp’onentach % wymagafi z poz.14
budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utoZzone w podtodze. 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozona wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozona na zewnarz izolacji ciepinej budynku) 80 mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 50% wymagan z poz. 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2 100% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,
2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach powinna spetnia¢ wymagania
minimalne okreslone w powyzszej tabeli, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami), w szczegoélnosci w zakresie zatacznikéw nr 2 (grubo$¢ oraz
wspdtczynnik przewodzenia ciepta) i 3 (klasa palno$ci materiatu).

Jako materiat izolacyjny do rur transportujgcych czynnik grzewczy proponuje sie zastosowanie pianki
poliuretanowej w gotowych otulinach termoizolacyjnych (dla przewoddw prowadzonych w posadzkach oraz
w bruzdach Sciennych) lub wetny mineralnej (dla przewodéw w kottowni i pozostatych prowadzonych w przestrzeni
powietrznej).

3.5. URUCHOMIENIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

Po zakoriczeniu montazu instalacji a przed zakryciem instalacji w bruzdach Sciennych lub innych niedostepnych
miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnoSci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac wszelkie
pozostatosci state. Mozna zastosowac¢ specjalne pompy ptuczace, ktére mieszaning wody i powietrza, dziatajac
w dwach kierunkach, intensywnie usuwajg przemieszczajgce sie wewnatrz instalacji czastki state. Po wyptukaniu
instalacji, nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe takg wykona¢ zgodnie z
Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych wydanych przez COBRTI INSTAL (05-2003).

Zaleca sig wykonanie proby szczelnoSci instalacii przy uzyciu zimnej wody. W takim przypadku, zgodnie z wyzej
wspomnianymi wytycznymi, warto$¢ cisnienia probnego dla instalacii c.o. ustala sie w nastepujacy sposab:
Instalacje grzewcze (T,<100°C) porev”™ = Prob *+ 2 lecz nie mniej niz 4 bary.
(*wezownice ogrzewania podtogowego pprss = Prob + 2 l€Cz nie mniej niz 9 baréw)

Dla instalacji grzewczej (c.0.) przyjeto 5 bar.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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Prébe wykonuije sie w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystapieniem do proby nalezy
odczekac az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu ciSnienia nalezy uzywa¢ manometrow
o $rednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50 % wiekszym od ci$nienia probnego. Dziatka elementarna
powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Czas trwania préby
wynosi odpowiednio:

badanie wstepne 60 minut,
badanie gtéwne 120 minut.

Warunki zakonczenia badania z wynikiem pozytywnym:
badanie wstepne: brak przeciekow i roszenia, dopuszczalny spadek cisnienia 0,6 bara (0,06 MPa),
badanie gtéwne: brak przeciekow i roszenia, dopuszczalny spadek ci$nienia 0,2 bara (0,02 MPa).

Prébe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badania zakonczylty sie wynikiem
pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie proby powoduje konieczno$¢é powtorzenia obu badan
jeszcze raz. Po wykonaniu tej proby nalezy instalacje oprozni¢ z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie
ogrzewania obiektu w ktérym jest zamontowana.

Wykonanie wiw czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie dziatania instalacji mozna
przystapi¢ do regulacii instalacji. Najpierw nalezy wykona¢ wszystkie regulacije i nastawy przewidziane w projekcie.
Nastepnie nalezy dokona¢ pomiaru temperatur w poszczegdlnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur
wody zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiardw nie nalezy
przeprowadza¢ przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Regulacje mozna uznac¢ za przeprowadzong
prawidtowo, jesli odstepstwa temperatury w pomieszczeniach mieszcza sie w granicach -1°C +2°C od temperatur
obliczeniowych.

3.6. ODWODNIENIE | ODPOWIETRZENIE

Nalezy zapewni¢ skuteczne i state odpowietrzanie uktadu przez odpowiednie rozmieszczenie odpowietrznikdw
na instalacji i separatorow powietrza. Dla umozliwienia odwodnienia instalacji, we wszystkich jej najnizszych
punktach nalezy wykona¢ armature spustowg o Srednicy nie mniejszej niz 15 mm ze ztaczkq do weza. Armature
spustowa nalezy wykona¢ przy armaturze odcinajacej na odgatezieniach, na rozdzielaczach oraz przy armaturze
odcinajacej (bezpieczenstwo w razie awarii — brak unieruchomienia catej instalacji).

3.7. UZUPELNIANIE WODY

Nalezy napetni¢ instalacje wodg zmigkczong (po uprzednim wyptukaniu catych instalacji). Uzupetnienie ztadu
instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez zastosowanie recznej pompy lub w sposob mechaniczny poprzez wttaczanie
czynnika do zladu instalacji. Ponadto podczas uzupetniania wody nalezy zaaplikowa¢ inhibitor korozji, ktérego
nalezy wstrzykiwa¢ do instalacji $rednio co 1 rok.

Woda wodociggowa, stanowigca uzupetnienie instalacji wewnetrznej, w procesie uzdatniania przechodzi przez
nastepujace procesy technologiczne:
filtracja mechaniczna, realizowana przez filir mechaniczny - wkiady usuwajq rdze, mut, piasek i inne
zanieczyszczenia mechaniczne;
zmigkczacz — w procesie tym usuwana jest jednocze$nie twardo$¢ wapniowo-magnezowa. Urzadzenie
kompaktowe sktada sie ze zbiornika z wtokien epoksydowych, zbiornika na sol i glowicy sterujacey;
chemia — dodawanie zwigzkéw chemicznych, ktore przyczyniajq sie do stabilniejszej pracy czynnika wodnego,
minimalizacja korozji oraz rozwoju mikroorganizmow.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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4. INSTALACJA WODOCIAGOWA
4.1. UWAGIWSTEPNE

Zasilanie umywalek w pomieszczeniach sal lekcyjnych projektuje sie z toalety znajdujacej sie w bezposrednim
sasiedztwie pom. 1.1. Szczeg6ty wedtug czesci rysunkowej opracowania.

4.2. INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU

Instalacje wody pitnej wewnatrz budynku zaprojektowano dla rur zimnej wody z PP PN 16, a dla rur cieptej
wody i cyrkulacji z PP PN20 stabi. Przewody prowadzi¢ podstropowo. Wszystkie przejscia przewoddw przez
przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych.

Nalezy dokona¢ réwnowazenia instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej w zwigzku z dodaniem obiegu
cyrkulacyjnego do umywalek. Przed umywalka w pom. 2.1. nalezy zamontowa¢ zawér termostatyczny do instalacii
cyrkulacji z termometrem.

Podejécia do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ po $cianach lub w posadzce. Mozliwe
jest prowadzenie instalacji w bruzdach sciennych na zyczenie inwestora.

Przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po zakoriczeniu montazu instalacji sanitarnej, a przed zakryciem instalacji w bruzdach $ciennych lub innych
niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ prébe szczelnosci. Przedtem jednak nalezy jg wyptukaé, usuwajac
wszelkie pozostatosci state. Po wyptukaniu instalacii, nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa przy pomocy zimnej
wody.

Jako armature zastosowat elementy biatego montazu oraz baterie wg potrzeb Inwestora. Podtaczenie
urzadzen ma pozwala¢ na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jednej strony dylatacje nie
wywotywaly peknie¢ ceramiki, z drugiej aby mozliwa byta wymiana urzadzenia, gdyby wystapita taka potrzeba.
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej powinny mie¢ $wiadectwo o dopuszczeniu do stosowania
Z WyZej wymienionym przeznaczeniem.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych. Przewody instalacji wodociagowej nalezy uktada¢ ze spadkami,
tak aby zapewni¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

4.3. WYTYCZNE MONTAZOWE INSTALACJI WODY PITNE, ZIMNEJ, CWU
Wskazowki montazowe w zakresie instalacji rurociggow:

o wszystkie przejScia instalacji przez przegrody budowlane (np. $ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wyjatkiem sg przejscia instalacji, dla ktorych wymagane jest zabezpieczenie przeciwpozarowe;

o wszystkie przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przegrody posiadajgce
odporno$¢ ogniowg EI 60 lub REI 60 i wiecej, dla pomieszczen zamknigtych, nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody;

e przewody prowadzi¢é w przygotowanych przestrzeniach (zamknigte szachty) oraz w przegrodach
budowalnych.

e przewody nalezy zaizolowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi (Warunkami
Technicznymi — Dz. U. 2019 poz. 1065)

¢ instalacje nalezy wyposazy¢ w armature zabezpieczajaca, odcinajaca, regulacyjna, kontrolno — pomiarowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz aktualng wiedzg techniczna;

e rury w bruzdach Sciennych nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych Peschla, nalezy tak przewidzie¢ ich
gteboko$é, aby grubo$¢ warstwy zaprawy przykrywajaca rure nie byta mniejsza niz 3 cm. Bruzde nalezy
zazbroi¢ siatkg Rabitza.

e podejscia do armatury wykona¢ w bruzdach Sciennych pod tynkiem;

Trasa prowadzenia instalacji zostata przedstawiona w czes$ci rysunkowej opracowania.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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5. INSTALACJA KANALIZACJI

5.1. UWAGI WSTEPNE

Scieki bytowo — gospodarcze z umywalek w pom. sal lekcyjnych nalezy odprowadzi¢ z wykorzystaniem
przepompowni Sciekow do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej w pom. tazienki.

5.2. KANALIZACJA WEWNETRZNA

Instalacje wewnetrzng grawitacyjng wykona¢ z rur tworzywowych PVC SN8 SDR34. Przewody kanalizacyjne
szczelne kielichowe taczone na uszczelke. Przewody kanalizacyjne uktadac kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu Sciekow. Przewodéw kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody,
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewoddw z tworzywa od
przewodoéw ciepinych ma wynosi¢ 0,1 m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczna. Izolacje termiczng nalezy wykonac¢ réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego
zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajacego
swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub
stropy, pomiedzy $cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.

Srednice podejé¢ pod poszczegdlne przybory sanitarne w budynku dobrano w zaleznosci od rodzaju przyboru
(zwymiarowano zgodnie z normg PN-92/B-01707), przy czym $rednice podejs¢ nie mogg by¢ mnigjsze anizeli
$rednice wylotdéw z przyboréw sanitarnych. Podej$cia do poszczegélnych przybordw sanitarnych nalezy prowadzi¢
w Scianach lub, o ile to mozliwe, w posadzkach. Minimalny spadek podej$¢ wynosi 2%. Poziomy kanalizacyjne
nalezy ukfada¢ mozliwie krotkg droga, a przejScia przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wypetnionych materiatem plastycznym. Przybory wykonane z blachy (np. zlewozmywaki) nalezy ustawia¢ na
elastycznych podktadkach w celu ochrony przed hatasem i drganiami. Zaleca sie wyktadanie zewnetrznych
powierzchni tych przyboréw materiatami ttumigcymi drgania.

Spadki przewoddw odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) Spadek minimalny % Spadek maksymalny %
<110 2 15
160 1,5 15

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Na przewodach
pionowych stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych majg by¢ mocowane niezaleznie.

Trasy, $rednice oraz spadki catej instalacji kanalizacji pokazane zostaty w cze$ci rysunkowej opracowania.

5.3. ARMATURA | WYPOSAZENIE
W zalezno$ci od lokalizacji przyboréw na okreslonym rodzaju $ciany — do przyborédw podejscia wykonywane
beda;
e w $ciance, w przypadku cian GK,
e w bruzdzie $ciennej w przypadku $cian murowanych,

e na powierzchni ciany w przypadku Scian zelbetowych
Wszystkie miski ustepowe wieszane na stelazach montazowych. W razie potrzeby na odpowiednich stelazach
wieszane rowniez inne przybory.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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5.4. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

W pomieszczeniu Sali lekcyjnej 1.1 projekiuje sie przepompownie Sciekow bez fekaliow do zabudowy
w posadzce, w celu odprowadzenia $ciekow z projektowanych umywalek w salach lekcyjnych. Szczegdty wedtug
czesci rysunkowej opracowania.

Ponizej parametry projektowanej przepompowni:
o  Wysoko$¢ podnoszenia Hp = 6,0 m H20;
e Przeptyw maksymalny Qmax = 8,0 m3/h;
o (Cze$¢ denna z tworzywa sztucznego;
o Urzadzenie mono z przetgcznikiem ptywakowym:;
o  Pojemno$¢ uzytkowa 7 dm3;
o Teleskopowa nasada z kotnierzem do szczelnier zespolonych;
e Zawor zwrotny wbudowany na przewodzie tlocznym;
o  Parametry pompy — moc P1/P2 =0,34 /0,21 kW.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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6. INSTALACJA WENTYLACJI

6.1. INFORMACJE WSTEPNE

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej zostat wykonany z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

budynek zlokalizowany bedzie w Zelgnie a wiec w |1l strefie klimatycznej dla lata i Il dla okresu zimowego
(zgodnie z normg PN-76/B-03421);

wymagane strumienie powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczen okre$lono na
podstawie kryterium higieniczno — sanitarnego, kryterium obcigzenia ciepinego, kryterium czystoSci
powietrza wewnetrznego;

rozdziatu funkcji pomieszczen pod wzgledem przeznaczenia funkcjonalnego oraz higieniczno —
sanitarnego;

aktywno$¢ ludzi dostosowana do przeznaczenia funkcjonalnego pomieszczen i charakteru
wykonywanych czynno$ci;

nie przewiduje sie centralnego nawilzania powietrza wewnetrznego w okresie zimowym. Dostosowanie
do wymaganych parametréw wewnetrznych realizowane bedzie indywidualnie, poprzez nawilzacze
zdecentralizowane — w gestii Inwestora/Uzytkownika;

w budynku nie beda wystepowac przestrzenie zwigzane z emisjq substancji stwarzajacych zagrozenie
wybuchowe i substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.2. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

W tabeli w poszczegdlnych tabelach zawarto informacie:

A - powierzchnia pomieszczenia; H - wysoko$¢ pomieszczenia;
\% - kubatura pomieszczenia; Vn - strumien powietrza nawiewanego;
Vw - strumien powietrza wywiewanego;
NR NAZWA , .
LP-\ pom. | POMIESZCZENIA AL H Y vn Vw Vwi Uwagi
11 [-] [-] (m2] | (m] | (m3y | (m3ng| fwnj| (m3ng| fwnp| mang| fwmp |
Parter
1 1.1 Sala lekcyjna 1 66,46 | 3,30 | 219,32 [ 750 3,4 720 33
2 1.2 Zaplecze nr 1 294 1330 ] 970 30 31
3 2.1 Sala lekcyjna 2 65,67 | 3,30 | 216,71 750 35 720 33
4 2.2 Zaplecze nr 2 3,33 | 330 | 10,99 30 2,7
135,07 44573 | 1500 1500 0

Wentylacja budynku

6.3. WENTYLACJA SAL LEKCYJNYCH

realizowana bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej

nawiewno-wywiewnej

ze zblokowang czerpnig powietrza. Wyrzutnie powietrza wyprowadzi¢ ponad dach budynku. Centrala

podwieszona bedzie na stalowej systemowej konstrukcji do $ciany budynku nad wiatrotapem.

Centrala wyposazona bedzie w obrotowy wymiennik ciepta, sekcje chtodnico-nagrzewnicy z bezpo$rednim
odparowaniem, wentylatory, sekcje filtracji (min. E), automatyke, rame samonosna, kro¢ce elastyczne, itd.

Prowadzenie instalacji kanatowej przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Zaktada sie prace ciagta

uktadu, z ew. obnizeniem nocnym.

6.4. AGREGAT SPREZARKOWY REWERSYJNY

Do zasilenia nagrzewnico-chtodnicy z bezposrednim odparowaniem w centrali wentylacyjnej projekiuje sie
agregat sprezarkowy, rewersyjny o mocy chtodniczej 5,4 kW i mocy grzewczej 5,4 kW. Wykorzystany jest czynnik

chtodniczy R32.
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Agregat posadowi¢ na dachu budynku (szczegdtowa lokalizacja przedstawiona jest w czesci rysunkowej
opracowania). Urzadzenia posadowi¢ na dedykowanych zawiesiach montazowych wykonanych z profili stalowych.
Montazu jednostek zewnetrznych dokona¢ zgodnie z Instrukcjg Montazowg producenta.

Instalacje od agregatu do centrali wykona¢ jako dwururowa, zamknieta, ciSnieniowa. Trasy prowadzenia
rurociggbdw przedstawione sg na rysunkach. Instalacje prowadzi¢ w korytach zabezpieczajacych. Instalacje
wykonac z rur miedzianych, technicznie czystych, przeznaczonych dla celéw chtodniczych (miedz beztlenowa,
fosforowa C1220). Do taczenia rur stosowac lut twardy. Lutowaé w atmosferze azotowej (odcigcie doptywu
powietrza). Instalacje napeti¢ czynnikiem chtodniczym. Czynnik uzupetnia¢ w postaci ciektej. Instalacje mocowac
za pomoca typowych zawiesi oraz pretow gwintowanych.

6.5. PARAMETRY PROJEKTOWANEGO AGREGATU SPREZARKOWEGO
jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,
wspdiczynnik EER nie mnigjszy niz 3,50
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,10
moc chtodnicza nie mniej niz 5,4 kW,
moc grzewcza nie mniej niz 5,4 kW,
poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 60 dB(A)
pobor mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,5 kW
pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,42 kW
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz
zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50 C
zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +30C
czynnik chtodniczy R32

6.6. WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

6.6.1. Wytyczne ogdine

Wszystkie urzadzenia nalezy wyposazy¢ w kompletng automatyke producenta wraz z okablowaniem.

W dostawie centrali ujg¢ komplet przepustnic odcinajacych z sitownikami. W dostawie central i wentylatoréw
nalezy ujac¢ réwniez: krocce elastyczne, wibroizolatory oraz niezbedne elementy zapewniajace poprawny montaz i
dziatanie. Wentylatory wyposazy¢ w ptynng regulacje wydajnosci.

Urzadzenia musza zachowywaé wartosci wspotczynnikdw SFP podane w przepisach techniczno-budowlanych
ponadto centrale wentylacyjne musza spetnia¢ wymagania Dyrektywy ,Ekodesign”.

Stosowac nalezy nastepujace postanowienia ogélne:

Instalacje zasilania elektrycznego, sterowania i regulacji urzadzen elektrycznych wykonac nalezy zgodnie
z branzowymi projektami instalacji elektrycznych. Wytyczne technologiczne przekazane zostaty
bezpo$rednio do opracowar branzowych.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach Nadzoru Autorskiego.

Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody posiadajace
odporno$¢ ogniowa REIGO (EI60) lub wigcej pomieszczen zamknietych, nalezy wyposazy¢ w klapy
przeciwpozarowe, odcinajace (EIS) o odporno$ci ogniowej danej przegrody. W przypadku wyposazenia
budynku w system sygnalizacji pozaru, sterowanie klapami przeciwpozarowymi nalezy wigczy¢ do tegoz
systemu.

Przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ termicznie oraz przeciwroszeniowo. Rodzaj i grubo$¢ izolacii
musi zapewnia¢ wymagania okreslone w Warunkach Technicznych (Dz. U. 2019, poz. 1065),
ze szczegolnym uwzglednieniem zatacznikow nr 2 i 3.

Kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w otwory rewizyjne, ktore zapewnig dobrg kontrole czystosci
przewodow oraz mozliwo$¢ dogodnego czyszczenia. Stosowaé sie do wymagan okreslonych w Polskich
Normach.

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen
oraz zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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o Po wykonaniu prac nalezy dokona¢ regulacji instalacji, sporzadzi¢ protokét poprawnosci pracy uktadu.

6.6.2. Kanaly wentylacji mechanicznej

Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Stosowa¢ przewody wentylacyjne
o klasie szczelnosci A. Kanaty prostokatne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1507:2007. Kanaty
prostokatne taczy¢ za pomocg kotnierzy z wykorzystaniem uszczelek. Kanaty o przekroju kotowym taczy¢ za
pomoca pofaczen wtykowych (nypel, mufa) z wykorzystaniem uszczelek.

Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku, nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w folii
aluminiowej o grubosci 80mm. Kanat wyrzutowy zaizolowa¢ wetng mineralng grubosci 30 mm. Kanaty prowadzone
na zewnafrz budynku dodatkowo obudowaé ptaszczem z blachy stalowej aluminiowej, w celu zabezpieczenia przed
czynnikami atmosferycznymi. Kanaly nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢
kauczukiem o grubo$ci 30mm. Na wszystkich odejsciach do nawiewnikéw (kratek, anemostatow, zaworéw went.)
zainstalowac przepustnice regulacyjne, reczne.

Dla ograniczenia emisji hatasu zaréwno instalacje nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne. Charakterystyke
ttumienia nalezy dostosowac do emisji hatasu generowanej przez urzadzenia.

Trasy kanatéw wentylacyjnych oraz projektowane ilosci powietrza wentylacyjnego pokazano na rysunkach.

7. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

7.1. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNE
1. Otworowanie w $cianach do wykonania na budowie zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania.
Otworowania nalezy wykonywa¢ w trakcie wykonywania prac montazowych.
2. Nalezy wykona¢ cokoty pod agregat sprezarkowy;
3. Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowac¢ do montazu elementéw, armatury, instalacji rurowych
i kanatowych, a takze urzadzen. Montaz wykona¢ wg DTR i wytycznych producentdw, z uwzglednieniem
obowigzujacych przepisow.

4. W miejscach przejé¢ instalacji kanatéw wentylacyjnych przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé
otwory o wymiarach o minimum +5 cm wigkszych od wymiaru przewodu w kazdym kierunku; zapewni¢
takze odpowiednie przepusty na potrzeby instalacji rurowych

5. Wszelkie przejscia instalacji przez dach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i uszczelni¢; zaleca sie
wykonanie cokotéw dachowych nie tylko dla branzy wentylacyjnej, ale takze dla instalacji kanalizacii
i Klimatyzacii.

6. Zapewni¢ droge montazowg dla wszystkich urzadzer i elementow instalacji.

7. Zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich urzadzen i elementéw instalacji, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.

8. Naptyw powietrza do pomieszczen higieniczno - sanitarnych zapewniC¢ poprzez kratki wentylacyjne
montowane w drzwiach;

7.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE | AKPIA

1. Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich urzadzen tego wymagajacych (pompy obiegowe,
kociot na paliwo state, zbiornik cieptej wody uzytkowej, armatura w pomieszczeniu kottowni, nagrzewnice,
kurtyny powietrzne, urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne).

2. Wszystkie sitowniki zaworow regulacyjnych znajdujgce sie w zrodle ciepta nalezy podtgczy¢ do automatyki
dedykowanej dostarczanej przez producenta kotta gazowego.

3. Podtaczenia urzadzen wykona¢ wedtug DTR poszczegolnych urzadzen.
4. Urzadzenia wyposazy¢ w wytgcznik serwisowy oraz gdzie to jest wymagane w zabezpieczenia termiczne.

5. Elementy instalacji oraz urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ odgromowo oraz zapewni¢ uziemienie instalacji.

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski
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8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z zasadami BHP wg obowigzujacych norm
i przepisow oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze stosownych przepisow, jak réwniez wymogow
producentow lub dostawcéw poszczegdinych urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz
urzadzen nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystapieniem do prac montazowych
nalezy zapozna¢ sie dokiadnie z dokumentacjg techniczng, obowigzujacymi przepisami, z DTR urzadzen oraz
wytycznymi producentéw. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zaméwionych i zakupionych elementéw i urzadzen
z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na kompletno$¢ dostaw, czy nie majq
uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic ich kompletno$¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich urzadzen w celu konserwaciji lub ewentualnej
naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji oraz kompletno$¢ wszystkich wymaganych dokumentow:
projekt powykonawczy;
protokoty odbioréw cze$ciowych;
$wiadectwa i certyfikaty Swiadczace o dopuszczeniu urzadzen do stosowania w budownictwie oraz na znak
bezpieczenstwa (obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw —
dopuszczen, certyfikatow — wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania, oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami); gwarancie;

Instrukcja Obstugi, ktéra zawiera wymagania dotyczace obstugi oraz wytyczne dotyczace zachowania zatozonych
parametrow.

W celu obiektywnego sprawdzenia zakoriczenia prac trzeba wykonaé odpowiednie badania oraz kontrole.

Niniejszy projekt jest projektem technicznym i zawiera rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych.
Wszelkie znaczace zmiany w projekcie wynikajace np. z podmiany urzadzen, zaistnienia problemow
technicznych czy niejasnosci, nalezy uzgodnic z projektantem w ramach realizacji nadzoru autorskiego.

Opis techniczny jest integralng czescig projektu. Przed sporzadzeniem oferty na prace budowlane
i instalacyjne nalezy zapozna¢ sie szczegétowo z dokumentacja, cze$cig rysunkowq i opisowq wszystkich
branz oraz dokonaé wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci
nalezy sie przed sporzadzeniem oferty skontaktowac z projektantem w celu ich wyeliminowania.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Karwowski

Opracowat: mgr inz. Piotr Karwowski



Projekt techniczny - Instalacje sanitarne

9. CZESC RYSUNKOWA
9.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — RZUT PRZYZIEMIA
9.2. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ — PRZEKROJ

9.3. INSTALACJA WOD-KAN-CO — RZUT PRZYZIEMIA

RYS. I1S-1

RYS. IS-2

RYS. IS-3
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