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1. Uprawnienia i lzby Projektanta i Sprawdzajacego oraz
oswiadczenie

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW

=N I BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0038/16
KUPOIIB/KK-0055-0105/16
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Rafat Jan Woznicki
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 10 pazdziernika 1973 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0111/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. s

/

/

Sktad Orzekajacy /

Okregowej Komisji Kwaliﬁkacy%{
7

mgr inz. Jacek Kotodziej - /

b2 Wojciech Kiatecki

Otrzymuja:

1. Pan Rafat Jan Woznicki
ul. Kosciuszki 49A/2
87-100 Torun

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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Szczegolowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgeji technicznych w

budownictwie, Pan Rafat Jan Woznicki jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejousowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejousowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sktad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjpej

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-8GQ-7BC-DWS *

Pan Rafat WozZnicki o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0104/16

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 49a/2, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
) Y )szy! Y Y)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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NG KUJAWSKO
if/y,,/?‘\}‘i\\, POMORSKA
NS OKREGOWA
B |
7| INZYNIEROW

I BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 01 pazdziernika 2020 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/25/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c) i ust. 3 pkt 2, art. 15a
ust. 1 i ust. 23, art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1333), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Michat Radostaw Lipinski
inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 04 sierpnia 1979 r. w Toruniu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0090/POE/20

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
w ograniczonym zakresie

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4, art.

15a ust. 1, art. 20 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

— projektowania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

w ograniczonym zakresie.

Zgodnie art. 15a ust. 23 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do
projekto3wania instalacji wraz z przytaczami o napieciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do
1000 m”.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z pdzn.
zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka
inz. Wojciech Klatecki

inz. Pawet Gonczerzewicz

Otrzymula
. Pan Michat Radostaw Lipinski
ul. Wodniacka 4
87-124 Ziotoria
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7F7-M9A-TU1 *

Pan Michat Radostaw Lipiriski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0048/20

adres zamieszkania ul. Wodniacka 4, 87-124 Ztotoria

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
) Y )szy! Y Y)

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podps jestpr
foz.)

[P ¥ shamrny
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Nazwa obiektu Rozbudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania istniejgcej Sali
gimnastycznej na dwie sale klasowe w Szkole Podstawowej im. Wi.
Broniewskiego w m. Zelgnie, gm. Chetmza,

dz. nr 82/5, obregb 0029, jedn. ewid. 041502 2 Chelmza gmina

Adres obiektu m. Zelgno, gm. Chelmza, dz. nr 82/5, obr¢b 0029, jedn. ewid.
041502 2 Chelmza gmina

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994r
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.), projekt zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PROJEKTANT mgr inz. Rafal WozZnicki
ELEKTRYCZNY upraw. do proj. bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej
energetycznej nr

KUP/0111/PWBE/16
SPRAWDZAJACY inz. Michat Lipinski
ELEKTRYCZNY upraw. do proj. bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej
energetycznej nr
KUP/0090/POE/20
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2. Opis techniczny

2.1. Przedmiot opracowania

Projekt techniczny instalacji elektrycznej przebudowy sali gimnastycznej na 2 sale lekcyjne w Szkole

Podstawowej im. Wi Broniewskiego w Zelgnie.

2.2. Podstawa opracowania

- rysunki budowlane czg¢$ci projektowane;;
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i hormy:
1) PN - IEC 60364-4-443 lub réwnowazna — ochrona od przepieé
2) PN - IEC 60364-5-523 lub rownowazna — obcigzalno$¢ pradowa
4) SEP N SEP-E-002 lub rownowazna — Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.
5) N SEP-E-004 lub réwnowazna — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.
6) PN - IEC 60364-4-4-41 : 2000 lub réwnowazna — ochrona od porazen

2.3. Zasilanie zalicznikowe.

Budynek szkolny zasilany jest napiciem 230/400V. Niniejszy projekt nie ingeruje w
uktad zasilania budynku szkoty. Projektowane dwie sale lekcyjne w miejscu istniejgcej sali
gimnastycznej nie powinno wptywac¢ na zwigkszenie mocy przytaczeniowej. Planuje si¢
zgodnie z ponizszym zestawieniem zainstalowac¢ urzadzenia o mocy ok. 11,5kW dla dwoch
sal lekcyjnych. Ponizej przedstawiam tabele z zestawieniem mocy zainstalowanych

odbiornikéw dla Sali 11 Sali 2:

- Moc Wspélczynnik Moc Prad
e zainstalowana jednoczesnosci szczytowa szczytowy
LP Obwéd .

\ kw K; kw A
1 Oswietlenie wewnetrzne 230 0,3 0,95 0,285 1,18
RK1 | 2 Os$wietlenie awaryjne 230 0,03 0,5 0,015 0,06
3 Obwod gniazd 230V 230 3 0,1 0,3 1,24
4 Obwod ekranu multimedialnego 230 0,2 0,3 0,06 0,25
5 Obwod centrali wefltylacy_]nej oraz 230 4 1 4 1652

agregatu sprezarkowego

Razem 7,53 4,66 19,25
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NEIIEEG zains't\gfocwana J‘:/dsr?(?cl;:z:::sl:; szc';/yl/(t]gwa szcl;;?gwy
LP Obwod
\% kwW K; kw A

RK2 1 Oswietlenie wewnetrzne 230 0,3 0,95 0,285 1,18

2 Oswietlenie awaryjne 230 0,03 0,5 0,015 0,06

3 Obwad gniazd 230V 230 3 0,1 0,3 1,24

4 Obwod ekranu multimedialnego 230 0,2 0,3 0,06 0,25

5 Obwad przepompowni 230 0,5 0,3 0,15 0,62

Razem 4,03 0,81 3,35

Do obliczen zasilania rozdzielnic zatozono moc zainstalowang (zamiast moc szczytowa) zgodnag
z powyzszymi tabelami. Wspotczynnik jednoczesnosci przyjeto zgodny z obowiagzujgca norma.
Wartos$¢ pradu wyznaczono przy wspoétczynniku mocy wynoszacym 0,95.

Ponizej obliczenia warto$ci pradu i doboru kabla WLZ

e Moc zainstalowana dwoch rozdzielnic P,~11,56kW
Stad:
B 11,56 kW 17 56A
* V3%0,4%0,96 ’

Zgodnie z obliczeniami dobiera si¢ zabezpieczenie kabla zasilajacego dwie projektowane
rozdzielnice znajdujace si¢ w rozdzielnicy gldéwnej o wartosci pradu 25A

W rozdzielnicy glownej nalezy znalez¢ obwdd zasilania rozdzielnicy istniejacej Sali
gimnastycznej i dokona¢ sprawdzenia zainstalowanego zabezpieczenia. Jezeli wartos¢ jego
jest inna niz 25A to nalezy takie zabezpieczenie wymienic.

Ponizej dokonuje si¢ sprawdzenia obcigzalnosci dlugotrwalej przewodu zasilajacego
projektowane rozdzielnice.
Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata dla przekroju 6mm? przy trzech zytach obcigzonych w tynku
zgodnie z:
- normg PN-HD 60364-5-52:2011 Iub rownowaznej wynosi l¢=41A,
Zatem:

e Obcigzalno$é pradowa dtugotrwata (norma) przewéd YDY 5x6mm? 1:=41A

e Prad szczytowy
1:~17,56A

Poniewaz przewdd zasilajagcy rozdzielnice bedzie cze$ciowo utozony w rurze ostonowej,
obcigzalno$¢ dlugotrwatg pradowa przewodu koryguje si¢ o wspotczynnik 0,7 zatem:
I, =07 x41A = 28,7A
Zatem spelniony jest warunek:
Is <1y
Dobrano przewéd zasilajacy rozdzielnice RK1 i RK2 YDYzo 5x6mm? prawidtowo.
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Obliczenie spadku napieé

Ponizej dokonuje si¢ sprawdzenia doboru kabla zasilajacego pod wzgledem dopuszczalnego
spadku napigcia.

e Dhlugos¢ przewodu L=25m
e Prad urzadzen zainstalowanych 1:~12,44A
e Pole przekroju zyty S=6mm?
e Konduktywnos$¢ miedzi 6=56—— >

Qmm

V3 %100 )
AUy = —————* I, * (R x cosp + X * sing)
n
V3 %100
AUy, = —2oov " 17,564 * (0,074 = 0,95 + 0,007 * 0,3122) = 0,70%
Gdzie:
L 25m

y*S 56.Qm = * 6mm?

Q
X=x"«L=01—x0,074km = 0,007Q
km

Spadek napigcia w normie.

2.4. Rozdzielnica klasowa RK1

Projektuje si¢ rozdzielnice klasowg salil jako podtynkowa o stopniu ochrony IP-44.
Obudowa rozdzielnicy z tworzywa PCV z drzwiami pelnymi lub przezroczystym PCV.
Projektuje sie rozdzielnice podtynkowa 2x12 moduléw w obudowie z tworzywa w II klasie
izolacji. Rozdzielnice zainstalowaé w miejscu istniejacej rozdzielnicy sali gimnastycznej.

Wyposazenie:

— wylacznik gtowny,

— wylaczniki instalacyjne (nadpragdowe),

- wytaczniki réznicowo-pradowe.

Rozdzielnica mie$ci¢ bedzie m.in. wylacznik gtowny FR304. Wszystkie aparaty
powinny zawiera¢ ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem oraz potencjatu
neutralnego (N).

Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwa identyfikacje
obwodu przez uzytkownika.

Projektowana rozdzielnice klasowa 1 nalezy zasili¢ z rozdzielnicy glownej
przewodem YDYzo 5x6mm? i zabezpieczy¢ wylacznikiem nadpradowym o wartos$ci
pradu 25A. JEZELI PODCZAS DEMONTAZU ISTNIEJACEJ ROZDZIELNICY
SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEWOD JA ZASILAJACY BEDZIE MIAL SREDNICE
NIE MNIEJSZA NIZ 6mm? ORAZ ZYLY MIEDZIANE WOWCZAS DOPUSZCZA
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SIE POZOSTAWIENIE ISTNIEJACEGO PRZEWODU I WYKORZYSTANIE GO
DO ZASILANIA PROJEKTOWANEJ ROZDZILNICY KLASOWEJ 1.

2.5. Rozdzielnica klasowa RK2

Projektuje si¢ rozdzielnice klasowg sali 2 jako podtynkowa o stopniu ochrony IP-44.
Obudowa rozdzielnicy z tworzywa PCV z drzwiami pelnymi lub przezroczystym PCV.
Projektuje si¢ rozdzielnice podtynkowg 2x12 modutow w obudowie z tworzywa w II klasie

izolacji. Rozdzielnicg zainstalowac na $cianie z tytu klasy w miejscu wskazanym na rys E03
I EO4.

Wyposazenie:

— wylacznik gtowny,

— wylaczniki instalacyjne (nadpragdowe),

- wytaczniki réznicowo-pradowe.

Rozdzielnica miesci¢ bedzie m.in. wylacznik gtowny FR304. Wszystkie aparaty
powinny zawiera¢ ostony izolacyjne cz¢$ci bedacych pod napigciem oraz potencjatu
neutralnego (N).

Wszystkie zabezpieczenia powinny by¢ opisane, by umozliwi¢ tatwa identyfikacje
obwodu przez uzytkownika.

Projektowana rozdzielnic¢ klasowa 2 nalezy zasili¢ z rozdzielnicy klasowej 1

poprzez zabezpieczenie nadpradowe o warto$ci pradu 20A przewodem YDY 5x4mm?.

2.6. Instalacje odbiorcze oswietlenia ogélnego, awaryjnego i
ewakuacyjnego.

W  pomieszczeniach zaprojektowano instalacje oswietlenia ogo6lnego, awaryjnego i
ewakuacyjnego. Jako o$wietlenie og6lne projektuje si¢ oprawy z zrodtami swiatta LED. Oprawy
montowac¢ na suficie. Jako oprawy awaryjne projektuje si¢ oprawy z zrodlami LED do
o$wietlenia powierzchni otwartych montowane do sufitu. Do instalacji o$wietlenia
wewnetrznego ogolnego i awaryjnego nalezy stosowaé przewody typu HDGs 3x1,5 mm?
300/500V. Prowadzi¢ je nalezy podtynkowo. Jako taczniki o$wietlenia stosowaé przyciski
monostabilne 1 montowa¢ na wysoko$ci 1,3 m od poziomu podiogi. Szczegoty wykonawcze
instalacji odbiorczej — wg zataczonych schematoéw zasadniczych. Wyboru producenta osprzetu

instalacyjnego dokona¢ po konsultacji z Inwestorem. Dobor opraw oswietleniowych wykonac

zgodnie z przedstawionymi wynikami obliczen nat¢zenia o§wietlenia stanowigcymi zatgcznik do
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projektu. Rozmieszczenie opraw zgodnie z rysunkiem. Obwody uktada¢ zgodnie z zaleceniami
normy Stowarzyszenia Elektrykow Polskich SEP-E-002 lub réwnowaznych.
Montaz obwodow wykona¢ zgodnie z rys. E-03, E-04.

2.7. Instalacje odbiorcze gniazd wtyczkowych jedno fazowych
oraz sterowanie ekranem multimedialnym i zasilanie centrali
wentylacyjnej wraz z agregatem sprezarkowym

Obwody gniazd wtykowych jednofazowych wykonaé¢ przewodami YDYzo 3 x 2,5 mm? 450/750.
Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem. Gniazda montowaé¢ na wysokosci 0,3m. Gniazdo do
obstugi projektora zamontowac na suficie.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytacznikami nadpragdowymi typu B 16A. Gniazda
wtykowe jednofazowe. jako ochrona dodatkowa, zabezpieczy¢ wyltacznikiem rdéznicowo —
pradowym o czutosci 30mA.

Do sterowania ekranem multimedialnym projektuje sie przewdd YDY 4x1,5mm?2 Przewod
prowadzi¢ od facznikéw zaluzjowych do wyjscia przy ekranie multimedialnym i zakonczy¢
obudowg lub gniazdem w zaleznosci od planowanego do instalacji ekranu multimedialnego.
Zasilanie z rozdzielnicy klasowej 1 obwodu nr 6 1 zabezpieczonego wytacznikiem nadpradowym
o wartosci pradu 10A.

Obwod centrali wentylacyjne] wraz z agregatem sprezarkowym zasili¢ z rozdzielnicy RK2
obwodu nr 7. Projektuje si¢ przewdd zasilajacy HDGs 3x4 mm? ktory nalezy doprowadzié¢ do
przylaczy centrali wentylacyjnej i agregatu. Podlaczenie wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.
Przewody prowadzi¢ w atestowanych rurkach instalacyjnych w miejscach odstonigtych. W
pozostatych miejscach przewody prowadzi¢ podtynkowo lub w istniejacych kanatach kablowych
I szachtach.

Obwody uktadaé zgodnie z zaleceniami normy Stowarzyszenia Elektrykoéw Polskich SEP-E-002

lub rownowaznych.

2.8. Instalacja odbiorcza przepompowni
Obwod przepompowni wykonaé przewodami YDYzo 3x1,5mm? i polaczyé do rozdzielnicy

klasowej RK1 poprzez wylacznik nadpradowy o pradzie 10A . Przestrzega¢ zapisow DTR

producenta przepompowni. Przewody obwodu przepompowni nalezy uktada¢ pod tynkiem.

2.9. Instalacja niskonapieciowa teleinformatyczna
Projektuje si¢ rozdzielnice teletechniczng podtynkowa II klasy ochrony. Do rozdzielnicy

technicznej doprowadzi¢ zasilanie jednofazowe 1 podiaczy¢é do istniejacego gniazda
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jednofazowego. W rozdzielnicy w zalezno$ci od potrzeb zainstalowaé switch lub router do
ktorego doprowadzi¢ sygnat z istniejacej sieci kablowej przewodem FTP 4x2AWG CAT6. Od
switch-a/router wyprowadzi¢ dwa obwody Ethernet przewodem FTP 4x2AWG CAT6 i
doprowadzi¢ do gniazd znajdujacych si¢ w salach lekcyjnych. Przyktadowa instalacje

przedstawia rysunek nr E05.

2.10. Instalacje ochrony przeciwprzepieciowe;j

Uktad ochrony przeciwprzepieciowej oparty jest na istniejacych zabezpieczeniach
przepigciowych. Projektowane obwody znajduja si¢ wewnatrz budynku ktéry powinien by¢
zabezpieczony przepigciowo w rozdzielnicy gléwnej (na wejsciu do strefy wew. Budynku).
Zaleca si¢ podigczanie obwodow odbiorczych w klasach lekcyjnych poprzez listwy

przepieciowe bedace wyposazone w ochronniki klasy D.

2.11. Instalacja ochrony od porazen i potaczenia wyréwnawcze

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjmuje si¢ izolacje
cze$ci czynnych.
Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym przyjeto samoczynne
wyltaczenie zasilania w uktadzie TN-S.
Ochronie podlegaja:
- bolce ochronne gniazd wtykowych,
— metalowe korpusy urzadzen,
— metalowe obudowy opraw oswietleniowych.
Dodatkowo jako zabezpieczenie przed porazeniem we wszystkich obwodach
zastosowano wytaczniki z funkcja réznicowo-pradows.
Glowng szyne potaczen wyrownawczych nalezy umiesci¢ w tablicy elektrycznej.
Do szyny potaczen wyréwnawczych nalezy potaczyé wszystkie metalowe czgsci instalacji
wodnych i kanalizacyjnych oraz metalowe kanaty wentylacyjne. Gtowna Szyng¢
Wszystkie potgczenia przewoddéw biorgcych udziat w ochronie przeciwporazeniowej
powinny by¢ wykonane w sposéb pewny, trwaly w czasie i chroniony przed korozja.
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R < 10 Q . Inwerter elektrowni fotowoltaicznej

potaczy¢ z dodatkowa szyng wyrownawcza.
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2.12. Instalacja odgromowa

Zgodnie z zleceniem Inwestora instalacja odgromowa nie jest zakresem niniejszego

opracowania

2.13. Uwagi koricowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” cze¢$¢ V — instalacje elektryczne.

Wszystkie instalacje nalezy wykona¢ przewodami na napicie 750V (chyba, ze w
niniejszym projekcie wskazano inne wartosci napiecia). Po wykonaniu instalacji nalezy
dokona¢ pomiarow izolacji i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ certyfikaty
stwierdzajace o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegaj temu
obowigzkowi, deklaracje zgodnosci z obowigzujagcymi normami i wymaganiami
wlasciwych przepisow, stanowigce podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie

naszego kraju.

Projektowat:
mgr inz. Rafat Woznicki

KUP/0111/PWBE/16

Sprawdzit:
inz. Michat Lipinski
KUP/0090/POE/20
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