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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Szczegd6towej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji elektrycznej oraz infrastrukturalnej dla zadania
przebudowy sali gimnastycznej na 2 sale lekcyjne w Szkole Podstawowej im. Wi

Broniewskiego w Zelgnie

1.2 Zakres stosowania Szczegbétowej Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznej wew. infrastrukturalnej i wykonania pomiarow
energetycznych.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:
e montazu opraw oswietleniowych wew. o§wietlenia ogdlnego w technologii LED wraz
z instalacja elektryczna,
e montaz dwoch rozdzielnic elektrycznych,
e montaz jednej rozdzielnicy teletechnicznej,
e montazu gniazd elektrycznych jednofazowych przeznaczonych dla potrzeb ogdlnych,
wraz z rozprowadzeniem instalaciji,

e montaz gniazd teletechnicznych infrastrukturalnych.

1.4 Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych
zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajéw (typoéw) urzadzen i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia
do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inspektorem
Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujagcym dokumentacje.

Instalacje elektryczne nie moga by¢ Zrodlem zaklocen elektromagnetycznych.



1.5 Kody rob6t wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV).

Roboty objete niniejsza specyfikacja techniczng sg zakwalifikowane wedtug CPV jako:
- 45311000-0 — Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

- 45316000-5 — Instalowanie systemoéw oswietleniowych i sygnalizacyjnych.

- 45317000-2 — Inne instalacje elektryczne.

- 45314320-0 - Instalacje okablowania komputerowego.

2 MATERIALY.

Wszystkie materiaty do wykonania zakresu robot o ktorych mowa w p. 1.3 na obiekcie szkoty
i sal lekcyjnych, powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w
dokumentacji projektowej i wykazach materiatowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i
aprobat technicznych / znak CE uprawniajacy do stosowania w UE .
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu 1 materialu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Ponizej wymieniono podstawowe materiaty wykorzystane w instalacjach:
e osprzet kabli o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 0,6/1kV;
e przewody elektroenergetyczne do ukladania na state, o izolacji 1 powloce
poliwinylowej, okragle, na napiecie, zmianowe 450/750 V;
e kable elektroenergetyczne do uktadania na state, o izolacji i powtoce polietylenu
usieciowanego, okragte, na napigcie, zmianowe 0,6/1 kV;
e przewody teleinformatyczne FTP 4x2AWG CAT6.
e rozdzielnice;
e oprawy oswietleniowe LED wew.;
e aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa;
e aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapieciowa, taczniki instalacyjne zwykte,
gniazda jednofazowe zwykle;

e gniazda teleinformatyczne RJ45

2.1 Odbidr materiatow na budowie.
e Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi wytworcy.



e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mieé
wpltyw na jako§¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddac

badaniom okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.2 Sktadowanie materiatéw na budowie.

Sktadowanie materiatbw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3 SPRZET.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp.
Ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowacé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym umows3.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami bhp (bezpieczenstwa i higieny pracy) dotyczacymi
jego uzytkowania oraz posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i badania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.
Sprzet, maszyny 1 urzadzenia, ktore nie gwarantujg zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie bedg dopuszczone do robot.
Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:

e samochod dostawczy do 3,5,

e drabiny,

e narzedzia i elektronarzedzia,



4 TRANSPORT.

Materialty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na roztadunek palet 1 stosowac si¢ do wskazan
na opakowaniu. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos$¢ przewozonych materialow i urzadzen.
Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywoéw atmosferycznych. Cztony ruchome,
aparatur¢ pomiarowa i1 przekaznikowa zdemontowaé na czas transportu i dostarcza¢ w
odpowiednich opakowaniach zabezpieczajacych przed czynnikami atmosferycznymi.

Elementy rozdzielnic beda sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach.

5 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Instalacje wewnetrzne.

5.1.1 Uktadanie przewodo6w oraz ich tgczenie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. W obiekcie szkoty trasy
kablowe prowadzi¢ podtynkowo. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez
$ciany, itp. muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wymienione powyzej nalezy
wykona¢ w przepustach rurowych.

Wszelkie rozgatezienia instalacji wykonywaé w osprzecie instalacyjnym (puszki),
rozdzielnicach lub w odbiornikach stosujac atestowane ztaczki. Nie wolno stosowac potaczen
skrecanych. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju 1
liczbie dla jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu. Dhugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna
zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

Uktadanie przewodow powinno by¢ wykonane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie czy uderzanie. Przy uktadaniu przewodu mozna zgina¢ go
tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy

zgodny z zaleceniami producenta. Kabel teleinformatyczny FTP 4x2AWG CAT6 zakonczy¢



od strony rozdzielnicy teleinformatycznej ztaczkg RJ45. Od strony gniazda potaczy¢ zgodnie z

instrukcja producenta.

5.1.2 Montaz opraw os$wietleniowych i tgcznikow oswietlenia.

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowac na wysokosci zgodnej z obliczeniami wykonanymi
w projekcie. Klosze i odbty$niki opraw powinny by¢ czyste i nie uszkodzone. Wejscie
przewodu do oprawy wykona¢ w miejscach wskazanych przez producenta. Oswietlenie ogolne
powinno by¢ wykonane z zastosowaniem opraw LED, i zgodnie z projektem o odpowiednim

wspotczynniku IP. Laczniki o§wietlenia mocowaé na wysokosci nie wigkszej niz 1,2m.

5.1.3 Montaz gniazd i rozdzielnic klasowych.

Rozdzielnice klasowe nalezy zamocowaé¢ wedtlug instrukcji montazu dostarczonej przez
producenta danej rozdzielnicy. Rozdzielnica podtynkowa w kolorze biatym z tworzywa.
Montaz rozdzielnicy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym. Puszki instalacyjne nalezy
mocowac¢ w sposob trwaly. Bruzdy instalacyjne nalezy dostosowac do srednicy uktadanych
przewodow. Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany muszg  by¢
chronione przed uszkodzeniami.

Instalacj¢ gniazd wykona¢ zgodnie z projektem. Gniazda wykona¢ jako podtynkowe.
Wysokos¢ gniazd nie 0,3m nad podloga. Na catym obiekcie gniazda montowac z bolcem

ochronnym.

5.1.4 Montaz gniazd teleinformatycznych infrastrukturalnych i rozdzielnicy
teleinformatyczne;j.

Gniazda abonenckie powinny spetnia¢ wymagania kat. 6 wg. normy TIA/EIA-568B oraz klasy

E wg. 1ISO 11801:2002, EN 50173:2002 i PN-EN 50173:2002.

Gniazda abonenckie powinny:

* by¢ wyposazone w zlacze szczelinowe przeznaczone do przylaczania kabli UTP/FTP

za pomocg odpowiedniego narzedzia,

* posiada¢ odpowiednio wyprofilowane naktadki wpinane w ztgcze szczelinowe IDC po

przytaczeniu przewodnikow zabezpieczajace je dodatkowo przed wyrwaniem,

» mozliwos¢ zastosowania zaslepki blokujacej wpiecie wtyku RJ45 zapobiegajace w ten

sposob przypadkowemu przytaczeniu komputera do gniazda abonenckiego telefonicznego

(prad dzwonienia linii telefonicznej bezpowrotnie niszczy karte sieciows)



« zlacze szczelinowe powinno by¢é odpowiednio oznaczone, aby umozliwiato przytaczenie
kabla w sekwencji 568B oraz 568A,

* posiada¢ integralng przestone przeciwkurzowa wbudowang w modul. Przestona powinna
sie¢ chowa¢ do srodka naciskana pod naciskiem wtyku RJ45 wpinanego w gniazdo dzieki
czemu one nie tylko chroni przed kurzem, ale réwniez czysci styki oraz eliminuje tzw. zle
wpiecia, tj. jezeli kabel krosowy jest niewtasciwie wpigty zostanie on wypchniety z gniazda
przez sprezyng przestony przeciwkurzowe;.

Zastosowa¢ gniazda podtynkowe. Rozdzielnicg¢ teleinformatyczng zastosowac jako
podtynkows. Miejsce montazu zgodnie z projektem. Zastosowana rozdzielnica musi
umozliwia¢ w jej S$rodku montaz jednego gniazda sieciowego oraz urzadzenia
teleinformatycznego rozdzielajacego sygnat Ethernet (switch/router). Rozdzielnice RT
polaczy¢ z szafka teletechniczng zlokalizowang w sekretariacie przewodem FTP 4x2AWG

CAT6 utozonym podtynkowo.

5.1.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S. Zgodnie z obowigzujaca
normg dla ochrony przeciwporazeniowej, beda stosowane $rodki uniemozliwiajace dotyk
bezposredni (ochrona podstawowa) oraz dotyk posredni (ochrona dodatkowa). Ochrona
podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolowania czg$ci czynnych aparatury
rozdzielczej, urzadzen 1 osprzetu elektrycznego oraz odpowiedniego poziomu izolacji kabli 1
przewodoéw. Ochrona dodatkowa zrealizowana bedzie przez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wylaczenia zasilania. Jako zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow i urzadzen
nalezy zastosowa¢ wylaczniki instalacyjne nadpradowe, o odpowiednio  dobranych

wartosciach i charakterystykach oraz wytaczniki r6znicowo-pradowe.

5.1.6 Instalacja wyréwnawcza.
W celu wyrownania potencjatéw na cze$ciach przewodzacych nalezy wykona¢ instalacje
wyrownawcza wewnatrz obiektu, faczac ze sobg wszelkie metalowe rurociagi, konstrukcje oraz

obudowe inwertera.

5.2 Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:

e zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
e izolacja robocza,
e samoczynne wytgczenie w ukladzie sieciowym.



6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno

podlegac:

6.1

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
prawidtowo$¢ mocowania opraw,
wlasciwe wykonanie instalacji i podigczenie urzadzen,

wykonanie wymaganych pomiarow z przekazaniem wynikéw w postaci protokotu.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia przy wykonywaniu instalacji
oSwietleniowych.

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami a w szczegolnosci:

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U z
dnia 12 maja 2004 z zatacznikiem (wykaz Polskich Norm obowigzujacego stosowania),
z Rozporzadzeniem Min. Budownictwa i Przemyslu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach
energetycznych Dz. U.80/99.

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
V. Instalacje elektryczne. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét, instalacje
na napigciu do 1,0kV 1 powyzej 1kV;

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego {Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664);

z rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
Z pOzniejszymi zmianami);

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
Sposobdw deklarowania zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041);

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki

9



uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Dodatkowo prace wykonywac¢ po:
e wylaczeniu urzadzen rozdzielczych spod napigcia,
e wylaczeniu napig¢cia na poszczegdlne obwody odbiorcze,

e pomiarze skutecznos$ci ochrony od porazen.
Monterzy wykonujacy prace powinni mie¢ wtasciwe uprawnienia oraz badania lekarskie.

Przewidywanie zagrozenia wystepujace podczas realizacji inwestycji.
Moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia podczas pracy:
e Porazenie pradem elektrycznym,

e Upadek z wysokosci.

Sposob prowadzenia instruktazu BHP.
Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP,
zapoznaje pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na placu budowy i podczas transportu

materialu na budowe.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystapieniu niebezpieczenstwa.
Prowadzeniu prac w poblizu istniejgcych urzadzen 1 budowli z zachowaniem szczegolnej

ostroznos$ci. W razie potrzeby stosowania sprzgtu ochrony osobiste;.

7 OBMIAR ROBOT.

Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji. Jednostka obmiarowa jest komplet robot.

8 ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi robdt zanikowych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorowi
koncowemu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa 1
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie protokoly odbioréw sg pozytywne i nie zawieraja

uwag oraz wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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8.1 0Odbidr robot zanikowych.
Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru na pisemne
zgloszenie Wykonawcy. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy

oceng robot i1 zalecenia, ktore winny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

8.2 0dbidr robét koncowych.

Po zakonczeniu robot budowlanych wykonawca pisemnie informuje inwestora o ich
zakonczeniu 1 zglasza gotowos$¢ odbiorowa wykonanego obiektu. Do gotowosci odbiorowe;j
wykonawca dotacza:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu,

2) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami w
trakcie wykonywania robot potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego,

3) protokoly pomiarow,

4) certyfikaty lub deklaracje wlasnosci uzytkowych zastosowanych wyrobow budowlanych
Podczas odbioru nalezy: sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z umowa, dokumentacja
projektowo-kosztorysowa i obowigzujacymi przepisami oraz sprawdzi¢ udokumentowane

jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami.

8.3 Badania odbiorcze instalacji elektryczne;j.
Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdélowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiardw, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna
przeprowadza¢ komisja sktadajaca si¢ z co najmniej dwoch osob, dobrze znajacych wymagania
stawiane instalacjom elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga
wykonywa¢ wylacznie osoby posiadajace zaswiadczenia kwalifikacyjne. Osoba wykonujaca
pomiary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajacej zaswiadczenia kwalifikacyjnego,
pod warunkiem, Ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzadzeniach
elektrycznych.
Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e ogledziny instalacji elektrycznych,

e badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

e proby rozruchowe.
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Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow. Protokoty z badan
(pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy przedlozy¢ komisji w trakcie
odbioru. Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawcg ogledzin, badan 1 prob, z tym, ze z badan
i prob powinny by¢ sporzadzone oddzielne protokoty. Po zakonczeniu badan odbiorczych
komisja powinna sporzadzi¢ protokot koncowy z badan odbiorczych. Protokdt ten nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace
dane:

e numer protokotu, miejscowos¢ i date sporzadzenia,

e nazwg i adres obiektu,

e imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

e dat¢ wykonania badan odbiorczych,

e ocen¢ wynikéw badan odbiorczych,

e decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

e ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalen zawartych w protokole.

8.3.1 Ogledziny instalacji elektrycznych.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob i po odtagczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

e speiniajg wymagania bezpieczenstwa,

e zostaly prawidlowo zainstalowane 1 dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

e nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wpltyw na

pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:
e wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
e ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

e doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewnetrznych,

ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

doboru przewoddéw do obcigzalnosci pradowej 1 spadku napigcia,

e wykonania potaczen obwodow.

doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,
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8.3.2

umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-
neutralnych,

umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi

i konserwacji.

Estetyka i jako$¢ wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

8.3.3

zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

trwato§¢ zamocowania sprzetu do podloza oraz innych elementéw mocujacych i
uchwytow,

zamocowanie sprzetu na jednakowej wysoko$ci w danym pomieszczeniu z

zachowaniem zasad prostoliniowo$ci mocowania,

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dobrania $rodkow ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznych oraz ich zgodno$¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwpozarowej nalezy

sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami

normy PN-1EC 60364-4-41 oraz PN-IEC60364-4-47.

8.3.4 Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.
Nalezy sprawdzié, czy:

instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow
lub podlozy, na ktorych (w poblizu ktoérych) sa zainstalowane,

urzagdzenia mogace powodowac powstawanie tluku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

urzadzenia zawierajgce ciecze palne sg odpowiednio zabezpieczone przed
rozprzestrzenianiem si¢ tych cieczy,

dostepne czesci urzadzen 1 aparatow nie zagrazajg poparzeniem,
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e urzadzenia wytwarzajagce promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.
Sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC60364-
4-482.

8.3.5 Potaczenia przewodéw.
Nalezy sprawdzi¢, czy:

e polaczenia przewoddéw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,
e nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potaczenia,
e zaciski nie s3 narazone na napr¢zenia spowodowane przez podtaczone przewody.

Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw po montazowych zgodnie

Z UMowa3.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania.

- Normy.

- Ustawy.

- Rozporzadzenia.

- Inne dokumenty i ustalenia prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

14



