Starostwo Powiatowe w Pabianicach

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA

PRZEDMIAR

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk i odcinka drogi powiatowej nr

3313E w gminie Diutéw

95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

Remont odcinka drogi powiatowej nr 1112E w gminie Lutomiersk

Powiat Pabianicki
95-200 Pabianice, ul. Pitsudskiego 2
drogowa

Data zatwierdzenia

C7ZELNIK
U DROG I MOSTOW

Jolhnta Nowickg



naktadka 4+4 DP1

112E Babiczki 04.2023.PRD PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1/45113000-2 |1. Roboty przygotowawcze i 5 SRR i
1|EO4.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno pod- im2 1

| d.1| budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;; zuzycie emulsji 0,8 kg/ | ‘ ‘
| im2- analogia ‘
| |10710 i m?2 10710,000, ‘
| ' = RAZEM | 10710,000
| 2/D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno pod- m? ‘
‘ d.1 budowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2 ‘
e B LA Wl m2 | 8160,000 3Kt
\ ‘ RAZEM | 8160,000
| 2/45233223-8 |2. Roboty nawierzchniowe A R %
‘ 3330503.053 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2 \
d2 wigzaca asfaltowa - grubo$c po zageszcez. 4 cm | |
' 8160 = m?2 8 160,000 |
K Hia | R SR PF |RAZEM 8 160,000
4/D.05.03.05b |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |m2
d.2 $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
10710 D m? 10 710,000 I
‘ S P e Rl e | FA BN e R 0 D000
5 D.01.02.04 IMechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m? ‘
d.2 |o grubosci 3 cm
2550 TN e m?2 2 550,000
i vho s | N bty o1 pEes s & RAZEM 2 550,000
6/D.04.08.01 |Wyrdwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbu- |t
d.2 dowaniem mechanicznym 100 kg/m2
655 i AN t 655,000
hiE : RAZEM 655,000
7/D.06.03.01 |Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozkg m?
d.2
| o PP e 2800 SR R |m2 | 2800,000
\ il ___|[RAZEM | 2800,000
| 8/D.06.03.01a |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2 i |
d.2 geszczeniu 8 cm }
% ~ |2800 s 5 m?2 2 800,000 |
S RAZEM | 2800,000
9|D.06.03.01a |Mechaniczne miatowanie nawierzchni m?2 |
d.z2
2800 _ m2 | 2800000,

5 I et i e | SR ; 175 i e it 00 e % T RAZEM 2 800,000

10/D.07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.

d.2|

ey sl s2t. | 12,000

pledr] e [ |RAZEM ~ 12,000
11/D.07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt. i
| d.2 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 znaki U3a
12 M |szt. 12,000
3 o |RAZEM | 12,000,
12/D.07.01.01 |Mechaniczne malowanie materiatami grubowarstwowymi linii segregacyj- |m2
d.2 nych i krawedziowych ciaglych na jezdni

= 504 m?2 504,000 ¥

ey | =2 RAZEM 504,000|
3/D.07.01.01 | Malowanie materiatami grubowarstwowymi- pasy akustyczne wibracyjne |m?2 |

| d.2
78 il m?2 7,300| fnte |
paEEs Shitem g e RAZEM ’ 7,300
14 Montaz znaku aktywnego "pomiar predko$ci” szt |
d.2
S T ] A N szt 2,000|
: o RAZEM | 2,000
15 Montaz luster sferycznych szt ‘
L d2
‘, 2 S st | 2000] .
| |RAZEM 2,000,

Norma PRO Wersja 4.73

0 Nr seryjny: 2978




