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1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

Inwestor.

Inwestorem zadania jest:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku
ul. Mostowa 11A

80-778 Gdansk

Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

1) Wizja lokalna i pomiary wlasne w terenie,

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. poz. 1518).

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opis przedmiotu zamoéwienia dla wykonania modernizacji drogi wojewodzkiej
nr 208 w km 0+600 — 2+500 na odcinku Barcino — Obtgze 0 dtugosci 1,900 km.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1.

2.2.
2.2.1.

Stan istniejacy.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej nr 208 w km 0+600 — 2+500 rozpoczyna si¢ na wylocie
Z miejscowosci Barcino i konczy na wlocie do miejscowosci Obtgze w gminie Kepice. Droga zlokalizowana
jest poza obszarem zabudowanym i przebiega przez tereny uzytkowane rolniczo oraz tereny lesne. Jezdnia
0 nawierzchni bitumicznej ma $rednig szerokos¢ 5,4 m (5,2 + 6,0 m). Nawierzchnia na tym odcinku byta na
przestrzeni kilku ostatnich lat wielokrotnie poddawana zabiegom regeneracyjnym w réznych technologiach,
np. remonty czgstkowe mieszankami mineralno — asfaltowymi na gorgco i na zimno oraz remonty emulsja
asfaltowg i grysami z remontera typu ,,patcher”.

Pomimo wykonanych remontéw wielkopowierzchniowych i czastkowych, na wskazanym odcinku drogi
nawierzchnia po ostatnich okresach zimowych posiada liczne spekania, koleiny, wyboje, ubytki
i wykruszenia, ktore ze wzgledu na swoje zaggszczenie, lokalizacje i rozmiary w przysztosci moga stwarzac
bezposrednie zagrozenie w ruchu drogowym.

Stan projektowany.
Plan sytuacyjny.

W ramach modernizacji, po uprzednim korekcyjnym frezowaniu nawierzchni jezdni na giebokos¢ od 0 do 5
cm, przewiduje sie oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, ulozenie siatki
przeciwspekaniowej wstgpnie przesaczonej asfaltem z wiokien szklanych o wytrzymatosci 120x120 kNm,
wykonanie warstwy wigzaco-wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 o $redniej grubosci
po zageszczeniu 6 cm ($r. 150 kg/m?) oraz warstwy $cieralnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-
55 KR 3-4 o grubosci po zageszczeniu 4 cm.
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2.2.2.

2.2.3.

Na catej dlugosci nalezy wykona¢ S$cigcie poboczy w celu przygotowania podtoza do uzupehlnienia
kruszywem. Pobocza gruntowe nalezy uzupetni¢ obustronnie na $rednig grubos¢ 10 cm i szeroko$¢ 1,00 m
do nowego poziomu niwelety jezdni. Do uzupetnienia poboczy nalezy zastosowa¢ mieszanke niezwigzang
z KLSM 0/31,5 mm (C90/3). Mieszanka z KLSM 0/31,5 musi spetnia¢ wymagania zawarte w SST
D-06.03.01. Zamawiajacy dopuszcza uzycie materiatu pochodzacego z frezowania nawierzchni.

Do zakresu robot zaliczono takze regulacje wysoko$ciowa istniejacego zjazdu z kostki betonowej 0
powierzchni 11,25 m2,

Zadanie obejmuje rowniez konserwacje rowdw przydroznych polegajaca na ich odmuleniu i wyprofilowaniu
skarp. Przewidziano rowniez regulacj¢ wysokosciows $cieku z elementow betonowych na dtugosci 16 m oraz
wymiang 6 szt. prostokagtnych $cianek czotowych przepustow znajdujacych si¢ pod droga w km 0+750
(fi600), 1+010 (fi500), 1+573 (fi600).

Na catej dtugosci modernizowanego odcinka nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe
(linie osiowe i krawedziowe) wg Projektu stalej organizacji ruchu na drodze wojewddzkiej nr 208,
w zakresie remontowanego odcinka drogi - uzgodnionego przez Marszatka Wojewodztwa Pomorskiego
pismem DIF-DR.8022.201.2018 z dnia 29.03.2018 r.

Powyzsza dokumentacja bedzie udostepniona Wykonawcy przez RDW w Bytowie w chwili przekazania
placu budowy (pasa drogowego).
Przekrdéj podluzny i poprzeczny.

Przekr6j poprzeczny nalezy zachowac jak w stanie istniejacym, zblizonym do przekroju daszkowego
o wartosci spadkoéw w zakresie od 1% do 3%, natomiast w obszarze tukow poziomych istniejace spadki
jednostronnie w oparciu o wtasne pomiary kontrolne.

Pochylenie podtuzne zalezy zachowac¢ jak w stanie istniejagcym.

Pochylenie poprzeczne pobocza nalezy wykona¢ ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunku granicy
pasa drogowego.

Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchni.

Podstawowy zakres robdt zawiera w szczegolnosci:

e Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni jezdni na glebokos¢ 0-5 cm (pozyskany materiat
do wbudowania na miejscu, nadmiar nalezy zutylizowac);

e Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsjg asfaltowa;

e Utozenie siatki przeciwspekaniowej wstepnie przesaczonej asfaltem 2z wildkien szklanych
o wytrzymatosci 120x120 kNm (jezeli Inspektor Nadzoru uzna, ze nieréwnosci sg zbyt duze to siatke
przeciwspekaniowg nalezy utozy¢ pod warstwe Scieralng);

o W-wa wigzgco-wyrownawcza AC 16W 35/50 (KR3-4) w ilosci §rednio 150 kg/m? (6 cm);

e Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych i skropienie emulsjg asfaltowa;

e \W-wa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 (KR 3-4) o gr. 4 cm;

e Scinka i uzupetnienie poboczy gruntowych mieszanka niezwiazana z kruszywa lamanego 0/31,5 mm
(C90/3) 0 szer. 1,00 m i $redniej gr. 10 cm;

e Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego (linie osiowe
i krawedziowe);

e Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namutu o $redniej grubosci 30 cm (lokalnie do 60 cm) wraz z
wyprofilowaniem skarp;

e Regulacja wysokos$ciowa zjazdu z kostki betonowej oraz scieku z elementéw betonowych;
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e Wymiana 6 szt. $cianek czotowych przepustow betonowych zlokalizowanych pod droga.

2.2.4. Ochrona srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie ograniczy¢ czas
uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materialy pochodzace z rozbiorki nawierzchni nalezy doktadnie usuna¢ z terenu budowy i obszaréw do niej
przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materiatdow budowlanych na przyleglych terenach
zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalezy je
traktowac jako czynne. Roboty budowlane w sgsiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wilasnym staraniem 1 na wlasny koszt winien zapoznad sie
z przebiegiem infrastruktury obcej w obrgbie prowadzonych robot oraz dokonywaé recznie przekopdw
kontrolnych w celu weryfikacji jej przebiegu. Wszelkie uszkodzenia infrastruktury wykonawca naprawia/
pokrywa koszty we wiasnym zakresie.
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