OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO

1. Dane ogolne.
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowaniasg :

- Projekt budowlany architektury obiektow

- Projekty budowlano-wykonawczy konstrukcji obiektu opracowany w Pracowni Projektowej AKON

Anna Ceynowa z Olsztyna

- Opinia geotechniczna i dokumentacja badan podtoza gruntowego do projektu budowlanego posa-
dowienia dokonanych w maju 2010 dla potrzeb budowy przez geologa mgr Marka Winskie-
wicza z Dobrego Miasta.

- mapa do celdéw projektowych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. 2012
poz. 463)

- obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegdInosci :

PN-82/B-02000. Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001. Obciazenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia zmienne i technologiczne.

PN-80/B-02010. Ohbcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
wraz ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.

PN-77/B-02011. Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem. PN-B-

03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002. Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt geotechniczny dla budowy budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazami w podziemiu.

1.3. Lokalizacja.

Projektowany obiekt bedzie zlokalizowany na terenie dziatki numer ewidencyjny gruntu 249/1, 249/22
w Olsztynie przy ul. Marii Zientary Malewskiej.

2. Charakterystyka konstrukcji projektowanego obiektu

Projektuje si¢ budynek o 4 kondygnacji nadziemnych, w przyziemiu piwnice lokatorskie i ga-
raze, z dachem dwuspadowym krytym blachodachowka na peinym deskowaniu. Czes¢
podziemna budynku zaprojektowano monolityczna, nadziemna w technologii tradycyjne;,
murowana. Budynek posadowiony jest na fawach, stopach fundamentowych.

3. Okreslenie warunkdéw posadowienia.

Wg dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb budowy przez geologa mgr Marka
Winskiewicza z Dobrego Miasta. stwierdza si¢ , ze w podlozu pod budynkiem wystepuja
gliny piaszczyste, piaski gliniaste w stanie plastycznym (1.=0,35) i twardoplastycznym
(1.=0,2, 0,15). Pod ww gruntami spoistymi zlokalizowano nawodnione piaski drobne w stanie



sredniozageszczonym. Zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie ponizej projektowanego
poziomu posadowienia na stropie glin lodowcowych w piaskach. Ze wzgledu na mozliwe
saczenia wod gruntowych na stropie gruntow spoistych wymagany jest wokdt budynku
drenaz opaskowy.

W obszarze zabudowy zlokalizowano podziemne sieci wodnokanalizacyjne, energetyczne.
Ww sieci nalezy zdemontowac¢ (przebudowac). Grunt zasypowy ww sieci catkowicie usunac,
zastapic¢ je piaskiem drobnym zageszczonym warstwami ze stablilizacja cementem (150
kg/m? piasku)

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi -1,0 m p.p.t

Zgodnie z rozporzadzeniem MTBIGM z d. 25 kwietnia 2012 r. stwierdza si¢ ze na
omawianym obszarze wystepuja proste warunki gruntowo-wodne, obiekt zaliczono do 11
kategorii geotechnicznej.

Sprawdzenie dopuszczalnych obciazen dla poszczegdlnych taw wykonano za pomoca progra-
mu Expert Fundamenty z firmy Robobat z Krakowa, zaktadajac podloze z glin piaszczystych
w stanie plastycznym.

S N I e T 6 OBJASMIENMIA
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3.1. Prognoza zmian witasciwosci podloza gruntowego w czasie.

W okresie eksploatacji obiektow nie przewiduije si¢ istotnych zmian wiasciwosci podtoza gruntowego
w czasie. Obiekty nie maja wptywu na warunki wodne. W podtozu nie wystepuja grunty zmieniajace
samoistnie wlasciwosci.

Uwaga: grunty pylaste, gliny pod wpltywem wstrzasow, w czasie prac ziemnych
uplastyczniaja sig !

3.2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréw geotechnicznych postuzono sie wynikami badan polowych
jak 1 laboratoryjnych, wykonywanych w ramach Opinii Geotechnicznej i Dokumentacji Badan
Podtoza Gruntowego do projektu budowlanego wg jw.

Okreslajac parametry geotechniczne przyjeto, iz w obliczeniach zostang zastosowane podejscia
obliczeniowe wraz ze wspdiczynnikami okreslonymi w PN-81/B-03020. Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. Dla posadowienia
bezposredniego budowli przyjmowano wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych wg wyzej
wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w normie :

X[r] = ym * X[n]

gdzie yu =0,9 lub yy = 1,1 ( przyjmowano bardziej niekorzystny wspdiczynnik dla wartosci obliczonych
wg metody B). Parametry geotechniczne zostaty przedstawione w zatacznikach Opinii geotechnicznej i
dokumentacji badan podtoza gruntowego dla ww obiektow.

3.3. Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicz-
nych.

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdza¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-03020

wediug wzoru (4), przyjmujac wspoiczynnik korekcyjny m = 0,9 ze wzgledu na stosowanie teorii stanbw

granicznych naprezen wg wzoréw podanych w zatgczniku 1 normy. Dodatkowo, z uwagi na stosowanie

metody B do wyznaczenia parametrow gruntu, zmniejszono wspoiczynnik korekcyjny mnozac go

przez 0,9. Przyjeto nastepujace wspdiczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych :

- dla okreslenie wielkosci obliczeniowych parametrow gruntowych wspétczynnik m = 0,9 (dotyczy
gestosci objetosciowej gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego)

- dla okreslenie nosnosci podtoza gruntowego dla gruntow spoistych wspoiczynnik m; = 0,81

- dla okreslenie nosnosci podtoza gruntowego dla gruntow sypkich wspoiczynnik m, =0,75x 0,81

3.4. Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Dla scian fundamentowych jako oddziatywanie od gruntu uwzgledniono parcie czynne gruntu.
Wspoiczynnik parcia granicznego gruntu okreslono wg wzoru 2 normy PN-83/B-03010
Ka=tg? (45°- @)
gdzie © — wartos¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego

3.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczen projektowych profile
geotechniczne zawarte w Opinii geotechnicznej i Dokumentacji badan podioza gruntowego.

4. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.

Ponizej przedstawiono obliczenia nosnosci i osiadan podtoza gruntowego dla fawy fundamentowej
obcigzonej sila N= 250,0 kN/m



a/- warstwa podtoza bezposrednio pod fundamentem to glina piaszczysta w stanie plastycznym

||_:0.35

b/- zwierciadio wody stabilizuje sie ponizej poziomie posadowienia
Wystepujace miejscami przewarstwienia z gruntow nienosnych zalegajacych pod tawami nalezy

wymieni¢ na piasek drobny stabilizowany cementem w ilosci min 150,0 kG/m3 kruszywa.

Obliczanie oddziatywania podtoza dla ww zatozen wykonano za pomoca programu Expert Funda-
menty -Robobat

Zatozenia:
MATERIAL:

BETON: klasa B20, ciezar objetosciowy = 24,0 (kN/m3)
OPCJE:

o Obliczenia wg normy: betonowej: PN-B-03264 (2002)

gruntowej: PN-81/B-03020
Oznaczenie parametréw geotechnicznych metoda: B

wspétczynnik m = 0,81 - do obliczen nosnosci
wspoétczynnik m = 0,72 - do obliczen poslizgu
wspotczynnik m = 0,72 - do obliczen obrotu
Wymiarowanie fundamentu na:
Nosnos¢
Osiadanie

- Sdop = 7,00 (Cm)

- czas realizacji budynku: tb > 12 miesiecy

- wspotczynnik odprezenia: A=1,00
Graniczne potozenie wypadkowej obcigzen:
- dtugotrwatych w rdzeniu |
- catkowitych w rdzeniu Il

Geometria

b
L
h
%
(== T R N
A =1,10 (m) a=0,18 (m)
L = 15,00 (m)
h = 0,40 (m)
h1 = 0,40 (m)
ex = 0,00 (m) objetos¢ betonu fundamentu: V = 0,512 (m3/m)
poziom posadowienia: D =0,8(m)
minimalny poziom posadowienia: Dmin =0,8(m)
Grunt
Charakterystyczne parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Poziom IL/ID Symbol Typ wilgotnosci
[m] konsolidacji
1 Glina piaszczysta 0,0 0,35 B -
Pozostate parametry gruntu:
Warstwa Nazwa Migzszos$¢ Spéjnosé Kat tarcia Ciezar obj. Mo
[m] [kPa] [deg] [kN/m3] [kPa]
1 Glina piaszczysta - 26,3 15,5 21,0 26138,4
Obciazenia
OBLICZENIOWE
Lp. Nazwa N My Fx Nd/Nc
[kN/m] [kN*m/m] [kN/m]
1 L1 250,00 0,00 0,00 1,00

wspotczynnik zamiany obcigzen obliczeniowych na charakterystyczne = 1,20

M
[kPa]

34851,2



Wyniki obliczeniowe
WARUNEK NOSNOSCI
e Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1 (dtugotrwata)
N=250,00kN/m

e Whyniki obliczen na poziomie: posadowienia fundamentu
e Obliczeniowy ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 22,02 (kN/m)
e Obcigzenie wymiarujgce:  Nr =272,02kN/m My = 0,00kN*m/m
e Zastepczy wymiar fundamentu: A_=1,10 (m)
e Wspotczynniki nosnosci oraz wptywu nachylenia obcigzenia:
Ng = 0,48 ig =1,00
Nc = 10,32 ic=1,00
Np = 3,56 ip=1,00

e Graniczny op6r podtoza gruntowego: Qf = 339,28 (kN/m)
e Wspotczynnik bezpieczenstwa: Qf *m / Nr=1,01
OSIADANIE
e Rodzaj podioza pod fundamentem: jednorodne
¢ Kombinacja wymiarujgca: L1
N=208,33kN/m
Charakterystyczna wartos¢ ciezaru fundamentu i nadlegtego gruntu: 20,02 (kN/m)
Obcigzenie charakterystyczne, jednostkowe od obcigzen catkowitych: g = 208 (kPa)
Miazszos¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajacego: z = 2,8 (m)
Naprezenie na poziomie z:
- dodatkowe: ozd = 14 (kPa)
- wywotane cigzarem gruntu: ozy = 75 (kPa)
e Osiadanie:
- pierwotne: s'=0,59 (cm)
- wtérne: s" = 0,04 (cm)
- CALKOWITE: S =0,62 (cm) < Sdop = 7,00 (cm)

ROZEEAD MAPREZER POD FUMDAMEMTE M Stan Nazwa Opis
na poziomie pogadowienia l W grur‘u:ie] SGN D L1 N=250,00

2|seuin L1 N=20833

| Mognosc 1.01 ® 1
Szerokosc szczeliny (obc. diug -INF “= 0
P E—tat::ilnuéé na pozlizg +INF = 1
Obrot w vy +INF = 1
Scinanie 7158 = 1
1
: Mosnosc 1.01 » 1
= Szerokosi szczeliny -INF 2=
! - Stabinosc na poslizg +INF = 1
J_H‘ 247kpa 247 kPa - Stabinosc na obrot +INF = 1
O=iadanie 11.2 = 1
N=[272.02 (kN/m) My=0.00 (kN*m/m] = Przebicie/Scinanie FA56 | = 1

5. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziem-
nych i specjalistycznych robét geotechnicznych.



Po wykonaniu wykopdw fundamentowych nalezy wykona¢ odbidr poditoza gruntowego zalegaja-
cego w poziomie posadowienia konstrukcji, dokona¢ sprawdzenia wykonanych wymian podtoza
(zasypki wykopdw po sieciach podziemnychO. Badania podioza gruntowego powinny wykonane
przez uprawnionego geologa lub geotechnika, ktory wpisem do dziennika budowy powinien pot-
wierdzi¢ zgodnos¢ warunkdw geologiczno — inzynierskich z przyjetym modelem budowy podioza
gruntowe ego.

6. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i spo-
sobow przeciwdzialania tym zagrozeniom.

Wszystkie elementy budynku, muréw oporowych zagtebione w gruncie musza posiada¢ izolacje
pionowe i poziome wedlug rozwigzan zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym
architektury.

7. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowla-
nego, obiektdw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania
zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w
czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podioza, warunki projektowania i eksploatacji
wynikajace z przepisow prawa oraz rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym powoduja, iz
projektowane obiekty nie wykazuja koniecznosci prowadzenia szczegdtowego monitoringu pod
wzgledem geotechnicznym i srodowiskowym. Wystarczajace jest prowadzenie nastepujacych
pomiaréw i obserwaciji:

- przemieszczen pionowych realizowanych obiektéw przy pomocy reperow,

- oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci $cian wykopdw.
Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umozliwia analize stanu podioza budowlanego z zachowa-
niem wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Zaleca si¢ takze prowadzi¢ monitoring osiadan budynkéw w poczatkowym okresie eksploatacji. Na
etapie wykonywanych robét ziemnych i fundamentowych prowadzony bedzie staty nadzor geotech-
niczny.

8. Uwagi koncowe.
Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego zaprojektowania

posadowienia konstrukcji. Sposdb rozwigzan konstrukcyjnych i dobor materiatow zostang
przedstawione w projekcie budowlano-wykonawczym.

Opracowat:  mgr inz. Bogdan Jasko



