REMONT KtADEK

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

[ Razem

Kosztorys inwestorski dotyczacy zamierzenia remontowego- wymiana nawierzchni ktadek wraz z robotoami zwigzanymi z na-
prawa elewacji i odwodnienia.

KLADKA NR 1
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1.|0504-03
1
2.08*32.10+3.07*2.08+0.14*10*2.08+2.18+2.72 m?2 80.966
RAZEM 80.966
2|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy ér. 50  |szt.
d.1.|0234-02 mm
1|analogia
33 szt. 33.000
RAZEM 33.000
3|KNR 2-14 Woykucie bruzd w konstrukcji zelbetowej dostepnych z Iagdu o gtebokosci 15 cm |m
d.1./1212-01 i szerokosci 15 cm- wykucie odwodnienia liniowego
1|analogia
32.10 m 32.100
RAZEM 32.100
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1
4*3.50 m 14.000
RAZEM 14.000
5|/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1./1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
33*8.3/1000 t 0.274
RAZEM 0.274
6/|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1
80.966*0.1 m3 8.097
RAZEM 8.097
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + IZOLACJA PLYTY
7|ZKNR C-2  |Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie- szlifowanie m2
d.1./0602-01 punktowe miejsc wymagajacych naprawy
2
2.08"32.10+2.18*2.72 m?2 72.698
RAZEM 72.698
8/KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkow o gtebokosci 1 cm na poditozach poziomych m2
d.1./0105-01
2
72.70*0.2 m?2 14.540
RAZEM 14.540
9|KNR AT-40 [Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podiozy pionowych- Cokoliki m2
d.1./0105-08
2
(32.10*2+2.08-2.18+2*2.72+3.70*2)*0.15 m?2 11.541
RAZEM 11.541
10/KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1.|0106-02
2
Ptyta
32.10*2.08+2.18*2.72 m?2 72.698
Schody
10*(0.35*2.08+0.14*2.08) m?2 10.192
RAZEM 82.890
11|KNR AT-40 [Reczne gruntowanie podtoza m2
d.1./0106-03
2
82.9 m?2 82.900
RAZEM 82.900
12|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi na reaktywng mase uszczelniajg- |m
d.1.|0417-04 ca
2
5*2.08 m 10.400
RAZEM 10.400
13|KNR AT-40 |lzolacja pozioma ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i szpachlowki m2
d.1./0404-04 uszczelniajgcej na wyrébwnanym podiozu - naktadana recznie - wstepne
2 uszczelnienie podioza
82.9 m?2 82.900
RAZEM 82.900
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14|KNR AT-40 |Izolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlamoéw uszczelniajgcych i |m?2
d.1.|0404-01 szpachléwki uszczelniajgcej na wyrownanym podfozu - naktadana recznie
2
82.9 m?2 82.900
RAZEM 82.900
15|KNR AT-40 |Izolacja pionowa ze sztywnych szlamoéw uszczelniajacych i szpachlowki m2
d.1.|0405-04 uszczelniajgcej na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie - wstepne
2 uszczelnienie podioza
(32.10*2+2.08-2.00+2*2.72+3.70*2)*0.15 m?2 11.568
RAZEM 11.568
16|KNR AT-40 |Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i |m?2
d.1.|0405-01 szpachléwki uszczelniajgcej na wyrownanym podfozu - naktadana recznie
2
11.568 m?2 11.568
RAZEM 11.568
1.3 PLYTA + SCHODY
17|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i ukfada- m3
d.1.{1101-06 niem recznym na stropie
3
(32.10*2.08+2.18*2.72-1.80*1.80)*0.12 m3 8.335
RAZEM 8.335
18|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. |m?2
d.1./0109-02 4 mm- wykonanie frezéw dla odwodnienia liniowego
3|analogia
32.10*0.15 m?2 4.815
RAZEM 4.815
19|KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podtozy mineralnych (cementowych) zywicg epoksydo-|m?2
d.1.|0402-02 wag
3
32.10*0.15 m?2 4.815
RAZEM 4.815
20|KNR AT-17 |[Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 8 cm; miejsce cie- |m?2
d.1./0105-01 cia - posadzka
3
5*0.08*2.08 m?2 0.832
RAZEM 0.832
21/NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
2.08*10*0.35 m?2 7.280
RAZEM 7.280
22|NNRNKB (z.VI) Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1./202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - PODSTOPNICE
3
2.08*10*0.14 m?2 2.912
RAZEM 2.912
23 Wymiana wycieraczki systemowej szt
d.1.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4 ELEWACJA
24|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- m2
d.1./0101-02 wierzchni porowatych
4
Balustrada
(32.10*2+2.08*2)*1.10 m?2 75.196
Schody
(3.70*2*2+0.5*2*2)*1.10 m?2 18.480
Spod ktadki
(32.40+2.95+1.10)*2.235 m?2 81.466
RAZEM 175.142
25|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m kol.
d.1./1610-08
4
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. lll na $cia- |m?2
d.1./0722-03 nach, loggiach i balkonach
4
175.142 m?2 175.142
RAZEM 175.142
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27|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.1.|0723-04 chetne o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w
4 1 miejscu
175.142%0.20 m?2 35.028
RAZEM 35.028
28|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. Il wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.1./0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4
175.142 m?2 175.142
RAZEM 175.142
29|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na os$ciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.1.|/0907-04 wykonywane recznie- cokoliki
4
(32.10*2+2.08+3.70*2+0.5*2)*0.15 m?2 11.202
RAZEM 11.202
30{KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0526-02
4
5*3.5 m 17.500
RAZEM 17.500
31|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- m2
d.1./0101-02 wierzchni porowatych
4
Balustrada
(32.10*2+2.08*2)*1.10 m?2 75.196
Schody
(3.70*2*2+0.5*2*2)*1.10 m?2 18.480
Spod ktadki
(32.40+2.95+1.10)*2.235 m?2 81.466
RAZEM 175.142
32|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m kol.
d.1./1610-08
4
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowych kat. Il na $écia- |m?2
d.1./0722-03 nach, loggiach i balkonach
4
175.142 m?2 175.142
RAZEM 175.142
34|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szla- m2
d.1.|0723-04 chetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w
4 1 miejscu
175.142*0.20 m?2 35.028
RAZEM 35.028
35|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.1./0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4
175.142 m?2 175.142
RAZEM 175.142
36|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na osciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.1./0907-04 wykonywane recznie- cokoliki
4
(32.10*2+2.08+3.70*2+0.5*2)*0.15 m?2 11.202
RAZEM 11.202
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.1.|0526-02
4
5*3.5 m 17.500
RAZEM 17.500
2 KELADKA NR 2
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
38|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
1
42.84*2.08+6.53*2.84+1.2%0.42 m?2 108.156
schody
3.00*2.84+10*0.14*2.84+2.08*3.00+10*0.14*2.08 m?2 21.648
RAZEM 129.804
39/KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny podtogowy ér. 50  |szt.
d.2.|0234-02 mm
1|analogia
40*2 szt. 80.000
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RAZEM 80.000
40|KNR 2-14 Woykucie bruzd w konstrukcji zelbetowej dostepnych z Iagdu o gtebokosci 15 cm |m
d.2./1212-01 i szerokosci 15 cm- wykucie odwodnienia liniowego
1|analogia
(42.84-2.84)*2 m 80.000
RAZEM 80.000
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.|0545-06
1
3*3.50 m 10.500
RAZEM 10.500
42|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.2.|/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
1
80*8.3/1000 t 0.664
RAZEM 0.664
43|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.2./1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
1
129.804*0.10 m3 12.980
RAZEM 12.980
2.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE + IZOLACJA PLYTY
44|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podtoza przez szlifowanie- szlifowanie m2
d.2./0602-01 punktowe miejsc wymagajacych naprawy
2
42.84*2.08+6.53*2.84+1.2¥0.42 m?2 108.156
RAZEM 108.156
45/KNR AT-40 |Lokalne uzupetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm na podtozach poziomych m2
d.2.|0105-01
2
Przyjeto 20% ubytkow
108.156*0.2 m?2 21.631
RAZEM 21.631
46|/KNR AT-40 |Szpachlowanie warstwg zaprawy 2 mm podtozy pionowych- Cokoliki m2
d.2.|/0105-08
2
((42.84-2.84)*2+6.53*2+2.08+2*3.00+2*3.00)*0.15 m?2 16.071
RAZEM 16.071
47|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.2.|0106-02
2
Ptyta
42.84*2.08+6.53*2.84 m?2 107.652
Schody
9%(0.35*2.08+0.14*2.08)+9*(0.35*2.84+0.14*2.84) m?2 21.697
RAZEM 129.349
48|KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.2.|/0106-03
2
129.35 m?2 129.350
RAZEM 129.350
49|KNR AT-40 |Uszczelnienie dylatacji taSmami wklejanymi na reaktywng mase uszczelniaja- |m
d.2.|0417-04 ca
2
5*2.08+2*2.84 m 16.080
RAZEM 16.080
50{KNR AT-40 |lzolacja pozioma ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i szpachldwki m2
d.2.|0404-04 uszczelniajgcej na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie - wstepne
2 uszczelnienie podioza
129.35 m?2 129.350
RAZEM 129.350
51|KNR AT-40 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i |m2
d.2.|0404-01 szpachléwki uszczelniajgcej na wyrownanym podfozu - naktadana recznie
2
129.35 m?2 129.350
RAZEM 129.350
52|KNR AT-40 |lzolacja pionowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i szpachlowki m2
d.2.|0405-04 uszczelniajgcej na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie - wstepne
2 uszczelnienie podioza
((42.84-2.84)*2+6.53*2+2.08+2*3.00+2*3.00)*0.15 m?2 16.071
RAZEM 16.071
53|KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa ze sztywnych szlaméw uszczelniajgcych i |m2
d.2.|0405-01 szpachléwki uszczelniajgcej na wyrownanym podfozu - naktadana recznie
2
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16.07 m?2 16.070
RAZEM 16.070
23 PLYTA + SCHODY
54| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2./1101-06 niem recznym na stropie
3
(42.84*2.08+6.53*2.84-1.80*1.80)*0.12 m3 12.529
RAZEM 12.529
55|KNR AT-17 |Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o szerokosci watka 20 cm na gt. |m2
d.2.|/0109-02 4 mm- wykonanie frezéw dla odwodnienia liniowego
3|analogia
42.84*0.15*2+6.53*2*0.15 m?2 14.811
RAZEM 14.811
56|KNR BC-02 |Dwukrotne gruntowanie podfozy mineralnych (cementowych) zywicg epoksydo-|m2
d.2.|0402-02 w3
3
(42.84+6.53)*2*0.15 m?2 14.811
RAZEM 14.811
57|KNR AT-17 |Cigcie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci do 8 cm; miejsce cig- |m?2
d.2.|0105-01 cia - posadzka
3
5*0.08*2.08+2*0.08*2.84 m?2 1.286
RAZEM 1.286
58 NNRNKB (z.VI1) Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.2.|1202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
(2.08+2.84)*9*0.35 m?2 15.498
RAZEM 15.498
59/NNRNKB (z.VI1) Okfadziny schoddéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.2.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - PODSTOPNICE
3
(2.08+2.84)*9*0.14 m?2 6.199
RAZEM 6.199
60 Wymiana wycieraczki systemowej szt
d.2.|kalk. wtasna
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4 ELEWACJA
61/ KNR AT-08 |Przygotowanie podioza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- m2
d.2./0101-02 wierzchni porowatych
4
Balustrada
((42.84-2.84)*2+6.53*2+2.08)*1.10 m?2 104.654
Schody
(3.70*2*2+0.5*2*2)*1.10*2 m?2 36.960
Spod ktadki
(42.84+2.95+1.10)*2.235 m?2 104.799
(6.53+2.95)*3.14 m?2 29.767
RAZEM 276.180
62|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m kol.
d.2./1610-08
4
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdéw zewnetrznych cementowych kat. Il na $cia- |m?2
d.2.|0722-03 nach, loggiach i balkonach
4
276.18 m?2 276.180
RAZEM 276.180
64| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podktaddw pod tynki zewnetrzne zwykte, pétszlachetne i szla- m2
d.2.|0723-04 chetne o podiozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w
4 1 miejscu
276.18*0.20 m?2 55.236
RAZEM 55.236
65|KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.2.|0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4
276.18 m?2 276.180
RAZEM 276.180
66| KNR-W 2-02 |Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na os$ciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.2.|0907-04 wykonywane recznie- cokoliki
4
(42.84*2-2.84*2+2.08+6.53*2+3.70*2*2+0.5*2*2)*0.15 m?2 16.791

-5.-
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RAZEM 16.791
67|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.2.|0526-02
4
3*3.5 m 10.500
RAZEM 10.500
68|KNR AT-08 |Przygotowanie podtoza dla zabezpieczenia przed graffiti - oczyszczenie po- m2
d.2./0101-02 wierzchni porowatych
4
Balustrada
((42.84-2.84)*2+6.53*2+2.08)*1.10 m?2 104.654
Schody
(3.70*2*2+0.5*2*2)*1.10*2 m?2 36.960
Spod ktadki
(42.84+2.95+1.10)*2.235 m?2 104.799
(6.53+2.95)*3.14 m?2 29.767
RAZEM 276.180
69|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 10 m kol.
d.2./1610-08
4
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
70/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowych kat. 1l na $écia- |m?2
d.2./0722-03 nach, loggiach i balkonach
4
276.18 m?2 276.180
RAZEM 276.180
71|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie podkiadéw pod tynki zewnetrzne zwykte, potszlachetne i szla- m2
d.2.|0723-04 chetne o podtozach z betonéw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 1 m2 w
4 1 miejscu
276.18*0.20 m?2 55.236
RAZEM 55.236
72|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. |ll wykonywane recznie na $cianach ptas- |m?2
d.2./0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
4
276.18 m?2 276.180
RAZEM 276.180
73|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne nakrapiane cementowe na osciezach o szerokosci do 30 cm |m?2
d.2./0907-04 wykonywane recznie- cokoliki
4
(42.84*2-2.84*2+2.08+6.53*2+3.70*2*2+0.5*2*2)*0.15 m?2 16.791
RAZEM 16.791
74|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j m
d.2.|0526-02
4
3*3.5 m 10.500
RAZEM 10.500
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