D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW 1 SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowow i $ciekéw W ramach zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do pol na dziatce 41
obreb Olszynka w Gminie Korycin.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza umocnienia skarp, rowow i Scickéw 1 obejmuja:

- umocnienie skarp i dna rowow brukiem.

Lokalizacje poszczegdlnych umocnien nalezy przyjmowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1.  Brukowiec - materiat kamienny stosowany do budowy drog i wykonywania umocnien powierzchni budowli, ukladany na
podkiadzie z kruszywa tub kruszywa wymieszanego z cementem.

Pozostate okredlenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normamii i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy do wykonania umocnien
Materiatami do wykonania umocnienia skarp wedlug zasad n/n SST s3 nastepujace materialy, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.2.1. Brukowiec

Brukowiec do wykonania umocnien powinien by¢ kamieniem trwatym, niezwietrzatym, mie¢ strukture mozliwie drobnoziarnistg i
zwigzla, bez peknie¢ 1 zyt.

Materiatem na brukowiec powinny by¢ skaty o cechach fizycznych i wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

Zaleca si¢ stosowanie bazaltow lub granitow.

Brukowiec nieobrobiony /kamien narzutowy/ powinien mie¢ naturalng cze$¢ powierzchni mozliwie plaska, ktéra mozna by
wyodrebni¢ jako powierzchnig géma /czolo/.

Brukowiec obrobiony powinien mie¢ ksztalt zblizony do prostopadioscianu. Powierzchnia goma /czoto/ i dolna /stopka/ powinna
by¢ zblizona do prostokata. Plaszczyzny powierzchni gémej i dolnej powinny by¢ w przyblizeniu rownolegle. Cala bryta powinna
miesci¢ si¢ w prostopadio$cianie zbudowanym na powierzchni gomej jako podstawie. Krawedzie powierzchni gdmej powinny by¢
proste.

Brukowiec ptytowany /brukowiec z kamienia tamanego/ powinien mie¢ géma powierzchni¢ /czolo/ ptaskg uzyskang z roztupania
wigkszego kamienia przynajmniej na dwie czesci i w przyblizeniu prostopadta do osi pionowej. Powierzchnia dolna /stopka/ i
powierzchnie boczne nie powinny by¢ wkleste.

Tablica 1. 'Wiasciwosci fizyczne i wytrzymalo$ciowe dla kamienia na brukowiec, wg PN-B-11104 [1]
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‘Wiasciwosci

Lp. Warto$é Badania

Wytrzymalo$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym (MPa) nie mniej niz

1 160 PN-84/B-04110
2. | Scieralnosé na tarczy Boehmego (cm) nie wiecej niz 0,2 PN-84/B-04111

Wytrzymalo$¢ na uderzenie /zwigzto$¢/ liczba uderzen nie mniej niz 12 PN-67/B-04115
4. | Nasigkliwos¢ woda, %, nie wiecej niz 05 PN-85/B-04101

2.2.4.  Kruszywo

Na podsypke (mieszanka cementowo-piaskowa) nalezy stosowac piasek spehniajacy wymagania normy PN-EN 13139 [6], a zawarto$¢
pytow (ziam < 0,063 mm) nie powinna przekraczac 5 % jak dla kategorii 2.

Do wypehnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy stosowac piasek zgodny z PN-EN 13139 [6], przy czym zawartos¢ pytow
(ziam < 0,063 mm) nie powinna przekraczac¢ 3 % jak dla kategorii 1.

2.25. Cement

Cement portlandzki do zaprawy i na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ marki nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [8].

Sktadowanie i okres przechowywania powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [11].

2.26. Woda

Woda zastosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [9].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robot nalezy stosowac nastepujacy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- rowniarki przeznaczone do wyrdwnywania skarp,

- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne lub plyty ubijajace do zageszczania,

- betoniarki do wytwarzania zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej.
Pozostale roboty moga by¢ wykonane recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogé6lne dotyczace transportu
‘Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania umocnien
4.2.1. Transport humusu
Transport humusu moze by¢ wykonywany dowolnymi $rodkami transportu.

4.2.2. Transport nasion traw
Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz obnizeniem ich wartosci siewnej.

4.2.3. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Transport brukowca

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

4.2.5. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [11].
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
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Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skarp, rowow i Sciekow.

5.2. Brukowanie

Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-S-02205 [10].

Brukowiec nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 5 cm.

Wspotezynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na
$ciskanie R7 = 10 MPa, Rz = 14 MPa.

Ukdadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu umocnienia brukowedw najwigkszych.

Brukowiec nalezy uklada¢ tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami mijaly sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwickszy Wymiar
brukowca byt skierowany w podklad.

Po utozeniu brukowca, nalezy wypelni¢ szczeliny zaprawa cementowo-piaskowa (1:2).

W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ umocnienia nalezy osloni¢ matami lub warstwa piasku 1 utrzymywac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed rozpoczeciem robot

Przed wykonaniem umocnienia skarp, rowow i $ciekow Wykonawca powinien sprawdzi¢ jakos¢ uzywanych materiatow w
zakresie zgodnos$ci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakoSci wykonania umocnienia

W trakcie wykonywania robdt i odbioru nalezy zbadac:

- jako$¢ humusowania i obsiania trawa,

- jako$¢ umocnienia brukiem.

6.3.1.  Badanie jakosci humusowania i obsiania trawg

Kontrola robét w zakresie humusowania i obsiania polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu Z zanieczyszczen,

- rozscielenia humusu z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziem,

- zgodnosci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestoScl zasiewu nasion.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonaniu robot:

- dla grubo$ci humusu - +2 cm,

- dlailosci wysianych nasion traw W kg/1000 m? -+ 0,5 kg.

6.3.2.  Badanie jakosci umocnienia brukiem

Kontrola robét w zakresie umocnienia brukiem polega na rozebraniu ok. Im? powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scistos¢ utozenia uwaza si¢ za dostateczng, jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej
powierzchni zostanie nie wigcej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1 m2 (metr kwadratowy) umocnionej skarpy, rowu i §cieku na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiardw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr umocnienia skarp obejmuje:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior ostateczny,

¢) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.
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0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ za 1 m? wykonanego umochienia skarpy, rowu i cieku nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot w
oparciu o wyniki pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie umocnienia brukiem,

- pielegnacje spoin,

- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-11104
PN-EN 206-1
PN-EN 13755
PN-EN 1926
PN-EN 14157
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

©ooNOU~WDN R

10.  PN-S-02205
11. BN-88/6731-08

Materialy kamienne. Brukowiec.

Beton. Cz¢$¢ 1. Wymagania, whasciwosci, produkeja i zgodnosé.

Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie nasigkliwosci przy cisnieniu atmosferycznym.
Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wytrzymatosci na Sciskanie.

Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkeji betonu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2.  Inne dokumenty
12.  Katalog Powtarzalnych Elementoéw Drogowych /KPEDY/ - “Transprojekt” Warszawa

65




