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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-10.07.01
ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem zjazdéw do gospodarstw i na drogi boczne w ramach zadania: Modernizacja drogi dojazdowej do pdl na dziatce 41
obreb Olszynka w Gminie Korycin.

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robét zwigzanych z budowg
zjazdow w ramach robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuja:

- Zzjazdy o nawierzchni zwirowej,

- Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd - urzadzone miejsce dostepu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzeb obstugi przylegtego terenu i jest
uzgodniona z zarzadem drogi.

1.4.2. Zjazd indywidualny (do gospodarstwa) - miejsce dostepu do drogi z obiektu, ktory jest uzytkowany indywidualnie.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne warunki dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2, Materiaty do wykonania zjazdéw
Materiatami do wykonania zjazdéw zgodnie z zasadami n/n Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3:

2.2.1. Materialy do wykonania nawierzchni zwirowej

Do wykonania warstwy nawierzchni nalezy stosowac mieszanke kruszyw sktadajaca sie z: piasku, mieszankii / lub zwiru, spetniajacg
wymagania n/n SST. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obeych i bez domieszek gliny.

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Za zgodg Inspektora Nadzoru dopuszcza sie
zastosowanie mieszanek o innym uziarnieniu, zgodnym z wymaganiami WT-4 [18]. Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa
powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4 [18].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej
granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych
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\Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwigzanych
. przeznaczonych do zastosowania w warstwie: L
Rozdziat Odniesienie
w e do tablicy w
PNEN Whasciwost e——— — PN-EN 13242:
13282:2004 nawierzchni z. r.uszy.wa niezwigzanego 2004
obcigzonej ruchem
KR1+KR2
0,063;0,5;1;2;4,5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63;i90
41-42 Zestaw sit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20,
431 Gr80, Tabl. 2
Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego na GTc20/15 Tabl.3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje  typowego  uziamienia GT10
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTF 20’ Tabl.4
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 A
Ksztatt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
a) maksymalne wartosci wskaznika Flo Tabl.5
44 L
ptaskosci
lub b)) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu ks Tabl.6
Zawartosé pYrow wg PI\i-EN 933-1 Fostoonors Tabl.8
46 a) w kruszywie grubym
b) w kruszywie drobnym * Joekarowana Tabl.8
47 Jakodé pylow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczYch frakcjach, a tylko w mieszankach
wgwymaganp.2.2-2.4
Odpornos¢ na rozdrabnianie wg PN-
>2 EN 1097-2, kategoria nie wyzsza niz Lo Tabl.9
Odporno$¢ na Scieranie kruszywa
53 arubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
>4 rozdziat 7, 8 albo 9 Dekdarowana
Nasigkliwos¢ wg PN-EN  1097- WoNR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w T
e .. WA2 ™
zaleznosci od frakdji)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2 PN-EN 17441 ASnr Tabl. 12
Catkowita zawartosc siarki
63 wgPN.EN 17401 S\ Tabl. 13
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg . ) , ] L,
6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do srodowiska wg odrebnych przepisow
PN-EN 1744-3
644 Zanie enia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewnf), szkio, i plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
’ koricowy
Mrozoodpornos¢ na frakgji kruszywa
733 8/16 wg PN-EN 1367-1 F4 Tabl. 18
Zatgcznik C | Skfad materiatowy deklarowany
Zatacznik G Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreSlonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
podrozdziat | Istotne cechy srodowiskowe zazvyyc_zaj. nie wystepuje w zrod’ra!ch kruszywa poch_odzenlal mlneralnego: ] Jednak w
c34 odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy zawartos$¢ substancji

niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

“ kaczna zawartoéé pytéw w mieszance powinna sie miescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.5.4
)W przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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3.2 Sprzet do budowy zjazdow

W czasie wykonywania zjazdéw nalezy stosowac nastepujacy sprzet :

- koparki,

- réwniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkosci zageszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i inny drobny sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dla transportu
Wymagania ogdlne dla transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce warunki
w jakich wykonywane bedg roboty zwigzane z budowa zjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robot
Zjazdy nalezy wykonac na podstawie Dokumentagji Projektowej i Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych - KPED [20] .

5.2.1. Profilowanie i zageszczanie podfoia

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wytyczy¢ pofozenie podioza podlegajgcego profilowaniu i zageszczaniu. Sposdb wytyczenia
powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i uktadanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi
w Dokumentadji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podfoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane
i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usungé btoto i grunt,
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3+4 przejsciami walca sredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podiozu, to Wykonawca powinien spulchnic¢ podtoze
na gtebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podfoza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznosci od szerokosci profilowanego podtoza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania przez watowanie lub uzycie ptyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcdw, zachowujac optymalng wilgotnosé zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowacd poprzez oznaczanie wskaznika zageszczenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [14]. Wskazniki
zageszczenia (Is) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:

strefa korpusu

Gdérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 0,97

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia lowg zatgcznika B do normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi modufow

5.2.2. Wykonanie nawierzchni zwirowej
5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Mieszanka kruszywa na warstwe nawierzchni powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw nawierzchni

\Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do

Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesienie
w Wihasciwosc¢ nawierzchni z kruszywa niezwigzanego do tablicy w
PN-EN 13285 obcigzonej ruchem PN-EN 13285
KR1+KR2
431 Uziarnienie mieszanek 0/8;0/11,2; 0/16; 0/31,5; 0/45 7, 0/63 ™ Tabl.4
432 Maksymalna zawartos¢ pytow: UFss Tabl.2
kategoria UF
432 Mlnlma'lna zawartos$¢ pytow: LFs Tabl.3
kategoria LF
Zawartos¢ nadziarna: .
433 . OCq Tabl.4i6
kategoria OC

Krzywa uziarnienia wg rys. 19
przechodzi przez oczko sita,

% m/m
#315 90+100
#16 4787
441 Wymagania wobec uziarnienia #8 37+83 Tabl.5i6
#a 27+79
#2 15+75
#1 13+63
#0,5 10+51
#0,063 0+15
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uzia,rnienia. poszczegdinych partii — Brak wymagar’ Tabl.7
poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S)
Wymagania wobec jednorodnosci
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Brak wymagan Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 Wmiliwoéé **na mlrc')z:. Awskainik 35 i
piaskowy SE ™, co najmniej
Odpornos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej z LA
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, “ i
kategoria nie wyZsza niz
Odpormnosé na scieranie
do frakcji 10/14 odsianej z
fnietsyzkan V\jg PN-EN 109;-1, deldarowana -
kategoria Mpg
Mrozoodporno$¢  (dotyczy  frakgji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F4 -

wg PN-EN 1367-1

Warto$¢ CBR po zageszczeniu do
wskaznika zageszczenia Is=1,0 i Brak wymagan -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Zawarto$¢ wody w mieszance
zageszczangj, % (m/m) wilgotnosci 80100 -
optymalnej wg metody Proctora
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Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza sie tylko wyjgtkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania powierzchniowego
utrwalenia, na nawierzchni z tych mieszanek, w ciggu najblizszego sezonu budowlanego.

™) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Kruszywo powinno byc¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta
roéwna grubosci projektowanej. (12 cmi 13 cm)

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu W przypadku grubszej warstwy mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w dwdch warstwach o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Mieszanka po roztozeniu
powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gladkiego.

Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedszi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi,
czesciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi
czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia (Is) nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego,
okreslonego wg normalnej préby Proctora wg BN-77/8931-12 [14].

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa w czasie zageszczania powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej.

W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wodly.

Jezeli nawierzchnie kruszywowa wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona
z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Jako kryterium zastepcze oceny wymaganego zageszczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
nalezy przyjmowac¢ wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zatgcznika B normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi
odksztatcenia wtdrnego E2 /min. 130 MPa/ do pierwotnego E1 /min. 100 MPa/.

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

5.2.5.3. Utrzymanie nawierzchni

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego po oddaniu do eksploatacji powinna byc pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni nalezy dbad, aby byfa ona stale wilgotna, zraszajgc jg woda ze zbiornikéw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ rGwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni.
Pojawiajgce sie wklesniecia po okresie pielegnacji wyréwnuije sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocy
oskardow. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg sie wyboje,
uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usungé, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac i zagesci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.2.5.4. Wymagania dla nawierzchni zwirowej

Wykonana nawierzchnia powinna spetniac nizej podane wymagania.

Grubos¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz+2 cm.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone 4-metrowa fatg nie powinny przekracza¢ 9 mm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byc zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg +0,5%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Zakres wymaganych badan i pomiaréw

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt
i przedstawi¢ wyniki tych badari Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad okreslonych w pkt. 2.2. n/n SST w celu akceptadji
materiatéw.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu
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6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zageszczenia podfoza
Sprawdzenie prawidtowosci profilowania i zageszczenia podtoza polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami podanymi
w pkt.5.2.1 n/n SST.

6.2.2.2. Sprawdzenie nawierzchni Zwirowej

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni zwirowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n
SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) nawierzchni zjazdu o okreslonej konstrukgji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robot

Zasady ogdlne odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
8.2. Rodzaje odbioréow

Odbidr robdt obejmuije:

a) odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. O0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za 1 m? wykonanego zjazdu nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych robdt w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

a) dla zjazdu o nawierzchni z kruszywa:

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizagji ruchu na czas budowy;,

- zakupi dostarczenie materiatéw,

- wyprofilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzona receptg laboratoryjna,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- wbudowanie i zageszczenie warstw nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wiasciwosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. | PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
2. | PN-EN206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnosc.
3. | PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
4. | PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.
5. | PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
6. | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfattowe - Wymagania dla asfattéw drogowych.
7. | PN-EN197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
8. | PN-EN1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
9. | PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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10. | PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

11. | PN-S96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
12. | BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

13. | BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

14. | BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

15. , WT-1 Kruszywa 2014" i Polskie Normy powotane w WT-1

16. ,,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016" i Polskie Normy powotane w WT-2

17. ,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009" i Polskie Normy powotane w WT-3

18. ,WT-4 Mieszanki niezwigzane do drdg krajowych 2010" i Polskie Normy powotane w WT-4

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).
20. KPED - Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - Transprojekt, Warszawa 1979-82 .
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