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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Gmina Stubice ul. Akademicka 1 69-100 Stubice.
1.2. Wizja terenowa i pomiary inwentaryzacyjne.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Normy i przepisy architektoniczno-budowlane.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja zagospodarowania terenu boiska w Drzecinie
gm. Stubice, z wiatg drewniang, dojazdem, oswietleniem boiska i terenu.

Zakresem opracowania jest:
- zmiana nawierzchni boiska do koszykéwki na nawierzchnie poliuretanowg
- budowa ogrodzenia boiska
- budowa trybun ziemnych
- budowa wiaty drewnianej pow. 52m”
- budowa wjazdu na dziatke
- budowa dojazdu do boiska i wiaty
- budowa wewnetrznej linii zasilajgcej oswietlenie boiska, terenu
i wiaty drewnianej
- budowa przytagcza kanalizacyjnego z WC pod wiatg do istniejgcego szamba
- budowa przytagcza wodociggowego do WC pod wiatg
- remont i wymiana ogrodzenia terenu

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Lokalizacja

Teren boiska zlokalizowany jest w Drzecinie gmina Stubice na dziatce nr 29/1, obr. 0005
Drzecin. Jest to teren wtasnosci Gminy Stubice.

3.2 Stan istniej acy

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje znajduje sie obecnie boisko do koszykowki o
nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk.

Dziatka jest ogrodzona ale nie posiada wjazdu.

Jedyne dojscie do boiska jest furtkg od strony zachodniej, z poziomu chodnika drogi gminnej
schodami betonowymi.

Na dziatce wystepujg znaczne rdznice terenu ok. 5m ze sktonem w kierunku zachodnim.

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice
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Z tego wzgledu istniejgce ogrodzenie siatkowe terenu w znacznym przebiegu posadowiono na
cokole bedacym jednoczesnie murem oporowym. Stan ogrodzenia siatkowego zly do
wymiany. Mury oporowe do remontu.

Na terenie znajduje sie szambo o $r. ok. 5m i stup przebiegajacej wzdluz granicy zachodniej
linii telefonicznej.
W ogrodzeniu od strony wschodniej zlokalizowana jest szafka przytgcza energetycznego.

Na dzialce znajduje sie jedno drzewo - kasztanowiec zwyczajny o wysokosci ponad 12m i
dziko rosngce krzewy wzdtuz wschodniej granicy.

Teren potozony w srodku miejscowosci od strony zachodniej i wschodniej sgsiaduje z drogami
gminnymi o nawierzchni odpowiednio brukowej i z kostki betonowej. Przy ogrodzeniach dziatki
wzdtuz drég biegng chodniki.

Od strony péinocnej i potludniowej teren boiska sgsiaduje z zabudowg mieszkalng
jednorodzinng i zagrodows.

3.3 Stan projektowany

Projektowany teren rekreacyjno-sportowy bedzie skladat sie z boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni poliuretanowej zlokalizowanego w miejscu istniejgcego boiska, trybun ziemnych i
wiaty drewnianej z magazynkiem i WC.

Boisko z polami do koszykowki i siatkéwki zostanie wygrodzone i wyposazone w oswietlenie
na czas gry i dozorowe. Wzdluz wschodniego boku boiska zlokalizowane zostang trybuny
ziemne.

Pod wiatg wydzielone bedg pomieszczenie na magazynek podreczny i WC. Wiata zostanie
zasilona w energie elektryczng i wykonane zostanie przylgcze wodociggowe i kanalizacyjne
do istniejgcego szamba.

Dodatkowe wyposazenie stanowi¢ bedzie grill murowany i drewniane stoty i fawki.
Przewidziano takze oswietlenie terenu przy wiacie.

Drzewo - kasztanowiec w poblizu wiaty zostanie poddane cieciu pielegnacyjnemu, krzewy
kolidujgce z lokalizacjg trybun ziemnych bedg wyciete.

Zaprojektowany zostanie wjazd na dzialke od strony wschodniej z drogi gminnej. W obrebie
dziatki przewidziano natomiast dojazdy o nawierzchni utwardzonej do wiaty i boiska, pochylnie
terenowg do wiaty i opaski chodnikowe wokot boiska.

Przewidziano wymiane istniejgcego ogrodzenia siatkowego terenu z remontem istniejgcych
murow cokotowych i schodéw zewnetrznych.

Czasowe gromadzenie odpadéw statych odbywac sie bedzie w $mietniku zlokalizowanym
przy wiacie. Wywo6z przez odpowiednie stuzby na skladowisko odpadow.

3.4 Parametry techniczne:

* Powierzchnia objeta opracowaniem 1476,50m°

e Powierzchnia zabudowy:
— wiata drewniana 52,00m?

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice
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* Powierzchnia utwardzen:

— boisko o naw. poliuretanowej 604,80m*

- trybuny ziemne 83,30m?

— dojazdy do boiska i wiaty 189,20m?

— chodniki i pochylnia 165,00m”
1042,30m*

« Powierzchnia terenéw zielonych 382,20m”

Boisko wielofunkcyjne do koszykowki i siatkbwki — nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa:
— powierzchnia catkowita 574,91m?
— szerokosc¢ 15,10 + 2x2m wybiegi = 19,10m
- dlugos¢ 26,10 + 2x2m wybiegi = 30,10m

Na boisku wielofunkcyjnym bedg sie znajdowaé nastepujgce pola do gier:

- boisko do koszykéwki o wym. 15,10 x 26,10m
- boisko do siatkéwki 0 wym. 9,00 x 18,00m

4. PRZYJETE ROZWIAZANIA BUDOWLANE

Planowane prace obejmujg budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z
trybunami ziemnymi, wiaty drewnianej, wjazdu na dziatke i dojazdéw do boiska i wiaty oraz
oswietlenia i ogrodzenia boiska i terenu.

4.1 Roboty rozbiorkowe, porz adkowe i piel egnacyjne

a) rozhiérka nawierzchni z kostki betonowej i urzadzen istniejgcego boiska

b) rozbidrka istniejgcego ogrodzenia siatkowego terenu

c) rozbiérka nawierzchni chodnika w obrebie projektowanego zjazdu na dziatke

d) wyciecie dzikich krzewow kolidujgcych z trybunami ziemnymi

e) ciecie pielegnacyjne drzewa gat. kasztanowiec wys. ponad 12m (sanitarne,
korygujgce, odmiadzajgce i techniczne)

4.2 Boisko wielofunkcyjne

4.2.1. Podio ze i podbudowa mineralna boiska

Przed przystgpieniem do robét ziemnych zdjgé mechanicznie z terenu objetego opracowaniem
warstwe humusu i przenies¢ na odktad. Humus zdjg¢ do osiggniecia podtoza gruntu rodzimego.

Obecnie teren jest zabudowany boiskiem oraz porosniety przy granicy wschodniej dziko
rosngcymi krzewami do usuniecia w zakresie kolidujgcym z inwestycja.
Stara nawierzchnia boiska z kostki betonowej wraz z podbudowg podlegajg usunieciu.

Podbudowy przepuszczalne pod nowg nawierzchnie boiska, kolejno od dotu na wykorytowanym i
zageszczonym podiozu:

1. Warstwa ods aczajgca — piasek $redni (po zageszczeniu mechanicznie) o
wspotczynniku przepuszczalnosci k>8m/d i wspotczynniku réznorodnosci>5,
zageszcza¢ mechanicznie do 1s>1,0, spadek daszkowy 0,5% dla utatwienia
odprowadzenia nadmiaru wéd deszczowych;

2. Warstwa konstrukcyjna - kruszywo kamienne, tamane fr.0-31,5mm gr. 15cm
(po zageszczeniu mechanicznie)

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice



6
- KONCEPCJA BUDOWLANA

www.bpbik.pl Boisko w Drzecinie

3. Warstwa  klinuj gca - kruszywo  kamienne, famane fr.  0-4mm
gr. 5¢cm (po zageszczeniu mechanicznie)

Warstwy podbudowy z kruszywa tamanego powinny byé zageszczone tak aby stosunek modutu
odksztalcenia wtérnego do pierwotnego przekraczat wartos¢ 2,2.

Odchytka gornej powierzchni warstwy wyréwnawczej nie moze przekracza¢ 4mm na tacie
diugosci 4,0m.

Boisko oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw zagospodarowania terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Na powierzchni podbudowy boiska wyprofilowa¢ spadek daszkowy 0,5% wg rys. szczeg6towego.

Podkiad z tlucznia zagesci¢ sprzetem mechanicznym do 15=0,98, w razie potrzeby zrasza¢ wodg
dla osiggniecia wilgotnosci optymalne;j.

W trakcie wykonywania prac przygotowawczych pod nawierzchnie osadzi¢ gniazda pod
urzgdzenia sportowe.

4.2.2. Nawierzchnia boiska

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy ok. 13-14mm — wykonana
na podbudowie elastycznej (mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu).
Zastosowacé technologie typu natrysk .

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowe;j.

Warstwa nosna - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego, uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych .

Warstwe nosng pokrywa sie warstwg uzytkowg gr.2-3mm, ktérg stanowi system natryskowy
poliuretanowy z domieszkg granulatu EPDM naniesiony metodg cisnieniowg poprzez natrysk
mechaniczny przy uzyciu specjalnej natryskarki.

Po catkowitym zwigzaniu komponentdbw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

W trakcie eksploatacji zuzywa sie tylko powloka zewnetrzna, ktérg okresowo poddaje sie
renowacji co 5-6lat.

Technologia uktadania nawierzchni typu natrysk o nastepujgcych warstwach:

1. Warstwa podkiadowa typu ET gr. 30-35mm - przepuszczalna dla wody
i stabilizujgca, mieszanina granulatu gumowego i kruszywa kwarcowego potgczona
lepiszczem poliuretanowym, uktadana maszynowo na podbudowie z kruszyw.

2. Warstwa no $na o gr. ok. 10-11mm — bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna dla
wody ukfadana maszynowo (mieszanina czarnego granulatu gumowego potgczonego
lepiszczem poliuretanowym).

3. Warstwa u zytkowa o gr. ok.2-3mm — uktadana maszynowo metodg wysokocisnieniowego
natrysku dwusktadnikowego systemu poliuretanowego uzupetnionego granulatem EPDM w
kolorach zielonym lub czerwonym

4. Linie — specjalistyczna farba poliuretanowa

Minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowe;j:
— Grubosé 13mm
— Twardo$¢ nawierzchni 60°+ 5 Sh A
— Woytrzymatos¢ na rozcigganie = 0,90 MPa
— Wydluzenie przy zerwaniu = 70%
— Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 2 110 N
— Scieralno$¢ w aparacie Tabera < 0,95 g

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice
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— Przepuszczalno$¢ dla wody = 10300 mm/h

— Przyczepnosc¢ do betonu = 0,65 MPa

— Przyczepnosé do asfaltobetonu = 0,50 Mpa

— Przyczepnosé do podbudowy ET = 0,50 MPa

— Wspdiczynnik tarcia kinetycznego pow. sucha = 0,40

— Wspdiczynnik tarcia kinetycznego pow. mokra = 0,35

— Wysokos¢ odbicia wzglednego pitki = 100%

— Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
wyrazona zmiang masy < 0,50%

— Mrozoodpornos$¢ oceniona zmiang masy < 0,50%

— Odpornos$c¢ na starzenie, stopnie skali szarej 5

= Zmiana wymiarow w temp. 60° C < 0,01 %

Minimalne parametry techniczne warstwy podktadowej typu ET:
— Grubosé 35mm
— Twardo$¢ nawierzchni 60°+ 5 Sh A
— Wytrzymatos¢ na rozrywanie = 0,35 MPa
— Przyczepnos¢ miedzywarstwowa = 0,5 Mpa
= Tlumienie sity 38%
— Przepuszczalnos¢ dla wody 0,15 cm/s
— Klasyfikacja ogniowa - wyréb trudno zapalny

Wymagane dokumenty nawierzchni:

— Badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobate techniczng ITB, lub
rekomendacje techniczng ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe,

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni,

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na tg nawierzchnie.

Proponowana kolorystyka boiska:

— boisko do siatkéwki — kolor czerwony

— pozostata czes¢ boiska — kolor zielony

— linie kolor biaty (z6tty, czerwony)
Catkowite wymiary sztucznej nawierzchni 19,10x30,10m.

4.2.3. Wyposa zenie boiska

Wyposazenie boiska stanowig :
1. Stojaki do koszykowki stalowe, na dwéch nogach, ocynowane regulowane o wysiegu
160cm, tablica o wymiarach 180x105cm, obrecz wzmocniona, siatka tancuchowa — 2
zestawy.

2. Stupki stalowe dla siatkdwki montowane w tulejach z regulacjg wysokosci mocowania
siatki i mechanizmem naciggowym — szt.2, stupek z siedzeniem dla sedziego, dekle
maskujgce do stupkdéw — szt.2.

Siatka catosezonowa do siatkowki — szt.1.
tawki przy boisku — szt. 6
Smietniki — szt.3

arw

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice
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4.2.4. Odwodnienie boiska, chodnikow i dojazdéw

Odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska przez przepuszczalng nawierzchnie sportowg
poliuretanowg do przepuszczalnej podbudowy mineralnej a nastepnie do naturalnego podtoza
piaszczystego. Dla zapewniania wtasciwej filtracji podtoza gruntowego projektuje sie wymiane
gruntu pod nawierzchnie boiska. Niedopuszczalne jest zaleganie w podiozu gruntéw
nasypowych, nieprzepuszczalnych utrudniajgcych odwodnienie boiska.

Przy wiekszych opadach deszczu czes$¢ wody bedzie splywaé powierzchniowo na boki dzieki
zastosowaniu spadkéw powierzchniowych daszkowych, na opaski z kostki betonowej z chtonng
podbudowa. Obrzeza betonowe wokét nawierzchni boiska utozyé ze szczeling ok. lcm dla
umozliwienia sptywu wody poza nawierzchnie boiska.

Woda opadowa z przylegajacych do boiska trybun i dojazdu odprowadzona bedzie do ciggu
odwodnienia liniowego dalej do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Wzdtuz chodnika usytuowanego przy wschodniej i potudniowej krawedzi boiska projektuje sie
ciggi odwodnienia liniowego.

Zastosowano rozwigzanie systemowe na bazie polimerobetonu, sktadajgce sie z korytek,
osadnikow i rusztéw z tworzywa sztucznego.

Proponuje sie zastosowac:
—  korytka z polimerobetonu L=100cm (szer. wewn. ok. 10cm, szer. catk. ok. 14cm)
- korytka z polimerobetonu L=50cm,
— odstojnik z koszem osadczym z blachy ocynkowanej, L=50cm, gt. ok. 60cm
—  ruszt z tworzywa sztucznego klasa C125.
-  w miejscu wjazdu na boisko ruszt z tworzywa sztucznego klasy C250.
Odstojniki bedg wigczone do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Mozliwe jest takze zastosowanie betonowych prefabrykowanych koryt odptywowych wokét
boiska o szer. 30cm na tawie fundamentowej z betonu C12/15, utozonych ze spadkiem w celu
umozliwienia sptywu wody. Wpusty deszczowe zlokalizowane w naroznikach na linii koryt
odptywowych odprowadzg wody opadowe do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

4.3 Wiata drewniana

Projektuje sie wiate konstrukcji drewnianej szkieletowej z drewna sosnowego klasy C24.
Posadowienie wiaty na fundamentach betonowych o wym. 50x50x100cm z betonu C16/20
zbrojonych stalg B500B (A-IlIIN). W fundamentach osadzi¢ kotwy metalowe do mocowania
stup6w wiaty z ptaskownika 100x10mm ze stali St3SX. Stupy mocowac srubami M12 szt.6/stup.
Mozna takze zastosowac¢ dostepne w handlu gotowe kotwy posiadajgce aprobaty techniczne
np. typu D-TC firmy Kelner, PS 160U firmy Doman, BMF firmy Dromet.

Przed zabetonowaniem kotwy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi:

1. powierzchnie ptaskownikéw oczyscié¢ do stopnia czystosci Sa2,5 wg ISO 8501-1 lub
ISO 8501-2. Sposo6b czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy, musi on
jednak gwarantowaé uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Chropowatos¢ powierzchni do malowania wg ISO 8503-
2 powinien by¢ dostosowany do rodzaju stosowanych zestawdw malarskich,

2. po oczyszczeniu natozy¢ trzy warstwy
— antykorozyjny grunt reagujgcy chemicznie z rdzg
- farba podktadowa dwukrotnie
- farba nawierzchniowa chlorokauczukowa dwukrotnie

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice
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Fundamenty betonowe zabezpieczy¢ przed woda gruntowg powtoka bitumiczng 2 x ABOZOL
R+P.

Rame wiaty zaprojektowano w ksztalcie prostokagta z 10 szt. stupdw zewnetrznych i jednego
stupa wewnetrznego ze wzgledu na lokalizacje pom. magazynka i WC. Stupy o przekroju
16x16cm, ptatwie (rygle) ramy z belek o przekroju 16x16cm, krokwie 8x16cm. W osi stupow
zastosowano miecze podpierajgce ptatwie 10x10cm.

Magazynek i WC zlokalizowano miedzy osiami A i B od strony granicy z drogg gminng, dodajgc
stup $rodkowy usztywniony ptatwiami. Sciany pomieszczen ocieplone wetng mineralng, z desek
mocowanych do stupéw gtéwnych i posrednich opartych na dodatkowych podwalinach. Wejscia
do pomieszczen drzwiami z desek drewnianych od wnetrza wiaty.
WC przystosowano do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Wzdluz boku wiaty przylegajgcego do granicy dziatki sgsiadujgcej z budynkiem mieszkalnym
wykonaé obudowe z desek mocowanych do stupoéw gtéwnych i posrednich opartych na
dodatkowych podwalinach. Pod podwaliny na styku z posadzkg utozy¢ izolacje z papy.

Deski tgczy¢ na pidro i wpust. W narozach obudowy zastosowano klejone drewniane narozniki
maskujgce.

Pokrycie dachu kolejno na krokwiach:
— impregnowana deska gr.22mm
— folia dachowa
— kontriaty
— faty 4x6cm
— blachodachéwka kolor zielony

Konstrukcja wiaty w catosci strugana, krawedzie frezowane, koncéwki krokwi rzezbione, deska
wiatrowa rzezbiona.

taczenia na wciecia ciesielskie, sruby i gwozdzie i fgczniki ciesielskie posiadajgce aprobaty
techniczne.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed korozjg biologiczng i ogniem przez
impregnacje preparatami takimi jak ,Intox S”, Fobos M-2 wg wytycznych stosowanych przez
producenta lub innymi $rodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. Kolor
impregnatu tik uzgodnic z Inwestorem.

Odwodnienie dachu rynnami ¢ 100 i rurami spustowymi ¢ 75 z PVC.

Posadzke altany wykona¢ kolejno:
— kostka betonowa gr. 6cm / WC i magazynek ocieplona posadzka betonowa
zbrojona siatkg
— podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
— podsypka tluczniowo-bazaltowa gr. 5cm
— warstwa odsgczajgca — pospoétka gr.5cm
— grunt rodzimy zageszczony mech.

Dla wiaty zaprojektowano 4 stoly z tawami z desek 14x3,8cm , 10x4,8cm i 8x3,8cm drewna
klasy C22.

Przy wiacie z boku przewidziano wykonanie grilla murowanego z cegty klinkierowej wg rys.
szczego6towego. Dla ostoniecia proponuje sie wydtuzenie w tym miejscu dachu wiaty.

4.4 Trybuny ziemne

Zaprojektowano trybuny ziemne z przewyzkg 20cm na ok. 100 oséb.
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Konstrukcja trybun z murkéw z pustakéw zalewowych szer.25cm, zbrojonych konstrukcyjnie
stalg B500B (A-1IIN), na ktérych osadzono siedziska sportowe zewnetrzne z oparciem.

Grunt miedzy murkami trybun, na koronie nasypu trybun i wokot nalezy odpowiednio zagescié¢
aby nie doszto do osunigcia sie trybun.
Komunikacja wokot trybun wytozona kostkg betonowg gr.6cm.

Skarpe za trybunami przewiduje sie wzmocni¢ gazonami.

Wody opadowe, sptywajgce ze skarpy bedg odprowadzane betonowymi korytami odptywowymi
przez odwodnienie liniowe i odstojniki do istniejacego zbiornika bezodptywowego.

4.5 Istniej acy zbiornik bezodplywowy

Zlokalizowany na dzialce boiska zbiornik bezodptywowy o srednicy ok. 5m jest pozostatoscia
poprzedniego zagospodarowania terenu i obecnie odprowadzane sg tam $cieki sanitarne z
sgsiedniego budynku mieszkalnego potozonego na dzialce nr 29/2.

Inwestor zobowigze wiasciciela sasiedniego budynku do budowy wiasnego zbiornika
bezodptywowego - szamba na swoim terenie.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zbiornika

bezodptywowego na odprowadzenie sciekéw sanitarnych z WC pod wiatg oraz ewentualnego
nadmiaru woéd opadowych z terenu boiska.

4.6 Instalacje elektryczne - o swietlenie boiska, wiaty i terenu

Instalacja oswietlenia boiska, terenu i wiaty zasilona bedzie z szafki rozdzielczej znajdujgcej sie
w ogrodzeniu, w pétnocno-wschodnim narozniku dziatki nr 29/1.

Oswietlenie boiska zamontowane zostanie na stupach rurowych, cylindryczno stozkowych,
aluminium anodowane w kolorze inox, o grubosci $cianki stupa min 4,0mm z konstrukcjami
wsporczymi wykonanymi z takiego samego materiatu i przeznaczonymi do montazu jednego,
trzech, czterech projektorow.

Wysokos¢ zamontowania opraw ok.10m, dtugosc¢ stupa przeznaczona do wkopania w ziemie
1,5m. Stupy od dolnej krawedzi do wys. 0,35m ponad powierzchnie gruntu - tgcznie 1,85m
zabezpieczy¢ przed korozjg warstwg elastomeru poliuretanowego i dodatkowo w cze$ci
nadziemnej do wys. 3m zabezpieczone fabryczne warstwg antygrafiti (w specjalnej technologii).
Na stupach trwale przymocowac tabliczki informacyjne z numeracjg stupow.

Do oswietlenia terenu wykorzystane zostang stupy parkowe o wys. 4,5m ze zrédiem swiatta
LED.

W wiacie projektowane sg instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

4.7 Instalacje sanitarne

Zaopatrzenie WC pod wiatg w wode projektowanym przytgczem wodociggowym zgodnie z
aktualnymi warunkami technicznymi podtgczenia do sieci wodociggowej wydanymi przez Zaktad
Ustug Wodno-Sciekowych Sp. z 0.0. w Stubicach.

Montaz przyboréw sanitarnych w WC z dostosowaniem do korzystania przez osoby
niepetnosprawne.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z WC pod wiatg odbywa¢ sie bedzie do istniejgcego
zbiornika bezodptywowego , poprzez nowe przylgcze kanalizacyjne o $rednicy 160 mm.

Przylgcze kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych litych, PVC ¢ 160 x 4,7 mm kl. SN8
taczonych na uszczelki gumowe .

Drzecin dz. nr 29/1, 69-100 Stubice



11
- KONCEPCJA BUDOWLANA

www.bpbik.pl Boisko w Drzecinie

Na zatlamaniach przytacza, przed zbiornikiem na $cieki, zlokalizowano studzienki kanalizacyjne
z PP typu “Wavin” o $rednicy 315 mm , typ IV , rura karbowana SN 4.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wczesniej wykonanej podsypce piaskowej grubosci
20 cm. Po wykonaniu przeglgdu technicznego i wykonaniu préby szczelnosci rurociag ociepli¢
warstwg keramzytu grubosci 20 cm nad wierzch rury, a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym
ubijajgc warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 95 %. Wykop nalezy
oszalowa¢ deskowaniem szczelnym .

Proby szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét.

4.8 Pozostale elementy zagospodarowania terenu

4.8.1. Zjazd na dzialk e

Nawierzchnia dojscia do furtki i chodnika najazdowego:
- 8 .cm — betonowa kostka brukowa — szara, typ ,HOLLAND”, spoiny wypetnione
piaskiem 0/2 mm,
— 3 .cm — podsypka piaskowo-cementowa 1:4 lub z miatu kamiennego 0/4 mm,
- 15 cm - podbudowa z chudego betonu C-8/10.

4.8.2. Dojazdy do boiska i do wiaty

Dojazdy do boiska i do wiaty ze wzgledu na zapewnienie przepuszczalnosci nawierzchni
zaprojektowano z betonowych ptyt azurowych.

Rozwigzania projektowe:
— szerokos¢ dojazdow ok.3,50m
— pochylenie poprzeczne i podtuznie zgodne z pochyleniem terenu
- obramowanie z kraweznikéw betonowych wtopionych
— odprowadzenie nadmiaru wdd opadowych odwodnieniem liniowym przed
boiskiem do istniejgcego zbiornika bezodptywowego

Konstrukcja nawierzchni:

— nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt azurowych gr. 8,0cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3,0cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-32mm gr. 20,0cm

— piasek sredni gr. ok. 20cm (po zageszczeniu mechanicznie), k>8m/d i
wspoitczynniku réznorodnosci>5, zageszczaé¢ mechanicznie do 1s>1,0

4.8.3. Ciagi komunikacyjne i pochylnia

Nawierzchnia ciggu komunikacyjnego wokot boiska z kostki betonowej gr.6cm w kolorze szarym
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z piasku $redniego gr.10cm
zageszczonej, w obramowaniu z obrzezy betonowych na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Komunikacja piesza i dla 0s6b niepetnosprawnych miedzy boiskiem a wiatg pochylnig zewnetrzng
0 nawierzchni z kostki betonowej.

4.8.4. Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i terenu

Ogrodzenie boiska panelowe systemowe sportowe atestowane , stalowe ocynkowane, wys.
4,0m, na stupkach stalowych w rozstawie 2,56m mocowanych w fundamentach betonowych o
wym. 30x30x85cm z betonu C12/15 z bramg — szer.3,5m, wys.2,5m i furtkami szer.1,5m - szt.2:
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— stupki przestowe systemowe z za$lepkg ocynkowane ogniowo 80x40x3mm wys.5,0m,

— przesta systemowe panele ogrodzeniowe zgrzewane punktowo o wym. 2,03 x2,50m z
pretow pionowych i poziomych d=2x6+5mm oraz rozstawie 50x200mm,

— ocynkowane ogniowo oraz malowane proszkowo wraz z kompletem obejm
montazowych

— brama dwuskrzydtowa rozwierana o wys. 2,5m i szer. 3,5m, wypetnienie z pretow
pionowych i poziomych d=5mm,

— furtki jednoskrzydtowe rozwierane o wys.2,0m i szer. 1,5m wypetnienie z pretéw
pionowych i poziomych d=5mm, zamykana na zamek, ocynkowana ogniowo,

— kolor zielony RAL 6005

Ogrodzenie powinno odznacza¢ sie duzg sztywnoscig i wytrzymatoscia. Wymiar oczek w
panelach oraz ostre zakonczenie drutéw powinno utrudnia¢ intruzom wspinanie sie po
ogrodzeniu, a masywna budowa ograniczy¢ mozliwos¢ jego sforsowania.

Ogrodzenie terenu panelowe systemowe, atestowane wys.1,5m, ocynkowane ogniowo,
powlekane PVC zielonym, z wejsciami: brama szer.3,5m —szt.1 i furtkami szer.1,00m - szt.2.
Mocowanie ogrodzenia w istniejgcych murach oporowych wzmocnionych i wyremontowanych
oraz w fundamentach betonowych o wym. 30x30x100cm z betonu C12/15.

4.8.5. tawki z oparciem

Elementy stalowe stal ocynkowana.

Siedziska drewno klejone, impregnowane, malowane w kolorze brgzowym.

Kotwy stal ocynkowana kgpielowo. Fundamenty beton klasy min. C12/15. Zaslepki tworzywo
sztuczne.
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4.8.6. Kosz na s$mieci z daszkiem

,Q\, | [

Elementy stalowe stal ocynkowana.

Fundamenty beton C12/15.

Nogi rury stalowe ocynkowane.

Obudowa dziurkowana blacha stalowa ocynkowana.

4.8.7. Uksztattowanie terenu i ziele n

Powierzchnie terenu, nieutwardzonego nowo uksztattowanego wokét boiska i wiaty projektuje

sie z nawierzchnig darniows.

Po wykonaniu nawierzchni boiska dokonaé odpowiedniego wyprofilowania terenu.

Gérng warstwe terenéw zielonych wykona¢ z mieszanki humusowo-piaskowej o grubosci
warstwy ok. 12-15cm i utozy¢ trawe z rolki.

Na pozostatym obszarze naruszonym w trakcie rob6t budowlanych teren wyréwnac i wysiac
trawe.

4.8.8. Dostep dla oséb niepetnosprawnych

Teren boiska bedzie dostepny dla osob niepetnosprawnych.

49 UWAGI KONCOWE

1. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami
BHP oraz pod nadzorem i kierunkiem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

2. Podczas wykonywania robét nalezy stosowa¢ sie do wymagan i zalecen podanych w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

3. Materiaty i wyroby zastosowane przy obiekcie powinny posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

4. Rysunki techniczne i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a
nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu.

5. OCHRONA P.POZ.

Ochrone p.poz. terenu stanowig hydranty na sieci wodociggowe;j.
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6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej i ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami. Projekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia
uzytkownikow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Po przeanalizowaniu przepiséw odrebnych nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania zamyka
sie w dzialce Inwestora (Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na
podstawie art.7 pr. bud.)

Opracowata:

Sl

mgr inz. Izabela Krasucka
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ZDJECIA TERENU INWESTYCJI
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PROJEKTOWANE OBIEKTY
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RYSUNKI

TECHNICZNE
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