OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys inwestorski wykonano zgodnie z przepisami Rozporz[idzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okresle-
nia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projekiowych oraz planowanych -
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389).

Zakres planowanych rob6t zwigzanych z zadaniem: przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudows i rozbudows insta-
lacji technologicznej, wewngtrznych i zewngtrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obudéw studni na naziemne )

wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w miejsco-
wosci Ujazd, na dz. nr ewid. 328/7, obreb Chmielno, gm. Bobolice.

Raboty zewnetrzne:

przebudowa istniejacych studni 1/63, 2/78 wraz z wymiag orurowania, uzbrojenia, armatury, pomp giebinowych, wymiany obudéw z po-
dziemnych na obudowy izolowane nadziemne, budowe nowych rurociggéw wody surowej- sieci wodociagowe] zasilajgcej SUW od studni
gtebinowych- z rur o $rednicach: PEHD Dz 90 mm, budowa prefabrykowanego zbiornika retencyjnego ze stali kwasoodpornej, pionowe-
go, izolowanego termicznie 0 poj. uzytkowej Yuz= 25 m3, posadowionego na plycie zelbetowej, budowa nowego rurociagu-sieci wodo-
ciggowej doprowadzajgcej wode uzdatniog z budynku SUW do zbiornika retencyjnego z rur PEHD Dz 90 mm, budowg nowego
rurociggu- sieci wodociggowej odprowadzajacej wodg uzdatniong ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW z rur PEHD Dz 160 mm,
budowa nowych rurociggbw- sieci wodociggowej taczacej istniejaca siet z instalacja technologiczng w budynku SUW z rur PEHD Dz 110
mm, wykonanie rurociggdw- sieci spustowej i przelewowej od zbiornika retencyjnego wody do istniejacej sieci kanalizacyjnej z rur PEHD,
PCV, wykonanie przepompowni wod poptucznych, zbiornik tworzywowy Dn 1200 mm, dwie pompy (praca naprzemienna) kalida o para-
metrach g=13 /s, H=6,0 m., moc do 2,0 kW; utwardzenia terenu, ogrodzenie wraz z brama wjazdowa, zewnetrzne instalacje elekiryczne
oraz sterownicze, oswietlenie zewnetrzne.

Roboty wewnetrzne

budowa uktadu technologicznego uzdatniania wody obejmujgacego: montaz orurowania technologicznego z rur PEHD od Dz 20 do Dz
110 mm oraz potaczen kotnierzowych, montaz przewoddw i tacznikdw przejsciowych stal / PEHD (na wiotach i wylotach rur ze stagji) Ia-
czonych przez spawanie oraz za pomoca zgrzewania doczolowego i elektrooporowego, montaz mieszacza wodno-powietrznego o $red-
nicy f 1200 mm, wysokosci cylindrycznej h=1500 mm, cisnieniu roboczym Prob.= 0,6 MPa wypetnionych pierscieniami Biateckiego 25 x
25 mm, montaz pionowych cisnieniowych zbiomikdw filtracyjnych o $rednicy f 1000 mm, wysokosci cylindrycznej h=1500 mm, cisn.
Prob.= 0,6 MPa, montaz dmuchawy powietrza o wydajnosci Q = 50 m3/h, H = 20,0 m, montaz agregatu sprezarkowego, tokowego, bez-
olejowego o parametrach Q=514 I/min, zbiornik 270 |, moc 3,0 kW, 400 V, montaz dwoch zespotdw podnoszenia cignienia (zestawy-
pompowe) kazdy o parametrach Qp= 18,0 m3/h (5,0 I/s}, H=50 m st.H20 z trzema pompami pionowymi wirowymi, kalida z pomp o pa-
rametrach Q = 6,0 m3/h, H = 50 m, mocy 1,5 kW, wyposazenie w zawory odcinajace, zwrotne, taczniki antywibracyjne, montaz pompy
piuczace] o parametrach Q = 31,0 m3/h, wysokos¢ podnoszenia do H = 15 m, - montaz dwéch naczyn przeponowych na kolektorach
tlocznych zestawow pompowych o pojemnoéci V = 35 dm3, montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych _

, montaz armatury odcinajacej, montaz armatury kontrolno-pomiarowej, ontaz armatury zabezpieczajgcej, armatura automatyzujaca i
regulacyjna, przepustnice migdzykolnierzowe z nastawami skokowymi (regulacja reczna), przepustnice miedzykolnierzowe z napedami
pneumatycznymi, montaz grzejnika elekirycznego konwektorowego z termostatem i funkcjg zamarzania o mocy 2,0 kW, IP44, montaz
osuszacza powielrza, stojlicego, IP44; przebudowa budynku SUW w zakresie posadzek, $cian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty malarskie i naprawcze.
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