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Kl Troszyn boisko Il dod. PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Budowa boiska
1 Zespot kontenerow
1|kalkulacja Zakup , dostawa i montaz zespotu konteneréw szt
d.1|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - funda- |m3
d.1/0205-01 ment pod kontenery
0,25*60,0 m3 15,000
RAZEM 15,000
2 Przylacza : wodociggowe i kanalizacyjne.
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymio |m3
d.2|0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. 11l
390,0*1,2*0,9 m3 421,200
RAZEM 421,200
4|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
390,0*1,2*0,9 m3 421,200
RAZEM 421,200
5/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01 Krotnos¢ = 2
390,0*0,1 m?2 39,000
RAZEM 39,000
6/KNNR 11 Przytgcza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 32-50 mm m
d.2|0307-01
390,0 m 390,000
RAZEM 390,000
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymio |ms3
d.2|0209-04 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll
390,0*1,0*0,9 m3 351,000
RAZEM 351,000
8/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2|0214-04 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-11
390,0*1,0*0,9 m3 351,000
RAZEM 351,000
9/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
390,0 m 390,000
RAZEM 390,000
10|{KNNR 11 Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $r. szt.
d.2|0406-03 425 mm i gtebokosci 2.0 m
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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KI Troszyn boisko Il dod. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L Nazwa Jm | llosé¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p- jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|Beton zwykty C25/30 (B-30) m3 | 15,2250 15,2250
2.|Deski iglaste obrzynane gr.19- m3 0,0300 0,0300
25mm,kL.11
3.|Deski iglaste obrzynane gr.28- m3 0,0150 0,0150
45mm kLI
4.|Gwozdzie budowlane okr. gote - ré6zne kg 0,3000 0,3000
rozm.
5. ksztattki PE szt. | 42,1200 42,1200
6.|pospotka - kruszywo nienormowane  |m3 9,5160 9,5160
7.|rury do wody na cisnienie 1.0 MPa m 417,300 417,300
0 0
8.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- |m | 397,800 397,800
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. 0 0
zewn. 160 mm
9.|studzienka kanalizacyjna kompletna  |szt. 4,0000 4,0000
10.|zespdt konteneréw szt 1,0000 1,0000
11.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-3-
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