Warunki ochrony przeciwpozarowej — projekt techniczny p.poz. gléwnego wylacznika
pradu, awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego, hydrantow wewnetrznych oraz instalacji
fotowoltaicznej.

a/ Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy — 1065,07m?,

Powierzchnia uzytkowa — 1002,79 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 1002,79 m?

Kubatura brutto — 8543,43 m3 (hala 7585,43 m3, budynek socjalny 958,00 m3)
Wysoko$¢ budynku — hala 10,44m-N, budynek socjalny 4,50m-N

Liczba kondygnacji naziemnych 1 kondygnacje (parter).

Liczba kondygnacji podziemnych 0.

b/ _Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w_tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z
procesow technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celow projektowych.

W budynku wystepowac¢ beda standardowe jak dla pomieszczenia hali sportowej i zaplecza
palne elementy wyposazenia i wystroju, z drewna, wyrobéw drewnopodobnych, tworzyw
sztucznych itp.. Nie przewiduje si¢ sktadowania ani uzywania, na co dzien, materialéw i
substancji palnych niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawarte] w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (tj.
Dz.U. z 2023 poz. 822).

¢/ Informacije o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania.

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do budynkow uzytecznos$ci
publicznej zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I przeznaczonym do przebywania
ponad 50 osob, czg$¢ socjalng budynku zakwalifikowano jako ZL Il — uzyteczno$ci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II, przeznaczonym do przebywania do 50 oséb
w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaty wydzielone pozarowo §cianami 1
stropami REI60.

d/ Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oso0b na kazdej
kondygnacji., a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do budynkéw uzytecznosci
publicznej zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 przeznaczonym do przebywania
ponad 50 o0s6b, czg$¢ socjalng budynku zakwalifikowano jako ZL 1l — uzytecznosci
publicznej, niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II, przeznaczonym do przebywania do 50 0s6b
w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaty wydzielone pozarowo §cianami 1



stropami REI60. Wszystkie drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane bgda na
zewnatrz budynku.

e/ Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okre§leniem
sposobu jego wykonania.

Budynek hali sportowej z budynkiem socjalnym begdzie podzielony na dwie niezalezne strefy
pozarowe.

Budynek socjalny bedzie stanowil jedna strefe pozarowa ZL III o powierzchni 190,67m? z
wydzielonymi pozarowo $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami p.poz o klasie odpornosci ogniowej EI 30 pomieszczeniami technicznymi 0.27 i
0.28.

Hala sportowa bedzie stanowita odrebna strefe pozarowa ZL I o powierzchni 811,12m?2.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL I w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej (bez ograniczenia wysokoéci) wynosi 10 000 m? i nie zostata przekroczona.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej (bez ograniczenia wysokoéci) wynosi 10 000 m? i nie zostata przekroczona.

Na granicy stref pozarowych zaprojektowano $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 ($ciana cze$ci socjalnej ZL III) wykonang z materiatow
niepalnych. Zgodnie z § 271 ust. 11 ,,warunkéw technicznych” w pasie terenu o szerokosci 4
m na granicy stref pozarowych wykonano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 wykonane z materiatow niepalnych.

Na granicy cz¢éci ZL III przy istniejacym budynku szkoly $ciana czgséci socjalnej ZLIII N o
odpornosci ogniowej REI60, natomiast $ciana istniejagcego budynku szkoty REI 120
zakwalifikowanego jako ZL I11 SW.

f/ Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych pm wraz
z warunkami przyvjetymi do jej okreslenia.

Dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZLI 1 III gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sig.
Dla wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych przewidywana gesto$¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

o/ Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odporno$ci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow  wykonczenia wnetrz i  wyposazenia stalego pomieszczen i drog
ewakuacyjnych.

Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest
klasa ,,B” odpornos$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.
Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest
klasa ,,C” odpornosci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkéw technicznych”.
Zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkéw technicznych” dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej - dla czesci
jednokondygnacyjnej budynku niskiego ZL I oraz ZL III do klasy odpornosci pozarowej ,,D”.
Wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow-HALA

odpornosci 5 , .
P : Giowna. Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowe] | konstrukcja Strop 02
budynku noéna dachu zewnetrzna?? | wewnetrzna | dachu
»D” R30 (-) (brak) El 30 (-) (-)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementdow-SOCJAL
odpornosci 1 . . . .
P : ¢ owna Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop 12
budynku nodna dachu zewnetrzna?? | wewnetrzna | dachu
»D” R30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D _ jezeli przegroda jest czescia gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze
kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 1 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

2 _ klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa poziomych droég ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klas¢ odpornosci
ogniowe] wymagang dla §cian wewnetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15 minut.

W obiekcie zastosowane bgda do wykanczania wnetrz, materiaty 1 wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa tego
oddzielenia.

h/ Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed
powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajacych jego skutki.

W rozpatrywanym budynku urzedu nie wystepuja pomieszczenia zagrozone i strefy
zagrozone wybuchem.




i/ Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji 0sob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Strefa pozarowa ZL 1.
Ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I — hali sportowej

zapewniono tacznie 3 wyjsScia ewakuacyjne poprzez drzwi ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu, o szerokosci kazdych drzwi 1,80 m (w tym szeroko$¢ w
swietle nieblokowanego skrzydta drzwi co najmniej 0,9 m). Kierunek otwierania drzwi na
zewnatrz, wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej oddalone sg od siebie o co najmniej 5 m.
Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono minimalng
szeroko$¢ przej$¢ ewakuacyjnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,2 m.

Strefa pozarowa ZL III.

Ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — budynek
socjalny

zapewniono wyjscie ewakuacyjne poprzez drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz obiektu o szerokosci 1,20 m (w tym szerokos¢ w §wietle nieblokowanego skrzydta

drzwi co najmniej 0,9 m). Kierunek otwierania drzwi na zewnatrz. Dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia do najblizszego wyj$cia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku wynosi 19,50 m i nie przekroczy 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Z uwagi na budynek parterowy
w budynku nie przewidziano klatki schodowej. Szer. korytarza wynosi 165 i 255cm -
Warunki ewakuacji zachowane.

Budynek i hala na drogach ewakuacyjnych zostanie wyposazony w awaryjne o$wietlenie
(ewakuacyjne). Drzwi z pomieszczen wchodzacych w $wiatto szerokosci korytarza beda
wyposazone w samozamykacze lub wyktadane.

i/ Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach
i urzadzeniach sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tvch
urzadzen i instalacji.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego 0 minimalnym nat¢zeniu
swiatla(Eg): 11x os$wietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 Ix o$wietlenie ewakuacyjne
w strefie otwartej, 5 1x w obrebie urzadzen przeciwpozarowych minimalny czas pracy
akumulatora 1h, oprawy os$wietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia PIB CNBOP w Jozefowie k/Otwocka.

— przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na zewnetrz budynku przy ztaczu
gléwnym oraz przycisk p.poz wewnatrz budynku, przy wejsciu gtéwnym do budynku,
PWP sktada si¢ z trzech komponentdw, dla ktorych wymagany jest certyfikat sa to:

» urzadzenie uruchamiajagce UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu
wejscia do budynku),



» urzadzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wylaczenie
pradu),
» urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej
obudowie, wewnatrz ktérej dokonywane jest roztagczenie pradu).

Zgodnie z zalgcznikiem Nr 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z poOzniejszymi zmianami) W grupie
wyrobow budowlanych Ip. 10 State urzadzenia przeciwpozarowe (wyroby do
wykrywania 1 sygnalizacji pozaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepla i
dymu oraz tlumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) zostaly wymienione m.in.
Przeciwpozarowe wylaczniki pradu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wylaczniki
pradu — elementy skladowe: urzadzenia uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujace,
urzadzenia wykonawcze. Dla wyrobow tych, jako wymagany, wskazany zostat
krajowy system oceny i1 weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych ,17. W
przypadku stosowania ww. krajowego systemu 1, dokumentem wymaganym do
sporzadzenia krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych jest m.in. krajowy
certyfikat statosci wlasciwosci uzytkowych, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca wyroby (zob. § 2 pkt 4, § 4 ust. 11 3 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 rozporzadzenia
w sprawie sposobu deklarowania wilasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym). Ustawa o0 wyrobach
budowlanych przewiduje réwniez instytucje wyrobu budowlanego przeznaczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, okreslonej przepisami art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dopuszczone
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane, z
wylaczeniem wyrobdéw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 (tj. objetych normami
zharmonizowanymi lub zgodnych z wydanymi dla nich europejskimi ocenami
technicznymi), wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji techniczne;,
sporzadzone] przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych producent wydal oS$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego z ta dokumentacja oraz z przepisami.
PWP powinien posiada¢ dokumenty certyfikujace, zgodnie z wymaganiami krajowego
systemu oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych ,,1”: — wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujaca: — Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-
KOT-2022/0331-1 wydanie 1 — Krajowy certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych -
063-UWB-0426 — oraz dokumenty wydane przez producenta: — Krajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych - 01/PWP/2022. Kabel prowadzacy z przycisku p.poz. do
p.poz. wytacznika pradu powinien posiada¢ odporno$¢ ogniowa co najmniej PH 30,

instalacj¢ wodociagowa przeciwpozarowg z p.poz. hydrantami wewngtrznymi DN 25.
Wydajno$¢ p.poz hydrantu wewngtrznego powinna wynosi¢, co najmniej 1 1/s.
Przeciwpozarowe hydranty wewnetrzne natynkowy lub pod tynkowy DN25 z we¢zem
potsztywnym dt. 30 m zlokalizowane na korytarzach zapewniajace zasigg i pokrycie



do konca kazdego pomieszczenia. Instalacja wodociggowa p.poz. hydrantow
wewnetrznych zostanie wyposazona w zawor pierwszenstwa,

instalacja fotowoltaiczna- projektuje si¢ instalacje o lacznej mocy 49,95 kW
umiejscowiona na potaci dachu hali sportowej mocowana za pomocg systemowe]
konstrukcji do dzwigarow nos$nych. Falownik oraz rozdzielnica obwodéw DC
instalacji PV zostang zamontowane na $cianie w pomieszczeniu technicznym w
wydzielonym pozarowo $cianami i stropem REI 60 minut oraz drzwiami p.poz. EI 30
minut. Na S$cianie zewnetrznej projektowanej hali przy wejsciu gtownym do
projektowanej hali tj przy taczniku oraz przy hali jak rdwniez przy gtownym wejsciu
do istniejacego budynku szkoly wykonany zostanie przycisk przeciwpozarowego
globwnego wytacznika pradu dla calej hali i1 instalacji fotowoltaicznej PV, po
zadziataniu wytacznika pradu po stronie AC nastagpi spowoduje przerwanie pracy
falownika oraz automatyczny spadek napigcia na przewodach umieszczonych na
dachu przy pomocy optymalizator6w mocy do napigcia bezpiecznego tj. do 5 V (nie
wiecej niz 120 V). Miejsce lokalizacji gtownego wytacznika (roztacznika) instalacji
pradu PV zostanie oznakowane.

Przewody 1 kable instalacji fotowoltaicznej wykonane zostang jako p. pozarowe
przewody bez halogenowe np. typu H1Z2Z2 Helukabel. Przewody instalacji PV
wprowadzone beda do budynku w systemowym przepuscie uszczelnionym przed
przedostawaniem si¢ wody.

W obszarze zamontowania falownika znajdowac si¢ bedzie jedna gasnica $niegowa
GS-2x oznakowana jako miejsce usytuowania punktu gasniczego z tabliczka.

Budynek zostanie oznakowany znakiem bezpieczenstwa wg normy PN-EN 60364-7-
712 informujacym o obecno$ci w obiekcie instalacji fotowoltaicznej: naklejka z
wizerunkiem modutow PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:

e w miejscu przylaczenia instalacji PV
e przy liczniku

e przy glownym wylaczniku zasilania

0

GLOWNY

WYLACZNIK DC
INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ

Warunki poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym:

instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zgodnie z § 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow:
przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w
okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.



— przeciwpozarowy wylacznik pradu zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendéw przeglady
techniczne 1 czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

— instalacje wodociagowa przeciwpozarowa z p.poz. hydrantami wewnetrznymi
DN 25 zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku. Weze stanowigce wyposazenie hydrantdow wewngtrznych
powinny by¢ raz na 5 lat poddawane probie ci$nieniowej na maksymalne ci$nienie
robocze, zgodnie z Polska Normg dotyczaca konserwacji hydrantow wewnetrznych

— instalacja fotowoltaiczna zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendow przeglady
techniczne 1 czynno$ci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w okresach
ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

— (Qasnice zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej
jednak niz raz w roku.

k/ Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
w  tym wentylacyjnej, ogrzewczej, qgazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urzadzen technologicznych.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczego6lnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.
a) wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna,
b) ogrzewanie budynku i hali za pomocg pompy ciepta o tacznej mocy ok 50 kW,
C) instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym gtownym
wylacznikiem pradu oraz przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gldownym,
d) instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami przywotanymi w ,,warunkach
technicznych”,

I/ Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Nie dotyczy - brak wymogu sporzadzania scenariuszy pozarowych.

m/ Informacje o0 wyposazeniu w gasnice i inny sprzet sasniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilo$ci wg. normatywu 2kg $rodka
gaéniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m? powierzchni. Maksymalna odlegtos¢
od podrecznego sprzgtu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdtowe rozmieszczenie



zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla danego obiektu
przed oddaniem go do uzytkowania.

n/_Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach umozliwiajacych zasilanie urzadzen gasniczych i innyvch rozwiazaniach
stuzacych tym dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich

dojsciach.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) do budynku zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa
przebiega wzdhuz dhuzszego boku budynku, przy czym blizsza krawegdz drogi pozarowe;j
oddalona jest od $ciany chronionego budynku na odlegtos¢ 5,00 m od chronionego obiektu.
Droga pozarowa zapewnia przejazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej bez
koniecznosci cofania 1 zakonczona jest odcinkiem drogi pozarowej (o dlugosci < 15 m, z
ktérego wyjazd mozliwy jest jedynie przez cofanie) umozliwiajacej zawracanie pojazdow
zgodnie z § 12 ust. 9 rozp. MSWiA jw. Dodatkowo zapewniono potaczenie z drogg pozarowa
wyjs¢ z tego budynku utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci min. 1,5 m i dlugos$ci nie wigkszej
niz 30 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
kazdej strefy pozarowej. Promienie zewnetrzne tuku drogi pozarowej nie mniej niz 11m.

Wymagana iloéé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego obiektu wynosi 20 dm?®/s
(20 1/s) tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Wymagana ilos¢ wody
zostanie zapewniona z istniejgcego przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego nadziemnego
DN 80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odleglosci 30,0m od chronionego obiektu oraz
z drugiego projektowanego hydrantu nadziemnego DN80 o wydajnosci 10 1/s
zlokalizowanego w odlegtosci 76,40m od chronionego obiektu. Projektowany hydrant bgdzie
spetniat ww. wymagania dzigki projektowanej rozbudowie sieci wodociggowej wPE110 o
dhugosci L=34,0m.



