Projekt techniczny
czeS¢ opisowa

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego,
(zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatoienia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce
obcigien, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badarnn doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb - informacje o koniecznosci wykonania
pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen), a W przypadku przebudowy, rozbudowy lub

nadbudowy obiektu budowlanego dolacza sie ekspertyze techniczna obiektu.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku hali sportowej w Zawadzie wraz z infrastruktura
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu w ramach zadania ,Program budowy
przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych wystepow reprezentacji Polski na
igrzyskach olimpijskich” w miejscowosci Zawada przy ul. Kolanowska 4, dz. nr 30, 29,
532/122, 459/122, 458/122, 535/28, 1079/26, 1080/26.

Konstrukcje nowe, niesprawdzone w projektowanym budynku nie wystepuja.

Konstrukcja obiektu

Czes¢ hali sportowej

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny sali gimnastycznej w konstrukcji z drewna
klejonego warstwowo w miejscowosci Zawada. Glowna konstrukcje no$ng stanowig ramy
sktadajace si¢ ze slupow o przekroju 20x108cm potaczonych przegubowo z konstrukcja
zelbetowa fundamentdéw oraz na sztywno z dzwigarem lukowym o zmiennym przekroju po
dhugosci 20x129-51cm polaczonym na sztywno ze stupem i przegubowo w kalenicy.
Poszczegodlne elementy polaczone sa wzajemnie za posrednictwem stalowych tacznikow
indywidualnych badz systemowych. Rozstaw ram to 6,0m, a najwyzszy punkt konstrukcji
+10,0m. Elementy drugorzedne konstrukcji stanowig tezniki dachowe o przekroju 14x12cm, w
schemacie jednoprzgstowym, polaczone przegubowo z dzwigarami. Tezniki dachowe w
rozstawach co 2,55m. Usztywnienie konstrukcji stanowig tezniki drewniane pionowe i
potaciowe rozmieszczone w dwoch polach. Rozwigzania poszczegdlnych weztow wg
rysunkow szczegdlowych.

Czes¢ socjalna

Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej z wieficami zelbetowymi i podciggami na
Scianach nosnych z dachem jako stropodach - ptyta zelbetowa. Fundamenty bezposrednie w
postaci stop i taw fundamentowych. Sciany usztywnione stupami zelbetowymi.

Zalozenie przyjete do obliczen

Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace obcigzenia:

— obcigzenia state od projektowanego pokrycia dachowego i warstw
— obcigzenie $niegiem Il strefy — lokalizacja — Zawada
— obcigzenie wiatrem | strefy — lokalizacja — Zawada
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Maksymalna dopuszczalna grubosé¢ pokrywy $nieznej zalezna od rodzaju zalegajacego $niegu i strefy
$niegowej. Projektowany obiekt znajduje si¢ migdzy 1 a 2 strefami obcigZenia $niegiem.

Cigzar Strefa obcigzenia $niegiem
Rodzaj $niegu i lodu objetosciowy 1 1-2 \ 2 \ 4 | 4
[kN/m’] Dopuszczalna grubosé warstwy pokrywy
$nieznej [cm]
Swiezy 1,0 56,0 64 72,0 96,0 128,0
Osiadly (kilka godz. po 2,0 28,0 32 36,0 48,0 64,0
opadach)
Stary (kilka tygodni po 3,5 16,0 18,3 20,6 27.4 36,6
opadach)
Mokry 4,0 14,0 16 18,0 24,0 32,0
Zlodowaciaty 7,0 8,0 9,14 10,3 13,7 18,3
Lod 9,0 6,2 7,11 8.0 10,7 14,2

Jezeli wyliczona warto$¢ obciazenia dachu jest wicksza od 0,64 kN/m2 (grubos$¢ pokrywy S$nieznej
przekracza wartos¢ z tabeli) - nalezy bezzwlocznie przystapi¢ do odsniezania dachu.

Konstrukcja

Rodzaj konstrukcji, podstawowy element:

Rozpigtosé x Rozstaw dzwigarow [ Rozstaw platwi
Uwagi:

Warunki odpornosci pozarowej:

Kategoria korozyjnosci dla zlgczy kon. Drewnianej

Klasa uzytkowania konstrukcji drewnianych

Parametry drewna :

Rodzaj impregnacji / malowania:

PN-EN 1991-1-3:2005/2008

Strefa sniegowa: 12
170m
Wys. nad poziomem morza:
NIE
Bud. ostoniety:
Worek sniezny: NIE
max. C, { max. Cy: brak
Sr. wysokosé budynku: 10,0 m
Wysokos$¢ sasiedniego
A brak
budynku wyzszego:

PN-EN 1991-1-4:2005/2008

Strefa wiatrowa:
Kategoria terenu: -_

Szkody gornicze: NIE

Hala z konstrukcji drewnianych

25x33m/6m

Klasa odpornosci pozarowej D.,

Konstrukcja dachu - brak wymagar.

Stupy - R30

c2

charakteryzuje sig wilgotnoscig materiatu odpowiadajgca
temperaturze 20 °C i wilgotnoscig

wzgledng otaczajgcego powietrza przekraczajacg 65 % tylko przez
kilka tygodni w roku

gatunek: Swierk Klasa: | ©-28h- dzt‘:;i?g ’ 2;:“ - stupy,
np. FOBOS M-4.
L L . obc. char. wsp.
Ob tale (b .w. d.
cigzenia stale (bez c.w. dZwigarow) [kN!mz] w
Membrana PCV dachowa 0,08 135
Welna mineralna grub. 30 cm 0.36
[1,2kN/m*-0,30m] ’ 1,35
Blacha stalowa o wysokoséi faldy 135 (T- 0.15
135) gr. 1,00 mm [0,151 kN/m2] ' 1,35
Tezniki 0,04 115
Panele akustyczne, gr. 3,0 cm 0,25 1,35
Instalacje 0,1 1135
Razem 0,98
Obciazenia zmienne obe. char. wsp.
[ [kN/m?] gl
Snieg - obciazenie rownomierne
Sk=08kPa | pi=080[1 | Ce=100 0,64 15
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Opis \Jedn. ‘ Qxk "Yfl "Yfz ‘ Qo1 | Qo2

1. Stale

1.1. Stropodach gr. 25cm kN/m? | 6,26 [1,35 |[0,90 |845 5,63
1.1.1. Papa termozgrzewalna kN/m? | 0,15 1,35 0,90 0,20 0,14
1.1.2. Welna mineralna kN/m? | 0,50 1,35 0,90 0,68 0,45
1.1.3. 1zolacja kN/m? | 0,01 1,35 0,90 0,01 0,01
1.1.4. Ptyta Zzelbetowa gr. 25cm kN/m? | 5,28 1,35 0,90 7,13 475
1.1.5. Wigzar stalowy lekki kN/m? | 0,02 1,35 (0,90 0,03 0,02
1.1.6. Piyty g-k gr. 1,25cm x2 kN/m? 0,30 |1,35 |[0,90 |0,41 0,27
1.2. Sciana no$na zewnetrzna kN/m? | 3,59 1,35 |0,90 |4,85 3,23
1.2.1. Tynk gr. 1cm kN/m? |0,19 1,35 0,90 0,26 0,17
1.2.2. Styropian gr. 15cm kN/m? | 0,07 1,35 (0,90 0,09 0,06
1.2.3. Pustak ceramiczny gr. 25cm kN/m? | 3,05 1,35 [0,90 |4,12 2,75
1.2.4. Tynk gr. 1,5cm kN/m? | 0,28 [1,35 |[0,90 |0,38 0,26
1.3. Sciana no$na wewnetrzna kN/m? | 3,62 1,35 0,90 4,89 3,26
1.3.1. Tynk gr. 1,5cm kN/m? | 0,28 1,35 0,90 0,38 0,26
1.3.2. Pustak ceramiczny gr. 25cm kN/m? | 3,05 1,35 0,90 4,12 2,75
1.3.3. Tynk gr. 1,5cm kN/m? | 0,28 1,35 0,90 0,38 0,26
2. Snieg kN/m? (504 [1,50 |1,50 |7,56 7,56
2.1. Dach walcowy kN/m? | 0,72 |150 |[1,50 |1,08 1,08
2.2. Dach przylegajacy do wyzszych budowli kN/m? 3,60 |1,50 |[1,50 |5,40 5,40
2.3. Dach jednospadowy kN/m? | 0,72 1,50 1,50 1,08 1,08
3. Wiatr

3.1. Dach ptaski

3.1.1. Pole F kN/m2 |-0,88 |1,50 1,50 -1,31 -1,31
3.1.2. Pole G kN/m2 |-0,60 |1,50 1,50 -0,91 -0,91
3.1.3.Pole H kN/m2|-0,38 |150 |[1,50 |[-0,56 -0,56
3.1.4. Pole | kN/m2 |-0,15 |1,50 1,50 -0,22 -0,22
3.2. Sciana pionowa kN/m2 (0,27 1,50 |[150 |0,41 0,41
4. Uzytkowe

4.1. Uzytkowe (kategoria C4) kN/m? | 5,00 1,50 1,00 7,50 5,00
4.2. Uzytkowe (kategoria H) kN/m? | 0,50 1,50 1,00 0,75 0,50

Ekspertyza techniczna
Nie dotyczy.

. W _zaleznos$ci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
oeotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wplywami eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy. Przedmiotowy obiekt zaliczony do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych
warunkach gruntowych (geologia dotgczona do opracowania). Nie ma obowigzku
wykonywania dokumentacji geologiczno — inzynierskiej, w trybie przepisOow prawa
geologicznego 1 gorniczego. Inwestycja jest realizowana poza wpltywami eksploatacji
gorniczej. Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed dodatkowym uplastycznieniem
1 zalaniem woda, gdyz pogorszy to ich no$nos¢.
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Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na plycie zelbetowej, lawach 1 stopach
fundamentowych projektowane obiekty. Przedstawione warstwy wedlug zatgcznika
graficznego.

. W zaleznosci od potrzeb - dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

. Rozwiazania Kkonstrukcvjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréod
budowlanych

Kategoria geotechniczna

Przyjeto, ze w miejscu posadowienia budynku znajdujg si¢ grunty nos$ne przepuszczalne,
poziom lustra wody znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Przedmiotowy
budynek zaliczony jest do pierwszej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach
gruntowych (dokumentacja geologiczna dotaczona do projektu).

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé¢ koparka. Przy istniejacym budynku wykopy wykonaé re¢cznie.
Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac recznie z odrzuceniem urobku na odktad.
Zasypke wykopu pod $ciany fundamentowe takze wykonac recznie. Budujace podioze grunty
nasypowe (warstwa II), sg gruntami nieno$nymi lecz ze wzgledu na mata migzszos¢, zostang w
catos$ci wybrane do stropu gruntoéw rodzimych podczas prac ziemnych. Roboty ziemne oraz
fundamenty nalezy wykonac¢ $cisle wedtug wytycznych i zalecen opinii geotechniczne;.

Przed wykonaniem projektowanych fundamentow nalezy sprawdzi¢ poziom
posadowienia istniejacych fundamentow. Nowoprojektowane fundamenty nalezy
posadowi¢ na glebokosSci istniejagcych fundamentéow. W przypadku posadowienia
nowoprojektowanych fundamentow ponizej przyjetego posadowienia nalezy wykonaé
lawy schodkowe. W przypadku posadowienia nowoprojektowanych fundamentow
ponizej poziomu posadowienia istniejacych fundamentow nalezy wykonaé¢ podbicie
istniejacych  fundamentow do poziomu posadowienia nowoprojektowanych
fundamentow.

Wykopy chroni¢ przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza
fundamentow w czasie wykonywania robot budowlanych, zalaniem wykopu fundamentowego
przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe, przenikaniem wod opadowych,
sptywajacych powierzchniowo lub infiltrujacych w podtoze gruntowe, korozyjnym dziataniem
waod gruntowych, opadowych 1 technologicznych na materiaty 1 konstrukcje podziemnej czesci
budowli, a takze wod technologicznych na grunty podtoza.

Zaleca si¢ by prace ziemne byly prowadzone porg suchg tzn. latem gdyz w czasie silnych
opadow woda opadowa moze si¢ zatrzymywac na stropie gruntoOw spoistych i tworzy¢
zawieszone soczewki wodne. W przypadku posadawiania w gruntach spoistych ( gliny ) nalezy
pamigta¢ , Ze grunty spoiste sg to grunty szczegdlnie wrazliwe na zmiany warunkow
atmosferycznych. Podczas wykonywania robot ziemnych powinno si¢ zwrédci¢ szczeg6lng
uwage na ich ochrong przed kontaktem z wodami opadowymi 1 podziemnymi, aby nie dopuscic¢
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do wigkszego uplastycznienia. Nalezy takze pamigtac, aby nie naraza¢ tych gruntow na nagle
spadki temperatur ponizej 0°C, gdyz maja one tendencje do wysadzinowosci. Nie stosowanie
si¢ do tych zalecen moze doprowadzi¢ do pogorszenia parametrow geotechnicznych. W
przypadku konieczno$ci odprowadzania wod gruntowych lub w przypadku zalania wykopow
nalezy przewidzie¢ ich wypompowanie lub zastosowanie igtofiltrow.

CZESC SOCJALNA

Fundamenty:

Poziom posadowienia 1 szerokos$ci fundamentow ustali¢ dla konkretnych warunkow
gruntowych w miejscu lokalizacji (wytyczne geologa) - przyjeto piasek drobny 1d=0.5.
Przyjeto rowniez, ze poziom wod gruntowych znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia
budynku. Fundamenty nalezy posadowi¢ na giebokosci wedtug rysunku rzutu fundamentéw na
gruncie nosnym ponizej strefy przemarzania gruntu. Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu

C25/30, W8 o grubosci 40cm i szerokosci wedtug rysunku rzutu fundamentow na warstwie
podktadowej o grubosci 10 cm z betonu klasy C8/10. Zaleca si¢, aby warstwe podktadowa
uktada¢ na poduszce zwirowo-piaskowej o grubosci min. 30cm i stopniu zageszczenia min
Io=0,70. Poduszke zwirowo-piaskowa nalezy wykona¢ po zdjeciu humusu i wykonaniu
wykopu na gruncie rodzimym.

Lawy fundamentowe nalezy wykona¢ o grubosci 40cm i zbroi¢ podluznie w $wietle $cian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali klasy A-IIIN i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm
ze stali klasy A-IIIN. Nalezy bezwzglednie zapewnié¢ cigglos¢ zbrojenia podtuznego taw,

szczegOlnie w narozach.

Stopy fundamentowe pod stupy wedtug rysunku konstrukcyjnego. Ze stop fundamentowych
nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie startowe stupow 1 trzpieni zelbetowych (podtuznie ze stali klasy
A-IIIN oraz poprzecznie strzemionami &6 (przy podporach zaggszczone) ze stali klasy A-11IN.
Wszystkie tawy, stopy fundamentowe zabezpieczy¢ izolacja wodochronng oraz wykop chroni¢
przed zalaniem wodg. Fundamenty posadowi¢ na gruncie nosSnym ponizej strefy przemarzania
gruntu (min. 100cm). Ze stopy fundamentowej wyprowadzi¢ zbrojenie startowe trzpieni i

stupoéw zelbetowych. Osie fundamentdw tyczy¢ geodezyjnie.
Nalezy zachowac otuling zbrojenia Scm.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe nalezy wykonaé¢ z bloczkow betonowych 25x38x12cm na zaprawie
cementowe] zwyklej. Na tawach fundamentowych 1 na wierzchu §cian fundamentowych nalezy
utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa (dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).
Pionowa izolacja przeciwwilgociowa — np. Dysperbit x2. W przypadku wysokiego poziomu
wody gruntowej nalezy utozy¢ pionowg izolacj¢ wodochronng na §cianach fundamentowych i
pozioma na ptycie betonowej podtogi na gruncie.

Sciany nosne
Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne (25cm) nalezy wykonaé z pustakoéw ceramicznych 25
na zaprawie M5. Sciany konstrukcyjne i dzialowe nalezy taczy¢ ze soba na strzepia zazebiajace
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si¢ co warunkuje jednoczesne ich murowanie. Warstwy zewnetrzne 1 wewnetrzne $ciany
powinny by¢ potaczone ze soba za pomoca kotew stalowych @6 zabezpieczonych przed
korozja. Maksymalny rozstaw kotew nie powinien przekracza¢ 40 cm w pionie oraz 60 cm w
poziomie. W narozach i przy otworach kotwy nalezy zages$ci¢. Projektowang $ciang
fundamentowg potaczy¢ z istniejaca co kazda warstwe za pomoca np. kotew chemicznych.
Sciany podczas murowania nalezy zabezpieczyé przed parciem wiatru.

Trzpienie w $cianach (jako wzmocnienie i usztywnienie Scian) wykona¢ poprzez zostawienie
strzgpi oraz przelozenie co kazda warstwe pretow stalowych.

Sciany dzialowe murowane

Sciany wewnetrzne projektuje sie z pustakow ceramicznych gr 12cm. Sciany gr. 18cm o
odpornosci ogniowej z bloczkéw posiadajacych wymagana odporno$¢ ogniowa. Scianki
stykajace sic ze soba nalezy przewiagzaé zgodnie z zasadami sztuki murarskiej. Sciany
wydzielajace przedsionki winny by¢ wymurowane do goérnej czgsci sufitu.

Nadproza i podciagi

Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi w S$cianach, zaprojektowano z belek
zelbetowych monolitycznych zbrojone podluznie pretami @12 ze stali klasy A-IIIN i
poprzecznie strzemionami 6 w rozstawie jak na rysunku konstrukcyjnym z betonu C25/30.

Stupy i trzpienie Zelbetowe

Stupy i trzpienie nalezy wykona¢ jako monolityczne zelbetowe, z betonu klasy C25/30,
zbrojone podtuznie pretami P12 ze stali klasy A-IIIN i poprzecznie strzemionami @6 w
rozstawach jak na rysunku konstrukcyjnym (przy podporach zageszczone). Zbrojenie podtuzne
stupéw 1 trzpieni nalezy wyprowadzi¢ ze stop fundamentowych i1 zakotwi¢ w podciagach i
wiencach zelbetowych.

Stropodach

Zaprojektowano stropodach jako ptyte zelbetowg wieloprzestowa gr. 25cm zbrojong pretami w
rozstawie jak na rysunku konstrukcyjnym z betonu C25/30. Nie taczy¢ wszystkich pretow plyty
zelbetowej w jednym przekroju.

Wieniec

Wieniec zelbetowy nalezy wykona¢ jako zelbetowy monolityczny z betonu C25/30, zbrojony
podtuznie 4 pretami @12 ze stali klasy A-IIIN 1 poprzecznie strzemionami @6 co 25cm.
Nalezy bezwzglednie zapewni¢ cigglo$¢ zbrojenia podtuznego wiencow, szczegdlnie w ich
narozach. Wieniec zelbetowy nalezy wykona¢ na wszystkich $cianach nos$nych. Nie taczy¢
wszystkich pretow wienca w jednym przekroju. Na narozach wienca nalezy zastosowac prety
taczeniowe o dtugosci taczenia min 500

Beton we wszystkich elementach zelbetowych, wykonywanych na miejscu budowy, nalezy
zawibrowac.

Pokrycie dachu
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Projektuje si¢ wykonczenie dachu niskiego w systemowym pokryciu z papy termozgrzewalne;j
podktadowej oraz nawierzchniowej potaczonej z izolacja termiczng w postaci dwoch warstw z
welny mineralnej gr. 13cm.

Podloze betonowe nalezy zabezpieczy¢ paraizolacja w postaci papy samoprzylepnej lub papy
termozgrzewalnej. Nastepnie nalezy ulozy¢ dwie warstwy ptyt dachowych z wetny mineralnej
o wartosci lambda 0,036 wraz z papa podktadowa mocowane tacznikami do konstrukcji
podioza. Ptyty z welny winny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie z przesuni¢ciem co
najmniej 10cm. Na tak ulozone warstwy nalezy utozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej
podktadowg oraz nawierzchniowg. Grubos$¢ papy min. 5,2mm na widknie poliestrowym. Nie
dopuszcza si¢ na wléknie szklanym ani tekturowym. Warstwy izolacji i pokrycia nalezy
wyprofilowa¢ do spadkow projektowanych wg. zatozen producenta.

Sposdb montazu:

Bezposrednio przed przystapieniem do prac dekarskich wykonuje si¢ pomiary potaci dachowej,
sprawdza osadzenie wpustow dachowych 1 innych koniecznych otwordéw np. sanitarnych,
wielkos$¢ spadkow potaci dachu oraz okresla ilo§¢ przerw dylatacyjnych. W oparciu o dokonane
ustalenia nalezy precyzyjnie rozplanowac roztozenie poszczegdlnych pasow papy na
powierzchni dachu.

Prace dekarskie z uzyciem pap termozgrzewalnych mozna wykonywaé w temperaturze nie
mniejszej niz 0°C w przypadku pap SBS (z dodatkiem polimeru SBS) oraz nie mniejszej niz
+5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco nizsze pod warunkiem,
ze rolki papy beda przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C
1 wynoszone na dach bezposrednio przed ich ukladaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich na dachach o zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opaddéw
atmosferycznych lub silnego wiatru.

Roboty dekarskie rozpoczyna si¢ od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakow i1 innego
oprzyrzadowania. Z papy podktadowej wykonuje si¢ wstepne obrobki detali dachowych takich
jak ogniomury, kominy, attyki. Przy nachyleniach dachu do 20% pape¢ nalezy uktada¢ pasami
rownoleglymi do okapu, natomiast przy wigkszym spadku pape uklada si¢ pasami
prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwos¢ osuwania si¢ uktadanych pasow papy
podczas ich zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masa papy. Minimalny spadek dachu
powinien by¢ taki, aby nawet po wystapieniu ugigcia elementéw konstrukcyjnych dachu
zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez nachylenie potaci dachowej nie
powinno by¢ mniejsze niz 3%.

Przed ulozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po
przymierzeniu z uwzglednieniem zakladow oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwoch
koncow do srodka. Miejsca zakladow na catej ich szerokosci (12-15 c¢m) nalezy podgrzaé
palnikiem 1 docisng¢ szpachelkg w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza operacja ukladania
papy metoda zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do
momentu zauwazalnego topienia si¢ masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O
prawidlowym zgrzaniu papy do podloza swiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktory powinien
wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na catej dtugosci pasa zgrzewanej papy. Brak wyplywu lub wyptyw
nierOwnomierny $wiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokos$ci 8-10 cm 1 poprzeczny
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o szerokos$ci 12-15 cm. Zaktady powinno si¢ wykonywac ze szczeg6lng starannoscia i zgodnie
z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z kierunkiem wiatréw wiejacych w danej okolicy. Po
utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow.
Miejsca zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzac i ponownie sklei¢. Miejsca wyplywu
masy bitumicznej zaleca si¢ posypac posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki.
Pasy papy powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdluzne
nie pokrywaly sie. Pasy papy nawierzchniowej nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowe;j
o potowe szerokosci rolki. Aby unikng¢ zgrubien na zaktadach, zaleca si¢ odciecie pod katem
45% naroznika z kazdego pasa znajdujacego si¢ na spodzie zaktadu.

Rynny i rury spustowe oraz obrobki

Z uwagi na uktad istniejacego dachu projektuje si¢ odprowadzenie wod opadowych za pomoca
koszy spustowych polaczonych z kielichami przysciennymi i systemowych kokierzy
zabezpieczonych hydroizolacja. Rozwigzania nalezy wykona¢ jako systemowe i dopasowac
przed wbudowaniem. Rury spustowe stalowe z blachy powlekanej malowane proszkowo o
Srednicy 15c¢cm w odcieniach szarosci. Obrobki dekarskie wykona¢ w odcieniach szaro$ci na
wzOr rynien 1 rur spustowych. Grubo$¢ blachy min 0,55mm.

Attyka, wykonczenie

Istniejace murki wystajace ponad dach nalezy wykonczy¢ od strony wew. i zew izolacja
termiczng. Czg$¢ pozioma murkéw wykonczy¢ ptyta OSB mocowang do S$ciany oraz
wykonczy¢ z blachy powlekanej w kolorze rynien i obrébek. Grubos¢ blachy min 0,55mm.
Wewnetrzng czg$¢ murku nalezy wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym.

Drabina elewacyjna

W czgsci budynku socjalnego 1 hali projektuje si¢ systemowe drabiny ewakuacyjne stalowe
dostosowane do wysokosci projektowanego budynku. Drabina wyposazona w palak ochronny
zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci. Drabina zabezpieczona od dotu tancuchem na
ktodke przed mozliwym wejsciem 0so6b postronnych. Drabina mozliwa do przejscia nad attyka.
Przekrdj drabiny kotowy.

Izolacje
Izolacje przeciwwilgociowe
Jako izolacje powlokowa oraz jako hydroizolacje zewnetrzna do fundamentow nalezy stosowaé

izolacje warstwami przez naniesienie preparatow gruntujacych asfaltowo-zywicznych (izohan
BR + GR) , nastgpnie warstwe papy izolmat plan pye pv250 s5,0 lub izoplan fundament SP
oraz folie fundamentowg profilowang gr min 0,5mm.

Izolacje termiczne

Do ocieplenia czesci socjalnej
— $cian zewngtrznych zastosowac ptyty styropianowe XPS 200 (A=0,031) gr. 15cm,
— S$cian zewnetrznych zastosowac wetne mineralng (A=0,037) gr. 15cm,
— S$cian fundamentowych austrotherm XPS/TOP 30 (A=0,035) gr. 22cm wodoodporny,
— posadzki na gruncie plyty styropianowe EPS 300 (A=0,036) gr. 10cm,
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— stropodachu plyty dachowe z welny mineralnej (A=0,036) gr. 13cm x 2 warstwy

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne

Tynki wewngtrzne

Jako wykonczenie $cian projektuje si¢ tynki wewngtrzne na zaprawie cementowo — wapienne;.
Tak przygotowane $ciany nalezy wykonczy¢ gladzia.

Pomieszczenia sanitariatow, gospodarcze, pomieszczenia zaplecza kuchennego tynk
wewngtrzny cementowo — wapienny kat. IV powyzej plytek ceramicznych podkiad pod ptytki
ceramiczne — tynk wewngtrzny cementowo — wapienny kat.II.

Pozostale pomieszczenia tynkowane: tynk cem-wapienny nanoszony mechanicznie
systemowy, zacierany, $rednia grubos¢: 10 mm (min. 8mm), powierzchnia: wygladzona,
narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy listew wzmacniajacych ze stali lub z
usztywnionej siatki, naktadane za pomocg specjalnego agregatu.

Tynki zewnetrzne-murek od wewnatrz
Wewngetrzne powierzchnie murkéw wykonczy¢ systemowymi tynkiem cienkowarstwowym
silikatowym barwionym o granulacie 2mm w kolorze szarym.
Skrocona charakterystyka techniczna tynku (parametry techniczne odnosza si¢ do temperatury
+23°C 1 wilgotnosci wzglednej powietrza 50 %. W innych warunkach podane parametry moga
ulec zmianie:

— rodzaj: cienkowarstwowy tynk silikatowy (silikatowa masa tynkarska),

— typ: barwiony w masie

— faktura: kasza (baranek),

— granulacja: ok. 1,0-2,0 mm

— wysoka paroprzepuszczalno$¢ — tynk oddychajacy

— doskonata przyczepnos$¢ do podtozy mineralnych

— podwyzszona odporno$¢ na: porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie czynnikow

atmosferycznych

— szeroka gama kolorystyczna

— stanowi element systemow ocieplen na plytach styropianowych

— temperatura otoczenia 1 podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +10°C do +25°C

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania 1 wigzania: do 65%

— gestos¢ objetosciowa: min. 1,75 kg/dm3

— wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 80

— paroprzepuszczalno$¢ wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V1

— absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2

— czas wysychania tynku: min. 24h

Parapety

Parapety wewngtrzne projektuje si¢ z ptyt granitowych gr. 2cm w odcieniach szaro$ci. W
pomieszczeniach sanitarnych parapety wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi.

Zewngtrzne parapety wykonac z blachy powlekanej w odcieniach antracytu grubosci blachy
min 0,60mm.

33



Sufity podwieszane

Projektuje si¢ sufity kasetonowe podwieszane we wszystkich pomieszczeniach
ogolnodostepnych.

W pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ sufity wykonane z ptyt gipsowo- kartonowych
wodoodpornych na ruszcie z profili stalowych. Przy wykonywaniu sufitu podwieszanego
zastosowac rozwigzanie systemowe. W sufitach wbudowac nalezy otwory rewizyjne.
Wszystkie te sufity winny spetnia¢ wymagania w zakresie cze$ci opisowej warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej sufitow.

Obudowa kanalow i podciagow

Projektowane kanaty pionowe oraz poziome instalacji sanitarnej wraz z urzadzeniami nalezy
obudowa¢ z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych do odpornosci ogniowej EI30
podwojnie na ruszcie z profili stalowych wypelnione welng mineralng oraz wykonczy¢ tynkiem
gipsowym. W miejscach gdzie wystepuja zawory lub inne elementy nalezy wykona¢ rewizje.

Przygotowanie podloza i wykonczenia posadzki

Phitki gresowe

W czgéci pomieszczen wierzchnig warstwe wykonczeniowa podtdg zaprojektowano z ptytek
gresowych  rektyfikowanych o  nawierzchni  antypo$lizgowej,  wspotczynnik
przeciwposlizgowosci posadzki min R10. Przejscia na styku wykona¢ jako tukowe. Spadki
posadzki 0,5% w kierunku wpustow podtogowych. W pomieszczeniach gdzie $ciany nie sg
pokryte ptytkami nalezy stosowac¢ cokoliki podtogowe wysokosci 10 cm.

W pomieszczeniach mokrych i szatni nalezy je wykonczy¢ ptytkami do petlnej wysokos$ci
sufitow podwieszanych.

Wykladzina linoleum

W czesci pomieszczen wierzchnig warstwe wykonczeniowg zaprojektowano z homogeniczne;j
wykladziny linoleum na podktadzie jutowym, rulon, grubos¢ min 2,5mm, warstwa uzytkowa
2.5mm, antypos$lizgowo$¢ R10, klasa uzytkowa 34/43. Wykladzing nalezy wywina¢ na $cianie
jako wykonczenie podltogowe na wysoko$¢ 10cm. Wykladzina systemowa spoinowana.
Ostateczne rozwigzanie i kolorystyke nalezy ustali¢ z zamawiajacym.

Zaleca si¢ aby materiaty wykorzystywane byly ekologiczne i certyfikowane np. FSC.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaé jastrych gr. 8 cm na bazie spoiwa
szybkowigzacego wylewany na folii polietylenowej, dylatowany od $cian paskiem styropianu
1 cm. Dodatkowo dylatacje w polach max. co 36 m2 i 6 mb.

Powloki malarskie wewnetrzne i zewnetrzne
Sciany tynkowane pomalowaé farbami emulsyjnymi (I klasa S$cieralnosci wg ISO
11998 :odpornos¢ na szorowanie na mokro. 200 cykli szorowania zanim nastapi ubytek

grubosci powtoki o 5 um.). Kolorystyka wedtug uzgodnien z zamawiajacym.

Stolarka okienna i drzwiowa
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Projektuje si¢ stolarke aluminiowg okienng 1 drzwiowa na zewnatrz spetniajacg aktualne
wspotczynniki przenikania ciepta dla okien zew. U max = 0,9 i drzwi zew U max =1,3. Drzwi
o parametrach wodoszczelnosci klasy E1200 i przepuszczalno$ci powietrza 4 klasa. Obcigzenie
wiatrem C2. Okna o parametrach wodoszczelnosci klasy E1950 i przepuszczalno$ci powietrza
4 klasa. Kolorystyka okien od zewnatrz odcien antracytu i wewnatrz biata. Elementy stolarki
okiennej 1 drzwiowej montowane na piance montazowej wg zalecen producenta.

Stolarka EI systemowa aluminiowa montowana na piance przeciwpozarowej wraz z
odpowiednimi certyfikatami i uszczelce peczniejgcej w dolnej czgsci. Drzwi EI winny same si¢
zamyka¢ pod wptywem wtasnego ciezaru. Drzwi wyposazone w uszczelke w dolnej czesci.
Drzwi wejsciowe gtoéwne PCV, antywlamaniowe. Drzwi otwierane od wewnatrz z
zabezpieczeniem antywlamaniowym. Drzwi stabilne z konstrukcja ramy i odporne na
deformacje. Drzwi w potowie oszklone.

Stolarka wewng¢trzna z drzwi pelnych drewnopodobnych z o§cieznicami regulowanymi. Drzwi
posiadajace wzmocniong konstrukcje wewnatrz. Okucia matowe ze stali nierdzewne;.
Izolacyjno$¢ min 35dB. Drzwi wyposazone w tabliczki opisowe z funkcjg pomieszczenia.

Do pomieszczenia mokrego drzwi wyposazane w systemowa kratke wentylacyjna w dolne;j
czesci skrzydta. Drzwi takie zostaly oznaczone strzalkami na rzucie przyziemia. Wymiary
okien nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie klamki okienne zabezpieczone zamkiem z
kluczykiem, uniemozliwiajagce osobom postronnym i nieupowaznionych otwieranie okien.
Dodatkowo wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w tabliczki z nazwag ich pomieszczenia
montowane na drzwiach.

Wycieraczka przed budynkiem

Przed wej$ciami do budynku zaprojektowano wycieraczke wejsciowa zewngtrzng montowana
nad daszkiem. Wycieraczka systemowa aluminiowa z wktadem gumowym i szczotka gr. 22mm
montowana do podtoza na katownikach gr. min 25mm. Wymiar wybieraczki 140x80cm.
Ostateczne wymiary nalezy zaakceptowac z zamawiajacym przed zlozeniem zamdwienia.

Daszki wejsciowe

Przed wejsciami do budynku zaprojektowano daszki z plexiglas dymnego gr. min.10mm.
Konstrukcja daszkow ze stali nierdzewnej gr. min 1.43, powierzchnia szlifowana. Wymiary
daszkéw wykona¢ wg. ich lokalizacji. Daszki mocowana do §cian za pomoca blach
montazowych gr. 10mm. Elementy no$ne z elementéw nierdzewnych winny by¢ nie rzadziej
niz 77,5cm zgodnie z zalozeniami producenta. Styk montazowy do lica §cian nalezy
zabezpieczy¢ listowa maskowa uszczelniajacg. W przypadku S$cian z ptyt warstwowych
potaczenie to nalezy wykona¢ za pomoc uchwytow doczotowych dedykowanych dla rozwigzan
tego typu.

Poidelko na wode

W gltownym ciggu komunikacyjnym projektuje si¢ poidetko na wodg¢ pitng. Cylindryczny
postument o wysokosci 91,5 centymetra zintegrowany z niecka i odptywem wykonany w
calo$ci z bakteriostatycznej stali nierdzewnej 304. Wykonczenie satynowe. Grubo$¢ materiatu
0,8 mm. Dostarczane w zestawie z armature do ptukania ust, baterig fontannowa chromowana,
samozamykajaca z regulacjg wyptywu, przylacze Z3/8". Poidetko stalowe, odporne na ataki
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wandalizmu, tatwe w utrzymaniu w czystosci. Montaz do podtoza. Posiada zamykang
inspekcje. Urzadzenie z atestem PZH spelniajagce wymog dla niepelnosprawnych. Urzadzenie
mozliwe do montazu i demontazu.

Elewacja budynku
Kolejnos¢ podstawowych prac:

— sprawdzenie zakresu prac, sprawdzenie przedmiaru rob6t oraz okreslenie organizacji
robot,

— montaz rusztowan,

— oczyszczenie $cian

— sprawdzenie roOwnos$ci $cian w pionie 1 w poziomie,

— ewentualna naprawa elementéw stykajacych si¢ z istniejacg elewacjg budynku i
projektowana hala,

— sprawdzenie no$nosci i chtonno$ci podioza,

— przygotowanie zaprawy klejowej dostosowanej do poszczegélnych rodzajow plyt
izolacyjnych,

— przyklejenie ptyt izolacyjnych,

— po calkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej wyrownanie warstwy izolacji termicznej
poprzez szlifowanie (w zalezno$ci od materiatu izolacyjnego),

— po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej wykonanie mocowania mechanicznego za
pomocg atestowanych tacznikéw (w przypadku stosowania tgcznikéw z zaslepkami po
ich zamocowaniu wyréwnanie ptaszczyzny poprzez szlifowanie),

— przygotowanie zaprawy szpachlowej, wykonanie wzmocnieh w obrebie narozy
otwordéw okiennych 1 drzwiowych,

— montaz parapetow oraz profili dylatacyjnych, kapinoséw, naroznikowych,

— wykonanie warstwy zbrojonej siatka z widkna szklanego do wysoko$ci 2m warstwe
siatki wykona¢ podwojnie,

— zagruntowanie warstwy szpachlowej,

— wykonanie wyprawy tynkarskiej/podktadowe;

— prace wykonczeniowe/klinkier/tynki

— demontaz rusztowan.

Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplania budynku nalezy przygotowaé materiaty, narz¢dzia oraz
sprzet. Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci produktow ze wskazanymi w
dokumentacji, takze pod wzgledem jakosci i przydatnosci (mozliwos$¢ przechowywania lub
transportowania w nieodpowiednich warunkach). Dotyczy to rowniez dostarczanych ptyt
izolacyjnych, ktére powinny by¢ nieuszkodzone, suche oraz odpowiada¢ wymaganiom (np.
odpowiednia ggstos¢ 1 wytrzymato$¢ na rozrywanie). Materialy przeznaczone do ocieplania
powinny by¢ przechowywane na placu budowy w sposob uniemozliwiajacy pogorszenie si¢ ich
wlasciwosci. Optymalna temperatura magazynowania to od +10°C do +20°C. Materiat
izolacyjny i produkty na bazie cementu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem deszczu.
Materiat izolacyjny nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dzialanie promieni
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stonecznych. Montaz rusztowania nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi zasadami,
pamietajac o zachowaniu wtasciwej odlegtosci od $ciany w kontek$cie grubo$ci montowanych
ptyt izolacyjnych.

Sprawdzenie i przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ odpowiedniej jakosci, dlatego nalezy je sprawdzi¢ pod wzgledem:
czystosci, rownosci, nosnosci, nasiakliwosci, zawilgocenia. Sciany zewnetrzne powinny by¢
wolne od zanieczyszczen mogacych ostabi¢ przyczepnos$¢ kleju mocujacego do podtoza.
Zalecamy mycie myjka cisnieniowg, woda z dodatkiem $rodka czyszczacego. Ro6wnos¢ $cian
sprawdza si¢ 2-metrowa lata murarska. Nieréwnosci ptaszczyzn do 10 mm nie muszg by¢
niwelowane, wyréwnuje si¢ je, naktadajac grubiej klej mocujacy. Nierownosci do 20 mm
zaleca si¢ wyréwnac tynkiem. Przy nierownos$ciach powyzej 20 mm wyroéwnanie powinno by¢
realizowane poprzez miejscowe uzycie grubszego materialu izolacyjnego. Badanie no$nosci
podtoza dotyczy gtownie istniejacych budynkow, a w szczegdlnosci $cian otynkowanych.,
Najprostszym sposobem sprawdzenia no$nosci jest przyklejenie w kilku miejscach elewacji
kostek styropianowych 10 x 10 x 10 cm (niezaleznie od tego, jaki material izolacyjny jest
przewidziany w systemie ociepleniowym). Po ok. 3 dniach nalezy wykona¢ prob¢ oderwania
kostek. Jezeli kostka ulegnie rozerwaniu w swojej warstwie, podtoze mozna uznaé za no$ne.
Ocena nasigkliwo$ci odbywa si¢ poprzez obfite zroszenie powierzchni woda i obserwacje
reakcji. Jezeli woda szybko wsigka, obficie ,,babelkujac”, podtoze uznaje si¢ za zbyt nasigkliwe
i nalezy je zagruntowaé ptynem gruntujacym. System ociepleniowy nie moze by¢ montowany
na zawilgocone $ciany ze $§ladami wykwitow solnych. Nalezy najpierw usunaé przyczyne
zawilgocenia i osuszy¢ $ciang.

Przyklejanie phyt izolacyjnych

Przygotowany wczesniej klej nanosi si¢ na ptyte po jej obwodzie, w formie ¢wier¢walka o
szerokosci 3—5 cm, a nastgpnie naklada si¢ kilka plackéw w srodku (od 3 do 6). Ilos¢
natozonego kleju powinna by¢ taka, aby po docisnieciu do Sciany powierzchnia potaczenia
klejowego nie byla mniejsza niz 40% powierzchni plyty. Przy zastosowaniu metody
,oezkotkowej” powierzchnia polaczenia klejowego nie moze by¢ mniejsza niz 60%
powierzchni ptyty. Po docis$nigciu plyty do $ciany grubos¢ warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm. Nalezy uwaza¢, aby nie zabrudzi¢ zaprawa bocznych krawedzi ptyty —klej
nie moze si¢ dosta¢ w spoiny miedzy ptytami. Nastepnie ptyte niezwlocznie przytozy¢ do
Sciany 1 docisna¢ do uzyskania rownej powierzchni z sgsiednimi ptytami. Nie nalezy uzywaé
plyt wyszczerbionych, wgniecionych lub potamanych. Przyjeto do wykonania styropian EPS
040 fasada o gr. 15 cm.

Podstawowe zasady mocowania ptyt:
— spoiny pionowe ptyt muszg si¢ mija¢ w sasiadujacych rzgdach przynajmniej o 20 cm
— W obrgbie naroznikoéw budynku plyty w kolejnych rzedach nalezy montowaé z
przewigzaniem
— w obrgbie otwordw okiennych 1 drzwiowych spoiny poziome i pionowe miedzy ptytami
nie powinny si¢ pokrywac z krawegdziami otwordéw
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— szerokie szczeliny miedzy plytami wypeliamy paskami (klinami) z takiego samego
materialu

— waskie szczeliny (do 3 mm) w przypadku ptyt styropianowych mozna wypetnia¢ po
zwigzaniu

— zaprawy klejowej za pomocg pianki niskorozprezne;j

— niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin zaprawa klejowa ptyty wychodzace poza
narozniki rekomendujemy przycina¢ po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowej

Wyrownywanie powierzchni przyklejonych plyt

Prace zwigzane z obrobka warstwy izolacyjnej powinny by¢ wykonywane po calkowitym
zwigzaniu zaprawy klejowej jednak nie wczesniej niz po 48 godzinach. Wystajace fragmenty
ptyt w naroznikach oraz w o$ciezach nalezy obcig¢ ostrym nozem albo pitg wzdhuz przytozone;j
taty. Ewentualne nierownosci nalezy przeszlifowac paca z papierem $ciernym lub specjalng
paca tzw. tarka.

Mocowanie plyt za pomocq tgcznikow mechanicznych

Mocowanie mechaniczne ptyt mozna wykonywac po catkowitym zwigzaniu zaprawy klejowe;.
Rodzaj tacznikow mechanicznych, ich ilo$§¢ i uktad zostaly okreslone w dokumentacji
projektowej w czesci graficznej. Nalezy stosowac taczniki (kotki) dopuszczone do obrotu i
majace odpowiednie deklaracje wlasciwosci uzytkowych, najlepiej wysokiej jakosci od
renomowanych producentoéw. Najczgsciej] na 1 m? stosuje si¢ 4—6 tacznikow dla plyt
styropianowych. W strefie naroznikowej dodatkowo wzmacnia si¢ mocowanie poprzez dodanie
przynajmniej jednej linii pionowej kotkow osadzanych w odlegtosci 25 cm od siebie (2 kotki
na ptyte). Przy wyborze tacznikow mechanicznych nalezy zwroci¢ uwage na: rodzaj materiatu
izolacyjnego, rodzaj 1 jakos¢ podloza, wysoko$¢ budynku, ksztatt 1 uklad przekroju
poprzecznego budynku, warunki klimatyczne panujgce w regionie posadowienia budynku,
parametry mechaniczne 1 fizyczne tacznikow. Kotki osadza si¢ w taki sposob, aby talerzyk byt
zlicowany z powierzchnig materialu izolacyjnego. Talerzyk tacznika nie powinien by¢ w nim
zagltebiony, ani nie moze wystawac ponad jego powierzchnig. Niewtasciwe osadzenie kotkoéw
lub uzycie kotkow stabej jakosci moze skutkowaé tzw. zjawiskiem ,biedronki”, czyli
okresowym odznaczaniem si¢ tacznikow na elewacji.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed przystgpieniem do wykonywania wlasciwe; warstwy zbrojonej nalezy wzmocnié
niektére miejsca ocieplenia. Dodatkowych wzmocnien wymagajga przede wszystkim naroza
otworow okiennych i1 drzwiowych. Wykonuje si¢ je poprzez wtopienie w §wiezy klej paskow
tkaniny zbrojacej (siatki szklanej) pod katem 45° w stosunku do krawedzi otworu. Wymiar
paska ok. 40 x 20 cm. Wzmocnienia zmniejszaja ryzyko ukosnych spgkan w narozach otworow.
Na tym etapie nalezy tez obsadzi¢ narozniki ochronne i inne profile wykonczeniowe. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z wzmocnieniem naroznikow, otworéw technologicznych (okien
1 drzwi) 1 wbudowaniem profili mozna przystgpi¢ do wykonywania gidéwnej warstwy zbrojone;.
Nie nalezy wykonywa¢ warstwy zbrojonej bezposrednio po opadach deszczu lub w okresach
silnych mgiel, co moze prowadzi¢ do podwyzszenia zawilgocenia powierzchni plyt
izolacyjnych. Przygotowana zaprawe¢ szpachlowa naklada¢ na powierzchni¢ ptyt za pomoca
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pacy zgbatej 10—12 mm. Po natozeniu bazowej warstwy zaprawy wtapiamy systemowg siatke
z wldkna szklanego, a nadmiar wycisnictej zaprawy wyréwnujemy gladka strong pacy. W
przypadku uzywania pacy o mniejszym skoku z¢ba moze by¢ konieczne natozenie dodatkowe;j
porcji zaprawy, tak aby po wygladzeniu warstwy siatka byla przykryta min. 1 mm zaprawy
szpachlowej. Grubo§¢ warstwy z prawidlowo zatopiong siatka zbrojaca powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 mm. Siatka uktadana jest pionowymi pasami na zaktad 10 cm. Po catkowitym
zwigzaniu zapraw¢ szpachlowa nalezy przeszlifowa¢ paca z papierem S$ciernym w celu
zlikwidowania drobnych nierownosci powstajacych czgsto w trakcie wygladzania. Nastepnie
powierzchni¢ nalezy zagruntowa¢ plynem gruntujgcym odpowiednim dla danego rodzaju
tynku.

Wykonanie tynku cienkowarstwowego

Aplikacja tynkéw cienkowarstwowych powinna odbywaé sie w optymalnych warunkach
pogodowych. Temperatura powietrza 1 warstwy zbrojonej musi by¢ wyzsza od +5°C, ale nie
wyzsza niz +25°C, wilgotno$¢ powietrza nie wyzsza niz 90%. Dla tynkéw silikatowych 1
silikatowo-silikonowych minimalna temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza od +8°C, a
wilgotno$¢ powietrza nie wyzsza od 80% w trakcie aplikacji 1 wigzania tynku. Powierzchnia
aplikacji nie moze by¢ wystawiona na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, zaleca si¢
uzywanie siatek ochronnych na rusztowania Powierzchni¢ aplikacji nalezy chroni¢ przed
dzialaniem deszczu, takze w trakcie wigzania. Prace nie powinny by¢ prowadzone przy zbyt
silnym wietrze. Tynk powinien by¢ naktadany na powierzchnie pionowe lub odchylone od
pionu maksymalnie o 30°. Nie zaleca si¢ naktadania tynkdw na powierzchnie poziome, jezeli
nie sg one zabezpieczone przed dziataniem warunkéw pogodowych. Tynki sg dostarczane w
postaci gotowej do uzycia, nalezy je tylko wymiesza¢ bezposrednio przed aplikacja.
Dopuszczalny jest niewielki dodatek wody (nie wigcej niz 250 ml na wiadro 30 kg), jezeli tynk
ma zbyt gesta konsystencje. Aplikacje zaczyna si¢ od gory elewacji. Tynk naktada si¢ paca ze
stali nierdzewnej, wygladzajac 1 zbierajagc jego nadmiar. Przy fakturze ,baranek™ grubos¢
naktadanej warstwy powinna by¢ nieco grubsza niz wielko$¢ ziarna tynku. Przy fakturze
»kornik” grubo$¢ naktadanej warstwy powinna odpowiada¢ wielkosci ziarna. Po nalozeniu
tynku nalezy go niezwlocznie zatrze¢ pacg z twardego PCV. Co jaki$ czas, przy pomocy
szpachelki, nalezy oczyS$ci¢ pac¢ do zacierania z osadzajacej si¢ na niej zywicy. Nie nalezy
zaciera¢ mokra pacg. Pelng powierzchni¢ nalezy otynkowaé w jednym cyklu technologicznym,
niedopuszczalne jest robienie przerw. Tynkowane powierzchnie trzeba taczy¢ ze sobg w czasie
nie dhluzszym niz 15-20 minut (zalezy od warunkéw pogodowych). Przy wigkszych
powierzchniach nalezy odpowiednio dobra¢ liczbe tynkarzy i dobrze zorganizowaé prace
tynkarskie. Tynk naklada¢ metodg ,,mokre na mokre” i1 nie dopuszcza¢ do wyschnigcia partii
materiatu, do ktorej bedzie doktadany nastepny fragment. Odstgpstwa od tej zasady moga
skutkowaé widocznymi sladami na elewacji. Jezeli nie jest mozliwe otynkowanie powierzchni
w jednym cyklu, nalezy odpowiednio zaplanowac odcigcia, tak aby byly jak najmniej
widoczne. Mozna je ukry¢ np. pod rurami spustowymi, na linii odgromnikow
Cienkowarstwowe tynki mozna nanosi¢ rowniez za pomocg agregatu. Nalezy jednak pamigtac
o tym, Ze minimalna grubo§¢ wyprawy tynkarskiej, ktora zapewni skuteczng ochrong¢ systemu
ociepleniowego, uzyskiwana jest poprzez natryskiwanie w minimum dwoch warstwach.
Przyjeto do wykonania tynk silikonowy baranek gr. ziarna 1.5 mm.
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Wykonczenie Scian zewnetrznych

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié. Na wykonang warstwe zbrojona po zagruntowaniu
przyklei¢ ptytki klinkierowe w kolorze czerwonym-odcien nalezy dobra¢ w nawigzaniu do
istniejacego budynku szkoly. Elewacj¢ od podtoza i krawedzi Scian wydzieli¢ listwa startowa
systemowg. Ptytki klinkierowe o wymiarach zblizonych do cegly tradycyjnej. Polaczenie
plytek z warstwa izolacji podziemnej oddzieli¢ listwa systemowg ochronna.

Parametry phytek

Rodzaj powierzchni dopasowa¢ do stanu zastanego np. vintage
Mrozoodporno$¢ zgodnie z PN-EN ISO 10545-12 odporne

Nasigkliwos$¢ zgodnie z PN-EN 1SO 10545-3 ~ 3%

Reakcja na ogien klasa Al

Wytrzymatos$¢ na zginanie zgodnie z PN-EN 10545-4 powyzej 13 N/mm?2
Sita famigca zgodnie z PN-EN ISO 10545-4powyzej 800 N

CZESC HALI SPORTOWEJ

Drewno klejone

Stupy oraz tezniki i rygle wykona¢ z drewna klejonego warstwowo z tarcicy swierkowej w
klasach: GL28c. Belki lukowe wykonaé z drewna klejonego warstwowo z tarcicy swierkowe;j
w klasach: GL28h (przyporzadkowanie do odpowiednich klas zgodnie z tabelarycznym
zestawieniowym drewna- zestawienie stanowi tylko i wyltacznie szacunek ilo$ciowy drewna).
Stupy o odpornosci ogniowej R30. Niedopuszczalne jest stosowanie klas drewna wg norm
niezgodnych z normami europejskimi Eurocode. Ze wzglgdu na przyjete warunki
wymiarowania konstrukcji oraz odpowiedzialno$¢ zwigzang z jego realizacja, elementy
konstrukcji z drewna klejonego powinny by¢ dostarczone przez producenta spetniajacego nizej
wymienione wymagania:

e Drewno klejone powinno posiada¢ oznaczenie bezpieczenstwa wraz z okresleniem
klasy wytrzymato$ciowej na kazdym elemencie, a producent winien przedstawié
deklaracje wlasciwosci uzytkowych produktu zgodnie z normg EN 14080.

e Producent drewna klejonego winien legitymowac si¢ swiadectwem potwierdzajacym
zgodno$¢ procesu produkcyjnego z normg EN 14080, co potwierdza jednocze$nie
spetnianie przez wyrdb wymagan stawianych dla drewna klejonego. Swiadectwo winno
by¢ wystawione przez niezalezng od producenta jednostke certyfikujaca.

e Dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje, jak chodzi o zachowanie wymiarow elementow
konstrukcji dachu z drewna klejonego (wszystkie wymiary odnosza si¢ do 12%
wilgotno$ci drewna +/-2%):

o szerokos¢: mozliwos¢ zredukowania o 2% w stosunku do nominalnych
wymiaréw, dla elementéw o wysokosci powyzej 1,2m dopuszczalna redukcja
szerokos$ci wynosi Smm,

o wysokos$¢: +/- 2 mm dla wysokosci do 300 mm i +/- 5 mm dla wysoko$ci
powyzej 300 mm,

o dlugosc¢: +/- 5 mm dla dtugosci ponizej 20 m i +/-10 mm dla dlugosci powyzej
20 m,
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o kat przekroju: 90st +/- 1,15st tj. odchylenie od kata prostego nie powinno
przekracza¢ 1:50.

o Wszelkie zabrudzenia powstate na powierzchni elementéw z drewna klejonego
w czasie transportu, obrobki lub montazu mozna usung¢ chemicznie lub
mechanicznie. Czyszczenie moze spowodowac powstanie jasniejszych plam na
powierzchni drewnianej. Sytuacja taka wynika ze zmian odcienia drewna z
powodu dzialania promieni stonecznych, jest nieunikniona 1 dopuszczalna.

o Drewno klejone warstwowo wykazuje naturalne cechy tarcicy iglastej i nie jest
w trakcie produkcji pozbawiane komorek zywicznych. W calym okresie
eksploatacji konstrukcji moze dochodzi¢ do wyciekéw zywicy. Nie nalezy
traktowac takiej sytuacji jako podstawy do reklamacji elementéw drewnianych.
Wyciek nalezy usung¢ mechanicznie.

o Istnieje mozliwos$¢ pojawiania si¢ mikropeknie¢ w strukturach drewna, ktore sa
naturalnym procesem utraty i stabilizacji wilgotno$ci drewna , nie powodujacym
jednak utraty nos$nosci elementéw konstrukcji (dopuszczalna gleboko$¢ rysy
mniejsza niz 1/3 szeroko$ci elementu) . Strony zgodnie ustalaja, iz ewentualne
mikropekniecia, o ktorych mowa powyzej nie stanowig wad fizycznych
konstrukcji dachu, a co za tym idzie nie moga by¢ powodem jakichkolwiek
roszczen gwarancyjnych Zamawiajacego.

Stal

Laczniki stalowe wykonywane warsztatowo ze stali S355 zgodnie z rysunkami warsztatowymi.
Laczniki zabezpieczone poprzez ocynk ogniowy; poprzez malowanie do odpornosci ogniowej
R30 (na podstawie rysunkéw szczegodtowych). Zabezpieczanie antykorozyjne lacznikow
stalowych na podstawie rysunkow szczegotowych. Stosowa¢ §ruby o klasach zgodnych z
dokumentacja projektowa. Dokreca¢ do pierwszego oporu.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Budynek hali zostat zakwalifikowany do klasy pozarowej D w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 (dz. U. nr 75, poz. 690) , co oznacza, ze konstrukcje
zaprojektowano na wymog odpornosci ogniowej R30. Elementy drewniane powinny zosta¢
zaimpregnowane $rodkiem zapewniajacym klase¢ reakcji na ogien B,S1,D0 (NRO) np. FOBOS
M4 zgodnie z kartg techniczng producenta.

Dodatkowo z uwagi na konieczno$¢ dostosowania miejscowo konstrukcji do odpornosci
ogniowej REI 60 stupy wg. zalacznika graficznego nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
systemowymi ptytami o wymaganej odpornosci ogniowej np. Farmacel, Promat posiadajagcymi
odpowiednie dokumenty potwierdzajace.

Zabezpieczenia drewna klejonego przeciw korozji biologicznej

Elementy z drewna klejonego powinny by¢ zabezpieczone srodkiem przeciwko korozji
biologicznej, np. Fobos M4 lub innym réwnowaznym $rodkiem. Cze$ci konstrukcji z drewna
znajdujace si¢ na zewnatrz budynku, tj. wystajace koncowki rygli, stupow, wymiandw i krokwi
musza by¢ ostonigte przed bezposrednim zalewaniem wodami opadowymi i zabezpieczone
przed mozliwoscia wnikania wilgoci wzdluz widkien. W wypadku braku dostatecznie
wysunigtego poza obrys drewna zadaszenia nad dzwigarami lub ptatwiami — ich gorna
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powierzchnia i koncéwki winny by¢ ostoniete obrobkami lub malowane odpowiednig powtoka
zabezpieczajacg (na przyklad preparatem Pinjasol, produkowanym przez firme Tikkurila). Brak
zabezpieczenia bedzie powodowal degradacj¢ biologiczng drewna po wyplukaniu preparatow
ochronnych, oraz moze powodowaé¢ powstawanie niebezpiecznych peknig¢ w drewnie na
skutek zmian wymiaréw elementow pod wpltywem wahan wilgotnosci. Nawet w wypadku
dostatecznej ostony przed woda, zaleca si¢, by uzytkownik zabezpieczyt elementy znajdujace
si¢ na zewnatrz budynku przeciwko dziataniu promieniowania UV. Brak powloki
zabezpieczajacej przed UV bedzie powodowal zmiane¢ barwy drewna ,szarzenie” pod
wplywem S$wiatla stonecznego i utrate walorow estetycznych, nie ma to jednak istotnego
znaczenia dla nosnosci lub bezpieczenstwa Kkonstrukcji (pod warunkiem trwatego
zabezpieczenia przed degradacja biologiczna wg poprzedniego akapitu). Zabezpieczajaca
powloka malarska drewna winna by¢ przez uzytkownika cyklicznie odnawiana w/g zalecen
producenta zastosowanego preparatu.

Zalecenia dotyczace usuwania zalegajacego lodu i $niegu z polaci dachowych

Snieg z dachu usuwaé nalezy recznie. Odéniezanie nalezy przeprowadza¢ na biezaco, nie
dopuszczajac do zlodowacenia $niegu oraz do ponadnormatywnego obcigzenia. Prace nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania si¢
stosowania soli odladzajacych w celu przyspieszenia topnienia $niegu / lodu na powierzchni
dachu. Prace nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw bhp (zgodnie z instrukcja o bhp).
W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowaé zgarnianie
przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych. Czynno$¢ zgarniania $niegu
nalezy wykonywac¢ z najwyzsza ostroznos$cia, tak aby nie uszkodzi¢ pokrycia. OdS$niezanie
dachu powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy pryzmowanie $niegu. Strefy
przeznaczone do zrzucania $niegu zostana wskazane przez Administratora obiektu. Dach
nalezy od$nieza¢ rownomiernie. Krotkotrwate Obcigzenie skupione dachu /np. pracownik z
kompletem narzedzi/ nie moze przekroczy¢ 1,5kN. Pracownik wykonujacy od$niezanie winien
by¢ przeszkolony do prac wysokosciowych oraz by¢ odpowiednio zabezpieczony w $rodki
ochrony indywidualnej.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe

Jako izolacje powlokowa oraz jako hydroizolacje zewnetrzna do fundamentow nalezy stosowac
izolacje warstwami przez naniesienie preparatow gruntujacych asfaltowo-zywicznych (izohan
BR + GR) , nastgpnie warstwe papy izolmat plan pye pv250 s5,0 lub izoplan fundament SP
oraz folie fundamentowg profilowang gr min 0,5mm.

Izolacje termiczne

Do ocieplenia czesci hali
— $cian z ptyt warstwowych PIR (A=0,18) gr. 12cm,
— S$cian z ptyt warstwowych z wetny mineralnej (A=0,20 lub inne zg. Z WT) gr. 20cm,
— posadzki na gruncie plyty styropianowe EPS 300 (A=0,036) gr. 10cm,
— dachu izolacje z welny mineralnej (A=0,038) gr. 30cm,
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— dylatacje pionowe na calym obwodzie hali EPS 300 (A=0,036) gr. 2cm wodoodporny,
— podwalin zelbetowych austrotherm XPS/TOP 30 (A=0,035) gr. 22cm wodoodporny,

Obudowa kanalow i podciagow

Projektowane kanaty pionowe oraz poziome instalacji sanitarnej wraz z urzadzeniami nalezy
obudowa¢ z ptyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych podwoéjnie na ruszcie z profili
stalowych wypelione weilng mineralng oraz wykonczy¢ tynkiem gipsowym. W miejscach
gdzie wystepujg zawory lub inne elementy nalezy wykonac rewizje.

Parapety

Parapety wewngtrzne projektuje si¢ z ptyt MDF gr. 25mm w odcieniach szaro$ci. Naroza
parapetow zaokraglone.

Zewnetrzne parapety wykona¢ z blachy powlekanej w odcieniach antracytu grubos$ci blachy
min 0,60mm.

Plyta warstwowa $cienna

Do pokrycia oktadziny $ciennej hali projektuje si¢ systemowe ptyty warstwowe z rdzeniem z
welny mineralnej oraz PIR w zalezno$ci od jej lokalizacji. Plyty dobranej kolorystycznie wg.
rysunku elewacji. Plyty produkowane zgodnie z normg PN-EN 14509:2013 i posiadajace
oznakowanie znakiem CE. Nalezy stosowac tylko i wytacznie ptyty zawierajace systemowe
rozwigzania w zakresie wykonania wszelkich obrobek i detali dotyczacych rozwigzan
sciennych 1 dachowych przy tego typu obiektach. Rozwigzania te mogg ulec zmianom
projektowym w przypadku innego rozwiazania przez danego producenta. Rysunki te wowczas
nalezy przedstawi¢ w dokumentacji powykonawczej. Przedstawione rozwigzania stanowig
schemat wykonczenia. Ptyty grubosci 12cm 1 20 cm. Szeroko$¢ modularna ptyta przyjetej to
~114cm. Plyty $cienne przeznaczone do wykonywania §cian zewnetrznych ostonowych oraz
wewnetrznych w obiektach o konstrukcji szkieletowej. Mozliwy montaz ptyt zarowno w
uktadzie pionowym oraz poziomym 1 wieloprzestowe elementy $cian. Plyty odporne na
dziatanie uderzen od strony wewnetrznej 1 dedykowane dla obiektow sportowych.

Profilacje ptyt dopuszcza si¢ rowkowe lub liniowe. Grubo$¢ zastosowanych blach w ptytach od
strony zewngetrznej 1 wewngtrznej min 0,5mm celem zwigkszenia odpornosci na uderzenia.
Izolacja cieplna stosowana w rdzeniu plyty to sztywna pianka poliuretanowa o zamknigtej
strukturze komorkowej. Wykonanej z nieszkodliwych dla zdrowia substancji nie zawierajacych
CFC/HCEFC.

Ochrona plyty galwaniczna powlekana ogniowo cynkiem o cigzarze275g/ m 2 blacha stalowa
zgodnie z PN-EN 10346:2011. Izolacyjno$¢ akustyczna 23 dB.

Warstwy wykonczeniowe dachu

Blacha trapezowa

Na przygotowang gotowa konstrukcje z drewna klejonego projektuje si¢ warstwy z blachy
trapezowej wysoko profilowanej ocynkowanej ogniowo o grubosci min 1,0mm 1 wysokos$ci
faldy 135mm. W kazdym przypadku nalezy zweryfikowa¢ grubo$¢ i parametry blachy
trapezowej z uwagi na jej funkcje nosne. Dilugos$¢ blachy dostosowaé do parametrow
konstrukcji obiektu ktore nalezy zweryfikowa¢ z producentem danego rozwigzania blach 1
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przed ostatecznym wbudowaniem zaakceptowaé u inspektora nadzoru inwestorskiego. W
przypadku konieczno$ci doboru innego danego systemu dopuszcza si¢ zmiange parametrow
blachy za zgoda inspektora i projektanta. Kolor blachy od wewnatrz bialy. Blacha odporna na
uderzenia. Blachy dedykowane do montazu dla tego typu obiektéw tj. hal sportowych. Blache
mocowac za pomocg wkretow samowiercacych ocynkowanych ogniowo dedykowanych dla
tego typu konstrukcji jak roéwniez kotkami wstrzeliwanymi. Wszystkie tgczniki nalezy zaslepic.
Do pokrycia hali zaleca si¢ stosowac systemowe rozwigzania.

Folia PE
Na tak przygotowang konstrukcje blachy nalezy utozy¢ warstwe folii paroszczelnej- folia PE
0,2mm.

Wetna mineralna

Tak przygotowane warstwy stuza jako podkiad pod gtowng izolacje termiczng grubosci 30 cm
z welny mineralnej niepalnej. Dopuszcza si¢ uktadanie welny w dwoch warstwach. Welna
dedykowana do pokrycia potaci dachowej. Welna mineralna mocowana za pomoca
systemowych wkretow konstrukcji dachu. Potaczenia te nalezy wykona¢ wg. danego
producenta.

Membrana PCW

Jako ostatnig warstwe wierzchnig projektuje si¢ membrang dachowa PCV o grubosci min
1,5mm Iaczong na zaklad poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem.

Na tak przygotowang nawierzchnie nalezy montowaé za pomoca specjalnych tasm rowniez
zgrzewanych instalacje PV. W tym przypadku nalezy stosowa¢ rozwigzania dedykowane dla
tego typu systemu instalacji fotowoltaiczne;.

Charakterystyczne parametry membrany:

— tkanina poliestrowa dwustronnie powlekana PCW 1 lakierowana, zabezpieczona
przeciw grzybom, trudno zapalna,

— splot proste ptécienne 1/1,

— gestos¢ liniowa widkna min 1100 dtex,

— waga catkowita 640g/m2,

— maksymalna wytrzymalo$¢ na rozerwanie min osnowa watek 3000 N/5cm 3000N/5cm

— osnowa watek 465/400 funtéw wagi

— osnowa watek 311/301 funtow wagi

— przyleganie warstw 100N/5cm

— Odpornos¢ na niska temp -45 stopni

— Odpornos¢ na wysoka temp 70 stopni

— Trwatos¢ koloru wigcej niz 7

— Palnos¢ B-s2, dO

— Odpornos¢ na zginanie bez peknieci po 100 000 zgie¢

— Zastosowanie w obiektach namiotowych wnetrzach obiektow kubaturowych.
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Podloga na hali

Warstwy

Z uwagi na swoje przeznaczenie hali i wystepujace tam rozwigzanie systemowe
wykonczeniowe podlogi sportowej jak rowniez projektowane ogrzewanie podtogowe
projektuje si¢ ptyte fundamentowa o grubosci 20 cm, zelbetowa z betonu hydrotechnicznego
C25/30 W-8 wedlug normy PN-EN 206:2014 o klasie ekspozycji XC2 (stale mokre
powierzchnie betonu narazone na dlugotrwaly kontakt z wodg). Plyte nalezy wykonac na
warstwie zageszczonej pospotki gr. 25cm 1 geowtdkniny. Zbrojenie ptyty krzyzowe ze stali
zebrowanej min A-IIIN @ 10 (34GS). Prety dolne i gorne ptyty w osi x-X i y-y rozmieszczone
co 20 cm. Otulina zbrojenia dolnego 5 cm, gérnego 2 cm. Zbrojenie uktada¢ na wczedniej
wykonanym podktadzie betonowym o grubosci 10 cm z betonu C10/15 W-8 wg PN-EN
206:2014.

Jako izolacje powlokowa zewnetrzng zastosowac na bokach plyty, 2x impregnat - IZOHAN
PENETRATOR G7 lub IZOHAN BR.

Pod tak przygotowane warstwy projektuje sie¢ warstwe izolacji termicznej przez
przeciwwilgociowej. Izolacje termiczng nalezy umiesci¢ od spodu i od goéry z uwagi na
dodatkowg mozliwo$¢ podtrzymania temperatury. [zolacje przeciwwilgociowa wykona¢ z foli
PE.

Podtoga systemowa sportowa

Projektuje sie podloge systemowa sportowa poliuretanowg (grubo$¢ systemu ~10cm) klasy C4.
Wysoko$¢ warstw nalezy dostosowac przed wykonaniem podtoza.

W sali sportowe] zaprojektowano kombi-elastyczng posadzke sportowa z wielowarstwowa
wyktadzing sportowa z poliuretanu o grubos$ci ok. 2mm i warstwy z granulatu gumowego o
grubo$ci 4mm na konstrukcji sktadajacej si¢ z podktadek elastycznych, legardéw 1 listew oraz
dwoch warstw ptyty ze sklejki rozktadajacej obcigzenie.

Podloga sportowa jako posiada zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN 14904 klasy C4.
Konstrukcja podtogi (od podtoza betonowego):

— folia polietylenowa, z zaktadem okoto 20 cm migdzy soba,

— podktadki niwelujgce roznice poziomu podtoza betonowego,

— podktadki elastyczne,

— legary ze sklejki o grubosci 18mm w rozstawie co 50cm,

— listwy ze sklejki o grubosci 15mm w odlegtosci 55mm od siebie,

— plyta ze sklejki o grubosci 15mm,

— warstwa elastyczna o grubosci 4mm z dywanika ze spojonego granulatu gumowego
przyklejona do ptyty,

— wylewka poliuretanowa o grubosci ok. 2mm,

— lakier poliuretanowy w kolorach wg projektu + linie boiska + logo

Podtoga bedzie odsuni¢ta od $cian o ok. 2 cm i wykonczona przy $cianach specjalnie
wyfrezowana listwg montowang do podlogi, umozliwiajacg swobodny przeptyw powietrza z
przestrzeni nad podtoga do przestrzeni pod podioga. Sposob transportu 1 sktadowania zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wszystkie materialy sg ocechowane
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wraz z data przydatno$ci zastosowania. Podloze pod nawierzchni¢ 1 wymagania wzgledem
warunkéw klimatycznych w trakcie montazu i uzytkowania podtogi:

Podloze pod montaz nawierzchni sportowej musi by¢ rowne, suche, twarde, bez spekan oraz
zanieczyszczen (oleje, smary, farby itp.). Rowno$¢ podioza mierzona tatg dlugosci 3 m nie
moze wykazywa¢ wiekszych rdznic niz 6 mm, natomiast na odcinku 20 cm, nie moga wystapic¢
wieksze rdznice niz 2 mm. Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetniac
wymienione warunki, w ktérej zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i
instalacyjne, z wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz
dostgp do mediow 1 oswietlenie miejsca robdt. Wymagana temperatura pomieszczen nie nizsza
niz 15 0 Cinie wyzsza niz 25 0 C w trakcie prowadzenia robdt i w trakcie uzytkowania podtogi.
Réznice temperatur w trakcie montazu i pozniejszego uzytkowania podtogi po montazu nie
moga przekraczac 3-5 0 C/24h. Wilgotno$¢ podtoza betonowego maksymalnie 2% dla jastrychu
cementowego — mierzona metodg karbidowa (CCM), a wilgotno$¢ powietrza sali w trakcie
montazu i po jego zakonczeniu w trakcie uzytkowania podtogi sportowej musi zawiera¢ si¢ w
granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany 1 sprawdzony, w czasie sezonu
grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

UWAGA
DANY PRODUCENT PODLOGI DLA SALI SPORTOWEJ MUSI DOPUSZCZAC
MOZLIWOSC WYKONANIA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

Dokumenty dotyczace systemu nawierzchni sportowej:
— Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
— Karta Techniczna
— System posiada certyfikaty minimum dwoch miedzynarodowych federacji sportowych.

Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie stolarke aluminiowa okienng i drzwiowa na zewnatrz speiniajaca aktualne
wspotczynniki przenikania ciepta dla okien zew. U max = 0,9 i drzwi zew U max =1,3. Drzwi
o parametrach wodoszczelnos$ci klasy E1200 1 przepuszczalnosci powietrza 4 klasa. Obcigzenie
wiatrem C2. Okna o parametrach wodoszczelnosci klasy E1950 1 przepuszczalno$ci powietrza
4 klasa. Kolorystyka okien od zewnatrz odcien antracytu i wewnatrz biata. Elementy stolarki
okiennej i drzwiowej montowane na piance montazowej wg zalecen producenta.

Okna skladaja si¢ z trzech ram do potaczenia dedykowanym tacznikiem systemowym o
szeroko$ci 20mm. Okna uchylne z mozliwoscig sterowania recznego od dolu mechanizmem
zwanym ciggnem. Dodatkowo okna sterowane elektrycznie za pomoca wbudowanego
sitownika elektrycznego. Okna z sitownikiem ujete w czesci rysunkowe;.

Stolarka EI systemowa aluminiowa montowana na piance przeciwpozarowej wraz z
odpowiednimi certyfikatami 1 uszczelce peczniejacej w dolnej czesci. Drzwi EI winny same si¢
zamykac pod wptywem wtasnego ciezaru. Drzwi wyposazone w uszczelke w dolnej czesci.
Drzwi wejsciowe gtowne PCV, antywlamaniowe. Drzwi otwierane od wewnatrz z
zabezpieczeniem antywlamaniowym. Drzwi stabilne z konstrukcja ramy i odporne na
deformacje. Drzwi w potowie oszklone.
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Wymiary okien nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie klamki okienne zabezpieczone
zamkiem z kluczykiem, uniemozliwiajace osobom postronnym i nieupowaznionych otwieranie

okien. Dodatkowo wszystkie drzwi nalezy wyposazy¢ w tabliczki z nazwg ich pomieszczenia
montowane na drzwiach. Drzwi ewakuacyjne z hali wyposazone w systemowy komplet
urzadzen antypanicznych dla wszystkich skrzydet.

Wyposazenie hali-szczegotowy zarys wyposazenia w opisie i czes$ci rysunkowej
Strzelnica laserowa

Nalezy wyposazy¢ hale w zasilanie wg. projektu instalacji i wyposazenie w strzelnice zdalng

laserowa wiacznie z kompletem oprogramowania i osprzetu.
Charakterystyczne parametry:

oprogramowanie wersja LAS4: przeznaczone do strzelania z replik laserowych. Zawiera
1 -5 tordéw strzeleckich oraz powigzane z torami 1 - 5 tablic z podanymi aktualnymi
wynikami biezacych treningdw strzeleckich dla kazdego strzelca osobno (czas, liczba
amunicji, suma zdobytych punktow, edycja uptywajacego czasu i danych strzelca)
wizualizacj¢ sze$ciu rdéznych strzelnic. Wizualizacja strzelnic zewnetrznych ze
zmiennymi warunkami ; deszcz, stonce, $nieg, mgta, noc,

1x specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do szkolenia strzeleckiego od podstaw
oraz prawidlowych, bezpiecznych zachowan. Zawiera wzory tarcz treningowych bedace
w zestawie Decyzji nr 713 Komendanta Gtéwnego Policji oraz tarcze wojskowe
przygotowane we wspotpracy z Akademiag Wojsk Ladowych im. Tadeusza Ko$ciuszki
we Wroctawiu. Repliki wymiarowo i wagowo identyczne lub zblizone z oryginalng
bronig uzywang przez polskie stuzby mundurowe. Ponad 50 programow, tarcze ruchome
poprzecznie, pionowo , opadajacy, obrotowy, swdj/obcy, rzutki, poszukiwanie terrorysty,
itp.

Ix Specjalna kamera z dodatkowymi filtrami umozliwia prawidlowe dzialanie systemu
nawet w niekorzystnych warunkach oswietlenia, np. pod namiotem,

Ix Projektor multimedialny

1x Ekran projekcyjny 4:3

1x Kamera rejestrujaca punkt trafienia wigzka lasera,

1x Uchwyt do rzutnika/modut

1x Komputer laptop : Windows 10, procesor 64-bitowy, 4-rdzeniowy, pamig¢ RAM 8
GB, SSD dysk twardy minimum 128 GB, mocna karta graficzna, min. 1650GTX,

1x System naglo§nieniowy

4x Laserowa replika broni krotkiej typu Glock z laserem bezbarwnym/czerwonym o
zblizonej wadze i zgodnych wymiarach z oryginatem,

4x Laserowa replika broni dtugiej typu M4/MP5/G36 o zblizonej wadze z oryginalem,
zgodnych wymiarach, z laserem w kolorze bezbarwnym/czerwonym

Laserowa replika broni dlugiej M4 z laserem bezbarwnym/czerwonym z odrzutem
elektrycznym,

I1x Zestaw mobilny szkolenie w przystosowanym 1 przygotowanym lokalu; zastony,
gniazdko przez firme¢ budowlang

Certyfikat bezpieczenstwa 1 szkolenie 1 dokumenty potwierdzajace wbudowane
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materiaty,

Trybuny
Trybuny teleskopowe np trzykondygnacyjne na koétkach:
— material siedzisk plastik (trudnozapalne)
— kolor siedzisk zotty,
Przeznaczenie: obiekty zamknigte
Gtowne cechy systemu:
Latwy sposob sktadania i rozktadania oparty na bez tarciowym systemie rolek - trybuna moze
by¢ rozktadana przez jedng osobe
Bezpieczne kotka tozyskowane
Bezpieczne podesty z ptyty antyposlizgowej
Dodatkowe stopnie posrednie
Wykonczenie stopni kagtownikiem aluminiowym z wktadka gumowa / antyposlizgowa
Barierki ochronne bez konieczno$ci demontazu w celu ztozenia trybuny
— 2 trybuny o dtugos$¢ max jedna Sm dostosowanej dla ok 26 0séb (facznie 2x 26 0s6b)

Bramki
Bramki z tulejami 3x2/ 0,8x1,0 m:
— ilos¢:2
— bramki aluminiowo-stalowe, waga 44kg
— siatka kolor czerwono-biaty
— bramki dedykowane do pomieszczen zamknigtych typu hal sportowych zg z normg EN
749:2006
— dedykowane do pitki noznej oraz pitki recznej,

Lawki

Laweczki gimnastyczne z nogami metalowymi z drewna liSciastego (bez sgkow). Lawki
wyposazone w staly lub sktadany zaczep, dzigki ktoremu mozliwe jest zawieszenie na drabinke,
drazek, czy tez skrzyni¢ gimnastyczng. Laweczka moze po jej odwroceniu belka mierzaca 10
cm szerokosci moze by¢ wykorzystywana jako rownowaznia. Metalowe ndzki posiadaja
niebrudzace stopki, dzigki czemu mozemy zachowac¢ czystos¢ i nie uszkodzi¢ powierzchni.
Lawki gimnastyczne o wysokos$ci 30 cm dlugosciach: 4x 4 m. Laweczki charakteryzuje solidne
wykonanie, dzigki czemu doskonale moga one spetnia¢ swoje funkcje 1 by¢ wykorzystywane
bez zadnych przeszkod i obaw.

Kosze najazdowe

Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo, skladana hydraulicznie. Wszystkie elementy
ruchome zawiasy 1 przeguby wyposazone sg w lozyska zapobiegajace tarciu. Regulowana
wysokosci ramienia oraz tablicy. Automatyczne sktadanie 1 rozktadanie konstrukcji poprzez
uzycie pulpitu oleodynamicznej pompy tlocznej (manualnie). Posiada zabezpieczenie przed
samoczynnym sktadanie i1 rozkladaniem. Tablica podczas sktadania i rozktadania pozostaje
zawsze w tej samej pozycji co umozliwia gre w minikoszykowke (260 cm). Uklad jezdny
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sktada si¢ z dwdch ruchomych i dwoch statych kot. Ostony pokryte materiatem PVC, gr. 15 cm
Bezpieczna szklana tablica grubosci 12 mm wyposazona w ostone dolnej krawedzi. Uchylna
obrecz z siatkg. Cigzar jednego kosza ok. 1200 kg.

Kompletny system jest dostarczony z nastepujacymi elementami:

2 tablice ze szkta bezpiecznego 180 x 105 cm, gr. 12 mm, z ostonami krawedzi dolne;j

2 obrecze z siatkami

System wyposazony w zaczepy montazowe do posadzki

Wysieg 325 cm

Dhugo$¢ wymagana do poprawnego ustawienia to 425 cm

Wymiary po ztozeniu: 410x185x170 cm, Aprobata FIBA,

2 kosze do koszykowki

Siatka ochronna na okna

Siatka ochronna na okno w hali sportowej. Wykonana z mocnego polipropylenu PP
bezweztowy o wytrzymatos$ci przy wszystkich uderzeniach w kierunku okien. Siatka z oczkiem
4,5x4,5 cm 1 Smm grubosci sznurka. Lokalizacja-dwie $ciany z oknami. Kolor zielony. Siatke
nalezy montowa¢ na systemowych uchwytach lub za pomoca elementow stalowych
drobnowymiarowych.

Obudowa narozy stupow drewnianych

Celem zachowania bezpieczenstwa uzytkownikéw hali projektuje si¢ ostony PVC dedykowane
dla obiektow sportowych do zabezpieczenia krawedzi stupow tj. elementdéw konstrukcyjnych.
Pianka polietylenowa parametrach mechanicznych bezwonna nietoksyczna gr. min 6cm i
wysokosci min 200cm. Ilo$¢ stupdw 22 sztuki. Kolor do uzgodnienia z zamawiajacym.

Boisko do siatkowki
Sktad zestawu:
— 1los¢:1 komplet
— shupki aluminiowe, ostony stupkow, siatka obszyta PCV, antenki sktadane, kieszonki na
antenki, pitka, zaslepki na tuleje,
—  wysokos¢ stupkéw - 3m;
Wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm;
Stupki przeznaczone do montazu w tulejach (mozliwo$¢ demontazu);
W komplecie dwa stupki (jeden z naciggiem, drugi z hakami do zaczepienia siatki;
Stupki malowane proszkowo, kolor biaty lub z6tty (mozliwo$¢ pomalowania na inny kolor na
specjalne zamowienie)
Bezstopniowa regulacja daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci (mozliwos¢
wykorzystania stupkow do wielu dyscyplin sportowych: siatkowki w réznych kategoriach
wiekowych, tenisa ziemnego, badmintona);
Mozliwo$¢ zastosowania na boiskach zewnetrznych 1 wewnetrznych;
Zgodnos$¢ z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4;
Stupki posiadaja certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu
-Kolor obszycia siatki do wyboru: Zolty
Siatka wysokiej jako$ci - gruba, wytrzymala, wykonana z PCV - odporna na warunki
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atmosferyczne. Siatka wykonana ze sznurka polipropylenowego o grubosci 4 mm;

Krawedzie siatki obszyte tasma PCV (odporna na deszcz i inne warunki atmosferyczne), u gory
obszycie o szeroko$ci 7 cm, z bokow i na dole o szerokosci 5 cm;

Naciagi: gorny - linka stalowa o grubosci 4 mm (mozliwo$¢ naciggu na profesjonalnych
stupkach); dolny: linka polipropylenowa o grubo$ci 6 mm oraz cztery naciagi w kazdym z
rogow ze sznurka polipropylenowego o grubosci fi4; Wielkos¢ oczek: 10 x 10 cm; Rozmiar:
8,5x 1 m;

ZAGOSPDOAROWANIE TERENU

Opaska budynku

Wokét docieplonego budynku wykona¢ opaske z ozdobnego zwirku- grysu granitowego 16-
22mm gr. min 10cm wydzielona od terenéw zielonych i chodnika obrzezem betonowym
8x30x100cm na tawie betonowej. Spadek opaski 5% w kierunku terenow zielonych i chodnika.

Ogrodzenie i brama

Projektuje si¢ gotowe systemowe ogrodzenie panelowe o wysoko$ci ok 140cm 1 dlugosci
modutowej ~250cm. W miejscach gdzie jest projektowane dojscie lub wjazd na dziatke nalezy
zamontowaé systemowe furtki stalowe o szeroko$ci 120cm i wysokosci 140cm. Dodatkowo
nalezy wykona¢ jedng brame¢ wjazdowa dwuskrzydlowa na wysoko$¢ paneli oraz szerokos$ci
skrzydta wg, zalacznika graficznego. Panele zgrzewane z pojedynczych drutow poziomych i
pionowych @ 5 mm w rozstawie 50x200 mm, szeroko$¢ paneli wynosi 250cm. Ochrona
antykorozyjna: ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Elementy drogowe

Obramowanie zewngtrzne utwardzonego terenu oraz chodnikow 1 zjazdu kraweznikiem
ulicznym o wymiarach 15x22 oraz 15x30cm w zaleznosci od usytuowania 1 niwelety. Catos¢
uktada¢ na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa.
Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o wymiarach 35 x 15cm.
Kraweznik obnizy¢ do wysokosci maksymalnej 2 cm w celu likwidacji tzw. barier
architektonicznych..

Krawedzie dojscia do obiektu oraz opasek wokot budynku od strony zewngtrznej obramowac
obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zbiornik prefabrykowany

Odprowadzenie wod deszczowych projektuje si¢ do projektowanego podziemnego zbiornika
prefabrykowanego szczelnego o pojemnosci 50 m3. Zbiornik o konstrukcje zelbetowe;j
jednokomorowy. Doprowadzenie wod deszczowych za pomocg rury PCV 250mm. W
zbiorniku na rurze odprowadzajacej zamontowaé trojnik prosty kanalizacyjny w celu
zapobiegania cofania si¢ wody deszczowej 1 tagodnego sptywu. Wentylacja zbiornika odbywa
si¢ przez przewod doprowadzajacy 1 wywietrzak usytuowany w ptycie zbiornika. Podloze
konstrukcyjne pod zbiornik nalezy przewidzie¢ jak pod projektowang czgs¢ utwardzong na
no$nos¢ 100 kN. Plyte zelbetowa do zbiornika nalezy za zbroi¢ wg. czesci rysunkowej. Beton
min C20/25 W8.
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W zbiorniku dodatkowo projektuje si¢ zawodr plywakowy z pompka pozwalajagca na
odprowadzenie nadmiaru wody na teren zielony za pomoca rurki 63mm. Zasilanie zbiornika
wedlug branzy elektrycznej. Wymiary zbiornika 600x500x275. Wykonczenie wiazem
zeliwnym w klasie D400. Zbiornik wyposazony w automatyczng pomp¢ zatapialng przeplyw
6000 1/h, maks. wysoko$¢ podnoszenia min 40 m, moc 0,9 kW;. Zbiornik wyposazony w
system sygnalizacyjny potaczony z opcjg komunikowania do glownej rozdzielni -tj.
alarmowana oraz informowania na telefon komorkowy.

W zbiorniku na rurze odprowadzajacej nalezy zamontowac trojnik prosty kanalizacyjny w celu
zapobiegania cofania si¢ wody deszczowej 1 tagodnego sptywu. Wentylacja zbiornika odbywac
si¢ bedzie przez przewdd doprowadzajacy i wywietrzak usytuowany w ptycie zbiornika.
Zbiornik posadowi¢ na podsypce z piasku zageszczonego 1 warstwie chudego betonu C16/20
grubosci 10cm. Podloze o gruncie no$nym IS<97%. Teren wokoét nalezy wypetni¢ betonem.
Sciany zbiornika musza by¢ rownomiernie, ruchem spiralnym obsypywane gruntem, tak aby
unikng¢ niesymetrycznych obcigzen bocznych. Zasypke nalezy wykonywaé z piasku grubo-
lub S$rednioziarnistego. Nadmiar wody ze zbiornika nalezy wywozi¢ specjalistycznym
samochodem lub wykorzystywa¢ do pielegnacji zieleni.

Zbiornik wyposazony w witaz zeliwny D400 fi 600. Przej$cie wszystkich elementéw przez
Sciany zbiornika nalezy wykona¢ jako szczelne w systemowych kotnierzach i izolacjach.

Konstrukcja nawierzchni z kostki — zjazd oraz teren utwardzony, chodniki, dojscia
— 8 ecm — kostka betonowa wibroprasowana gr. 8 cm kolor szary/grafitowy
— 2 c¢m — stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa
— 25 em — podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63mm
— 20 cm - stabilizacja piaskowo cementowa RM=5,0 MPa z wytworni

Konstrukcja nawierzchni z geokraty
— 8 cm — geokrata betonowa wypelniona kamieniem drobnym
— 2 cm - stabilizacja cementowo-piaskowa Rm=2,5MPa
— 25 em — podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63mm
— 20 cm — stabilizacja piaskowo cementowa RM=5,0 MPa

Zaleca sie aby w trakcie prowadzonych robot czes¢ przeznaczong dla drogi pozarowej oraz dla
poruszania si¢ samochodow wydzieli¢ inna kostkq kolorystycznie anizeli cigg komunikacyjny.
Dodatkowo nalezy  przewidzieé linie wydzielajgce miejsca  parkingowe
z geokraty z kostki betonowej gr. 8§ cm o innym odcieniu kolorystycznym np. biatym malowanej
grubowarstwowo farbami chlorokauczukowymi za pomocg mas chemoutwardzalnych.

Calos¢ szczegdlowych rozwigzan przedstawia projekt zagospodarowania terenu oraz
architetkoniczno budowlany oraz techniczny. Wszystkie zmiany 1 rozwigzania zamienne nalezy

konsultowa¢ z projektantem i zamawiajacym.

Uwagi koncowe
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Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszystkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowaé z projektantem wlacznie z projektem hali w zakresie drewna klejonego.
Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy 1 inspektora nadzoru
inwestorskiego wlacznie z robotami fundamentowymi, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
zgodnie z wymogami systemOow nieucigzliwych dla konstrukcji i uzytkownikami budynku.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentdw materiatow oraz
systemoOw rozwigzan. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty
budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanych przez MGPiB.
Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli wymiaréw przed przystagpieniem do robot oraz
sprawdzenia zgodno$¢ rozwigzan projektowych z pozostatymi branzami.

. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoélzaleznosci urzadzen i _wyposazenia
Zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiazaniami budowlanymi - w przypadku
zamierzenia __budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego uslugowego lub
produkcyjnego

Ponizej w czegSci tabelarycznej przedstawiono parametry technologiczne urzadzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem budynku w czesci instalacyjno-sanitarnej, ktore
obejmuje zestawienie:

— centralnego ogrzewania,

— zrodia ciepta,

— wentylacji mechanicznej,

— instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej.
Uwaga przedstawione wyposazenia stanowig przyblizone wartosci szacunkowe materiatow.

. Zestawienie centralnego ogrzewania:
a) zestawienie zaworow i armatury
Produkt Wielkosé Tlos¢ Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

IMI TA — Rownowazenie i regulacja lub rownowazne lub rownowazne

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja lub rownowazne

STAD z odw. - zawér rownowazacy 40 1 szt.
gwintowany lub rownowazne
STAD z odw. - zawor rownowazacy 15 1 szt.
gwintowany lub rownowazne
STAD z odw. - zawor rownowazacy 20 1 szt.
gwintowany lub rownowazne

Sonniger lub rownowazne

Destryfikator
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Destryfikator Heater mix 1 z elementami 3 szt.
montazwymi oraz sterownikiem lub
rbwnowazne
Elementy spoza katalogow
zawor odcinajacy
Zawor odcinajacy DN20 2 szt.
Zawor odcinajacy DN25 2 szt.
Zawor odcinajacy DN50 2 Szt.
b) zestawienie rur
Produkt Wielko$¢ Ilos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
UPONOR S-Press PLUS PPSU lub ré6wnowazne
Rury - UPONOR S-Press PLUS PPSU lub ré6wnowazne
Uponor MLC rura biata S, sztangi Sm 40x 4,0 22 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoje 25 x 2,5 25 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoje 32 x 3,0 10 m
Uponor Uni Pipe PLUS rura biata, zwoje 63 X 6,0 40 m

Ksztaltki - UPONOR S-Press PLUS PPSU lub réwnowazne wg obiaru

wykonawcy
Ziaczki i ksztaltki mosi¢zne, zeliwne i stalowe lub réwnowazne wg obiaru
wykonawcy
c) zestawienie izolacji
Produkt Wielkosé Kod Ilos¢  Jednostka
katalogowy
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PU, 10 mm 22 m
M20°C)=0,036W/mK o $rednicy
wewn. 25 mm
Otulina PU, 10 mm 25 m
M20°C)=0,036W/mK o $rednicy
wewn. 35 mm
Otulina PU, 10 mm 10 m
M20°C)=0,036W/mK o $rednicy
wewn. 42 mm
Otulina PU, 10 mm 40 m
M20°C)=0,036W/mK o $rednicy
wewn. 63mm
d) zestawienie elementow OP
Produkt Wielko$é Ilos¢é Jednostka
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Zestawienie elementow OP

Uponor Home Comfort lub réwnowazne

Zwoje - Uponor Home Comfort lub rownowazne

Uponor MLC rura biata 16 x 2,0, Zwoj 200 1400 m
m
Ksztaltki - Uponor Home Comfort lub réwnowazne
Uponor Uni-X ztgczka zaciskowa MLC 32 szt.
16 lub rbwnowazne
Rozdzielacze - Uponor Home Comfort lub rownowazne
Uponor Vario S rozdz. z 6wyj. 1 szt.
przeplywomierzem FM z zestawem
pompowo-mieszajacym lub rownowazne
Uponor Vario S rozdz. z 10 wyj. 1 szt.
przeplywomierzem FM  z zestawem
pompowo-mieszajacym lub réwnowazne
Szafki rozdzielaczy - Uponor Home Comfort lub réwnowazne
Uponor Vario szafka IW lub IW 1 szt.
rbwnowazne 1150x730x110mm
Uponor Vario szafka IW lub IW 1 szt.
rOwnowazne 900x730x135mm
Plyty systemowe - Uponor Home Comfort lub rownowazne
Uponor Tackerlub rownowazne EPS DEO 30mm 187 m?
Plyty izolacyjne - Uponor Home Comfort lub r6wnowazne
Ptyta styropianowa (lambda 0,035) 70 EPS 035 DEO 187 m?2
Uponor Multi folia 0.2 mm 206 m?
Automatyka ogrzewania plaszczyznowego - Uponor Home Comfort lub
rownowazne
Uponor Smatrix Base kabel Bus A-145 2 szt.
lub rbwnowazne
Uponor Smatrix Base modul rozszerz. 1 szt.
M-140 Bus lub réwnowazne
Uponor Smatrix Base PRO sterownik X- 2 szt.
147 Bus lub rownowazne
Sitowniki 24 Uponor Vario 16 szt.
sitownik 24V S
Smatrix Base PRO lub rownowazne Uponor  Smatrix 10 szt.
Base termostat
D+RH Style T-149
Bus
Akcesoria - Uponor Home Comfort lub rownowazne
Uponor Multi plastikowy tuk 32 szt.
prowadzacy 14-17
Uponor Multi plastyfikator 33 |
Uponor Multi profil dylatacyjny 24 m
Uponor Multi taSma brzegowa z folig 205 m
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Uponor Multi tasma samoprzylepna 3 szt.
Uponor Multi tuleja ochronna rury 21 szt.
Uponor Multi zestaw pomiarowy 14 kpl.
Uponor Tacker spinka do rur standard 2444 szt.

1. Zestawienie zrodla ciepla
a) cwu
Produkt Wielkosé Ilos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe bez szwu

Rury stalowe bez szwu DN50 12 m

Z1aczKi i ksztaltki mosi¢zne, zeliwne i stalowe wg obmiaru wykonawcy

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 55mm 12 m
srednicy wewn. 60,3 mm
Uwaga: przewody prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z blachy
ocynkowanej

IMI TA — Rownowazenie i regulacja lub rownowazny

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja lub réwnowazny

STAD z odw. - zawor rownowazacy 40 1 szt.
gwintowany
Armatura- Elementy spoza katalogow
Armatura
Filtr siatkowy DN50 1 szt.
Zawor zwrotny DN50 1 szt.
Zawor odcinajacy DN50 3 szt.
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
ZawOr spustowy 1 szt.
Odpowietrznik  prosty z zaworem 2 szt.
odcinajagcym DNI15
Zasobnik
Zasobnik cwu z grzalka elektryczng 700l 1 szt.
WWSP 770
Wolnostojacy, stalowy emaliowany
wewnatrz zasobnik c.w.u. o pojemnosci
nominalnej 700 I (poj.
uzyteczna 691 1) 1 powierzchni wymiany
ciepta 7 m? dla wydajnosci przesytowe;j
do ok. 40 KW.
Wyposazony w anode¢ ochronng, czujnik
temperatury do  podlgczenia  do
sterownika pompy ciepta
oraz 3 nozki.
Inne - Elementy spoza katalogow
Manometr 0-6 bar 1 szt.
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Kurki manometryczne 5 szt.
Termometr zakres pomiarowy 0-100°C z 2 szt.
tulejg ochronng

Zawor bezpieczenstwa

Zawor 3 bar 1915 1 1/2" lub réwnowazny 2 szt.
GRUNDFOQOSS - pompy lub ré6wnowazny
Pompy
Pompa P4 lub réwnowazny 1 kpl.
MAGNA3 25-100

V=4,87 m®/h: H=50,0kPa;

b) co
Produkt Wielkosé Tlo$é Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe bez szwu

Rury stalowe bez szwu DN50 12 m

7Z1aczKi i ksztaltki mosiezne, Zeliwne i stalowe wg obmiaru wykonawcy

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 55 mm 12 m
srednicy wewn. 60,3 mm
Uwaga: przewody prowadzone na zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z blachy
ocynkowanej

IMI TA — Rownowazenie i regulacja lub rownowazny

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja lub rownowazny

STAD z odw. - zawdr rownowazacy 40 1 szt.
gwintowany lub rownowazny

Armatura- Elementy spoza katalogow

Armatura
Filtr siatkowy DN50 1 szt.
Zawor zwrotny DN50 1 szt.
Zawor odcinajacy DN50 5 szt.
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Zawor spustowy 2 szt.
Odpowietrznik  prosty z zaworem 2 szt.
odcinajacym DN15
Zawor trojdrogowy
Zawor  trojdrogowy  mieszajagcy z DN40 1 szt.

sitownikiem 0-10V

Inne - Elementy spoza katalogow

Manometr 0-6 bar 1 szt.
Kurki manometryczne 5 Szt.
Termometr zakres pomiarowy 0-100°C z 2 szt.

tuleja ochronng

GRUNDFOSS - pompy lub rownowazny

Pompy
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Pompa P3 lub roOwnowazny 1 kpl.
MAGNA3 25-120
V=5,06 m*h; H=70,0kPa;

c) instalacja
Produkt Wielkosé Ilosé Jednostka

Zestawienie rur i ksztaltek

Rury stalowe bez szwu

Rury preizolowane DN50 12
Rury stalowe bez szwu DN50 12 m

3

7Z1aczKi i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe wg obmiaru wykonawcy

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PU, A(20°C)=0,036W/mK o 55 mm 16 m
srednicy wewn. 60,3 mm
Uwaga: przewody prowadzone na zewngtrz nalezy zabezpieczy¢ plaszczem z blachy
ocynkowanej

IMI TA — Rownowazenie i regulacja lub rownowazne

Zawory - IMI TA — Réwnowazenie i regulacja lub rownowazne

STAD z odw. - zawor rownowazacy 40 1 szt.
gwintowany
Armatura- Elementy spoza katalogow
Armatura
Filtr siatkowy DN50 1 szt.
Zawor zwrotny DN80 1 szt.
ZawOr zwrotny DN50 2 szt.
Zawor odcinajacy DN50 8 Szt.

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow

Zawor spustowy 4 szt.
Odpowietrznik  prosty z zaworem 4 szt.
odcinajagcym DNI15

Zbiornik buforowy
BTH 1000 1 kpl.

Uniwersalny, wolnostojacy  zbiornik
buforowy o pojemno$ci znamionowej
1000 1. Wyposazony w 6
tulei 12" do grzatek zanurzeniowych
(seria CTHK do modelu 636), 3 tuleje /2"
do czujnikow
temperatury, ztacza wody grzewczej 24"
1 3 regulowane nézki. Wraz z grzatkami
elektrycznymi 3x 9 kW

Naczynia wzbiorcze

Reflex N 200 z zaworem do uzupehiania 1 szt.
ubytkéw lub rownowazny

Zawor bezpieczenstwa

Zawor 3 bar 1915 1" lub rownowazny 1 szt.
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Inne - Elementy spoza katalogow

Manometr 0-6 bar 1 szt.
Kurki manometryczne 5 szt.
Termometr zakres pomiarowy 0-100°C z 4 szt.
tulejg ochronng
GRUNDFOSS - pompy lub réwnowazny
Pompy
Pompa P2 lub réwnowazny 1 kpl.
MAGNA3 25-120
V=5,06 m*h; H=60,0kPa;
Pompa ciepla
LA 3860 1 kpl.
Powietrzna, 2-spr¢zarkowa pompa ciepta
monoblock do ogrzewania do montazu
zewnetrznego 0
mocy 60 kW z automatyka WPM Touch
z dotykowym panelem obslugowym
Touch Display,
zdalnym dostgpem poprzez standardowe
protokoty komunikacyjne oraz
urzadzenia mobilne
(niezbedny modut NWPM  Touch).
Elementy dodatkowe:
- czujnik temperaturu cwu
- czujnik temperatury
Rozdzielacz
Rozdzielacz podwojny 1 wyjscie z 1 kpl.
izolacja
d) woda
Produkt Wielkos¢ Ilos¢ Jednostka
Stacja uzdatniania wody
Urzadzenie do uzdatniania wody typ 1 szt.
BWT Aquadial 15 lub réwnowazne
Armatura- Elementy spoza katalogow
Armatura
Filtr wstepny do wody 1 szt.
Zawor antyskazeniowy BA 1 szt.
Wodomierz na uzupelnieniu wody 1 szt.
zimnej JS1,5 DN15 Qn=1,5m3/h lub
rOwnowazne
Elementy spoza katalogow
Zawor napetniania instalacji SYR 2128 1 szt.
DN 20 lub rbwnowazne
Naczynie wzbiorcze
Naczynie wzbiorcze Reflex DD25 lub 1 szt.

rOwnowazne

Zawor bezpieczenstwa
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Zawor 6 bar 21151 1/2" lub rownowazne

Szt.

GRUNDFOSS - pompy lub rownowazne

Pompy cyrkulacja cieplej wody

Pompa
ALPHAZ2

Pllub

25-40
V=1,2 m3/h; H=15,0kPa:

roOwnowazne
130

kpl.

. . . , . - - - . . -
I1l.  Zestawienie materialow - instalacji wentylacyjnej (nie dotyczy gr. izolacji)
Z1. Z materiatow - | lacj ylacji
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew hala sportowa
P Pow.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat ovg, catk. Producent Uwagi
m2] | g
N1 1 1 Centrala wentylacyjna 0,00 ,VTS Iu.b Strona .
réwnowazny |obstugowa lewa;
NL | 2| 1 |worRe | Prostokanaczemnia | g0 | pe 1200 0,00 Ogélne
$cienna
NL | 3| 16 |svssaig| Dyszadalekiego D=250 | L=5m stal 0,00 Smay lub
zasiegu réwnowazny
TAP21-AR- .
N1 | 4| 1 |1200xe00x1| ~Tumik kanalowy a= 600 | b=1200| I= 1500 ocynk 0,00 Smay lub Izolacja 80
500 prostokatny réwnowazny
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 1200 c= 615 d= 1239 I= 250 e= 19 =8 ocynk 0,93 0,93 Ogolne
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 1200 c= 615 d= 1239 I= 200 e= 19 =8 ocynk 0,74 0,74 Ogolne Izolacja 80
N1 1 UA Redukcja asymetryczna a= 600 b= 1200| c= 600 d= 600 I= 500 e= -600 =0 ocynk 1,80 1,80 Ogolne Izolacja 80
N1 2 UA Redukcja asymetryczna a= 300 b= 500 c= 300 d= 400 I= 250 e=0 =0 ocynk 0,43 0,86 Ogolne Izolacja 30
N1 4 TR2* Tréinik prosty 2 a=400 | b=500 | d=250 | I=450 | e=225 | =200 ocynk | 090 | 362 Ogéine Izolacja 30
okraglym odej$ciem
N1 2 TR2* Tréjnik prosty 2 a=300 | b=500 | d=250 | I=450 | e=225 | =150 ocynk | 081 | 163 Ogéine Izolacja 30
okragtym odej$ciem
N1 10 TR2* Tréjnik prosty 2 a=300 | b=400 | d=250 | 1=450 | e=225 | =150 ocynk 072 | 7.24 Ogéine Izolacja 30
okraglym odej$ciem
NL 1 TRL* Tréjnik prosty.'z . a= 600 b= 600 9=350 | h=1000 | I=1200 |e= 600 f= 300 ocynk 315 315 ogéine lzolacja 80
prostokatnym odejéciem| I3= 100
NL 1 TRL* Trojnik prosty.’z ) a= 400 b= 500 9= 400 [ h=1000 | I=1200 | e= 600 f= 200 ocynk 2.44 2.44 Ogoine zolacja 30
prostokatnym odej$ciem| I3= 100
NL 2 RD1* Przepustnica a=400 | b=500 | I= 200 ocynk 0,00 Ogolne Izolacja 30
prostokatna
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 710 ocynk 1,70 1,70 Ogdlne Izolacja 80
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 1400 ocynk 3,36 3,36 Ogdlne Izolacja 80
N1 2 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 400 1= 450 ocynk 0,81 1,62 Ogdlne Izolacja 30
N1 4 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 400 1= 1500 ocynk 2,70 10,80 Ogdlne Izolacja 30
N1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 I= 515 ocynk 0,93 1,85 Ogdlne Izolacja 30
N1 2 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 1= 500 ocynk 0,90 1,80 Ogoélne Izolacja 30
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 |= 452 ocynk 0,81 0,81 Ogolne Izolacja 30
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 1= 390 ocynk 0,70 0,70 Ogolne Izolacja 30
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 1= 308 ocynk 0,55 0,55 Ogolne Izolacja 30
N1 18 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 500 1= 1500 ocynk 2,70 48,60 Ogolne Izolacja 30
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 1= 350 ocynk 0,98 0,98 Ogolne Izolacja 30
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 400 b= 1000 |= 257 ocynk 0,72 0,72 Ogolne Izolacja 80
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 500 1= 390 ocynk 0,62 0,62 Ogolne Izolacja 30
N1 10 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 |1= 450 ocynk 0,63 6,30 Ogolne Izolacja 30
N1 18 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 1500 ocynk 2,10 37,80 Ogolne Izolacja 30
N1 2 K Przewdd prostokatny a= 300 b= 400 1= 1250 ocynk 1,75 3,50 Ogdlne Izolacja 30
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 1200 b= 600 1= 950 ocynk 3,42 3,42 Ogdlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 1200 b= 600 I= 700 ocynk 2,52 2,52 Ogdlne
N1 1 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 350 1= 300 ocynk 0,81 0,81 Ogdlne Izolacja 80
N1 2 K Przewdd prostokatny a= 1000 b= 350 1= 1500 ocynk 4,05 8,10 Ogolne Izolacja 80
N1 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 400 b= 500 | e=50 f= 50 r= 100 ocynk 1,88 3,75 Ogdlne Izolacja 30
N1 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 1200| b= 600 | e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,32 4,32 Ogdlne
N1 1 BO Zaslepka a= 600 b= 600 ocynk 0,36 0,36 Ogolne
N1 2 BO Zaslepka a= 300 b= 400 ocynk 0,12 0,24 Ogolne Izolacja 30
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1200| b= 600 | d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 4,32 4,32 Ogdlne
N1 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 1000| b= 400 | d= 350 e= 50 f= 50 r= 100 ocynk 2,48 2,48 Ogdlne Izolacja 80
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Zestawienie materiatow - Instalacja wentylacji

Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiew szatnia

Pow.
sys. | nr | szt Typ Nazwa Wymiary Materiat p°"2' catk. | Producent Uwagi
[m2] [m2]
N |11 Centrala wentylacyjna 0,00 TS Wb
N2 | 2| 1 |werre | Prostokatna czemnia a=300 | b= 850 0,00 Ogélne
scienna
N 3] 1 RS1* Thumik kanalowy a=300 | b= 700 1500 ocynk 0,00 Ogélne Izolacja 30
prostokatny
N |4 1 DRSD* Kanalowa klapa a=700 | b=300 | I= 350 0,00 Ogélne Izolacja 30
wentylacji pozarowej
N |5 1 KE Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Smay lub
N2 [ 6] 4 KE Zawér wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Smay lub
N | 7] s KE Zawor wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Smay lub
N2 | 8| 1 | DRsD Kanalowa Klapa a=850 | b=300 | I=350 0,00 Ogoine
wentylacji pozarowej
N2 | 9| 2 | KIM-00- Kanalowa Kiapa d=100 | 1= 307 0,00 Smay Iub Izolacja 30
307-W2 | wentylacji pozarowej
w ol 1 swv;;zs- Kratka wentylacyjna - 000 Smay lub olacia 20
STWL. | Kratka wenylacyjna Smay Iub
Ne o {u| o1 | g stal 0,00 zolacja 30
STW-L- | Kraika wentylacyjna Smay Iub
N (12| 4 | ST stal 0,00 )
N 1 USE__| Redukcja ooy 1 1 Ogéine zolacia
N 1 USE__| Redukcja czna ocynl .1 1 Ogine izolacja
N; 1 USE__| Redukcja ocynl 0 .0 Ogéine Izolacja
N 1 USE__| Redukcja ocyn .0 0 Ogine izolacja
N2 1 USE Redukcja ocynt 0,06 0,06 Ogélne Izolacja 30
N2 1 US| Redukcja = 250 ocyn 057 | 057 Ogéine
N2 1 US Redukcja I= 110 ocynl 015 | 015 Ogéine \zolacja 30
N2 1 US| Redukcja = 250 ocynl 038 | 038 Ogéine izolacja 30
N2 1 UA  |Redukcja asymetryczna| 2= 500 | b=200 | c=700 | d=300 | I=200 |e=0 = 100 ocynk 045 | 045 Ogélne Izolacja 30
N2 1 UA  [Redukca asymetryczna| a= 318 | b=715 | c=300 | d=850 | =150 |e=68 | f=-0 ocynk | 035 | 035 Ogéine
N2 1 UA  [Redukcja asymelryczna| =318 | b=715 | c=300 | d=700 | =150 |e=-8 | f=-0 ocynk | 031 | 031 Ogine zolacja 30
N2 1| TuBer Przewsd okragly d=200 | 1= 0% ocynk | 061 | 061 Ogine Izolacja 30
N2 1| Tueer Przewsd okragly d1=200 | 1= 5“95 ocynk 060 | 060 ogélne Izolacja 30
N2 2 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 11= ?nso ocynk 038 | 075 Ogéine Izolacja 30
N2 2 TUBE* Przewdd okragly di= 200 | 11= r°“5° ocynk 031 | 063 Ogsine Izolacja 30
N2 1 | Tuser Przewod okragly d1=200 | 1= :’“’” ocynk 030 | 030 Ogéine Izolacja 30
N2 1| Tuser Przewsd okragly a= 60 | =7 ocynk | 189 | 189 Ogine zolacja 30
N2 1| TuBer Przewsd okragly a= 160 | 1= M0 ocynk | 070 | 070 Ogine zolacja 30
N2 1| Tuser Przewsd okragly d= 160 | 1= 0% ocynk | 046 | 046 Ogine Izolacja 30
N2 1| Tueer Przewod okragly di= 160 | I1= f“7° ocynk 035 | 035 Ogoine Izolacja 30
N2 5 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 11= ?nAO ocynk 020 | 1.00 Ogéine Izolacja 30
N2 2 TUBE* Przewdd okragly di= 160 | 11= r°“2° ocynk 010 | 020 Ogslne Izolacja 30
N2 1 | Tuser Przewod okragly d1= 160 | 11= ?“10 ocynk 005 | 005 Ogéine lzolacja 30
N2 1 TUBE* Przewsd okragly di= 125 | I1= ?“90 ocynk 114 | 114 Ogélne Izolacja 30
N2 1| Tuser Przewsd okragly a= 125 | = 0% ocynk | 020 | 020 Ogine zolacja 30
N2 1| Tuser Przewsd okragly d= 100 | =22 ocynk | 071 | 071 Ogéine Izolacja 30
N2 1| Tueer Przewsd okragly d1=100 | 1= 3“20 ocynk 069 | 069 ogélne Izolacja 30
N2 1 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 11= r2n10 ocynk 066 | 066 Ogéine Izolacja 30
N2 1 TUBE* Przewsd okragly di=100 | 1= j" 40 ocynk 044 | 044 Ogslne Izolacja 30
N2 1 TUBE* Przewsd okragly di= 100 | I1= r1“23 ocynk 039 | 039 Ogélne Izolacja 30
N2 1| Tuser Przewsd okragly a= 100 | 1= %0 ocynk | 016 | 016 Ogine zolacja 30
N2 1| Tuser Przewsd okragly a= 100 | 1= %0 ocynk | 013 | 013 Ogine Izolacja 30
N2 1| TuBe Przewsd okragly d= 100 | 1= 0% ocynk | 006 | 006 ogine Izolacja 30
N2 1| Tueer Przewsd okragly d1=100 | 1= 5“13 ocynk 004 | 004 ogélne Izolacja 30
N2 2 TUBE* Przewdd okragly di=100 | 11= Enog ocynk 003 | 005 Ogéine Izolacja 30
N2 1 | Tuser Przewod okragly d1= 100 | 1= r°"°5 acynk 002 | 002 Ogéine lzolacja 30
N2 1 TR2* Trojnik prosty 2 a=500 | b=200 | d=160 | 1=360 | e=180 | f= 250 ocynk 054 | 054 Ogélne Izolacja 30
okraglym odejéciem
N2 2 TR2* Tréjnik prosty 2 a=200 | b=500 | d=160 | 1=360 | e=180 | f= 100 ocynk 054 | 1,09 Ogéine Izolacja 30
okraglym odejéciem
N2 1 TR2* Tréjnik prosty z a=200 | b=300 | d=200 | I=400 | e=200 | =100 ocynk 045 | 045 Ogéine Izolacja 30
okraglym odejsciem
N2 2 ere | MOk symetyezny 2 4y gg0 | 112505 | a=75 | b=125 | e=50 ocynk 012 | 023 Ogélne lzolacja 30
odejéciem prostokat.
N2 1 Rs | Symetryczne przejscie d=200 | g=80 I= 300 ocynk 030 | 030 Ogélne 1zolacja 30
N 1 OC1* Odsadzka okragta I11= 380 ocynk 0,37 0,37 Ogélne Izolacja 30
N 1| K+LR | Przewdd prostokatn 347 ocynl 035 | 035 Ogéine izolacja 30
N: 1 K Przewéd prostokgtn, = 764 ocynl 1,7 1,76 Ogéine
N 1 Przewod prostokatny =60 ocyn! 012 | 012 Ogéine izolacja 30
N 2 K Przewsd prostokatn = 120 ocyn 016 | 031 Ogine
N2 1 K Przewéd prostokatn, [ =850 ocynl 119 | 119 Ogéine \zolacja 30
N2 1 K Przewdd prostokatn = 1000 ocyn 153 | 153 Ogine zolacja 30
N2 1 K. Przewéd prostokgtn, = 950 ocynl 0,95 | 095 Ogéine \zolacja 30
N2 1 K Przewtd prostokatn = 400 ocynl 040 | 040 Ogéine izolacja 30
N2 1 K Przewéd prostokatn, [ 1= 1500 ocynl 1,50 | 1,50 Ogélne Izolacja 30
N2 2 | FLEX | Przewsd elastyczny aluminum | 043 | 087 ogéine zolacja 30
N2 2 FLEX Przewdd elastyczny aluminium 0,42 0,84 Ogélne Izolacja 30
N2 1 FLEX Przewtd elastyczny aluminium | 037 | 037 Ogélne Izolacja 30
N2 1 FLEX Przewdd elastyczny aluminium | 042 | 042 Ogélne Izolacja 30
N2 2 | FLEX | Przewsd elastyczny auminum | 034 | 067 Ogéine zolacja 30
N2 1| FLEX | Przewsd elastyczny auminum | 033 | 033 Ogine zolacja 30
N2 1| FLEX | Przewsd elastyczny auminum | 024 | 024 Ogine Izolacja 30
N2 1 ES Odsadzka 150 ocyn 0,82 0,82 Ogélne Izolacja 30
N2 2 ES__|Odsadzka 260 ocyn 048 | 0.95 Ogoine zolacja 30
N2 2 DFA Zaslepka zeriska ocynk 0,02 0,04 Ogélne Izolacja 30
N2 2 | corvo okragla ocyn 0,00 Ogine zolacja 30
N; 4 CD1*+0 okragla ocyn! X Ogéine \zolacja
N CD1*+0 okragla ocynl X Ogéine \zolacja
N CDL'+0 okragla ocyn X Ogoine zolacja
N; BS Fuk b=500 | e= 50 = 50 = 50 ocynl § 135 Ogéine \zolacja
N BGE Kolano prasowane d1= 200 ocyn . 051 Ogine izolacja
N2 2 BGE Kolano prasowane d1= 160 ocynl 0,16 | 033 Ogéine \zolacja 30
N2 5 BGE Kolano prasowane d1= 100 ocynl 0,06 | 032 Ogéine zolacja 30
N2 3 ATE Sy'"e"y‘::;'n'l'm"'k 90| 41=200 | d3=200 | 1= 265 ocynk 035 | 1,04 Ogélne Izolacja 30
N2 2 ATE Syme""‘::g’ﬂ‘]"’““ 901 4= 160 | d3= 160 | 1= 215 ocynk 023 | 047 Ogélne Izolacja 30
N2 1 ATE Syme""“;::ﬂ:"’““ 901 4= 160 | d3=100 | 11= 170 acynk 018 | 018 Ogoine Izolacja 30
N2 1 ATE syme"yzf:;'n'l"’f"'k 90| 4= 100 | 3= 100 | 11= 170 acynk 012 | 012 Ogoine Izolacja 30
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Zestawienie materialéw - Instalacja wentylacji

Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew Szatnia

Pow.
sys. | Nr| szt Typ Nazwa Wymiary Materiat ‘”2“ calk. | Producent Uwagi
(m2) [m2]
w2 | 1] 1 RS1* Thumik kanatowy a=300 | b=700 | I= 1500 acynk 0,00 Ogélne Izolacja 30
w2 [ 2] 1 DRSD* Kanalowa klapa a=700 | b=300 [ I=350 0,00 Ogélne 1zolacja 30
wentylacji pozarowe]
w2 | 3| 6 KK Zawor wentylacyjny D= 125 stal 0,00 Smay lub
w2 | 4| 2 KK Zawér wentylacyjny D= 160 stal 0,00 Smay lub
w2 | 5| 1 KK Zawér wentylacyjny D= 100 stal 0,00 Smay lub
w2 [ 6| 5 KK Zawer wentylacyjny D= 200 stal 0,00 Smay lub
e o 12 [wore | Womuia dachone | =200 [ b0 [ oo [amsio oo [v=om o= vor kocyrjk o oo
waska prostokatna h=507 | ho=254 | s=150 |kg= 14,11 niskocisnient| O, g
owa Kl sz. A
w2 1 USE__| Redukcja d1= 125 | d2= 200 | 1= 133 ocynk 013 | 013 Ogdine \zolacja 30
w2 1 UAE  |Redukcja asymetryczna| di= 100 | d2= 125 | 11= 64 ocynk 0,06 | 0,06 Ogolne Izolacja 30
w2 1 UA  |Redukcja asymetyczna| a=500 | b=200 | c=700 | d=300 | =200 |e=0 =100 | ocynk | 045 | 045 Oggine zolacja 30
w2 1 UA  |Redukcja asymetyczna| a=318 | b= 715 | c=300 | d=700 | I= 150 =9 ocynk | 031 | 031 Ogoine zolacja 30
w2 1 UA  [Redukcja asymetryczna| a=318 | b=715 | c=300 | d=300 | I=150 [e=-208 | f=-9 ocynk 053 | 053 Ogélne
w2 1| Tueer Przewsd okragly =200 | =20 ocynk | 063 | 063 Ogine zolacja 30
w2 1| Tuser Przewod okragly d1=200 | 1= %% acynk 059 | 059 Ogoine Izolacja 30
w2 1| Tueer Przewod okragly di=200 | 1= 8 ocynk 050 | 050 Ogéine Izolacja 30
w2 1| Tueer Przewsd okragly dt=200 | 11=272 ocynk | 045 | 045 Ogine zolacja 30
w2 1| Tueer Przewod okragly d1=200 | 1= %3 acynk 021 | 021 Ogine Izolacja 30
w2 1| Tueer Przewsd okragly =200 | 1= 2% ocynk | 013 | 013 Ogine zolacja 30
w2 4 | Tuser Przewod okragly dt=200 | 1= % ocynk | 003 | 013 Ogoine zolacja 30
w2 1 TUBE* Przewsd okragly d1=160 | 1= 42 ocynk 214 | 214 Ogélne Izolacja 30
w2 1| Tueer Przewsd okragly di=160 | 11=2% ocynk | 047 | 047 Ogine zolacja 30
w2 1| Tuser Przewod okragly d1=160 | 11= %80 acynk 040 | 040 Ogine Izolacja 30
w2 1| Tueer Przewod okragly di= 160 | 1= 9% ocynk 025 | 025 Ogéine Izolacja 30
w2 4 | Tuser Przewd okragly dt=160 | 1= 24 ocynk | 020 | 080 Ogine zolacja 30
w2 1| Tuser Przewod okragly d1=125 | 1= 32 acynk 128 | 1,28 Ogoine Izolacja 30
w2 1| Tueer Przewsd okragly =125 | =10 ocynk | 041 | o041 Ogine zolacja 30
w2 1| Tueer Przewod okragly dt=125 | 1= 28 ocynk | 033 | 033 Ogoine zolacja 30
w2 1 TUBE* Przewd okragly d1=125 | 1=2"° ocynk 027 | 027 Ogélne lzolacja 30
w2 1| Tueer Przewsd okragly di=125 | 1= 2% ocynk | 020 | 020 Ogine zolacja 30
w2 1| Tuser Przewod okragly d1=125 | 1= 24 acynk 016 | 016 Ogine Izolacja 30
w2 7 | TuBE* Przewod okragly di=125 | n= 9% ocynk 008 | 055 Ogélne 1zolacja 30
w2 2 | Tuser Przewod okragly di=125 | 1= ocynk | 004 | 008 Ogoine zolacja 30
w2 1| Tueer Przewod okragly d1=100 | 1= %% acynk 016 | 016 Ogine 1zolacja 30
w2 2 | Tuser Przewsd okragly =100 | 1= 24 ocynk | 013 | 025 Ogine zolacja 30
w2 1| Tueer Przewod okragly dt=100 | 1=22 ocynk | 006 | 006 Ogéine zolacja 30
w2 1 TR2* Trojnik prosty 2 a=500 | b=200 | d=100 | 1=200 | e=100 | f= 250 ocynk 031 | 031 Ogélne Izolacja 30
okraglym odejsciem
w2 1 TR2* Trojnik prosty 2 a=200 | b=400 | d=125 | 1=325 | e=163 | f= 100 ocynk 042 | 042 Ogélne Izolacja 30
okraglym odejéciem
w2 1 TR2* Trojnik prosty z a=200 | b=300 [ d=200 | =300 | e=150 | f= 100 acynk 035 | 035 Ogélne Izolacja 30
okraglym odejéciem
w2 1 TR2* Troinik prosty 2 a=200 | b=300 | d=125 | 1=300 | e=150 | f= 100 ocynk 033 | 033 Ogélne 1zolacja 30
okraglym odejsciem
w2 1 TR2* Trojnik prosty z b=300 | d=100 | I=200 | e= 100 ocynk 023 | 023 Ogdlne Izolacja 30
okraglym odejéciem
w2 1 TRI* Tréjnik W"St;szmem { b=400 | =200 | h=300 | I=500 {1100 acynk 070 | o070 Ogélne Izolacja 30
w2 1 rs | Symetryozne przejscie b=1300 | d=200 | g=80 1= 250 ocynk 025 | 025 Ogélne 1zolacja 30
w2 1 | RRD1~+o | Podstawa dachowa 2=300 | b=300 | I=1000| A=500 | B=500 ocynk 0,00 Ogélne
w2 1 Ra  |Asymelyozne przcisoiel o o0 | o400 | =160 | g=40 | I=300 =0 ocynk 039 | 039 Ogoine izolacja 30
w2 1 | ocr Odsadzka okragia ooy 043 | 043 Ogdine zolacja 30
w2 1 K Przew ocyn 1,04 | 1,04 Ogéine \zolacja 30
w2 1 K Prze ocyn 057 _| 057 Ogdine
w2 1 K Przewt ocyn 1,80 | 180 Ogdine
w2 2 K Przew ocyn! 0,12 0,24 Ogoélne
w2 1 K Przewt ocyn 210 | 210 Ogoine zolacja 30
w2 1 K Przew ocyn 055 | 055 Ogdine zolacja 30
w2 1 K Przewod ocyn! 0,30 0,30 Ogoblne Izolacja 30
w2 3 K Przewod ocyn 1,80 | 540 Ogoine zolacja 30
w2 1 K Przewod ocyn 0,50 | 050 Ogdine zolacja 30
w2 2 K Przewéd ocyn 150 | 300 Ogdine zolacja 30
w2 1 K Przewsd ocyn 13 | 135 Ogoine zolacja 30
w2 1| FLEX | Przewod elastyczny auminum | 036 | 036 Ogoine zolacja 30
w2 4 | FLEX | Przewdd elastyczny auminum | 032 | 1,28 Ogine zolacja 30
w2 1| FLEX | Przewod elastyczny auminum | 035 | 035 Ogine zolacja 30
w2 1 FLEX Przewéd elastyczny aluminium | 0,34 | 034 Ogélne lzolacja 30
w2 1| FLEX | Przewed elastyczny auminum | 025 | 025 Ogine zolacja 30
w2 1| FLEX | Przewod elastyczny auminum | 022 | 022 Ogoine zolacja 30
w2 1 FLEX Przewéd elastyczny aluminium | 0,22 | 022 Ogélne lzolacja 30
w2 1| FLEX | Przewod elastyczny o auminum | 020 | 020 Ogine zolacja 30
w2 2 FLEX | Przewdd elastyczny d=125 | = :’”50 aluminium | 0,20 | 0,39 Ogélne Izolacja 30
w2 1 | FEX | Przewed elastyczny | d= auminum | 017 | 017 Ogine zolacja 30
w2 1 ES _|Odsadzka = o= 150 ooy 082 | o082 Ogdine zolacja 30
w2 4 CD1*+0 okragta = ocynl 0,00 Ogine \zolacja 30
w2 3 | corwo okragla = ocyn 0,00 Ogdine zolacja 30
w2 6 | cprso okragla = ocyn 0,00 Ogdine zolacja 30
w2 2 CD1*+0 okragta = ocynl 0,00 Ogdine \zolacja 30
w2 3 BS Luk symetryczny | alfa= b=300 | e=50 | 50 ocyn 078 | 234 Ogoine
w2 3 BGE Kolano prasowane | alfa= ocyn 026 | 077 Ogdine zolacja 30
w2 2 BGE Kolano prasowane alfa= ocyn! 0,16 0,33 Ogblne Izolacja 30
w2 1 BGE Kolano prasowane _|_alfa= ocyn 010 | 010 Ogoine zolacja 30
w2 1 BGE Kolano prasowane | alfa= ocyn 0,06 | 006 Ogdine zolacja 30
w2 1 BA tuk alfa= G=400 | e=50 | =50 | =50 | ocynl 135 | 135 Ogdine zolacja 30
w2 2 ATE Sy'“e“ycsf::]’"““”“'k D1 1= 200 ocynk | 035 | 069 Ogine Izolacja 30
w2 2 ATE syme‘wcsf;‘gn“"’i"'k 901 g1=200 | d3=125 | n=170 ocynk 023 | 046 Ogélne Izolacja 30
w2 1 ATE Sy'“e"ycsf:g"“'“l“'k 901 4= 160 | da= 160 | 1= 215 acynk 023 | 023 Ogoine Izolacja 30
Sy 1 tréjnik 90
w2 2 ATE ymel sz:smmm' di=125 | d3=125 | 11=170 acynk 016 | 031 Ogéine Izolacja 30
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Nazwa: W3
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiew pom. techniczne

Pow.
Sys. | Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. catk. Producent Uwagi
[m2] [m2]
Wentylator kanatowy do _ _ . Venture
w3 1 1 |TD-250/100 . D= 100 A= 303 polipropylen [ 0,00 Industries lub
przewodow okragtych N ,
réwnowazny
" Kratka wentylacyjna
ws 2] 1 12551‘9{5;1_ T;i:ﬁ:::.i z L=125 | H=75 stal 0,00 r;nr:;i;”z?‘y
Kratka wentylacyjna
wa [ 3| 1 7?37’;'; prostokatna z =75 | H=75 stal 0,00 msr:gy:.'?]
- przepustnicg wnowazny
KTM-100- Kanatowa klapa _ _ Smay lub
ws |4 2 307-W2 | wentylacji pozarowej d=|00 I=|307 0.00 réwnowazny
ws | 5| 1 | cropr | Wyrzutnia powietrza d=100 | D=130 | H=303 ocynk 0,00 Ogolne
dachowa typu D
w3 1 TUBE* Przewéd okragly di=100 | I1= &90 ocynk 028 | 028 Ogélne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11= 0.46 ocynk 0,14 0,14 Ogolne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly di= 100 11= 038 ocynk 0,12 0,12 Ogolne
w3 1 | Tuser Przewod okragly d1= 100 | 1= %30 ocynk 009 | 009 Ogsine
w3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= &21 ocynk 0,07 0,07 Ogoélne
w3 1 TUBE* Przewdd okragly d1= 100 11= &10 ocynk 0,03 0,03 Ogoélne
w3 1 ters | TOink symetyezny z |y g50 | 1= 305 | a=75 | b=125 | e=50 ocynk 015 | 015 Ogélne
odejsciem prostokat.
w3 1 Ters | TOink symetyezny z |y g50 | 1= 275 | a=75 | b=75 | e=50 ocynk 013 | 013 Ogélne
odejéciem prostokat.
w3 2 DFA Zaslepka zenska di= 100 ocynk 0,02 0,04 Ogoélne
w3 1 CRD1* Podstawa dachowa d= 100 I= 1000| A=300 | B= 300 ocynk 0,00 Ogolne
okragta
w3 2 CFC* Okragly kréciec d= 100 I= 100 0,00 Ogolne
elastyczny
w3 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,80 | di= 100 ocynk 0,06 0,06 Ogoélne
w3 1 ATE Syme"yzgﬁntimm'k 901 41= 100 | g3= 100 | 1= 170 ocynk 012 | 012 Ogélne
. . e 1z
Zestawienie materialow
Instalacja wentylacji
Jedn.
ry..e . - . .
Lp. Ozn. Wyszczegolnienie Producent | miary Ilos¢ Uwagi
Agregat Al + Modul
sterujacy
typ: AHU-335-D3 (MVi-
335WV2RN1(B) +
1 Al Qch=33,5kW, Midea lub szt 1
Qgrz=33,5kW robwnowazny
P= 11,6kW, U=380-
415V, 50Hz
WxDxH
1130x1760x580mm
Rurociggi miedziane
r
2 ®12,7mm Ogolny mb ~6
®25,4mm ~6

IV.  Zestawienie materialow instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej

a) kanalizacja podposadzkowa- kanalizacja sanitarna

Ip. |nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma,
producent

katalog,

uwagi

S)

63




Ip. [nazwa elementu jedn. jilos¢ norma, katalog,luwagi
producent
Rury kanalizacji sanitarnej Przewody prowadzone
Dz160 PVC , lite” SDR34 SN8mb. pod plyta fundamentowa
1. |PVC-U Typ handlowy
Dz160 12
Dz110 24
Rura ochronna Na przejsciu pod lawami
2. IDN950 mb. | 8 [Stal, PE lub PVC e dgmejn towyr%i
b) instalacja kanalizacji sanitarnej
Ip. |nazwa elementu jedn.filos¢  |norma, katalog,luwagi
producent
1 2 3 W4 5 6
1. [Rury kanalizacji wewnetrznej
PVC-HT np. Wavin
Dz110 mb. 32 llfb rownowazn
Dz75 3 Y
Dz50 10
2. [Rura wywiewna ot np. Wavin
Dz110/Dz160 PVC-U ' lub rownowazny
3. |Rewizje DZ110 np. Wavin
szt. |6 Lub 16 .
ub rOownowazny
4. |Wpust tazienkowy tworzywowy
DN70 1z rusztem ze stali | lub
nierdzewnej z suchym syfonem [szt. np i Kgsse u
DN70 3 rownowazne
DN50 4
5. [Przejscia p.poz. przez przegrody) wg.
oddzielenia p.poz. o obmiarul, ) i T1, Promatiwg. Technologii robot
Pl Eﬂ dowielub rOwnowazny
6. [Mocowania rurociaggdw w calym
budynku, podwieszenia
o) wg.
rurociggow, punkty state, Sbmiaru Typowe uchyvyty d_q
taczniki  katowe,  podktadki,kpl. na rur dla instalacjiwg. Technologii robot
Sruby, prety gwintowane, obejmy b ._wodociagowe;j
. : udowie
'wraz V4 materiatami
montazowymi.
) Iinstalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
Ip. |nazwa elementu jedn.jilos¢  |norma, katalog,uwagi
producent
1 2 3 5 6
1. |[Rura stalowa do wody pitnej
zimnej DN65 mb. 3 Typ handlowy |Rura stalowa na przylaczu
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Ip. |nazwa elementu jedn.jilos¢  |norma, katalog,uwagi
producent
2. |Rura wielowarstwowa PE-
RT/AL./PER-RT
16x2,0 + izolacja 9mm 20
20x2,0 + izolacja 13mm 20
25x2,5 + izolacja 13mm 1 mb. Typ handlowy |Instalacja wody zimnej
Dz32x3,0+ izolacja 13mm 15
Dz40x5,5 + izolacja 13mm 10
Dz50x6,9 + izolacja 13mm 1
Dz63x8,6 + izolacja 13mm 8
3. |Rura wielowarstwowa PE-
RT/AL./PER-RT + izolacja z
welny mineralnej w ptaszczu z folij
aluminiowej mb Tvo handlo Instalacja wody
16x2,0 + izolacja 20mm © 115 yp WY lcieptei i cyrkulacji
20x2,0 + izolacja 20mm 30
25x2,5 + izolacja 20mm 5
32x3,0+ izolacja 30mm 2
4. [Zawor kulowy odcinajacy; N deisciach pod 71
gwintowany PN1.6 MPa 3 podel5eiach pod ZIewy,
DN15 01 umywalkl, zmywarki i
DN20 11 miski o ustepowe;
DN32 Szt. b Typ handlowy |[zamontowaé jako zawory|
katowe
DN65 2
5. [Filtr siatkowy Dn20 szt. |2 Typ handlowy |Instalacja cyrkulacii
6. |Miejscowy filtr wody pod fontanng
wody pitnej p Kpl. 1 Typ handlowy
7. [Termostatyczny zawOr|
cyrkulacyjny DN20 urnOZliWiajz*Cyszt Typ handlowy |Instalacja cyrkulacji
dezynfekcje termiczng i
8. |[Zawor elektromagnetyczny typu 0. Honevwell odejscie instalacji wodnej
INC (normalnie zamkniety) DN50+Hszt. |1 P HONEYWER na cele socjalne
lub rownowazny
cewka
0. |Zawor DN15 ze zlaczka do weza 7
zaworem zwrotnyrﬁ typ?J HA N Typ handlowy
10. [PrzejsScia p.poz. przez przegrody
oddzieler_lia p-poz. wg. np. HILTI,
Wszystkie otwory w szachtach obmiaru lubwe. Technologii robét
nalezy zabezpieczyckpl. |na P,romat . towe. 1 echnologlt robo
W odpowiedniej odpornosci budowig| OV OWaZY
ogniowej
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Ip. |nazwa elementu jedn.jilos¢  |norma, katalog,uwagi
producent

11. Mocowania rurociaggéw w catym
budynku, podwieszenia rurociaggow|
magistralnych, punkty state, szyny
montazowe, Iaczniki  katowe,kpl.
podktadki, Sruby, prety|
gwintowane, obejmy wraz z
materialami montazowymi.

wg. Typowe uchwyty
obmiarudo rur  dla
na instalacji

budowiewodociggowe;j

wg. Technologii robot

d) instalacja wodociggowa na cele hydrantowe

Ip. |nazwa elementu jedn.jilos¢  |norma, kataloguwagi
producent
1 2 3 5 6
1. |[Rura stalowa do wody]
Il:))rilesc(;wpozarowej oo Typ handlowy
DN32 50

2. |Hydrant DN25 wnekowy z

e . 2 np. Gras, BoxMet
gasnicg i wezem polsztywnym  [Szt.

lub rownowazny

dt. 30m
3. |Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN1.6 MPa Szt ) Typ handlowy
DN50
4.  |Zawor antyskazeniowy BA _—— np. Socla
DN50 ' lub rownowazny
5. |Przejscia p.poz. przez przegrody Wg.
oddzielenia p.poz. obmiarujnp. HILTI, Promat o
p-p kpl. |na hfb réwnowazny wg. Technologii robot
budowie

6. |Mocowania rurociggdw w catym
budynku, podwieszenia wg.
rurociaggow, punkty state, 1qcznikik | obmiaru
katowe, podkladki, $ruby, prety| Pl ha
gwintowane, obejmy wraz z budowie
materiatami montazowymi.

Typowe uchwyty
do rur dla instalacjijwg. Technologii robot
wodociggowe;j

e) ceramika wraz z armaturg czerpalng

Ip. |nazwa elementu jedn. lilos¢ [norma, katalog,uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
1. |[Umywalka +  baterigKpl. |5 Typ handlowy
umywalkowa
jednouchwytowa stojgca+
syfon
2. [Miska ustepowalKpl. {4 Typ handlowy
wiszgcatstelaz+ deskal
sedesowa+przycisk
3. |Pisuart zawor sptukujacy [Kpl. 4 Typ handlowy
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Ip. |nazwa elementu jedn. lilos¢ [norma, katalog,uwagi
producent

4. |Bateria czerpalnaKpl. |7 Typ handlowy
prysznicowa
jednouchytowa Z
kompletem natryskowym
5.  [Umywalka +  baterigKpl. |1 Typ handlowy Przybory przystosowane dlaj
umywalkowa 0sOb niepetnosprawnych
jednouchwytowa stojgca+
syfon

6. [Miska ustepowalKpl. |1 Typ handlowy Przybory przystosowane dla|
wiszacatstelaz+  deska) 0sOb niepetnosprawnych
sedesowa+przycisk

7. |[Zlew jednokomorowy+Kpl. |1 Typ handlowy
bateria czerpalna
jednouchwytowa+syfon

. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

(nawiqgzujgce do warunkow terenu, wystepujgce wzdlui trasy obiektu budowlanego, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wrzgledow bezpieczenstwa, 7 uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego liniowego)

BRANZA SANITARNA

Rozwigzania cze$ci sanitarne;j:

a) wewnetrznej obejmujacej:
— instalacj¢ Zrodta ciepta oraz instalacji centralnego ogrzewania
— instalacj¢ wentylacji mechaniczne;j
— instalacj¢ wodno-kanalizacyjna

b) zewnetrznej obejmujace;j:
— przylacze wodociggowe
— przylacze kanalizacji sanitarne)
— instalacje (wewnetrzng sie¢) kanalizacji deszczowe;j
— rozbudowe sieci wodociggowe;j

. Zrédlo ciepla
W projektowanej instalacji bedzie przygotowywany nosnik ciepta- woda o parametrach
48/40°C na potrzeby instalacji CT i CO oraz 60/55°C na potrzeby instalacji CWU. Projektuje
si¢. nowe zrodlo ciepta w celu pokrycia projektowanego zapotrzebowania na cieplo,
Wyposazong w pompe ciepta LA 3860 o mocy 60 kW (lub rGwnowazne urzadzenie). Powietrzna,
2-sprezarkowa pompa ciepta monoblock do ogrzewania do montazu zewngtrznego o mocy 60
kW z automatyka WPM Touch z dotykowym panelem obstugowym Touch Display, zdalnym
dostepem poprzez standardowe protokoty komunikacyjne oraz urzadzenia mobilne (niezbedny
modut NWPM Touch). Maks. temperatura zasilania przy ogrzewaniu 62°C. Maks. Moc
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grzewcza 43,4 kW, wspotczynnik wydajnosci COP do 3,4 (wg EN 14511 przy A2/W35),
znamionowy pobor mocy 7,8 kW (wg EN 14511 przy A7/W35). Krééce przytaczeniowe
gornego zrddla ciepta: R 2". Napiecie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz. Kolor obudowy
antracytowo-szary. Charakteryzuje si¢ cichg praca dzigki zastosowaniu wolnoobrotowych
wentylatorow oraz szczelnie zamknigtej komorze sprezarki zamontowanej na swobodnie
ptywajacej ptycie. Posiada zintegrowany pomiar wytworzonej energii cieplnej. Zewnetrzna
pompa ciepta beda posadowione na fabrycznej ramie przy budynku zgodnie z cze¢sciag
rysunkowg. Projektuje si¢ obieg centralnego ogrzewania montowany na rozdzielaczach.
Projektowane obiegi bedg zasilaly instalacje centralnego ogrzewania oraz podgrzewania cwu.
Kazdy z projektowanych obiegdéw bedzie wyposazony w:

- pompe elektroniczng

- filtr siatkowy skosny

- armatur¢ odcinajaca

- armatur¢ zwrotng

- zestaw termometrow bimetalicznych ( 0-120°C)

- zestaw manometrow tarczowych ( 0-6 bar) wyposazonych w kurek manometyczny.
Na obiegu centralnego ogrzewania projektuje si¢ zawor trojdrogowy z sitownikiem zasilanie
24V, sterowanie 0-10V umozliwiajacy doregulowanie temp. na zasilaniu obiegu.
Na obiegu przygotowania cwu projektuje zasobnik cieptej wody o pojemnosci 7001 z grzatka
elektryczng i podlaczeniem instalacji cyrkulacji cwu. Ciepta woda bedzie podgrzewana i
magazynowana w zasobniku . Dodatkowo dla instalacji przewiduje si¢ bufor ciepta 0
pojemnosci 10001 z dodatkowymi grzatkami elektrycznymi.
Jako orurowanie projektuje si¢ zastosowanie przewodow czarnych bez szwu wykonanych
zgodnie z PN-80/H-74219-R35 taczonych przez spawanie. Rurociagi izolowane welng
mineralng.
Projektuje sie wyposazenie kazdego obiegu grzewczego w zawory spustowe umozliwiajace
oproznienie pojedynczego ciggu. Zawory spustowe montowaé na zasilaniu i powrocie w
mozliwie najnizszym punkcie.
Instalacja bedzie wyposazona w urzadzenia zabezpieczajace przed wzrostem ci$nienia —
zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe. Ztad bedzie uzupelniany z instalacji
wodociggowej przez stacj¢ zmigkczania.

Izolacje i zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenia antykorozyjne wykona¢ po przeprowadzeniu proby cisnien. Uchwyty, podpory
1 wszelkie elementy stalowe nieocynkowane oraz rury stalowe czarne nalezy zabezpieczy¢
przed korozja.

Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych obowigzuje zasada, ze malowanie
podktadowe wykonuje si¢ na warsztacie, na montazu nalezy wykonywa¢ malowanie
podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wlasciwe.

Przed przystapieniem do malowania nalezy rurociagi w czasie przygotowania warsztatowego
oczys$ci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed korozja przez
malowanie. Rurociagi nalezy pomalowa¢ farba podkladowa, a nastgpnie emalig ftalowa
nawierzchniowa stosowang do metali. Wymagana taczng grubo$¢ powloki malarskiej wykonaé
zgodnie z zaleceniem producenta farby.
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Nalezy zastosowac izolacj¢ spetniajagca wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. W tym celu nalezy stosowa¢ izolacje o wspolczynniku
przewodzenia ciepta 0,035 W/(m*K) 1 grubosci podanej w tabeli:

Srednica wewnetrzna przewodu, mm | Grubosé izolacji. mm
Dw < 22 20

22> Dw <35 30

35 < Dw<100 réwna Dw

W przypadku stosowana izolacji o wspotczynniku przewodzenie ciepta réznym od
0,035W/(m*K)) grubos¢ izolacji nalezy skorygowac. W przypadku przewodoéw przechodzacych
przez $ciane, strop lub krzyzujacych si¢ z innymi instalacjami dopuszcza si¢ zastosowanie
izolacji o grubosci o potowe mniejszg od podanej w tabeli.

Stosowac¢ otuliny z welny skalnej w plaszczu z zbrojonej foli aluminiowej np. Rocwool 800
Przewody prowadzone pod stropem oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy izolowac
otulinami nierozprzestrzeniajacymi ognia. Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacj¢ przewodow wykona¢ nalezy po przeprowadzeniu
proby cisnieniowej rurociggdw. Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku
przeptywu oraz opisac i oznakowac rodzaj obiegu grzewczego.

Przejscia ppoz.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia stref pozarowych wykonaé, jako
systemowe przejscia ppoz np. firmy Carboline lub rownowaznej. Przy przejsciach rur
instalacyjnych przez $ciany i stropy oddzielenia ppoz. nie stosowac rur ostonowych (tzw. tulei).
Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow w elementach oddzielenia przeciwpozarowego dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany 1 stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy
powyzej 40mm w $cianach i stropach nie bedacych elementami oddzielenia pozarowego dla
ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co najmniej REI 60 lub EI 60, powinny mie¢
klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

Rurociagi i armatura
W projektowanej instalacji wystepuja rurociagi przewodzace nastepujace media:

— wodg grzewcza niskotemperaturowa,

— wode¢ zmigkczong,

— wodg¢ zimng,

— wodg ciepla,
Przewody wody grzewczej wykonaé¢ z rur stalowych wg PN/H-74219 tgczonych przez
spawanie a z armaturg na kotnierze. Przewody wody zmigkczonej 1 wody zimnej wykonaé z
rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint. Jako armature zastosowac¢ kurki kulowe
kolierzowe oraz mufowe. Podparcia i zawieszenia rurociggéw wykona¢ wg systemowych
zawiesi Maksymalne odleglosci migdzy podparciami w zalezno$ci od $rednicy nominalnej
rurociggow wynosza:

69



DN 15 -1,50m

DN20 -18m

DN 25 -2,10m
DN 32 -2,40 m
DN 40 -2,60 m
DN 50 -3,00 m
DN 65 -3,40 m
DN 80 -3,6 m

Od DN100 —4,0m

Przej$cia przewoddéw stalowych instalacji c.0. i wody do celow sanitarnych przez Sciang
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ ognioochronng peczniejaca masg uszczelniajacag CP
620 o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Armatura kontrolno-pomiarowa

Projektuje si¢ zastosowanie aparatury kontrolno- pomiarowej w postaci:
- manometréw tarczowy- zakres 0-6 bar wyposazonych w kurek manometryczny,
- termometrow bimetalicznych- zakres 0-120°C.

Ogrzewanie hali
W projekcie przewiduje si¢ podgrzewanie hali sportowe za pomoca ogrzewania podtogowego.
Realizowane to bedzie za pomoca petli grzewczych zasilanych parametrem 48/40°C.
Lokalizacja rozdzielacza zgodnie z czeScig rysunkowsg. rury ogrzewania podlogowego z
wykorzystaniem szyn mocujacych, ktore ustawia si¢ na podbudowie i dyblami ewentualnie
mocuje do podtoza, bez pozostawionych ostrych koncow pretow, ktore mogtyby uszkodzi¢ rure
ogrzewania podtogowego.
Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur Comfort Pipe PLUS lub rownowazne (6bar przy
temp. 70°C — klasa 4 zastosowania) firmy Uponor o $rednicy 20 x 2,0 oraz 25 x 2,3 mm z
tlenowo sieciowanego polietylenu ( PE-Xa z pamigcig ksztattu) zgodnie z normg PN-EN ISO
15875 "Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody zimnej i
cieptej, usieciowany polietylen (PEX)", posiadajacych barierg tlenowa wykonang z EVOH
zgodnie z norma DIN 4726 zabezpieczong przed uszkodzeniami dodatkowa zewngtrzng
powloka z PE.
Obwody grzewcze beda zasilane z przemyslowych tworzywowych rozdzielaczy
segmentowych Magna 1 2 lub réwnowazne. Maksymalne parametry pracy rozdzielacza to
70stC/6bar. Maksymalny przeptyw dla pojedynczego rozdzielacza wynosi 10m3/h przy
maksymalnie 20 obwodach. Kvs dla zaworu zasilajgcego i powrotnego dla petli ogrzewania
podiogowego wynosi 2,35m3/h. Rozdzielacze systemowe wyposazone s3 w nastepujace
elementy :-segment zasilajacy posiada zawor nastawy wstepnej ze $rubg regulacyjna,
podiaczenie petli grzewczej dla rury PE-Xa 25x2.3 ze zlaczka zaciskowa.

— segment powrotny posiada zawor z mozliwos$cig zamontowania sitownika, wyposazony

w nakretke dla zamknigcia zaworu, podlaczenie petli grzewczej dla rury PE-Xa 25x2.3
ze ztaczka zaciskowa
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— segment powrotny posiada zawoOr z mozliwos$cig zamontowania sitownika, wyposazony
w nakretke dla zamknigcia zaworu, podtaczenie petli grzewczej dla rury PE-Xa 25x2.3
ze ztaczka zaciskowa

— rozstaw wyj$¢ rozdzielacza: 100 mm

— 2 szt. termometrow 0-60°C

— 2 szt. zawordéw do napelniania instalacji

— 2 szt. zkacze z ruchoma nakrgtka GW 1 1/2°

— manometru

— uchwytéw mocujacych
Rozdzielacze beda umiejscowione w nasciennych szafkach rozdzielaczowych, nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ wgladu do nich podczas eksploatacji. Rury ogrzewania podtogowego
w miejscu podtaczenia do rozdzielacza nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub
w otulinie izolacyjnej na odcinku ok 1,5 m.
Dla rozdzielaczy przemystowych tworzywowych Magna lub rownowazne przewiduje si¢
sterowanie zamknij / otworz sitownikiem (230V) zamontowanym na zaworze odcinajacym
przed rozdzielaczem — sitownik oraz zawor odcinajacy poza dostawa firmy Uponor lub
réwnowazne. Dla kazdego rozdzielacza przewiduje si¢ jeden modul zdalny Smatrix BASE
PRO lub réwnowazne, ktory w zaleznosci od wskazan termostatu T-149 zamontowanego w
poblizu lokalizacji rozdzielacza zamyka / otwiera sitownik przed rozdzielaczem. Dodatkowo
przewiduje si¢ zastosowanie destryfikator6w w pomieszczeniu.

Ogrzewanie pomieszczen

W budynku projektuje si¢ niskotemperaturowa instalacje ogrzewania podlogowego Uponor
zasilang parametrem okoto 36°C.

Rury grzewcze montowane bgda na izolacyjnych ptytach systemowych Tacker wyposazonych
w specjalng foli¢ rastrowg w warstwie podlogowej jastrychu — z przykryciem minimum 45 mm
nad rurg.

Petle ogrzewania podtogowego wykona¢ z rur wielowarstwowych Uni Pipe Plus firmy Uponor
(PERT — aluminium bez szwu — PERT) lub réwnowazne o $rednicy 16 x 2,0 mm. Rura
grzewcza mocowana bedzie do podtoza przy pomocy spinek Tacker . Rury bezszwowe w
calo$ci wytwarzane sa metoda wyttaczania, dzigki czemu rura posiada duzo mniejsze promienie
giecia w poréwnaniu do takich samych rur z zgrzewang warstwg aluminium. Wyeliminowanie
procesu zgrzewania aluminium powoduje, ze rury sg wyjatkowo odporne na ci$nienie, nie
tracac przy tym swojej elastycznosci. Wptywa to pozytywnie na wszelkie aspekty zwigzane z
uktadaniem rur — tatwos¢ 1 szybko$¢ montazu.

Rury nalezy montowa¢ z odpowiednim rozstawem zgodnie z czg$cig rysunkowg — plyty
systemowe posiadajg nadrukowang siatke rastrowg z rozstawg 100 mm

Obwody grzewcze beda zasilane z rozdzielaczy z zestawem pompowo-mieszajacym.
Rozdzielacze Vario S lub réwnowazne wykonane s ze stali nierdzewnej, ktore na belce
zasilajacej wyposazone sg w przeptywomierze (w zakresie przeptywu 0-51/min) natomiast na
belce powrotnej w gniazda do montazu sitownikow automatyki pokojowej. Rozdzielacze
posiadaja zintegrowane zawory odpowietrzajace i napetniania/oproznienia, podtaczenie lewe
lub prawie G1 z ptaskim uszczelnieniem, podiaczenie petli G3/4°° eurokonus przy rozstawie
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petli 50mm. Rozdzielacze majg dopuszczenie do temperatury maksymalnie 60°C przy ci$nieniu
6bar. Przeptyw maksymalny na rozdzielacz przy 12 pe¢tlach ogrzewania podlogowego wynosi
3,6 m3/h.

Rozdzielacze montowane bgda w natynkowych szatkach rozdzielaczowych Vario OW
wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor bialy o wymiarach na
glebokos¢ 135mm oraz wysokos$¢ 730mm. Szeroko$¢ szafek natynkowych OW zostala
dopasowana do wielkosci rozdzielaczy ogrzewania podtogowego Vario S. Nalezy przewidzieé¢
mozliwos¢ wgladu do szafek podczas eksploatacji.

System ogrzewania podlogowego wyposazony bedzie w uktad bezprzewodowej automatyki
pokojowej Smatrix Wave Pulse lub réwnowazne. W kazdej szafce rozdzielacza zamontowany
zostanie sterownik X-265 do ktérego zostang podpigte sitowniki 24V, ktére zostang
zamontowane na petlach powrotnych rozdzielacza. Do sterownika nalezy doprowadzi¢
zasilanie 230V (poboér mocy okoto 50W). Z poziomu pomieszczen sterowanie temperaturg
(poszczegolnymi petlami) bedzie mozliwe za posrednictwem termostatdow pomieszczeniowych
T-169, ktore przed uruchomieniem uktadu nalezy zarejestrowaé w sterowniku. Termostaty
opcjonalnie wyposazy¢ w czujniki podtogowe.

Opcjonalnie automatyke Smatrix Wave Pulse mozna doposazy¢ w modut komunikacyjny R-
208 1lub réwnowazne, ktéry umozliwia zdalne sterowanie automatyka ogrzewania
podtogowego z poziomu aplikacji z urzagdzenia mobilnego.

Uwaga :

W przypadku przej$¢ rur grzewczych przez dylatacje posadzki nalezy prowadzi¢ je w rurach
ostonowych.

Montaz instalacji powinien by¢ wykonywany przez przeszkolonych wykonawcéw 1 pod
nadzorem dostawcy systemu.

Po wykonaniu instalacji przed zalaniem nalezy wykona¢ prébe ci$nienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Proby i odbiory techniczne
Proby 1 odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” — cz¢$¢ E: Roboty
instalacyjne sanitarne — zeszyt 3 instalacje ogrzewcze ITB Warszawa 2012
— Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

Bezpieczenstwo pozarowe

— ,,przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase¢ odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow ( DZ. Ust. Nr 75, §234,
ust. 1),

— ,,dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji (..) ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy pomieszczen
higieniczno-sanitarnych ( DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 2)”,

— ,przepusty instalacyjne o S$rednicy powyzej 4 cm w S$cianach 1 stropach, nie
wymienionych w §234ust. 1, dla ktorych jest wymagana klasa odporno$ci ogniowej co
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najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (EI) tych elementow
(DZ. Ust. Nr 75, §234, ust. 3)”,

wszystkie produkty powinny posiada¢ certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci
dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie,

Wytyczne BHP

wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

montaz przewodow i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme¢ posiadajaca
odpowiednie uprawnienia 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

zatoga obstugujaca 1 konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepisow BHP

wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z
DTR producentdéw i obowigzujacymi przepisami BHP.

Uwagi koncowe dla ww. czeSci instalacyjnej

Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetiajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie winny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Przy przejs$ciach przez $ciany oraz strefy p. poz. nalezy stosowac przejscia p. poz.
Armatura zamontowana powyzej 1,7m od poziomu posadzki powinna by¢ wyposazona
w podest do ewentualnej obstugi.

Nie mozna wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach projektowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera projektu, ktoéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do
stosowania w budownictwie.

Dopuszczonymi do stosowania sa3 wyroby budowlane oznaczone przez producenta
znakiem z wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci Deklaracja
Zgodnosci.

Instalacje zgodne z “Warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru robot budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt 12

Powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow urzadzen kolizyjnych o rozpoczeciu robot
przed przystapieniem do robot nalezy komisyjnie przeja¢ plac budowy z lokalizacja
uzbrojenia podziemnego,

Wszelkie odstepstwa nalezy korygowac przy udziale projektanta i uzytkownika sieci,
prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami PN,
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1. Instalacja wentylacji mechanicznej

Zalozenia projektowe

Parametry powietrza zewngtrznego przyjete do obliczen:
Lato: tz=+430°C ¢ =45%
Zima: tz=-20°C ¢ =100%

Parametry powietrza wewngtrznego przyjete do obliczen:

Lato:

Pomieszczenia sanitarne, WC tp = wynikowa, @-nie ustala si¢
Pom. magazynowe tp = wynikowa, ¢-nie ustala si¢
Pom, szatni/umywalni tp = wynikowa, @-nie ustala si¢
Zima:

Pomieszczenia sanitarne, WC tp = 20°C, ¢-nie ustala si¢
Pom. magazynowe tp = 20°C, ¢-nie ustala si¢
Pom. szatni/umywalni tp = 24°C, ¢-nie ustala si¢

Wytyczne projektowania wentylacji:

Pomieszczenia WC - minimalna ilo$¢ powietrza usuwanego wynosi — 50 m*h dla 1 miski
ustepowej 1 25 m3/h dla 1 pisuaru.

Pomieszczenia szatni — min 4 wym/h,

Pomieszczenie umywalni — min 5 wym/h,

Hala sportowa — min 1wym/h do catej kubatury.

Bilans powietrza wentylacyjnego

. . Wywiew

Nr g q »n |H 31 | Nawiew | Wywiew VIVk .
Pom. Pomieszczenie A [m?] [m] VK [m?] V[m¥h] | V[m3h] E/malh(]jod. [1/h] Uwagi
0.18 | Komunikacja 51,10 [3,0 [153,30 |[180 12

0.19 | Pom. gospodarcze | 54,07 |3,0 (162,21 |250 250 15

020 |Szatnia 636 |30 |1908 |375 19,7

0.21 Umywalnia 9,74 3,0 29,22 375 12,8

022 | Umywalnia 973 |30 2919 375 128

023 |Szatnia 636 |30 |1908 |375 197

0.24 | Magazyn 397 (30 |11,01 30 25 g‘ﬂ;fer z
0.25 |Pokdj tremera i\pgq |55 |1749  |150 8,6

pomocy

0.26 |Lazienkatrenera |4,04 |30 |12,12 150 12,4 g"g?fer z
0.27 Pom. techniczne |5,33 3,0 15,99 30 30 1,9

0.28 Pom. techniczne |11,12 3,0 33,36 50 50 15

0.29 |ToaletaD. 616 |30 |1848 50 27 gir:fer z
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0.30 |Pom. porzadkowe 6,18 |3,0 |18,54 40 40 2.2 gagfer z
0.31 | Toaleta M. 10,68 [3,0 |[32,04 100 31 galrésfer z
0.32 |Halasportowa |811,00 |7,6 |6183,88 |6000 6000 1,0

Opis instalacji wentylacyjnej

System wentylacji zostat podzielony na uktady, wynikajace z warunkow funkcjonalnych oraz
rozwigzan architektonicznych. Podziat na uktady instalacji wentylacji wraz z wielko$ciami
strumieni objetosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen zostat
przedstawiony w bilansie powietrza wentylacyjnego.

W budynku projektuje si¢ wentylacje:

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej sali gimnastycznej,

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej pomieszczen szatni,

- instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej pomieszczen technicznych,

Wentylacja sali gimnastycznej — N1W1

Na Sali gimnastycznej projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta realizowang za pomocg centrali wentylacyjnej. Centrala zlokalizowana przy
zewngtrznej $cianie hali. Podkonstrukcja pod urzadzenie wedlug branzy budowlanej. Centrala
wyposazona w przepustnice odcinajace, sekcje filtrow M5 na nawiewie 1 wywiewie,
wymiennik obrotowy, komorg mieszania, sekcje wentylatoréw, nagrzewnice i chiodnice
freonowa.

Pobor powietrza zewngtrznego za pomocg czerpni powietrza. Montaz czerpni powyzej 2m od
poziomu terenu. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni z wyrzutem pionowym wyniesionej
ponad dach. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow z blachy stalowej ocynkowanej
izolowanych termicznie. Na instalacji nawiewnej, wywiewnej, przewiduje si¢ montaz
kanalowych tlumikow akustycznych. Nawiew powietrza realizowany za pomocg dysz
dalekiego zasiegu. Wywiew powietrza za pomocg kratki wentylacyjnej. Centrala wyposazona
w komorg¢ mieszania. W okresie nie uzytkowania hali sportowej centrala przechodzi w tryb
recyrkulacji max 30% powietrza §wiezego.

Wszystkie kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku izoluje si¢ welng mineralng o
grubo$ci 30mm w plaszczu z folii aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz
izolowane welng mineralng o grubosci 60mm w ptaszczu z folii aluminiowej dodatkowo
obudowane ptaszczem z blachy kopertowe;.

Wentylacja pomieszczen szatni — N2W2

W uktadzie N2W?2 zaprojektowano central¢ podwieszang, nawiewno - wywiewna z odzyskiem
ciepta w wykonaniu wewnetrznym. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym,
wyposazona w przepustnice odcinajace, sekcje filtrow M5 na nawiewie 1 wywiewie,
wymiennik przeciwpradowy, sekcje wentylatorow i nagrzewnice elektryczna.

Pobor powietrza za pomocg czerpni Sciennej. Rozprowadzenie instalacji za pomocg przewodow
z blachy stalowej ocynkowanej izolowanych termicznie. Na instalacji nawiewnej, wywiewnej,
przewiduje si¢ montaz kanalowych ttumikow akustycznych. Nawiew 1 wywiew powietrza
realizowany za pomocg zaworoOw wentylacyjnych. Przed zaworami oraz na kanatach
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wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ przepustnice regulacyjne dla umozliwienia precyzyjnej
regulacji hydraulicznej uktadu. Wyrzut powietrza za pomoca wyrzutni dachowe;.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izoluje
si¢ welng mineralng o grubosci 30mm w plaszczu z folii aluminiowej. Przewody czerpne
prowadzone wewnatrz budynku izoluje si¢ welng mineralng o grubosci S0mm w ptaszczu z
folii aluminiowej.

Wentylacja wywiewna z pomieszczen technicznych — W3

W pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ osobny uktad wentylacji mechanicznej
wywiewnej. Wywiew bedzie realizowany za pomocg wentylatora kanalowego.
Rozprowadzenie instalacji za pomoca przewodow z blachy stalowej ocynkowanej. Wywiew
powietrza z pomieszczenia za pomoca kratek wentylacyjnych.

Nawiew powietrza do pomieszczen za pomocg kratek nawiewnych z uktadu N2.

Jednostka zewnetrzna dla nagrzewnico-chlodnicy w centrali wentylacyjnej N1W1 — Al
Do ogrzewania i schtadzania powietrza wentylacyjnego nawiewanego w centrali wentylacyjne;j
N1W1 zaprojektowano nagrzewnico-chtodnicg z bezposrednim odparowaniem. Wydajnosé
regulowana przez sterownik centrali wentylacyjnej. Jednostke zewnetrzna nalezy zamontowaé
w poblizu centrali NIW1 zgodnie z czescia rysunkowa. Podkonstrukcja pod urzadzenie wedtug
branzy budowlanej. Pod jednostke zewnetrzng nalezy zamontowaé ogrzewana tacg ociekowa.

Rurociagi i armatura

Na przewody instalacji czynnika chlodniczego zaprojektowano rury miedziane taczone na lut
twardy, izolowane otuling z pianki o grubos$ci 9mm. System klimatyzacji nalezy montowac
zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzadzeniem.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy
nalezy zapewni¢ odpowiedni dostgp, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i
pomosty techniczne umozliwiajace wykonanie w/w prac.

Izolacja kanalow- izolacje kanatow wykona¢ z systemowych docieplen. Izolacja kanatow
zewngtrznych 10cm, w pomieszczeniach ogrzewanych Scm.

Wytyczne wykonania instalacji

— Podwieszenie kanalow wentylacyjnych wykona¢ na uchwytach z przektadkami z
mikrogumy.

— Urzadzenia wentylacyjne 1 klimatyzacyjne nalezy zamontowaé w  sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie drgan na konstrukcje budynku.

— Montaz, proby i odbior instalacji powietrznej obj¢tej opracowaniem wykona¢ zgodnie z
normg PN EN-12599. Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru i wykonania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

— Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane w klasie szczelno$ci 1 wytrzymatosci na
podcis$nienie zgodnie ze spr¢zami wentylatoréw projektowanych uktadéw. Dla wszystkich

uktadow nawiewno — wywiewnych i wywiewnych zalecana klasa szczelnosci ,,A” zgodnie
z normami PN-EN-12237:2005 i PN-EN-1507:2007.
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Po montazu urzadzen klimatyzacyjnych nalezy przeprowadzi¢ probeg szczelnosci napetni¢
uktad azotem i zaslepi¢ gtowne przewody rozprowadzajace.

Wytyczne miedzybranzowe
a) branza budowlano-konstrukcyjna
W zakresie branzy budowlano konstrukcyjnej nalezy:

W

wykona¢ konstrukcje wsporcza pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, projekt
podkonstrukcji pod wurzadzenia zgodnie z dokumentacjg warsztatowg branzy
konstrukcyjnej, dopuszcza si¢ zaprojektowanie konstrukcji systemowej firmy
NICZUK/ SIKLA lub réwnowazny;

wykona¢ przebicia w §cianach i stropie;

wykona¢ mocowanie i podwieszenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
zapewni¢ dostep do urzadzen wentylatorowych w celach serwisowych;

drzwi wewnetrzne do wskazanych pomieszczen wyposazy¢ w kratki przeptywowe o
powierzchni min 0,022m2.

b) branza wod-kan
zakresie branzy wodno-kanalizacyjnej nalezy wykonaé¢ odprowadzenie skroplin z

wymiennikow krzyzowych central wentylacyjnych do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
C) branza elektryczna

W zakresie branzy elektrycznej nalezy dokona¢ uziemiania instalacji oraz nalezy doprowadzi¢
energi¢ elektryczng do odbiornikdw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Szczegolowy podziat
mocy wg zestawienia urzgdzen.

Zestawienie urzadzen wentylacji mechanicznej
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Moc /

Ozn. Lokalizacja Typ urzadzenia Zasilanie Uwagi
Instalacja wentylacji
Centrala  wentylacyjna  nawiewno-
wywiewna N1W1
z wymiennikiem obrotowym,
. | nagrzewnico-chtodnicg freonowa, filtrami | __ Sterownik centrali w
N1W1 ;reéftgv\%.z y hali M5 na nawiewie i wywiewie B__igg\k/w komplecie z
P ‘ Vn= 6000m*/h, Vw=6000m?h = urzadzeniem
Qg= 10,1kW,
Qch=30,3kW
M= 600kg (£10%)
Centrala  wentylacyjna  nawiewno-
wywiewna N2w2 . Pg=  4,1kW,
z Wyml.enmklem Przeciwp rq.dowym’ U=400V Sterownik centrali w
N2W2 | Pom. techniczne | Dogtzewnica ele}(try.cznq’ filtrami M5 na komplecie z
NAWIEWIE | WyWIewIe P= 0,76kW, | urzadzeniem
Vn= 1450m*h, Vw=1370m*h U230\ r| Ve
Qg= 4,1kW, U=400V B
M= 300kg (+10%)
Wentylator kanatowy W3 Wylacznik
. Typ: TD Silent 250 P=0,03kW, Serwisowy,
w3 Pom. techniczne Vw=80m?3/h U=230Vv regulator obrotow,
M=2kg sterownik czasowy
Agregat A1 + Modut sterujacy
typ: AHU-335-D3 (MVi- | _ .
AL Teren przy hali | 335WV2RN1(B) + AHUKZ-03DM) 31380_111'56\"/\’\” i;er:fvl\énclilé ":
sportowej Qch=33,5kW, 50_Hz : o gzeniem
Qgrz=33,5kW urz
M=200kg

Urzadzenia podtaczy¢ zgodnie z DTR producenta urzadzen. Urzadzenia wyltaczone podczas

pozaru.

Sterowanie i automatyka
Centrale wentylacyjne N1W1, N2W2 w dostawie z uktadem automatyki Producenta wraz z
rozdzielnicg zasilajaco-sterujacg. Lokalizacja rozdzielnicy na podstawie projektu instalacji
elektrycznych.
Praca wentylatora kanatowego W3 obstugujacego pomieszczenia techniczne - praca ciggta.

Wytyczne BHP i p.poz.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Podczas wykonawstwa stosowaé si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych — E. Roboty instalacyjne sanitarne”, wydanych przez
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ITB oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, Dz. U. nr 47/2003, poz. 401.

Uwagi koncowe dla ww. czgsci instalacyjne;j
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyty 1 — 12,

— Instrukcjami montazu oraz wytycznymi Producentéw zastosowanych materiatow i
urzadzen,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

— Aktualnymi przepisami w sprawie og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
z uwzglednieniem przepisow dotyczacych prac przy dzwiganiu i przenoszeniu
cigzarow,

— Aktualnymi przepisami w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych,

— Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami,
dotyczacymi przedmiotowych instalacji 1 wymienionymi w poszczegolnych
rozdziatach,

— Warunkami techniczno-organizacyjnymi podanymi w Katalogach Norm Pracy dla tego
rodzaju robot,

— Zasadami wiedzy technicznej.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nierozlaczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze by¢
rozpatrywany czg¢Sciowo.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catos$ci prac.
Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych producentow pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych, jakosciowych 1 estetycznych oraz uzyskania zgody
Inwestora.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Projekt nalezy realizowa¢ w powigzaniu z projektami pozostatych branz.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen 1 instalacji
wg obowigzujacych norm 1 przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji
zgodnie z obowigzujaca procedura.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujacych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszelkie odstgpstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

I1l1.  Instalacja wodno-kanalizacyjna

Instalacja wodno-kanalizacyjna obejmuje:
— wewnetrzng instalacj¢ wody zimnej na cele bytowo socjalne (woda zimna, woda ciepta)

79



— Wwewnetrzng instalacje wody zimnej na cele przeciwpozarowe,
— Wwewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej.

Bilans mediow
Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

jednostkowe
opis ilos¢ zZuzycie ilos¢ wody
[dm3/pr*d]
Uzytkownicy 50 10 500
35 66 2310

Uzytkownicy korzystajacy z natryskow
Prace porzadkowe (zatozono) 1 50
srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d]

Qsrd= 2,86
wspolczynnik ilos¢ wody
wspoOtczynnik nierdownomiernosci dobowej 15
(Nd) ’
wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej 25
(Nh) ’
ilos¢ godzin przyjetych do wyliczenia 12
zapotrzebowania
maksymalne dobowe zapotrzebowanie _
[m3/d] Qmaxd = 4,29
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie Omax h = 0.89375
[m3/h] '

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecigtnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70)

- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i iloéci Sciekow

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. — inst. wewnetrzna

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:

DN25 - wyposazone w waz pozarniczy potsztywny wg. PN-87/M-51151 o dlugosci L=30 mb
(zasigg czynny hydrantu Z=33m) i gasnice proszkowa

Przyjeto mozliwo$¢ rownoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow DN25: gmax=2x 1 =2
dm3/s. Hydranty wewnetrzne zabudowane systemowo za pomoca podpdr systemowych.
Dopuszcza si¢ montaz hydrantow rowniez wspornikowo do konstrukcji stupow.

Bilans Sciekow sanitarnych

Bilans $ciekow sanitarnych odpowiada 100% ilosci zapotrzebowania wody na cele socjalne
obiektu i wynosi: Q$rd = 2,86 m3/d
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Instalacja wody zimnej, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji cieplej wody

Do projektowanego obiektu woda bedzie doprowadzana nowo projektowanym przylaczem o
srednicy @63 mm przewodem z rur PE100 SDR17 PN16 wodociaggowym zasilanym z
istniejacej sieci wodociggowej D110 mm. Zestaw wodomierzowy zabudowany zostanie w
studni wodomierzowej, dobor zestawu wodomierzowego wedtug projektu przytacza wody. Za
zestawem wodomierzowym, w pomieszczeniu technicznym, nastgpi rozdziat instalacji na
instalacje na cele socjalne i1 p.poz. Na doprowadzeniu wody zimnej na cele socjalne
przewidziano montaz zaworu elektromagnetycznego normalnie zamknigtego (typu NC)
umozliwiajacego odciecie doptywu wody na cele socjalne w przypadku pozaru i zapewnienie
priorytetu  przeplywu wody na instalacj¢ hydrantowa. Lokalizacja  zaworu
elektromagnetycznego wg. czesci rysunkowe;j.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja doprowadzana bgdzie do wszystkich urzadzen sanitarnych
znajdujacych si¢ w obiekcie poprzez projektowane przewody wodne utozone wewnatrz
budynku. Instalacj¢ wodociaggowa zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych
PE-RT/AL./PE-RT Przewody doprowadzajace instalacj¢ do poszczegdlnych odbiornikow
uktadane beda w bruzdach $ciennych, $ciankach instalacyjnych i pod stropem w przestrzeni
sufitu podwieszonego.

Na kazdym odgat¢zieniu do grupy przyboréw sanitarnych zaprojektowano zawoér odcinajacy.
Instalacj¢ wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy prowadzi¢ w otulinie izolacyjne;.

Przylacza do zaworu ze zlaczka do weza zostang zabezpieczone za pomocg zaworoOw
antyskazeniowych HA.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie centralnie w pomieszczeniu technicznym.
Instalacje cyrkulacji nalezy doprowadzi¢ do przewodoéw c.w.u. o pojemnosci powyzej 3dm3.
Instalacj¢ cyrkulacji nalezy wyposazy¢ w termostatyczne zawory cyrkulacyjne umozliwiajace
automatyczng dezynfekcja termiczng.

Przewody mocowane beda do konstrukcji, §cian 1 stropu za pomoca obejm dedykowanych
przez producenta dla tego typu rur. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta
oraz podanymi maksymalnymi odlegto$ciami pomiedzy podporami przesuwnymi i podporami
statymi.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie, probg szczelnosci,
ci$nienia 1 wytrzymatoS$ci rurociaggow oraz dezynfekcje instalacji.

Wewnetrzna instalacja hydrantowa

Dla ochrony p.poz budynku, zaprojektowano instalacje przeciwpozarowa w cato$ci wykonang
z rur ze stali ocynkowanej gwintowanej (dopuszczalne rury ze stali weglowej ocynkowane
wewnetrznie 1 zewngtrzne taczone metoda zaciskowg) przeznaczone do wody
przeciwpozarowej. Na odej$ciu instalacji p.poz od instalacji wodociaggowej na cele socjalne,
zaprojektowano presostat podtaczony do elektrozaworu oraz zawor antyskazeniowy typu BA
w celu zabezpieczenia instalacji na cele socjalne przed cofnigciem si¢ wody z instalacji p.poz.,
zawOr zamontowac¢ pomig¢dzy zaworami kulowymi odcinajagcym DN32.
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Instalacje hydrantow wewnetrznych wykonano z rur niepalnych. Zatozono jednoczesnos¢
poboru wody z dwdch hydrantéw tj. 2 dm3/s. Wydajnos¢ pojedynczego hydrantu nie moze by¢
mniejsza niz 1 dm3/s. Wysoko$¢ mocowania zaworoéw hydrantowych — 1,35 metra (+/- 10 cm)
ponad posadzka. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
na zaworze odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.”

Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

Odprowadzenie $ciekoOw sanitarnych z poszczegélnych piondéw kanalizacyjnych bedzie si¢
odbywa¢ do przewodéw odplywowych utozonych pod posadzka przyziemia. Przewody
odptywowe przewiduje si¢ wykona¢ przewodami kanalizacyjnymi Dz110-Dz160 PVC-U SN8
SDR34 , lite” utozonymi ze spadkiem 1,5%+2% w kierunku instalacji zewnetrzne;.

Wpusty podtogowe muszg by¢ z wlasnym zasyfonowaniem.
Montaz rur kanalizacji podposadzkowej, sposéb zasypki i jej zaggszczenia nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producentow przewoddow rurowych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekow z poszczegdlnych przyborow sanitarnych zainstalowanych w obiekcie
zaprojektowano przewodami kanalizacyjnymi Dz50+Dz110 PP-HT(rury montowane nad
posadzka). Przewody te ulozone bgda w Sciankach instalacyjnych. Montaz instalacji nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow rurowych.

Podejscia do poszczegodlnych przyboréw wykonywaé w bruzdach $ciennych lub obudowach
typu G-K. Piony kanalizacyjne wykona¢ z rur kanalizacyjnych o $rednicy DN110 PP-HT. W
celu zapewnienia odpowiedniego odpowietrzenia instalacji cze¢$§¢ piondow zostanie
wyprowadzona ponad pota¢ dachu i zakonczona rura wywiewna Dz160. U podstawy czesci
piondéw bedzie zabudowana rewizja. Przy montowaniu pionoéw 1 rur spustowych dopuszcza si¢
stosowanie odsadzek nachylonych do pionu pod katem 450. Na pionach nalezy stosowac
przynajmniej dwa mocowania, przy czym jedno musi by¢ mocowaniem statym. Kompensacja
wydtuzen termicznych powinna by¢ rozwigzana przez zostawienie luzu w polaczeniu
kielichowym 1 poprzez odpowiednie rozmieszczenie podpor statych 1 przesuwnych.
Podtaczenia skroplin do pionéw kanalizacyjnych wykona¢ poprzez zasyfonowane podejscia
uniemozliwiajace migracje nieprzyjemnych zapachow.

Rozwiazania materialowe

Nalezy zastosowaé armatur¢ do wody pitnej: zawory odcinajace, zawory czerpalne; baterie
umywalkowe, zlewozmywakowa, natryskowe itd., zawory katowe chromowane — do sptuczek
WC.
Instalacje zaprojektowano z nastepujacych materiatow:

— dla instalacji zimnej wody pitnej do celow socjalnych— z rur z tworzywowych PE-

RT/AL./PE-RT,

— dla instalacji wody cieplej i cyrkulacji— z rur z tworzywowych PE-RT/AL./PE-RT,

— dla instalacji kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej - rury kanalizacji wewngtrznej
kielichowe Dz50+-Dz110 PP-HT,
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— dla instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej podposadzkowej - rury kanalizacji
zewngtrznej z kielichem PVC-U SDR 34 SN8 Dz110+Dz160

Kompensacja

Instalacja wodna: wody zimnej i wody cieptej zostala zaprojektowana w sposoéb umozliwiajgcy
samokompensacj¢ i nie wymaga dodatkowej kompensacji.

Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensaciji.

Izolacja przewodow

Wszystkie przewody wody zimnej, cieptej] wody uzytkowej przeznaczonej na cele socjalne
nalezy zaizolowac¢ izolacja termiczng o parametrach zgodnych z WT.

- Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieplej wody
uzytkowej wraz z cyrkulacja powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Minimalna  grubo$¢  warstwy

Nr Rodzaj przewodu lub komponentu izolacyjnej przy wspotczynniku A =
0,035 W/(m-K)
Al) Srednica wewnetrzna do 22 mm 20
Srednica wewnetrzna ponad 22 do 35 mm 30
Srednica wewnetrzna ponad 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody 1 armatury wg poz. A, przechodzace
B przez $ciany i stropy, w miejscach krzyzowania si¢ 50% wymagan z poz. A
przewodow

1) przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

-Instalacj¢ wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed roszeniem izolacjg o grubosci 13mm.
Przewody prowadzone w warstwach posadzki oraz w $ciankach instalacyjnych o gr.6mm
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotycza materiatow o A=0,035 W/meK.

Przy zastosowaniu materiatow o innym wspoOtczynniku przewodzenia ciepta nalezy
odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Zakonczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Materiat izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Rurociaggi powinny by¢
oznakowane wg koloréw okreslajacych media pltyngce nimi oraz opisane.

Zabezpieczenia antykorozyjne - zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja
dodatkowego zabezpieczenia.

Przej$cia przez fundamenty i Sciany - w miejscach przej$cia przewodow przez $ciany i stropy
nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Wolng przestrzen miedzy rurg a tuleja
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nalezy wypekni¢ materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dtuzsza od grubosci
przegrody o minimum 2 cm.

Wytyczne dla branz - branza budowlana wykona:

Przebicia w $cianach, posadzce, stropach

Obudowy pionéw

Zapewni dostep do wszystkich zaworow 1 rewizji na pionach,

Zabezpieczenia instalacji prowadzonych przez przegrody oddzielenia pozarowego.

Przejscia przez przegrody p-poz
W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez S$ciany 1 stropy oddzielenia

przeciwpozarowego nalezy:

rury z tworzyw sztucznych o $rednicy do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng peczniejaca
masa uszczelniajaca o klasie odpornosci ogniowej EI 120

na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego przewody o srednicy od Dn32 do Dnl150
wykona¢ uszczelnienie opaska ogniochronng oraz masa ogniochronng lub zaprawa
ognioochronng, wolne przestrzenie, do szerokosci Smm, pomi¢dzy otworem w $cianie lub
stropie a rurg lub zewnetrzng otuling izolacyjng rury nalezy wypemi¢ akrylowa masa
ogniochronng. Szczeliny o szeroko$ci wigkszej niz Smm nalezy wypelni¢ zaprawa
ognioochronng.

przy zabezpieczeniu kotnierzami ognioochronnymi i opaskami ognioochronnymi przejs¢
przez stropy montowaé jeden kotnierz lub jedng opaske- od dotu stropu.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Wytyczne p.poz i bhp
Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi branzami.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

— ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych”

,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi
Zmianami

Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen

Obowigzujagcymi przepisami i normami

Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych”).

Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Mocowania przewodow wodnych 1 kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu
wydang przez producenta
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— Doktadna lokalizacja, typ przyboréw sanitarnych wedtug projektu architektonicznego

— Ze wszystkich prob 1 pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoly, a ostateczne przekazanie
urzadzen do eksploatacji moze nastgpi¢ po uzyskaniu $wiadectwa lub zezwolenia na
dopuszczenie do ruchu.

— Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego.

— Projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢ — czgs¢ opisowa i rysunkowa, a takze lacznie
Z pozostatymi branzami.

— Zawory ze ztaczka nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym HA

— Dobor wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza si¢ zmiang
producenta i materiatow po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

— W przypadku natrafienia na niescistosci w dokumentacji Wykonawca ma obowigzek
zgloszenia problemu projektantowi celem jego poprawnego rozwigzania — $wiadome
wykonywanie robot w sposéb sprzeczny z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlang
jest niedopuszczalne i godzi w interesy Inwestora.

— Wszystkie odptywy nalezy wiaczy¢ do kanalizacji przez zasyfonowanie

— Zgodnie z posiadang inwentaryzacja geodezyjng brak jest sieci kolidujacych
z projektowanym budynkiem. W przypadku natrafienia w trakcie budowy budynku na
niezinwentaryzowane sieci nalezy zwrdcic si¢ do projektanta oraz wilasciciela sieci o nadzor,
na podstawie ktorego zostang wydane wytyczne odnosnie przebudowy.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materialow 1 urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym tylko po uzgodnieniu
z Inwestorem oraz Autorami opracowania projektowego. Wszelkie niejasnos$ci i niescistosci
nalezy bezwzgledne wyjasni¢ z projektantem (obowigzuje forma pisemna).

IV.  Zewnetrze przylacza, instalacje i sie¢ wodociagowa

Podstawa opracowania:
— warunki techniczne wydane przez WiK Turawa sp. z 0.0. WIK/DT/JD/22/12/2023 z
dnia 18/12/2023 r.
— zapewnienie dostawy wody wydane przez WiK Turawa sp. z 0.0.
WIK/DT/DG/23/12/2023 z dnia 18/12/2023 r.
Roboty ziemne
Trasa rurociggoOw winna by¢ przed przystgpieniem do prac ziemnych wytyczona przez
uprawnionego geodetg, a po jej ukonczeniu zinwentaryzowana. Przebieg trasy przylaczy
pokazano na planie sytuacyjno — wysokosciowym w skali 1:500.
W celu utozenia rurociggéw nalezy wykonywaé¢ wykopy liniowe. Wykonanie wykopu
projektuje si¢ wykonaé sposobem mechaniczno - recznym. Ziemi¢ wydobyta z wykopu nalezy
sktada¢ wzdtuz wykopu po stronie przeciwnej od strony po ktorej montuje si¢ przewdd i dowozi
material. Odleglos¢ odktadu ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm.
Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione elementow o ostrych krawedziach i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie. W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z

85



uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Na trasie budowy
rurociaggow nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu w celu wykonania przej$é dla
pieszych lub pojazdéw. Na czas budowy wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o
wysokosci 1 m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy o$wietlony §wiattami
ostrzegawczymi. Wykopy glebsze niz 1,5 m nalezy zabezpieczy¢, stosowa¢ odpowiednie
umocowania wykopu za pomocg odeskowania. Do umocnienia $cian wykopu nalezy uzy¢
desek o grubosci 5 cm 1 szerokosci $rednio 20-25 cm. W trakcie wykonywania w/w robot
stosowa¢ norm¢ PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”. Przy robotach ziemnych, instalacyjnych, montazowych zachowa¢ i
przestrzega¢ przepisy BHP w czasie budowy i eksploatacji instalacji kanalizacyjnej oraz
wodociggowej. W przypadku gruntéw o malej zwigztosci gleby stosowac szalunki. Wykonanie
wykopoéw przewiduje si¢ jako odktad w tym 70% jako mechaniczne i 30% jako reczne.
Wykonujac wykop przy pomocy sprzgtu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej glebokosci. Roboty ziemne prowadzi¢ w okresie letnim
bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi nalezy wzdhuz
wykopow wykona¢ rowki odwadniajace.

Stopien zaggszczenia obsypek w istotny sposob zalezy tez od rozdeskowywania wykopu.
Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno, $rednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zaggszczanie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi
by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej
przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego
odeskowania. Grubo$¢ ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé 1/3 $rednicy rury.

Wykop o odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowywac w nastgpujacy sposob:

— ulozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ca 1/3 $rednicy rury i1 zagescic,

— usung¢ deski,

— uktada¢ i1 zaggszczaé nastepne warstwy obsypki na wysoko$¢ ca 5 - 10 cm od spodu
nastepnej deski. ze zwroceniem szczegoOlnej uwagi na wypelnienie 1 zaggszczenie
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deski.

Ww. cykle powtarzamy do osiggnigcia gornego poziomu strefy kanatowej tj. 30 cm ponad
wierzch rury. Scianek szczelnych z drewna, zastosowanie ktérych byto konieczne z uwagi na
warunki gruntowe i wysoki poziom wody gruntowej - nie usuwa sig.

Najistotniejszym jest zaggszczenie gruntu, a w tym podbicie gruntu w tzw, pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego. Stosowanie
ubijakow metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej ca 10 cm
od rury. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy kanatowej moze by¢ przeprowadzone
przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch rury. Przed przystapieniem do zasypki wykopu
(zaleca si¢ pospélke), nalezy dokona¢ kontrole wskaznika zageszczenia obsypki przez
uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Zasypki wykopu powyzej warstwy ochronnej,
dokonuje si¢ gruntem rodzimym - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng
rozbiorka odeskowan. Pod drogami nalezy zasypki zagesci¢ do wskaznika I. = 90. Co nie
zawsze przy stosowaniu gruntu rodzimego jest mozliwe do osiggnigcia. Nalezy si¢ wowczas
liczy¢ z uszkodzeniami nawierzchni w ciggu 1 roku. Rozdeskowywanie §cian wykopu powinno
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nastepowac z zachowaniem ostroznosci - rownolegle z zasypka ze wzgledu na mozliwo$¢
obsuniecia si¢ §cian wykopu.

Przylacze wodociagowe
Przylacze wodociagowe o tacznej dlugosci 35,0 m zaprojektowano z rur:

— od budynku do studni wodomierzowej PE SDR 11,6 o srednicy 63 mm Lc= 23,7 mb.

— od studni wodomierzowej do istniejacej sieci wodociggowej PCV 100 Lc= 11,3 mb
Przyjeto srednie zagl¢bienie rurociggu 150-190 cm ponizej terenu istniejacego wg zatgczonego
profilu podluznego. Projektowane przytacze wodociggowe wprowadzi¢ do studzienki
wodomierzowej z PP, PEHD lub PVVC zabezpieczonej przed zamarzaniem Dn 1200, H=2 m z
ptyta pokrywowa z wlazem kanatowym typ cig¢zki oraz stopniami ztazowymi.
Na rurociggu utozy¢ tasme lokalizujacg 1 ostrzegawcza niebieska do uktadania wzdhuz
niemetalowych rurociaggéw z napisem ,,Uwaga rurociag do wody” nr 0830 z wktadka metalowa.
Na powierzchni terenu skrzynke nalezy obrukowa¢ uktadka w kwadracie o wymiarze
1,0mx1,0m. Po wykonaniu przylacza sporzadzi¢ jego inwentaryzacje i przekazaé na rzecz
dostawcy wody. Potaczenia kotnierzowe izolowaé antykorozyjnie tasmag DENSO lub folia
izolacyjng. Do potaczen stosowac sruby ocynkowane lub epoksydowane. taczniki utozone w
ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez zaizolowanie dwa razy tasma ,,DENSO”. W
ewentualnych przejsciach przez Sciang budynku nalezy zalozy¢ tuleje ochronng i uszczelni¢
szczeliwem elastycznym. Wiaczenie do sieci wodociggowej zrealizowaé poprzez zasuwe z
nawiertkg. Przylacze na calej dlugosci wykonaé z jednego rodzaju materiatu bez taczen. Pod
zjazdem zatozy¢ rur¢ ochronna PEHD z ptozami i manszetami. Rurociag uktada¢ na warstwie
piasku grubosci 15 cm 1 obsypac warstwa piasku o grubosci 30 cm. Przylacze poddac probie
szczelno$ci zgodnie z PN-81/B-10725. Po wykonaniu proby przewod poddaé dezynfekceji 3%
roztworem podchlorynu sodu po czym przeptukac czysta woda.

Dobor wodomierza

Przyjeto wodomierz objetosciowy ALTAIR $r. 25 mm przystosowany do odczytu radiowego
wraz z zaworami odcinajagcymi kulowymi $r. 2” przed i za wodomierzem. Na instalacji
wewngtrznej zamontowac zawor antyskazeniowy EA typu 251 $rednicy 2”.Calo$¢ umiesci¢ w
studzience wodomierzowej. Wszystkie ksztattki w studzience wodomierzowej wykonac ze stali
nierdzewne;j.

Uzbrojenie przylacza wodociggowego

Przytacze projektowane wodociggowe z istniejaca siecia wodociggowa DN 100 wykonang z
rur PCV nalezy polaczyé za pomoca zasuwy z nawiertka, zasuwa do przylgczy domowych
zgodnie z warunkami technicznymi armatury wodociggowej, wWyposazona w obudowe do
zasuw oraz zeliwng skrzynke¢ uliczng. Oznaczenie zasuwy tabliczka na $cianie budynku wg.
PN-86/B-09700-3. Skrzynke zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich
obrukowanie. Zasuwe oznaczy¢ tablicami zgodnie z PN-86/B-09700.

Przylacze kanalizacji sanitarnej
Projektuje si¢ z rur PVC typ SN8 kanalizacyjnych o $rednicy 200 mm Lc= 16,30 mb od
budynku w kierunku projektowanych studzienek dn 425 a nast¢pnie do przepompowni
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PEHD1200 mm (odrebny opis techniczny) zlokalizowanych w utwardzonej czesci placu
manewrowego. W przypadku laczenia rur z PCV zastosowac typowe sposoby potaczen przy
pomocy uszczelki gumowej. Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm.
Wykop nalezy odeskowac zabezpieczy¢ i oznakowac. Uktadanie rur nalezy rozpocza¢ od
najnizszego punktu posuwajac si¢ w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury nalezy
uktadac¢ kielichem pod spadek kanatu. Utozony w wykopie rurocigg po doktadnym podbiciu go
po bokach ziemig nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru technicznego. Od
przepompowni do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej sanitarnej ttocznej ulozy¢
przewod PEHD SDR 17 PN10 $r. 50 mm i potaczy¢ z istniejagcym. Rurocigg uktada¢ na
warstwie piasku grubo$ci 15 cm 1 obsypa¢ warstwa piasku o grubosci 30 cm. Na rurociagu
utozy¢ tasme lokalizujacg 1 ostrzegawcza brazowa do ukladania wzdluz niemetalowych
rurociggow z napisem z wkladka metalowa. Za przepompownia na istniejagcym przylaczu
zatozy¢ zasuwe odcinajaca NBR do $ciekow. Skrzynke zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem poprzez ich obrukowanie. Zasuwe oznaczy¢ tablicami zgodnie z PN-86/B-
09700.
Zasypka kanalu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:
a) warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu,
b) warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej zasypki kanatu przeprowadza
si¢ w trzech etapach:
— etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na
ztaczach,
— etap Il - po préobie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potaczen,
— etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem
1 ewentualna rozbidrka odeskowan

Przepompownia

Przepompownig nalezy wykona¢ jako monolityczny zbiornik z PP lub EHD $rednicy 1200 mm
z zestawem dwoch pomp 400 V z kompletnym osprzetem 1 szaftka sterowniczg. Glebokos¢
przepompowni 2,3 m, glebokos¢ odstojnika min. 90 cm. Szafka sterownicza zostata
zaprojektowana na terenie zadarnionym w odlegloéci 4,3 m od przepompowni. Pomiedzy
zbiornikiem a szafkg sterowniczg utozy¢ rur¢ ochronng Srednicy 75 mm. Zasilanie
przepompowni 5*2.5 mm?2. Na zbiorniku przepompowni zastosowa¢ wlaz zeliwny typ cigzki
sr. 800 mm.

Istniejacy zbiornik starej przepompowni $ciekow nalezy oprézni¢ i podda¢ do remontu tj.
uszczelni¢, wymieni¢ wylaz na Zeliwny typu cigzkiego. Zbiornik istniejacy dostosowaé celem
wykorzystywania go jako zbiornik retencyjny (awaryjny) dla nowoprojektowanej
przepompowni. Polgczenie zbiornikow wykonaé na rzednej wskazanej na profilu podtuznym.
Potaczenia wykonac jako szczelne.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji grawitacyjnej deszczowej

Projektuje si¢ odwodnienie jezdni, chodnikow i opasek budynku spadkami poprzecznymi i
podluznymi poprzez nowoprojektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji
deszczowej do projektowanego zbiornika podziemnego (cze¢$¢ konstrukcyjna projektu).
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Potgczenie wpustow z projektowanymi studniami kanalizacji wykona¢ przykanalikiem z rur
PVC sér. 160 mm. Studzienki $ciekowe wykona¢ jako betonowe z wpustem ulicznym D-400
oraz koszem na liscie i zanieczyszczenia. Polaczenie przykanalika ze studzienky $ciekowa
wykonac¢ jako szczelne przy pomocy pierscienia uszczelniajacego z wkladka gumowa.

Studzienki Sciekowe

Studzienka $ciekowa sktada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu jezdniowego i
chodnikowo - jezdniowego (kl. D400), kregéw betonowych @ 500 mm, osadnika, plyty
fundamentowej gr. 15 cm, pierScienia odcigzajacego. Studzienka $Sciekowa ma za zadanie
oczyszczenie S$ciekOw z zanieczyszczen ziarnistych mineralnych. Studzienke $ciekowa
wyposazy¢ w kosz z blachy ocynkowanej do zbierania lisci i zanieczyszczen. Polaczenie
przykanalika i studzienki wykona¢ w sposob szczelny przy pomocy pierscienia ,,in situ” tak
aby uzyska¢ odstojnik pokazany na zatgczniku graficznym.

Projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych §r. 1200 mm na potaczeniu kolektora
kanalizacji z wpustami oraz na zmianie kierunku trasy. Studni¢ wykona¢ z elementow
prefabrykowanych z betonu B-45. Jest to studnia przetazowe umozliwiajaca wejscie do studni
w celu kontroli 1 konserwacji kanatu i przepustu.

Studzienki rewizyjne
Elementy studzienki kanalizacyjnej:

— dno studnid =1200 h =800 mm

— plyta pokrywowa 1200 /625 mm  h =280 mm

— wlaz zeliwny © 600 mm Zeliwny kl. D400 z wypekieniem betonowym

— pierscien dystansowy d =625 mm h =40, 60, 80, 100 mm w zalezno$ci od warunkow

terenowych. Pierscien dystansowy stuzy do regulacji osadzenia wtazu.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pierscieni dystansowych) taczone sa za
pomocg uszczelek. Przejicia kanatow przez $ciany studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w
stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow. W $cianach
studzienek fabrycznie osadzone sa kro¢ce potaczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych. Sciany
studzienek zabezpieczy¢ Abizolem 2R + 2 Pg.

Przykanaliki
Projektuje si¢ przykanaliki z rur PVC160 SN8. Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Catos¢ obsypac obsypka piaskowg o gr. 20 cm.

Rozbudowa sieci wodociagowej

Zasilanie projektowanej rozbudowy sieci nastgpi z istniejacej sieci na dzialce drogowej
1080/26-miejsce  wiaczenia projektowanej sieci zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu. Wiaczenie do wodociaggu nalezy wykona¢ poprzez zabudowe
trojnika DN 150/110/150 z potaczeniem kolierzowym. Za potaczeniami zamontowac zasuwy.
Na sieci projektuje si¢ hydrant przeciwpozarowy.

Rozbudowywang sie¢ nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego lub metoda przecisku z
rur @110 PN 10 SDR 17 L= 34,0m stosujac odpowiednie ksztaltki potaczeniowe zgodnie ze
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schematem montazowym. Komory odbiorcze 1 komory nadawcze nalezy wykonaé¢ wg.
wytycznych danego producenta technologii robot. Rury i1 ksztaltki nalezy taczy¢ metoda
zgrzewania doczolowego. Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elementy nalezy poddac
obrébce skrawania (wiorowej). Obrobka jest wystarczajaca gdy na obu zgrzewalnych
elementach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Nastepnie powierzchnie te nalezy oczyscic¢
spirytusem techniczny. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce
bezposrednio przez zgrzewaniem. Po obrébce oba elementy dosung¢ do siebie az do ich
zetknigcia. Proces zgrzewania powinien przebiega¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producenta rur. Po zgrzaniu na catym obwodzie rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka.
Potaczenie zgrzewane powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okraglo uksztaltowane,

— powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wyglada¢ na spieniona,

— rowek migdzy wyptywkami nie powinien by¢ zaglebiony ponizej zewngtrznej

powierzchni tagczonych elementow,
— przesunigcie $cianek taczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci $cianki rury,
— catkowita szerokos¢ wyplywek powinna by¢ wigksza od zera i nie powinna przekraczaé
6,2-9,1mm

Stref¢ zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikoéw atmosferycznych
takich jak mgta, deszcz, §nieg i wiatr. Zgrzewanie mozna przeprowadza¢ w temp. otoczenia od
0 do 45 stopni Celsjusza.
Na utozonym w wykopie przewodzie nie nalezy zasypywac potaczen rur do czasu wykonania
proby cisnieniowej. Pozostata czgs¢ przewodow winna zosta¢ zasypana do wys. 30 cm ponad
wierzch rury gruntem sypkim bez zawartosci kamieni pochodzacych z wykopu. Nalezy
przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Wykopy pod sie¢ nalezy wykona¢ mechanicznie przy uzyciu
sprzetu koparkowego, w miejscach kolizji odkrywke wykona¢ recznie. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej PN-B-10736 ,Roboty ziemne”. Po
wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy wszystkie
elementy uzbrojenia lacznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami informacyjnymi.
Po wykonaniu robdt teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Przed przystgpieniem do
ukladania przewodow nalezy sprawdzi¢ wykonanie wykopu 1 podioza, zabezpieczenie
przewodow 1 kabli napotkanych w obrebie wykopoéw oraz wykonanie niezbednych zej$¢ do
wykopow. Na 20 cm obsypce nalezy polozy¢ niebieska taSme ostrzegawcza.
Projektowany hydrant nalezy oznaczy¢ zgodnie z przepisami tj. wyposazy¢ w tabliczke
informacyjna, zabezpieczenie podstawy ptytkami betonowymi.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaloZzeniami zarzadcy drogi. Teren nalezy odtworzy¢ wg.
w uzgodnienia.

Kolektory kanalizacji

Projektuje si¢ kolektor z rur P\VC 250 SN8 lite. Rury uktada¢ w gotowym wykopie na uprzednio
przygotowanej podsypce piaskowej gr. 20 cm. Catos¢ obsypac obsypka piaskowa 0 gr. 20 cm.
Montaz rur kielichowych prowadzi¢ zgodnie z Instrukcja projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych i zaleceniami producenta. Do budowy kolektorow
nalezy stosowac rury nieuszkodzone oraz posiadajace §wiadectwo jakosci. Podczas wszystkich
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prac montazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i1 zalecenia BHP. Przed
przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki
montazowe w miejscach potaczen rur. Montaz kolektora nalezy rozpocza¢ od najnizszej rzgdne;j
dna rurociggu. Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm z zaggszczeniem.
Zasypka recznie gruntem sypkim (piasek) warstwa 20 cm ponad wierzch rury, pozostata czes¢
wykopu uzupeli¢ mechanicznie zaggszczajagc warstwami co 20 cm. Do budowy
przykanalikéw nalezy stosowac rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy (SNS), o $ciankach
litych (PVC), oraz posiadajgce §wiadectwo jakosci. Podczas wszystkich prac montazowych
nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenia BHP. Przed przystapieniem do montazu
nalezy sprawdzi¢ niwelety dna wykopu oraz wykona¢ dotki montazowe w miejscach potaczen
rur. Montaz przykanalika nalezy rozpocza¢ od najnizszej rz¢dnej dna. Rury nalezy uktada¢ na
podsypce piaskowej gr. 20 cm z zageszczeniem. Zasypka recznie gruntem sypkim (piasek)
warstwg 20 cm ponad wierzch rury oraz zasypka pozostatej czesci wykopu recznie z
zageszczeniem co 20 cm. W odbiorze na szczelno$¢ wystepuja proby na: eksfiltracje 1 infiltracje
wody. W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracje. Osobno nalezy
sprawdzi¢ szczelnos$¢ studni. Ztacza kielichowe powinny zosta¢ odkryte. Woda do badanego
odcinka musi by$ doprowadzona z powierzchni terenu grawitacyjnie. Nie wolno napetniac
kanatu woda pod ci$nieniem. Czas napetniania odcinka nie powinien by$ krotszy od 1 h dla
spokojnego napetnienia i odpowietrzenia przewodu. Czas proby powinien wynosi¢, co najmnie;j
8 h. Na zlaczach nie powinny pokazaé¢ si¢ krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli
dopetnienie ilosci wody w rurociggu w czasie proby nie wynosi wiecej niz 0,39 dm3/m?
powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zlacza awari¢ usungé, a probe powtorzyc¢. Probe
na infiltracj¢ przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na poziomie
posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ ja dla calego odcinka sieci od koncowej studzienki
zgodnie z jego spadkiem. Wigze si¢ to z przerwami odwodnienia wykopu. Prébe nalezy
wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735.

Odwodnienie wykopow

W trakcie ewentualnego wykonywania odwodnienia wykopow zasieg leja depresji nie moze
wykracza¢ poza teren inwestycji — w zwigzku z tym nalezy stosowa¢ metody odwodnienia
obiektow lub wykopow budowlanych, ktore spetnig te wymagania.

Szczegdlnie zaleca si¢ odwadniaé wykopy przy uzyciu drenazu umiejscowionego
w wykopie rownolegle do rury przewodowej ze studzienka w najnizszym punkcie lub pomp
zatapialnych umieszczanych w studzienkach (obudowie z tworzywa sztucznego) i na podtozu
zwirowym, uniemozliwiajagcym zatykanie si¢ pompy unoszacym si¢ w wodzie piaskiem
1 pytem. Odprowadzenie wod z odwodnienia do istniejagcych odbiornikow powinno odbywac
si¢ poprzez osadniki w celu ich ochrony przed zanieczyszczeniem i zamuleniem. Zrzut wody
z odwodnienia Wykonawca bedzie uzgadnia¢ na roboczo z wiascicielami odbiornikow.
Odwodnienie wykopdw nie moze narusza¢ interesOw osob trzecich. Zaleca si¢, aby prace
prowadzone byly w okresie pory suchej, co jeszcze bardziej ograniczy konieczno$¢ usuwania
ewentualnej wody z wykopu.

Odwodnienie wykopow nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu w
podtozu wykonywanej konstrukcji, a takze w podtozu sasiednich obiektow, i aby nie wystapily
osiadania podtoza istniejacych w sgsiedztwie budowli. Obnizanie zwierciadta wod gruntowych
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1 przywracanie pierwotnego ich poziomu powinno odbywac si¢ w sposob stopniowy.

W przypadku stwierdzenia bezposrednio na budowie innych warunkéw gruntowo-wodnych
(brak wody lub ciggte zalewanie wykopow) np. z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia deszczow
nawalnych i podtopien, zmiany w sposobie odwadniania zostang opracowane przez
Wykonawcg 1 uzgodnione z Zamawiajacym oraz Inzynierem budowy.

Kolizje z istniejacg infrastruktura techniczng

Z uwagi na projektowane uzbrojenie podziemne roboty ziemne nalezy wykonywaé bardzo
ostroznie, a w rejonie jego wystgpowania wytgcznie systemem rg¢cznym. W miejscach
kolizyjnych z istniejacym uzbrojeniem lub projektowanym zaleca si¢ wykona¢ przekopy
kontrolne. Wykopy muszg by¢ wykonywane pod nadzorem wtasciwych stuzb firm branzowych.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w przebiegu istniejacych sieci powodujacych kolizje
z projektowanymi rurociggami lub uzbrojeniem, wezwac¢ nadzor autorski celem dokonania
ewentualnych korekt oraz Inspektora Nadzoru. Projektowane podziemne kable ewentualnie
kolidujace z robotami budowlanymi 1 wystepujace w odlegtosci ok 50cm od projektowanych
elementow nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT A110PS N250.

Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie (wg rozwigzan uzgodnionych z ich uzytkownikami).

Elementy przeznaczone do likwidacji kolidujace z nowymi sieciami, na odcinku koniecznym,
nalezy trwale usung¢ z gruntu, pozostate koncowki zabetonowac. Na powyzsze nalezy uzyskac
potwierdzenie wlasciwych zarzadcoOw sieci odnosnie prawidlowego wykonania zadania.

Proba szczelnos$ci

Probe szczelno$ci rurociagdw oraz studzienek nalezy przeprowadzi¢ na kazdym odcinku
przebudowanego kanatu zgodnie z normg PN-EN 1610, ktoérag winien odebra¢ protokolarnie
Inspektor Nadzoru. Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Wykonane
warstwy podsypki 1 obsypki kanaléw nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci. Probe szczelno$ci nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci przedstawicieli witasciciela 1 zarzadcy sieci przed zasypaniem
elementow celem stwierdzenia zgodno$ci wykonania z projektem (jakosci potgczen oraz
zastosowania  odpowiednich  rur 1 ksztaltek). W  przypadku  problemow
z realizacja dopuszcza si¢ wykonanie proby zasypanych odcinkéw do warstw konstrukcyjnych
nawierzchni, ale pod warunkiem wcze$niejszego uzgodnienia tego faktu z inspektorem
nadzoru. Kanaly w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do zarzadcy sieci celem inwentaryzacji
branzowej. Po uzyskaniu proby szczelnosci wykonawca winien przeprowadzi¢ inspekcje
kanaléw przy pomocy kamery TV 1 wizje lokalng. Na wykonawcy spoczywa obowigzek
usunigcia wykrytych usterek 1 wyczyszczenia kanatu metoda hydrodynamiczng oraz ponowne
przeprowadzenie kamerowania. O mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacji deszczowej zadecyduje inspektor nadzoru w oparciu o wyniki proby szczelnosci,
inwentaryzacje geodezyjng oraz dostarczone certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

Pozytywne wyniki prob szczelnosci oraz kamerowania beda podstawa do przekazania
elementow kanalizacji deszczowej na majatek uzytkownika.

Uwagi koncowe
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Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ rzedne terenu, istniejgcych sieci wodociggowe;j,
kanalizacji sanitarnej, telefonicznej, energetycznej, posadowienia budynkéw. Roboty ziemne
prowadzone w poblizu uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci (w przypadku robot prowadzonych w poblizu kabli energetycznych zachowac
wymagania normy PN-67/E-05125 oraz przepisow BHP w tym zakresie). Wszystkie
zastosowane do budowy materiaty i1 urzadzenia ( rury, armatura) muszg posiada¢ aktualne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie , atest i aprobate techniczng COBRTI
»Instal”. Przy montazu przylaczy nalezy stosowaé si¢ do uwag i instrukcji producentéw
materiatlow 1 armatury, materialty do budowy przytacza wodociggowego musza dodatkowo
posiada¢ atest PZH w Warszawie. Wlaczenia do sieci wodociggowej dokona wykonawca robot
za zgoda dostawcy wody lub inng pod kontrola upowaznionego przedstawiciela wspomnianego
przedsigbiorstwa. Wykonane przytacze przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego. Po
pozytywnym odbiorze przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego sporzadzi¢ jego pomiar
powykonawczy geodezyjny

BRANZA ELEKTRYCZNA

Rozwigzania cze$ci elektrycznej obejmuja:
— wewnetrzng lini¢ zasilajaca budynek,
— bilans mocy,
— glowny wylacznik p.poz.,
— tablice gléwna elektryczng i podrozdzielnie,
— ukfad pomiarowy,
— instalacj¢ o$wietleniowg oraz gniazd wtykowych,
— 1nstalacj¢ o$wietlenia ewakuacyjnego 1 kierunkowego,
— zasilanie systemow niskopradowych,
— zasilanie urzadzen technologicznych,
— 1nstalacj¢ okablowania strukturalnego,
— 1nstalacje systemu SSWiN,
— instalacj¢ monitoringu,
— instalacj¢ fotowoltaiczna,
— 1nstalacj¢ uziemienia 1 potgczen wyréwnawczych,
— 1nstalacj¢ odgromowa,
— instalacj¢ przeciwprzepigciowa,
— ochrong przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim.

Stan istniejacy - Istniejacy budynek szkoty zasilany jest z przylacza napowietrznego
izolowanego, granica stron na zaciskach pradowych na elewacji budynku. Istniejace przytacze
napowietrzne przeznaczone jest do demontazu. Istniejace zabezpieczenie gldwne
przedlicznikowe, szafka pomiarowa, wyltacznik gltowny oraz rozdzielnica glowna z
zabezpieczeniami obwodow Szkoty znajduje si¢ na parterze w korytarzu. Szafka licznikowa
wraz zabezpieczeniem przedlicznikowym przeznaczone s3 do demontazu. Istniejaca
rozdzielnica gtowna z wyl. glownym pozostaja bez zmian. W tablicy RG nalezy wypiac¢
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istniejgce zasilanie z szafki pomiarowej 1 wprowadzi¢ na roztgcznik glowny zasilanie z
projektowanej rozdzielnicy RG2. Instalacja w budynku wykonana jest podtynkowo w uktadzie
TN-C-S i pozostaje bez zmian. Moc przytaczeniowa dla szkoly wynosi 16kW.

Zasilanie budynku hali

Zasilanie projektowanego budynku hali sportowej nastgpi ze ztgcza kablowo-pomiarowego
wolnostojgcego posadowionego w granicy dziatki od strony drogi, zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. Ze ztacza kablowo-pomiarowego nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa
typu YAKXS 4x240mm2 do projektowanej rozdzielnicy RG1 zabudowanej w wydzielonym
pozarowo pomieszczeniu technicznym w budynku. Miejscem rozgraniczenia wlasnosci
urzadzen sg zaciski pradowe w zestawie ztagczowo-pomiarowym na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w kierunku instalacji odbiorcy.

Wykonanie projektu przytacza elektroenergetycznego jest po stronie Zaktadu Energetycznego
TAURON. Projekt niniejszy podaje jedynie, wytyczne w zakresie lokalizacji ztacza kablowego.
Proponowana lokalizacja zlagcza kablowo-pomiarowego ZK pokazana zostala na projekcie
zagospodarowania terenu. Ztacze kablowo-pomiarowe poza zakresem opracowania.

Do budynku kable prowadzi¢ w rurze ochronnej zgodnie z trasami przedstawionymi na planie
zagospodarowania terenu z 3% zapasem, w wykopach kablowych na glebokosci 0,7m, na 10cm
warstwie z piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablami w odlegtosci 30cm utozy¢
foli¢ z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szeroko$ci 40cm. Pod wjazdem oraz przy
przejsciu i na skrzyzowaniu kabli z innymi sieciami nalezy zastosowac rury ochronne typu
DVKI110/160. Przy wprowadzaniu kabli do budynku stosowaé systemowe przepusty
uszczelniajgce dostosowane do przekrojow kabli. Przy wprowadzeniu kabli do ztacz kablowych
zastosowac rury ochronne DVRI110.

W rozdzielnicy RG1 nalezy dokona¢ rozdzial przewodu PEN na N i PE, a punkt rozdziatu
nalezy uziemi¢. Oporno$¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10€.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Bilans mocy

Na schemacie ideowym rozdzielnicy gtownej RG1 i RG2 przedstawiono bilans mocy. Moc
zainstalowana dla budynku wynosi Pi = 119,82 kW 1 przy zastosowanych wspotczynnikach
jednoczesno$ci moc szczytowg oblicza si¢ na poziomie Pz = 105 kW zgodnie z warunkami
przytaczenia nt WP/124951/2023/003R02.

Rozdzielnica glowna i podrozdzielnie w budynku

Podziat na poszczegdlne obwody dokonano zgodnie z podzialem obiektu na obszary
funkcjonalne.

W projektowanym budynku projektuje si¢ montaz metalowej natynkowej rozdzielnicy RG1 z
zabudowanym certyfikowanym urzadzeniem sygnalizacyjno-sterowniczym PWP. Z
rozdzielnicy wolnostojacej RG2 nalezy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze budynku, rozdzielnice
0 stopniu ochrony IP55, zabudowa¢ w miejscu przedstawionym na rzucie parteru, w
wydzielonym pom. technicznym.
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Z tablicy RG2 wyprowadzi¢ wlz-ty do projektowanej rozdzielnicy parteru RS oraz do
istniejgcej rozdzielnicy gldwnej Szkoty. Rozdzielnice zabudowa¢ jako podtynkowe o IP30, w
korytarzu na parterze.

Wyposazenie aparatdow modutowych w rozdzielnicach, proponuje si¢ wykonaé na aparaturze
elektrycznej firmy Eaton lub producenta o podobnym standardzie. Wykona¢ trwale oznaczenia
obwodow powyzej pol z aparatami oraz zafoliowany 1-kreskowy schemat instalacji ktory
nalezy zamocowa¢ do drzwiczek szafki od wewnatrz. Rozdzielnice wyposazy¢ zgodnie ze
schematem ideowym.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wylaczniki roznicowopradowe, przewody ochronne
PE nie moga mie¢ za rozdziatem bezposredniego lub posredniego polaczenia z przewodem
neutralnym N. Przewdd ochronny powinien mie¢ izolacje koloru zo6tto-zielonego.

Glowny wylacznik pradu

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj.; ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie” przy wejsciach gtownych do budynku projektuje si¢ montaz przyciskow
uruchamiajacych 1 sygnalizacyjnych glownego wylacznika pozarowego GWP z automatyka
kontrolno-sterujaca. Gtowny Wylacznik Pozarowy budynku stanowi rozlacznik oraz
automatyka kontrolno-sterujagca zabudowana w rozdzielnicy RG1 w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu technicznym budynku.

Zadziatanie wylacznika pozarowego umozliwi  wylaczenie zasilania  wszystkich
zainstalowanych w budynku odbioréw, za wyjatkiem urzadzen bioracych udziat w akacji
pozarowej. Z automatyki wyprowadzi¢ przewod do wytaczenia UPS-a w szafie RACK (wejscie
EPO).

Uktad sktada si¢ z:

. urzadzenia wykonawczego UW PWP

Urzadzenie skladajace si¢ z roztgcznika lub wylacznika wraz z automatyka uruchamiajaca,
kontrolng, zasilajaca 1 sterujaca, stuzace do mechanicznego odlaczenia doplywu energii
elektrycznej do obiektu, umieszczone w wydzielonej obudowie, z mozliwoscig wylgczenia
obwoddéw z opdznieniem.

. urzadzenia uruchamiajacego UU PWP

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwalajacy na podanie sygnatu do urzadzenia
wykonawczego i1 sygnalizujacego PWP w celu dokonania wytaczenia energii elektrycznej w
obiekcie wg. zaprogramowanego scenariusza.

. urzadzenia sygnalizujacego US PWP

Sygnalizator optyczny wskazujacy jednoznacznie, ze wylaczone zostato zasilanie obiektu za
posrednictwem automatyki PWP.

Urzadzenie uruchamiajgce UU PWP z sygnalizacja potaczy¢ z ukladem niepalnym kablem
NHXH 5x1,5. Urzadzenie sygnalizacyjne US PWP polaczy¢ z uktadem niepalnym kablem
NHXH 2x1,5. Caly system tj. rozfacznik, automatyka zasilajagco-sterujaca, przyciski
uruchamiajace i sygnalizacyjne musza posiadac certyfikat CNBOP zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
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deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym

Uklad pomiarowy

Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia projektuje si¢ potposredni trojfazowy uktad
pomiarowy dla projektowanego budynku. Uktad pomiarowy zabudowa¢ w zlaczu kablowo-
pomiarowym. Miejsce zabudowy ztacza kablowego pokazano na planie zagospodarowania.
Zabezpieczenie zalicznikowe zabudowa¢ w zlaczu kablowym. Zabezpieczenie, uktad
pomiarowy, przektadniki pragdowe przystosowaé do plombowania.

Koryta kablowe

Trasy prowadzenia koryt kablowych pokazano na rzutach parteru. Zaprojektowano koryta
kablowe o r6znych szerokosciach i wysokosci 60mm, wykonane z blachy o grubosci 0,7 i Imm
dla instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Przebicia migdzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ zaprawa o klasie odpornosci ogniowej danego oddzielenia. Koryta kablowe uktadaé
na podporach przykrecanych do stropu lub $cian, ktorych rozstaw nie powinien by¢ wickszy
niz 1,5m. W przypadku kolizji tras koryt kablowych z innymi instalacjami koryta nalezy
prowadzi¢ nad tymi instalacjami.

Przewody zasilajace instalacje p.poz. nalezy prowadzi¢ na uchwytach systemowych
zapewniajacymi cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie
mniejszy niz 90min (E90) oraz zachowanie izolacji przez 180min (FE180).

Wszystkie zastosowane przez wykonawce rozwigzania dotyczace koryt i ich mocowan maja
by¢ rozwiazaniami systemowymi. Wszystkie trasy kablowe wraz z zamocowaniami nalezy
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy stosowac jednorodny system zawiesi, koryt

i drabin kablowych.

Oswietlenie w budynku

Instalacje oswietleniowa nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-EN
12464-1:2012 ,,Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1. Miejsca pracy we
wnetrzach”.

Oswietlenie zaprojektowano typowymi oprawami o$wietleniowymi przyjmujac nastgpujace
poziomy natezenia o§wietlenia:

. przedsionki i korytarze - 100 lux,
. pomieszczenia sanitarne - 200 lux,
. pomieszczenia techniczne - 200 lux,
. pomieszczenia magazyny - 100 lux,
. sale zajec - 500 lux,
. hala sportowa - 300 lux.

Oswietlenie zaprojektowano oprawami zgodnie z wykazem na rzucie parteru budynku.
Oswietlenie wlaczane bedzie za pomoca tacznikow.

Oswietlenie wewnetrzne wykonane zostanie przewodami N2XH-J/YDY 3x1,5mm2.
Obliczenia natezenia o$wietlenia programem Dialux dokonano oprawami jednego producenta.
Dopuszcza si¢ zastosowanie opraw oswietleniowych innych producentéw o parametrach
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lepszych badz réwnowaznych pod warunkiem dokonania przed zakupem opraw obliczen
natezenia o§wietlenia.
Zastosowac osprzet o pradzie znamionowym In = 10A oraz stopniu ochrony:

w pomieszczeniach wilgotnych o IP 44;
na zewnatrz o IP65,
w pozostatych pomieszczeniach o IP 20.

L.aczniki montowad na wys. 1,20 m.

Oswietlenie zewnetrzne

Przy wejsciach do budynku zamontowac¢ oprawy LED z czujkami ruchu.

Oswietlenie parkingow, wjazdu oraz chodnikow wykona¢ za pomoca stupdéw oswietleniowych
h=6m oraz opraw o$wietleniowych montowanych na elewacji hali sportowe;.

Oswietlenie zewngtrzne sterowane zegarem czasowym z mozliwoscig trybu recznego.
Rozmieszczenie oraz typy opraw przedstawiono na planie zagospodarowania terenu i rzucie
parteru na elewacji.

Oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe

Natezenie o$wietlenia awaryjnego nalezy wykonaé zgodnie z wymogami zawartymi w normie
PN-EN 1838:2013-11 w tym m.in.:

Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natgzenia o§wietlenia bedzie wytworzone
w ciggu 5 s, a pelny poziom nat¢zenia o§wietlenia w ciggu 60 S.

Znaki bezpieczenstwa beda oswietlone w taki sposdb, aby w ciagu 5 s osiggaty
luminancje¢ o wartosci 50 % wymaganej luminancji, a w ciagu 60 s osiggaty luminancje¢
o warto$ci wymagane;j.

W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokos$ci do 2 m, $rednie nat¢zenie o§wietlenia
na podtodze wzdluz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej bedzie nie mniejsze niz 5 1x, a
na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowg szerokosci drogi,
natezenie oswietlenia bedzie stanowi¢ co najmniej 50 % podanej warto$ci. Szersze drogi
ewakuacyjne beda traktowane jako kilka drog o szerokosci 2 m lub moga miec¢
o$wietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice).

Natgzenie os$wietlenia strefy otwartej nie bedzie mniejsze niz 0,5 1x na poziomie
podlogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Oprawy o$wietlenia kierunkowego rozmieszczono w taki sposob, aby wskazywaty
najkrotsza droge ewakuacyjng i w sposob zapewniajacy dobra rozpoznawalno$¢
kierunku ewakuacji, zmiany poziomu, drzwi ewakuacyjnych.

Oswietlenie ewakuacyjne zrealizowano oprawami:

Drogi ewakuacyjne oprawami ledowymi (pracujace na ciemno), wyposazone w
minimum 1-godzinne moduly o$wietlenia awaryjnego.

Znaki kierunkowe oprawami ledowymi (pracujace na jasno), wyposazone w minimum
1-godzinne moduty o$§wietlenia awaryjnego.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego musza by¢ wyposazone w diod¢ LED informujacg o
wlaczonym uktadzie tadowania 1 obecnos$ci zasilania oraz w autotest. Miejsca zainstalowania
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lamp os$wietlenia ewakuacyjnego przedstawiono na rzutach poszczegélnych kondygnacji.
Oprawy awaryjne AWZ muszg by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz.

Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego winny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
opraw wydane przez CNBOP.

Obwody odbiorcze — gniazda wtykowe 400/230V

Projektuje si¢ wykonanie instalacji w uktadzie TN-S z wydzielong zytg ochronng PE. Instalacje
odbiorczg nalezy wykonac jako podtynkowa z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.

W sali zaje¢ na suficie w miejscu montazu modutu projekcji oraz na Scianie nalezy zastosowac
gniazda elektryczne 230V do zasilenia strzelnicy laserowej. W hali sportowej réwniez
wydzielono gniazdo 230V do zasilenia strzelnicy. W sali lekcyjnej oraz pom. trenera
zastosowac gniazda elektryczne 230V, DATA oraz 2xRJ45.

W pom. rozdzielni gléwnej zabudowaé gniazdo 16A 400V.

Obwody odbiorcze gniazd zasili¢ z wydzielonych rozdzielnic budynku.

Przewody prowadzi¢:

— pod tynkiem na uchwytach w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych,

tynkowanych,

— w rurkach karbowanych w $cianach g-k,

— w rurkach zatopionych w betonie w przypadku $cian zelbetowych lub posadzek,
Osprzet elektryczny nalezy instalowaé zgodnie z rys. poszczegolnych rzutéw odpowiednio:

— gniazda wtykowe 230V w tazienkach przy umywalce - na wys. 1,20m od posadzki;
gniazda wtykowe 230V w pom. gospodarczych, technicznych i sali zaje¢ - na wys.
1,20m od posadzki;

— gniazda wtykowe 400V - na wys. 1,20m od posadzki;

— gniazda wtykowe 230/400V w hali sportowej - na wys. 1,20m od posadzki;

— pozostate gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach - na wys. 0,3m od posadzki.
W toaletach, magazynach, zmywalni oraz w kuchni, zastosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP
44, na zewnatrz IP65, w pozostaltych pom. o IP20.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia (w szachtach instalacyjnych
wykona¢ uszczelnienia przej$¢ na kazdej kondygnacji).

Na drogach ewakuacyjnych stosowac kable 1 przewody zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego 1 Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z 9
marca 2011 r. (CPR)

— Normg PN-EN 50575-03:2015 ,,Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne — kable i przewody do zastosowan ogdlnych w obiektach
budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej”

— Normg PN-EN 13501 A1:2019”Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i
elementow budynku — Cz¢s¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”.

— Rozporzadzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 (dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami).
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— Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” nalezy stosowa¢ przewody z zylami wykonanymi wylgcznie z miedzi,
jezeli ich przekroj nie przekracza 10mm?2.

— Normg PN-EN 60754-1 :2014-11 ”Badanie gazow wydzielajacych si¢ podczas spalania
materiatow pochodzacych z kabli i przewodow -- Czeg$¢ 1: Oznaczanie zawartosci

halogenowodoréw”

— Normg PN-EN 61034-2 :2010 ” Pomiar gestosci dymow wydzielanych przez palace si¢
przewody lub kable w okreslonych warunkach -- Czg¢$¢ 2: Metoda badania i
wymagania”.

Zasilanie urzadzen technologicznych obiektu

Zasilanie urzadzen stuzacych celom ppoz. (obwody zasilania oraz odbiorcze dla tych celow
wykona¢ przewodami min. PH90). Przejscia instalacji przez $ciany i stropy oddzielen
pozarowych (w tym réwniez w obrebie szachtow pionowych miedzy kondygnacjami) oraz
dylatacje nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio do odpornosci pozarowej tych oddzielen. Do
uszczelnien stosowac materiaty, ktore uzyskaly certyfikaty wg Dz. U. Nr55/98, poz.362.

W budynku z rozdzielnicy gltéwnej RG2 oraz RS projektuj¢ si¢ zasilanie urzadzen
technologicznych tj.: centrale wentylacyjne, nagrzewnice, starowanie okien elektrycznych
(sitowniki po stronie dostawcy okna), wentylatory, instalacja fotowoltaiczna, system IT, alarm,
monitoring. Z rozdz. RG2 nalezy zasili¢ urzadzenia technologiczne kotlowni tj. pompg ciepta,
grzalki, rozdzielacze podlogowe, gniazda, oswietlenie itd. Wszystkie urzadzenia typu pompy
ciepla, wentylatory, centrale wentylacyjne, nagrzewnice musza by¢ dostarczane w komplecie z
wszystkimi sterownikami. Wszystkie polaczenia sterujace (przewody) miedzy tymi
urzgdzeniami sg po stronie branzy sanitarnej. Wszystkie sterowania, sterowniki, panele,
przyciski ktore musza by¢ dla danego urzadzenia wentylacyjnego czy grzewczego przewidzie¢
w branzy sanitarne;.

Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z ich instrukcjami.

Instalacja telefoniczna i komputerowa

W istniejacym budynku Szkoty na 1 pigtrze zabudowana jest gtowna szafka krosowa do ktore;j
podiaczony jest przewdd swiattowodowy dostawcy ustug telefonu oraz internetu. Z istniejace;]
szafki nalezy wyprowadzi¢ $wiattowod do projektowanej szafy krosowej SK zaprojektowanej
w pom. trenera. W szafce krosowej nalezy zabudowa¢ przelacznice swiattowodowa, patch
panele RJ45, router, listwe zasilajaca, wieszaki, switche, rejestrator, UPS, centralg alarmowa
itd. Przewody F/UTP kat. min. 6 od szafy multimedialnej do gniazd koncowych uktada¢ w
rurkach elektroinstalacyjnych RKGL 20 (peszla) i zakonczy¢ w puszkach elektroinstalacyjnych
o 60 na wysokosci ok. 0,3m. W puszkach zabudowac¢ gniazda 1xRJ45 1 2xRJ45 kat.6.
Przewiduje si¢ ze dostawca uslug telefonicznych bedzie $wiadczyt ustugi internetowe,
telefoniczne oraz telewizji kablowej. Alternatywnym dostawca ustug telefonicznych oraz
internetu dla przysztych lokatoréw sg operatorzy telefonii cyfrowe;.

System okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania norm: ISO/IEC 11801 z
dodatkami Am.1 i Am.2 i PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174, PN-EN 50346.

Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego
oraz wytycznymi norm referencyjnych wskazanymi w punkcie 3.2.2. w szczeg6lnosci:

99



— ENB50174-1:2009/A1:2011 Information Technology - Cabling system installation- Part
1. Specification and quality assurance
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
— PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Czes¢ 1 - Specyfikacja 1 zapewnienie jakosci
— EN50174-2:2009/AB2013 Information Technology - Cabling system installation - Part
2. Installation planning and practices internal to buildings
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
— PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
— EN 50174-3:2013 Information Technology - Cabling system installation - Part 3. —
Industrial premises
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
— PN-EN 50174-3:2014-02E Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Czgs¢ 3:
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow
— EN 50310:2010 Application of equipotential bonding and earthling at premises with
information technology equipment.
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
— PN-EN 50310:2012 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i1 uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym
Pomiary sieci
Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego oraz
norm referencyjnych wykazanych w punkcie 3.2.2. a w szczegdlnosci:
— EN 50346:2002/A1:2007/A2:2009 Information Technology - Cabling system
installation - Testing of installed cabling
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 50346:2004/A1:202009/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania
— EN 61935-1:2009 Specification for the testing of balanced and coaxial information
technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling as specified in ISO/IEC 11801
and related standards
Wraz z jej polskim odpowiednikiem:
PN-EN 61935-1:2010E Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspdtosiowych
kablowych linii telekomunikacyjnych -- Cze$¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli
telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173
Mierniki uzyte w procesie pomiarowym musza uzyska¢ aprobat¢ producenta systemu
okablowania.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i1 przekazana Inwestorowi. Musi ona
zawierac:

— Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

— Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
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— Oznaczenia poszczeg6lnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

— Lokalizacj¢ przebi¢ przez $ciany i1 podtogi.

— Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej 1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopig
pomiaréw  (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé producentowi
okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej
gwarancji.

Instalacja systemu SSWiN.

W budynku projektowanej hali sportowej projektuje si¢ system sygnalizacji wiamania i napadu.
System SSWiN bedzie obejmowal swym zasiggiem wszystkie projektowane pomieszczenia.
Zadaniem projektowanego systemu bedzie mozliwie szybkie wykrycie zagrozenia. W sktad
systemu wiamania i napadu bedzie wchodzi¢ centrala alarmowa, manipulatory wewnetrzne,
czujki PIR, sygnalizatory optyczno-akustyczne, itp. Caly system komunikacji bedzie oparty o
okablowanie YnTKSY 4x2x0,5, z modutéw rozszerzenia do czujek wyprowadzi¢ okablowanie
YTDY 6x0,5. Glowne drzwi wejsciowe wyposazy¢ w kontaktrony, ktore podtaczy¢ do centrali
alarmowe;j.

Centralg obstuguje si¢ za pomoca klawiatury LCD. Centrala posiada zintegrowany zasilacz 1
akumulator zasilania awaryjnego. W centrali zamontowa¢ modut ethernetowy.

Trasy kablowe

Przewody nalezy wuktada¢ pod tynkiem w $cianach murowanych, w rurach
elektroinstalacyjnych, na uchwytach lub w korytach kablowych, pionowo w szachtach
instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciane lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Zasilanie

Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdz. RS za pomocg indywidualnie zabezpieczonego obwodu
elektrycznego przewodem YDY/N2XH-J 3x2,5mmz2.

Calos$¢ montowac zgodnie z instrukcjg 1 zaleceniami producenta. Prace montazowe moga by¢
wykonywane tylko przez firme posiadajaca certyfikat dostawcy systemu.

Instalacja systemu CCTV.

W budynku projektuje si¢ system instalacji CCTV. System monitoringu bedzie obejmowat
swym zasiggiem teren zewnetrzny wokot budynku, komunikacje wewnatrz oraz hale sportowa.
W sklad systemu CCTV bedzie wchodzi¢ rejestrator, switch, stacja operatorska oraz kamery IP
wewnetrzne 1 zewnetrzne. Rozmieszczenie oraz dobor elementdw systemu CCTV zostalo
pokazane na rzucie parteru.

Trasy kablowe

Przewody nalezy wuklada¢ pod tynkiem w S$cianach murowanych, w rurach
elektroinstalacyjnych, na uchwytach lub w korytach kablowych, pionowo w szachtach
instalacyjnych.

Przepusty instalacyjne przechodzace przez $ciang lub strop oddzielenia pozarowego powinny
by¢ zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej tego oddzielenia.

Zasilanie
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Zasilanie nalezy wykona¢ z rozdz. RS za pomoca indywidualnie zabezpieczonego obwodu
elektrycznego przewodem YDY/N2XH-J 3x2,5mm?2.

Catos¢ montowaé zgodnie z instrukcja 1 zaleceniami producenta. Prace montazowe moga by¢
wykonywane tylko przez firme posiadajaca certyfikat dostawcy systemu.

Instalacja fotowoltaiczna.

Na dachu budynku projektuje si¢ zabudowe paneli fotowoltaicznych. Panele nalezy zabudowac¢
na dedykowanej konstrukcji montazowej i uchwytach mocowanych do membrany dachowe;.
Spos6b montazu przedstawiono na detalu E12. Caly system (inwerter, konstrukcja, panele,
okablowanie 1 zfaczki) musi by¢ rozwigzaniem systemowym. Projektuje si¢ panele
fotowoltaiczne o mocy 450Wp co tacznie pozwala uzyskac na projektowanym dachu budynku
49,95 kWp. Panele powinny by¢ skierowane na poludnie pod katem jaki mozna uzyskaé ze
spadku dachu. Z rozdzielnicy RG2 nalezy zasili¢ inwerter oraz rozdzielnice TDC i z niej
wyprowadzi¢ kable do poszczegdlnych paneli fotowoltaicznych. Panele i konstrukcje
podlaczy¢ do inst. odgromowej i gldwnej szyny wyrownawczej. Cato§¢ powinna by¢
zamontowana przez certyfikowang firme oraz z godnie z zaleceniami i instrukcjami producenta.

A. Panele fotowoltaiczne

Do okres$lenia punktu maksymalnej mocy ogniwa nalezy zna¢ warto§¢ pradu Impp oraz
napigcia Vmpp ogniwa, iloczyn tych dwoch wartosci daje moc maksymalng. Dobrano panele
monorystaliczne o mocy 450 W sktadajace si¢ z 144 ogniw. Na rys. ponizej przedstawiono
charakterystyke pradowo-napigciowa w zalezno$ci od promieniowania. Mozna z niej odczytaé,
ze moc maksymalna modutu wychodzi przy napigciu 41,5 V 1 pradzie 10,85 A.
Rozmieszczenie paneli:

String 1 19 szt panelio mocy 450Wp
String 2 19 szt panelio mocy 450Wp
String 3 19 szt panelio mocy 450Wp
String 4 18 szt panelio mocy 450Wp
String 5 18 szt panelio mocy 450Wp
String 6 18 szt panelio mocy 450Wp

Lacznie: 111 szt x 450 Wp =49,95 kWp

Liczha ogniw: 144 (6x24) Temperatura pracy: -40 C ~ +85 C

Y J%f Skrzynka przyfaczeniowa: IP68, 3 diody Tolerancja mocy: 0 ~ +5 W
( = -
N

c Przewod sieciowy: 4mm’, 1400mm dtugosci (for EU DG) Tolerancja LZ0 i Isc: 3%

Szkto: Hartowane szkfo 3,2mm Maksymalne napiecie uktadu: DC1500V (IEC/UL)
%:’, Rama: Rama anodowana przez dobor Maksymalny prad bezpiecznika: 20A

odpowiedniego stopu aluminium Nominalna temperatura pracy ogniwa: 45+2 ¢

Pakowanie: 30 sztuk w palecie
alk)
150 sztuk w 20°GP
660 sztuk w 40°HC

D

I, [ Waga: 23,5kg Klasa bezpieczenstwa: Klasa Il

L= Wymiary: 2094x1038x35mm Odpornosc ogniowa: ULtyp 1lubtyp 2
A-A

Dane techniczne modutu
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Charakterystyka elektyczna Niepewnos¢ pomiaru dla Pmax: +3%

Oznaczenie modelu LR4-72HPH-425M LR4-72HPH-430M LR4-72HPH-435M LR4-72HPH-440M LR4-72HPH-445M LR4-72HPH-450M LR4-7ZHPH-455M
Warunki pomiaru STC NOCT  5TC NOCT ~ STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT  STC NOCT — 5TC NOCT
Moc maksymalna (Pmax/W) 425 3174 430 | 3211 435 | 3249 440 | 3286 445 3323 450 3361 455 339.8
Napiecie obwodu otwartego (Voc/V) 483 453 485 455 487 457 489 458 491 460 493 462 485 46.4
Prad zwarcia (lsc/A) 11.23 908 1131 ¢ 915 1139 | 921 1146 | 927 1153 933 1160 938 1166 9.43
Napiecie przy mocy maksymalnej (Vmp/V) 40.5 37.7 407 379 409 381 411 383 413 385 415 | 386 417 i 38.8
Natezenie przy mocy maksymalnej (Imp/A) 10.50 842 1057 847 10.64 853 1071 859 10,78 864 1085 870 1092 875
Sprawnos¢ modutu (%) 19.6 19.8 20.0 20.2 20.5 20.7 20.9

Standardowe warunki pomiaru (STC): Natezenie promieniowania 1000W/m?, Temperatura ogniwa 25 C, Widmo stoneczne AM1.5

Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT): Natezenie promieniowania 800W/m?, Temperatura otoczenia 20 C , Widmo stoneczne AM1,5, Wiatr Tm/S

Temperatury znamionowe (STC) ObciaZenie mechaniczne

Wspotezynnik temperaturowy lsc +0,048%/ C Maksymalne obcigzenie statyczne, przéd 5400Pa

Wspoltczynnik temperaturowy Voc 0,270%/ C Maksymalne obcigzenie statyazne, tyt 2400Pa

Wspotczynnik temperaturowy Pmax £0,350%/ C Test gradowy srednica kuli gradowej 25mm, pray predkosci 23 m/s

Krzywa pragdowo-napieciowa (LR4-72HPH-440M)
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Krzywa pradowo-napieciowa (LR4-72HPH-440M)

B. Falownik

Inwerter jest to jeden z najwazniejszych elementdéw instalacji fotowoltaicznej, ktéry ma za
zadanie zamiang napi¢cia statego na zmienne o odpowiednich parametrach. W przedstawionym
projekcie zaprojektowano przetwornik wspotpracujacy z siecig energetyczng. Umozliwia on
kierowanie calej wytworzonej energii w pierwszej kolejnosci do sieci lub na urzadzenia w
budynku. Zaprojektowany inwerter posiada uklad $ledzenia punktu MPP, co umozliwia
uzyskanie maksymalnej energii z ogniw fotowoltaicznych. Uktad ten $ledzi na biezaco punkt
mocy maksymalnej dostosowujac punkt pracy do roznych wartosci nastonecznienia.

Punkt maksymalnej pracy generatora zmienia si¢ w zalezno$ci od nastonecznienia i
temperatury modutow.

Moc modutu fotowoltaicznego wzrasta przy wigkszym naslonecznieniu, ale nagrzewaja si¢
wtedy ogniwa 1 moc zaczyna spadac.

W rzeczywistosci moc modutu przy temperaturze od 50 - 70 °C spada ok. 10-15 %. Najwigksza
moc panela jest przy niskiej temperaturze cel i wysokim nastonecznieniu.

Inwerter powinien by¢ dobrany tak, aby byt optymalnie obcigzony w przedziale

105 - 115 %. Dobrano falownik o mocy 50kWp.

C. Rozdzielnica DC

Rozdzielnicg DC z aparatami inst. fotowoltaicznej zabudowac¢ na $cianie w pom. rozdzielni
elektrycznej. W rozdzielnicy DC zainstalowa¢ ograniczniki przepig¢. Rozdzielnica powinna
posiadac IP65, drugi stopien klasy ochronnos$ci, powinna by¢ wyposazona w szyny TH i listwy
zaciskowe. Napigcie znamionowe to 1000V DC.

W rozdzielnicy RG2 po stronie AC nalezy zabudowa¢ wylacznik nadpradowy, wytacznik
roznicowo-pradowy.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym
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Podstawowa ochron¢ od porazen stanowi izolacja ochronna. Jako dodatkowa ochrong od
porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ szybkie, samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie
sieci TN-S poprzez zastosowanie:

— bezpiecznikow,

— wylacznikow nadmiarowych,

—  wylgcznikéw roznicowopradowych.
Poprawno$¢ dziatania powyzszych zabezpieczen gwarantuje odpowiednio niska p¢tla zwarcia.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

— wszystkie czg$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu

ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe
Przewodu ochronnego PE nie wolno przerywac facznikami, ani zabezpieczac.
Miejsce rozdzialu PEN na PE i N (rozdzielnica z gtéwnym wytacznikiem p.poz. RG1) nalezy
uziemic.

Ochrona przepieciowa
W celu ochrony instalacji oraz urzadzen przed przepigciami zaprojektowano jednostopniowy
uktad ochronny przepieciowej sktadajacy si¢:
— stopien pierwszy i1 drugi stanowig odgromniki przepigciowe klasy I+II zainstalowane w
rozdzielnicy RG2,
— stopien drugi stanowig odgromniki przepigciowe klasy II zainstalowane w
podrozdzielniach.

Instalacja uziemiajaca

W budynku zaprojektowano uziom otokowy bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w gruncie na
glebokosci 0,6m w odlegtosci min. Im od budynku. Do bednarki przyspawaé wypusty
(przewody uziemiajace) w miejscach sprowadzenia przewodéw odprowadzajacych instalacji
odgromowej oraz w miejscu montazu glownej szyny wyroéwnawcze;j.

Poprzez miejscowe szyny wyroOwnawcze polaczy¢ przewodzace czesci dostgpne oraz
przewodzace czesci obce, np. rurociggi wodne, CO (metalowe), koryta kablowe, metalowe
elementy konstrukcji budynku, obudowy urzadzen technologicznych.

W budynku w pomieszczeniach sanitarnych zabudowac miejscowe szyny wyréwnawcze MSW
taczac je z glowng szyng GSW. Glowng szyne wyrdwnawcza zabudowa¢ w pom. rozdzielni
gléwnej. Miejscowe polaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach sanitarnych wykonaé
przewodem DY 4mm2.

Ochrona odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-1EC 62305.

Dla projektowanego budynku zaprojektowano III poziom ochrony dla ktérego:
— promien toczacej si¢ kuli R=45m.
— wymiar oka siatki zwodow na dachu — 15m,
— $rednia odleglo$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi — 15m.
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Na dachu budynku projektuje si¢ wykonanie zwodow poziomych niskich nieizolowanych z
preta AL 8mm mocowanych na wspornikach, przy zachowaniu odlegto$ci miedzy uchwytami
— Im. Zwody poziome na dachu uktada¢ na uchwytach. Oczka zwodéw poziomych o
wymiarach nie wigkszych niz 15x15m.

Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z preta AL 8mm2. Przewody odprowadzajace
uktada¢ pod ociepleniem $cian w grubosciennych systemowych rurach instalacyjnych
(odgromowych) i na uchwytach po elewacji hali.

Przewody odprowadzajace potgczy¢ poprzez zlacza kontrolne i przewody uziemiajace 2z
uziomem otokowym. Przewody uziemiajgce oraz uziom otokowy wykona¢ bednarka Fe/Zn
30x4.

Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q2. Wykonawca wykona pomiary rezystancji
uziemienia i sporzadzi protokot.

Uwagi

— Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé si¢ z dotagczonymi uzgodnieniami 1
Scisle je przestrzegad.

— Wszelkie ewentualne odstgpstwa od rozwigzan podanych w niniejszym projekcie
nalezy uzgodni¢ z projektantem.

— Do realizacji budowy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa
lub deklaracj¢ zgodnos$ci z Polskag Norma lub aprobatg techniczng (Prawo Budowlane
art.10).

— Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” oraz przepisami BHP 1 zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

— Przed oddaniem linii do eksploatacji wykona¢ pomiary:

. natgzenia o$§wietlenia podstawowego,

. natgzenia o§wietlenia awaryjnego oraz czasu swiecenia,
. rezystancji izolacji,

. rezystancji uziemienia,

. skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;,

. badanie wytacznikdéw réznicowopradowych.

Wyniki pomiar6w zaprotokotowac.

Normy i dokumenty zwiazane
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie.
— Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych 1 terenow i
szczegOtowymi normami 1 wytycznymi branzowymi.
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
urzadzen i systemoOw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej,

— Dyrektywa 94/9/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 marca 1994r. w sprawie
zblizenia ustawodawstwa Panstw Cztonkowskich dotyczacych urzadzen i systemow
ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Norma N-SEP-E-004 ,FElektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

— Norma N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym”,

— Arkusz norm PN-IEC 60364-... ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

— Norma PN-IEC 62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

— Norma PN-EN 60079-0:2006 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Wymagania og6lne.

— Norma PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania

— Norma PN-EN 12464-1:2004 ,,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes$é
1. Miejsca pracy we wnetrzach”

— Norma PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O§wietlenie awaryjne.

— Norma PN-N-01256-5 Pod$wietlane znaki ewakuacyjne.

— Norma ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogodlne
wymagania techniczne.

— Norma N-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe, wymagania i badania.

— Norma ZN-11/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

— Norma ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i
skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania

Obliczenia
Dobor przewodow i kabli dla linii zasilajacych.
WIz ze ztacza kablowo-pomiarowego do rozdz. RG1
Pz =105,00kW, Iz = 164,1A, In=200A, L= 73m
Dobrano kabel YAKXS 4x240mm?
Spos6b wykonania instalacji: B.52.5/D1 dla jednego kabla wg normy PN-HD 60364-
5-52:2011 Lqa = 253A
Obcigzalno$¢ dlugotrwata 1z =253A
Iz = 164,1A <In=200A < [z=253A
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I = 1.6%In =320A < 1,45 * [z=366,8A
Warunek spetniony.

WIz z rozdz. RG2 do RS
Pz=19,08kW, Iz = 29,8A, In =25A, L= 17m
Dobrano kabel N2XH-J 5x10mm?
Sposéb wykonania instalacji: B.52.5/C dla jednego kabla wg normy PN-HD 60364-5-
52:2011 Laa = 71A
Obcigzalnos$¢ dlugotrwata 1z=71A
I =29,8A <In=32A <Iz=71A
L=1.6*In=512A<1,45*1z=102,9A
Warunek spetniony.

Dobér przewodéw dla obwodow odbiorczych.

— dla zasilania obwodow o$wietleniowych dobrano przewody N2XH-J/YDY 3/4*1.5mm?
o 14a=19,5A, przy zabezpieczeniu B10A,

— dla zasilania obwodéw gniazd 230V, dobrano przewody N2XH-J/YDY 3*2.5mm? o
14a=27A, przy zabezpieczeniu B16A,

— dla zasilania gniazda 400V dobrano przewody N2XH-J/YDY 5%2,5mm? o la=25A,
przy zabezpieczeniu C16A/3,

— dla zasilania pompy ciepta dobrano przewody YKY 5*6mm? o l4=41A, przy
zabezpieczeniu C32A/3.

Sprawdzenie spadkow napieé.
Sprawdzenie spadkoéw napie¢ na wewnetrznych liniach zasilajacych:
Do obliczen przyjeto:
a) zasilanie tablicy RG2
AU% = (100*105000%73)/(35*4002 *240) = 0,57%
b) zasilanie tablicy RS
AU% = (100*19080*17)/(55*400? *10) = 0,36%

Po dokonaniu obliczen sprawdzenia spadku napig¢cia stwierdzono, ze dla wszystkich obwodow
AU% < 4%.

Sprawdzenie skutecznos$ci ochrony od porazen.
Tab. nr 1.

W punkcie przytaczenia ~ 0.0118 0.0262
stacji transf. 250kVA
NA2XY-J 4*240 — 400m  0.0952 0.0640
Razem: do ZK-1PP 0,1070 0,0902 0,1400
YAKXS 4*240 — 73m 0.0174 0.0117
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Na podstawie powyzszych danych wykonano obliczenia, ktore przedstawia tab. nr 2.

Razem: do RG2 0,1244 0,1019 0,1608
N2XH-J 5*10 — 17m 0.0618 0.0027

Razem: do RS 0,1967 0,1046 0,2136
YDY 3*2,5-60m 0.8727 0.0096

Razem: do gniazda 1,0694 0,1142 1,0651
230V

YDY 3*1,5-80m 1.9394 0.0128

Razem: do oprawy 2,1361 0,1174 2,1289

Obliczenia przeprowadzono dla najniekorzystniejszych warunkow.

Tab. nr 2.
Napigcie Prad Impedancja | Wspolezynnik | Napigcie | Warunek
Punkt zwarcia | Znamionowe znamionowy petli k zwarcia | spelniony
U, zabezpieczenia zwarcia U,
In Z
[V] [A] O [] [V] tak/nie
Rozdz. RG 230 200 gF 0,1608 2,9 116,5 tak
Rozdz. RS 230 35 0,2136 4,4 41,1 tak
Gniazdo 230V 230 16 1,0651 5 106,5 tak
Oprawa 230 10 2,1289 5 133,1 tak

7. Rozwiazania niezbednych elementéow wyposazenia

budowlano-instalacyjnego, w

szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanvch.

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzne instalacje:

a)
b)

c)

wodociggowa,
kanalizacyjna,
elektryczna:

wewngtrzna linia zasilajaca budynek,
glowny wyltacznik p.poz.
instalacja o$wietlenia podstawowego,

instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

instalacja gniazd wtykowych 230/400V,
instalacja zasilania technologii,

instalacja okablowania strukturalnego,

instalacja systemu SSWIN,

instalacja systemu CCTV,

instalacja fotowoltaiczna,

instalacja uziemienia i potaczen wyréwnawczych,
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— instalacja odgromowa,

— instalacja przeciwprzepigciowa,
d) centralnego ogrzewania, zrodlem ciepta jest pompa ciepta,
e) kanalizacji kablowej teletechnicznej,

f) wentylacyjna,
g) przeciwpozarowa.

8. Sposob powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, o ktorych

mowa w pkt 7., z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami
przyjetymi do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem
rodzaju i wielkos$ci urzadzen, przy czym nalezy przedstawic:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyijnych lub chlodniczych -

zalozone parametry klimatu wewnetrznego na podstawie przepiséw techniczno-budowlanych

oraz przepisOw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii,
nie dotyczy.

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okre$lenie wartosci mocy
cieplnej i chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami;

nie dotyczy.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespolow tworzacych calos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture,
konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem

Nie dotyczy, z uwagi na charakter inwestycji nie przewidujacy urzadzen instalacji
technicznych.

10. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy — 1065,07m?2,

Powierzchnia uzytkowa — 1002,79 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 1002,79 m?

Kubatura brutto — 8543,43 m? (hala 7585,43 m?, budynek socjalny 958,00 m?)
Wysoko$¢ budynku — hala 10,44m-N, budynek socjalny 4,50m-N

Liczba kondygnacji naziemnych 1 kondygnacje (parter).

Liczba kondygnacji podziemnych 0.
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Charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw _niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z procesow
technologicznych, a takze w zaleznoS$ci od potrzeb - charakterystyke pozarow przyjetych
do celow projektowych.

W budynku wystepowa¢ beda standardowe jak dla pomieszczenia hali sportowej i zaplecza
palne elementy wyposazenia i wystroju, z drewna, wyrobow drewnopodobnych, tworzyw
sztucznych itp.. Nie przewiduje si¢ skladowania ani uzywania, na co dzien, materiatow i
substancji palnych niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu definicji zawarte] w
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenow (tj.
Dz.U. z 2023 poz. 822).

Informacje o klasvfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Projektowany budynek hali sportowej zakwalifikowano do budynkow uzytecznosci publiczne;j
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I przeznaczonym do przebywania ponad 50 0sob,
cze¢$¢ socjalng budynku zakwalifikowano jako ZL 1l — uzytecznos$ci publicznej,
niezakwalifikowane do ZL 11 ZL II, przeznaczonym do przebywania do 50 oséb w jednym
pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaly wydzielone pozarowo §cianami i stropami
REIGO0.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢
sie na zewnatrz pomieszczen.

Projektowany budynek hali sportowej zaklasyfikowano do budynkow uzytecznosci publiczne;j
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I przeznaczonym do przebywania ponad 50 oséb,
czes$¢ socjalng budynku zaklasyfikowano jako ZL III przeznaczonym do przebywania do 50
0osOb w jednym pomieszczeniu. Pomieszczenia techniczne zostaly wydzielone pozarowo
Scianami 1 stropami REI60. Wszystkie drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne otwierane beda
na zewnatrz budynku. W strefie ZL I przewidywana liczba os6b to ok. 350.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dvimowe wraz z okresleniem sposobu
jego wykonania.

Budynek hali sportowej z budynkiem socjalnym bedzie podzielony na dwie niezalezne strefy
pozarowe.

Budynek socjalny bedzie stanowil jedna strefe pozarowa ZL III o powierzchni 190,67m? z
wydzielonymi pozarowo $cianami i stropami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz
drzwiami p.poz o klasie odpornosci ogniowej EI 30 pomieszczeniami technicznymi 0.27 1 0.28.
Hala sportowa bedzie stanowita odrebng strefe pozarowa ZL I o powierzchni 811,12m?2,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL I w budynku o jednej kondygnacji nadziemnej
(bez ograniczenia wysokosci) wynosi 10 000 m? i nie zostata przekroczona.
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL III w budynku o jednej kondygnacji
nadziemnej (bez ograniczenia wysokoéci) wynosi 10 000 m? i nie zostata przekroczona.

Na granicy stref pozarowych zaprojektowano $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 ($ciana czgsci socjalnej ZL III) wykonang z materiatlow
niepalnych. Zgodnie z § 271 ust. 11 ,,warunkéw technicznych” w pasie terenu o szerokosci 4
m na granicy stref pozarowych wykonano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 wykonane z materiatlow niepalnych.

Na granicy cz¢sci ZL 111 przy istniejagcym budynku szkoty $ciana czesci socjalnej ZLIII N o
odpornosci ogniowej REI60, natomiast $ciana istniejagcego budynku szkoty REI 120
zakwalifikowanego jako ZL I11 SW.

Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia.

Dla obiektéw zaliczonych do kategorii ZLI 1 III ggstos$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sie.
Dla wydzielonych pozarowo pomieszczen technicznych przewidywana gesto$¢ obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?,

Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na ogien
elementow wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i drog ewakuacyjnych.

Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest
klasa ,,B” odpornos$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.
Dla obiektu niskiego, zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL III wymagana jest
klasa ,,C” odpornos$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 2 ,,warunkow technicznych”.
Zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkoéw technicznych” dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej w budynkach o jednej kondygnacji nadziemnej - dla czesci
jednokondygnacyjnej budynku niskiego ZL I oraz ZL III do klasy odpornos$ci pozarowe;j ,,D”.
Wymagania dla klasy ,,D” odpornosci pozarowej przedstawia ponizsza tabela.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow-HALA
odpornosci | Glé ] , . .
P : owna Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowej | konstrukcja dach Strop tr7nal? dach
budynku nodna achu zewnetrzna ™ | wewnetrzna achu
»D” R30 (-) (brak) El 30 (-) (-)
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw-SOCJAL
odpornosci 16 ] , . .
p. . G owna Konstrukcja Sciana Sciana | Przekrycie
pozarowej | konstrukcja Strop 1.2)
dachu zewngtrzna< | wewnetrzna |  dachu

budynku nosna
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»D” R30 (-) REI 30 ElI 30 (-) (-)

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczaca
zasad ustalania klas odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

D _ jezeli przegroda jest czescig gtdéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 21 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku,

2 _ klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang jako nierozprzestrzeniajace
ognia NRO. Obudowa poziomych dréog ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klase odpornosci
ogniowej wymagang dla §cian wewngetrznych, nie mniejszg jednak niz EI 15 minut.

W obiekcie zastosowane bgda do wykanczania wnetrz, materiaty 1 wyroby trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materialow niepalnych lub nie
zapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielen p.poz. powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa tego
oddzielenia.

Informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwiazaniach techniczno-
budowlanych, instalacyjnych i urzadzeniach zabezpieczajacych przed powstaniem
wybuchu, jak réwniez ograniczajacvch jego skutki.

W rozpatrywanym budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone 1 strefy zagrozone
wybuchem.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie, wraz z danymi
o przewidywanych srodkach do ewakuacji osob o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Strefa pozarowa ZL 1.

Ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I — hali sportowej
zapewniono tacznie 3 wyjscia ewakuacyjne poprzez drzwi ewakuacyjne prowadzace
bezposrednio na zewnatrz obiektu, o szerokosci kazdych drzwi 1,80 m (w tym szeroko$¢ w
swietle nieblokowanego skrzydta drzwi co najmniej 0,9 m). Kierunek otwierania drzwi na

zewnatrz, wyjscia ewakuacyjne z hali sportowej oddalone s3 od siebie o co najmniej 5 m.
Wszystkie drzwi ewakuacyjne z hali wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne.
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Dhugos$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Zapewniono minimalng
szerokos¢ przej$¢ ewakuacyjnych, ktéra wynosi nie mniej niz 1,2 m.

Strefa pozarowa ZL III.

Ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL III — budynek socjalny

zapewniono wyjscie ewakuacyjne poprzez drzwi ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na
zewnatrz obiektu o szerokosci 1,20 m (w tym szeroko$¢ w $§wietle nieblokowanego skrzydta
drzwi co najmniej 0,9 m). Kierunek otwierania drzwi na zewnatrz. Dlugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego od najdalszego pomieszczenia do najblizszego wyjscia ewakuacyjnego na
zewnatrz budynku wynosi 19,50 m i nie przekroczy 30 m przy jednym dojsciu, w tym nie
wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

Dhugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza 40 m. Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia. Z uwagi na budynek parterowy
w budynku nie przewidziano klatki schodowej. Szer. korytarza wynosi 165 i 255cm - Warunki
ewakuacji zachowane.

Budynek i hala na drogach ewakuacyjnych zostanie wyposazony w awaryjne oswietlenie
(ewakuacyjne). Drzwi z pomieszczen wchodzacych w $wiatlo szerokosci korytarza beda
wyposazone w samozamykacze lub wyktadane.

Informacje o urzadzeniach przeciwpozarowych oraz o innych instalacjach i urzadzeniach
sluzacych bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tvch urzadzen i

instalaciji.

Obiekt wyposazony bedzie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

— instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o minimalnym nate¢Zeniu
Swiatta(Es): 11x o$wietlenie drogi ewakuacyjnej, 0,5 1x o$wietlenie ewakuacyjne w
strefie otwartej, 5 Ix w obrgbie urzadzen przeciwpozarowych minimalny czas pracy
akumulatora 1h, ,

— przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany na zewnetrz budynku przy ztaczu
glownym oraz przycisk p.poz wewnatrz budynku, przy wejsciu gtownym do budynku,
PWP sktada si¢ z trzech komponentdw, dla ktorych wymagany jest certyfikat sa to:

» urzadzenie uruchamiajace UU PWP (przycisk lokalizowany zwykle w poblizu
wejscia do budynku),
» urzadzenie sygnalizujace US PWP (sygnalizator potwierdzajacy wylaczenie
pradu),
» urzadzenie wykonawcze UW PWP (rozdzielnia elektryczna w oddzielnej
obudowie, wewnatrz ktérej dokonywane jest roztaczenie pradu).
Zgodnie z zalacznikiem Nr 1 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci
uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami) w grupie wyrobow
budowlanych Ip. 10 Stale urzadzenia przeciwpozarowe (wyroby do wykrywania 1
sygnalizacji pozaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania ciepta i dymu oraz thumienia
wybuchu, systemy ewakuacyjne) zostalty wymienione m.in. Przeciwpozarowe
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wylgczniki pradu — zestawy oraz Przeciwpozarowe wylaczniki pradu — elementy
skladowe: urzadzenia uruchamiajace, urzadzenia sygnalizujace, urzadzenia
wykonawcze. Dla wyrobow tych, jako wymagany, wskazany zostal krajowy system
oceny i1 weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych ,,1”. W przypadku stosowania ww.
krajowego systemu 1, dokumentem wymaganym do sporzadzenia krajowej deklaracji
wlasciwosci  uzytkowych jest m.in. krajowy certyfikat statoSci wihasciwosci
uzytkowych, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujacag wyroby (zob. § 2 pkt
4, 8§ 4 ust. 113 pkt 2 oraz § 6 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym). Ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje réwniez instytucje wyrobu
budowlanego przeznaczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym, okres§lonej przepisami art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych. Zgodnie
z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie
budowlanym sg wyroby budowlane, z wytgczeniem wyrobow, o ktorych mowa w art. 5
ust. 1 (tj. objetych normami zharmonizowanymi lub zgodnych z wydanymi dla nich
europejskimi ocenami technicznymi), wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta (konkretnego) obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢
wyrobu budowlanego z ta3 dokumentacja oraz z przepisami.
PWP powinien posiada¢ dokumenty certyfikujace, zgodnie z wymaganiami krajowego
systemu oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych ,,1”: — wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujaca: — Krajowa Ocena Techniczna - CNBOP-PIB-
KOT-2022/0331-1 wydanie 1 — Krajowy certyfikat stato$ci wlasciwosci uzytkowych -
063-UWB-0426 — oraz dokumenty wydane przez producenta: — Krajowa Deklaracja
Wiasciwosci Uzytkowych - 01/PWP/2022
— 1nstalacj¢ wodociggow3g przeciwpozarowa z p.poz. hydrantami wewnetrznymi DN 25 z

wezem potsztywnym diugosci 30m — w strefie pozarowej ZL 1. Wydajnos¢ p.poz
hydrantu wewngtrznego powinna wynosi¢, co najmniej 1 1/s.

Projekty techniczne wyzej wymienionych urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione z

Rzeczoznawcg do Spraw Zabezpieczen Przeciwpozarowych w odrgbnym opracowaniu.

Wyposazenie w sprzet gasniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg $rodka
gasniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m? powierzchni. Maksymalna odlegtos¢
od podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdlowe rozmieszczenie
zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla danego obiektu
przed oddaniem go do uzytkowania.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegoélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej.

a) wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna,

b) ogrzewanie budynku i hali za pomoca pompy ciepta o tacznej mocy ok 50 kW,
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C) instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym gltoéwnym
wylacznikiem pradu oraz przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu gldéwnym,

d) instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami przywolanymi w ,,warunkach
technicznych”,

e) instalacja fotowoltaiczna wg. odrgbnego  projektu technicznego uzgodnionego
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej, oraz
instalacji i urzadzen technologicznvch.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowe;j.
f) wentylacja budynku grawitacyjna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna,
g) ogrzewanie budynku i hali za pomocg pompy ciepta o tacznej mocy 50 kW,
h) instalacja elektryczna w wykonaniu podstawowym z przeciwpozarowym glownym
wylacznikiem pradu oraz przyciskiem zlokalizowanym przy wejsciu glownym,
i) instalacja odgromowa zgodnie z polskimi normami przywotanymi w ,,warunkach
technicznych”,
j) instalacja fotowoltaiczna wg. odrebnego  projektu technicznego uzgodnionego
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych.

Dotyczy urzadzeh przeciwpozarowych jak: wylacznik przeciwpozarowy oraz hydrant
wewnetrzny.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu — budynek wyposazony w przeciwpozarowy gtowny
wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie za wyjatkiem
tych, ktorych dziatanie jest wymagane w czasie pozaru. p. poz. wylacznik pradu zlokalizowany
przy wejsciu do budynku i hali oraz oznakowany zgodnie z Polska Norma.

Hydrant wewnetrzny DN 25 - nalezy wykona¢ hydrant DN25. Przeciwpozarowe hydranty
wewngtrzne natynkowe Dn25 z wezem potsztywnym di. 30 m 1 wydajnosci co najmniej 1 1/s
zlokalizowane na $cianach hali zapewniajace zasigg 1 pokrycie do konca kazdego
pomieszczenia. Hydranty przymocowane za pomoca niezaleznej konstrukcji z uwagi na
systemowe plyty warstwowe w $cianach.

Instalacja oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) w pomieszczeniach piwnicy ZL Il 1 PM
0 natezeniu co najmniej 1 Ix na drogach ewakuacyjnych 1 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.

Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w sprzet gasniczy w ilosci wg. normatywu 2kg $rodka
gasniczego w gasnicy proszkowej ABC na kazde 100m? powierzchni. Maksymalna odlegtos¢
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od podrecznego sprzetu gasniczego nie moze przekracza¢ 30m. Szczegdlowe rozmieszczenie
zawarte zostanie w Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego opracowanej dla danego obiektu.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczych,
w_tvym_informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych, nasadach
umozliwiajacych zasilanie urzadzen gas$niczych i innych rozwiazaniach sluzacych tym
dzialaniom, dzwigach dla ekip ratowniczych oraz prowadzacych do nich dojsciach.

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030) do budynku zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdoéw o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni co najmniej 100 kN. Droga pozarowa przebiega
wzdluz dluzszego boku budynku, przy czym blizsza krawedz drogi pozarowej oddalona jest od
Sciany chronionego budynku na odlegtos¢ 5,00 m od chronionego obiektu. Droga pozarowa
zapewnia przejazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej bez koniecznosci cofania i
zakonczona jest odcinkiem drogi pozarowej (o dlugosci < 15 m, z ktérego wyjazd mozliwy jest
jedynie przez cofanie) umozliwiajacej zawracanie pojazdow zgodnie z § 12 ust. 9 rozp. MSWiA
jw. Dodatkowo zapewniono polaczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku utwardzonym
dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Promienie
zewngtrzne tuku drogi pozarowej nie mniej niz 11m.

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla catego obiektu wynosi 20 dm?®/s
(20 1/s) tacznie z co najmniej dwoch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Wymagana ilos¢ wody
zostanie zapewniona z istniejgcego przeciwpozarowego hydrantu zewnetrznego nadziemnego
DN 80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego w odlegtosci 30,0m od chronionego obiektu oraz
z drugiego projektowanego hydrantu nadziemnego DN80 o wydajnosci 10 I/s zlokalizowanego
w odlegtosci 76,40m od chronionego obiektu. Projektowany hydrant bedzie speinial ww.
wymagania dzigki projektowanej rozbudowie sieci wodociggowej wWPE110 o dlugosci
L=34,0m.

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Dla przedmiotowej inwestycji zostala sporzadzona charakterystyka energetyczna oraz

dotaczona do projektu.

Uwagi koncowe:

— Budowg nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wszelkie odstgpstwa lub
zmiany bez zgody projektanta sg niedopuszczalne i mogg spowodowaé wstrzymanie
budowy.

—  Wszystkie roboty budowlane wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym, zgodnie z
Polskimi Normami 1 obowigzujacymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztuka
budowlang.
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— Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty 1i
odpowiada¢ obowigzujagcym normom.

— Na etapie realizacji inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatdéw 1 urzadzen niz ujgtych w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty 1 urzadzenia powinny cechowac si¢ porownywalnymi parametrami technicznymi
1 zosta¢ pozytywnie zaopiniowane przez projektanta i zamawiajgcego.

Roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi

wykonania 1 odbioru robdt” i sztuka budowlang. Wszystkie odstepstwa o projektu nalezy

konsultowa¢ z projektantem. Wszelkie prace wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z wymogami systemow nieucigzliwych dla
konstrukcji 1 mieszkancow budynku. Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢

antykorozyjnie powlokami malarskimi. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z

wytycznymi producentow materialow oraz systemoéw rozwigzan. Wszystkie wymiary

sprawdzi¢ na budowie. Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych wydanych przez MGPiB. Wykonawca ma obowigzek dokonania kontroli
wymiardw przed przystapieniem do robot oraz sprawdzenia zgodno$¢ rozwigzan projektowych
z pozostatymi branzami.
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