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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen znajdujacych sie na parterze budynku Urzedu Gminy Pcim. Remont
bedzie polegat na wykonaniu nowych instalacji: wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i elektrycznej. Remont
obejmowat bedzie wykonanie posadzek, sufitow podwieszanych, gtadzi gipsowych na Scianach, malowania sian oraz
sufitéw, wykonaniu oktadzin Sciennych, wymianie $lusarki drzwiowej i wskazanej stolarki okiennej oraz wyposazeniu
pomieszczen w meble biurowe oraz inne wyposazenie biurowe. Wszystkie roboty budowlane majg na celu
dostosowanie istniejacych pomieszczen do pracy biurowej. Roboty budowlane i instalacyjne prowadzone bedg na
parterze budynku oraz w pomieszczeniu ustepu na | pietrze (pomieszczenie oznaczone w czesci rysunkowej). Roboty
zwigzane z remontem obejmujg roboty przygotowawcze, instalacyjne, budowlane i wykoriczeniowe. W zakresie robot
budowlanych planuje sie wyburzenie $cian wskazanych na dokumentacji projektowej oraz nowym podziale
funkcjonalnym wykonanym za pomocg projektowanych Scian. Projektuje sie¢ wyrownanie i ujednolicenie poziomu
posadzki na catej kondygnacji w tym w pomieszczeniu nr 0.9 (pomieszczenie biurowe - kasa) z resztg pomieszczen
parteru. Projektowane pomieszczenia zostang zgodnie przeznaczeniem wyposazone w nowg, instalacje wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewnej oraz elektryczna. Planuje sie doporowadzenie zasilania elektoenergetycznego
do: nowych lamp sufitowych (ptaskich paneli LED przeznaczonych do montazu w suficie podwieszanym), dwdch
drzwi wewnetrznych z elektrozaczepem, czytnikéw kart dostepu, gniazd wtykowych oraz do dwaoch telewizordw.
Projektuje sie wymiane grzejnikow zeliwnych na panelowe wraz z podigczeniem do istniejacej instalacji centralnego
ogrzewania oraz montaz nagrzewnicy wodnej. Nagrzewnice projektuje sie umiesci¢ nad gtéwnym wejsciem do
budynku oraz wigczy¢ do istniejacej instalacji centralnego ogrzewania i wyposazy¢ w czujnik otwarcia drzwi. W
zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej wymiane pionu kanalizacji sanitarnej oznaczonej na czesci rysunkowej. W
pomieszczeniach zostanie zapewniona odpowiednia wymiana powietrza wentylacyjnego dla kazdego pracownika
poprzez instalacje wentylacji nawiewano — wywiewnej z odzyskiem ciepta opartg na centrali wentylacyjnej nawiewno

- wywiewnej (rekuperatorze).

STAN ISTNIEJACY

Objety przebudowa budynek Urzedu gminy Pcim jest uzytkowany wraz z parterem gdzie projektuje sie
remont. Roboty budowlane realizowane bedg w budynku uzytkowanym i funkcjonujgcym w czasie realizacji
inwestycji. Poszczegolne pomieszczenia sg uzytkowane i bedq sukcesywnie wylaczane z uzytkowania gdzie bedg
realizowane roboty budowlane. Budynek posiada cztery kondygnacje w tym trzy nadziemne i jedng podziemna.
Budynek posiada podpiwniczenie pod czescig parteru objetego opracowaniem. Budynek jest w catosci uzytkowany
jako budynek uzytecznosci publicznej. Pomieszczenia objete opracowaniem posiadajg instalacje elektryczng
o$wietlenia oraz gniazd wtykowych. W pomieszczeniach znajdujg sie okna zapewniajace minimalna powierzchnie
okien w stosunku do powierzchni pracy. Na kondygnacji objetej opracowaniem znajduje si¢ ustep dla oséb
przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne wyposazony w umywalke i miske ustepowg
dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Kondygnacja objeta opracowaniem jest dostepna dla osob
niepetnosprawnych z poziomu terenu utwardzonego przy budynku. Kondygnacja z uwagi na uksztattowanie terenu
jest dostepna z terenu utwardzonego (traktu pieszego) znajdujacego sie przy budynku poprzez pochylinie dla osob
niepetnosprawnych. Budynek ma wiec zapewniony dostep dla osob niepetnosprawnych gtéwnym wejSciem do

budynku, gdzie znajduje sie pochylnia dla osdb niepetnosprawnych, ktorej nachylenie nie przekracza 6%.
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Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie ponizej terenu urzadzonego przy budynku od strony zachodniej
jedoczes$nie posiadajac doswietlenie Swiattem dziennym. Poziom posadzki parteru budynku w pomieszczeniach 0.3,
0.4 oraz 0.7 znajduje sie 1,2m ponizej terenu przylegtego do $ciany zewnetrznej budynku od strony zachodniej.
Cato$¢ budynku jest w ciggtym uzytkowaniu. Kondygnacja parteru posiada wysoko$¢ 320 cm w Swietle.

Budynek jest wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej murowanej z pustakow ceramicznych oraz cze$¢ $cian
jest betonowa. Sciany konstrukcyjne wykonane z cegly na zaprawie cementowej. Budynek posiada niesprawng
hydroizolacje. W pomieszczeniach 0.3, 0.4 oraz 0.7, znajdujgcych sie ponizej poziomu terenu, w naroznikach $cian
zewnetrznych od strony zachodniej stwierdzono miejsca zawilgocenia $cian i wystepowania silnej korozji biologicznej,
co wskazywatoby, ze w gruncie wystepuje woda zawieszona pochodzaca z opadow atmosferycznych podciggana do
budynku. W celu przywrocenia odpowiedniego stanu technicznego $cian budynku zaplanowano wykonanie
osuszanie $cian metodq iniekcji krystalicznej wraz z wykonaniem tynkow renowacyjnych szerokoporowych
odprowadzajacych nadmiar wody do pomieszczenia. W calym pomieszczeniu powyzej tynkdw renowacyjnych
zaprojektowano gtadzie gipsowe. Nowe tynki renowacyjne planuje sie réwniez na $cianach wewnetrznych elewacji
wschodniej — lokalnie wystepujq tutaj miejsca zawilgocone dotknigte korozjg biologiczng (w szczegoinosci na
tukowych $cianach znajdujacych sie przy wejsciu gtéwnym). Posadzka parteru wykoriczona jest w czesci
korytarzowej ptytkami gresowymi, w pomieszczeniach biurowych: panelami drewnianymi oraz wyktadzing PCV z
licznymi uszkodzeniami. Wystepujg rdznice poziomoéw pomiedzy pomieszczeniem 0.9 (Pomieszczenie biurowe —
kasa), a pozostatymi pomieszczeniami parteru. Sufit i Sciany wykofczone sg tynkiem cementowo - wapiennym. Na
$cianach prowadzone sg w korytkach kablowych natynkowych liczne przewody teletechniczne i elektryczne. Cze$é
urzadzen teletechnicznych oraz czujek alarmowych jest nieuzytkowana i nalezy jg zdemontowa¢ w porozumieniu z

inwestorem.

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE

Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy przygotowa¢ pomieszczenia objete inwestycja. Kazde
pomieszczenie objete opracowaniem nalezy oczysci¢ tj. zdemontowac oraz wynie$¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora cate wyposazenie ruchome tj. meble i inne elementy uzytkowe/dekoracyjne jak np. odbojnice scienne,
czujki ruchu, gniazda i listwy teletechniczne) oraz przybory sanitarne znajdujace sie na $cianach pomieszczenia
ustepu. Projektuje sie demontaz drzwi wewnetrznych wskazanych na czesci rysunkowej, wewnetrznego okna (do
kasy) oraz wskazanej stolarki okiennej. Do demontazu przeznacza sie wszystkie zeliwne grzejniki C.O. oraz ptytowe
wskazane na czesci rysunkowej, zlokalizowane na $cianach. Planuje sie demontaz elementéw instalacii elektrycznej
(taczniki, gniazdka) wraz z o$wietleniem i oprawami. Projektuje sie demontaz wszystkich lamp na parterze budynku
(jedng lampe jarzeniowq pozostawia si¢ do ponownego montazu w czesci dojscia do piwnicy). Remont polega¢
bedzie na demontazu Sciany dziatowej i powiekszeniu pomieszczenia uzytkowanego dotad jako dwa biura w ukfadzie
amfiladowym. W zwigzku z wyburzeniem $ciany dziatowej G-K uzyskano powierzchnie biurowg, o wigkszej
powierzchni — projektowane pomieszczenie biurowe: Ekodoradca (nr pom. 0.2.) Pomiedzy pomieszczeniem 0.8, a
0.9 planowany jest czeSciowy demontaz istniejacej Scianki dziatowej G-K ze wzgledu na konieczno$¢ demontazu
istniejacego grzejnika zeliwnego i jej ponowne wykonanie w technologii ciany szkieletowej z g-k. Wymianie podlegaé
bedzie rowniez stolarka okienna w pomieszczeniu kasy (0.9) oraz wyréwnanie poziomu posadzki tj. rozbidrka

istniejacego podestu wraz z obudowa i uzupetnienie rdéznicy pozioméw wynoszacej 6cm poprzez wykonanie wylewki
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betonowej gr. 5cm. Remontowi poddany zostanie rowniez ustep, gdzie planowana jest wymiana catosci oktadziny
§ciennej i posadzki oraz wymiana urzadzen sanitarnych. W pomieszczeniu ustepu projektuje sie montaz centrali
wentylacyjnej podstropowej. Planuje si¢ skucie istniejacych posadzek na korytarzu parteru oraz schodach
prowadzacych na 1 pietro do wysoko$ci spocznika wigcznie. Projektuje sie czasowy demontaz balustrad i ich
ponowny montaz po utozeniu posadzek na schodach. W miejscach wskazanych na rzutach na czesci rysunkowej
projektuje sie skucie tynkow wewnetrznych do wysokosci 1,5m ponad poziom istniejacej posadzki. Projektuje sie
czasowy demontaz stolarki stanowigcej odbudowe schodow i jej montaz po zakoriczonych pracach. Na cato$ci
parteru objetego opracowaniem projektuje sie demontaz istniejacych wykonczen posadzki: paneli podtogowych oraz
istniejacej wyktadziny PCV, wraz z listwami podtogowymi. Gruz nalezy zutylizowac a ciezar utylizacji po stronie
Wykonawcy. W ramach robét rozbidrkowych planuje sie poszerzenie istniejacego otworu drzwiowego do
pomieszczenia 0.2 poprzez obustronne skucie $cian otworu drzwiowego o 5cm. Planuje sie wykucie nowego otworu
drzwiowego do pomieszczenia 0.8 (Pomieszczenie biurowe — urzad stanu cywilnego) wraz z montazem
prefabrykowanego nadproza ceramicznego np. Porotherm 11.5¢cm o dtugosci 1,5m oraz wykucie nowego otworu
drzwiowego do pomieszczenia 0.9 (Pomieszczenie biurowe — kasa) wraz z montazem nadproza stalowego wg czesci
rysunkowej. W pomieszczeniu ustepu (0.5) planuje sie wykonanie (wykucie) w stropie otworu o wym. 24x24cm, w
celu przeprowadzenia kanatu wentylacyjnego czerpni powietrza na poziom | pietra. Wyrzut powietrza wentylacyjnego

realizowany przez istniejace piony wentylacji (dotychczas wykorzystywane jako grawitacyjne).

PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA POZIOMA SCIAN ZEWNETRZNYCH - INIEKCJA CISNIENIOWA

Projektuje sie osuszanie $cian poprzez zastosowanie metody niskocisnieniowych iniekcji krzemianowych ktdre ulegty
uszkodzeniu wskutek kapilarnego podciggania wéd gruntowych. Metoda ta polega na poprzecinaniu siecig pordw i
naczyn wiosowatych scian. Naczynia wiosowate o Srednicy od 80 umdo 20 um transportujg wode wbrew
sile ciezko$ci. Na niektorych Scianach zauwazono zawilgocenie tj. wystepowanie zjawiska wilgoci petzajacej, czyli
wilgoci kapilarnej ktére zostanie zlikwidowane poprzez zastosowanie przepony poziomej wykonanej roztworem
krzemianujacym, metodg odwiertow i nasycenia niskocisnieniowego. Zaprojektowana technologia nasycania
ci$nieniowego obejmuje wykonanie w murze odwiertow w odstepach 10 - 12 cm, $rednicy 18 mm w poziomie lub
pod katem do 30°. Gleboko$¢ otworu jest mniejsza od grubosci muru 0 5 cm. Przed rozpoczeciem iniekciji otwory
nalezy odpylic. W przypadku pomieszczen objetych remontem przepone poziomg nalezy wykona¢ w $cianach
zewnetrznych budynku od strony zachodniej, nawiercajgc Sciany od wewnatrz nad posadzkg w miejscach
wskazanych na czesci graficznej opracowania (rys. A.01).

Ubytki, spekania, niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy wypetni¢ przy pomocy
iniekcji wstepnej z bezskurczowej zaprawy np. Schomburg - ASOCRET-BM podawanej lancg o dtugosci 180 mm pod
ci$nieniem ok. 1 MPa. Po zwigzaniu zaprawy, otwory sg wiercone jeszcze raz na peing ich gteboko$¢. Nastepnie
nalezy wttoczy¢ w mur preparat do wykonywania przepony poziomej znanej i renomowanej firmy np. Schomburg -
AQUAFIN - F, za pomocg pompy ci$nieniowej pod cisnieniem ok. 0,15 — 0,30 MPa przez koricowki iniekcyjne
(packery) wielokrotnego uzytku. Stosujgc rozdzielniki pompa moze obstugiwac¢ jednocze$nie wigkszg ilos¢ koncowek
iniekcyjnych. Produkt np. Schomburg - AQUAFIN — F przetwarza znajdujace sie¢ w murze wolne zwigzki wapnia
w nierozpuszczalne zwigzki krzemu, ktore odkfadajg sie w naczyniach wlosowatych zapychajac je, wzglednie

zwezajac, posiada on takze sktadniki, ktore pokrywajac powierzchnie kapilar powodujg zeSlizgiwanie sie wody.
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Woda nie ma wiec mozliwoSci wstepowania, nastepuje wewnetrzna hydrofobizacja muru. Tloczenie nalezy
zakonczy¢ kiedy w wyniku wgtebnej penetracji srodka np. Schomburg - AQUAFIN — F uwidocznig sig przebarwione
obszary nasyconego muru wokét odwiertdw. Po okoto 24 godzinach otwory po odwiertach nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienno-trachitowg np. Schomburg ASOCRET - BM, ktéra oznacza sie bardzo dobrym ptynieciem,
wigze bezskurczowo i jest wysoce chionna kapilarnie. Przepone poziomg nalezy wykona¢ mozliwie najblizej
gérnego poziomu posadzki do wysoko$ci 1,5m ponad istniejgcym poziomem posadzki. Zuzycie np. Schomburg -
AQUAFIN - F jest zalezne od chtonnodci muru i moze byé ustalone przez wykonanie préby — co najmniej
15kg/m? przekroju poziomego przecietnie chfonnego, jednolitego muru ceglanego. Przy wilgotnosciach masowych
$cian powyzej 7-8%, nalezy wstepnie Sciany podsuszy¢ do tej wilgotno$ci. Najbardziej efektywna jest do tego metoda
termoiniekcji mikrofalowej (TIM). Metoda termoiniekcji mikrofalowej (TIM) pozwala wykonywac skuteczne przepony
w murze blokujace kapilarne podciaganie wilgoci. W metodzie tej energia mikrofalowa wprowadzana jest do wnetrza
$ciany w obszarze, w ktérym ma by¢é wykonana izolacja za pomocg specjalnych anten tubowych lub rurowych.
Szczegdblnie korzystne efekty mozna uzyska¢ wspomagajac osuszanie mikrofalowe osuszaczami absorpcyjnymi —
mikrofale powodujg wyprowadzanie wody na powierzchnie Scian, z ktérej jest odparowywana i absorbowana przez

osuszacz. Zalecenie to dotyczy szczegdlnie pomieszczen przeznaczonych po remoncie na archiwa dokumentéw.

TYNKI RENOWACYJNE

Na wewnetrznych powierzchniach $cian parteru, w migjscach zaznaczonych na cze$ci rysunkowej w pasie do
wysokos$ci ok. 150 cm nad poziom posadzkinalezy zastosowac tynkirenowacyjne szerokoporowe np. w systemie
Thermopal firmy Schomburg. Kolejno$¢ robdt w systemie tynkéw renowacyjnych:

o sku¢ istniejace tynki, usuna¢ tuszczace sie warstwy cegly i kamienia, usungé zmurszatg zaprawe ze spoin
gteboko$¢ ok. 2 cm, mur i spoiny oczysci¢ szczotkg druciana, zamurowac dziury i uszkodzenia,

ena oczyszczong $ciane nanies¢ preparat przetwarzajacy zwiazki soli i zwalczajacy grzyby np. Schomburg
ESCO-FLUAT. Na zawilgoconych powierzchniach $cian wystepujg wykwity, ktére nazywane sg potocznie |,
solg " - zwigzki chemiczne z grupy chlorkow, siarczkéw i azotanéw. Sole ta majg zdolnos¢ wchianiania
wilgoci nawet z otaczajacego je powietrza, magazynowania jej i ponownego wydalania. Catkowite usuniecie
szkodliwych soli ze $cian jest niemozliwe. Prace renowacyjne koncentrujg sie na pozbawieniu soli ich
ujemnych cech, jak przyswajanie wilgoci czy wytwarzanie cisnien przy krystalizacji. Produkt np. Schomburg
ESCO-FLUAT jest wodnym roztworem szes$cio fluorokrzemianu . Ma on za zadanie przetworzy¢ znajdujace sie
na powierzchni §ciany chlorki i siarczki w ciezko- lub nierozktadalne sole, aby te nie przedostaly sie do
$wiezego, jeszcze niehydrofobowego tynku renowacyjnego w czasie wigzania. Po wymaganym czasie reakcji
ESCO-FLUATU usuna¢ nawarstwienia soli przez szczotkowanie powierzchni. Zuzycie np. Schomburg ESCO-
FLUATU : ok. 0,4 kg / m2.

o Nastepnie nalezy uzupetni¢ ubytki i spoiny miedzy cegtami (lub innymi elementami murowymi) oraz wykona¢
warstwe szczepng za pomocg obrzutki cementowej potowicznie kryjacej $ciane (ok. 50% powierzchni muru) z
dodatkiem plastyfikatora np. Schomburg ASOPLAST-MZ. Obrzutka ta ma za zadanie zwiekszy¢ przyczepno$é
nowego tynku do starego podfoza. Zuzycie materiatu np. Schomburg ASOPLAST-MZ : 0,05 kg/m2/1mm grubosci

zaprawy.
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ena stwardniatg obrzutke naktadamy porowaty podktad tynkowy cementowo-wapienny np. Schomburg
THERMOPAL - GP11. Stosuje sie go jako podktad wyréwnujacy nieréwnosci na zasolonych i wilgotnych
§cianach. Powierzchnia tej warstwy powinna byé chropowata, by zapewni¢ nastepnej warstwie tynku
renowacyjnego dobrg przyczepno$¢. Czas oczekiwania przed naniesieniem warstwy tynku renowacyjnego okresla
sie tak, ze na kazdy mm grubo$ci warstwy tynku w podiozu odczekaé nalezy jeden dzien. Grubo$¢ warstwy np.
Schomburg THERMOPAL GP11: 1cm. Zuzycie : 8kg/ m2/1 cm.

o kolejng warstwe tworzy wapienno - cementowy tynk renowacyjny np. Schomburg THERMOPAL SR44. Jest on
suchym, mineralnym tynkiem renowacyjno - naprawczym, przepuszczalnym dla pary wodnej, wykazuje duze
dziatanie filtrujgce dla szkodliwych soli budowlanych i dostarcza wolnych przestrzeni dla ich krystalizacii.
Produkt np. Schomburg THERMOPAL SR44 zawiera lekkie dodatki- powoduje to mate zuzycie, tatwg obrobke
i umozliwia wchtonigcie duzych ilosci soli. Wilgo¢ wraz z rozpuszczonymi solami wkracza do systemu tynkéw
renowacyjnych od strony $ciany i opuszcza go na zewnatrz w postaci pary wodnej. Sole nie mogac przejsé
w postaci pary pozostajg w tynku, odktadajac sie w pecherzykach powietrza lub w Scisliwych dodatkach
wypetniajacych i krystalizujg nieszkodliwie. Powierzchnia tego tynku powinna by¢ zatarta (a nie wygtadzona),
przez co nie zmienia sie dyfuzyjno$ci zastosowanego tynku, a jednoczesnie zapobiega powstawaniu rys
powierzchniowych. Grubo$¢ warstwy np. Schomburg THERMOPAL SR44 powinna wynosi¢ 1+2 cm (grubos¢
zalezna od poziomu zasolenia Scian). Zuzycie: 7,5 kg/m?/1 cm. W celu uzyskania gtadkich powierzchni na tynk
renowacyjny naktadamy szpachle trachitowo - wapienng np. Schomburg THERMOPAL FS33, wigze ona z
matymi naprezeniami, jest dyfuzyjna i fatwa w obrobce. Zuzycie: np. Schomburg THERMOPAL FS33: 1,6
kg/m2/1 mm.

e malowanie systemu tynkéw renowacyjnych nalezy wykonac¢ farbami o wysokiej dyfuzyjnosci — krzemianowymi
(silikatowymi) lub silikonowymi. Powtoki malarskie nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Musza one posiadaé
odpowiedni wspétczynnik sorpcji wody (w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy sorpcji tynku renowacyjnego, aby
zapewni¢, ze strefa odparowania cieczy znajdujacej sie w kapilarach muru i zawierajacej sole, znajdowac sie bedzie
w warstwie tynku renowacyjnego. Gruntowanie np. Schomburg TAGOSIL G - wzmacnia podtoze oraz zmnigjsza
jego nasiakliwos¢. Zuzycie: 0,2 | / m2, Malowanie np. TAGOSIL PROF| w kolorze biatym, mineralna farba
krzemianowa , odporna na wptywy atmosferyczne, dyfuzyjna dla pary wodnej. Zuzycie: 0,18-0,25 1/ m2/
warstwe lub farba silikonowa np. TAGOCON-F. Na pozostatych $cianach nie podlegajacych wykonaniu tynkéw

renowacyjnych stosuje sie malowanie wskazane w dalszej czesci opracowania.

ZAMUROWANIA OTWOROW

W istniejacym budynku wszelkie zamurowania i uzupetnienia otwordw i ubytkéw w $cianach zewnetrznych po
demontazach (cze$ciowe zmniejszenie otwordw okiennych oraz zamurowanie istniejacego otworu okiennego na
korytarzu pom. nr 0.1) projektuje sie z bloczkdw z betonu komérkowego np. Solbet Optimal 500 na catq grubo$¢
§ciany zamurowywanej. Miejsca zamurowan wraz z ich wymiarami wskazano w cze$ci rysunkowej opracowania.
Zamurowania w istniejgcych Scianach nalezy wykonac na zaprawie systemowej cienkowarstwowej przeznaczonej do
betonu komérkowego. W celu lepszego zwigzania bloczkdw tworzacych zamurowania z istniejacg strukturg murowg
projektuje sie zwigzanie bloczkéw betonu komérkowego poprzez zastosowanie facznikdw murowych ze stali

nierdzewnej wklejanych w kazdg spoine. Diugo$¢ wystajacego tacznika murowego nie mniejsza jak 10 cm oraz czg$é¢
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zakotwiona w istniejgcym murze nie mniejsza jak 10cm. Laczniki w istniejagcym murze osadzi¢ na gteboko$¢ 15 cm.
Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejacej stolarki okiennej oraz istniejgcych krat stalowych wraz
z parapetami wewnetrznymi. Projektowane zamurowanie nalezy zakotwi¢ w $cianie istniejacej w kazdej spoinie jak
wyzej, a od gory nadla¢ betonem ekspansywnym (w szalunku obustronnym) dla uzyskania petnej szczelnoSci.
Miejsca zamurowania wykoriczy¢ od wewnatrz tak jak istniejace wykoriczenie pozostatej czesci pomieszczenia tj.
tynkiem i powlokg malarskg (wg dalszej cze$ci opisu). Miejsca zamurowan powinny ,zlicowaé” — wyréwnac sie z
pozostaty czescig Sciany tak aby nie bylo Zadnych roznic w ptaszczyznie $ciany. Wykoriczenie wewnetrzne nalezy
wykona¢ w taki sposdb, aby nowa ptaszczyzna nie odrozniata sie (faktura, ptaszczyzng, wykonczeniem itp.) od
istniejacych Scian (sgsiadujacych z otworem ptaszczyzn $cian). Niedopuszczalne jest aby w wyniku zamurowania
wystepowaly zatamania, uskoki, wybrzuszenia. Zamurowania istniejacych otwordw drzwiowych oraz wyréwnanie
$cian wewnetrznych wskazane na rysunkach i opisane jako ,G1” projektuje sie wykonac jako $ciane szkieletowg g-k
z wypetnieniem wetng mineralng o cigzarze min. 10kg/m3. Opis systemu w dalszej czesci opracowania jako ,$ciany

dziatowe g-k”.

NADPROZA

W istniejacej Scianie wewnetrznej murowanej pomiedzy pomieszczeniem 0.8 (Pomieszczenie biurowe — Urzad Stanu
Cywilnego), a 0.6 (Komunikacja) projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego. W tym celu projektuje sie
wykonanie nadproza jako belki zelbetowo-ceramicznej prefabrykowanej systemowej np. Porotherm. Nalezy stosowaé
nadproze systemowe np. Porotherm 11.5, skladajace sie z poryzowanych ksztattek ceramicznych, zbrojenia
kratownicowego oraz betonu klasy C30/37, ktérego wym. to 70x115 mm z minimalnym oparciem belek wynoszacym
125mm przy szeroko$ci otworu nie wigkszej niz 150cm. Dla projektowanego otworu drzwiowego o szerokosci 104cm
przyjeto belke o dtugosci 150cm. Projektuje sie wyrdwnanie istniejgcej $ciany z projektowanym nadprozem poprzez
montaz na scianie ptyt g-k.

W istniejgcej Scianie wewnetrznej murowanej pomiedzy pomieszczeniem 0.1 (komunikacja), a pomieszczeniem 0.9
(pomieszczenie biurowe — kasa) projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego. W tym celu projektuje sie
wykonanie nadproza jako belki stalowej z ceownikow goracowalcowanych UAP 200x80x8 mm taczonych. Srodniki
belek ceowych skreca¢ w pary za pomoca pretow gwintowanych M16 ocynkowang kl 5.8 DIN 976 z nakretka.
Minimalne oparcie belek wynosi 30cm z kazdej strony przy szerokosci otworu 104cm. Dla projektowanego otworu
drzwiowego przejeto belki stalowe o dtugosci 155cm. Projektowane nadproze projektuje sie obudowaé potrojnym
poszyciem z ptyt g-k w systemie np. RIGIPS 3.50.17 w klasie odporno$ci ogniowej REIGO.

Uwaga: Pozostate projektowane dwa nadproza tj. nadproze nad drzwiami wejsciowymi do budynku (drzwi oznaczone
symbolem D5) oraz drzwi z komunikacji do pomieszczenia nr. 0.3 (oznaczone symbolem D3) wykona¢ wg.
dokumentaciji projektowej pn. ,Budowa wewnetrznej windy w budynku Gminy Pcim” nr pozwolenia na budowe
517/2023 z dnia 2023.07.05, znak: AB.6740.509.2023.JS, bedacej w posiadaniu inwestora. Nadproza sg zaznaczone

na czesci rysunkowej i podlegajg wykonaniu w trakcie niniejszego remontu.

SCIANY DZIALOWE G-K

W budynku projektuje sie wykonanie Scian dziatowych w systemie lekkiej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych

mocowanych na profilach stalowych oznaczonych na rzutach symbolem ,G1”. Projektuje sig¢ wykorzystanie petnego
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systemu lekkiej zabudowy jak wskazano w czesci rysunkowej tj. np. RIGIPS 3.40.02 o grubo$ci 10,5 cm. Projektuje
sie wykonanie $cian dziatowych na petng wysoko$¢ pomieszczen. System oparty na profilach stalowych CW75 i
UWT75 Ultrastil oraz CW50 i UW50 Ultrastil z poszyciem pojedynczym ptytami gipsowo-kartonowymi typu DF dla
pomieszczen suchych np. RIGIPS PRO gr. 15 mm. Przegrody posiadajg wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci
co najmniej 10kg/m3 na petng grubos$¢ profilu np. ISOVER Aku-ptyta o gr. 75 mm (w zaleznosci od profilu
konstrukcyjnego danej $ciany). Sciany dziatowe wykoriczone zgodnie z dalsza czescig opisu. Sciany projektuje sie
mocowane do istniejacej wylewki. Rozstaw profili i szczegdty wykonania wszystkich projektowanych $cian dziatowych
w systemie lekkiej zabudowy zgodnie z zaleceniami producenta systemu np. RIGIPS. Projektuje sie wykorzystanie
petnego systemu z wszystkimi elementami montazowymi (naroznikami) i wykonczeniowymi zgodnie z instrukcjg
producenta. Wszystkie spoiny ptyt oraz narozniki nalezy zaszpachlowaé¢ masg szpachlowg np. RIGIPS Vario ze
wzmocnieniem spoin taSmg z widkna szklanego oraz z zastosowaniem systemowych naroznikoéw. Warstwa
wykonczeniowa z wykorzystaniem np. RIGIPS Pro-Fin Mix. Wyszlifowang, oczyszczong i odpylong powierzchnig

nalezy wykonczy¢ zgodnie z dalszym opisem.

WYLEWKI PODLOGOWE

W pomieszczeniu oznaczonym na rysunku nr 0.9 (Pomieszczenie biurowe — kasa) projektuje sie demontaz
istniejacego podestu oraz wyréwnanie poziomu posadzki z pozostatg czescig parteru. W tym celu projektuje sie
demontaz istniejacego wykonczenia posadzki panelami podtogowymi wraz z podktadem. Na istniejacej warstwie
stropu projektuje sie 2x folig izolacyjno-budowlang zbrojong PCV gr. 0,5mm z wywinigciem przy $cianach klejona lub
zgrzewana na zaktadach z przesunieciem wzgledem drugiej warstwy o min. 30%. W catym pomieszczeniu
zaprojektowano nowg wylewke anhydrytowg z domieszka plastyfikatoréw Beton B20 gr. 7,0 cm zbrojong siatkg fi
3mm oczko 15x15¢m (zaktad minimum 30 cm), na ktdrej nalezy wykona¢ warstwy wykorczeniowe zgodnie z opisem
posadzek. Nalezy utrzymaé jednolity poziom wykoriczonej posadzki na catej kondygnacji (niezaleznie od
zastosowanej grubos$ci warstwy wykonczeniowej posadzki).

Projektuje sie wyréwnanie istniejacej wylewki betonowej, zniszczonej na skutek demontazu istniejacych warstw
wykonczeniowych posadzki za pomoca samopoziomujacej wylewki np. Kreisel Expres 419. W tym celu projektuije sie
demontaz istniejacych warstw wykonczeniowych posadzki (tj. ptytki ceramiczne, panele podtogowe, wyktadziny) oraz
oczyszczenie istniejacej wylewki betonowej z pytu, gruzu i kurzu. Szczeliny i wigksze spekania podioza nalezy
wyreperowaé np. stosujgc zaprawe wyrdwnujacg np. Kreisel 428. Projektuje sie przygotowanie podioza do
zastosowania wylewki samopoziomujacej poprzez zagruntowanie istniejacego podioza za pomocg np.
GRUNTOLITEM-W 301 lub EXPERT 6. Szczegdty wykoAczenia podtog w dalszej cze$ci opisu.

URZADZENIA | WYPOSAZENIE SANITARNE

Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia ogdlnodostepnego higieniczno-sanitarnego w miske ustepowg dla

niepemosprawnych oraz umywalka montowane na standardowej wysoko$ci. Przy umywalce nalezy zamontowac
dozownik mydta w ptynie np. Cosmos JM-Metzger, o pojemno$ci 1L w kolorze biatym. Przy umywalce nalezy
zamontowa¢ dozownik na reczniki papierowe w listkach np. Satino AutoCUT MIDI z tworzywa w kolorze biatym oraz
suszarke kieszeniowa np. MLSA SkyFlow ze stali nierdzewnej. Lokalizacja urzadzen wskazana na cze$ci rysunkowej

tj. rysunku rozwiniecia $cian ustepu. Wysoko$¢ montazu ustali¢ na budowie z zamawiajgcym. Przy misce ustgpowe;
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zamontowac pojemnik/dozownik na dwie rolki papieru toaletowego np. Cosmos Automatic JM-Metzger z tworzywa
w kolorze biatym. Ustep dla os6b niepetnosprawnych wyposazony w urzadzenia sanitarne np. Koto Nova Pro
Premium bez barier. Umywalka np. Koto Nova Pro Bez Barier 65 cm dla 0sdb niepetnosprawnych, z otworem, z
przelewem. Syfon do umywalki np. Koto Twins Dekoracyjny owalny chrom btyszczacy lub inny dekoracyjny
chromowany przeznaczony do umywalek dla niepetnosprawnych. Miska ustepowa kompaktowa lejowa dla oséb
niepetnosprawnych np. Koto Nova Pro Bez Barier, stella dla 0séb niepetnosprawnych zastosowano odpowiednie
uchwyty i porecze utatwiajace korzystanie z urzadzen sanitarnych. Wyposazenie sanitarne zaprojektowano z
uwzglednieniem wymagan oséb niepetnosprawnych (odpowiednio podciete umywalki oraz wydtuzone miski
ustepowe). Przy misce ustepowej w WC dla niepetnosprawnych projektuje sie porecz katowa dla niepetnosprawnych
prawa 90° (stal nierdzewna satyna), wym.: wys. 60 cm, dt. 60 cm, szer. 10 cm, oraz porecz uchylna dla
niepetnosprawnych 60 cm (stal nierdzewna satyna) wym.: wys. 25 cm, dt. 60 cm, szer. 12 cm. Przy umywalce w
pomieszczeniu ustepu projektuje sie porecz uchylng dla niepetnosprawnych 60 ¢cm (stal nierdzewna satyna) wym.:
wys. 25 cm, dt. 60 cm, szer. 12 cm oraz porecz prosta dla niepetnosprawnych 60cm (stal nierdzewna satyna) wym.:
wys. 7,5 cm, dt. 60 cm, szer. 10 cm. Pomieszczenia biurowe wyposazono w aneks kuchenny umoZzliwiajace

przygotowanie i spozywanie positkow wiasnych w czasie pracy.

ZABUDOWA STELAZA PODTYNKOWEGO

W pomieszczeniu ustepu oznaczonego na rysunku nr 0.5, projektuje sie wykonanie obudowy stelaza podtynkowego
miski WC do wysokosci parapetu tj. 172cm, opartych na konstrukciji z profili stalowych z poszyciem z plyt G-K jako
rozwigzanie systemowe np. Geberit Duofix. System oparty na profilach stalowych ocynkowanych konstrukcyjnych
oraz szynach montazowych. Konstrukcja stalowa z poszyciem pojedynczym ptytami gipsowo-kartonowymi odpornymi
na dziatanie wody typ H2 gr. 15mm. Wykonanie podkonstrukciji z profili stalowych oraz poszycia z ptyt g-k musi byé
zgodne z zaleceniami producenta systemu i instrukcjg montazu. Wykorzystane do obudowy piyty odporne na wilgoé
projektuje sie dodatkowo impregnowane na catej powierzchni 2-krotnie ptynng folig uszczelniajaca np. Weber PE235.
Przed zastosowaniem ptynnej foli, powierzchnie z piyt G-K nalezy zagruntowa¢ np. Weber PG229. Do
projektowanego stelaza podtynkowego miski WC nalezy zamontowaé przycisk np. Geberit Deltab0 przycisk

sptukujacy czarny mat.

OBUDOWA NADPROZA STALOWEGO | PIONU KANALIZACJI SANITARNEJ PLYTAMI G-K W KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI60

Projektuje sie wykonanie obudowy projektowanego nadproza stalowego oraz projektowanego pionu kanalizacii
sanitarnej jako systemowe np. RIGIPS 3.50.17 zgodnie z cze$cig rysunkowa opracowania w klasie odporno$ci
ogniowej minimum REI 60. W narozniku oznaczonym symbolem ,B” na rzucie ustepu znajduje sie pion kanalizacyjny
do wymiany. Projektuje si¢ wymiane w/w pionu na rure PCV o identycznej $rednicy tj. 160mm (nalezy dostosowac
Srednice do istniejacego pionu). Obudowe wykonac na cala wysoko$¢ pomieszczenia. Projektowane obudowy nalezy
wykona¢ z potréjnego poszycia z ptyty G-K np. RIGIPS Fire+ typ DF gr. 12,5mm a w pomieszczeniach narazonych
na wilgo¢ typ DFH2. Plyty montowane na ruszcie stalowym z profili np. CW50 Ultrastil i UN50 Ultrastil. Maksymalny
rozstaw profili to 60cm, narozniki wzmocni¢ profilami L60. Obudowe nalezy wykona¢ z zastosowaniem systemowych

naroznikdw wzmacniajacych. Rozstaw profili i szczegdty wykonania obudowy zgodnie z zaleceniami producenta
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systemu np. RIGIPS. Wszystkie spoiny plyt oraz narozniki nalezy zaszpachlowa¢ masa szpachlowg np. RIGIPS Vario
ze wzmocnieniem spoin tasma z wiokna szklanego oraz z zastosowaniem systemowych naroznikoéw. Warstwa
wykonczeniowa z wykorzystaniem np. RIGIPS Pro-Fin Mix. Wyszlifowang, oczyszczong i odpylong powierzchnie
nalezy wykonczy¢ zgodnie z dalszym opisem. Obudowe kanatow wentylacyjnych prowadzonych pod stropem
wykonac zgodnie z opisem sufitdw G-K monolitycznych. W pomieszczeniach narazonych na wilgo¢ wykorzystane do
obudowy plyty odporne na wilgo¢ projektuije sie dodatkowo impregnowane na catej powierzchni 2-krotnie ptynng folig
uszczelniajaca np. Weber PE235. Przed zastosowaniem ptynnej foli, powierzchnie z ptyt G-K nalezy zagruntowaé
np. Weber PG229.

WENTYLACJA

We wszystkich pomieszczeniami zaprojektowano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta
wentylacyjnego mieszajacq o krotnosci wymiany zgodnie z PN. Wentylacje zaprojektowano tak aby przeptyw
powietrza odbywat sie w kierunku od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o0 wigkszym stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Przewody wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wykonac ze stali i prowadzi¢
w przestrzeni sufitu podwieszonego. Przewody powinny byé o odpowiednim przekroju zapewniajcie swobodny
przeptyw powietrza bez zbytecznego szumu i nieprzekraczajacych zadanych predkosci powietrza. Projektowana
predko$¢ w kanale gtbwnym 4-8 m/s, a na rozgatezieniach 3-5 m/s. PrzejScia przez sufit podwieszany wykonac
poprzez anemostaty nawieweno — wywiewne z regulacjg przeptywéw w kolorze biatym. Na kanatach wentylacji
nawiewowo wywiewnej zastosowaC przepustnice i regulatory umozliwiajace sterowanie przeptywu powietrza
wentylacyjnego o $rednicy kanatu. Po wykonaniu wentylacji wykonawca przeprowadzi sprawdzenie i regulacje iloci
przeptywajagcego powietrza tak aby speini¢ zadane parametry ilosci powietrza wentylacyjnego. Przewody
wentylacyjne prowadzone z przestrzeni sufitu podwieszanego (pomiedzy stropem Zzelbetowym, a sufitem
podwieszonym muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych. Ocieplanie rur wentylacyjnych powinno by¢ wykonane
z materiatéw niepalnych jak wetna szklana oraz skalna. Ich klasa odporno$ci ogniowej to A1 lub A2. Zaprojektowano
przewody stalowe, ocynkowane izolowane izolacjg niepalng o grubosci 2,5cm, o podwaéjnej $ciance. Zgodnie z § 85
ust. 2 pkt. 7 Warunkow Technicznych w ustepach, w ktdrych brak jest okna lub niezaleznie od okna jest wiecej niz
jedna miska ustepowa nalezy zastosowa¢ wentylacje mechaniczng o dziataniu ciggtym lub wiaczang automatycznie.
Dla pomieszczen biurowych oraz korytarza (pomieszczenie oznaczone na rysunku nr 0.6) zaprojektowano wentylacje
mechaniczng opartg na centrali wentylacyjnej nawiewano — wywiewnej z odzyskiem ciepta wentylacyjnego. Centrale
wentylacyjng umie$ci¢ (podwiesi¢ i zamontowaé do stropu zelbetowego) w przestrzeni sufitu podwieszanego w
pomieszczeniu ustepu (pomieszczenie oznaczone na rysunku nr 0.5). Wysoko$¢ ustepu dla niepetnosprawnych
mozna obnizy¢ do wysokosci 2,5m. w $wietle (od posadzki do sufitu podwieszanego). Centrala wentylacyjna musi
mie¢ wymiary umozliwiajace ukrycie jej w przestrzeni sufitu podwieszanego. Centrala musi zapewnia¢ odpowiednig,
wydajno$¢ oraz ilo§¢ wymian powietrza w kazdym pomieszczeniu. Czerpnie wykona¢ na $cianie zewnetrznej na
wysokosci nie mniejszej jak 200 cm nad terenem na Scianie | pietra w miejscu wskazanym w czesci rysunkowej. W
tym celu nalezy wyku¢ bruzde (dla umieszczenia kanatu wentylacyjnego) w $cianie zewnetrznej ustepu na parterze,
prowadzac kanat wentylacyjny na kondygnacje powyzej przy istniejgcym pionie kanalizacyjnym. W wyprowadzeniu
kanatu na pigtro niezbednym jest wykonanie przebicie w stropie Zelbetowym a nastepnie wyprowadzi¢ przewod na

pietro 1 i wykonac przebicie przez Sciang zewnetrzng (§ciana zewnetrzna murowana z cegiet z izolacjg termiczng w

str. 12



REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU Inwestor: GMINA PCIM
GMINY PCIM adres: 32-432 Pcim 563

systemie ETICS) na zewnatrz (pod istniejagcym parapetem okiennym ustepu na pietrze). Projektowany kanat
wentylacyjny obudowaé ptytami G-K na ruszcie wg opisu technicznego ,zabudowa stelaza podynkowego” i
wykonczy¢ na catg wysokos¢ ptytkami ceramicznymi takimi samymi jak pozostata cze$¢ tazienki. Na etapie realizacji
dobraé plytki ceramiczne oraz fuge do istniejacych. W obliczeniach iloci powietrza wentylacyjnego przyjeto, ze kazda
osoba przebywajaca w pomieszczeniu musi mie¢ zapewniong iloS¢ powietrza wentylacyjnego nie mniejszg jak
30m3/h. llos¢ powietrza wentylacyjnego zaprojektowano zgodnie z PN-83/B-03430 i PN-83/B-03430/Az3:2000.
Strumien objetosci powietrza wentylacyjnego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly i czasowy pobyt ludzi
powinien wynosi¢: 30 m*h dla kazdej przebywajacej osoby. Przyjeto, Ze tacznie jednoczednie w pomieszczeniach
moze przebywaé 15 oséb w tym personel oraz petenci. 15 0s. x 30 m3/h/os = min. 450 m3/h. Zaprojektowano
rekuperator entalpiczny, centrala wentylacyjna o wydajno$ci 500m3/h np. Reventon Inspiro 500, z czujnikiem CO?,
oraz wilgotnosci. Centrale umiesci¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. Czerpnie powietrza wentylacyjnego
umiesci¢ na jednej ze Scian budynku jak wskazano na rysunku. Zuzyte powietrze wprowadzi¢ do istniejgcego piony
wentylacyjnego istniejacej wentylacji grawitacyjnej. Wiaczenie do kanatu murowanego grawitacyjnego powinno by¢
szczelne aby zuzyte powietrze nie przedostawato sie do wnetrza budynku. Wiaczenie wykonaé specjalng ksztattkq
ktdre zapewni szczelnoS¢ przejscia do kanatu murowanego. W celu wprowadzenia kanatu wentylacji mechaniczne;
do istniejacego kanatu murowanego nalezy wykona¢ rozkucie na odpowiedni wymiar a nastepnie uzupetni¢ masa
klejowg np. Ceresit CX20. Wywiew powietrza zuzytego wiaczy¢ do istniejacego przewodu wentylacji grawitacyjnej w
sposdb szczelny. W celu dostosowania istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej nalezy poprawi¢ drozno$é
istniejacego kanatu wentylacji grawitacyjnej poprzez wykonanie czyszczenia mechanicznego kanatu metodg
tancuchowania na catej diugosci. Nalezy umiesci¢ gtowice lancy kominowej w otworze wentylacji grawitacyjnej i
powoli opusza¢ do osiagniecia dna kanatu. Kanaly nawiewno - wywiewne prowadzi¢ w przestrzeni sufitu
podwieszanego. Kazdy kanat nalezy izolowa¢ tzw. rekawem izolacyjnym tj. wetng mineraing gr. 25 mm z zewnetrzng
ostong z dwuwarstwowej powtoki laminowanego aluminium wzmocnionego wioknem szklanym np. Termoflex
AF019ECO. Stalowe przewody wentylacji mechanicznej mocowac do stropéw systemowymi obejmami montazowymi
z uszczelkami gumowymi (EPDM) tlumigcymi w rozstawie nie rzadziej jak co 50 cm. Zmiany kierunku rur wykonaé
kolanami ttoczonymi lub BPL, kazdorazowo z uszczelka EPDM. Rury taczy¢ ze sobg zlgczkami nyplowymi z
uszczelkami EPDM. Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ bezposrednio pod stropem w miejscu wskazanym w

dokumentaciji projektowe;.

LISTWY PODLOGOWE

Miedzy pomieszczeniem korytarza, a pomieszczeniami biurowymi, projektuje sie (na taczeniu dwéch rdznych plytek

gresowych) listwe progowa. Projektuje sie listwy progowe ze stali 41 hot melt

>
>
//
> A

srebrnym z powierzchnig szczotkowana, Listwy muszg posiada¢ podwdjny system montazu oparty na kleju, ktory

nierdzewnej z niewidocznym systemem montazu (wciskanej) np. 0+ 8 .
Stalowa Listwa Progowa ASPRO 1-S0100 o szerokosci 30 mm. I

Projektowane listwy ze stali nierdzewnej INOX w kolorze

zachowuje swe plastyczne wiasciwosci przez caty okres eksploatacji oraz na kotku montazowym. Klej musi
eliminowac efekt trzasku i chroni¢ potaczenia podtdg przed wilgocia i brudem. Stosowane listwy musza nadawac si¢

do tgczenia powierzchni posadzek na rdwnym oraz nieréwnym poziomie.
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SUFITY PODWIESZONE G-K | KASETONOWE (modutowe)

W pomieszczeniach, stosuje sie sufity podwieszane ktore nalezy wykonaC je, jako rozwigzanie systemowe
(kompletne). W zaleznosci od potrzeb projektuje sie sufity monolityczne G-K oraz modutowe (kasetonowe). W
tazienkach oraz pomieszczeniach mokrych o duzej wilgotno$ci wzglednej powietrza stosowac ptyty odporne na wilgoé
G-K DFH2. W pomieszczeniach zastosowano systemowy sufit akustyczny podwieszany modutowy (kasetonowy)
60x60cm np. ECOPHON FOCUS E na konstrukcji nosnej ECOPHONE CONNECT. Odpowiednio uformowane
krawedzie plyt tworzg efekt cienia, ktory sprawia, ze konstrukcja nosna jest cze$ciowo ukryta. System o przyblizonej
ogdlnej wadze 3 kg/m2. Rdzen ptyty wykonany jest z wetny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta
jest powlokg Akutex FT, powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym. Konstrukcja wsporcza dla
zamontowania ptyt wykonana jest z ocynkowanej stali. Wielko$¢ piyty to 60x60cm a jej grubo$¢ 2cm. Plyty np.

ECOPHON FOCUS E sg materiatem niepalnym. Utrzymanie w odpowiedniej czystosci jest mozliwe poprzez

odporno$¢ na codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro raz w tygodniu.

t
=\
o/

=

3
A\

Rysunek. Systemowy sufit podwieszany modutowy 60x60cm

-

Focus E

Connect T24 Profil gtéwny lub T15, co 1200mm (maks. odlegtos¢ od Sciany 600 mm, dopuszcza sie
1200 mm, gdy nie ma dodatkowych obciazen uzytkowych miedzy profilem gtéwnym a $ciang)
Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=1200 mm

Connect T24 lub T15 Profil poprzeczny, L=600 mm

Connect Wieszak regulowany, co 1200 mm (maks. odlegto$¢ od $ciany 600 mm)

Connect Uchwyt do wieszaka regulowanego (nie stosowa¢ w halach basenowych)

Montaz bezposredni: connect blaszka do mocowania bezposredniego, mocowana co 1200 mm
Connect Katownik przy$cienny, mocowany co 300 mm wg obmiaréw

Connect Listwa cieniowa, mocowana co 300mm wg obmiaréw

10 | Connect Naktadka E (do cieniowej listwy przysciennej)

N

O oINS O~ W

Powierzchnia w kolorze White Frost 500, najblizszy kolor wg NCS:S 0500-N, odbicie $wiatta, 85% (z czego ponad
99% to Swiatto rozproszone). Wspotczynnik pochtaniania dzwieku aw = 0,85 oraz mieszczacy si¢ w klasie B,
wspotczynnik retroodbicia 63 med/(m2Ix), potysk < 1. Plyty sg odporne na wilgo¢ do 95% wilgotno$ci wzglednej, przy
temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (EN13964). Montaz zgodnie ze szkicem
montazowym, przewodnikiem instalacyjnym, rysunkami pomocniczymi oraz instrukcjg producenta. Wysoko$¢
pomieszczen okreslona na rzutach to ta, ktorg nalezy osiagna¢ po zamontowaniu sufitu podwieszanego. Wysokosci

montazu sufitbw zawarto w czesci rysunkowej architektury. Wszelkie elementy instalacyjne montowane do sufitu w
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kolorze biatym. Uktad kasetondw nalezy skoordynowac z projektami branzowymi odnos$nie lokalizacji kasetonow z

oprawami o$wietleniowymi itp.

W miejscach oznaczonych w czesci rysunkowej zaprojektowano podwieszany sufit z plyt gipsowo-kartonowych.
Jako system referencyjny zastosowano system np. RIGIPS 4.05.72 - 1x12,5 mm Fire+ typ DF lub Fire+ Hydro typ
DFH2 2xCW/UW 100 ULTRASTIL. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci (sanitariaty, pom. Srodkow
czystosci, zaplecze kuchenne itp.) nalezy zastosowac ptyte gipsowg o wigkszej odporno$é na wilgoé typ DFH2 np.
RIGIPS Fire+ Hydro. Montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Obudowe nalezy wykona¢ z
zastosowaniem systemowych naroznikébw wzmacniajacych. Wszystkie faczenia piyt nalezy wypetnié masg
szpachlowg np. RIGIPS VARIO ze wzmocnieniem spoin tasma z wiokna szklanego. Warstwa wykorczeniowa z
wykorzystaniem np. RIGIPS PRO-FIN MIX. Przygotowang powierzchnie sufitbw G-K wykoriczy¢ powtokg malarska
(dwie warstwy) w kolorze biatym zgodnie z opisem powtok malarskich. System np. RIGIPS 4.05.72 nalezy stosowa¢
réwniez jako zabudowe pionowg na widocznych zakoriczeniach sufitdw podwieszanych oraz jako obudowe G-K

kanatow wentylacyjnych (obnizen pomieszczen) opisanych w czesci rysunkowe.

6
8 Ptyta gipsowo-kartonowa RIGIPS PRO
Profil RIGIPS CW 50/75/100 ULTRASTIL®
%{—- P G Profil RIGIPS UW 50/75/100 ULTRASTIL®
, X !

' I BE N Whkret RIGIPS TN 25 @)

Whkret RIGIPS TN 35 2)

4
O Nit stalowy lub wkret RIGIPS ,pchetka” 3,9x11 mm
Stalowe elementy mocujgce
O Masa szpachlowa RIGIPS
7

Rysunek. Sufit podwieszany monolityczny z plyt gipsowo-kartonowych, obudowa G-K.

WYKONCZENIE SCIAN

Istniejgce Sciany pokryte sg tynkiem cementowo wapiennym. Projektuje sie na istniejacym tynku natozenie warstwy
gruntu oraz wykonanie gtadzi szpachlowej. Na sufitach z uwagi na zastosowanie sufitow podwieszanych istniejacy

tynk pozostaje bez zmian. Wszystkie ciany (poza pomieszczeniem ustepow) projektuje sie wykoriczone powtoka
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malarska. W miejscu wykonania tynkéw renowacyjnych, na catej $cianie pomieszczenia podlegajacego skuciu
tynkow projektuje sie  farbami o wysokiej dyfuzyjnosci — krzemianowymi (silikatowymi) lub silikonowymi. Powtoki
malarskie nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Muszg one posiada¢ odpowiedni wspétczynnik sorpcji wody
(w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy sorpcji tynku renowacyjnego, aby zapewnic, ze strefa odparowania cieczy
znajdujacej sie w kapilarach muru i zawierajacej sole, znajdowaé sie bedzie w warstwie tynku renowacyjnego.
Gruntowanie — np. TAGOSIL - G - wzmacnia podioze oraz zmnigjsza jego nasigkliwo$¢. Zuzycie : 0,2 |/ m2.
Malowanie przeprowadzi¢ farbami - np. TAGOSIL - PROFI - w kolorze biatym, mineralna farba krzemianowa ,
odporna na wplywy atmosferyczne, dyfuzyjna dla pary wodnej. Zuzycie: 0,18-0,25 I/m?/ warstwe lub farba
silikonowa — np. TAGOCON-F. Powtoki malarskie na pozostatych $cianach projektuje sie wykonane na bazie
lateksowej np. KABE PROLATEX (mat) o szczegdlnym zastosowaniu w pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu
oraz w pomieszczeniach ,mokrych” do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej w kolorze biatym.
Projektuje sie podwdjne malowanie (dwie warstwy) wszystkich ptaszczyzn $cian w zakresie objetym opracowaniem
. Ostateczng kolorystyke powtoki malarskiej ustali¢ z projektantem na etapie realizacji obiektu. Wszystkie powtoki
malarskie muszg cechowac sie odporno$cig na wielokrotne wycieranie i szorowanie na mokro w klasie | zgodnie z
normg PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Ubytek grubosci powtoki, po okreslonej liczbie cykli szorowania, adekwatny
do danej klasy i wynosi <5 um po 200 cyklach szorowania. Przed malowaniem wszystkie powierzchnie $cian nalezy
zagruntowa¢ wczesniej Srodkiem zmniejszajacym chtonnos¢ podfoza wzmacniajgcym jego powierzchnie i
poprawiajacym przyczepnos¢ np. Kabe Budogrunt WG zgodnie z zaleceniami producenta. Powierzchnie gipsowe

nalezy zagruntowa¢ podktadem np. Kabe Aqualit. Wszystkie powierzchnie $cian musza by¢ dwukrotnie malowane.

W pomieszczeniu 0.2 (Pomieszczenie biurowe — ekodoradca) w miejscu wskazanym na czesci rysunkowej projektuje
sie montaz drewnianych lameli na filcu np. Lamele Akustyczne Dab Naturalny Teak na Filcu L 248. Na $cianie
wskazanej na rozwinieciu 1-1 (Rys. A.10) pokazano sposéb utozenia lameli pod katem 45° wzgledem posadzki. W
celu montazu lameli nalezy docigé lamel na odpowiednig diugo$¢ przy uzyciu skrzynki uciosowej, a nastepnie natozy¢
klej montazowy np. Mamut. Odlegto$ci pomigdzy lamelami wyznacza¢ na podstawie innej lameli. Na zaoblonej
$cianie pomieszczenia zaprojektowano lamele w uktadzie pionowym. Sposdb montazu opisano powyzej. Nalezy
zwréci¢ uwage na istniejace piony centralnego ogrzewania i dopasowac rozstaw lameli do tych piondw. Projektuje
sie oczyszczenie pionow z istniejgcych warstw farb a nastepnie dwukrotne malowanie istniejacych pionow farbg

chlorokauczukowg w kolorze brazowym np. NOBILES emalia chlorokauczukowa brazowa.

W korytarzu dodatkowo projektuje sie dwukrotne malowanie wykonczonych pomalowanych $cian dodatkowa
powlokg zabezpieczajacg tj. lakierem lamperyjnym np. DEKORAL Silver - akrylowy lakier lamperyjny o
wykonczeniu satynowym. Lakier lamperyjny w miejscach wskazanych stosowac do wysoko$ci 200 cm od posadzki.
Lakier dodatkowo zabezpiecza powierzchnie malowane tam, gdzie powierzchnie sg intensywnie uzytkowane i czyni
je tatwo zmywalnymi i odpornymi na zabrudzenia. Lakier nalezy aplikowa¢ na wcze$niej pomalowang powierzchnie
(farbami lateksowymi) jak zgodnie z zaleceniami producenta i kartg techniczng produktu. Lakieru nie nalezy stosowaé
na powierzchnie niemalowane. Powierzchnie wczes$niej pomalowane farbami lateksowymi (opis charakterystyki farb
wyzej) odpornymi na szorowanie odttu$¢ poprzez umycie wodg z dodatkiem $rodkéw myjacych. Powierzchnia
przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan, gladka i jednolita. Naktadanie lakieru

musi by¢ wykonane jednorazowo na catej powierzchni, poniewaz ewentualnych zaschnietych odcie¢ nie da sie
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zatuszowac. Nie wykonywa¢ punktowych poprawek na powierzchni lakieru w celu unikniecia rézni¢ w strukturze
lakieru. W korytarzu dodatkowo projektuje sie zamocowanie odbojnicy $ciennej np. ACRAMIT Optima w kolorze
grafit otowkowy, o wysokosci 300mm i grubosci 2mm na wysoko$ci 70cm ponad posadzkg w miejscach wskazanych

na czesci rysunkowej. Projektowane odbojnice mocowaé na klej montazowy.

Po zakorczeniu prac zwigzanych z wykonaniem otworéw drzwiowych, Sciany oraz szpalety okienno — drzwiowe
nalezy przywréci¢ od wewnatrz i zewnatrz budynku do obecnego stanu poprzez jej wykoriczenie jak pierwotnie tj.
tynk w miejscach kucia + od wewnatrz gtadz gipsowa + powtoka malarska wg dalszej czesci opisu. Uszkodzone na
skutek wykucia $ciany oraz te zaznaczone w czesci rysunkowej nalezy wykoriczy¢ w wiw sposéb na catg wysokosé
pomieszczen. Uzupetnienia tynku i wykonanie gladzi ma na celu uzyskanie gtadkiej powierzchni catosci $ciany bez
widocznych réznic w miejscu wykonania nowego otworu drzwiowego. Miejsca zamurowan powinny ,zlicowa¢” —
wyréwnac sie z pozostatg czescig Sciany tak aby nie byto Zadnych rdznic w ptaszczyznie Sciany (uskokdw, wyoblen
krawedzi, krzywizn). Wykoriczenie wewnetrzne nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nowa ptaszczyzna nie odrozniata
sie (faktura, ptaszczyzna, wykonczeniem itp.) od istniejacych Scian (sasiadujacych z otworem ptaszczyzn $cian). Na
istniejacych Scianach projektuje sie wykonanie gladzi szpachlowej z gipsu szpachlowego np. Kreisel 690 oraz

wykonczenie przez zastosowanie gtadzi gipsowej np. Kreisel 601.

INSTRYPCJA LITERNICZA (LITERY PRZESTRZENNE)

Projektuije sie litery przestrzenne oraz tablice z inskrypcja liternicza zgodnie z rysunkiem A.12. Wielko$¢ oraz miejsce
mocowania elementdw znajduje sie na rysunkach wchodzacych w sktad czesci rysunkowej. Litery i tablice wykonaé
ze styroduru o grubosci i wymiarach wskazanych w czesci rysunkowej opracowania. Litery i tablica mocowane do
$ciany z okfadzing z lameli za pomoca kleju poliuretanowego lub kotkéw do drewna mocowane bezposrednio do
$ciany. Omawiane elementy dekoracyjne zamieszczone na $cianie malowa¢ w kolorach wskazanych w czesci
rysunkowej opracowania oraz zgodnie z ,Ksiegg Znaku Pcim”. Litery i tablice z inskrypcjq liternicza malowac
fasadowymi farbami akrylowymi z powtoka potyskliwg do stosowania na zewnatrz, odpornymi na promieniowanie UV,
metoda natryskowa w trzech warstwach. Litery musza posiadac kréj czcionki ,LATO” w wersji regular o wspdtczynniku
szerokosci 100%, normalny (bez pogrubienia). Przed zaméwieniem nalezy wykona¢ rysunki robocze szczegdtowego
kroju liter w celu dostarczenia gotowych szablonéw do ciecia. Dopuszcza sie odmienny sposéb mocowania
elementow do $ciany pod warunkiem zapewnienia trwatosci potaczenia liter ze Sciang. Zmiana wymaga akceptacji

projektanta.

OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN | POSADZEK

Montaz wszelkich oktadzin nalezy przeprowadza¢ na oczyszczonej z istniejgcego wykonczenia ptaszczyznie
przegrody budowlanej. Podtoze musi byC przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta klejow, gruntu itp. W
pomieszczeniu ustepu (zgodnie z definicjq zawarta w § 76 War. Techn.) projektuje sie wykonczenie $cian ptytkami
ceramicznymi na peing wysoko$¢. Szczegoty dotyczace pomieszczen i ich wykonczenia znajdujg sie na czesci

rysunkowej.

Sciany pomieszczenia ustepu 0.5 (zgodnie z etykietami w czesci rysunkowej i tabela wykoriczen) wykoriczone

oktadzing na cafg wysoko$¢ pomieszczenia oktadzing z ptytek gressowych z jednej serii np. Paradyz Architeq o
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wymiarach 60x60 cm w kolorystyce oraz we wzorach utozenia zgodnie ze schematem ukfadu ptytek w czesci

rysunkowej opracowania.

Posadzki na korytarzu (pomieszczenie 0.1 i 0.6 - zgodnie z etykietami w czesci rysunkowej) wykorczone dwoma
odcieniami szarosci: gresem o wymiarach 29,8x29,8 cm np. RAKO Taurus Granit TAA34065 o antyposlizgowosci
R10/B w kolorystyce ,szary antracyt” lub innymi ptytkami zaakceptowanymi przez Inwestora oraz gres o wymiarach
29,8x29,8cm np. RAKO Taurus Granit TAA34076 o antypo$lizgowosci R10/B w kolorystyce ,szary” lub innymi
ptytkami zaakceptowanymi przez Inwestora. W miejscu wskazanym na czesci rysunkowej zaprojektowano ptytki
gressowe z wypustkami dla oséb niewidomych i niedowidzacych np. TAURUS INDUSTRIAL TTS35019 30x30
KSZTALTKA STOP DLA NIEWIDOMYCH o wymiarach 29,8x29,8, antypo$lizgowo$ci R11/a w kolorystyce ,black”.

Analogicznie nalezy wykona¢ posadzke na spoczniku schodéw.

Na schodach wewnetrznych projektuje sie posadzke z plytek gressowych o antyposlizgowo$ci R10/A w kolorystyce
szarej i grafitowej np. RAKO TAURUS GRANIT TCA34076 stopnica 30x30cm. Pomiedzy stopnica, a podstopnicq
zakaz stosowania kapinoséw. Na styku posadzek ze Scianami przylegtymi projektuje sie wykonanie cokotu o
wysoko$ci 10 cm z plytek jak na posadzce. Cokét zlicowany ze Sciang (wpuszczony). We wszystkich
pomieszczeniach gdzie na posadzce zaprojektowano ptytki ceramiczne projektuje sie cokoty ,wpuszczane” zlicowane
swojg ptaszczyzng z ptaszczyzna tynku na Scianie. Cokdt w tych pomieszczeniach powinien by¢ klejony do $ciany a
nie na tynk tak aby uzyskac jednolitg ptaszczyzne. Dodatkowo celem uszczelnienia potaczenia pomiedzy posadzka,
a cokotem projektuje sie zastosowanie ptynnej folii np. Ultrament uszczelnionej na styku z przylegtymi $cianami (przy
cokotach) poprzez montaz systemowej tasmy uszczelniajacej. Sciane boczng schodéw wykoriczyé analogicznie jak
$ciany wewnatrz budynku (gtadz + malowanie). Zabrania sie klejenia plytek ceramicznych na bocznej $cianie

schoddw jako wykonczenia.

Posadzke pomieszczen biurowych stanowié bedg plytki gressowe np. Paradyz Architeq o wymiarach 60x60 cm w
kolorze "Light Grey" gres szkliwiony rektyfikowany, wym. 59,8x59,8cm. Antyposlizgowos¢ R10, klasa $cieralnosci
4/6000. Wykonczenie matowe. Wzér utozenia zgodnie ze schematem ukiadu ptytek w czeSci rysunkowej

opracowania.

Wszystkie oktadziny ceramiczne wewnatrz budynku uktada¢ z fugg 3mm elastyczng epoksydowa np. Mapei kolor w
kolorze plytek ceramicznych. Plytki ceramiczne wewnetrzne projektuje sie uktadane na kleju np. CERESIT CM 16
"Flex" przyczepnos¢ i odksztatcalno$é - klasa S1. Przed rozpoczeciem przyklejania ptytek zaréwno podtogowych

jak i sciennych wszystkie powierzchnie nalezy przygotowaé. Podtoze pod oktadziny z ptytek powinno by¢ czyste,
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gladkie, suche, mocne, odttuszczone, niealkaliczne. Wszystkie podtoza nalezy wczesniej zagruntowac odpowiednim
Srodkiem np. BUDUGRUNT WG. Powierzchnie gipsowe (np. obudowy stelazy) nalezy zagruntowac¢ podktadem np.
KABE AQUALIT. We wszystkich naroznikach wypuktych wykonczonych okfadzing z ptytek ceramicznych (na
Scianach oraz na schodach) nalezy zastosowac wklejang listwe naroznikowg L8 lub ,L10” (gr.2-3mm x wys. 8-
10mm) ze stali szlachetnej nierdzewnej klasy A2 polerowang jak na zdjeciu ponizej. Wysokos$¢ dostosowana do
rodzaju i grubosci pitytek. Zabrania sie szlifowania naroznikéw piytek pod katem 45° oraz stosowania listew

aluminiowych, PCV, plastykowych lub innych tworzywowych.

PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Kazde okno budynku podlegajace wymianie na nowe nalezy wyposazy¢ w parapet zewnetrzny. Parapety projektuje
sie jako stalowe z blachy ocynkowanej (275 gram cynku na 1 m2) o grubos$ci blachy min. 0,75mm np. Blachotrapez
parapet prosty. Parapety montowa¢ ze spadkiem od budynku min. 2%. Wszystkie parapety projektuje sie malowane
proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze istniejacy parapetéw o wykoniczeniu matowym. Parapety nalezy
zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta wstawkami PCV w kolorze parapetow. Wstawki klei¢ na kleju dekarskim
bezbarwnym. Ksztalt parapetow w zagieciu prostym-ostrym 90 stopni, zwis parapetu 40 mm zakonczony zagieciem

ostrym w formie kapinosu.

Kazde nowe okno nalezy wyposazy¢ w parapet wewnetrzny. Parapety projektuje sie jako granitowe np. Granit Bianco
Cristal o grubosci 4cm. Wykonczenie gtadkie, o polerowanej powierzchni w kolorze szarym. Parapet prosty o
gtebokosci 25-30cm, wypuszczony 3cm w kierunku wnetrza pomieszczenia i poza obrys otworu okiennego. Nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ wymiar otworu przeznaczonego pod montaz parapetu. Parapety nalezy montowa¢ zgodnie
z zaleceniami producenta klejem poliuretanowym. Miejsca taczenia parapetu ze $ciang nalezy wykonczy¢ zgodnie z

opisem wykonczenia $cian. Niedopuszczalne jest pozostawienie otworu montazowego bez wykorczenia.

SLUSARKA WEWNETRZNA ANTYWLAMANIOWA

Drzwi wewnetrzne opisane na rzutach jako D2 (wewnatrz obiektowe) zaprojektowano antywtamaniowe np. Forteca
RC2 wg. PN EN 1627:2012, o konstrukciji stalowej z wypetnieniem ptyta peing HDF oraz dodatkowym wzmocnieniem
plytg stalowa i okleing CPL grubosci 0,7mm w kolorze antracyt RAL 7016. Drzwi projektuje sie jako bez progowe.
Standardowy prze$wit pomiedzy skrzydtem a podtoggq do 10mm. Konstrukcja drzwi stalowa. Grubo$¢ skrzydia
drzwiowego min. 46 mm. Kazde skrzydto drzwiowe otwierane do wnetrza pomieszczenia wyposazy¢ w odbojniki
podiogowe np. Pol-Skone typ 2, kuliste wkrecane nikiel-satyna zaopatrzone w wktadke gumowa (1 szt. odboju /
skrzydio). Drzwi wyposazone w: oscieznice systemowe, na calg szeroko$¢ S$ciany ze wzmocnieniem pod
samozamykacz oraz samozamykacz ramieniowy. Drzwi wyposazone w: cztery zawiasy czopowe fi 16mm z regulacjq
2D, czteropunktowy zamek antywtamaniowy listwowy w standardzie na dwie wkfadki, 4 bole antywywazeniowe po
stornie zawiasow. Drzwi wyposazy¢ w elektro zaczep i wejécie ewidencjonowane. Drzwi wyposazy¢ w szyld dzielony
i klamke np. Polskone Autunno. Drzwi montowa¢ na wykonczonej posadzce. Montaz drzwi nalezy przeprowadzac
zgodnie z aprobata techniczng ITB. Przed przystapieniem do montazu, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie.
Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu.

Elementy ztaczne - Sruby, bolce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢
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ocynkowane. Drzwi montowac w pionie bez zadnych odchylen. Potaczenia z budynkiem musza spetnia¢ odpowiednie
wymogi fizyki budowli tj. nalezy zapewni¢ izolacje akustyczng oraz sztywnoS¢. Grubos¢ skrzydta drzwi (dotyczy

wszystkich drzwi) po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w $wietle oscieznicy.

SLUSARKA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne (obiektowe) zaprojektowano w systemie aluminiowym np. Aluprof system MB-45 (system
okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej). Drzwi przylgowe z uszczelkg obwodowa z katczuku syntetycznego EPDM.
Standardowy prze$wit pomiedzy skrzydtem a podioga do 10mm. Konstrukcje drzwi stanowig ksztattowniki
aluminiowe, malowane proszkowo na kolor antracyt. Wypetnienie peine stanowi pianka poliuretanowa gr. 22mm,
obtozona blachg 1,5mm malowang proszkowo w kolorze konstrukcji (tacznie 26mm grubosci panelu
nieprzeziernego). Przeszklenie grubosci 4mm w formie szkita ornamentowego "Mirastar" Grubo$¢ skrzydta
drzwiowego min. 45 mm. Kazde skrzydfo drzwiowe otwierane do wnetrza pomieszczenia wyposazy¢ w odbojniki
podiogowe np. Pol-Skone typ 2, kuliste wkrecane nikiel-satyna zaopatrzone w wktadke gumowa (1 szt. odboju /
skrzydto). Skrzydta drzwiowe wyposazone we wzmocnienia pod montaz samozamykacza. Drzwi wyposazone w
o$cieznice systemowe o grubosci 45mm. OScieznica zapewniajaca po otwarciu skrzydta drzwi o 90 st. $wiatto
przejscia minimum 90 ¢cm. Zawiasy drzwi wzmocnione w ilodci 3 szt. Wszedzie, gdzie wskazany jest zamek na
wkiadke zastosowa¢ zamek patentowy bebenkowy wpuszczany o wykorczeniu nikiel (komplet kluczy, wkifadka WB,
blokada, elektorozaczep, dostep ewidencjonowany, wktadka WC w zaleznosci od przeznaczenia i miejsca montazu).
Zamki w klasie 6. Drzwi wyposazy¢ w szyld dzielony i klamke np. Aluprof Style. Catos¢ tj. dwie czesci szyldu
wykonczone powtokg w kolorze antracytowym. Drzwi oznaczone literg "W" na rysunku wyposazy¢ w tuleje
wentylacyjne np. Polskone TN3 metalowe nikiel-satyna kwadratowe 4-5 szt/skrzydio (wklejane systemowo) lub
zamiennie w podciecie wentylacyjne dolnej czesci drzwi zapewniajgce sumaryczny przekrdj nie mniejszy niz 0,022
m? dla doptywu powietrza. Drzwi oznaczone literg "Z" na rysunku wyposazone w samozamykacze np. Geze TS2000
w kolorze srebrnym. Drzwi wyposazone w tabliczki drzwiowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wymiarach nie
mniejszych niz 10x10 ¢cm z informacjg na temat przeznaczenia danego pomieszczenia mocowane trwatg technikg
(klejone) do skrzydet drzwiowych od zewnatrz pomieszczenia na wysoko$ci wzroku. Drzwi oznaczone literg "S" na
rysunku wyposazy¢ w tuleje wentylacyjne np. Polskone TN3 metalowe nikiel-satyna kwadratowe 4-5 szt/skrzydto lub
zamiennie podciecie wentylacyjne dolnej czesci drzwi zapewniajgce sumaryczny przekrdj nie mniejszy niz 0,022 m2
dla doptywu powietrza. Drzwi montowac na wykonczonej posadzce. Montaz drzwi nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
aprobata techniczng ITB. Drzwi do ustepu nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. Przed przystapieniem do montazu,
wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu elementy zamocowan
powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu. Elementy zlgczne - $ruby, bolce muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane. Drzwi montowaC w pionie bez Zadnych odchylen.
Potaczenia z budynkiem muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli tj. nalezy zapewni¢ izolacje akustyczng
oraz sztywno$¢. Grubo$¢ skrzydta drzwi (dotyczy wszystkich drzwi) po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru

szerokosSci otworu w $wietle oscieznicy.

STOLARKA OKIENNA
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Okna zewnetrzne projektuje sie wykonane z profili PCV Z rama okienng wzmocniong profilem stalowym 6 — krotnie
giety ocynkowanym o grubos$ci Scianki 1,75 mm, zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. Wymiar podany w
znaczniku okna, stanowi wymiar zestawu. Wymiary otworu w murze nalezy powigkszy¢ z zachowaniem szczelin
montazowych (wymiary na rzutach dotyczg otwordw w murze). Przed zamdwieniem stolarki okiennej wymiary
otwordw sprawdzi¢ na budowie. Projektuie sie stolarke okienng PVC np. Oknoplast model Winergetic Premium. Okna
projektuje sie w kolorze biatym. Izolacyjno$¢ termiczna profilu U=0,76 W/(m2K). Konstrukcja systemu oparta jest o
rame okienng wzmocniona profilem stalowym 6 — krotnie giety ocynkowanym o grubosci $cianki 1,75 mm. Gteboko$¢
zabudowy o$cieznicy i skrzydta 86mm. Wysoko$¢ ztozenia rama + skrzydto = 124 mm. Izolacyjnos¢ akustyczna
profilu Rw=36dB. Okucia obwiedniowe np. WINKHAUS ACTIVPILOT CONCEPT (Zaczepy ramowe oraz zawiasy
okucia posiadajg zaokraglone krawedzie), z niewidocznymi zawiasami np. Winkhaus ProLight Select z systemem
"SAFE LOCATION” (odpowiedzialny za prawidtowa pozycje skrzydta w oknie), wielostopniowa regulacja uchytu
FOUR Seasons sterowana klamka. Okna montowa¢ w pionie bez zadnych odchytek. Dla okien wskazanych na
parterze okucia antywywazeniowe SafetyPlus w klasie RC2 mocowanymi do zbrojenia skrzydta ze stali ocynkowane;
o grubosci 1,75 mm. Klamka jednostronna systemowa np. Design+ w kolorze okna. Klamka z kluczem wytgcznie od
strony wewnetrznej. Szklenie okien systemowym pakietem szklanym trzyszybowym dwukomorowym z ramka
Warmatec (nie barwiona) o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0,5 W/(m2*K). Doktadny opis zastosowanego
szklenia oraz parametrow profili okiennych PCV zawarto w zestawieniu stolarki okiennej. Wszystkie okna otwierane
do wnetrza pomieszczen. Wysokosci parapetu 'hp= xx' podane w metryczkach okiennych na rzutach odnosza sie do
wysokos$ci parapetu w stanie wykoriczonym. W przestrzeniach miedzyszybowych w zestawach szklanych stosowaé
cieptg ramke dystansowg Warmatec w kolorze szarym, uszczelniajacg krawedzie szyb zespolonych i zapewniajg
izolacje termiczng catosci zestawu. Potaczenia z budynkiem muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi fizyki budowli -
nalezy zapewni¢ trwato$¢ i sztywno$¢ zamocowania, na potaczeniu z murem odpowiednig izolacje termiczng,
akustyczna oraz hydroizolacje o$cieznicy. Montaz okien nalezy przeprowadzac zgodnie z aprobatg techniczng ITB.
Zaprojektowane szczeliny montazowe skoordynowac z zaleceniem producentéw systemu okiennego oraz aprobatg
techniczng ITB. Uszczelnienie wykonac np. piankg poliuretanowa niskoprezng chyba, ze producent, karta techniczna
lub AT okreslajg inaczej. Wszystkie czesci oku¢ z wyjatkiem klamek powinny byé niewidoczne. Przed przystapieniem
do montazu okien, wymiary musza by¢ sprawdzone na budowie. Wszystkie niezbedne do prawidtowego montazu
elementy zamocowan powinny by¢ wkalkulowane w cene elementu. Elementy ztaczne - $ruby, bolce muszg by¢
wykonane ze stali nierdzewnej. Inne stalowe elementy muszg by¢ ocynkowane. Potgczenia z budynkiem zgodnie z

wytycznymi producenta. Do montazu stosowac wytacznie systemowe taczniki.

SCIANY DZIALOWE G-K

Podziat funkcjonalny poprzez budowe nowych $cian dziatowych projektuje sie wykona¢ w systemie suchej zabudowy.
Sciany dziatowe projektuje sie w systemie lekkiej zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych na profilach
stalowych. Projektuje sie wykorzystanie petnego systemu lekkiej zabudowy jak wskazano w czesci rysunkowe; tj. np.
RIGIPS 3.40.02 o grubosci 12,5 cm. Projektuje sie wykonanie $cian dziatowych na petng wysoko$¢ pomieszczen.
System oparty na profilach stalowych CW75 z poszyciem podwéjnym ptytami gipsowo-kartonowymi typu DF dla
pomieszczen suchych np. RIGIPS PRO gr. 1,25 mm lub ptytami gipsowo-kartonowymi odpornymi na dziatanie wody

typ DFH2 np. RIGIPS PRO HYDRO gr. 1,25 mm w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢. Przegrody posiadajg
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wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci co najmniej 40-60kg/m? na petng grubos¢ profilu np. ISOVER Aku-ptyta o
gr. 75 mm. Sciany dzialowe wykoriczone poprzez malowanie farbami jak opisano wczeéniej oraz plytkami
ceramicznymi w zaleznosci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia. Sciany projektuje sie mocowane do istniejace;]
posadzki. Rozstaw profili i szczegdty wykonania wszystkich projektowanych Scian dziatowych w systemie lekkiej
zabudowy zgodnie z zaleceniami producenta systemu np. RIGIPS. Projektuje sie wykorzystanie petnego systemu z
wszystkimi elementami montazowymi (naroznikami) i wykorczeniowymi zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie
spoiny ptyt oraz narozniki nalezy zaszpachlowa¢ masg szpachlowg np. RIGIPS Vario ze wzmocnieniem spoin taSmg
z widkna szklanego oraz z zastosowaniem systemowych naroznikéw. Warstwa wykoriczeniowa z wykorzystaniem
np. RIGIPS Pro-Fin Mix. Wyszlifowana, oczyszczong i odpylong powierzchnie nalezy wykonczy¢ zgodnie z dalszym
opisem. Cato$¢ montowaé tak aby potaczenia pomiedzy istniejagcym sufitem — stropem oraz posadzka byly szczelne
pod wzgledem akustycznym. Przegrody z uwagi na charakter i przeznaczenie pomieszczern musza zapewnia¢

komfort akustyczny poprzez odpowiednig izolacyjnos¢ przegrdd. Izolacyjnos$¢ akustyczna Scian RA1 to min. 55 dB.

MEBLE | ELEMENTY WYPOSAZENIA

Projektuje sie wyposazenie remontowanych pomieszczeh w meble biurowe: biurka oraz szafy zgodnie z czescig
rysunkowa opracowania. Niniejsza inwestycja obejmuje wykonanie, dostarczenie do pomieszczen oraz montaz mebli
zgodnie z informacjami zawartymi w cze$ci rysunkowej opracowania oraz niniejszym opisie. Projektuje sie
wyposazenie biurka oraz szafy w zabudowie, krzesta biurowe oraz krzesta dla petentéw. Dla mebli opracowano
projekty, ktore znajdujg sie w czesci rysunkowej opracowania. Wymiary mebli projektowanych podano w czesci
rysunkowej. Przed ich wykonaniem nalezy sprawdzi¢ wymiary na miejscu inwestycji. W razie potrzeby nalezy
wykona¢ korekte wymiarébw mebli. W przypadku koniecznosci dokonania znacznych zmian w wymiarach

umeblowania nalezy poinformowac o tym fakcie projektanta.

Wszystkie meble projektuje sie wykonane z plyty meblowej widrowej pokrytej obustronnie melaming o
powierzchniowej fakturze PE (perlista) wykoriczone po obwodzie obrzezem z PCV o grubo$ci nie mniejszej niz 2,0
mm w kolorze ptyty. Wymiary podane na rysunkach sg zaokraglone. Grubo$¢ piyty, z ktorej wykonane sg meble,
moze by¢ rbzna, w zalezno$ci od konstrukcii, lecz nie mniejsza niz 18 mm. llekro¢ w rysunkach technicznych bedzie
okreslenie ,plecy” nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ mebla, ktéra jest swa najwiekszg ptaszczyzng zwrdcong do Sciany,
przy ktérej ten mebel bedzie usytuowany. llekro¢ w opisie lub rysunkach uzyte zostanie okre$lenie ,korpus” nalezy
przez to rozumie¢ czesS¢ mebla, ktdra stanowi trzon oraz konstrukcje mebla badz innego elementu meblowego. W
przypadku mebla wykonanego z piyty o grubosci 36mm projektuje sie okleinowanie czota ptyty, ktére nalezy wykonac
jednym pasem okleiny PCV o szerokosci 36mm i grubo$ci 2mm w kolorze plyty. Nie dopuszcza sie oklejenia czota

ptyt dwoma paskami okleiny utozonymi obok siebie.

Plecy mebli projektuje sie wykona¢ z ptyty HDF grubosci 3mm, ktére majg by¢ jednolite pod wzgledem kolorystyki z
kolorystyka korpusu, frontéw, wiercéw oraz potek (w przypadku rozbieznosci kolorystycznych kolor nalezy uzgodni¢
z projektantem). Tylna ptyta (plecy) mocowana do bokow (korpuséw) za pomocg wkretéw do drewna 3x35mm w
rozstawie, co 15cm. Zabrania sie mocowania plecéw gwozdziami. Ptyta powinna posiadac atest lub klase higieniczng,

réwnowazna, co najmniej do E1. Ptyty laminowane powinny mie¢ warto$ci parametréw fizykomechanicznych zgodnie

S SRS @
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Atest Higieniczny Nr 176/779/194/2009;

Atest Higieniczny Nr 177/779/195/2009;

Swiadectwo, Jako$ci Zdrowotnej HZ/C/02127/08 wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny;

Klasyfikacja Ogniowa wydana przez ITB w Warszawie — klasa D — s2, d0 — trudno-zapalne;

Gestosc ptyty ma wynosi¢ min. 620 kg/m3;

Do montazu plyt lub elementéw z plyty nalezy stosowaé ruby typu konfirmant z wgtebieniem imbusowym. Sruby
konfirmant stosowa¢ minimum, co 20 cm na kazdg dtugo$¢ boku skrecanego. Kazdy konfirmant lub inne faczenie
niezbedne do wykonania taczenie meblowe nalezy za$lepi¢ zaslepka klejong w kolorze ptyty zakrywajaca catkowicie
gtéwke sruby. Potki projektuje sie z tego samego materiatu, co pozostatg cze$¢ mebli. Potki w meblach nalezy
przymocowac ,na state” konfirmantami w rozstawie co 15-20 cm do korpusu mebla. Pétki ruchome niemocowane na
state do Zadnego z elementdéw mebla posiadajg ptynng regulacje wysokosci (cztery otwory co 30 mm (goéra — dét)
bez uzycia zadnych narzedzi. Potki ruchome osadzone na bolcach stalowych pokrytych guma EPDM lub podobna.
W celu ptynnej regulaciji nalezy przygotowaé otwory pod bolce podtrzymujace pdtki w odstepach co 30mm.

Sciany boczne oraz posrednie szaf w zabudowie projektuje sie w kolorze drewnopodobnym np. Swiss Krono
(Kronopol) Dab letni, D202300V. Drzwi frontowe szaf i szuflad biurek oraz pétki wewnetrzne projektuje sie w z ptyty

meblowej 18mm w kolorze szarym. —

- -

laminowanej gr. 18 mm w okleinie jak fronty. Cokét zamocowany do l '

ndzek meblowych krytych w kolorze czarnym. Cokét, jako odrebny

Szafy w zabudowie wyposazone w cokot wykonany z ptyty meblowe; 3 :j
\

element mozliwy do tatwego demontazu bez narzedziowego (na

weisk systemowo). Nézki powinny mie¢ mozliwo$C zaczepienia !
cokotu z ptyty meblowej poprzez ztaczke typu Klik. Nozki powinny ,7m
mie¢ regulacje wysokosci, $rednice stopki minimum 50 mm oraz | 250

udzwig minimum 250kg.
W cze$ci szaf zaprojektowano mini-aneksy kuchenne, w ktérych P
rofil R3

miesci¢ sie ma miejsce na czajnik lub ekspres do kawy. Ponizej w

LAMINAT CPL lub HPL

kazdym aneksie znajdowac sie majg dwie szuflady ponizej bratu i

szafka rozwierana. Blaty mini-aneksow kuchennych projektuje sie

PAPIER

w kolorze drewnopodobnym np. Swiss Krono (Kronopol) Dab ez PREECIWPREZNY
) . ) TYLNE BK, \
letni, D202300V, struktura drewna o grubo$ci 38 mm z profilem \
R3. Powierzchnia blatu pokryta jest laminatem (CPL lub HPL), w Kei polvrstancwy

strukturze matowej. Spod pokryty jest papierem przeciwpreznym. Blat projektuje sie z zaoblong krawedzig od strony
frontowej. Blat projektuje sie wykonany z ptyty wiérowej pokrytej melaming o powierzchniowe;j fakturze PE (perlista).
Blat z powtokq antybakteryjna. W celu ochrony mebli przed parg wodng z czajnikdw: dolne, boczne oraz tylne Sciany
szafy wraz z pdtka, ktora znajduje sie ponad mini-aneksem kuchennym planuje si¢ wykonczy¢ ptyta plexi w kolorze
bezbarwnym klejone w naroznikach. Od frontu mini-aneksu kuchennego projektuje sie ,ogrnicznik” wysoko$ci 3cm
zapobiegajacy ewentualnym wyciekom wody do wnetrza szafy. Szczegdty w cze$ci rysunkowej opracowania.

Korpus, potki wewnetrzne oraz fronty szaf i biurek wykonane z ptyty meblowej laminowanej gr. 18 mm w kolorze

szarym np. Kronospan Stalowo Szary 1700 PE. Przed wykonaniem mebli nalezy skonsultowa¢ z Zamawiajacym
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(Inwestorem) wybrane okleiny. Elementy mebli opisane, jako ptyta grubo$ci 36 mm projektuje sie, jako podwaojng

ptyte w kolorystyce jak wyzej. Czota wszystkich ptyt laminowanych uzytych wykonczone okleing PCV o grubosci 2,0
[mm] w kolorze ptyty. Plecy mebli (tylna scianka) wykonane z ptyty HDF 3,0 mm, majg by¢ jednolite z kolorystyka
korpusu, wiencow oraz pétek. Tylna ptyta (plecy) mocowana do bokéw za pomoca wkretéw do drewna 3x35mm w

rozstawie, co 10cm.

Drzwi (fronty) meblowe nalezy wykona¢ z materiatu jak wyZzej zaopatrzone w

minimum 3 szt. na jedno skrzydio drzwiowe (iloS¢ wskazana w cze$ci

rysunkowej projektu mebla) metalowe zawiasy puszkowe np. Blum CLIP top

BLUMOTION. Zawiasy muszg byC zintegrowane w system cichego

domykania. Zawiasy musza zapewni¢ kat otwarcia, ktory nie jest mniejszy jak

od 0° do 110°. Gwarancja wytrzymato$ci zawiaséw min. 70 000 cykli — udokumentowane odpowiednim certyfikatem.
Zawiasy wyposazone w systemowe zaslepki na ramie zawiasu oraz za$lepki puszki zawiasu. Jako szuflady projektuje
sie wykorzystanie petnego systemu szuflady np. Blum MERIVOBOX o konstrukcji modutowej, wyposazone w
prowadnice z cichym domykiem oraz z petnym wysuwem szuflady. Projektowane obcigzenie szuflady to 20 kg
(obcigzenie prowadnic powinno wynosic¢ 40 kg). System szuflady wyposazony w tatwo dostepng regulacje w trzech
plaszczyznach. Szuflady systemowe nalezy dobrac do projektowanej wysokosci i szerokosci szuflad. Drzwi (fronty)
projektowanych mebli wyposazone w uchwyty np. Gamet Us18 w kolorze czarnym matowym o rozstawie 160 mm.
Materiat uchwytu to ZnAl (stop cynku z aluminium).

Whnetrze szaf w zabudowie, w miejscach wskazanych na czesci rysunkowej wyposazy¢ w drgzki do wieszania odziezy
wierzchniej oraz wieszaki. Drazek z rury metalowej o Srednicy 25mm i grubosci scianki 1mm w kolorze czarnym z
rozetami maskujacymi. Dlugos¢ drazka wg czesci rysunkowe;.

Biurka wskazane w czesci rysunkowej nalezy wyposazy¢ w pdtke jezdng na jednostke centralng. Pétka z plyty
meblowej 18mm w kolorze jak opisano powyzej wyposazona w 4 kota skretne 50mm z hamulcem np. HJIULE Zestaw
kotowy skretny 50 mm z hamulcem, TPU, M10, czarny. Glowica skretna z widelcem wykonana z blachy

ocynkowanej, lakierowana proszkowo na kolor czarny. Mocowanie zestawu poprzez $rube M10x22 ISO 7380.

Szuflady w biurkach wyposazy¢ w uchwyty meblowe np. MACROPLAST uchwyt meblowy U118 (czarny mat
gtadki) aluminiowy o diugosci 128mm. Uchwyt wykonany z aluminium malowany na kolor czarny matowy. Szuflady
wskazane na czesci graficznej wyposazyé w zamki meblowe np. SISO model X-850 D20 w typie jednego kodu
klucza w kolorze czarnym. Wierzch biurka wyposazy¢ w aluminiowy przepust na kable o wymiarach 160x80mm w

kolorze czarnym np. ACK-Przep-prost-cza-80x160
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W ramach wyposazenia pomieszczenia nr 0.09 (Pomieszczenie biurowe —
kasa) projektuje sie sejf antywlamaniowy i ognioodporny np. Hartmann D
109-04 o wymiarach zewnetrznych 80,1x58,9x47,1cm. Sejf o korpusie
wielosciennym i pojemnosci 1101, w klasie bezpieczenstwa | i wadze 215kg.
Spetniajacy normy antywtamaniowe PN-EN 1143-1  oraz odpornosci
ogniowej S 60 P wg normy PN-EN 1047-1 - 60 min. dla dokumentéw
papierowych. Sejf wyposazony w zamek o wysokim stopniu bezpieczeristwa
(2 klucze) oraz o mozliwosci kotwienia w podtozu. Na etapie montazu
uzgodni¢ z zamawiajacym koniecznos¢ kotwienia. UWAGA: W przypadku

wyboru innego sejfu dostosowa¢ wymiary wnetrza szafy do wymiaréw zewnetrznych

sejfu.

W pomieszczeniu 0.07 (Pomieszczenie biurowe — ewidencja ludno$ci) projektuje sie
montaz sejfu antywlamaniowego o klasie odpornosci S1 np. TONY Arsenat 120T/2. Sejf
dwukomorowy (warunek konieczny), o wzmocnionym panelu frontowym grubo$ci 5mm z
ryglami i zamkiem zabezpieczonym przed rozwierceniem oraz wyposazony w zamek 1‘,‘,

elektroniczny. Sejf Kolor RAL 7035. Mozliwo$¢ kotwieni w podfozu. Na etapie montazu

\
0
-
N =
| =)

il

uzgodni¢ z zamawiajacym konieczno$¢ kotwienia. UWAGA: W przypadku wyboru innego

sejfu dostosowaé wymiary wnetrza szafy do wymiaréw zewnetrznych sejfu.

Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia 0.8 (Pomieszczenie biurowe — urzad stanu cywilnego) w szafe
archiwizacyjng np. TEZAM Szafka aktowa SBM 203 M LX o wymiarach 100x199x43,5¢cm. Wykonana z blachy o gr.

0,7/mm i wyposazona w zamek dwupunktowy. Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiern A2-s1,d0. Na etapie

zambwienia uzgodni¢ doktadny model z zamawiajacym.

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen biurowych w krzesta
biurowe np. Krzesto biurowe ZOME 24/7 o regulowane;
wysokos$ci siedziska 46-58cm, wysokosci oparcia  114-124cm i
regulowanych podtokietnikach. Odpornos¢ tkaniny materiatowej na
$cieranie min. 110 000 cykli Martindale'a. Krzesto na spetnia¢
norme BS 5459-2:2000 jesli chodzi o wymiary, bezpieczenstwo
uzytkowania, stabilnos¢, wytrzymatos¢ i trwato$¢ oraz posiadaé

kotka dostosowane dla delikatnych podtog.

Projektuje sie wyposazenie pomieszczenia korytarza (0.1 oraz 0.6)
oraz Pomieszczenie biurowe — podatki (0.3) i Pomieszczenie
biurowe — ekodoradca (0.2) w krzesta dla petentéw w ilosci 15szt.
Np. AMIGO ARM. Krzesto przeznaczone do obiektdéw uzytecznosci

publicznej w tym poczekalni i sal konferencyjnych. Krzesto

wyposazone w podtokietniki ze stelazem w kolorze chromowanym i kolorystyce siedziska kubetkowego K.05 (szary).
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Projektuje sie wyposazenie wszystkich pomieszczen
biurowych podlegajacych remontowi w sktadane drabiny
trzystopniowe np. KINGRACK Drabina schodkowa 3
stopniowa. Drabina schodkowa wykonana ze stopu
aluminium i maksymalnej grubosci po ztozeniu wynoszacej
4cm. Udzwig do 150 kg. Wykonana wg europejskiego
certyfikatu EN14183. Drabina musi by¢ wyposazona w
antyposlizgowe stopnice, porecze oraz antypo$lizgowe

nozki. Wysoko$¢ drabiny min. 120cm. Przechowywanie

;
==
— |
!
§
§

Ztozonej drabiny w projektowanych szafach, w strefie z
drazkiem  ubraniowym. W  pomieszczeniu 0.8

(Pomieszczenie biurowe — Urzad stanu cywilnego)

przechowywanie drabiny w formie ztozonej obok sejfu.

W oknach od strony wschodniej, w pomieszczeniach nr 0.2 (Pomieszczenie biurowe - Ekodoradca), 0.9
(Pomieszczenie biurowe — Kasa) oraz 0.8 (pomieszczenie biurowe — Urzad Stanu Cywilnego) projektuje sie montaz
rolet wewnetrznych wolnowiszacych na wszystkich oknach np. KARNIX. Rolety w kasetach, montowane do skrzydta
okiennego z prowadnicami zapobiegajacymi falowaniu materiatu przy otwartym oknie. Kaseta rolety w kolorze
stolarki okiennej (kolor biaty), materiat w kolorze stalowym, nie w petni zacieniajacym, z wykonczeniem w formie

potysku. Mechanizm rolety wyposazony w funkcje Multistop oraz uchylna gtowice mechanizmu rolety.

Ponad witryng kasowa w korytarzu projektuje sie montaz telewizora np. Samsung QM55C w rozmiarze 55". Model
telewizora ustali¢ w porozumieniu z zamawiajacym. Dolna krawedz ekranu na wysoko$ci nie nizszej niz 185¢cm ponad
poziomem posadzki. Montaz do $ciany za pomocg uchwytu regulowanego, systemowego ruchomego np. VESA 200
x 200 wraz z tulejami i kolkami systemowymi wg zalecen producenta. Dostawa i montaz telewizora oraz wieszaka
wchodzg w cato$¢ zamowienia. Wieszak (uchwyt) do telewizora musi by¢ dostostosowany do wielko$ci i ciezaru

telewizora oraz umozliwia¢ regulacje pochytu obraz obrotu.

Projektuje sie dostawe i montaz telewizora do zastosowan zewnetrznych wraz z dostawa i montazem uchwytu
ruchomego do montazu telewizora VESA 400 x400. Wieszak (uchwyt) do telewizora musi by¢ dostostosowany do
wielko$ci i ciezaru telewizora oraz umozliwia¢ regulacje pochytu obraz obrotu. Na zewnetrz budynku we wnece przy
gtéwnym wejsciu projektuje sie montaz telewizora zewnetrznego np. Samsung OH55A-S w rozmiarze 55” z ekranem
0 podwyzszonej jasno$ci oraz obudowg do zewnetrznych warunkéw atmosferycznych wraz z mikrokomputerem.
Model telewizora ustali¢ w porozumieniu z zamawiajacym. Z uwagi na to Ze elewacja posiada izolacje termiczng w
postaci styropianu o grubo$ci 15 cm nalezy dobra¢ system kotkdéw rozporowych lub kotew chemicznych tak aby
mocowanie zapewniato odpowiednig stateczno$¢. Zaprojektowano mocowanie poprzez uzycie 4 kotew mocujgcych

np. TOX Thermo Proof M12 x 400 mm ze stali nierdzewnej A4.

Cato$¢ inwestycji obejmuje dostawe nowego komputera stacjonarnego PC do zastosowan profesjonalnych wraz z
systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem w ktorego sktad wchodzi:

1. stacja robocza typu tower (parametry ustali Inwestor)
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2. monitor kolorowy 24 cale z wbudowanymi gtosnikami , matryca IPS, redukcja niebieskiego $wiatta, wejsciem USB
3 oraz USB -A

3. Klawiatura bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem umozliwiajacym wielokrotne fadowanie poprzez port
USB typ C. Klawiatura powinna cechowaé sie¢ niskim profilem oraz cichg praca. Klawiatura powinna mie¢ mozliwos¢
potaczenia z komputerem poprzez komunikacje Bluetooth oraz radiowa. Klawiatura powinna cechowaé sie niskim
profilem oraz cichg pracg (cichy klik). Klawiatura powinna mie¢ mozliwos¢ potaczenia z komputerem poprzez
komunikacje Bluetooth oraz radiowg odbiornikiem.

4. Mysz komputerowa bezprzewodowa z wbudowanym akumulatorem umozliwiajgcym wielokrotne fadowanie. Mysz
powinna cechowaé sie praca cichg tzn. niestyszalny klik typu silent. Mysz powinna by¢ wyposazona w akumulator
umozliwiajacy wielokrotne tadowanie poprzez port USB typ C.

5. Wielofunkcyjne urzadzenie laserowe (ksero, skan i wydruk) w formacie A3+, komunikacja bezprzewodowa wi-fi
oraz poprzez LAN, ksero, skan i wydruk w formacie A3+, urzadzenie musi by¢ do zastosowania profesjonalnego,
urzadzenie musi mie¢ ekran dotykowy, urzadzenie musi by¢ wyposazone w co najmniej dwie tace na papier o
formacie A4 oraz A3, urzadzenie musi mie¢ petng obstuge duplex (wydruk, skan i skan). Model ustali¢ w porozumieniu

Z zamawiajacym.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek posiada wewnetrzng instalacje elekiryczng podtynkowg lub w korytach kablowych prowadzonych w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Zasilenie wykona¢ jako rozbudowe istniejacej instalacji wewnetrznej. W
pomieszczeniu znajduje sie rozdzielnia elektroenergetyczna ktéra nalezy przebudowac i rozbudowaé na potrzeby
niniejszej inwestycji. W ramach dostosowania istniejacej instalacji gniazd wtykowych do nowej funkciji i aranzacji
wnetrz przewiduje sie wykonania rozbudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej. Projektuje sie demontaz istniejgcych
gniazd wtykowych oraz montaz nowych gniazd wtykowych wraz z rozbudowg instalacji. Rozbudowany instalacji
wykona¢ jako przedtuzenie istniejgcych przewodow poprzez potaczenie nowych z istniejgcymi. Projektowang
rozbudowe wykona¢ zgodnie z czescig elektryczng niniejszego projektu. Gniazda dostarczy¢ i montaz jako
kompletne. Lokalizacie gniazd wtykowych ustali¢ z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji. Przyjmuje sie
zaslepienie (umartwienie) i demontaz istniejacych gniazd wtykowych wraz z uzupetnieniem miejsc po
zdemontowanych gniazdach wtykowych. Projektuje sie wykonanie bruzdowania w $cianach oraz utoZenie przewodu
zgodnie z projektem elektrycznym. Cato$¢ bruzdowania uzupetni¢ masg szpachlowg opisana we wczesniejsze;
czes$ci opisu.

Pomieszczenia objete opracowaniem jest wyposazone w wewnetrzng linie zasilajgcg, instalacje o$wietlenia
podstawowego, instalacje gniazd wtykowych ogdinego przeznaczenia. Obecnie wszystkie pomieszczenia posiadajg
o$wietlenie elektryczne w postaci natynkowych lamp jarzeniowych montowanych do stropu kotkami rozporowymi. W
ramach inwestycji planuje sie demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych z pozostawieniem jednej oprawy do
ponownego montazu. Projektuje sie montaz nowych opraw typu LED zgodnie z zaleceniami producenta opraw
zapewniajac Dla stanowiska pracy biurowej nalezy, zapewni¢ o$wietlenie o natezeniu co najmniej 500 luksow. Nowe
oprawy o$wietleniowe wewnafrz zostang podigczone do nowej instalacji o$wietleniowej. Zamontowane oprawy
muszg by¢ wykonane w technologii LED i mie¢ oznaczenie CE zgodnie z Norma PN-EN 62471 dotyczaca

bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow lampowych. Nowe oprawy zostang zamontowane tak aby
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zapewni¢ komfort pracy osobom w pomieszczeniach biurowych. Przewiduje sie wykonanie rozbudowy wewnetrzne;
instalacji elektrycznej. Oprawy zamontowane w wewnafrz muszg spetniaC wymogi bezpieczeristwa
fotobiologicznego. W tazienkach oraz innych, gdzie niezbedne jest zapewnienie odpowiedniej szczelno$ci
zamontowac oprawy o odpowiedniej szczelno$ci. Po zakoriczonych robotach zwigzanych z wyming o$wietlenia
przeprowadzi¢ dla kazdego pomieszczenia pomiary natezenia o$wietlenia np. za pomocg luxomierza wg. normy PN-
EN 12464-1:2011. Po zakoriczonych robotach nalezy wykona¢ pomiar rezystanciji izolacji oraz skutecznos¢ ochrony

izolacji przeciwporazeniowej. Wszelkie roboty wykonywac z zgodnie z cze$cig projektowg instalacji eklektycznych.

CENTRALNE OGRZEWANIE

Pomieszczenia objete opracowaniem posiadajg instalacje centralnego ogrzewania. W ramach robét budowlanych
projektuje sie rozbudowe istniejacej instalacji c.o0. polegajaca na demontazu starych grzejnikéw zeliwnych i ptytowych
oraz montaz dodatkowych grzejnikéw w pomieszczeniach nr. 0.09 (Pomieszczenie biurowe — kasa) oraz 0.02
(Pomieszczenie biurowe — ekodoradca). Projektuje sie¢ demontaz istniejacych grzejnikbw nasciennych (grzejniki
zeliwne oraz panelowe) oraz ich utylizacje. Nowo projektowana instalacje wpigé do istniejacej poprzez odpowiednie
potaczenia hydrauliczne. Nowo projektowane grzejniki wpig¢ do istniejacych piondw centralnego ogrzewania we
wskazanych pomieszczeniach. Zaraz za odej$ciami zaleca sie montaz zaworu odcinajgcego oraz zaworu
rébwnowazacego STAD. Grzejniki powinny byé zaopatrzone w gtowice termostatyczne. Przewody do nowych
grzejnikdw rozprowadza¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa w bruzdzie w Scianach. Do grzejnikéw istniejacych przewody
prowadzi¢ jako nascienne. Instalacja zasilana bedzie z istniejacych piondw c.o. zlokalizowanych bezposrednio przy
istniejacych grzejnikach. Dla pomieszczen biurowych projektuje sie nowe grzejniki nascienne. Rozbudowywana
instalacja wykonana bedzie z rur wielowarstwowych PEX/AL./PE-X, PERT/ AL.PE-RT lub PP-R przystosowanych do
instalacji grzewczych np. system PURMO lub, KISAN, KAN-therm badz réwnowazne. Zadaniem instalacji bedzie
zaopatrzenie w ciepto grzejnikow oraz projektowanej nagrzewnicy wodnej. Zaprojektowano kurtyne powietrzng
montowana do stropu z czujnikiem ruchu o regulowanym zasiegu dla wej$¢ o wysoko$ci do 3,0m np. FLOWAIR Slim
E-150. Zasilenie 1x230V, wymiary zewnetrzne 44,3x144,6x19,9cm. Projektuije sie rozbudowe istniejacej wewnetrzne;
instalacji centralnego ogrzewania w zakresie niezebnym do zasilenia projektowanych grzejnikéw w kazdym
pomieszczeniu oraz nagrzewnicy wodnej (kurtyny powietrznej). W pomieszczeniach pracy nalezy zapewni¢
temperature odpowiednig do wykonywanych zadan, jednak nie nizszg, niz 14°C (chyba, ze wzgledy technologiczne
na to nie pozwalajg); w pomieszczeniach, w ktérych wykonywana jest lekka praca i w pomieszczeniach biurowych
temperatura nie moze by¢ nizsza, niz 18°C. Zaleca sig, aby zaprojektowac ilos¢/wielko$¢ grzejnikow tak aby osiggnaé
temperature minimalng 20°C. Nowa instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg o parametrach
wody grzewczej 80/60 °C. Caly obiekt ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikéw ptytowych. Regulacja temperatury
odbywac sie bedzie za pomoca zawordw termostatycznych. Przewiduje sie montaz grzejnikéw ptytowego — dolno
zasilanego typu CV firmy Purmo lub réwnowazne. Grzejnik wyposazony w zestaw przytaczeniowy do grzejnikow
dolno zasilanych z funkcjg odcigcia i oprdzniania. Grzejnik winien by¢ wyposazony w systemowy wspornik WKF oraz
maskownice WZA - zgodnie z zaleceniami producenta. Dopuszcza sie stosowanie innego producenta przy
zachowaniu réwnowaznych parametréw. Projektuje sie grzejniki np. PURMO VENTIL. W pomieszczeniu 0.09
(Pomieszczenie biurowe — kasa) projektuje sie grzejnik dekoracyjne 480x1600mm np. Ultimate UT2-1600x480-D50-

W w kolorze grafitowym. W pomieszczeniu 0.1 (komunikacja) projektuje si¢ montaz grzejnika dekoracyjnego w
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uktadzie poziomym o wymiarach 60x1200mm, moc: 876W, np. Poem poziomy PO2 600x1200mm 1670W D50 w
kolorze grafitowym, Przy doborze mocy i wielko$ci grzejnikow nasciennych w pomieszczeniach pracy nalezy przyjac,
ze (budynek stabo docieplony) do ogrzania 1 m2 powierzchni uzytkowej potrzebne jest okoto 120 W. Srednia wielkosé
pomieszczen w projektowanej czesci budynku wynosi okoto 15 m2 to grzejnik powinien mie¢ moc okoto 1800 Watt
(15x120=1800). Dla kazdego pomieszczenia nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia co do zapotrzebowania
pomieszczen na ciepto. Projektowane grzejniki umiejscowic zgodnie z rysunkiem, odlegto$¢ dolnej krawedzi grzejnika
od poziomu posadzki minimum 15 cm. Projektowany grzejnik dobrano w zalezno$ci od wielko$ci strat ciepta, jakie
dane pomieszczenie posiada oraz przy uwzglednieniu parametrow pracy instalacji. Grzejniki montowa¢ w pozyciji
poziomej, za wyjatkiem grzenikdw dekoracyjnych, ktore nalezy zamontowa¢ w ukfadzie pionowym, zgodnie z
zaleceniami producenta. Odpowietrzenie instalacji nastapi poprzez odpowietrzniki przy grzejniku. Dodatkowo montaz
odpowietrznikéw nalezy zapewni¢ w najwyzszych punktach instalacji. Odcinki instalacji nalezy montowa¢ do $cian
za pomocg uchwytéw o rozstawie normatywnym wynoszacym 0,5m dla odcinkéw poziomych i 1m dla odcinkéw
pionowych. Jako uchwyty montazowe dla przewodéw odsunietych od $cian do 50 mm dopuszcza si¢ stosowanie
obejm skrecanych np. FISCHER FKS PLUS. Natomiast dla przewodow odsunietych od $cian o wiecej niz 50 mm
nalezy stosowa¢ obejmy skrecane montowane do stalowych wspornikéw zaopatrzonych w szyny montazowe np.
FISCHER ALK 38/40. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Rury
mocowac i faczy¢ ze sobg zgodnie z kartg katalogowg producenta bezwzglednie jej przestrzegajac. Przy przejsciu
przez przegrody budowlane, rury powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych z rur z tworzyw sztucznych. Nie
dopuszczalne jest stosowanie tulei z rur stalowych lub z blachy. Przestrzeh miedzy tuleja, a rurg powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym nieoddziatywajacym na materiat rury. Wszystkie przewody doprowadzajace
czynnik grzewczy nalezy zaizolowaé termicznie w celu zapobiezenia niecelowym oraz nieefektywnym zyskom ciepta
jak réwniez w celu zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami wydiuzen cieplnych. Przed zakryciem bruzd i
kanatéw oraz wykonaniem izolacji ciepinej nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji. Prébe szczelnosci nalezy
wykonac po wykonaniu ptukania instalacji, przy temperaturze powietrza wewnetrznego budynku powyzej +5 °C oraz
po odpowiednim przygotowaniu instalacji. Przygotowanie to polega na odtgczeniu armatury, ktdra moze zaktocic
prébe (np. zawory bezpieczenstwa) lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odigczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaSlepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z
doktadnos$cig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzy¢. Cisnienie
prébne wynosi 0,2 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalaciji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie
podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie
préby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelno$¢ pofgczen. Po odbiorze proby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ probe ,na goraco”, sprawdzajac w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji oraz prawidtowosc i

zrbwnowazenie instalacji.

INSTALACJA WOD. - KAN.

Nie projektuje sie przebudowy i rozbudowy istniejacej instalacji wodno-kanalizacyjnej. W ramach inwestycji planuje

sie wymiane istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej oznaczonego na rzutach —inwestor zgtaszat nieszczelno$¢ tego

pionu. Nalezy zdemontowac istniejacy pion kanalizacyjny na odcinku od poziomu posadzki | pietra od poziomu
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posadzki parteru, a nastepnie zamontowac rure kanalizacyjng PCV-U 160mm x 4mm z wpieciem do istniejacej
kanalizacji sanitarnej. W budynku znajduje si¢ instalacja wodociggowa i kanalizacji sanitarnej, kiorg nalezy
dostosowac do nowych przyborow sanitarnych. Projektuje sie montaz miski ustepowej dla 0sdb niepetnosprawnych
oraz umywalki opisanej w czesci urzadzen sanitarnych. Przed podejsciami do przyborow zastosowaé zawory
odcinajace, taczac z armaturg instalacyjng za pomoca np. elastycznych wezy przytaczeniowych w oplocie ze stali
nierdzewnej lub jak w przypadku zestawu podtynkowego WC zastosowaé podtynkowy zawér odcinajacy przelotowy.
Sposdéb mocowania i faczenia przewodéw dostosowa¢ do wymagan producenta zawartych w karcie katalogowe;
produktu. Wysoko$¢ montazu przyboréw powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-81/B-10700/01 ktéra stanowi
wysoko$¢ montazu umywalek i misek ustepowych. Podejcia kanalizacji sanitarnej do przyboréw sanitarnych
wykona¢ jako typowe. Instalacje zaprojektowano z rur PVC, jako grawitacyjng z przytaczem do istniejacej sieci
kanalizacyjnej. Wysoko$ci przyborow sanitarnych typowe. Rozprowadzenie instalacji w warstwie posadzki, $cian lub

sufitu podwieszanego.

Projektant:

arch. Rafat Mirek

Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczeri nr ewid.: MPOIA/040/2010
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM w ra-
mach zadania:

Zadanie 1. Obstuga i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w
Urzedzie,

Zadanie 2. Obstuga i funkcjonowanie ewidencji ludno$ci, podatkéw, urzedu stanu cywilnego,
kasy urzedu gminy,

Zadanie 3. Obstuga i funkcjonowanie ekodoradcy — w zakresie objetym projektem: ,Wdro-

zenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim poprzez zatrudnienie Ekodoradcy”,

Inwestor:

GMINA PCIM
adres: Pcim 563, 32-432 Pcim

Adres obiektu budowlanego:

Budynek Urzedu Gminy Pcim
adres: 32-432 Pcim 563

Projektant : arch.RafatMirek ...

Specjalno$c¢ architektoniczna
Nr ew. upr.: MPOIA/040/2010
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