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Przedmiar robot

(lic. 00055E12)

Nr Podstawa Opis robét Jm | llo$é
Kosztorys REMONT POMIESZCZEN PARTERU BUDYNKU URZEDU GMINY PCIM

w ramach zadania:

Zadanie 1. Obstuga i funkcjonowanie systemu gospodarowania

odpadami komunalnymi w urzedzie gminy,

Zadanie 2. Obstuga i funkcjonowanie ewidencji ludnosci, podatkow,

urzedu stanu cywilnego, kasy urzedu gminy,

Zadanie 3. Obstuga i funkcjonowanie Ekodoradcy - w zakresie objetym

projektem: ,Wdrozenie programu ochrony powietrza w Gminie Pcim

poprzez zatrudnienie Ekodoradcy”,
1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZE
1.1 |Kalkulacja Demontaz oraz wyniesienie z budynku wyposazenia ruchomego (mebli i innych

indywidualna  |elementow uzytkowych/dekoracyjnych np. odbojnice $cienne oraz przyborow

sanitarnych znajdujacych sie na $cianach toalety) kpl 1,000
1.2 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia do 2-m2 - drzwi wewngtrzne szt 9,000
1.3 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych, powierzchnia ponad 2-m2 - drzwi zewngtrzne  |m2 4,884
14  |KNR 401/354/3 |Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 1-m2 szt 4,000
1.5 |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic okiennych, powierzchnia do 2:m2 szt 1,000
1.6 |KNR 401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic okiennych, powierzchnia ponad 2:m2 m2 4,874
1.7 |KNR 401/354/11|Wykucie z muru, podokiennikow stalowych, drewnianych m 5,790
1.8 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymsow itp. z

blachy nie nadajace;j sie do uzytku - parapety zewnetrzne m2 0,671
1.9  |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 1-m2 - do ponownego montazu po

wykonaniu robét szt 1,000
1.10  |KNR 202/1210/1 |Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 1-m2 - w

nakladach M bez krat - z demontazu m2 0,530
111 |KNR 401/354/7 |Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2-m2 - do ponownego montazu po

wykonaniu remontu szt 4,000
112 |KNR 202/1210/2 |Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni do 2:m2 - w

naktadach M bez krat - z demontazu m2 6,283
1.13  |KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki i utylizacja kpl 1,000
1.14  |KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowa i utylizacja kpl 1,000
1.15  |KNR 402/223/3 |Wymiana ustepu z miskg fajansowa "Kompakt" - demontaz ustepu na czas wykonania

rob6t i montaz po robotach - w naktadach M bez ustepu i sedesu (z demontazu) kpl 1,000
1.16  |KNR 402/520/4 |Demontaz grzejnika zeliwnego i utylizacja kpl 3,000
117 |KNR 402/515/2 |Wymiana grzejnika zeliwnego - demontaz grzejnika zeliwnego i montaz po wykonaniu

robét - w naktadach M bez materiatow kpl 1,000
1.18 |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 2-rzedowego i utylizacja kpl 4,000
1.19  |KNR 402/506/1 |Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi-10-15-mm - rury

przytaczne do grzejnikéw i utylizacja m 2,900
1.20 |KNR 929/101/1 |Rozbidrka oktadzin cian z plyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki do 5

m2 m2 0,813
1.21 |KNR 402/230/5 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku, Fi-150-mmi

utylizacja m 4,750
1.22  |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa

wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegly m3 2,006
1.23 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe zbrojone - nadproza drzwiowe m3 0,033
1.24 |KNR 401/348/3 |Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubo$¢ Scianki 1/2 cegly m2 15,967
1.25 |KNR 929/103/1 |Rozbiorka Scianek dziatowych z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie pojedynczym,

przy powierzchni rozbiorki do 5 m2, oktadzina pojedyncza m2 3,874
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1.26  |KNNR 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, $ciany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej m3 0,152
1.27 |KNR 401/209/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2,
grubo$¢ do 20-cm m2 0,090
1.28 |KNR 401/426/1 |Rozebranie odbojnic Sciennych i utylizacja m2 1,518
1.29  |Kalkulacja Demontaz i utylizacja istniejacego podestu wraz z obudowg,
indywidualna szt 1,000
1.30 |Kalkulacja Demontaz na czas remontu istniejgcej obudowy schodéw i montaz po zakoficzeniu robé6t
indywidualna szt 1,000
1.31 |KNR 401/1306/1|Demontaz balustrad schodowych stalowych - do ponownego montazu po wykonaniu
robot szt 8,000
1.32  |KNR 202/1207/1 |Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane do policzkéw $rubami lub
spawane - montaz balustrad schodowych po wykonaniu robét - w nakladach M bez
balustrad m 6,760
1.33  |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5-m2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 30,460
1.34  |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2 16,850
1.35 |KNR 401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie m2 37,243
1.36 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew, cokotéw m2 47,300
1.37 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 45,700
1.38  |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach z cegty, dla potrzeb wentylacji
403/1003/10  |mechanicznej szt 2,000
139 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach z cegty, dla potrzeb wentylacji
403/1003/20  |mechanicznej szt 1,000
140 |KNR Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach z cegty, dla potrzeb wentylacji
403/1003/15  |mechanicznej szt 2,000
141 |KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km m3 12,863
1.42 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu
Krotno$¢=10 m3 12,863
143  |Kalkulacja Opfata za przyjecie gruzu na wysypisku
indywidualna m3 12,863
2 Element PRZECIWWILGOCIOWA IZOLACJA POZIOMA SCIAN ZEWNETRZNYCH
- INIEKCJA CISNIENIOWA
21 Kalkulacja Podsuszenie $cian przed przystapieniem do izolacji poziomej do wilgotnosci max. 7-8%
indywidualna  |metoda termoiniekcji mikrofalowej (TIM) kpl 1,000
22 |KNR26/634/3 |Renowacja muréw fundamentowych przez usunigcie wody kapilarnej metoda iniekcji
ci$nieniowej, mur grubosci 0,49-cm, z betonu, otwory w 1-m poziomie - iniekcja wstepna
Krotno$¢=0,49 m2 7,705
23 |KNR26/634/3 |Renowacja muréw fundamentowych przez usunigcie wody kapilarnej metoda iniekcji
ci$nieniowej, mur grubosci 0,49-cm, z betonu, otwory w 1-m poziomie - wspétczynnik do
pozycji 0,49
Krotno$¢=0,49 m2 7,705
3 Element TYNKI RENOWACYJNE
3.1 |KNR 26/636/7 |Naprawa starych muréw za pomoca tynkéw renowacyjnych Thermopal, tynki
wykonywane mechanicznie, 1-krotne odsolenie $cian, ponad 5-m2 m2 68,640
3.2 |KNR 26/641/3 |Tynki renowacyjne wykonywane mechanicznie (na podtozach z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo i pianobetondw, na $cianach ptaskich), Sciany wewnetrzne,
pomieszczenie ponad 5-m2 m2 68,640
3.3 |DC191/608/1 |Gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym m2 68,640
34 |DC191/608/2 |Malowanie tynkéw renowacyjnych mineralng farbg krzemianowg - 2 warstwy
(1) m2 68,640
4 Element ZAMUROWANIA OTWOROW, UZUPELNIENIA TYNKOW
41  |KNR401/304/2 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
(1) bloczkami z betonu komérkowego m3 0,805
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42  |Kalkulacja Dostawa i montaz pretdw/kotew stalowych fajkowych wklejanych w kazda spoing na
indywidualna  |potaczeniu bloczkéw z betonu komérkowego z istniejaca $ciang kpl 1,000
43  |KNR401/711/1 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne,
(2) z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1:-m2 (w 1
miejscu) m2 3,287
44  |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z
(2) cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szeroko$ci do 40-cm - o$¢ieza szer. 50 cm - wsp. do pozycji 1,25
Krotno$¢=1,25 m 10,480
45 |KNR401/708/3 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na osciezach (na podtozach z
(2) cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szeroko$ci do 40-cm m 10,480
46 |KNR401/708/2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii lll na o$ciezach (na podtozach z
(2) cegiet, pustakéw ceramicznych, betonow), tynk cementowo-wapienny, oscieza
szeroko$ci do 25-cm m 5,240
5  [Element NADPROZA
51  |KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych systemowych
11,5¢cm m 1,500
52  |KNR 202/290/4 |Montaz preta gwintowanego M16
(3) t 0,071
53 |KNR401/313/3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem gniazd dla belek m3 0,049
54  |KNR 401/313/5 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych, do I NP 200-260-mm - ceowniki C200 m 3,100
55 |KNR Mechaniczne wiercenie otworow w metalu, Fi otworu do 20-mm, gteboko$¢ wiercenia do
403/1017/17 10-mm otwér | 32,000
56  |KNR 403/1015/3 |Montaz pretéw gwintowanych M16 z nakretkami
(1) szt 32,000
57 |Kalkulacja Wykonanie nadpozy w $cianach istniejacych zg.z projektem pn. "Budowa wewnetrzne;
indywidualna  |windy w budynku Gminy Pcim" kpl 2,000
6 Element SCIANY DZIALOWE G-K
6.1 |KNR14/2010/5 |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(1) pokrycie obustronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 m2 14,652
6.2 |KNR 14/2010/11|Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych,
(1) pokrycie jednostronne, $cianki dwuwarstwowe, typ 75-101 m2 10,764
6.3  |KNR202/613/6 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na
sucho grub. 75 mm m2 25416
7 Element WYLEWKI PODLOGOWE
7.1 |KNR 202/616/3 |Izolacje z folii izolacyjno-budowlanej zbrojonej PCV gr. 0,5 mm na sucho, izolacja
pozioma, 1-warstwa, ze smarowaniem zaktadéw - 2 warstwy
Krotno$é=2 m2 15,729
7.2 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy anhydrytowej z domieszkq
plastyfikatoréw grubosci 20-mm, zatarte na gtadko - wylewka grub. 7 cm m2 14,700
7.3 |KNR 202/1106/7 |Warstwa wyréwnawcza pod posadzki, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg m2 14,700
74  |Kalkulacja Oczyszczenie istniejacych wylewek betonowych z pytu, gruzu, kurzu
indywidualna m2 111,900
7.5  |KNR 202/1115/2 |Warstwy wyréwnujaca z zaprawy - pod wylewke samopoziomujaca, m2 111,900
7.6 |KNR 202/1115/6 |Warstwy wygtadzajace, gruntowanie podfoza roztworem gruntujacym m2 111,900
7.7 |KNNR 2/1208/1 |Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni
sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujaco-wyréwnujaca grubo$ci 2:mm m2 111,900
8 Element URZADZENIA | WYPOSAZENIE SANITARNE
8.1 KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 1,000
82 |KNNR4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym dla niepetnosprawnych
(1 kpl 1,000
8.3  |Kalkulacja Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych katowej prawej 90 st. (stal nierdzewna
indywidualna  |satyna) szt 1,000
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84  |Kalkulacja Dostawa i montaz poreczy uchylnej dla niepetnosprawnych 60 cm (stal nierdzewna
indywidualna  |satyna) szt 2,000
8.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz poreczy prostej dla niepetnosprawnych 60 cm (stal nierdzewna
indywidualna  |satyna) szt 1,000
8.6  |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika mydta w ptynie o poj. 1L w kolorze biatym
indywidualna szt 1,000
8.7  |Kalkulacja Dostawa i montaz dozownika na reczniki papierowe w listkach
indywidualna szt 1,000
8.8  |Kalkulacja Dostawa i montaz suszarki kieszeniowe;j ze stali n ierdzewnej
indywidualna szt 1,000
8.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnika/dozownika na dwie roli papieru toaletowego
indywidualna szt 1,000
9 Element ZABUDOWA STELAZA PODTYNKOWEGO, POLKA Z PLYT G-K
9.1  |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Kombifix, na $cianie, do miski ustepowe;j
2151101/1 kpl 1,000
9.2 |KNR GEBERIT |Armatura sptukujaca miski ustepowe, pneumatyczna reczna $cienna - przycisk
215/202/1 kpl 1,000
9.3 |KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(1 rusztach metalowych, obudowa stelaza miski ustepowej ptytami wodoodpornymi m2 2,614
94  |KNR 14/2011/7 |Obudowa pojedynczych elementéw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
W) rusztach metalowych, pélka z ptyt g-k - obudowa jednowarstwowa ptytami
wodoodpornymi grub. 15 mm m2 0,495
9.5 |DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, gruntowanie podioza m2 3,109
9.6 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej folii uszczelniajacej, powierzchnia pozioma - 2 warstwy
Krotno$é=2 m2 0,664
9.7 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej folii uszczelniajacej, powierzchnia pionowa - 2 warstw
Krotno$é=2 m2 2,445
10 |Element OBUDOWA NADPROZA STALOWEGO | PIONU KANALIZACJI
SANITARNEJ PLYTAMI G-K W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ
REI60
10.1  |KNR 202/2006/5 |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkach i osciezach, na
(2) zaprawie, ptyty grubosci 12,5-mm - ptyty potréjne o odpornoéci ogniowej REIG0 m2 5,163
10.2  |KNR 202/2006/6 |Dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach, na zaprawie, piyty
(2) grubosci 12,5:-mm - za dalsze 2 ptyty o odpornoéci ogniowej REIG0
Krotno$¢=2 m2 5,153
10.3  |KNR 202/2004/3 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, pion
sanitarny, 2-warstwowa - obudowa 3-warstwami ptyt ognio i wodoodpornych - krotnosé
do pozycji 1,5
Krotno$¢=1,5 m2 1,608
10.4 |DC 19/404/1 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej folii uszczelniajgcej, gruntowanie podioza m2 1,608
10.5 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej folii uszczelniajacej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia
pionowa - 2-krotnie
Krotno$¢=2 m2 1,608
11 |Element WENTYLACJA
111 |KNR 401/330/7 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gteboko$¢ do 1
cegly m2 0,063
11.2  |KNR 401/333/11|Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2
cegly szt 1,000
11.3  |KNR 401/209/3 |Przebicie otwordéw w elementach z betonu zwirowego o powierzchni 0,05-0,10-m2,
grubo$¢ do 20-cm m2 0,058
11.4 |KNR 401/310/5 |Przewody kominowe - sprawdzenie drozno$ci kanatu wentylacyjnego i mechaniczne
czyszczenie kaantu metoda taricuchowania - krotnosé do pozycji 2,5
Krotno$é=2,5 m 7,000
11.5 |DC 15/402/3 (1) |Centrala wentylacyjna podwieszana, nawiewno- wywiewna z recyrkulacja, wydajno$¢
500 m3/h szt 1,000
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11.6  |KNR 217/147/1 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe, o Srednicy 200-mm, czerpnie typ B
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
11.7  |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o Srednicach 100-mm - anemostat nawiewny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6,000
11.8 |DC 15/301/1 Przepustnica stalowa kotowa, fi 100 mm szt 6,000
11.9 |DC 15/303/2  |Regulatory statego przeptywu, dn 100 mm szt 6,000
11.10 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ-D, o $rednicach 80-mm - anemostat wywiewny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7,000
11.11 |DC 15/301/1 Przepustnica stalowa kofowa, fi 80 mm szt 7,000
11.12 |DC 15/303/1 Regulatory statego przeptywu, dn 80 mm szt 7,000
11.13 |DC 15/104/1 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztaltek do 35%, klasa
szczelnosci A, fi 80 mm m2 7,385
11.14 |DC 15/104/2 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa
szczelnosci A, fi 100 mm m2 10,582
11.15 |DC 15/104/3 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztaltek do 35%, klasa
szczelnosci A, fi 125 mm m2 5,103
11.16 |DC 15/104/4 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztaltek do 35%, klasa
szczelnosci A, fi 150 mm m2 2,826
11.17 |DC 15/104/7 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztaltek do 35%, klasa
szczelnosci A, fi 200 mm m2 8,478
11.18 |KNR 34/113/5 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych, izolacja 25-mm, $rednica 80-mm
)] m2 7,385
11.19 |KNR 34/113/5 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych, izolacja 25-mm, $rednica 100-mm
(1) m2 10,582
11.20 |KNR 34/113/5 |Izolacja kanatéw wentylacyjnych, izolacja 25-mm, $rednica125-mm
)] m2 5,103
11.21 |KNR 34/113/6  |Izolacja kanatéw wentylacyjnych, izolacja 25-mm, $rednica 150-mm,
)] m2 2,826
11.22 |KNR 34/113/7  |Izolacja kanatéw wentylacyjnych, izolacja 25-mm, $rednica 200-mm,
)] m2 8,478
11.23 |DC 15/410/2 Kurtyna powietrzna z czujnikiem ruchu o regulowanym zasiegu szt 1,000
12 |Element LISTWY PODLOGOWE
121 |Kalkulacja Dostawa i montaz listew progowych
indywidualna m 8,320
13 |Element SUFITY PODWIESZANE G-K | KASETONOWE (modutowe)
13.1  |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw
metalowych pojedynczych m2 48,103
13.2  |KNR 202/2006/4 | Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty
(2) grubosci 12,5:mm - ptyty ognioodporne m2 48,103
13.3  |KNR 202/2006/4 | Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, ptyty
(2) grubosci 12,5-mm - ptyty ognio i wodoodporne m2 2,313
134 |KNR 202/2007/3 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych, na stropach, z ksztattownikéw
metalowych pojedynczych - pod sufit akustyczny modutowy m2 72,000
13.5 |KNR 202/2005/5|Oktadziny z ptyt gipsowych, plyty dzwigkochtonne na stropach, na rusztach metalowych |m2 61,200
14 |Element WYKONCZENIE SCIAN
141 |KNNR 2/802/6 |Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 307,622
14.2  INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod malowanie
2021113412 (1) m2 307,622
14.3 |INNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, preparatem pod malowanie
20211134/1 (1) m2 50,416
144 |KNNR 2/1402/3 |Malowanie podtozy gipsowych farbg lateksowa, dwukrotne m2 307,622
14.5 |KNNR 2/1402/5 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg lateksowg, dwukrotne |m2 50,416
14.6  |KNR 202/9910/1|Lamele drewniane o przekroju 30x40-mm uktadane na kleju m2 18,402
14.7 |KNR Malowanie farbg chlorokauczukowg elementéw metalowych, piony instalacyjne, 2-krotne
401/1212/28 (1) m 3,210
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14.8  |KNR 202/1503/2 | Malowanie lakierem lamperyjnym, tynki wewnetrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie -
(1) Sciany korytarza m2 34,305
149 |Kalkulacja Dostawa i montaz odbojnic $ciennych o wys. 300 mm, gr. 2 mm
indywidualna m 6,800
15 |Element INSKRYPCJA LITERNICZA (LITERY PRZESTRZENNE)
15.1  |Kalkulacja Dostawa i montaz inskrypcii literniczej o tresci "GMINA PCIM - TU CHCE SIE BYC"
indywidualna  |wykonanej ze styroduru i mocowanej na tablicy ze styroduru oraz inskrypcji literniczej
"EKO" oraz inskrypcji LOGO GMINY kpl 1,000
16 |Element OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN | POSADZEK
16.1 |KNR 12/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 16,888
16.2 |INNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujacym pod phytki
202/1134/2 (1) |Scienne m2 16,888
16.3 |KNR 12/829/10 |Licowanie Scian ptytkami 59,8x59,8 na klej, metoda zwykta m2 16,888
164 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem pod phytki
202/1134/1 (1) m2 124,100
16.5 |KNR 12/1118/10|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 59,8x59,8 cm m2 124,100
16.6 |KNR 12/1118/10|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 29,8x29,8 cm m2 20,800
16.7 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 29,8x29,8-cm,
metoda kombinowana - ptytki gresowe dla 0s6b niewidomych m2 0,900
16.8 |KNR 12/1120/1 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, plytki
59,8x59,8-cm, cokolik 10-cm, przygotowanie podtoza m 11,433
16.9 |NNRNKB Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem pod plytki - cokolik
202/1134/2 (1) m2 11,433
16.10 |KNR 12/1120/2 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, ptytki 20x20-cm,
cokolik 10-cm, metoda zwykta m 114,330
16.11 |KNR 12/1121/1 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, przygotowanie podfoza m2 7,463
16.12 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe i poziome, preparatem gruntujacy
202/1134/2 (1) m2 7,463
16.13 |KNR 12/1121/5 |Oktadziny schodéw z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30-cm m2 7,463
16.14 |KNR 12/1122/1 |Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podfoza, cokolik wysoko$ci 10-cm m 7,970
16.15 |DC 20/201/1 Uszczelnienie potaczenia pomiedzy posadzka a $ciang ptynna folig m2 0,797
16.16 |DC 20/402/3  |Wklejenie tasmy izolacyjnej w naroze m 7,970
16.17 |NNRNKB Gruntowanie poditozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (1) m2 0,797
16.18 |KNR 12/1122/7 |Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
ptytek, cokolik wysokosci 10-cm - ptyki 30x30 cm m 7,970
16.19 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikow wypuktych listwa naroznikowa mb 33,990
17 |Element PARAPETY ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE
171 |KNR 202/129/1 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugo$ci do 1:m - parapet granitowy  |szt 1,000
17.2  |KNR 202/129/2 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow o dtugo$ci ponad 1-m - parapety
granitowe o dt. 1,5m-szt1,1,35m-szt1,1,6 m-szt1,2,6 m-szt1 szt 4,000
17.3 |INNRNKB Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - okapniki
202/541/1 zewnetrzne m2 1,805
18 |Element SLUSARKA WEWNETRZNA ANTYWLAMANIOWA
18.1  |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach - oznaczenie D2
)] m2 4,326
18.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz odbojnikéw podtogowych
indywidualna szt 2,000
19 |Element SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA
19.1  |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach - oznaczenie D1
(1) m2 1,000
19.2  |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi -
(1 oznaczenie D4 m2 3,870
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19.3 |KNR 19/1024/7 |Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami zespolonymi, o
(1) odpornoéci ogniowej EI30 i dymoszczelne - oznaczenie D3 m2 8,653
19.4 |KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami przezroczystymi,
(1 bezpiecznymi, o odpornosci ogniowej EI30 - oznaczenie D5 m2 5,664
20 Element STOLARKA OKIENNA
20.1 |KNR 19/1023/5 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,0-m2, osadzanie na kotwach - oznaczenie 04  |m2 0,762
20.2 |KNR 19/1023/8 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i
W) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5-m2, osadzanie na kotwach - oznaczenie 05 m2 1,343
20.3 |KNR 19/1023/9 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0-m2, osadzanie na kotwach - oznaczenie O3 m2 1,687
204 |KNR 19/1023/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobka obsadzenia, okna rozwierane i
Q) uchylno-rozwierane, tréjdzielne, ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach - oznaczenie O1 i
02 m2 8,602
21 |Element OBUDOWA KASY
21.1  |Kalkulacja Dostawa i montaz obudowy kasy o wymiarach : dtugo$¢ Scian 154 cm + 160 cm + 154
indywidualna  |cm, wysoko$¢ 318 cm, konstrukcja aluminiowa szklona, wyposazenie (podajnik kasowy,
podajnik szuflowy) zg.z PT kpl 1,000
22 Element MEBLE | ELEMENTY WYPOSAZENIA
221 |Kalkulacja Dostawa i montaz biurek wykonanych zg.z PT
indywidualna kpl 7,000
22.2 |Kalkulacja Dostawa i montaz szaf wykonanych zg.z PT
indywidualna m2 71,935
22.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz sejfu antywtgmaniowego i ognioodpornego
indywidualna szt 1,000
224 |Kalkulacja Dostawa i montaz sejfu antywlamaniowego, dwukomorowego
indywidualna szt 1,000
225 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafki pod urzadzenie wielofunkcyjne drukujace zg. z PT
indywidualna szt 1,000
226 |Kalkulacja Dostawa i montaz szafy archiwizacyjnej z blachy grub. 0,7 mm
indywidualna szt 1,000
22.7 |Kalkulacja Dostawa krzeset biurowych o regulowanej wysokosci siedziska, tapicerowanych
indywidualna szt 11,000
22.8 |Kalkulacja Dostawa krzeset dla petentow, przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci publicznej
indywidualna szt 10,000
229 |Kalkulacja Dostawa sktadanych drabin trzystopniowych, ze stopu aluminium
indywidualna szt 5,000
22.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz rolet wewnetrznych wolnowiszacych, rolety w kasetach
indywidualna szt 6,000
2211 |Kalkulacja Dostawa zestawu komputerowego PC (stacja robocza, monitor, klawiatura, mysz
indywidualna  |komputerowa) zgodnie z opisem do projektu technicznego oraz wytycznymi inwestora
(parametry techniczne urzadzen okresli Inwestor) szt 1,000
22.12 |Kalkulacja Dostawa urzadzenia wielofunkcyjnego (drukarka, faks, kopiarka, skaner) formatu A3+
indywidualna  |zgodnie z opisem do projektu technicznego oraz wytycznymi inwestora (parametry
techniczne urzadzenia okresli Inwestor) szt 1,000
23 Element CENTRALNE OGRZEWANIA
231 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
dekoracyjny 480x1600 mm szt 2,000
23.2 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
dekoracyjny 600x1200 mm szt 1,000
23.3 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
1000x600 mm szt 3,000
234 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
dekoracyjny 800x600 mm szt 2,000
23.5 |KNNR 4/418/5 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysoko$¢ 300-500-mm, dtugos¢ do 1600-mm - grzejnik
dekoracyjny 1200x600m mm szt 2,000
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23.6 |KNR 35/214/1 |Podtaczenie grzejnikéw do instalacji c.o. (Dn-15-mm), podigczenie od dotu, grzejnik
(1) ptytowy szt 10,000
23.7 |KNR 35/214/1 |Podtaczenie grzejnikéw do instalacji c.o. (Dn-15-mm), podigczenie od dotu, grzejnik
(1) ptytowy - zestaw przytaczeniowy szt 10,000
23.8 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwojnej regulacii, prosty lub katowy z gtowicami
termostatycznymi, armatura Dn-15-mm kpl 10,000
23.9 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur wielowarstwowych, Fi 25 mm
215/601/3 (1) m 30,000
23.10 |KNR GEBERIT |Rurociggi z rur wielowarstwowe, Fi 15 mm
215/601/1 m 20,000
23.11 |KNR 35/231/3  |Préba szczelnoci instalacji c.o. (rurociag Fi-10-54-mm), budynki niemieszkalne,
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakorczeniowe do wykonania proby m 50,000
23.12 |KNR 35/231/4  |Préba szczelnoci instalacji c.o. (rurociag Fi-10-54-mm), budynki niemieszkalne, proba
wodna cisnieniowa m 50,000
23.13 |KNR 35/231/5 |Préba instalacji c.0. na goraco, z dokonaniem regulacji szt 10,000
24 Element INSTALACJA WOD-AN
241 |KNNR 4/130/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-20-mm -
(2) zawory odcinajace szt 2,000
242 |Kalkulacja Dostawa i montaz elastycznych wezy przytaczeniowych w oplocie ze stali nierdzewne;
indywidualna szt 2,000
243 |KNNR 4/130/2 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych, Dn-20-mm -
(2) podtynkowy zawor odcinajacy przelotowy do zestawu podtynkowego WC szt 1,000
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