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Zalacznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamoéwienia (dot. czesci IIT): Najem i dostarczenie aparatury i wyposazenia laboratoryjnego do

budynku, w ktérym Zamawiajacy wykonuje badania.

Wymagania ogélne dotyczace najmu:
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Przedmiotem zamoéwienia jest najem aparatury i wyposazenia laboratoryjnego w cyklach miesigcznych w
okresie 27 miesigcy. Szczegdtowa specyfikacja przedmiotu zamoéwienia opisana zostala ponizej.

Z uwagi na cykliczno$¢ przeprowadzanych prac laboratoryjnych Zamawiajacy wymaga dostgpu do
aparatury jedynie w miesiacach, w ktorych dane prace sa realizowane. O potrzebie wykorzystania aparatury
(i jej dostarczenia do budynku przy ul. Banacha 2¢c w Warszawie) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiajacy wymaga mozliwosci korzystania z aparatury i wyposazenia laboratoryjnego w okresach
miesigcznych, w ilosci do 30% czasu. Okres miesigczny oznacza peten miesige kalendarzowy.

Aparatura 1 wyposazenic mogg by¢é udostgpniane przez Wykonawce innym uzytkownikom, poza
pracownikami Zamawiajacego, i Zamawiajacy wyraza na to zgodg.

Aparatura i wyposazenie muszg by¢ dostepne w budynku, w ktorym znajduja si¢ laboratoria badawcze
Zamawiajacego, czyli w budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalenia miejsca usytuowania aparatury i wyposazenia z administratorem
budynku przy Banacha 2c. W przypadku najmu aparatury lub wyposazenia, ktore musi by¢ umieszczone w
specjalistycznych pracowniach, koszt najmu musi uwzglednia¢ koszty dostepu i korzystania z ww.
pracowni.

Aparatura i wyposazenie musi by¢ dostarczane, jak réwniez odbierane po zakonczeniu prac przez
Wykonawce na jego koszt, ryzyko i odpowiedzialnosc.

Koszt najmu aparatury powinien uwzglgdniaé koszty eksploatacyjne danego urzadzenia (np. filtry) jak
rowniez ewentualne koszty mediow (np. prad), ktore Wykonawca zobowigzany bedzie rozliczy¢ z
administratorem budynku przy ul. Banacha 2c w Warszawie.

Za zabezpieczenie przed utratg i uszkodzeniem przedmiotu najmu odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca
przez caty okres trwania umowy.

Wykonawca, przez caly okres umowy zobowiazany jest do wykonywania niezbgdnych przegladow i prac
serwisowych na przedmiocie zamowienia, uzyskiwania atestow i pozwolen na korzystanie z przedmiotu
zamoOwienia oraz ponoszenia kosztow wymiany elementow eksploatacyjnych we wilasnym zakresie, na
wiasny koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuwania awarii przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania przedmiotu najmu w petnej sprawnosci przez minimum
90% czasu w miesigcu, kiedy aparatura i wyposazenie jest wykorzystywana przez Zamawiajacego.

W przypadku uszkodzenia przedmiotu najmu z winy pracownika Zamawiajacego za peten zakres dziatan
serwisowych oraz koszt serwisu odpowiedzialny jest Zamawiajacy. O powyzszych dziataniach
Zamawiajacy ma obowigzek poinformowac¢ Wykonawce i uzyskaé jego zgode przed rozpoczgciem prac.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przestrzegania wszystkich Regulaminéw i zasad uzytkowania oraz
rezerwacji przedmiotu zamoéwienia (0 ile jest wymagana) okreslonych przez Wykonawce, o ile zasady te nie
ograniczaja uzytkowania aparatury i wyposazenia laboratoryjnego w petnym zakresie jego funkcjonalnosci.
Zamawiajacy zobowigzany jest do uzytkowania przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposob
zapewniajacy jego dtugotrwata eksploatacje.
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Zamawiajacy nie moze, bez zgody Wykonawcy, dokonywac¢ trwalych modyfikacji w przedmiocie najmu,
chyba, ze modyfikacja ta dotyczy rozbudowy przedmiotu najmu o oryginalne, pochodzace od producenta
elementy, ktore moga zosta¢ bezpiecznie zdemontowane w chwili zakonczenia umowy najmu.

W przypadku trwalego uszkodzenia ktéregokolwiek elementu z przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy réwnowaznosci warto$ci elementu wyliczonej na dzien
zawarcia umowy najmu. W kwestiach spornych Zamawiajacy ma prawo do zatrudnienia rzeczoznawcy do
dokonania wyceny spornego elementu przedmiotu najmu.

Zamawiajacy zastrzega, ze cala aparatura i wyposazenie laboratoryjne wykorzystywane bedzie
w laboratoriach badawczych i nie moze by¢ pdzniej stosowane m.in. przemysle spozywczym.

W przypadku gdy Zamawiajacy uzyl w opisie przedmiotu zaméwienia znak towarowy, patent lub
pochodzenie, norma, zrodlo, ktore charakteryzuje produkt, o ktorych mowa w art. 99 ust., 1-5 Ustawy Pzp
nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe. Zamawiajacy zgodnie z art. 99 ust. 6 Ustawy Pzp dopuszcza w
kazdym przypadku =zastosowanie rozwigzan rownowaznych spetniajacych opisang przy produkcie
specyfikacje.
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Wymagania szczegolowe dotyczace przedmiotu zamdéwienia:

Nazwa przedmiotu
zamoOwienia oraz model
referencyjny

Wymagana specyfikacja produktu réwnowaznego

ilos¢

Urzadzenia do
ilosciowego qPCR
ROCHE LightCycler 480

mozliwo$¢ pracy na blokach 96 i 384 dotkowych, mozliwos¢ prowadzenia reakcji w
zakresie objetosci 5-20ul lub szerszym dla ptytek 384- dotkowych i 10-100ul lub
szerszym dla ptytek 96-dotkowych, minimalny zakres temperatur pracy w trakcie
prowadzenia reakcji PCR 37-95C, minimalna predkos$¢ narostu temperatury 4,3C,
minimalna predkos¢ redukcji temperatury 2,1C, minimalny zakres spektralny w trybie
wzbudzenia 390-710 nm

Kamera chtodzona CCD
do obrazowania
materiatéw znakowanych
chemiluminescencyjnie i
fluorescencyjni
Amersham Imager 600
RGB

kamera musi by¢ wyposazona w sensor obrazu pracujgcy w temperaturze -25C +/-
1C, minimalna rozdzielczo$¢ odczytywania obrazu 3,2 MPix, maksymalny czas
chtodzenia nie przekraczajgcy 5 min/pomiar, urzgdzenie musi by¢ wyposazone w
soczewki o parametrach F0,85/43 mm, zrodta Swiatta wykorzystywane do pomiarow
o dtugosciach fali: 460nm, 520, nm, 630nm, 312nm, zakres pracy dla pomiaréw w
Swietle widzialnym nie wezszy niz 470-635 nm, dopuszczalny rozmiar mierzonych
preparatéw 160 x 220 mm lub wiekszy, urzgdzenie musi umozliwia¢ odczyt w 16-
bitowej skali szarosci, zakres czaséw ekspozycji proby od 0,01sec do 12h

Inkubatory CO2

Inkubator o pojemnosci uzytkowej minimum 150I, aparatura pracujgcy w
temperaturze od +5 do + 50C w stosunku do temperatury w pomieszczeniu,
minimalny zakres nastawy stezenia CO2 0-20%, wilgotnos¢ powietrza w komorze
urzadzenia utrzymywana w trakcie pracy na statym poziomie 95%[RH] +/-5%[RH],
urzadzenie musi by¢ wyposazone w dodatkowe szklane drzwi wewnetrzne do
nieinwazyjnego podglagdu hodowli, urzadzenie musi by¢ wyposazone w gtadkie,
zintegrowane wsporniki potek umozliwiajgce tatwg konserwacje i dekontaminacje,
pomiar stezenia CO2 w urzgdzeniu minimum jednym podwojnym czujnikiem
pracujgcym w spektrum podczerwieni, minimalne wymiary wewnetrzne urzgdzenia
480x520x660mm

Komora laminarna

komora laminarna 2 klasy do pracy z materiatem biologicznym, natezenie Swiatta w
urzgdzeniu minimum 850 Ix, mozliwos¢ zatadunku ciezaru sumarycznego na
przestrzeh roboczg minimum 50 kg, urzadzenie musi by¢é wyposazone w gtadkie,
zintegrowane wsporniki pétek umozliwiajgce tatwg konserwacje i dekontaminacje,
minimalne wymiary wewnetrzne urzgdzenia 780x1200x465mm, minimalna $rednica
Swiatta pracy 20 cm, mozliwos¢ podniesienia szyby frontowej do wysokosci minimum
75 cm od powierzchni roboczej

Ultrawirowka
Thermo Scientific WX100

minimalny zakres predkosci wirowania 100-100000 RPM z maksymalnym krokiem 10
RPM, maksymalny czas osiggniecia petnej predkosci wirowania (100000 RPM) od
stanu spoczynkowego nie moze przekracza¢ 5 min, maksymainy krok zadanej
wartosci wirowania w zakresie 1000-100000 RPM to 100 RPM, stabilnos¢
temperaturowa rotora w zakresie temperatur 0-40C to +/-0,5C, minimalny zakres
temperatur pracy urzgdzenia 10-30C, gtosno$¢ urzgdzenia nie przekraczajgca 55 dB

Ultrawirowka
Thermo Scientific MX
150+

zakres predkosci wirowania 150000 rpm lub wyzszy z maksymalnym krokiem 50
rpom, mozliwos¢ zapamietywania wiasnych programéw z minimum 9 krokami,
mozliwos¢ ustawiania czasu wirowania o dtugosci od 1min do 99 godzin lub dtuzej,
sterowanie z panelu LCD, Stabilno$¢ temperaturowa rotora w zakresie temperatur O-
40C to +/-1C, minimalny zakres temperatur pracy urzadzenia 5-35C, gtosnosc¢
urzgdzenia nie przekraczajgca 45 dB
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