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Istniejąca konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1660T
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PROJEKTOWANE  PRZEKROJE NORMALNO -

KONSTRUKCYJNE

VII-2023

VII-2023

pobocze gruntowe ulepszone kruszywem (w-wa 8 cm)

1,00 m

  -5

pobocze gruntowe ulepszone kruszywem (w-wa 8 cm)

1,00 m

  -11

  -11

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S dla ruchu KR2

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W dla ruchu KR2

4 cm

~4 cm

PROJEKTOWANY PRZEKRÓJ NORMALNO - KONSTRUKCYJNY

OD KM 2+210 DO KM 3+485 (z wyłączeniem łuków w planie)

DROGA POWIATOWA NR 1660T

SKOWRONNO GÓRNE - BRZEŚCIE

ODC. SKOWRONNO GÓRNE - BRZEŚCIE

KLASA TECHNICZNA "L"

ruch KR 2

"REMONT  DROGI  POWIATOWEJ Nr 1660T   SKOWRONNO
GÓRNE - BRZEŚCIE, ODC. SKOWRONNO GÓRNE - BRZEŚCIE
dł. 1275 m; w km 2+210 - 3+485"

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102

wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

22 cm

20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

4 cm

~4 cm

8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P

6%

podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg. PN-S-06102

wzmocnione podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,50 MPa

22 cm

20 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S dla ruchu KR2

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11W dla ruchu KR2

4 cm

~4 cm

8 cmpodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P

0,35 m naprawiana krawędź 0,35 m naprawiana krawędź


