KOSZTORYS OFERTOWY

dla zadania:

,»,Przebudowa przepustu w drodze wojewddzkiej nr 214 w km 81+375 w m. Skorzewo”

Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Podstawy Rodzaj robot jednostkowa pozycji
Nazwa | llogé (z) (2)
1 2 3 4 5 6 7
D 00.00.00 |WYMAGANIA OGOLNE X X X X
1 D 00.00.00 Koszt .dosto.sowanla sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikacji ryczalt 1,00
Technicznej D.00.00.00
D 01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D 01.01.01 |ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH . . X N
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
2 D 01.01.01. |Odtworzenie trasy i punkiéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,19
D 01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X X « «
45111000-8 |CPV: Robty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni istniejgcej drogi wojewddzkiej m? 28
4 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcego kraweznika m 53
5 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcej bariery m 56
6 D 01.02.04. |Rozebranie istniejgcych murkéw przy przepuscie m® 25,3
7 D 01.02.04. |Rozebranie tymczasowych znakéw szt. 6
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X X X
D 02.01.01 |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII N N X M
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
8 D 02.01.01 |Wykonanie wykopédw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy m® 19
D 02.03.01 |WYKONANIE NASYPOW N N X M
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
9 D 02.03.01. |Wykonywanie nasypéw mechanicznie z gr. kat. I-VI z transportem m® 8,55
10 D 02.03.01. |Wykonanie plantowania powierzchni skarp wykopdw i nasypow m? 133
D 03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X X
D 03.01.02 [PRZEPUSTY. X X x X
45221000-2 |CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybéw i kolei podzi j
11 D 03.01.02. |Wykonanie przepustéw z blachy falistej o przekroju kotowym o $rednicy 1810 mm:
111 - rura z blachy falistej o przekroju kotowym o $rednicy 1810 mm m 24,02
11.2 - wykonanie fundamentu z gruntu niespoistego o uziarnieniu 0-31/5 mm gr. 40 cm 1s=20.98 m® 34,11
113 - wykonanie warstwa kruszowa naturalnego 0/2 mm (w strefie bezposrednio przy rurze - 0.2m) dopuszcza sie wsk.
’ zageszczenia wg Proctora = 0.95 m3 19,94
11.4 - wypetnienie wolnych przestrzeni pomigdzy rurg stalowa, a przepustem sklepionym betonem C12/15 m3 31,23
115 - wykonanie zasypki zapierajgcej z kruszywa naturalnego o gran. 0+22 mm wsk. zageszczenia wg Proctora = 0.98 3 230.40
m B
11.6 - montaz ztgczek szt. 3,00
11.7 - wykonanie elementu koriczacego z betonu C30/37 (o wymiarach 0,3x0,8) m® 0,96
11.8 - wykonanie pierscienia z betonu C30/37 - zwienczenie wlotu i wylotu m® 0,24
11.9 - umocnienie skarp kostkg kamienng m? 53,00
11.10 - umocnienie koryta rowu narzutem kamiennym m? 10,00
11.11 - ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm m 36,00
11.12 - studnia z osadnikiem szt. 1
D 04.00.00 | PODBUDOWY X X X X
D 04.01.01 |PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA KORYTA X X « M
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
12 D 04.01.01. |Profilowanie i zageszczeniem podioza koryta w gruntach kat. I-VI (chodnik w rejonie przepustu) m? 466
D 04.03.01 |OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARST KONSTRUKCYJNYCH M M X M
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D 04.03.01 [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne
13 warstwa wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 15cm - chodnik m? 466
D 04.05.01 |PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU LUB MIESZANKI ZWIAZANEJ X X « M
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
14 D 04.05.01 \é\rll):;?]?snle warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15cm - m? 466
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X X X
D 05.03.23 [NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ X X x X
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
15 D 05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm m? 466
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X X X
D 06.01.01a |[UMOCNIENIE SKARP, ROWOW | SCIEKOW " " « "
45112000-5 |CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
16 D 06.01.01a |Wykonanie humusowania z obsianiem, przy grubo$ci warstwy humusu 10cm m? 133
D 07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
D 07.01.01 |OZNAKOWANIE POZIOME M M M M
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
17 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi m? 10
D 07.02.01 |OZNAKOWANIE PIONOWE X X X X
45233000-9 |CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
18 D 07.02.01 [Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4
19 D 07.02.01 [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw szt. 4
D 07.05.01 |BARIERY OCHRONNE STALOWE M M M M
45233000-9 [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych typu u-14A (wraz z odcinkami
20 D 07.05.01 A - . ) m 92
poczatkowym i koicowym) - w rejonie przepustéw pod trasg zasadniczg




Jednostka Cena Wartos¢
Lp. Podstawy Rodzaj robot jednostkowa pozycji
Nazwa | llosé () ()
1 2 3 4 5 6 7
D 07.06.02 |URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH. . . X N
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.
21 D 07.06.02. |Ustawienie balustrady ochronnej, h=120cm m 168
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC X X X X
D 08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE M M X M
45233000-9 |CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Kraweznik betonowy o wymiarach 15x30cm (wystajacy 12 cm) z wykonaniem fawy betonowej z oporem
22 D 08.01.01 : : m 53
z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
23 D 08.01.01 ,L)Jizt:m\zg}e obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm (na tawie betonowej i z oporem) na podsypce cementowo- m 180

RAZEM NETTO

VAT (23%)

RAZEM BRUTTO

Kosztorys nalezy opatrzy¢ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym




