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Sprawa: warunki techniczne przebudowy magistrall wodociggowej DN600, znajdujgcej sig pomigdzy
ul. Morskq a ul. Hutniczg w Gdyni — dzialki nr 204, 206, 222, 354, 355, obreb Cisowa.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. ustala nastgpujgce warunki techniczne, jakim powinna odpowiadaé
przebudowa magistrali wodociggowej DN600 w rejonie przejscia pod torami kolejowymi, znajdujaca
si¢ na odcinku pomig¢dzy ul. Morska a ul. Hutnicza w Gdyni na dziatkach nr 204, 206, 222, 354, 355,
obreb Cisowa.

Nalezy przebudowaé przewdd magistralny wodociggowy DN600 na DN700 znajdujacy sie w
rejonie przejscia pod torami kolejowymi, na odcinku pomigdzy ul. Morskg a ul. Hutniczg w Gdyni.

Istniejaca magistrala DN600 jest kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania systemu
wodociggowego w obszarze dziatania Spétki. W zwigzku z powyzszym dokumentacja projektowa musi
uwzgledniaé konieczno$¢ zachowania cizglosci dostawy wody przez tut. Przedsigbiorstwo.

Magistrala DN600 zostala wybudowana w 1972, z rur wykonanych z Zeliwa szarego oraz ze
stali, Miedzy odcinkami Wa — Wb oraz We — Wd przedmiotowa magistrala prowadzona jest w kanale
technicznym przelazowym, natomiast pomi¢dzy odcinkami Wb — We magistrala prowadzona jest
w gruncie (zgodnie z oznaczeniami z zalacznika 1). W rejonie punktéw Wa oraz Wd zlokalizowane sg
komory zasuw oraz komory odblotnikéw. Obecnie stan techniczny magistrali DN600, wraz 2 armaturs,
wymaga przebudowy.

Réwnolegle z czynng magistralg DN600 prowadzony jest nieczynny przewdd wodociggowy DN400.
Istniejgce przewody DN600 oraz DN400 zlokalizowane sg na terenach kolejowych.

I. Wymagania przebudowy przewodu magistralnego wodociggowego DN600:

1. Nalezy wykonaé nowy rurociagg DN700 wraz z rurg ostonowg (w miejscach przejécia magistrali
pod torami kolejowymi) na odcinku od pkt. W1 do pkt. W2 (zgodnie z oznaczeniami z zal. 1).

2. Tras¢ nowego rurociggu DN700 nalezy prowadzié w rejonie dzialek nr 204, 206, 222, 229, 231,

232, 234, 270, 354, 355, 366, 367 obrgb 0012 Cisowa w Gdyni.
Przy trasowaniu magistrali nalezy uwzgledni¢ ustalenia Studium uwarunkowad i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego w Gdyni: Kierunki zagospodarowania przestrzennego —
Struktura funkcjonalno-przestrzenna. Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na przewidywang w tym
rejonie droge zbiorczg — klasy Z.

3. Do budowy wodociggu na odcinku W1-W2 nalezy zastosowaé metode wykopu otwartego oraz
metodg bezwykopows: przewiert sterowany teleoptycznie lub technologi¢ mikrotunelowania.
Rure przewodowa nalezy zaprojektowaé jako cisnieniowa, DN700, gruboé¢ Scianki do ustalenia ze
Spétka na etapie projektowania, z zeliwa sferoidalnego PN16 o polaczeniach blokowanych (z
segmentami ryglujacymi).

Rure oslonows nalezy zaprojektowaé z materialéw dla zastosowafdi bezwykopowych — wg
&\ wytycznych zarzgdcéw linii kolejowych. Przy doborze §rednicy oraz rodzaju materialu rur
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osfonowych nalezy wzig¢ pod uwage technologie ich polgczenia oraz wplyw ich iaczenia na
technologi¢ montazu w nich rur przewodowych.

Elementy wyposazenia magistrali nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami w zalgczniku 2.
Nalezy zaprojektowa¢ nowg armature, ktdra przejmie funkcje obecnej armatury. W posiadaniu
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. 83 schematy sieci wraz z ukladem komoér zasuw oraz odblotnik6w. Na
etapie poprzedzajacym projekt nalezy wystapi¢ do Spétki o ich ndostgpnienie.

Nalezy stosowaé zasuwy z obejéciem, z pelnym przelotem.

Nalezy przelgczyé czynne przylacze wodociggowe dla terenéw kolejowych - w rejonie punktu Wd
(zgodnie z oznaczeniami z zalacznika 1).

Nalezy opisa¢é technologig budowy oraz przelsczenia projektowanego wodociggu DN700 do
czynnego wodociggu DN800, przy zachowaniu cigglodci dostawy wody.

Po przelgczeniu istniejagcego wodociggu DN600 nalezy go unieczynnié i pozostawié w istniejgcej
lokalizacji. W przypadku braku zgody zarzadc6w linii kolejowych i kanatu technologicznego na
pozostawienie istniejgcego przewodu DN600 w istnicjgcej lokalizacji, bgdz dodatkowych
wymogdw, nalezy dostosowane rozwigzanie vzgodni¢ w Spélce przed zlozeniem dokumentacii
projektowej do gestoréw.

Nieczynny przewdd DN400 nie podlega przebudowie.

Wymagania dotyczgce dokumentacjl projektowej skiadanej do uzgodmienia w PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0.

. Zakres opracowania dokumentacji projektowej, powinien by¢ zgodny w szczegéinoéci z przepisami
Prawa budowlanego i Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego.

. Dokumentacja projektowa powinna zostaé podzielona na nastgpujgce stadia:

a. projekt koncepcyjny,

b. projekt budowlany,

¢. projekt wykonawczy,

. Projekt koncepcyjny nalezy uzgodni¢ w Spolce (skladajgc w Biurze Obslugi Klienta zlecenie
uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektéw) a nastepnie z zarzadcg linii
kolejowych i kanatu technologicznego.

Przed rozpoczeciem procedury uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nalezy
uzgodnié¢ projekt koncepcyjny w Spélce oraz z zarzadeg linii kolejowych i kanatu technologicznego
w celu ustalenia niezbednych danych do wniosku o wydanie ww. decyzji.

. Projekt budowlany oraz wykonawczy sieci (zawierajgce uzgodnmienia gestoréw uzbrojenia
znajdujacego si¢ w sasiedztwie projektowanego przewodu oraz zarzgdcy terenu i kanalu
technologicznego) nalezy uzgodni¢ z PEWIK GDYNIA Sp. z o.0, skiadajgc w Biurze Obslugi
Klienta zlecenie uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z 2 egz. projektéw.

. Projekt koncepcyjny musi zawiera¢ trasg projektowariej sieci wodociggowej przedstawiong na mapie
do celéw projektowych oraz z profilami projektowanego wodociggu (wraz ze skrzyzowaniami z
istniejacg infrastrukturg podziemng) i z opisem technicznym projektowanych rozwigzari.

. Projekt budowlany musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) trasg projektowanej sieci wodociggowej przedstawiong na mapie do celéw projektowych,
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b) schematy wszystkich projektowanych weziéw wodociggowych jak réwniez wszystkich
miejsc w ktdrych nastgpuje zatamanie trasy projektowanej sieci o kat wigkszy niz 11,25°
wraz z legenda,

¢) okre§long metod¢ realizacji projektowanych przewodéw (wykop otwarty lub metoda
bezwykopowa),

d) lokalizacj¢ oraz gabaryty studni / komér (startowa, odbiorcza — na potrzeby bezwykopowej
budowy)

e) opis sposobu zapewnienia cigglosci dostawy wody przez tut. Przedsigbiorstwo,

) projekt geotechniczny oraz informacj¢ o sposobie posadowienia projektowanej sieci
wodociggowej a takze odniesienie do kwestii ewentualnego odwodnienia wykopu,

g) kopie warunkéw technicznych wydanych przez PEWIK GDYNIA Sp.zo.0. wraz
z zalacznikami

h) kopi¢ uzgodnienia projektu koncepcyjnego PEWIK GDYNIA Sp.zo.0. oraz kopie
uzgodnienia projektu budowlanego gestoréw uzbrojenia znajdujacego si¢ w sgsiedztwie
projektowanego przewodu oraz zarzgdcy terenu i kanatu technologicznego

7. Projekt wykonawezy musi zawieraé w szczegdlnosci:

a) wszystkie materialy i informacje o ktérych mowa w punkcie dot. zawartodci projektu
budowlanego,

b) jezeli projektowany przewdéd wodociggowy ma zosta¢ wykonany w wykopie otwartym,
nalezy okresli¢ wymagania dotyczgce podsypki, obsypki i zasypki rurociagu a takze stopni
zageszczenia poszczeg6lnych warstw, Ponadto nalezy odnie$é si¢ do kwestii wymiany
gruntu, sposobu umocnienia $cian wykopu i sposobu jego ewentualnego odwodnienia,

¢) parametry pozwalajgce jednoznacznie okre$li¢ $rednice zewnetrzng i grubosé scianek
projektowanych przewodéw wodociggowych,

d) opis wymagaf dotyczacych préby cifnieniowej projektowanych przewodéw
wodociggowych,

e) zestawienie zawierajgce Iaczng dlugosé projektowanych przewodéw wodociggowych
z podziatem na ich érednice oraz lokalizacjg, w ktérych beda zlokalizowane,

f) kopig wszystkich uzgodniefi dokumentacji budowlanej,

8. Projektant przygotuje dokumentacje projektows w takim zakresie szczegélowosci by mozliwe byto
uzyskanie przez Projektanta wszystkich wymaganych opinii, uzgodniefi, decyzji i zatwierdzefi oraz
pozwoles wymaganych prawem, oraz by mogly shuzy¢ jako materiat do przeprowadzenia przetargu
na realizacje.

9. Dokumentacja projektowa powinna zostaé opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Spétki i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

10. Dane wyjéciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byé
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach, w szczeg6lnoéei w takich jak:

a. obowigzujgce studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

b. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych w odpowiedniej skali,

c. wyniki badafi gruntowo-wodnych na terenie objetym projektem

d. inwentaryzacja lub dokumentacja istniejagcych obiektéw budowlanych, urzgdzed
technicznych i zieleni znajdujacych sie na terenie objetym projektem.
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11, Niezaleznie od danych zawartych w warunkach technicznych, jednostka projektowania sporzadzi

12.

13.

14.

15.

odpowiednia dokumentacje projektows w taki sposéb, ze roboty wedhig niej wykonane beda
umozliwialy wykonanie zadania, ktére zostato opisane w niniejszych warunkach technicznych.
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
techniczne i analizy uzupelniajgce niezbgdne dla prawidlowego wykonania dokumentacji
projektowej.

Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi odpowiedzialnosé¢ za poprawnos$é przyjetych
rozwigzaf. Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére mo2e w przyszlosci powodowaé problemy
z eksploatacjg i utrzymaniem nie bedzie zaakceptowane.

Wykonawca dokumentacji projektowej jest zobowigzany do uzgadniania, we wstepnej fazie
realizacji dokumentacji projektowej, rozwigzan z Zamawiajacym. Zwraca si¢ uwage, e jakkolwiek
dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu przez Zamawiajgcego, to zatwierdzenie to nie
zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt
uzyskania takich zatwierdzedn nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pelnej
odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materialy.

Jezeli przepisy obowiszujgcego prawa wymagajg, aby niektre opracowania byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnief
bedzie przeprowadzone przez Wykonawceg na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, 2e dokumentacja nie spelnia wymagat opisu przedmiotu zaméwienia.

Warnnki techniczne zachowujg wainoéé do dnia 13.07.2023 roku

JZ

Zalgczniki:

KIEROWN i/
DZIALY TECHNIZ 714 GO
PEWIK GDY Aiif: 2 p.0.
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1. Mapa poglagdowa z lokalizacja przewodu wodociggowego do przebudowy.

2. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przewody wodociagowe magistralne.

3. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé przejscia przewodéw wodociggowych pod
torami kolejowymi oraz drogami kolowymi,

k.0.: EW - w/m
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Przedsigbiorstwo

Wodociggow

i Kanalizac;ji ZALACZNIK 2
Sp. z 0.0

rewkeovaA  w Gdyni

DOTYCZY WARUNKOW TECHNICZNYCH Nr WEW/21/TT/1175

L.

1.1

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEWODY WODOCIAGOWE MAGISTRALNE

Wymagani &

Z uwagi na funkcje, jaka powinny speiniaé przewody magistralne w systemie wodociggowym nalezy na
etapie projektowania jednoznacznie je ustalié.

1.2. Zabrania si¢ Igczenin przylaczy wodociggowych z magistralnymi przewodami wodociagowymi.

13.

Dopuszcza si¢ przetaczenie istniejacych przylaczy wodociggowych do magistral wodociggowych,
w przypadku ich przebudowy.

2. Usytuowanie

2.1.

2.2,
23.

24,

Przy wyborze trasy przebiegu przewodéw wodociggowych magistralnych nalezy sie kierowaé
nastepujgcymi zasadami:

1) Iaczy¢ najkrétsza droga punkt lub punkty zasilenia z dzielnicami jednostki osadniczej

o najwickszym zapotrzebowaniu na wode,

2) prowadzi¢ przewody przez drodki cigzkosci obszaréw o najwigkszym zapotrzebowaniu na wode.
Przewody wodociggowe magistralne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod
ciggami pieszymi lub w liniach rozgraniczajgcych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Ustalajge trase przewod6éw magistrainych nalezy zapewnié dojazd do rurociggu na calej trasie,

a w szczegblnosci do koméri obiektéw zlokalizowanych na rurcciggu. W przypadkach
szczegllnych nalezy zaprojektowaé indywidualne drogi dojazdowe.

Odlegloéé osi przewodu wodociggowego magistralnego od obiekiu budowlanego powinna zabezpieczaé
przed mozliwoscia naruszenia stabilnosci gruntu pod fundamentami obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

2.5. Przewody wodociggowe magistraine powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.3 metra ponizej strefy
przemarzania mierzgc od gémej tworzgcej przewodu do rzgdnej projektowanego terenu.

3. Materialy

3.1. Do budowy przewodéw wodociggowych magistralnych powinny byé stosowane rury i ksztaltki z zeliwa

sferoidalnego, cifnieniowe. Nalezy stosowaé rury o grubosci nie mniejszej niz okreslono w tabeli nr 1.

Srednica | Minimalna
nominalna | grubos¢ scianki
rury DN | "e" w mm (K9)
300 7,2
350 7,7
400 8,1
450 8,6
500 9
600 9,9
700 10,8
| 800 11,7
TABELA NR 1

3.2, Nalezy stosowaé potgczenia :

a) Kolnierzowe w punktach wezlowych,
W polaczeniach kohierzowych nalezy stosowaé Sruby, nakretki 1 podkiadki ze stali nierdzewnej.
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b) Kielichowe nieblokowane z kielichem jednokomorowym przystosowanym do polaczen wsuwanych
rozigczalnych z uszczelks gumows z EPDM z dopuszczalnym odchyieniem kgtowym na kielichach-
w zale2noéci od producenta i frednicy przewodu magistralnego. (wg. danych technicznych producenta).
c¢) Kielichowe blokowane z kielichem przystosowanym do polgczefi z segmentami ryglujgcymi.

We wszystkich polgczeniach funkcje uszczelniemia mogg pelni¢ jedynie oryginalne uszczelki
wybranego producents rur.

Materialy stosowane do Igczenia rur, jak i technologia Jaczenia, powinny gwarantowaé wytrzymaltos$é
polgczen nie mniejszg niz wytrzymatosé rur.

3.3. Odgalezienia od przewodéw wodociggowych magistralnych nalezy wykonywaé za pomocg trojnikéw
o Srednicy nominalnej zgodnej ze érednica przewodu, na ktérym majg zosta¢ zainstalowane. Nie
dopuszcza sig stosowania tréjnikéw skosnych.

3.4. Rury iksztaltki z zeliwa sferoidalnego muszs posiadaé fabryczng izolacje wewngtrzng z wykladzing
odpowiednig dla wody pitnej i fabryczng izolacje zewnetrzng, dostosowang do miejscowych warunkéw
gruntowoc-tvlvodnych, uwzgledniajacych wplyw agresywnosci gruntu oraz odziatywania pradéw

3.4.1. Powloki zewngtrzne:
» powloka cynkowo-glinowa z powioks zabezpieczajaca z farb epoksydowych lub akrylowych

Powloka aktywna zawierajgca mieszaning cynku z glinem (85% cynku + 15% glinu) w ilodci min 400g/m2
naktadana w huku elektrycznym + powlokn zabezpieczajgca z Zywicy o grubosci minimum 70 pm,

» powloka cynkowa z powloks zabezpieczajaca z farby epoksydowej lub akrylowej

Powloka sktywna cynkowa w ilodci min 200g/m2 nakiadana w luku elekirycznym oraz powloka
zabezpieczajaca epoksydowa o minimalnej grubosci 70pum.

e powloki o parametrach réwnowaznych lub lepszych do wskazanych powyzej, po uzyskaniu akceptacji
PEWIK Gdynia Sp. 2 0.0.

Nie dopuszcza sig powlok aktywnych (cynkowych i cynku z glinem) nakladanych metodami innymi niz
w hiku elektrycznym.

3.4.2. Powloki wewngirzne
Wewnetrzna powierzchnia rur ma byé pokryta wykladzing zapobiegajacq zarastanin np, cementows,
epoksydows lub poliuretanows,.

4. Elementy wyposazenia przewodéw
4.1. Zasuwy
4,1.1. Przy planowaniu rozmieszczenia zasuw nalezy uwzgledniaé caly ukiad projektowanych przewodéw.

4,12. Zasuwy na przewodach magistrainych nalezy rozmieszczac:
1) w wezlach (zasuwy tzw. we¢zlowe),
2) naodcinkach miedzy wezlami (zasuwy tzw. liniowe) w odstgpach co 400 - 500 m,

Zasuwy nalezy montowaé w takiej konfiguracji, by przy wylczeniu odcinka magistrali wodociggowej nie
byto koniecznodci zamykania wigkszej liczby zasuw niz 4, w tym 2 na magistrali i max 2 na odgal¢zieniach
sieci rozdzielczej.

4,1.3. Nalezy stosowaé zasuwy z 2eliwa sferoidalnego, kolnierzowe, réwnoprzelotowe, na ciénienie 1,6 MPa,
z teleskopows obudows trzpienia oraz skrzynks uliczng osadzong na podstawie stabilizujace;.
4,1.4. Naprzewodach wodociggowych magistralnych nalezy instalowaé zasuwy wykonane z nastgpujacych
materiatéw:
o wrzeciono — stal nierdzewna klasy A2 lub min. klasy 1.4104, z gwintem walcowanym,
lozyskowane za pomocg niskotarciowych podkladek z tworzywa,
e uszczelnienie wrzeciona — typu O-ring — min. potrdjne, wykonany z gumy NBR,
» pokrywa i korpus - 2eliwo sferoidalne (minimum GGG 40),
o klin - Z2eliwo sferoidalne (minimum GGG 40) powleczony powlokg z EPDM,
Z wzmocnieniem prowadnicy klina wkiadka z tworzywa, miekko uszezelniajacy,
s $ruby, podkladki , nakretki- stal nierdzewna klasy A2, wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewows,
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* pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewngtrz z Zywicy epoksydowej naniesionej metods
fluidyzacyjng zgodnie z normg DIN 30677 , poswiadczone certyfikatem RAL, min. grubosé
warstwy 250pm.

4.1.5. Na zasuwach powinno by¢ trwale oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (producent,
grednica, ciSnienie robocze, materiat itd.).

4.1.6. Zasuwy na przewodach o érednicach wigkszych niz 300 mm nalezy instalowaé wraz z odcig2eniem tj.
z dodatkowym zaworem zainstalowanym na przewodzie obejéciowym faczacym komore korpusu
zasuwy glownej przed i za elementem zamykajacym.

4.1.7. Zasuwy mogg by¢ umieszczane bezposrednio w ziemi, z tym 2e powinny one byé wéwczas
wyposazone w przedtuzajacy trzpiefi (zakoriczony kwadratem do klucza oraz wyposazony we
wskaznik otwercia), umieszczony w specjalne]j rurze ochronnej zakoficzonej skrzynks uliczng. Koniec
trzpienia powinien znajdowaé si¢ na glebokosci od 0.2 do (.27 m od powierzchni terenn.

4.1.8. Zasuwy o érednicy wigkszej niz 500 mm z przekiadnig zabezpieczong obudowa, nalezy umieszczaé w
gruncie.

42. Odwodnienia

4.2,1, Odwodnienia nalezy umieszczaé w kazdym najnizszym punkcie profilu podtuznego przewodu, z tym ze,
jezeli w najnizszym punkcie wypada zasuwa, to odwodnienie nalezy umieécié przed i za zasuws.

4.2.2. Kaxdy odcinek migdzy zasuwami powinien mie¢ odwodnienie w najni2szym punkcie przed zasuwsg.

4.2.3. Woda z odwodnienia powinna by¢ odprowadzana do kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji éciekowej,
a w przypadku znacznego oddalenia odwodnienia od kanatu, wodg mozna odprowadza¢ do dowolnego
odbiornika (cieku wodnego, rowu melioracyjnego) lub do bezodplywowej studzienki o konstrukcji
zapewniajgcej datwe jej oprézmianie.

4.24. JeZeli woda z przewodu wodociggowego odprowadzana jest do kanalizacji sanitarnej, przewé6d
odprowadzajacy wodg z magistrali do studzienki i ze studzienki do kanatu Sciekowego powinien byé
wyposaZony w zasuwy przed oraz za studzienks oraz w zawér zwrotny.

43. Odpowietrzniki

4.3.1. Na przewodach magistralnych nalezy stosowaé zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace kolumnowe,

przeznaczone do zabudowy bezposrednio w gruncie.

4.3.2. Odpowietrzniki nalezy umieszczac:

e w kazdym punkcie szczytowym profilu podiuznego przewodu, z tym ze, jezeli w punkcie szczytowym
wypada zasuwa, to zawér naleZy umieszczaé przed i za zasuwa,

e na dhugich wznoszgcych si¢ odcinkach przed i za zasuws, w odstgpach nie wigkszych niz
800 m,

4.3.3. Kazdy odcinek przewodu migdzy zasuwami powinien mie¢ odpowietrzenie w wyzszym punkcie przewodu
przed zasuwa.

4.3.4. Zawory napowietrzajaco - odpowietrzajgce nalezy montowaé bezpofrednio w gruncie, na tréjnik.
Bezpofrednio za tréjnikiem nalezy zamontowaé kolano 90st, tréjnik i zasuwy odcinajgce na wolnych
kréécach tréjnika. Za zasuwami nalezy zamontowaé z jednej strony zawor odpowietrzajacy, zakoficzony na
powierzchni gruntu skrzynks uliczng osadzong na podstawie stabilizujgcej, z drugiej strony hydrant
podziemny.

4.3.5. Kolumna zaworu napowietrzajgco-odpowietrzajacy przezaczonego do bezpofredniego montazu w ziemi
powinna byé wykonsna ze stali nierdzewnej, a pozostale elementy zaworu powinny byé wykonane
z materialéw odpornych na korozje.

44, Hydranty

Na przewodach wodociggowych magistralnych naleZy stosowaé hydranty spelniajace ponizsze wymagania:

cisnienie nominalne — PN 16,

korpus — Zeliwo sferoidalne klasy co najmniej EN-GJS-400-15,

wrzeciono — stal szlachetna chromowa z gwintem walcowanym na zimno,

nakretka wrzeciona i inne elementy montazowe — mosigdz utwardzony powierzchniowo (Zn39),

typ zamknigcia — podwéjne, kula wykonana z polipropylenu o konstrukeji wielokomorowe;j,

powloka antykorozyjna wewnetrzna i zewngtrzna z zywicy epoksydowej, minimalna gruboéé warstwy

250 pm. Jako warstwe wewneirzna dopuszcza sig emalie,

7. na hydrantach powinno byé fabrycznie nanjesione oznaczenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
{cidnienie robocze, érednica, materiat, producent itd.),

8. jakos¢ potwierdzona certyfikatem RAL wydanym przez GSK lub réwnowaznym, wydanym przez
niezalezng instytucje.
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4.5.

4.6.

462,

4.6.3.

4.6.4.

Zgbezpieczenie przewodow przed rozszczelnieniem.

Rury kielichowe muszgq byé zabezpieczone przed przemieszczeniem — w szczegélnosei : na koficéwkach
przewodéw, odgalezieniach, pod zasuwami i hydrantami, jak réwniez na zmianach kierunkéw, poprzez
zastosowaniu blokéw oporowych.

Urzgdzenia thumigce uderzenia hydrauliczne

Przewody wodociggowe magistralne narazone na powstawanie naprezefi rozrywajacych w dcianach
rurociagu (wywolanych zjawiskiem uderzenia hydraulicznego), ktérych warto$¢ jest wigksza od wartogci
krytycznej, powinny byé wyposazone w odpowiednie urzadzenia techniczne, ktére spowodujg stlumienie
uderzenia hydraulicznego, czyli nie dopuszcza do osiggniecia cisnienia krytycznego, wywolujacego
napr¢zenia krytyczne.

Doboru typu urzadzed thumigcych uderzenmia hydrauliczne nalezy dokonywaf indywidualnie po
przeprowadzeniu wnikliwej analizy warunkéw ewentualnego wystepowania uderzenia hydranlicznego,
okrefleniu jego wielkoSci oraz opracowaniu odpowiedniej metody tlumienia skutkéw uderzenia
hydraulicznego.

Projektujac zastosowanie upustowych zaworéw bezpieczefistwa otvmrajqcych si¢ przy obniZonym
ciénieniu, nale2y przeprowadzié szczegélowe obliczenia warunkéw osiggni¢cia konieczmego czasu
trwania otwierania i zamykania.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujacyml w tym zakresle normami | przeplsaml.
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11.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
PRZEJSCIA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH POD TORAMI
KOLEJOWYMI| ORAZ DROGAMI KOLOWYMI

Przejicia przewodéw wodociggowych pod torami kolejowymi oraz drogami kolowymi powinny byé
wykonywane w miejscach, gdzie sg one poloZone na nasypach lub na rzednej réwnej rzednej terenu.

Kat skrzyzowania przewodéw wodociggowych z torami kolejowymi i drogami oraz ciekami wodnymi
powinien byé zblizony do 90°.

Przejécia przewodéw wodociggowych pod drogami i torami kolejowymi naleZzy zabezpieczyé rurami
ostonowymi. Srednice wewngtrzne rur ostonowych muszg pozwalaé na pomieszczenie w nich zlacz
przewodéw wodociggowych. Material, grubodé dcianki oraz sztywnos¢ obwodowa rury ochronnej wg
wytycznych zarzadcy toréw lub drogi.

Glgbokos¢ ulozenia odcinkéw przewodéw wodociggowych pod drogami powinna wynosié co najmniej 1.5
m od nawierzchni drogowej do gérnej Scianki rury ochronnej.

Pod drogami o normalnym ruchu kolowym przewody wodociagowe wykonane z rur z PE-HD i Zeliwa
sferoidainego mozna prowadzi¢ bez rur ochronnych, jednak gl¢bokosé przykrycia rurociggu nie moze byé
mniejsza niz 1.5 m.

Przewody wodociggowe w rurach ochronnych nalezy prowadzié¢ osiowo, mocujgc w odstgpach (zaleznych
od ich érednic) uchwyty umozliwiajgace montaz i demontaz przewodéw.

Przestrzenie pomigdzy przewodem wodociggowym a wewngtrzng Sciang rury ochronnej, z obu jej koficow
nalezy zamkngé szczelnie, materialem o nieagresywnym oddzialywaniu na materiat rury przewodowej, z
ktérego wykonany jest przewdd wodociggowy.

Rura ochronna powinna koficzyé sig w komorze wodociggowej, w ktére] przewod powinien byé
przystosowany do demontaZu, a zasuwy odcinajgce powinny znajdowac si¢ na zewnatrz studzienki/komory.
Na przejéciach drogowych i kolejowych nie powinno sie ukladaé przewoddéw wodociagowych
pod skrzyzowaniami drég oraz pod zwrotnicami i rozjazdami toréw kolejowych,

Przy budowie drég lub toréw kolejowych nad istniejacymi przewodami wodociagowymi dopuszcza sie
stosowanie zabezpieczefi w postaci kanatéw.

Rozwigzania techniczno-budowlane przejscia przewodéw wodociggowych w rurach ochronnych pod torami
kolejowymi, drogami kolowymi oraz ciekami wodnymi wymaga uzgodnienia z ich zarzadca.

Pozostale wymagania zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.




