Zatgcznik nr 4 do SWzZ

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

(Warunki Techniczne)

1. Utworzenie baz danych:
a. geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu (GESUT);

b. obiektow topograficznych o szczegdétowosci zapewniajgcej
tworzenie standardowych opracowan kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500);

dla obszaru nastepujgcych obrebdéw ewidencyjnych potozonych
w powiecie wagrowieckim: Ochodza, Rgbczyn i Sienno gmina
Wagrowiec oraz Smogulec gmina Gotancz.

2. Utworzenie baz danych obiektéw topograficznych o
szczegotowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych
opracowanh kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
dla obszaru miasta Gotancz i miasta Skoki, powiat wagrowiecki.
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1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 SKROTY | OBJASNIENIA

Wykaz skrotow i objasnien zawiera ponizsza tabela:

Skrot Objasnienie
Baza danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci
zapewniajacej tworzenie standardowych opracowan kartograficznych

BDOT500 w skalach, 1:500-1:5000, zharmonizowana z bazami danych, o kt6rych
mowa w art. 4 ust. 1a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

BDSOG Baza danych szczegétowych osndw geodezyjnych.

EGIB Ewidencja gruntow i budynkow.

EMUIA Ewidencja miejscowosci, ulic i adresow.

ETP ang. File Transfer Protocol — protokét komunikacyjny stosowany do
przesytania plikow.

GESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — baza powiatowa.

GML ang. Geography Markup Language - jezyk do transferu danych
geograficznych.

GNSS ang. Global Navigation Satellite System — satelitarny system

wyznaczania pozyciji.
KGESUT Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — baza krajowa.
ang. Portable Document Format — format plikéw do prezentacji,

PDF przenoszenia i drukowania tresci tekstowo — graficznych.
PGIK Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.
. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
PODGIK
w Wagrowcu.
PWSUT Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu.
Panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny. W niniejszym
PZGIK. zaséb postepowaniu oznacza on powiatowg cze$¢ panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego prowadzong przez Staroste
Wagrowieckiego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca
Rozporzadzenie BDOT500 2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385).

Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 2 listopada
2015r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca
Rozporzadzenie GESUT 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U.
2021 poz. 1374).

Rozporzadzenie BDOT500
2015
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Skrot Objasnienie

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzaciji z dnia 21
Rozporzadzenie GESUT 2015 | pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej
bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania
wynikéw tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego (Dz. U. 2020 poz. 1429 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie w sprawie
standardow technicznych

SP Starostwo Powiatowe w Wagrowcu.

Strony Zamawiajacy i Wykonawca.

SUT Sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca Podrpiqt re;alizujqcy prace majace na celu rgqlizacje przedmiotu
zamowienia na podstawie umowy z Zamawiajacym.

Zamawiajacy Powiat Wagrowiecki.

1.2 PRzEDMIOT ZAMOWIENIA
1.2.1 Zadanie 1l

Przedmiotem zamdwienia jest:

1. Utworzenie bazy GESUT dla obszaru nastepujacych obrebdw ewidencyjnych potozonych w powiecie
wagrowieckim: Ochodza, Rabczyn i Sienno gmina Wagrowiec oraz Smogulec gmina Gotancz;

2. Utworzenie BDOT500 dla obszaru nastepujacych obrebdw ewidencyjnych potozonych w powiecie
wagrowieckim: Ochodza, Rabczyn i Sienno gmina Wagrowiec oraz Smogulec gmina Gotancz;

3. Harmonizacja baz danych EGiB, GESUT i BDOT500;
4. Utworzenie mapy zasadniczej wraz z jej redakcjq kartograficzng;

5. Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonych przez wykonawce zbioréw
danych GESUT, BDOT500 i zharmonizowanego zbioru danych EGIiB.

1.2.2 Zadanie 2

Przedmiotem zaméwienia jest:

1. Utworzenie BDOT500 dla obszaru miasta Gotafcz i miasta Skoki, powiat wagrowiecki;
Harmonizacja baz danych EGiB, GESUT i BDOT500;

Utworzenie mapy zasadniczej wraz z jej redakcjq kartograficzng;

own

Wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Starosty utworzonego przez wykonawce zbioréw
danych BDOT500 i zharmonizowanych zbioréw danych GESUT i EGIB.
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1.3 PRZEPISY PRAWNE
1.3.1 Woykaz aktéw prawnych

Przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zawartymi w
szczegolnosci w ponizej wymienionych aktach prawnych:
1. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 pazdziernika 2010 r. w
sprawie ewidenciji zbiorow i ustug danych przestrzennych objetych infrastrukturg informacii
przestrzennej;

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotow realizujacych zadania
publiczne;

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
5. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektdéw topograficznych oraz mapy zasadniczej;

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntoéw i budynkéw;

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

11. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych;

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

13. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego rejestru granic i
powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju;

14. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidenc;i
miejscowosci, ulic i adreséw

15. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych;
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16. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

1.3.2 Dokumentacja uzupetniajaca

1.
2.
3.

Instrukcja uzytkownika systemu GEO-INFO Mapa;
Instrukcje techniczne: G-7, K-1;

Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. 2015 poz. 1938);

Tabele konwersji baz stanowigce element dokumentacji modutu GEO-INFO Mapa.

1.4 CELIZAKRES PRAC

1.4.1 Zadaniel

Celem zamowienia w zakresie dotyczacym zadania 1, do ktorego odnosi sig niniejszy dokument, jest
utworzenie nizej wymienionych baz danych dla obszaru nastepujacych obrebow ewidencyjnych potozonych
w powiecie wagrowieckim: Ochodza, Rabczyn i Sienno gmina Wagrowiec oraz Smogulec gmina Gotarncz:

1.

Bazy danych GESUT zgodnej ze standardem okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu oraz
z postanowieniami niniejszego dokumentu;

BDOT500 zgodnej ze standardem okres$lonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektdw topograficznych oraz mapy zasadniczej, oraz
z postanowieniami niniejszego dokumentu.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci lezace po stronie Wykonawcy prac:

zgtoszenie pracy geodezyjnej w PODGIK;

- pozyskanie danych i informaciji zrodtowych stanowigcych podstawe utworzenia baz GESUT
i BDOT500;

- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektéw z bazy
Zamawiajacego;

- analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie danych dotyczacych obiektow SUT i BDOT500 w
celu uzyskania bazy danych zgodnej z modelami pojeciowymi powiatowej bazy GESUT
i BDOT500;

- harmonizacja danych dotyczacych obiektow SUT i BDOT500 z innymi bazami danych PZGiK
prowadzonymi przez Zamawiajacego a takze wykonanie redakcji kartograficznej mapy
zasadniczej;

- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiajgcego do prowadzenia
bazy danych GESUT i BDOT500;
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- walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportéw z wykonania tych czynnosci;

- przekazanie obiektdw inicjalnej bazy danych GESUT w formie plikéw GML podmiotom wtadajacym
sieciami, w celu wydania przez te podmioty opinii.

1.4.2 Zadanie 2

Celem zamdwienia w zakresie dotyczacym zadania 2, do ktérego odnosi si¢ niniejszy dokument, jest
utworzenie BDOT500 zgodnej ze standardem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy

i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy
zasadniczej oraz z postanowieniami niniejszego dokumentu, dla obszaru miasta Gotarcz i miasta Skoki,
potozonych w powiecie wagrowieckim.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci lezace po stronie Wykonawcy prac:

zgtoszenie pracy geodezyjnej w PODGIK;
- pozyskanie danych i informacji zrodtowych stanowigcych podstawe utworzenia BDOT500;

- utworzenie roboczej bazy danych na podstawie wyeksportowanych obiektéw z bazy
Zamawiajgcego;

- analiza, weryfikacja, poprawienie i uzupetnienie danych dotyczacych obiektow BDOT500 w celu
uzyskania bazy danych zgodnej z modelem pojeciowym BDOT500;

- harmonizacja danych dotyczacych obiektdw BDOT500 z innymi bazami danych PZGiK
prowadzonymi przez Zamawiajacego a takze wykonanie redakcji kartograficznej mapy
zasadniczej;

- zasilenie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Zamawiajacego do prowadzenia
BDOT500;

- walidacja danych wraz z przygotowaniem odpowiednich raportow z wykonania tych czynno$ci;

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1 INFORMACIE OGOLNE

W Starostwie Powiatowym w Wagrowcu bazy danych PZGiK prowadzone sq w systemie
teleinformatycznym GEO-INFO Mapa firmy Systherm-Info w uktadzie wspotrzednych ptaskich
prostokatnych PL-2000 i uktadzie wspotrzednych wysoko$ciowych PL-EVRF2007-NH

Dla obszaru objetego zaméwieniem prowadzona jest hybrydowa mapa zasadnicza. Wspétrzedne
wysoko$ciowe na plikach rastrowych stanowigcych element mapy hybrydowej sq w uktadzie
PL-KRON86-NH.
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2.2 DANE SZCZEGOtOWE

2.2.1 Zadaniel

Dane dotyczace obrebdw ewidencyjnych bedacych przedmiotem prac (stan na 28.05.2024 r.) zawarto
W ponizszej tabeli:

Nazwa Nazwa Powierzchnia | Liczba Liczba Liczba
Lp. Kod TERYT . . . budynkéw | budynkéw
obrebu jednostki ewid. [ha] dziatek . LT
ewid. nieewid.
WAGROWIEC
1 | OCHODZA |302807_2.0020 OBSZAR WIEJSKI 745 587 426 7
WAGROWIEC
2 | RABCZYN |302807_2.0024 OBSZAR WIEJSKI 2919 970 618 14
WAGROWIEC
3 SIENNO | 302807_2.0032 OBSZAR WIEJSKI 613 384 296 12
GOLANCZ
4 | SMOGULEC | 302803 _5.0015 OBSZAR WIEJSKI 2892 499 167 0
RAZEM 7169 | 2440 | 1507 33

2.2.2 Zadanie 2

Dane dotyczace obrebow ewidencyjnych bedacych przedmiotem prac (stan na 28.05.2024 r.) zawarto
w ponizszej tabeli:

Nazwa Nazwa Powierzchnia | Liczba Liczba Liczba

Lp. Kod TERYT . . ; budynkow | budynkéw
obrebu jednostki ewid. [ha] dziatek . Lo

ewid. nieewid.
1 SKOKI | 302805_4.0001| SKOKI- MIASTO 1120 3055 2310 34
2 | GOLANCZ |302803_4.0001 | GOLANCZ- MIASTO 1264 1866 1606 8
| RAZEM | 2384 | 4921 | 3916 42
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3 DANE ZRODtOWE

3.1 MATERIALY PZGIK | INNE REJESTRY

Podstawowym zrodtem danych dla utworzenia inicjalnej bazy GESUT i BDOT500 bedzie istniejaca baza
numerycznej mapy zasadniczej w postaci hybrydowej. Baza danych mapy zasadniczej jest sukcesywnie
uzupetniana wynikami pomiarow, jak rowniez zdigitalizowana trescig mapy rastrowej zawartg w plikach
przekazywanych przez wykonawcow prac geodezyjnych. Wraz z danymi wektorowymi wykonawcy
przekazujg rowniez opracowane pliki rastréw z usunietymi powtarzajgcymi sie elementami tresci
wektorowej i rastrowe;.

Podstawowe zrodto danych stanowig takze zgromadzone w zasobie operaty techniczne, zawierajgce
wyniki pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych, a takze geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej sieci
uzbrojenia terenu. Wedtug danych na dzien 28.05.2024 r. zaktada si¢ wykorzystanie danych zawartych w
1754 operatach dla zadania 1 i 1020 operatach dla zadania 2.

Uzupetniajace zrédta danych to:

1. Pierworysy analogowej mapy zasadniczej;

2. Inne rejestry publiczne.

3.2 DANE SPECYFICZNE DLA BAZY GESUT —DOTYCZY ZADANIA 1

3.2.1 Dane pozyskane od podmiotéw witadajacych sieciami uzbrojenia terenu

W ponizszej tabeli zawarto wykaz podmiotéw wtadajacych SUT, ktdre biorg udziat w naradach
koordynacyjnych:

Lp. | Oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w naradzie Rodzaj sieci
Polska Spdtka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w .,

1 . . . Sie¢ gazowa
Poznaniu Gazownia w Chodziezy
Operator Gazociggéw Przesytowych ,GAZSYSTEM, Oddziat .,

2 P . Z0CIagow FIzesylowy zatw Sie¢ gazowa
Poznaniu
System Gazociggéw Tran h EuRoPol Gaz S.A.

3 y zociggow zytowych EuRoPol Gaz Siet gazowa
Warszawa
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Lp. | Oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w naradzie Rodzaj sieci

4 PERN S.A. Ptock Sie¢ gazowa
ENEA Operator SP. z 0. 0 . Odziat Dystrybucji Poznan Rejon -

> | Dystrybucji Chodziez Siec energetyczna
Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa w Poznaniu S.A Poznan / - .

6 Sie¢ telekomunikacyjna
INEA S.A

7 Vectra S.A Zaktad w Pile Sie¢ telekomunikacyjna

8 Orange Polska S.A. Sie¢ telekomunikacyjna

9 ASTA -NET Pita Sie¢ telekomunikacyjna

10 Netia S.A. Warszawa Sie¢ telekomunikacyjna

1 Aquanet S.A. Poznan Sie¢ wodociggowa

1 Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Sie¢ wodociggowa
Wagrowcu i kanalizacyjna

1 Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sie¢ wodociggowa
Wagrowcu i kanalizacyjna

14 Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gotariczy Sie¢ wodociggowa

i kanalizacyjna

Strona 10 z 21




Zatgcznik nr 4 do SWzZ

Lp. | Oznaczenie podmiotéw uczestniczacych w naradzie Rodzaj sieci

15

Sie¢ wodociggowa

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Skoki . o
i kanalizacyjna

16

Veolia Wagrowiec Sp. z 0. 0. Sie¢ cieptownicza

3.2.

2 Pozostate dane zrédtowe

Dokumentacja z narad koordynacyjnych (stanowigca takze wyniki prac Zespotow Uzgadniania
Dokumentaciji Projektowej).

3.3

OPIS ZASAD | METOD WYKORZYSTANIA DANYCH ZRODtOWYCH — DOTYCZY ZADANIA 1
| ZADANIA 2

Do realizacji przedmiotu zamowienia wykorzystuje sie materiaty zgromadzone w PZGiK. Analizy w
zakresie przydatno$ci, w tym wiarygodnosci i sposobu wykorzystania materiatow PZGiK dokonuje
Wykonawca. W razie watpliwo$ci dotyczacych przydatnosci lub sposobu wykorzystania materiatow
PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie z PODGIK;

Zbiory danych cyfrowych obejmujacych obiekty SUT, BDOT500 i innych baz danych niezbedne do
wykonania przedmiotu zaméwienia Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego w postaci plikéw eksportu
z systemu teleinformatycznego Zamawiajacego, w formacie zapewniajacym utworzenie nowych wersji
obiektéw GESUT i BDOT500 lub nowych obiektéw tych baz z zachowaniem historii zmian dokonanych
w dostosowywanych zbiorach danych;

Zamawiajacy przygotuje dane znajdujace sie w PZGiK po podpisaniu umowy i zgtoszeniu pracy
geodezyjnej. Dane elektroniczne wydawane beda przez Zamawiajgcego na nosniku udostepnionym
przez Wykonawce prac. Dopuszcza sie rowniez forme transferu plikéw — FTP lub dysk chmurowy
(Wykonawcy). Wykonawca zobowigzany jest do wykorzystania przy tworzeniu baz GESUT i BDOT500
materiatdw przekazanych przez Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre$lonymiw § 7
rozporzadzenia w sprawie standardow;

Nalezy kazdorazowo poswiadczy¢ odbiér danych i materiatdw. Pozyskane przez Wykonawce prac
dane z PZGiK muszg zosta¢ wpisane do Dziennika Rob6t w zakresie rodzaju, formatu oraz daty
pozyskania tych danych;

W obszarze opracowania operaty oraz szkice sg w postaci elektronicznej i zawierajg wspotrzedne w
uktadzie wspdtrzednych ptaskich prostokatnych 1965 strefa 4 lub w uktadzie PL-2000. Dla obszaru
miasta Gotancz oraz Skoki (zadanie 2) dokumenty powyzsze moga zawiera¢ wspdtrzedne w uktadzie
wspotrzednych pfaskich prostokatnych odpowiednio: uktad lokalny Gotarcz oraz uktad lokalny Skoki
oraz wspdirzedne w uktadzie wysokosciowym PL-KRON86-NH;

Do zadan Wykonawcy bedzie nalezato:
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dokonanie analizy operatéw technicznych oraz szkicow;

pozyskanie z tych dokumentoéw geometrii (z uwzglednieniem danych wysokosciowych)
obiektéw z zakresu bazy GESUT oraz BDOT500;

przeliczenie geometrii tych obiektéw do uktadow docelowych: uktadu wspdtrzednych ptaskich
prostokatnych PL-2000 i uktadu wspotrzednych wysokosciowych PL-EVRF2007-NH (dla
obiektow, ktorych geometria zostanie pozyskana w innych niz docelowe uktady
wspotrzednych). Metody przeliczania geometrii obiektow zostang okreslone przez Wykonawce
| zatwierdzone przez Zamawiajgcego;

uzupetnienie wszystkich atrybutéw wykazanych w dokumentaciji (a w przypadku bazy GESUT
takZe protokotéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ust. 6 PGIK oraz
zwigzanych z tymi protokotami dokumentéw przedstawiajgcych usytuowanie projektowanych
sieci uzbrojenia terenu);

przetworzenie danych i informacji zawartych w tych materiatach do wtasciwej postaci
i struktury, w zakresie niezbednym do utworzenia baz GESUT i BDOT500;

7. Przy zaktadaniu bazy GESUT hierarchia wazno$ci atrybutu zrédto jest nastepujaca:

a.
b.

C.

o

Pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary GNSS powigzane z osnowa;
Pomiar wykrywaczem przewodow;

Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy;

Fotogrametria;

Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe;

Dane branzowe;

Inne;

Nieokres$lone;

8. Zaktadajgc BDOTS00 nalezy stosowac hierarchie waznosci atrybutu zrédto w nastepujacej kolejnosci:

T o

- ® o o

Pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary GNSS powigzane z osnowg;
Digitalizacja mapy i wektoryzacja rastra mapy;

Fotogrametria;

Pomiar w oparciu o elementy mapy;

Inne;

Nieokres$lone;

9. W przypadku bazy GESUT gdy zrédtem informaciji jest wytgcznie informacja pozyskana od podmiotow,
ktére wtadajg sieciami uzbrojenia terenu, to atrybut zrédto dla tych obiektow przyjmuje warto$¢ dane
branzowe;
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Jezeli zrodtem informacii jest wytacznie informacja pozyskana z innych rejestrow publicznych, to
atrybut zrodto dla tych obiektéw przyjmuje wartos¢ inne;

Zmiana wytgcznie atrybutéw opisowych baz GESUT i BDOT500 na podstawie informacji pozyskanych
z innych rejestrow publicznych nie powoduje zmiany wartosci atrybutu zrodto;

Dane i informacje bedace w posiadaniu podmiotéw witadajgcych sieciami stanowigce postawe
utworzenia inicjalnej bazy GESUT pozyskuje na swoj wniosek i koszt Wykonawca prac. Wykonawca
jest zobowigzany do zaadaptowania, ewentualnej konwersji i petnego wykorzystania dowolnego
uzyskanego zbioru danych lub informacji bez wzgledu na jego forme i format. Wszelkie materiaty wraz
z ich przetworzonymi formami nalezy dotaczy¢ do operatu technicznego;

Zamawiajacy wymaga oswiadczenia, ze po zakoficzeniu prac zwigzanych z tworzeniem baz GESUT
i BDOT500 Wykonawca usunie ze swoich no$nikow wszelki kopie baz danych, a takze inne dane i
informacje pozyskane z PODGIK, w tym opracowanie wynikowe.

WARUNKI DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamowienia, zbioréw danych przestrzennych stosuje sie uktad
wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000/18 i uktad wspdtrzednych wysokosciowych
PL-EVRF2007-NH;

Do realizacji przedmiotu zamowienia wykorzystuje sie materiaty zgromadzone w PZGIiK, jezeli
zawierajg one wyniki geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych lub wysokosciowych o odpowiedniej
jakosci. Analizy jako$ci materiatow PZGiK, w tym ich wiarygodno$ci, dokonuje Wykonawca.

Z powyzszych czynno$ci Wykonawca sporzadzi raport zawierajacy wyniki analizy istniejace;
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej pod katem przydatno$ci i mozliwo$ci wykorzystania
materiatow w przedmiotowej pracy. Raport w formie tabelarycznej pod nazwa Analiza Materiatow
Zasobu ma zawiera¢ zapisy o przyjeciu lub odrzuceniu operatu / szkicu, z podaniem przyczyny jego
niewykorzystania. Tre$¢ i format zapisu raportu — Analizy Materiatdw Zasobu , nalezy ustali¢ w
Dzienniku Robét. W razie watpliwosci dotyczacych sposobu wykorzystania materiatow PZGiK,
Wykonawca dokonuje uzgodniert w tym zakresie z Zamawiajacym;

Niezwiocznie po podpisaniu umowy, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni od dnia jej podpisania
przez Wykonawce, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu harmonogram realizacji prac geodezyjnych
objetych zamdwieniem. Harmonogram ten powinien okre$la¢ w szczegoinosci terminy rozpoczecia

i zakonczenia czynnosci majacych na celu utworzenie baz bedacych przedmiotem Zamowienia;,

Wszelkie watpliwosci i zapytania ze strony Wykonawcy, powstate w toku realizacji zadania, zwigzane z
zakresem, sposobem realizacji prac a takze wystgpieniem sytuacji nieprzewidzianych w
obowigzujacych przepisach prawa i w niniejszym dokumencie, Wykonawca pracy zobowigzany jest
uzgadnia¢ z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobligowany do zatozenia i prowadzenia Dziennika
Robdt, w ktorym odnotowywane bedg wszelkie uzgodnienia z Zamawiajacym, a takze inne istotne dla
prowadzonej pracy informacje. Uzgodnienia prowadzone bedg w formie pisemnej. Wyklucza si¢
stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych z Zamawiajacym. Wypracowanie sposobdw
rozwigzania watpliwosci powstatych w toku realizacji prac i przedstawienie ich do zaakceptowania
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Zamawiajgcemu nalezy do zadan Wykonawcy. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania, ktore sam powinien rozstrzygna¢ w ramach realizacji zadania;

Starosta udostepni nieodpfatnie Wykonawcy komplet danych i materiatow, zgromadzonych w
powiatowej cze$ci PZGIK, niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia, w terminach
uzgodnionych pisemnie z Wykonawca, dostosowanych do harmonogramu. Zbiory danych cyfrowych
zostang udostepnione nie pozniej niz w terminie 21 dni od podpisania umowy;

. Zbiory danych niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, Starosta udostepni Wykonawcy w
postaci plikdw danych zapisanych zgodnie ze schematem aplikacyjnym GML lub w innym
uzgodnionym przez zainteresowane strony formacie danych;

. W przypadku wprowadzenia przez Staroste zmian w cyfrowych zbiorach danych, ktérych kopie zostaty
udostepnione Wykonawcy, Starosta udostepni Wykonawcy ponownie kopie tych zbioréw danych,
zawierajacych wprowadzone zmiany, cyklicznie w terminie dostosowanym do harmonogramu, o ktorym
mowa powyzej;

Operaty techniczne PZGIK, niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, Starosta udostepni
Wykonawcy w formie cyfrowe;;

. Wykonawca uzgodni ze Starostg sposéb zasilenia systemu teleinformatycznego funkcjonujgcego w
Starostwie Powiatowym.

WARUNKI DOTYCZACE UTWORZENIA BAZY DANYCH GESUT — DOTYCZY
ZADANIA 1

. Wykonawca pozyska dane i informacje zrddtowe opisane w rozdziale 3 Dane zrodtowe;

. Wykonawca utworzy roboczg baze danych zgodnie z modelem pojeciowym powiatowej bazy GESUT
okreslonym w Rozporzadzeniu GESUT;

. Wykonawca dokona analizy i weryfikacji bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, w szczegoélnosci w
zakresie weryfikacji z istniejacymi materiatami zrédtowymi znajdujacymi sie w PZGiK z uwzglednieniem
nastepujacej hierarchii zrodet danych:
a. operaty techniczne, wigczone do PZGiK, zawierajace rezultaty geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoko$ciowych;
b. digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku
dokumentaciji, o ktorej mowa w pkt 1;

c. dane branzowe

. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat przy tworzeniu zbioréw danych inicjalnej bazy GESUT

zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbioréw danych okreslajacych potozenie i geometrie szczegotow
sytuacyjnych | grupy doktadnosciowej, jezeli zostaty one utworzone w drodze ekranowej digitalizacii
mapy zasadniczej, a jednoczesnie w PZGIK znajduje sie dokumentacja geodezyjna zawierajgca wyniki
geodezyjnych pomiaréw tych szczegdtow sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska
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niezbedne dane w drodze obliczen z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej
dokumentacii;

Kazdy obiekt musi posiada¢ informacje o dokumencie powstania zgodnie z nastepujgcym wzorcem:

a. w przypadku danych numerycznych przekazanych przez Zamawiajacego identyfikator
ewidencyjny materiatu zasobu;

b. w przypadku digitalizacji identyfikator zgtoszenia realizacji prac objetych niniejszym
zamOwieniem;

Wykonawca winien uwzglednic, ze w bazie SUT Zamawiajacego mogg istnie¢ dodatkowe warto$ci
(stownikowe) atrybutow, ktére wynikajg z przepiséw obowigzujacych przed wejsciem w zycie
Rozporzadzenia GESUT. Zamawiajacy w trakcie realizacji zaméwienia okresli sposob postepowania z
tymi wartoSciami. Kazde odstepstwo musi by¢ wpisane w Dzienniku Robdt;

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji zdefiniowanych w bazie numerycznej mapy zasadniczej
obiektow z klas: urzadzenie techniczne zwigzane z siecig i budowla podziemna, miedzy innymi takich
jak: studzienki, komory podziemne, wiazy, szafy. W bazie mogq wystepowac przypadki
nieprawidtowego okreslenia klasy obiektu np. studzienka zamiast komora a takze nieprawidtowego
zdefiniowania geometrii obiektu;

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych w bazie SUT obiektow typu
przewod (w szczegdlnosci sieci kanalizacyjnej) oraz obudowa przewodu, uwzgledniajac ich $rednice
i dokona stosownych poprawek. W bazie mogg wystepowac przypadki nieprawidtowego okreslenia
geometrii obiektow klasy obudowa ochronna;

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawnos$ci zdefiniowania w bazie obejmujacej obiekty SUT,
atrybutu Data Pomiaru. W bazie mogg wystepowac przypadki nieprawidtowego okreslenia tego
atrybutu;

Wykonawca dokona analizy i weryfikacji poprawno$ci zdefiniowania w bazie obejmujacej obiekty SUT,
atrybutu Operat techniczny/ozn. dokumentu. W bazie moga wystepowac przypadki nieprawidtowego
okreslenia tego atrybutu;

Pozostate obiekty, ktdre w bazie SUT nie sg zgodne z Rozporzadzeniem bedg poprawione przez
Wykonawce po akceptaciji Zamawiajgcego;

Wykonawca winien uwzglednic relacje pomiedzy obiektami zgodnie ze schematem aplikacyjnym UML
dla powiatowej bazy GESUT, w szczegdInosci:

a. Obiekty sieci uzbrojenia terenu takie jak: wiazy, studnie, komory (obiekt punktowy), komory
(obiekt powierzchniowy), przedstawiajace jedno urzadzenie na mapie, nalezy powigzac ze
sobg relacjami. Nalezy pamietac, ze dane (atrybuty) tak utworzonego urzadzenia uzupetiamy
przy obiekcie punktowym (np. komora - obiekt punktowy). Rzedne wtazdw, studni, komér
wprowadzane sg w punkcie pomiaru wysokosci, ktdry winien by¢ potgczony relacjg z tymi
obiektami;

b. Przewody oraz punkty pomiaru wysokos$ci tych przewoddw posiadajg wzajemna relacje.
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W przypadku gdy w PZGiK brak jest informacji niezbednych do ustalenia wartosci wymaganych
atrybutow obiektdw inicjalnej bazy GESUT, Wykonawca uzgodni sposob wypetnienia pdl bazy danych
w zakresie tych atrybutow z Zamawiajacym. Nie zaktada sie potrzeby wykonywania geodezyjnych
pomiaréw terenowych majacych na celu pozyskanie danych okreslajacych potozenie i geometrie
obiektéw inicjalnej bazy GESUT;

Wykonawca uzupetni inicjalng baze geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu o dane i atrybuty wymagane
przez Rozporzadzenie GESUT oraz niniejszy dokument, w tym ujawni podmioty wtadajace sieciami
uzbrojenia terenu na podstawie dokumentow pozyskanych przez Wykonawce od Zamawiajacego. Do
dokumentow, o ktérych mowa powyzej nalezy zaliczy¢ w szczegolnosci protokoty narad
koordynacyjnych, o ktérych mowa w art. 28b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub dokumenty
zgromadzone przez zespoty uzgadniania dokumentaciji projektowej, dziatajace do 12 lipca 2014 r. na
podstawie przepisow rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Podstawg do ujawnienia ww. podmiotéw w inicjalnej bazie GESUT moze by¢ takze pisemna
informacja, wynikajaca z innych zrddet, pozyskana przez Wykonawce;

Wykonawca wykona redakcje w inicjalnej bazie GESUT dla skal 1:500 i 1:1000 uwzgledniajac
pozostate obiekty stanowigce treS¢ mapy zasadniczej;

Wykonawca wykona harmonizacje danych zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale
Harmonizacja baz danych;

Wykonawca wykona import obiektow z roboczej bazy danych do bazy Zamawiajacego w celu jej
aktualizacji. Zamawiajgcy udostepni sprzet i pomieszczenie Wykonawcy w celu wykonania importow
obiektéw lub ich atrybutéw do produkcyjnej bazy prowadzonej w systemie teleinformatycznym GEO-
INFO;

Wykonawca wykona walidacje danych w celu potwierdzenia zgodnosci z przyjetym modelem danych
bazy GESUT wraz z przygotowaniem odpowiednich raportdw potwierdzajacych prawidtowo$¢ danych,
ktore przekaze Zamawiajgcemu. Walidacje w zakresie kontroli atrybutowych i geometrycznych nalezy
wykonac¢ z wykorzystaniem aktualnej (na dzien przeprowadzenia walidacji) wersji walidatora plikow
GML udostepnionego przez Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii. Wykonawca po pozytywnej kontroli
GESUT przez Zamawiajacego przedstawi liste rastrow do zamkniecia, a z podktadéw rastrowych mapy
hybrydowej usunie posta¢ graficzng obiektow GESUT;

WARUNKI DOTYCZACE UTWORZENIA BDOT500 — DOTYCZY ZADANIA 1
| ZADANIA 2

W celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca:

a. Dokona analizy udostepnionych przez Zamawiajacego materiatow PZGiK oraz przetworzy
dane i informacje zawarte w tych materiatach do wtasciwej postaci i struktury, w zakresie
niezbednym do utworzenia BDOTS500;
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b. Utworzy robocze bazy danych zgodne z modelem pojeciowym BDOT500 okreslonym w
Rozporzadzeniu BDOT500;

c. Wprowadzi do systemu teleinformatycznego Starosty pozytywnie zweryfikowane zbiory danych
wyeksportowane z roboczych baz danych wykorzystujac do tego celu format GML lub inny
format uzgodniony ze Starostg;

2. W przypadku, gdy w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest informacji
niezbednych do ustalenia wartosci wymaganych atrybutéw obiektow BDOT500, Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym sposob wprowadzania wartosci tych atrybutow. Nie zaktada sie potrzeby wykonywania
geodezyjnych pomiarow terenowych majacych na celu pozyskanie danych okreslajacych potozenie i
geometrie obiektow BDOTS00;

3. Przy tworzeniu zbioréw danych BDOT500 Wykonawca zobowigzany bedzie do stosowania
nastepujacej hierarchii zrodet danych:

a. operaty techniczne, wigczone do PZGiK, zawierajace rezultaty geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosSciowych;

b. digitalizacja ekranowa mapy zasadniczej lub innych map wielkoskalowych, w przypadku braku
dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt 1;

c. dane pochodzace z innych rejestrow publicznych;

4. Wykonawca nie bedzie wykorzystywat przy tworzeniu BDOT500 zgromadzonych w PZGiK cyfrowych
zbioréw danych okreslajacych pofozenie i geometrie szczegotow sytuacyjnych | grupy
dokfadno$ciowej, jezeli zostaty one utworzone w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczej,

a jednoczes$nie w PZGIiK znajduje sie dokumentacja geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnych
pomiarow tych szczegdtdw sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyska niezbedne dane
w drodze obliczen z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartych w tej dokumentacii;

5. Szczegodtowy zakres zamoéwienia, a takze informacje o istniejgcych materiatach zasobu, ktére mogg
by¢ wykorzystane do realizacji przedmiotu zamdwienia w tym zakresie zawarte sg w rozdziatach
2 i 3 niniejszego dokumentu;

6. Wykonawca po pozytywnej kontroli BDOT500 przez Zamawiajacego przedstawi liste rastréow do
zamkniecia, a z podktadéw rastrowych mapy hybrydowej usunie posta¢ graficzng obiektéw BDOT500.

7 TECHNOLOGIA REALIZACJI PRAC

1. Zamawiajacy do prowadzenia zbioréw EGiB, GESUT, BDOT500, BDSOG wykorzystuje system
teleinformatyczny GEO-INFO Mapa. Zamdwienie wykonane zostanie w systemie teleinformatycznym,
jaki znajduje sie w PODGIK lub innym systemie zgodnym z postanowieniami Rozporzadzen GESUT i
BDOT500, w szczegdlnosci zgodnie z modelami pojeciowym GML dla baz GESUT i BDOT500 oraz
postanowieniami niniejszego dokumentu;

2. Dane w zakresie ww. baz danych podlegajg biezacej aktualizacji przez Zamawiajacego;
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3. W przypadku przyjecia technologii opracowania baz GESUT i BDOT500 w systemie GEO-INFO Mapa
nalezy uwzgledni¢ nastepujace zasady:

a. Wykonawca pozyska dane w postaci plikow eksportu w formacie GML lub innym uzgodnionym
z Zamawiajgcym oraz pliku opisujacego systematyke obiektow;

b. Wykonawca po zatozeniu bazy dokona importu systematyki;

c.  Wykonawca importuje dane otrzymane z PODGIK w trybie zmiany lub trybie bufora
modyfikacji, a po wczytaniu danych zamyka zmiane lub potwierdza zamkniecie bufora
modyfikacii;

d. Wykonawca zaktada wiasng zmiane, na ktérej bedzie modyfikowat obiekty pozyskane od
Zamawiajgcego. Przez modyfikacje obiektow nalezy rozumie¢ doprowadzenie do zgodnosci z
Rozporzadzeniem GESUT/Rozporzadzeniem BDOT500 oraz niniejszym dokumentem.

4. Zuwagi na konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy, PODGIK prowadzi biezacq aktualizacje baz
danych objetych Zamdwieniem;

5. Nie pdzniej niz 14 dni przed terminem odbioru prac danego zadania Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy w postaci cyfrowej kopie dokumentacji geodezyjnej wykorzystanej przez PODGIK do
aktualizacji baz danych objetych niniejszym Zamowieniem w okresie od pierwotnego przekazania kopii
baz danych Wykonawcy;

6. Szczegoty dotyczace przekazywanych danych w zakresie eksportu z bazy produkcyjnej
Zamawiajgcego oraz importu danych wykonywanych przez Wykonawce prac uzgodnione zostang
przez strony po podpisaniu umowy;

8 HARMONIZACJA BAZ DANYCH

1. Przez harmonizacje rozumie¢ nalezy dziatania o charakterze prawnym, technicznym i organizacyjnym,
majace na celu doprowadzenie do wzajemnej spdjnosci zbiordw danych znajdujacych sie w PZGiK
oraz ich przystosowanie do wspolnego i tacznego wykorzystania;

2. Dziatania harmonizujace polegajg na doprowadzeniu baz danych (obiektéw znajdujacych sie w bazach
PZGiK) do ich wzajemnej spdjnosci, a takze dostosowanie tych baz do ich wspoinego i facznego
wykorzystania, w tym generowania na ich podstawie standardowych opracowan kartograficznych;

3. W zwigzku z powyzszymi zapisami w zakresie dziatart harmonizujgcych w ramach niniejszego
zamowienia nalezy dokonac:

a. Weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych obiektéw GESUT, w szczegdlno$ci w zakresie
podp6r, komor, zbiornikéw, budynkow transformatorow itp. z uwagi na mozliwo$¢ ich btednego
zdefiniowania jako dane bazy BDOT500 lub EGIB i sporzadzenie raportu rozbieznosci;

b. Weryfikacji poprawnosci zdefiniowanych obiektow BDOT500 z uwagi na mozliwos¢ ich
btednego zdefiniowania jako dane bazy GESUT lub EGIB i sporzadzenie raportu rozbiezno$ci;

c. Weryfikacji wzajemnego przecinania si¢ (kolizji) obiektéw baz GESUT i BDOT500
z budynkami, w tym z budowlami innymi;
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d. Weryfikacji baz GESUT i BDOT500 majacej na celu spetnienie warunkow okreslonych w pkt ¢
powyzej;

e. Weryfikacji obiektéw GESUT o statusie projektowany, dla ktorych ujawniono ich stan
zrealizowany w celu usuniecia rozbiezno$ci pomiedzy rejestrem uzgodnieri dokumentacji
projektowej, a przedmiotowymi danymi.

9 OPRACOWANIE MAPY ZASADNICZE)

1. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementéw mapy zasadniczej w skalach 1:500 i 1:1000,
ktérych zrodtem jest sg bazy GESUT i BDOT500 w sposdb zgodny ze Standardami technicznymi
tworzenia mapy zasadniczej (zatacznik nr 4 do Rozporzadzenia BDOT500);

2. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w redakcji kartograficznej obiektdéw innych baz danych (EGIB
i BDSOG) jesli bedzie to niezbedne dla poprawnej redakcji kartograficznej obiektow GESUT
i BDOT500.

10 KONTROLA OPRACOWANIA

1. Kontrola opracowania obejmuje nastepujgace czynnosci:
a. Zgodnos¢ i kompletno$¢ merytoryczng opracowanych danych z tre$cig materiatow zrodtowych;

b. Poprawno$¢ topologiczng obiektow, opracowanych danych oraz poprawno$¢ i kompletno$é
wymaganych relacj;

c. Poprawnos¢ i kompletnos¢ wprowadzonych dziatar harmonizujacych z pozostatymi rejestrami
i ewidencjami w celu uzyskania interoperacyjnosci wszystkich zbiordw;

d. Poprawnos¢ utworzonej redakgji;
e. Kompletno$¢ i poprawnos¢ sporzadzonej dokumentacii;

2. Wykonawca przed przekazaniem opracowania do PODGIK jest zobowigzany do przeprowadzenia
kontroli wewnetrznej. Czynnosci wykonanej kontroli wewnetrznej Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢
do Dziennika Robdt, a takze przedstawi¢ protokdt kontroli wewnetrzney;

3. Nalezy mie€ na uwadze, ze obiekty pochodzace z powiatowej bazy GESUT mogg by¢ po jej
utworzeniu poddawane procesowi kontroli topologicznej i atrybutowej w zakresie obiektow
stanowigcych tres¢ krajowej bazy GESUT, ktorej wynik umieszczany bedzie w raporcie. Raport z
kontroli bedzie przekazywany do starostéw prowadzacych powiatowe bazy GESUT, w celu weryfikacji i
poprawy danych. Obiekty pochodzace z powiatowej bazy GESUT, po pozytywnym wyniku kontroli
beda poddawane procesowi generalizacji ilosciowej i jako$ciowej, w celu uzyskania zgodnosci z
przyjetym modelem danych krajowej bazy GESUT. Kontrola w tym zakresie bedzie polegata na
przeprowadzeniu walidacji obiektow powiatowej bazy GESUT, ktorg musi wykona¢ Wykonawca.
Raport z przeprowadzonej walidacji przedstawiony zostanie Zamawiajagcemu.
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11 KOMPLETOWANIE DOKUMENTACII

1. Wykonawca sporzadzi operaty techniczne skompletowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

2. W sktad operatow technicznych, wymienionych w punkcie 1 powyzej, oprocz dokumentdw, o ktérych
mowa w § 36 rozporzadzenia w sprawie standardéw technicznych, wejda takze:

a.
b.

C.

Raporty, o ktérych mowa w niniejszym dokumencie;
Dokumenty zawierajace wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz;

Kopie dokumentow pozyskanych przez Wykonawce od 0sob trzecich i wykorzystanych do
realizacji przedmiotu zamowienia;

Inne dokumenty wymienione w niniejszym dokumencie;

Zbiory danych GESUT i BDOT500 (tylko BDOT500 w przypadku zadania 2) w postaci plikéw
zapisanych w formacie GML zgodnych z obowigzujacymi schematami pojeciowymi lub innym
formacie uzgodnionym z Zamawiajacym;

3. Dokumenty, o ktorych mowa w punktach 1i 2 powyzej zostang przetworzone przez Wykonawce do
postaci elektronicznej w sposob zapewniajacy ich czytelnos¢ (parametry zapisu przetworzonych
dokumentow Wykonawca ustali z Zamawiajacym) oraz udostepnione przez Wykonawce w terminach
wynikajacych z umowy. Za zgodg Stron dane te moga zosta¢ udostepnione w inny sposab;

4. Oryginaty dokumentow, o ktorych mowa w punktach 1i2 powyzej oraz ich wersje cyfrowe,
przetworzone do postaci elektronicznej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zostang dostarczone do PODGIK w terminie 7 dni od podpisania
protokotu odbioru przedmiotu umowy z wynikiem pozytywnym.

12 ZASADY ODBIORU PRAC

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru produkt zgodny z przepisami prawnymi na dzien tego
zgtoszenia;

2. Procedura odbioru przedmiotu umowy:

a.

Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru prac zatgczajac do
zgtoszenia protokoty kontroli wewnetrznej, operat techniczny oraz odpowiednie bazy danych;

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty doreczenia zgtoszenia gotowosci do odbioru
wyznaczy date i miejsce odbioru;

Kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzadzone zostang protokoty odbioru okre$lajace
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru;

Protokét odbioru prac sporzadza Zamawiajacy i dorecza Wykonawcy w dniu zakonczenia
odbioru;

Strona 20 z 21



Zatgcznik nr 4 do SWzZ

Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja oraz bazy danych zostang poddane kontroli w
zakresie zgodno$ci danych z wtasciwym modelem pojeciowym i schematem aplikacyjnym oraz kontroli
merytorycznej potaczonych i zharmonizowanych baz danych. Zamawiajacy sporzadzi raport, ktory
zostanie przekazany Wykonawcy. Jednostka kontrolujgca nie ma obowigzku wskazywania w raporcie
wszystkich wykrytych btedéw, a jedynie bledy krytyczne i btedy przyktadowe;

Obowigzkiem Wykonawcy jest poprawa wszystkich btedéw, a nie tylko tych przyktadowych
wskazanych przez Zamawiajacego;

Zamawiajacy dopuszcza dwie iteracje kontroli poszczegolnych etapdw, ktdre moga zakonczy€ sie
niepowodzeniem, czyli wykryciem btedow w dostarczonych bazach danych;

Pozostawienie btednych danych w przekazanych bazach w kolejnych iteracjach skutkowa¢ bedzie
sporzadzeniem negatywnego raportu kontroli;

Warunkiem koniecznym odbioru prac z wynikiem pozytywnym jest:

a. Dokonanie przez Wykonawce prawidtowego zaimportowania bedacych przedmiotem
zamdwienia obiektow GESUT i BDOT500 (tylko BDOT500 w przypadku zadania 2) w systemie
teleinformatycznym znajdujacym sie w PODGIK, w wyniku ktérego nastapi wtasciwe
funkcjonowanie obiektow niniejszego zlecenia w zasobie numerycznym PODGIK takze w
stosunku do juz istniejgcych obiektdw;

b. Pozytywny protokdt kontroli technicznej sporzadzony przez Zamawiajgcego dla kazdego
obszaru podlegajacego importowi.

13 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

Wykonawca obowigzany jest do ujawnienia w bazach danych GESUT i BDOT500 (tylko BDOT500 w
przypadku zadania 2) zmian wynikajacych z dokumentéw, ktére wptyng do organu prowadzacego
PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, udostepnionych przez Zamawiajacego hie pdzniej
niz 14 dni przed terminem odbioru odpowiedniej czesci przedmiotu zamdwienia;

Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do konwersji i aktualizacji baz GESUT i
BDOT500 (tylko BDOT500 w przypadku zadania 2) zapewniaty przeprowadzenie procesu aktualizacji z
zachowaniem historii zmian danych (zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu);

Zatadowanie danych do systemu teleinformatycznego Starosty odbywac sie bedzie w trybie
wsadowym;

Utworzenie baz danych, obstugiwanych przez system teleinformatyczny funkcjonujacy w starostwie
powiatowym, stanowi ostatni etap kontroli danych i jest warunkiem podpisania pozytywnego protokotu
odbioru przez Zamawiajgcego.
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