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istniejąca kratka wentylacyjna 
do demontażu; otwór w ścianie 
zamurować

istniejąca ścienna czerpnia 
powietrza - do pozostawienia
Hsp=3,37m

dalsze rozprowadzenie istniejącej 
instalacji wentylacji - do pozostawienia 
bez zmian

kanały do demontażu
w klatce schodowej 

otwór po 
zdemontowanym 
kanale do zaślepienia

kolano do demontażu i kanał 
przechodzący przez ścianę do 
zaślepienia

kanał przechodzący 
przez ścianę - do 
wykorzystania

istniejące rury ciepłownicze - 
do demontażu

klapa zwrotna
Ø250

przepustnica
Ø250

regulator CAV

klapa zwrotna
Ø125

przepustnica
Ø125

zejście w dół kanałem - 
podłączenie do szafy na 
odczynniki lotne

zejście w dół kanałem 
- podłączenie do 
szafy na odczynniki 
lotne

WT1
wentylator kanałowy 
przeciwwybuchowy
V≈100m3/h, Δp=220Pa
zas. 230V/120W
niezależny włącznik

połączenie między odsadzką a 
trójnikiem orłowym do zaślepienia

w trakcie montażu nowego kanału 
wywiewnego zdemontować istniejące 
kanały prostokątne - po zakończonych 
pracach kanały prostokątne ponownie 
zamontować

N1
centrala nawiewna
V=600m3/h, Δp=180Pa
zas. 400V/6,18kW

panel sterujący centrali

do wentylatora dachowego
zas. 400V/370W
uruchamiany panelem 
dygestorium

wejście kanałem nad 
sufit podwieszany

istniejący kanał 
grawitacyjny

otwór po 
zdemontowanym 
kanale do zaślepienia

DYGESTORIUM

PRZEJŚCIE KANAŁÓW NA PODDASZE:

wykorzystać 
istniejący otwór 
przez dach

pion do nowego 
wentylatora 
dachowego

istniejący wentylator promieniowy na 
poddaszu nieużytkowym oraz podłączenie 
do niego - do demontażu

WT2
wentylator dachowy 
przeciwwybuchowy
V=700m3/h, Δp=180Pa
zas. 400V/max.370W

PRZETRZEŃ 
PODDASZA 
NIEUŻYTKOWEGO

posadowienie wentylatora 
na nowym cokole z 
podstawą dachową

wykorzystać 
istniejący otwór 
przez dach

istniejący pion wywiewny 
na parter

WT2
wentylator dachowy 
przeciwwybuchowy
V=700m3/h, Δp=180Pa
zas. 400V/max.370W

otwór rewizyjny 200x100
do obsługi małogabarytowej 
klapy p.poż.

małogabarytowa klapa 
p.poż. EI60S - do odzielenia 
poddasza nieużytkowego

wykorzystać 
istniejący otwór 
przez strop

zamontować 
małogabarytową klapę 
p.poż. na przejściu przez 
strop na poddasze 
nieużtkowe - do oddzielnia 
poddasza od kondygnacji 
użytkowych 

zdemontować istniejące 
kanały przechodzące 
przez strop na poddasze 
nieużytkowe

LEGENDA:

projektowany wywiew

projektowany nawiew

kanały istniejące do 
pozostawienia

kanały do demontażu

RZUT PARTERU - WENTYLACJA IS-01PBW
TYTUŁ RYSUNKU: NR RYSUNKU:

ADRES INWESTYCJI:

PODPIS:

mgr inż. Norbert Jastrzębski upr.  LOD/0655/PWOS/06

INWESTOR:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny
Łódź 90-570, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 19/27 

Centrum Włókiennictwa BCW, 90-520 Łódź, ul. Gdańska 118, dz. nr 
ewid. 170/4, obręb P-20

TYTUŁ PROJEKTU:

grudzień 2022

DATA:

SKALA:

JEDNOSTRA PROJEKTOWA:

BRANŻA:

FAZA:

NOMAX ENGINEERING    Łódź 90-037, ul. Wysoka 40/42

1.  Opis techniczny (część tekstowa) stanowi integralną część niniejszego opracowania.
2. Projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz.U.94/24/83). Wszelkie informacje i rozwiązania w nim zawarte 

stanowią własność intelektualną Projektanta i nie mogą być ponownie powielane lub udostępniane osobom trzecim 
bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.

3.  Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wyłączną własność Inwestora.
4. Wymiary podano w centymetrach.

1:50

Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Włókiennictwa BCW

PROJEKTANT:

SANITARNA


