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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW
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Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

Cze$¢ opisowa: opis techniczny

1.

Rodzaj obiektu budowalnego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt adaptacji pomieszczenia nr w budynku laboratoryjno —
biurowym dla potrzeb Centrum Wtokiennictwa BCW.

Podstawg niniejszego opracowania jest zlecenie Inwestora.

2.

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Pomieszczenia podlegajace adaptacji pelnig funkcje labolatorium, niniejszy projekt nie zmienia ich
sposobu przeznaczenia ani funkcjonowania.

Pomieszczenia objgte zakresem prac:

3.

= pom. 012a — labolatorium 0 pow. 64,03 m?
=  pom. 012b — pom. biurowe 0 pow. 12,58 m?
= pom. 012¢ — magazyn podrgczny 0 pow. 10,17 m?
= pom. 10b (fragment) — korytarz 0 pow. 26,70 m?

o lacznej powierzchni 113,48 m?.

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu budowlanego

Bez zmian.

Niniejsze opracowanie obejmuje adaptacje zespolu pomieszczen labolatoryjnych polegajaca na remoncie

tych pomieszczen w zakresie:

demontaz istniejgcych sufitow podwieszanych w zakresie wskazanym w cze$ci rysunkowej (faczna
pow. demontowanych sufitow 90,73 m?),

demontaz i wymiana (lokalnie) uszkodzonego pasa plytek podtogowych o dig. ok. 7,0m (pow. ok.
2,31m?) na ptytki gresowe o wym. ok. 33x33cm, kolor zblizony do istniejacego.

likwidacja istniejacego otworu wentylacyjnego w pom. 12a o wym. 0,3 x 0,4m (do zamurowania cegla
petna),

demontaz istniejacego kanalu wentylacyjnego o wym 250x200mm w obudowie meblowej, w klatce
schodowej pom. K1.

Zamurowanie dwoch otworow ceglg pelng po demontazu kanatu wentylacyjnego o wym 250x200mm,
tynkowanie tynkiem mineralnym mozaikowym w kolorze bezowo - szarym, zblizonym do istniejacego.

odtworzenie sufitdw podwieszonych na konstrukcji stalowej rastrowych o wym. 60x60cm na ruszcie
systemowym z cze$ciowo ukryta krawedzig T24 w pom. 012a (64,03 m?) i na fragmencie pom. 10b
(pow. 26,70m?); uwaga: na rys. A-03 wskazano punkt startowy rozmierzenia sufitu podwieszanego,
w pomieszczeniu 10b, nalezy w prawej czesci, uktad sufitow dopasowac do istnicjacego w dalszej
czg$ci pomieszezenia; $cianki pionowe sufitu podwieszanego (uskoki) wykonac¢ z ptyt gkb gr. 12.5mm
na rusztach metalowych mocowanych do stopy, plytowanie jednostronne ptyta pojedyncza.

montaz sufitow podwieszonych na konstrukcji stalowej rastrowych o wym. 60x60cm na ruszcie
systemowym z czg$ciowo ukrytg krawedzig T24 w pom. 012b (pow. 12,58 m?); uwaga: na rys. A-03
wskazano punkt startowy rozmierzenia sufitu podwieszanego,

naprawa, gruntowanie i malowanie $cian farbami lateksowymi w pom. 012a, 012b i 012c¢ (faczna pow.
230,5 m?)

wykonanie nowego ,,fartucha zmywalnego” o szerkosci 3,0m i wys. 2,1m (faczan pow. 6,3 m?),
lokalizacja wg. projektu technologii (rys. A-01) z plytek sciennych o wym 30x30cm w kolorze bialym.

Montaz nowego oswietlenia kasetonowego (2 szt.) w pomieszczeniu 12b.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

Wyposazenie technologiczne i meblowe pomieszczenia 012a:

— digestorium do prac z kwasami

Dygestorium do ogdlnych prac laboratoryjnych. Wykonane w catosci z blachy stalowej ocynkowanej,
pokrytej dwustronnie proszkowa farbg poliuretanowa, pojedyncza $ciana tylna (wentylacja wylacznie przez
sufit komory roboczej, bez dodatkowych elementéw na tyle komory roboczej). Okno z napgdem
elektrycznym, uruchamiane: czujnikiem ruchu, przyciskiem noznym, wielofunkcyjnym przyciskiem
recznym. Blat z lanej ceramiki ze zintegrowanym podniesionym obrzezem ze wszystkich stron
ze zlewikiem chemicznym z lanej ceramiki wzdhuz prawej Sciany bocznej nie dalej niz 45 cm od frontu
blatu (najdalsza cze$¢ zlewika).

=  wymiary zewn¢trzne: szer.: 1200 mm, wys.: 2550 mm, gt. 900 mm;

= wys. blatu: 900 mm;

=  wymiary wewngetrze/uzytkowe: szer.: 1100 mm, wys.: 1500 mm, gt. 800 mm;

= gzer. $wiatta okna: 896 mm;

= musi posiad¢ wystawione przez niezalezne laboratoria certyfikaty zgodno$ci z normami PN-EN 14175
cz. 2, 3; EN 16121+Al(szafki pod blatem) oraz dyrektywami Komisji Europejskiej 2014/30/UE
(kompatybilnos¢ elektromagnetyczna); dyrektywa Komisji Europejskiej 2014/35/UE (niskie napigcie);
dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/42/UE (maszyny);

Media umieszczone w wymiennych panelach z bokéw okna:

= 1 x zimna woda (zawér na prawej kolumnie instalacyjnej, wylewka w prawej czesci komory roboczej,
nie dalej niz 40 cm od frontu);

= 1 x panel z 3 gniazdami elektrycznymi 230V IP 44 (na lewej kolumnie), stalowy, montowany
w kolumnie zatrzaskowo, wyposazony w tylng obudowe i wiasne oznakowanie CE, gniazda potaczone
z instalacjg dygestorium za pomocg wtyczek typu GST;

= Jampa os$wietlajgca komorg robocza, umieszczona w przedniej Scianie komory roboczej, ponizej sufitu;

= panel sterujacy oraz monitorujacy dygestorium (monitoring przeptywu powietrza, i wysokosci otwarcia
okna (bez AP); mechaniczna blokada okna;

Pod blatem: 1 x listwa podblatowa z szufladg - szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych
z synchronizacja, samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady;
1 x szafka na kwasy i zasady szer.: 1100 mm, 2 drzwi, 4 wewnetrzne szuflady, zamek, kréciec
do wentylacji; szafka wykonana w catosci z polipropylenu;

— szafki na odczynniki chemiczne szer.: 1200 mm, wys. 1955 mm.

Szafa na odczynniki lotne i tatwopalne zgodna z normg EN 14727-1, odpornos¢ ogniowa: 90 minut,
podstawa do przewozu wozkiem paletowym, kroéce: nawiewny i wywiewny; zamek na w gornym
narozniku drzwi;, 2 drzwi, 3 potki, wanna ocickowa; cig¢zar szafy: 463,5 kg;

— Stoét labolatoryjny przyscienny o wym. ok 75 x 270cm, wys. do 90cm

= blat z polipropylenu z podniesionym obrzezem, grubos¢ 37 mm (z podniesionym obrzezem);

= 1 x zlew z polipropylenu (wymiary wew. komory: 500x400x250 mm);

= 1 x armatura do cieplej i zimnej wody, otwierana poj. dzwignig, pokryta powloka poliuretanowa;
= 1 x oczomyjka* wyciggana z blatu, poj. dysza;

W podstawie 3x szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farba proszkowsa poliuretanows, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwojny wyghuszony o gr. 15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy
270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja,
samohamowaniem i dociagiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:
1 x szafka na cokole szer.: 900 mm, instalacyjna, 2 drzwi;

— Stoét labolatoryjny przyscienny o wym. ok 75 x 170cm, wys. do 90cm
= blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny,
nie gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

W podstawie: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowsa poliuretanows, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy
270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja,
samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

= 1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wktadana potka;
= 1 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 3 szuflady;

Nad blatem: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowsg, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wygluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy
270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja,
samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

= ] x szafka wiszaca szer.: 600 mm, wys.: 630 mm, 1 drzwi, wktadana poika;
= 1 x szafka wiszaca szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkladana potka;

— Stoét labolatoryjny przyscienny o wym. ok 75 x 150cm, wys. do 90cm
= blat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubo$¢ 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie
gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

W podstawie: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowsa poliuretanowsg, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy
270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja,
samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

= 1 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wktadana potka;
= 1 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 3 szuflady;

Nad blatem: szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanows, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghluszony o gr. 15Smm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy
270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja,
samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

= ] x szafka wiszaca szer.: 600 mm, wys.: 630 mm, 1 drzwi, wktadana poika;
= 1 x szafka wiszaca szer.: 900 mm, wys.: 630 mm, 2 drzwi, wkladana potka;

— Stoét labolatoryjny wyspowy o wym. ok 150x240cm, wys. do 90cm
= Dblat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie
gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

W podstawie szafki ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa, boki
podwdjne o gr. 20 mm, front podwdjny wyghluszony o gr. 15mm z zaokraglonymi naroznikami, zawiasy
270 stopni, rozpinane, szuflada ze stali ocynkowanej, na prowadnicach rolkowych z synchronizacja,
samohamowaniem i dociggiem, prowadnice schowane w podwdjnych bokach szuflady, uchwyt z fiszka:

= 2 x szafka na cokole szer.: 600 mm, 1 drzwi, wktadana potka;
= 4 x szafka na cokole szer.: 900 mm, 3 szuflady;

— Stoét labolatoryjny roboczy na kotkach o wym. ok 60x180cm wys. do 90cm
= Dblat z zywicy fenolowej w kolorze niebieskim, grubos¢ 16 mm, chemoodporny, przeciwbakteryjny, nie
gorsze niz np. Trespa TopLab Plus;

W podstawie stelaz ze stali ocynkowanej, pokrytej dwustronnie farbg proszkowa poliuretanowa.

— 2x Szafa / regat na probki o wym. ok 50x180cm, wys. do 200cm

— Stot rbiurowy / konferencyjny na kotkach o wym. ok 80x140cm, wys. 72 — 75cm

— 4x krzesta biurowe (konferencyjne) siedzisko wykonane z wysokojakosciowej sklejki, stelaz metalowy.

— 4x regal biurowy zamykany o wym. ok 42x80cm i wys. do 220cm + nadstawka o wys. do 50cm,
wykonany z ptyty laminowanej 18 mm, plecy wzmocnione w kolorze korpusu z plyty 18 mm, widoczne
krawedzie oklejone okleing PCV/ABS, zamykany na zamek meblowy, regulacja nuzek.

— 1 x regal biurowy zamykany o wym. ok 42x40cm i wys. do 220cm + nadstawka o wys. do 50cm,
wykonany z ptyty laminowanej 18 mm, plecy wzmocnione w kolorze korpusu z ptyty 18 mm, widoczne
krawgdzie oklejone okleing PCV/ABS, zamykany na zamek meblowy, regulacja nuzek.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.

5IStrona



Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

Wyposazenie meblowe pomieszczenia 012b:

1x biurko biurowe o wym. 80x160cm wys. 72 — 75cm, blat wykonany z wysokiej jakosci plyty
laminowanej 18 mm, widoczne krawedzie oklejone okleing PCV/ABS, na metalowym stelazu
malowanym proszkowo, 1 przepust kablowy.

1x pomocnik biurowy.

5x regal biurowy zamykany o wym. ok 42x80cm i wys. do 220cm + nadstawka o wys. do 50cm,
wykonany z ptyty laminowanej 18 mm, plecy wzmocnione w kolorze korpusu z plyty 18 mm, widoczne
krawedzie oklejone okleing PCV/ABS, zamykany na zamek meblowy, regulacja nuzek.

1 x regal biurowy zamykany o wym. ok 42x40cm i wys. do 220cm + nadstawka o wys. do 50cm,
wykonany z ptyty laminowanej 18 mm, plecy wzmocnione w kolorze korpusu z plyty 18 mm, widoczne
krawgdzie oklejone okleing PCV/ABS, zamykany na zamek meblowy, regulacja nuzek.

Wyposazenie meblowe pomieszczenia 012c¢:

11x regal biurowy otwarty o wym. ok 42x80cm i wys. do 220cm + nadstawka o wys. do 50cm,
wykonany z ptyty laminowanej 18 mm, plecy wzmocnione w kolorze korpusu z ptyty 18 mm, widoczne
krawedzie oklejone okleing PCV/ABS, regulacja nuzek.

Szafa otwarta o wym. ok 60x120cm wys. do do 220cm + nadstawka o wys. do 50cm, wykonana z ptyty
laminowanej 18 mm, plecy wzmocnione w kolorze korpusu z ptyty 18 mm, widoczne krawedzie
oklejone okleing PCV/ABS, regulacja nuzek.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Bez zmian.
a) Zestawienie powierzchni
Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem obejmuje trzy pomieszczenia o tgcznej powierzchni
113,48 m?:
= pom. 012a — labolatorium 0 pow. 64,03 m?
= pom. 012b — pom. biurowe 0 pow. 12,58 m?
= pom. 012¢ — magazyn podrgczny 0 pow. 10,17 m?
= pom. 10b (fragment) — korytarz 0 pow. 26,70 m?
b) Wysoko$é, dlugosé, szerokosé, Srednice
Bez zmian
¢) Liczba kondygnacji
Bez zmian
d) Dane niezb¢dne do stwierdzenia zgodno$ci usytuowania budynku z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej.
Nie dotyczy
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy
6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Bez zmian

i

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
ntelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostegpniane osobom trzecim bqgdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Bez zmian

8. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwoSci realizacji wysoce wydajnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy

9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach.

Nie dotyczy

10. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

Adaptacja zespotu pomieszczen, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania, obejmuje przebudowe
i rozbudowg instalacji wewnetrznych w zakresie:

— Wewngtrznej instalacji wod — kan
— Wewngtrznej instalacji wentylacji mechnicznej

— Wewnetrznej instalacji elektrycznej i1 stabopradowe;.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Niniejsze opracowanie nie zmiania istniejagcych warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

OPRACOWAL :

mgr inz. arch. Agnieszka Szal
upr nr 31/R-77/LOIA/07

Czesé rysunkowa

Spis rysunkéw technicznych:

rys. A-0l. TECHNOLOGIA I PRZEKROJ B-B 1:50
rys. A - 02. DEMONTAZE 1:50

rys. A -03. SUFITY PODWIESZONE, LOKALIZACJA LAMP 1 URZADZEN WENTYLACII
MECHANICZNE]J 1:50

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnos¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bqdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.
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