PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Wtdkiennictwa BCW
ADRES INWESTYCIJI

Centrum Widkiennictwa BCW

90-520 Lodz,
ul. Gdanska 118, dz. nr ewid. 170/4, obrgb P-20

INWESTOR

Sie¢ Badawcza LUKASIEWICZ
- Lodzki Instytut Technologiczny

1.6dZ 90-570, ul. Marii Sktodowskiej — Curie 19/27

. Petiona funkcja Imi¢ i nazwisko, specjalnosc Data .
Zakres opracowania - - S . Podpis
projektowa i nr uprawnien budowlanych | opracowania
Projektant mgr inz. Michat Siminski
INSTALACJE Specjalnos¢ projektowanie bez ograniczen | grudzien
ELEKTRYCZNE uprawnien W specjalno$ci instalacyjnej 2022
numer upr. bud. LOD/1439/PWOE/10
L6dz, grudzien 2022 roku EGZ.nr....

NOMAX ENGINEERING  Lodz 90-037, ul. Wysoka 40/42



Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

Spis tresci

Opis techniczny

Dane ogdlne
Opis stanu projektowanego

1. Tablica zasilajaca
Obwody instalacji odbiorczej
Osprzet instalacyjny
Ochrona przeciwporazeniowa
Uwagi

ke WwnN

Spis rysunkéow
rys. E-1 — Rzut pomieszczenia laboratorium — Plan instalacji elektrycznych
rys. E-2 - Schemat ideowy — Rozdzielnica zasilajgca

Zatgczniki
e Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych
e Przynalezno$¢ do tOIIB

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnosé
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bgdz powielane, bez pisemnej
zgody wlasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnosé Inwestora.

2Strona
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Opis techniczny budowy instalacji elektrycznej

Dane ogdlne:

a.

Podstawa opracowania — Projekt opracowano na zlecenia Inwestora na podstawie
obowiazujacych norm, katalogéw i przepisow.

Przedmiot opracowania - Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji
elektrycznych wewnetrznych pomieszczenia laboratorium.

Opis stanu projektowanego:

1.

Tablica zasilajaca.

Projektowang tablice zasilajgcg nalezy wykona¢ wg schematu. Lokalizacja tablicy pokazana na
rzucie. Montaz tak, aby gorna krawedz nie byta wyzej niz 180cm od wykoniczonej posadzki.
Catos¢ prefabrykowana na aparaturze modutowej. Obudowa natynkowa 4 rzedowa, 24.

modutowa.

Obwody instalacji odbiorczej

Rozprowadzenie tych obwoddéw pokazano na planie instalacji elektrycznej na rzutach
kondygnacji. Wykonanie obwoddéw projektuje sie przewodem YDY (caty instalacje elektryczng w
obrebie pomieszczenia wykona¢ podtynkowo). Istniejgce oswietlenie w pomieszczeniach 12a,
12c pozostaje bez zmian. Przewidziano modernizacje instalacji oswietlenia wraz z wymiang

opraw oswietleniowych w pomieszczeniu 12b. Przyktadowe dane dla projektowanej oprawy

kasetonowej:

Moc: 40W Trwatosé: 30000h
Napiecie: 230 V CRI/Ra: >80

Barwa: 4000-4500K PF:>0,9

Moc strumienia Swietlnego: 3200 Im Klasa odpornosci: IP20

Wymiary: 595x595x8 mm

Zaprojektowano przewody o 2,5mm?” dla obwodéw gniazd wtykowych. Gniazda komputerowe
nalezy zasila¢ z dedykowanej istniejacej rozdzielnicy w hallu TKO w poblizu wyjscia na

dziedziniec wewnetrzny.

Zaprojektowano przewody oraz gniazda RJ45 dla instalacji teletechnicznej w kategorii 6.
Instalacje nalezy doprowadzi¢ do szafy Rack znajdujacej sie na | pietrze budynku. Z szafy Rack
poprowadzi¢ $wiattowdd do serwerowni na Ill pietrze. Kabel $wiattowodowy 2 witékna 9/125

FTTH jednomodowy.

Zasilanie wentylatora dachowego wykonaé przewodem YDY 5x2,5mm?”. Przewdd zasilajacy
uktada¢ wraz z kanatem wentylacyjnym. Wiaczenie wentylatora dachowego Ex bedzie

realizowane przez panel przy dygestorium (stycznik zainstalowany w obwodzie dygestorium).

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wiasnosé¢
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bgdz powielane, bez pisemnej

zgody wlasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wilasnosc Inwestora.
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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW

Wytaczenie centrali wentylacyjnej wykonaé poprzez modut EKS zainstalowany obok centrali.
Modut nalezy podtaczyé do istniejgcej petli z istniejacej centrali SSP w budynku portierni.
Wytaczenie wentylatora kanatowego oraz dachowego wykonaé poprzez stycznik zainstalowany

w obwodzie zasilania.

3. Osprzet instalacyjny
Zaprojektowano osprzet instalacyjny w wykonaniu zwyktym (IP20). Lokalizacja istniejgcych
tacznikdéw do sterowania o$wietleniem pozostaje bez zmian. Model tgcznikéw dostosowac do
modelu pozostatego osprzetu. Proponowane rozmieszczenie gniazd wtyczkowych pokazano na
planach instalacji. Gniazda wtykowe mozna instalowac¢ nad listwg przypodtogowa na wysokosci

30cm, gniazda oznaczone na rysunku wysokoscig — zgodnie z rysunkiem.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z normga PN-HD 60364-4-41:2009 ochrone przeciwporazeniowg podzielono na:

- ochrone podstawowg (izolowanie podstawowych czesci czynnych, zastosowanie przegrdd lub

obudow),
- ochrone przy uszkodzeniu (samoczynne wytaczenie zasilania, zastosowanie izolacji podwdjnej).

Uzupetnieniem ochrony jest zastosowanie wyfacznikdw RCD o pradzie réznicowym <30maA.
5. Uwagi
e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, Prawem Budowlanym,

przepisami BHP oraz wytycznymi branzowymi. Przed obiorem budynku nalezy wykona¢

pomiary odbiorcze.

mgr inz. Michatl Siminski

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskim (Dz. U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rozwigzania i informacje stanowiq wlasnosé
intelektualng Projektanta i nie mogq by¢ w jakikolwiek sposob: wykorzystywane, udostgpniane osobom trzecim bgdz powielane, bez pisemnej
zgody wiasciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dokumentacji stanowi wylgczng wlasnos¢ Inwestora.
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