
Wypust zasilający 1-fazowy

Gniazdo wtykowe podwójne 230V z bolcem PE

Zestaw gniazd: 5x230V

Zestaw gniazd: 2xDATA 230V, 2xRJ45 kat. 6 w puszcze 3-krotnej

Gniazdo 230V podwójne w puszcze 1-krotnej

Gniazda komputerowe DATA zasilić z dedykowanej rozdzielnicy TKO

1
2

Gniazdo wtykowe pojedyncze 400V 16A16A

Przycisk monostabilny p/t; przyłączyć do istniejącej instalacji kontroli dostępu

Zestaw gniazd: 1x400V 16A, 1x230V

Wypust zasilający 3-fazowy

Panel dygestorium; załączanie wentylatora dachowego

Istniejący łącznik do ster. oświetleniem

Projektowane oświetlenie kasetonowe

Moduł przekaźnikowy EKS
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ISTNIEJĄCY STÓŁ LABOLATORYJNY WYSPOWY
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STÓŁ LABOLATORYJNY
PRZYŚCIENNY
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STÓŁ LABOLATORYJNY
ROBOCZY na kółkach

60x180cm

STÓŁ LABOLATORYJNY
WYSPOWY

gł. 150cm, dłg. 240cm

REGAŁ NA PRÓBKI
50x180cm

STÓŁ ROBOCZY na
kółkach
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ISTNIEJĄCE LAMPY
DO PONOWNEGO
MONTAŻU

ISTNIEJĄCE LAMPY
DO PONOWNEGO
MONTAŻU

ISTNIEJĄCE LAMPY
DO PONOWNEGO
MONTAŻU
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Istniejąca rozdzielnica

do wymiany
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3/RE

3/RE

3/RE

5/RE

7/RE

8/RE8/RE

9/RE

10/RE

10/RE10/RE10/RE

11/RE
11/RE

11/RE

16A16A

12/RE13/RE

14/RE

4/RE

Przewody LAN kat. 6

wprowadzić do istniejącego

szachtu, nad stropem

podwieszanym w kierunku

szafy RACK na I piętrze

16/RE

15/RE

17/RE

WT1
wentylator kanałowy

przeciwwybuchowy

zas. 230V/120W

niezależny włącznik

N1

centrala nawiewna

zas. 400V/6,18kW

panel sterujący centrali

do wentylatora dachowego

zas. 400V/370W

uruchamiany panelem

dygestorium

włącznik do wentylatora

kanałowego

Istniejący elektrozaczep

Istniejąca rozdzielnica TKO

2

9/RE
Przewody zasilające obwody

gniazd komputerowych

Moduł przekaźnikowy EKS

wpięty do istniejącej pętli z

centrali SSP w budynku

portierni

2
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h=120cm

2a/RE
2b/RE

2a/RE

2b/RE

h=120cm

h=120cm

h=120cm

1/RE

1/RE

UWAGA:

- Instalacje prowadzić natynkowo

w kanałach elektroinstalacyjnych, poniżej

stropu podwieszonego przewody układać

pod tynkiem

- Zasilanie wentylatora dachowego układać

wraz z kanałem wentylacyjnym
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