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1. Zakres opracowania

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych w
adaptowanym pomieszczeniu nr 12 Centrum Widkiennictwa BCW w todzi przy ul.
Gdanskiej 118, dz. nr ewid. 170/4, obreb P-20.

2. Materiaty wy| $ciowe do projektu

— Dokumentacja architektoniczno- budowlana.
— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 wraz z pOzniejszymi zmianami.

— Obowigzujgce normy i przepisy oraz wytyczne z zakresu instalacji sanitarnych.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych 2002r.

— Wiedza techniczna.

3. Roboty wst epne i demonta zowe

1) Przed przystgpieniem do prac dokonac przeglgdu istniejgcych instalacji i ocenic
ich stan techniczny pod katem mozliwosci dalszego ich wykorzystania. Jesli

istnieje uzasadnienie techniczne i ekonomiczne, dokonaé¢ ewentualnych
napraw/wymian.
2) Niewykorzystane podigczenia mediow za$lepi¢ 1 zabezpieczy¢ przed

przypadkowym otwarciem.

3) lIstniejgcy wentylatory promieniowy na poddaszu zdemontowac.

4) Istniejgcg Iinstalacje wentylacji nawiewne] wraz z wentylatorem osiowym
zdemontowac. Do wykorzystania istniejgca scienna czerpnia powietrza.

5) Istniejgcyg instalacje wyciggowg z dygestorium zdemontowaé wg zalecen
zawartych w dokumentaciji.

6) W trakcie montazu nowego kanatu wywiewnego w komunikacji zdemontowac
istniejgce kanaty prostokgtne - po zakonczonych pracach kanaty prostokatne
ponownie zamontowac.

7) Zaslepi¢ i zamontowac kurek odcinajgcy na instalacji gazowej przy dygestorium.

4. Opis techniczny

4.1. Stan istniej gcy i projektowany

Stan istniej acy:

W omawianym pomieszczeniu znajdujg sie nastepujgce instalacje sanitarne:
- wentylacja grawitacyjna,

- wentylacja wywiewna z dygestorium,

- wentylacja hawiewna,

- instalacja wod.-kan.,

- instalacja gazowa,

- instalacja c.o.

Stan projektowany:
Projekt obejmuje nowg instalacje wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej
oraz adaptacje istniejgcych instalacji wod.-kan do nowej aranzacji pomieszczenia.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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4.2. Instalacja wentylacji

Wentylacja w pomieszczeniu 12a realizowana bedzie przez podwieszang centrale
nawiewng N1 oraz wywiewne wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym (EX)
WT1iWT2.

Centrala wyposazona bedzie w sekcje:

o] filtraciji,
o] wentylatora nawiewnego,
o] nagrzewnicy elektrycznej.

Zaczerp powietrza zewnetrznego odbywac sie bedzie istniejgcg czerpnig scienna.
Celem ograniczenia hatasu od wentylatora centrali wentylacyjnej zaprojektowano
na uktadzie nawiewnym ttumik akustyczny.

Wywiew z szafy na odczynniki lotne oraz z szafy na odczynniki w dygestorium
realizowany bedzie kanatowym wentylatorem (WT1) w wykonaniu EX, natomiast
wywiew ogoélny z pomieszczenia oraz wywiew z dygestorium odbywac sie bedzie
dachowym wentylatorem (WT2) w wykonaniu EX. Wentylatory bedg dziata¢ w
sposOb naprzemienny. W czasie pracy wentylatora WT1, wentylator WT2 bedzie
wytgczony i na odwrot. Aby unikngé cofania sie powietrza na odejsciach do
dygestorium oraz anemostatu wywiewnego zaprojektowano klapy zwrotne.

Dla zapewnienia stalego wydatku z szaf na odczynniki na odej$ciu do wentylatora
WT1 zaprojektowano regulator statego wydatku CAV.

Tryby pracy ukfadu wentylacji:

1) Wentylacja wywiewna szaf na odczynniki — wentylator WT1 pracuje w sposob
ciggly poza czasem dziatania instalacji nawiewno-wywiewnej N1, WT2.

2) Wentylacja og6lna nawiewno-wywiewna (N1, WT2) pomieszczenia 012 wraz z
wywiewem z dygestorium - zalgczana jest w trakcie prowadzenia prac
laboratoryjnych. Zatgczana zostaje centrala nawiewna N1 z poziomu panelu
centrali oraz wentylator dachowy wywiewny WT2 z poziomu panelu dygestorium.
Wentylator kanatowy WT1 wytgczony niezaleznym wytgcznikiem.

Centrala wyposazona zostanie w firmowy uktad automatycznego sterowania
(catkowicie okablowany system PLUG&PLAY), panel sterowania centrali zostanie
umieszczony wg czesci rysunkowej projektu.

Automatyka centrali sktada sie z:

» Glownego modutu sterujgcego.

» Bezpiecznika oraz wytgcznika gtownego.

* Panelu sterowania.

* Czujnikow cisnienia i temperatury.

Uktad automatycznego sterowania pozwala na:
- kontrole stanu zabrudzenia filtra,

- ustawienie temperatury nawiewu,

- zmiane wydajnosci wentylatora nawiewnego,
- sprawdzenie stanéw alarmow.

Kanaly i izolacja:

Instalacje zaprojektowano z kanaldw prostokgtnych ocynkowanych typu Al,
okragtych ocynkowanych oraz kwasoodpornych typu Spiro oraz kanatow
elastycznych typu Flex. W projekcie wykorzystano istniejgce elementy — zgodnie z
czescig rysunkowg projektu.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rgzania i informacje stanowiwlasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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Projektowane kanaly czerpne izolowane bedg weing mineralng gr. 50mm w folii
aluminiowej, w czeséci poddasza nieuzytkowego kanat wyrzutowy zaizolowa¢ matami z
wetny mineralnej gr. 30mm. Pozostate projektowane kanaty nawiewne i wyciggowe nie
beda izolowane.

Zamocowanie kanatdw:

Instalacje kanatowg rozprowadzenia powietrza montowaé do elementow konstrukcyjnych
budynku na typowych instalacyjnych zawiesiach systemowych. Zamocowania kanatow
wentylacyjnych wykonane bedg z materialdw niepalnych. Przewody wentylacyjne
montowac do elementow konstrukcyjnych budynku w odlegto$ci umozliwiajgcej szczelne
wykonanie potgczenh poprzecznych.

Dystrybucja powietrza:

Dystrybucja powietrza zrealizowana bedzie z wykorzystaniem anemostatéw wirowych z
puszkami rozpreznymi oraz anemostatu czterodrogowego. Anemostaty montowane beda
w suficie podwieszanym.

Zabezpieczenie po zarowe:

W miejscu przejscia kanatu wentylacyjnego przez strop na poddasze nieuzytkowe
zastosowano matogabarytowg klape przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej
E160S. Na kanale wywiewnym zaprojektowano rewizje, aby zapewni¢ dostep do klap p.
poz. (zgodnie z czescig rysunkowg projektu).

4.3. Instalacja wodoci ggowa

Budynek wyposazony jest w istniejgce instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowe,.
Projektowana instalacja wody zimnej i ciepte] bedzie wykonana z wykorzystaniem
istniejgcej instalacji (zgodnie z czescig rysunkowg projektu).

Projektowana instalacja wodociggowa nie wplywa na sprawnos¢ instalacji hydrantéw
wewnetrznych w budynku.

W czasie prac montazowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ oraz stan techniczny instalacji i
armatury wodociggowej. W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy wymieni¢ awaryjne
elementy.

Projekt przewiduje podigczenie wody zimnej i cieptej do dygestorium, baterii
zlewozmywakowej zlewu dostarczanego z blatem i szafkami laboratoryjnymi (wyposazenie
technologiczne) oraz wody zimnej do oczomyjki. Dodatkowo na zyczenie Uzytkownika
zaprojektowano przygotowanie podtgczenia instalacji wody cieptej i zimnej do przysztego
podigczenia armatury.

Materiat i prowadzenie przewodoéw

Do budowy wewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy zastosowaé rury, posiadajgce
atest PZH do przesytu wody do picia. Proponuje sie rury stalowe ocynkowane.
Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplnej (wody zimnej 13mm, aby nie rosity, wody
cieptej wg tabeli ponizej) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Przewody cieptej wody
uzytkowej umieszcza sie nad przewodami zimnej wody uzytkowej. Przewody
wodociggowe muszg by¢ zamontowane nad przewodami kanalizacyjnymi. Przewody
rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 3mm/m w kierunku przeciwnym do

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim rgzania i informacje stanowiwlasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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przeptywu wody — umozliwi to w razie potrzeby prawidlowe odpowietrzenie i
odwodnienie instalacji. Odgalezienia od pionéw prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej
3mm/m w kierunku pionu. Mocowac przewody do przegrody w punkcie podigczenia
zaworu czerpalnego oraz w miejscach zamontowania armatury dodatkowej. Aby nie
dopuséci¢ do powstawania zbyt duzych sit i naprezen w sieci przewodow, nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wydtuzania przewoddéw stosujgc przy ukladaniu
przewoddéw kompensacje naturalng.

Izolacja

Tabela 1. Izolacja cieplna przewoddw cieptej wody uzytkowej wg tabeli (Dz.U. z 2008r.
nr. 201 poz. 1238, zatgcznik nr 2.):

) Minimalna grubosé izolacji cieplnej

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (material 0,035 W/mIE)D
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 I’Dr_zewody i armatura Wq poz. 1_+4 przecho’dzqce przez o wymagan z poz. 1+4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,

1) — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wsp6tczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.

9 —izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztattek i potgczen
przewoddw; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni urzadzen
zabudowanych na przewodach, w tym armaturze.

Préba szczelno sci, ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu instalacji, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci, ptukanie i dezynfekcije,
probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0MPa zgodnie z normg PN-B-10725; 1997r.
Instalacje nalezy ptuka¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0m/s a wode z
ptukania odprowadzi¢ do najblizszego wpustu podiogowego Ilub do zbiornika
przenosnego. Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnosci i dezynfekciji.
llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotng objetos¢ rurociggu.
Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci
srodka dezynfekujgcego 20 =+ 30mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawic w
przewodzie przez okres 24h, a nastepnie przewiduje sie dwukrotne ptukanie w ilosci
rownej dziesieciu wymianom wody w przewodzie. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jako$¢ wody
na zawartos¢ wolnego chloru. Wody poptuczne odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ wykonac z obecnie obowigzujgcymi przepisami.

Wewnetrzng instalacje wod-kan wykona¢ zgodnie z:
* niniejszym projektem i sztukg budowlang,
~Wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”
czesc Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”,
* przepisami BHP i ppoz. w danym zakresie,

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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» zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
wydanie z lipca 2003r.

4 .4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku znajduje sie istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej. Projektowana instalacja
kanalizacji sanitarnej bedzie wykonana z wykorzystaniem istniejgcej instalacji (zgodnie z
czescig rysunkowg projektu).

W czasie prac montazowych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ oraz stan techniczny instalaciji.
W razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy wymieni¢ awaryjne elementy.

Projekt przewiduje podigczenie kanalizacji sanitarnej do dygestorium, zlewu
dostarczanego z blatem i szafkami laboratoryjnymi (wyposazenie technologiczne).
Dodatkowo na zyczenie Uzytkownika zaprojektowano przygotowanie podigczenia
kanalizacji do przysztego odprowadzenia $ciekow.

Materiat i prowadzenie przewodow

Do budowy wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zastosowano rury i ksztattki w systemie
wyrobow kanalizacji wewnetrznej (rury koloru szarego i bialego) z PVC tgczonych za
pomocg zitgczy kielichowych. Szczelnos¢ potgczen zapewnig gumowe uszczelki
umieszczone fabrycznie w kielichach rur i ksztattek. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ stosujgc tuleje ochronne. Mocowanie rur typowymi uchwytami
stalowymi. Przewody prowadzi¢ réwnolegle do scian. Spadki rurociggdéw nie mogg byé
mniejsze niz spadki minimalne dla rur o danej srednicy (min. 2% dla rur PVC110, PVC50)
w kierunku odptywu.

5. Zalo zenia projektowe

- temperatura powietrza zewnetrznego zimg tz= -20°C,
- temperatura powietrza nawiewanego zimg max. tw=20°C
- temperatura powietrza zewnetrznego latem tz=32°C,
- temperatura powietrza nawiewnego latem wynikowa.

6. Tabela rozdzialu powietrza

Nr S y loss | iloss y
Pomieszczenie Pow. | Wysokos¢ | Kubatura | powietrza | powietrza | krotnos¢| ukiad
pom. nawiew wywiew
- - m2 m m3 m3/t m3/t wym./h
Zaktad Naukowy
12a Niekpn_wencjoqalnych
Technik i Wyrobéw Wiok.

BZT 64,03| 3,00 192,1 60C 12C 3,1 N1/WT2
12a dygestorium 48C WT2
12a szafy na odczynniki 10C WT1/WT?2

suma uktad N: 60C
suma uktad WT: 10C
suma uktad WT: 70C

7. Wytyczne dla bran z

Branza architektoniczno-budowlana:

* wykonaé bruzdy $cienne pod nowoprojektowang instalacje wod-kan.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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» zuwagi na prowadzenie kanatéw wentylacyjnych po istniejgcej trasie kanatu
wywiewnego konieczny bedzie demontaz i ponowny montaz sufitu
podwieszanego w komunikaciji.

Branza c.o. i wod-kan:

* podigczy¢ nowoprojektowang umywalke,

* podigczy¢ nowe dygestorium,

» doprowadzi¢ podtgczenie zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji san. do przysziego
wykorzystania przez Uzytkownika.

Branza elektryczna, zapewni¢ zasilanie dla:

* centrali nawiewnej,

« wentylatora kanatowego przeciwwybuchowego,
» wentylatora dachowego przeciwwybuchowego.

8. Uwagi ogdllne

- kanaty izolowa¢ wg opisu;

- w celu prawidtowej pracy urzadzen nalezy przestrzegac zalecen zawartych w DTR-kach urzadzen;
- w pomieszczeniach wentylowanych posrednio zapewni¢ doptyw powietrza poprzez kratke w
drzwiach oraz kratki transferowe;

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej;

- wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robot” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

- montaz urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjgq montazu tych
urzadzen i warunkoéw gwarancii;

- wykonawca niezaleznie od producenta udziela gwarancji jakosci wykonywanych robét;

- wykonawca powinien posiada¢ uprawnienia — autoryzacje do montazu wydang przez producenta
wybranego systemu;

- montowane urzadzenia, ksztattki i kanaty instalacji wentylacji musza by¢ systemowym rozwigzaniem
jednego producenta, ktdry bedzie gwarantowat wtasciwg prace instalacii;

- proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych wykona¢ na podstawie

PN-EN-12237 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow — Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymagania dotyczace wytrzymato$ci i szczelnosci

- przed uruchomieniem urzadzen nalezy sprawdzic poprawnos¢ podigczen elektrycznych.
Postepowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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tédz, grudzien 2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z pézniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt 3 oswiadczam, ze:

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji sanitarnych w
adaptowanym pomieszczeniu nr 12 Centrum Wiokiennict  wa
BCW w todzi przy ul. Gda nskiej 118, dz. nr ewid. 170/4,
obreb P-20

zostat sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami prawa budowlanego
oraz zasadami wiedzy technicznej obgrmiagcymi na dzié wykonania dokumentacji.

Projektant:

mgr inz. Norbert Jastrzebski
upr. LOD/0655/PWQOS/06

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualw Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, udosiane osobom trzecingtiz powielane, bez pisemnej
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz dodmtacji stanowi wyiczry wiasna¢ Inwestora.
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Adaptacja pomieszczenia nr 12 Centrum WidkiennidB@aVv

todzka Okrggowo
izba Indynierdw Budownictwa
H1 ) :

o
i Lade, wl. Pulno 31

2-g | fi-219 - . Ny
|6-49-050, REGON 471043650 LadE, dnia 29 gradaia 2006 .
Lidzka Okrggowa Izba Indynieriw Budowniciwa
Okrggown Komisja Kwalifikacyjna

el 10l
NIP 725-

sypn. akt. KK/AWT 13 1-265506
DECYZIA

Ma podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, 0 samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynicrdw buedownictwa oraz uwibanistdw (Dz U0 2 2000 . or 5 poz 42, 2 pddn. zm ) ioart. 12 ust. | pkt 1,2, 3, 415,
art, 13 ust | opht 1127 wse 304 art. 14 st 1 pht 4 wst, 3 pht 173 Ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednofipe Dz UL 2 2006 v e 156 poz T8 ¢ pazn, pm ), orae § 11 st | pkt | Rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samoedricinych funkcji technicznych w budowniciwic
(Dz Uz 2006 v onr B3 pez 578), oroz art. 104 Ustawy z doia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego {rekst fednolity Dz U 2 2000 v, i 98 poz. 1071 z pie. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Norbertowi Jastrzebskiemu

magistrowi inzvnierowi
kiemmek inzynieria drodowiska

urodzonemu dnia 16 lipea 1971 ¢, w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/MGS5/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
seczegdiowy zakres uprnwnien jest okreflony na odwrocie niniejsze] decyeji

UZASADNIENIE

Okrggnwa Komigja Kwalifikacyjna Fadzkis) Okrepowej Irhy Indynierdw Rodownictws w Eodzi po ustaleniu
na podstawie elotonych dokumentiw w dniu 18 sierpnia 2006 1. stwierdzila, e spetnione zostaly warunki w zakresie
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoeldw z postepownnia kwalifikacyjnegn oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ke Pan Norbert Justrzghski posiada wymagane prawem wykszialoenie i prakivke rawodows
konieceny do wzyskania wprawniefi budowlanych w oww. specjalnogei 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia hudowlane,

Majac powyzsze na wwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacying Eddzkiej Okregowe] lzby Indvnierdw
Budownictwa w Eodzi orzekla juk w sentenci.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwobinie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Indvnieriw
Budownictwa w Warszuwie, za podrednictwem BEddzkie] Okrggowej Izby Inzymierdw Budownictwa w Bodzi
w Lerminie 14 dni od daty dorgcrenia decyzji.

Bkiad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikaoyjne]
Lodekie) Okregowej Izby Indynicrdw Budownictwa:

Preewodniczacy Skladu Orzekajaeego OKK LOIB 7 o
mgr ink. Waclaw Sawicki —
Celonek Skladu Crzekajacegn OKK LOIB % :?éf .
mge ing, Zbhignew Ciechonski

i

Crionek Skiadu Orzekajacegn OKK LOIR =
mgr in. Jan Galgzka _/(_/f::.,
122

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualy Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, ugmsitane osobom trzecingtlr powielane, bez pisemne;j
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz do&mtacji stanowi wyjczry wlasna¢ Inwestora.
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Pan MNorbert Tnstrzgbski jest upowazniony do:

I} projekiowania, sprawdzunin projekidw architektoniceno-budewlanych | sprawowania nodzoru astorskiego oraz
kierowania budows lub innvmi robotami budowlanymi, rwigzanymi 7 obickiem budowlanym takim Jak:
sieci i instalacie cieplne. wentylacyine. pazowe. wodnciagnwe | kanalizacyjne. # dohorem wiréciwyeh urzadzed
w prajekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie 2 art, 14 ust. 3 pkt 173
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzgdzenia MTIiB;

2y sporeadeania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzgdzenia MTiB;
kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzinin tych elementdw omz do wykonywania nadeoru inwestorskiego, zgodnie z art, 13 ust, 3 Prawa
budowlanego;

41 sprawowania kontroli techniczne] urrzymania obiekiiw budowlanych, zgodnie 2 art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
I zastrzereniem art, 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Skiad Owzekajaey Okrggowej Komisji Kowalifikacyjne)
Eddzkie) Okregowe) Izby Inrynierdw Bedownictw:

Preewadniczacy Sktudu Orzekojacego OKEK EOIB /4‘_‘_,.,_{.._ !
mgr inZ, Wactaw Sawicki

Crztonek Skladu Orzekajacess OKE LOIIE W
mgr ing Ehignew Cichonsk

Crlonek Skladu Orzekajacego OKK LOITB T~
mgr ine Jan Gatazka /9//(\/:“:-

Otrzymuja:

I, Norbert Jastrzgbski

ul, Piramowicza 4 m. 11

D-254 kodi;

Rada Eddzkiej Okrgpowej Teby Indynierdw Budownictwa;
Gldwny Inspekior Madeoru Budowlanego:

.

o L3 pa

2z1

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektual Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, ugmsitane osobom trzecingtlr powielane, bez pisemne;j
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz do&motacji stanowi wyjczry wlasna¢ Inwestora.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjnym:

tOD-CZY-GEC-BBW *

Pan Norbert JASTRZEBSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/15/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacegn Rady todzkie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnda 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektroniczne] opatrzane berpiecanym podpisem alektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod weghedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyml.)

* weryfikacje poprawnoici danych w niniefsaym radwiadczeniu moina sprasdzic 2a pomocg nemeru werylikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontektujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej izby Intynierdw
Budownictwa.

P G4

Niniejszy projekt jest chroniony Prawem Autorskida.(U. 94/24/83). Wszelkie zawarte w nim r@zania i informacje stanowiwtasna¢
intelektualy Projektanta i nie magby¢ w jakikolwiek sposéb: wykorzystywane, ugmsitane osobom trzecingtlr powielane, bez pisemne;j
zgody widciciela praw autorskich. Niniejszy egzemplarz do&mtacji stanowi wyjczry wlasna¢ Inwestora.
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