Przedmiar robét
Rodzaj robét (branza): Sanitarna

Inwestycja Instalacje wod-kan, kanalizacji deszczowej, grzewcza i wentylacji mechanicznej dla rozbudowy budynku straznicy
OSP w Redzie o hale garazows i stacje zespotu ratownictwa medycznego
Instalacje wod-kan, kanalizacji deszczowej, grzecza i wentylacji mechanicznej
Robota budowlana

Adres: ul. Pucka 1
84-240 Reda
Kody CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Inwestor: Gmina Miasta Redy
ul. Gdanska 33
84-240 Reda
Wykonawca: MW Projekt Sp. z 0. 0.
ul. Subistawa 4B/15
84-230 Rumia
Sporzadzit: mgr inz. Maciej ltgowski
Sprawdzit: mgr inz. Mariusz Walczak
Data opracowania: luty 2024
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robét
1 2 3 4 5 6
1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach zaciskowych,$rednicy m 7,000
0112-0401 zewnetrznej 40 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-03.00.00
7,00 m 7,000
1.2[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,Srednicy m 97,000
0112-0300 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT dn 32x3,0 mm
ST-03.00.00
97,00 m 97,000
1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,$rednicy m 13,000
0112-0200 zewnetrznej 26 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT dn 26x3,0 mm
ST-03.00.00
13,00 m 13,000
1.4[KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potgczeniach zaciskowych,srednicy m 26,000
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 20x2,0 mm
ST-03.00.00
26,00 m 26,000
1.5|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polietylenowych o potaczeniach zaciskowych,$rednicy m 21,000
0112-0101 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PERT/AI/PERT 16x2,0 mm
ST-03.00.00
21,00 m 21,000
1.6|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy KV22-600/1400
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.7[KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy KV22-600/1200
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.8 KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy KV22-600/920
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.9|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm - | szt. 1,000
0418-0700 grzejnik stalowy zaworowy KV22-600/800
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.10{KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt. 1,000
0418-0300 - grzejnik stalowy zaworowy KV11-900/720
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.11({KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm | szt. 1,000
0418-0300 - grzejnik stalowy ocynkowany KV11- 600/520
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.12({KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - szt. 1,000
0130-0100 Klimakonwektor z konsolg i regulatorem z termostatem - parametry zgodne z
ST-03.00.00 dokumentacja projektowg
1 szt. 1,000
1.13[KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - szt. 1,000
0130-0100 Klimakonwektor z konsolg i regulatorem z termostatem - parametry zgodne z
ST-03.00.00 dokumentacja projektowg
1 szt. 1,000
1.14|KNR 2-15 0415-01 [Zawér skosny lub zawor grzejnikowy o sr.nom. do 15 mm -p/a montaz gtowic szt. 6,000
analogia termostat
ST-03.00.00
6 szt. 6,000
1.15|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawor katowy odcinajacy szt. 6,000
0412-02
ST-03.00.00
6 szt. 6,000
1.16|KNR 7-07 Montaz pompy obiegowe;j | kpl. 1,000
0101-0100 - parametry zgodne z dokumentacja projektowsa
ST-03.00.00
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1 kpl. 1,000
1.17|KNR 2-15 Zawor zwrotny przelotowy z zeliwa ciggliwego o $rednicy 25 mm - potgczenie szt. 2,000
0408-0304 gwintowane - Zawor zwrotny antyskazeniowy DN25
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.18|KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o srednicy 25 mm - potgczenie gwintowane szt. 3,000
0408-0300
ST-03.00.00
3 szt. 3,000
1.19(KNR 2-15 Zawor ro(wnowazgcy szt. 1,000
g‘_‘rogéoég% 0 - parametry zgodne z dokumentacjg projektowa
1 szt. 1,000
1.20{KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o $rednicy 25 mm - potgczenie gwintowane - | szt. 1,000
0408-0300 Filtr osadnikowy DN25
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
1.21(KNR 2-15 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 20 mm - zawdr regulacji precyzyjnej szt. 2,000
0112-0200 DN20
Analogia
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.22|KNR 2-15 Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 15 mm szt. 2,000
0112-0100
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.23|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji w budynkach niemieszkalnych m 164,000
0128-0200 Krotnos¢=1
ST-03.00.00
21,00+26,00+13,00+97,00+7,00 m 164,000
1.24KNR-W 2-15 Proby zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z | préb 2,000
0406-0300 rur z tworzyw sztucznych a
ST-03.00.00
2 préb 2,000
a
1.25|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych -| m 164,000
0406-0500 dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
ST-03.00.00
21,00+26,00+13,00+97,00+7,00 m 164,000
1.26|KNR-I 0-31 Proba instalacji na goragco z dokonaniem regulaciji, rurociggi o srednicy szt. 2,000
0218-0500 nominalnej 15, 22 i 28 mm
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.27|KNR-I 0-31 Proba instalacji na goraco z dokonaniem regulaciji, rurociggi o srednicy szt. 2,000
0218-0500 nominalnej 32 i 40 mm
analogia
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.28(KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 6 mm, m 21,000
0101-0100 $rednica rurociggéw 16 mm
ST-03.00.00
21,00 m 21,000
1.29|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 6 mm, m 26,000
0101-0100 Srednica rurociggéw 20 mm
ST-03.00.00
26,00 m 26,000
1.30|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 6 mm, m 13,000
0101-0200 Srednica rurociggéw 26 mm
ST-03.00.00
13,00 m 13,000
1.31|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 6 mm, m 44,600
0101-0200 Srednica rurociggéw 32 mm
ST-03.00.00
44,60 m 44,600
1.32|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 20 mm, m 52,400
0101-1100 Srednica rurociggéw 32 mm
ST-03.00.00
52,40 m 52,400

SeKo Prix 13.1.1.2


sebas
Prostokąt


llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.33|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi, grubos$¢ izolacji 9 mm, m 7,000
0101-0400 Srednica rurociggéw 40 mm
ST-03.00.00
7,00 m 7,000
1.34|KNR 4-01 0339-03 [Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m 4,800
ST-03.00.00 cementowo-wapienne;j
6%0,40*2 m 4,800
1.35|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 4,800
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
ST-03.00.00
4,80 m 4,800
1.36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2| szt. 10,000
0333-0800 cegly
ST-03.00.00
10 szt. 10,000
1.37|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/2 cegty. Zaprawa z wapna szt. 10,000
0323-0200 suchogaszonego
ST-03.00.00
10 szt. 10,000
1.38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 | szt. 2,000
0333-0900 cegly
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.39(KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z wapna szt. 2,000
0323-0300 suchogaszonego
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.40{KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 2 | szt. 2,000
0333-1100 cegiet
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.41|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 2,000
0323-0400 suchogaszonego
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
1.42(KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy 63 mm 1=0,62 m m 1,240
0403-0700
ST-03.00.00
2%0,62 m 1,240
1.43|KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy 63 mm REI 120 1=0,66 m m 1,320
0403-0700
ST-03.00.00
2%0,66 m 1,320
1.44|KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy 63 mm 1=0,35m m 0,700
0403-0700
ST-03.00.00
2%0,35 m 0,700
1.45|KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o srednicy 63 mm 1=0,17 m m 1,700
0403-0700
ST-03.00.00
5*2%0,17 m 1,700
2 Instalacja ciepta technologicznego
21 Obieg zasilania
2.1.1|KNR-W 2-15 Zakup, dostawa i montaz pompy ciepta ) wraz z modutem dodatkowego kotta lub| szt. 1,000
0503-0100 réwnowazna zgodna z dokumentacjg techniczng
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
2.1.2|KNR 2-20 Ptytowy wymiennik ciepta - parametry zgodne z dokumentacjg projektowg szt. 1,000
0414-0200
Analogia
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
2.1.3|KNR-I 0-31 Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24 V, kpl. 1,000
0307-0300 $rednica nominalna gniazd zaworéw 25 mm - Zawor tréjdrogowy przetgczajgcy
Analogia DN25 z sitownikiem dwustawnym 230V - parametry zgodne z dokumentacjg
ST-03.00.00 projektowa
1 kpl. 1,000
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2.1.4|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 9,52 kg 13,700

0235-0100 mm
ST-03.00.00
13,70 kg 13,700
2.1.5|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych,instalacja obiegu freonu.Srednica rurociggu 15,88 kg 13,700
0235-0200 mm
ST-03.00.00
13,70 kg 13,700
2.2 Czes¢ instalacyjna
2.2.1|KNR-I 0-35 Montaz zasobnikowych podgrzewaczy wody uzytkowej o pojemnosci do 300 dm3| kpl. 1,000
0121-0400 stojacych, wspétpracujgcych z kottami grzewczymi montowanymi przy pomocy
Analogia gotowych zestawdw przytgczeniowych kotta grzewczego, z zasobnikiem
ST-03.00.00 wykonanym przez producenta - zbiornik buforowy 120l
1 kpl. 1,000
2.2.2|KNR-I 0-35 Montaz zasobnikowych podgrzewaczy wody uzytkowej o pojemnosci do 300 dm?| kpl. 1,000
0121-0400 stojacych, wspotpracujacych z kottami grzewczymi montowanymi przy pomocy
Analogia gotowych zestawdw przytaczeniowych kotta grzewczego, z zasobnikiem
ST-03.00.00 wykonanym przez producenta - zasobnik c.w.u. 160 |
1 kpl. 1,000
2.2.3|KNR-I 0-31 Montaz zaworéw mieszajgcych 3-drogowych z sitownikiem elektrycznym 24 V, kpl. 1,000
0307-0300 Srednica nominalna gniazd zaworéw 25 mm - Modut Zasobnika C.W.U -
Analogia parametry zgodne z dokumentacjg projektowg
ST-03.00.00
1 kpl. 1,000
2.2.4|N.Z. 2-15P Naczynie wzbiorcze przeponowe - parametry zgodne z dokumentacjg szt. 1,000
0311-0100 projektowg
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
2.2.5|N.Z. 2-15P Naczynie wzbiorcze przeponowe c.w.u. - parametry zgodne z dokumentacjg szt. 1,000
0311-0100 projektowg
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
2.2.6|KNR 7-07 Montaz pompy obiegu grzewczego - parametry zgodne z dokumentacjg kpl. 1,000
0101-0100 projektowg
ST-03.00.00
1 kpl. 1,000
2.2.7|KNR 7-07 Montaz pompy cyrkulacji c.w.u. - parametry zgodne z dokumentacjg projektowa | kpl. 1,000
0101-0100
ST-03.00.00
1 kpl. 1,000
2.2.8|KNR 2-15 Zawory bezpieczenstwa ciezarkowe o srednicy nominalnej 15 mm - Zawor szt. 1,000
0113-0100 bezpieczenstwa c.w.u. 1/2" 10 bar
Analogia
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
2.2.9|KNR 2-15 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 40 mm szt. 5,000
0112-0500
ST-03.00.00
5 szt. 5,000
2.2.10|KNR 2-15 Zawory przelotowe o $rednicy nominalnej 25 mm szt. 5,000
0112-0300
ST-03.00.00
5 szt. 5,000
2.2.11|KNR 2-15 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 25 mm szt. 1,000
0112-0301
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
2.2.12({KNR 2-15 Zawory przelotowe o srednicy nominalnej 15 mm szt. 2,000
0112-0100
ST-03.00.00
2 szt. 2,000
2.2.13|KNR 2-15 Zawory zwrotne o $rednicy nominalnej 15 mm szt. 1,000
0112-0101
ST-03.00.00
1 szt. 1,000
5 Instalacja wodociggowa
3.1 Instalacja wodociggowa zimnej wody
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1 2 3 4 5 6
3.1.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,Srednicy m 38,000

0112-0300 zewnetrznej 32 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/Al/PEXc dn 32x3,0 mm
ST-02.00.00
2,50+2,00+1,60+7,80+3,50+3,50+1,00+2,50+0,50+4,60+4,40+1,30+1,10+1,70 m 38,000
3.1.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,$rednicy m 6,800
0112-0200 zewnetrznej 26 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/AI/PEXc dn 26x3,0 mm
ST-02.00.00
1,80+0,80+1,30+1,00+1,90 m 6,800
3.1.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,Srednicy m 7,500
0112-0100 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/al/PEXc dn 20x2,0 mm
ST-02.00.00
1,50+1,20+4,80 m 7,500
3.1.4|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,$rednicy m 44,300
0112-0100 zewnetrznej 16 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/AI/PEXc dn 16x2,0 mm
ST-02.00.00
8,00+1,20+1,00+0,80+1,00+0,60+1,00+1,00+1,90+1,00+1,50+0,60+1,00+2,50+C[ m 44,300
,30+0,90+1,00+1,90+1,00+0,80+1,00+1,00+2,70+0,80+1,00+0,90+0,50+1,00+1,
00+1,30+1,00+2,10+1,00
3.1.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 38,000
0107-0200 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 32 mm.
ST-02.00.00
38,00 m 38,000
3.1.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 6,800
0107-0200 Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 26 mm.
ST-02.00.00
6,80 m 6,800
3.1.7|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 7,500
0107-0100 Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 20 mm.
ST-02.00.00
7,50 m 7,500
3.1.8|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 44,300
0107-0100 Grubo$¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
ST-02.00.00
44,30 m 44,300
3.1.9|KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 96,600
0128-0200 Krotno$¢=2
ST-02.00.00
38,00+6,80+7,50+44,30 m 96,600
3.1.10{KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o $rednicy do m 96,600
0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
ST-02.00.00
38,00+6,80+7,50+44,30 m 96,600
3.1.11{KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie m 14,000
ST-02.00.00 cementowo-wapiennej
14,0 m 14,000
3.1.12{KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 14,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
ST-02.00.00
14,0 m 14,000
3.1.13{KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2] szt. 5,000
0333-0800 cegty
ST-02.00.00
5 szt. 5,000
3.1.14{KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1/2 cegty. Zaprawa z wapna szt. 5,000
0323-0200 suchogaszonego
ST-02.00.00
5 szt. 5,000
3.1.15(KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1 | szt. 1,000
0333-0900 cegty
ST-02.00.00
1 szt. 1,000
3.1.16|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci 1 cegly. Zaprawa z wapna szt. 1,000
0323-0300 suchogaszonego
ST-02.00.00
1 szt. 1,000
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3.1.17|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 2 | szt. 2,000
0333-1100 cegiet
ST-02.00.00
2 szt. 2,000
3.1.18|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach o grubosci ponad 1 cegte. Zaprawa z wapna szt. 2,000
0323-0400 suchogaszonego
ST-02.00.00
2 szt. 2,000
3.1.19|KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o srednicy 63 mm 1=0,62 m m 0,620
0403-0700
ST-02.00.00
1*0,62 m 0,620
3.1.20{KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy 63 mm REI 120 1=0,66 m m 0,660
0403-0700
ST-02.00.00
1*0,66 m 0,660
3.1.21|KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy 63 mm 1=0,35m m 0,350
0403-0700
ST-02.00.00
1*0,35 m 0,350
3.1.22({KNNR 4 Tuleje ochronne z rur stalowych o $rednicy 63 mm 1=0,17 m m 0,850
0403-0700
ST-02.00.00
5*0,17 m 0,850
3.1.23|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 11,000
0116-0101 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociggach z polipropylenu,o
ST-02.00.00 potaczeniu sztywnym,sred.zewnetrz.16 mm
11 szt. 11,000
3.1.24|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do ptuczek ustepowych w rurociggach z szt. 2,000
0116-0602 polietylenu,o potgczeniu sztywnym,Srednicy zewnetrznej 16 mm
Analogia
ST-02.00.00
2 szt. 2,000
3.2 Instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
3.2.1|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,Srednicy m 7,200
0112-0200 zewnetrznej 26 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/Al/PEXc dn 26x3,0 mm
ST-02.00.00
7,20 m 7,200
3.2.2|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,$rednicy m 3,800
0112-0100 zewnetrznej 20 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/al/PEXc dn 20x2,0 mm
ST-02.00.00
3,80 m 3,800
3.2.3|KNR-W 2-15 Rurociagi z rur polipropylenowych o potgczeniach zaciskowych,Srednicy m 41,300
0112-0100 zewnetrznej 16 mm,na $cianach w budynkach niemieszkalnych - Rura
Analogia PEXc/Al/PEXc dn 16x2,0 mm
ST-02.00.00
1,00+1,00+2,50+1,80+1,00+0,60+0,90+1,00+2,20+1,30+1,10+1,00+2,80+1,00+1[ m 41,300
,00+1,00+0,60+3*1,00+0,40+0,70+2,50+0,30+3,70+0,80+0,40+0,50+1,20+6,00
3.2.4|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami - jednowarstwowymi, grubos¢ izolacji 25 mm, m 7,200
0101-1900 Srednica rurociggéw 26 mm
ST-02.00.00
7,20 m 7,200
3.2.5|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggow otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 3,800
0107-0100 Grubos¢ izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 20 mm.
ST-02.00.00
3,80 m 3,800
3.2.6|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 13,000
0107-0500 Grubo$é izolacji 13 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
ST-02.00.00
1,00+1,00+1,00+1,00+3,00+6,00 m 13,000
3.2.7|KNR-I 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami metodg izolowania po montazu rurociggu. m 28,300
0107-0100 Grubo$é izolacji 6 mm. Srednica rurociggéw 16 mm.
ST-02.00.00
41,30-13,00 m 28,300
3.2.8| KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m 52,300
0128-0200 Krotno$¢=2
ST-02.00.00
7,20+3,80+41,30 m 52,300
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3.2.9]KNR-W 2-15 Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polipropylenu o srednicy do m 52,300

0127-0301 63 mm,w budynkach niemieszkalnych
ST-02.00.00
52,30 m 52,300
3.2.10|KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie m 7,000
ST-02.00.00 cementowo-wapienne;j
7,00 m 7,000
3.2.11|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach o przekroju 1/2 x 1/2 m 7,000
0325-0400 cegly. Zaprawa z wapna suchogaszonego
ST-02.00.00
7,00 m 7,000
3.2.12|KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt. 7,000
0116-0101 czerpalnych,baterii,mieszaczy,hydrantéw itp.w rurociggach z polipropylenu,o
ST-02.00.00 potgczeniu sztywnym,$red.zewnetrz.16 mm
7,00 szt. 7,000
3.2.13|KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o srednicy 15 mm - Zawor GW DN15 z szt. 1,000
0408-0110 izolacjg
ST-02.00.00
1 szt. 1,000
3.2.14|KNR 2-15 Zawor przelotowy prosty mosiezny o srednicy 15 mm - Zawor DN15 bez izolacji | szt. 1,000
0408-0110
ST-02.00.00
1 szt. 1,000
3.2.15(|KNR-W 2-15 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150 dm3 - kpl. 1,000
0143-0100 Elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz wody 51 1500 W
analogia
ST-02.00.00
1 kpl. 1,000
4 Wentylacja mechaniczna
41 Kanat czerpny
4.1.1|KNR-W 2-17 Czerpnie $cienne kotowe typ B o $srednicach do 315 mm - Czerpnia scienna szt. 1,000
0147-0100 kotéwa fi 250 mm
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.1.2[|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniacy 160| m2 3,416
0122-0200 mm przy udziale ksztattek do 35%
ST - 04.00.00
2*3,14*0,08*(3,10+3,70) m2 3,416
4.1.3|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragltym m2 4,692
0108-0100 samoprzylepng matg lamelowg o grubosci 30 mm, o $rednicy do 200 mm przy
ST - 04.00.00 udziale ksztattek do 35%
0,69*(3,10+3,70) m2 4,692
4.1.4(KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 280 mm - Zawér nawiewny KE200 szt. 1,000
0140-0200
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.2 Kanat wywiewny
4.2.1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach do | m2 1,193
0123-0100 100 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,314%(1,00+2,00+0,80) m2 1,193
4.2.2(KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 2,359
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,502%(1,70+2,30+0,70) m2 2,359
4.2.3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 200 | m2 8,227
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,628%(4,50+3,60+5,00) m2 8,227
4.2.4|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 15,885
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowa o grubosci 30 mm, o srednicy do 200 mm przy
ST - 04.00.00 udziale ksztattek do 55%
DN100 0,50*(1,00+2,00+0,80) m2 1,900
DN160 0,69*(1,70+2,30+0,70) m2 3,243
DN200 0,82*(4,50+3,60+5,00) m2 10,742
4.2.5[KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssacyct| szt. 2,000
0208-0100 do 200 mm, masie do 25 kg - Wentylator dachowy na podstawie tlumigcej
ST - 04.00.00
2 szt. 2,000

SeKo Prix 13.1.1.2



llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.2.6|KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssacyck| szt. 1,000

0208-0100 do 200 mm, masie do 25 kg - Wentylator dachowy na podstawie ttumiagcej
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.2.7|KNR 2-17 Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o $rednicy do 160 mm w uktadach szt. 3,000
0149-0100 kanatowych
ST - 04.00.00
3 szt. 3,000
4.2.8|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawoér wywiewny KK100 szt. 1,000
0140-0100
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.2.9|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160 mm - Zawér wywiewny KK125 szt. 2,000
0140-0100
ST - 04.00.00
2 szt. 2,000
4.2.10|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160 mm - Zawér wywiewny KK160 szt. 1,000
0140-0100
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.2.11|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 280 mm - Zawér wywiewny KK200 szt. 2,000
0140-0200
ST - 04.00.00
2 szt. 2,000
4.2.12|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjne stalowe kotowe o $rednicach szt. 1,000
0133-0200 przewoddéw 100 mm
Analogia
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.2.13|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjne stalowe kotowe o $rednicach szt. 2,000
0133-0200 przewoddéw 160 mm
Analogia
ST - 04.00.00
2 szt. 2,000
4.2.14|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w | szt. 1,000
0205-0200 $cianach murowych o grubosci 1 cegty
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.2.15|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2w | szt. 2,000
0205-0100 Scianach murowych o grubosci 1/2 cegly
ST - 04.00.00
2 szt. 2,000
4.3 Kanat wywiewny WC
4.3.1|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach do | m2 3,831
0123-0100 100 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,314*(0,70+1,60+1,30+0,50+0,70+0,50+0,50+3,20+3,20) m2 3,831
4.3.2|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 125 | m2 1,999
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,408%(0,70+0,70+2,00+1,50) m2 1,999
4.3.3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 0,251
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,502*0,50 m2 0,251
4.3.4|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 9,287
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowa o grubosci 30 mm, o srednicy do 200 mm przy
ST - 04.00.00 udziale ksztattek do 55%
DN100 0,50*(0,70+1,60+1,30+0,50+0,70+0,50+0,50+3,20+3,20) m2 6,100
DN125 0,58*(0,70+0,70+2,00+1,50) m2 2,842
DN160 0,69*0,50 m2 0,345
4.3.5[KNR-W 2-17 Wentylatory dachowe stalowe z polichlorku winylu o srednicach otworéw ssacyct| szt. 1,000
0208-0100 do 200 mm, masie do 25 kg - Wentylator dachowy na podstawie tlumigcej
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.3.6(KNR 2-17 Podstawy dachowe kotowe typ B/Il o $rednicy do 160 mm w uktadach szt. 1,000
0149-0100 kanatowych
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
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4.3.7|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $rednicach do 160 mm - Zawoér wywiewny KK100 szt. 3,000

0140-0100
ST - 04.00.00
3 szt. 3,000
4.3.8|KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o srednicach do 160 mm - Zawoér wywiewny KK125 szt. 1,000
0140-0100
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.3.9|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjne stalowe kotowe o $rednicach szt. 3,000
0133-0200 przewoddéw 100 mm
Analogia
ST - 04.00.00
3 szt. 3,000
4.3.10|KNR-W 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe regulacyjne stalowe kotowe o $rednicach szt. 1,000
0133-0200 przewoddéw 125 mm
Analogia
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.3.11|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodoéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2w | szt. 1,000
0205-0200 Scianach murowych o grubosci 1 cegty
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.3.12|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw klimatyzacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w | szt. 4,000
0205-0100 $cianach murowych o grubosci 1/2 cegty
ST - 04.00.00
4 szt. 4,000
4.4 Kanat wyrzutowy
4.4 1|KNR 2-17 Zakup, dostawa i montaz bebnowego odsysacza spalin - parametry zgodne z szt. 1,000
0206-0100 dokumentacja projektowg
Analogia
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.42(KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $redniach do | m2 0,471
0123-0100 100 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,314*1,50 m2 0,471
4.4 3|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 160 | m2 0,753
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,502*1,50 m2 0,753
4.4 4|KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe typu S (Spiro), o $rednicy 200 | m2 1,570
0123-0200 mm przy udziale ksztattek do 55%
ST - 04.00.00
0,628*2,50 m2 1,570
4.4 5|KNR 9-16 Izolacje kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okraglym m2 3,835
0109-0100 samoprzylepng matg lamelowa o grubosci 30 mm, o srednicy do 200 mm przy
ST - 04.00.00 udziale ksztattek do 55%
DN100 0,50*1,50 m2 0,750
DN160 0,69*1,50 m2 1,035
DN200 0,82*2,50 m2 2,050
4.4.6(KNR 2-17 Wywietrzniki dachowe cylindryczne o $rednicy do 100 mm szt. 1,000
0152-0100
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.4.7(KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 160 mm szt. 1,000
0152-0200
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
4.4.8(KNR 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o $rednicy 200 mm szt. 1,000
0152-0200
ST - 04.00.00
1 szt. 1,000
5 Kanalizacja sanitarna
5.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
51.1 Roboty pomiarowe
5.1.1.1[KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa drég w terenie km 0,031
0119-0300 réwninnym.
ST-01.00.00
(26,30+4,70)/1000 km 0,031
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5.1.2 Roboty ziemne

5.1.2.1|{KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,60 m3 na m3 30,239
0218-0100 odktad. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr 8/96)
ST-01.00.00
16,00*0,80%0,5*(2,00+1,66)*0,8 m3 18,739
10,30%0,80%0,5*(1,66+1,10)*0,8 m3 9,097
4,70%0,6070,5%(1,11+1,02)*0,8 m3 2,403
5.1.2.2(KNR 2-01 0310-02 | Rgeczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do | m3 7,560
ST-01.00.00 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll) - 20% wykopéw reczne
odkopanie istniejgcego uzbrojenia terenu
16,00%0,80%0,5*(2,00+1,66)*0,2 m3 4,685
10,30%0,80%0,5*(1,66+1,10)*0,2 m3 2,274
4,70%0,60*0,5%(1,11+1,02)*0,2 m3 0,601
5.1.2.3|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach | m3 3,579
0310-02 suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. lll-1V;
ST-01.00.00 gtebokosé do 1.5 m
16,00%0,80%0,15 m3 1,920
10,30%0,80*0,15 m3 1,236
4,70%0,60*0,15 m3 0,423
5.1.2.4[KNNR 1 Umocnienie petne scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi m2 47,439
0313-0100 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.Wykopy o szer.do 1m,gteb.do
ST-01.00.00 3,0m.Grunt kat.I-IV
16,0070,5*(2,15+1,81)+10,30*0,5%(1,81+1,25) m2 47,439
5.1.2.5[KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich m2 23,860
0501-0200
ST-01.00.00
16,0070,80 m2 12,800
10,30%0,80 m2 8,240
4,7070,60 m2 2,820
5.1.2.6[KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - obsypka rurociggu piaskiem z | m2 23,860
0501-0300 ubiciem warstwami co 10 cm recznie do 20 cm ponad wierzch rury
ST-01.00.00 Krotno$¢=2
16,00%0,80 m2 12,800
10,30%0,80 m2 8,240
4,70%0,60 m2 2,820
5.1.2.7(KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi 55 kW/75 m3 28,255
0222-0100 KM, przemieszczanie gruntéw kategorii I-ll na odlegto$¢ do 10 m
ST-01.00.00
18,739+4,685-12,800*0,40 m3 18,304
9,097+2,274-8,240*0,40 m3 8,075
2,403+0,601-2,820*0,40 m3 1,876
5.1.2.8 KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3 28,255
0228-0100
ST-01.00.00
28,255 m3 28,255
EN[ES Roboty montazowe
5.1.3.1|[KNR-W 2-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczonych na | m 33,500
0408-0200 wecisk - Rura PCV-U kl. S SDR41 SN4 dn 160 mm
ST-01.00.00
33,50 m 33,500
5.1.3.2[KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm z zamknigciem rurg szt. 1,000
0517-0200 teleskopowg,kinetg z PE i pokrywg zeliwng
ST-01.00.00
1 szt. 1,000
5.1.3.3|KNR-W 2-18 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm z osadnikiem bez szt. 1,000
0524-0200 syfonu
ST-01.00.00
1 szt. 1,000
5.1.3.4[KNR-W 2-18 Przejscie przez sciany komor tulejami PS przy grubosci $ciany 20 cm,$rednicy | szt. 1,000
0527-0100 nominalnej otworu 210 mm
ST-01.00.00
1 szt. 1,000
5.1.3.5[KNR 4-05 Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych. Rurociagi z polichlorku winylu /PCW/| m 4,000
0124-0200 o $rednicach zewnetrznych 160 mm
ST-01.00.00
4,00 m 4,000
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5.1.3.6|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o Srednicy 425 mm z zamknigciem rurg szt. 1,000
0517-0200 teleskopowa,kinetg z PE i pokrywg zeliwng - Demontaz studzienki kanalizacyjnej
Analogia o srednicy 425 mm - R=0,6, S=1
ST-01.00.00
1 szt. 1,000
5.1.3.7[KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy nominalnej 150 mm. Dowdéz m 37,000
0804-0100 wody samochodem beczkowozem 4 t
ST-01.00.00
37,0 m 37,000
5.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
5.2.1|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe gteb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o $cianach pion.pod m3 25,185
0310-0100 fundamenty,ruroc.,kolektory,z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
ST-01.00.00 recz.Grunt suchy kat.I-1l
10,50*0,6*0,95+40,00*0,6*0,80 m3 25,185
5.2.2|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - podsypka z gruntu rodzimego | m2 30,300
0501-0200 bez kamieni
ST-01.00.00
10,50*0,6+40,00*0,6 m2 30,300
5.2.3|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 20 cm z materiatéw sypkich - obsypka rurociggu piaskiem z | m2 30,300
0501-0300 ubiciem warstwami co 10 cm recznie do wysokosci 20 cm ponad wierzchn rury
ST-01.00.00 Krotnos¢=1
30,300 m2 30,300
5.2.4|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1,5 mi m3 13,065
0312-0100 szerokosci 0,8-1,5 m w gruntach kategorii I- 11
ST-01.00.00
25,185-30,30%0,40 m3 13,065
5.2.5|KNR-W 2-01 Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi.Grunty sypkie kategorii I-11 m3 13,065
0228-0100
ST-01.00.00
13,065 m3 13,065
5.2.6|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o s$rednicy zewnetrznej 160 mm,tgczone na m 10,500
1308-0200 wecisk - Rura PCV-U kl. S SDR41 SN4 dn 160 mm
ST-01.00.00
10,50 m 10,500
5.2.7|KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm,tgczone na m 40,000
1308-0100 wcisk - Rura PCV-U kl. S SDR41 SN4 dn 110 mm lita
ST-01.00.00
40,00 m 40,000
5.2.8|KNR-W 2-15 Rurocigg z PVC kanalizacyjny o srednicy 110 mm o potgczeniach m 14,000
0208-0300 wciskowych,na scianach w budynkach niemieszkalnych
ST-01.00.00
14,00 m 14,000
5.2.9|KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 3,000
0208-0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych
ST-01.00.00
3,00 m 3,000
5.2.10{KNR-W 2-15 Rurociag z PVC kanalizacyjny o $rednicy 40 mm o potaczeniach wciskowych,na | m 5,000
0208-0100 $cianach w budynkach niemieszkalnych
Analogia
ST-01.00.00
5,00 m 5,000
5.2.11|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 4,000
0211-0300 kanalizacyjnych o $rednicy 110 mm o potaczeniach wciskowych - podejscia pod | jsc.
ST-01.00.00 piony i miski ustepowe
2+2 pode 4,000
jsc.
5.2.12|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 2,000
0211-0100 kanalizacyjnych o $rednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
ST-01.00.00
2 pode 2,000
jsc.
5.2.13|KNR-W 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia odptywowego z rur i ksztattek PVC pode 6,000
0211-0100- kanalizacyjnych o $rednicy 40 mm o potgczeniach wciskowych jsc.
analogia
ST-01.00.00
6 pode 6,000
jsc.
5.2.14|KNR 2-15 Wopusty zeliwne o $rednicy 100 mm szt. 3,000
0212-0200
ST-01.00.00

12

SeKo Prix 13.1.1.2



Lp Kod Opis Jm sk'":jg"Ne llo$é robat
1 2 3 4 5 6
3 szt. 3,000
5.2.15|KNNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 75 mm o potgczeniach wciskowych - | szt. 3,000
0222-0100 Zawor napowietrzajacy kanalizacyjny PCV dn 50 mm
Analogia
ST-01.00.00
3 szt. 3,000
5.2.16| KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC $rednicy 110 mm o potaczeniu wciskowym szt. 2,000
0213-0500
ST-01.00.00
2 szt. 2,000
5.2.17(KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 110 mm,taczone szt. 2,000
0217-0200 metodg wciskowa
ST-01.00.00
2 szt. 2,000
5.2.18|KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $rednicy zewnetrznej 50 mm, tgczone szt. 3,000
0217-0100 metodag wciskowg
Analogia
ST-01.00.00
3 szt. 3,000
5.2.19(KNR-O 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw | m 10,500
0106-0300 Swietle 150 mm i wysokosci ponad 150 mm do 200 mm. Klasa obciazenia
ST-01.00.00 C250., Koryto odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta odwodnienia z zeliwa
- parametry zgodne z dokumentacjg projektowg
6,60+3,90 m 10,500
5.2.20{KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2 cegly w $cianach na | m 6,400
0339-0600 zaprawie cementowo-wapiennej
ST-01.00.00
8%0,8 m 6,400
5.2.21|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m 6,400
0326-0400 szerokosci 1 cegty. Zaprawa z wapna suchogaszonego
ST-01.00.00
6,40 m 6,400
5E3 Biaty montaz
5.3.1|KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczkg ustepowg typu "kompakt" kpl. 2,000
0233-0300
ST-01.00.00
2 kpl. 2,000
5.3.2|KNR-I 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, trzysciennych, kwadratowych z szybami | kpl. 2,000
0124-0300 ze szkta hartowanego (brodziki akrylowe)
ST-01.00.00
2 kpl. 2,000
5.3.3|KNR-W 2-15 Syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm,pojedyncze szt. 2,000
0218-0202
ST-01.00.00
2 szt. 2,000
5.3.4|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe mosiezne,z natryskiem przesuwnym,o srednicy nominalnej | szt. 2,000
0137-0900 15 mm
ST-01.00.00
2 szt. 2,000
6 Kanalizacja deszczowa
6.1|KNR 2-31 tawy pod krawezniki z pospéitki - Lawa pod korytka sciekowe m3 6,480
0402-0100
analogia
ST-01.00.00
72,00*0,60*0,15 m3 6,480
6.2|KNR 2-31 Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej. Grubo$é prefabrykatow | m 72,000
0606-0100 15cm
ST-01.00.00
72,00 m 72,000
6.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60m3 z transportem | m3 43,811
0202-0501 urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu Il
ST-01.00.00 (B.l.nr 8/96)
(28,40+55,05)*0,5*1,05 m3 43,811
6.4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km. m3 43,811
0108-0700 Kategoria gruntu IV
ST-01.00.00
43,811 m3 43,811
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llosci

Lp Kod Opis Jm skiadowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6.5|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km m3 43,811
0108-0800 Krotno$¢=9
ST-01.00.00
43,811 m3 43,811
6.6/|KNNR 11 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk geomembrana wodoszczelng m2 80,000
0702-0100
analogia
ST-01.00.00
80,00 m2 80,000
6.7|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw. Rozplantowanie 1 m3 ziemi | m3 10,839
0504-0300 lezacej na dtugosci 1 m wzdtuz krawedzi wykopu. Grunt kategorii IV (glina)
ST-01.00.00
(55,00+0,65*(4,30+9,30+4,50+6,90+0,35+0,30+0,50+0,40))*0,15 m3 10,839
6.8|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow.Za kazde 0,2m3 m3 10,839
0504-0600 zmniejszenia lub zwigkszenia obj.na dlugosci 1 m krawedzi wykopu 0,6-2,0m3
ST-01.00.00 ziemi.Grunt kat.IV
10,839 m3 10,839
6.9|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2 72,258
0507-0100
ST-01.00.00
55,00+0,65%(4,30+9,30+4,50+6,90+0,35+0,30+0,50+0,40) m2 72,258
6.10|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem. Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m2 72,258
0507-0200 Krotno$¢=30
ST-01.00.00
72,258 m2 72,258
6.11|KNR-O 9-26 Odwaodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosciw | m 40,000
0106-0500 Swietle 150 mm i wysokosci ponad 150 mm do 200 mm. Klasa obcigzenia E600..
ST-01.00.00 Koryto odwodnienia z polimerobetonu, Ruszt koryta odwodnienia z zeliwa
40 m 40,000
6.12|Kalkulacja wtasna [Zakup, dostawa i montaz osadnika prefabrykowanego wg. KPED 01.14 kpl. 1,000
ST-01.00.00
1 kpl. 1,000
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