Zaktad Ustugowo-Projektowy str/z 1/8

Rozbiérka budynkéw gospodarczych rew 1

%m@% nr | 01

93-412 £6dz, ul.Barwna 12 Projekt wykonawczy projekt 1679

OPIS TECHNICZNY

0 Dla realizacji AS 2022-11

Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



Zaktad Ustugowo-Projektowy str/z 2/8

Rozbiérka budynkéw gospodarczych rew 1

%m@% nr | 01

93-412 £6dz, ul.Barwna 12 Projekt wykonawczy projekt 1679

Spis tresci

1 DANE OGOLNE ... e et e, 3
I = 4= To [ g 1] ] o = (o0 1V 7= 1 - P 3
1.2 ACIES INMWESTYC]i 1tttttteeunteettteeeeeeteee ettt 3
G T [ 011V E] (o | PP PU TP TUPPPTTRRPPPIN 3
A = o To £y vz 11Tz Wo ] o] = (ol 0 1T = 1 1] - S 3
T B - 1 PSPPI 3
2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU A . ottt 3
P N 0.1 Yo o Yo [o] o - H PSSR 3
AV 07 (- Y- o=y Jov4=Te [0 (0 )= 1RSSR 4
3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU B ..o 4
3.1 CZESC OGOINA ... 4
3.2 CZESC SZCZEGOIOWA ... 5
4  OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH ........ccooiiieiieiieeeeeeee oot 6
4.1  Sprzet i materiaty wymagane do rozbidrki............cccccviiiiiii 6
4.2  RODOLY PrZYQOtOWAWEZE ....ovvvuieieeeeeieeetiiiee e e e e e e ettt e e e e e e e e e e ettt e e e e eaaeesesttaaaasaeaaeeeennes 6
4.3  RODOtY rOZDIOIKOWE ... .o 6
4.4  Elementy BUYNKU ..o 6
45  RODOtY POrZGAKOWE ...t e et aeeenaees 7
5 ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH .....c.ocveieeeeeeeeeeeeeeee, 7
5.1 BUAYNEK A oo 7
5.2 BUAYNEK B ... 7
6 PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM.......ocuuiiiiiieeiieeeeiiiee e 8
0 Dla realizacji AS 2022-11
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie



Zaktad Ustugowo-Projektowy str/z 3/8

Rozbiérka budynkéw gospodarczych rew. 1

%m@% nr 01

93-412 £6dz, ul.Barwna 12 Projekt wykonawczy projekt 1679

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek gospodarczy — zespot komorek lokatorskich.

1.2 Adres inwestycji

Obiekty zlokalizowane sg w t.odzi przy ul. Zeligowskiego 13 na dziatce nr ewid. 172/1 obreb
P9.

1.3 Inwestor

Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104,90-926 t.6dz reprezentowane przez Zarzad Lokali Miejskich
al. Kosciuszki 47, 90-514 t.6dz,

1.4 Podstawa opracowania

Umowa 146/2/2022 z dnia 26.10.2022 r.

1.5 Dane

0 Inwentaryzacja wtasna do celéw projektowych

o Eurokody, Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

2 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU A

2.1 Czes¢ ogodlna
o Funkcja: budynek gospodarczy
o Wiek: wybudowany w latach 20- tych XX wieku (wiek budynku okoto 90 - 100 lat).
a Otoczenie: od potudnia i zachodu przylega do granicy dziatki. Sgsiaddéw brak
a Bryfa - prostopadioscian na rzucie litery L z dachem jednospadowym na kazdej czesci.
Dtugos$¢ 8,6m, szerokos¢ czesci wezszej 2,5 do 2,9m, szerokosé czesci szerszej 4,6m.
o Liczba kondygnacji — jeden bez podpiwniczenia
o Uktad konstrukcyjny — podtuzny jednoprzestowy.

0 Utwardzenie terenu: teren nieutwardzony
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o Powierzchnia zabudowy 28,6 m?
o Powierzchnia uzytkowa 27,9 m?
o Kubatura 60,0 m?

2.2 Czes¢ szczegbdtowa

2.2.1 Fundamenty

Brak. Stupki oparte na gruncie

2.2.2 Konstrukcja nosna

Belki poprzeczne i podtuzne 10x12cm oparte na stupach 12x12cm.

2.2.3 Sciany

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne dziatowe z réznych materiatéw: desek 25mm, ptyt OSB,

ptyt meblowych.

2.2.4 Dach

Dach jednospadowy ze spadkiem 10% w kierunku pétnocnym o konstrukcji krokwiowo — pta-
twiowej. Krokwie 6x12 cm oparte na ptatwiach 10x12cm. Rozstaw krokwi zmienny 60 — 90
cm. Klasa drewna wiezby szacowana na C22. Poszycie z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma
warstwami papy asfaltowej, Dla czes$ci przylegajgcej do granicy zachodniej dach jednospa-
dowy ze spadkiem 25% w kierunku wschodnim o konstrukcji krokwiowo — ptatwiowej. Kro-
kwie 6x10 cm oparte na ptatwiach 10x10 cm Rozstaw krokwi zmienny 60 — 90 cm. Klasa
drewna wiezby szacowana na C22. Poszycie z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma warstwami
papy asfaltowej i innych materiatéw: wyktadziny PCV, plandeki samochodowej. Liczba

warstw pokrycia zmienna.

2.2.5 Drzwi

Drzwi z desek 2,5cm.

3 OPIS TECHNICZNY BUDYNKU B

3.1 Czes¢ ogodlna
o Funkcja: budynek gospodarczy

o Wiek: wybudowany w latach 20- tych XX wieku (wiek budynku okoto 90 - 100 lat).
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o Otoczenie: od zachodu przylega do granicy dziatki. Na granicy dziatki dwa parterowe
budynki gospodarcze

o Bryla — dwa przylegajgce prostopadtosciany na rzucie litery L z dachem jednospado-

wym na kazdej czesci. Czes¢ poinocna dtugosé 10,7m, szerokosé 3,0m, wysokos¢

2,0m, czes$¢ potudniowa dtugos¢ 7,5m, szerokosé 5,1m, wysokos$é 2,6m.

Liczba kondygnaciji — jeden bez podpiwniczenia

Ukfad konstrukcyjny — podiuzny jednoprzestowy.

Utwardzenie terenu: teren nieutwardzony

Powierzchnia zabudowy 70,4 m?

Powierzchnia uzytkowa 65,6 m?

Kubatura 163,7m?3

0O 0O 0O 0 0 O

3.2 Czes¢ szczegotowa

3.2.1 Fundamenty

Pod elementami murowymi i betonowymi $ciana fundamentowa szerokosci 0,25m gteboko-

$ci 0,6m
3.2.2 Konstrukcja nosna

W czesci potudniowej konstrukcje nosng stanowig $ciany zewnetrzne podtuzne, w czesci

potnocnej jest to szkielet z belek 10x12cm i stupow drewnianych 12x12cm.

3.2.3 Sciany

Sciana zewnetrzna zachodnia z cegly petnej grubosci na zaprawie cem-wap 25cm. Sciana
zewnetrzna wschodnia sktada sie z kilku odcinkdéw z ré6znych materiatéw: z cegly petnej gru-
bosci na zaprawie cem-wap 25cm, z betonu gruboséci 24cm i z desek na szkielecie drewnia-
nym. Sciany poprzeczne z cegly peinej grubosci na zaprawie cem-wap 25cm. Sciany dziato-

we z desek 2,5cm na szkielecie drewnianym.

3.2.4 Dach

Dach jednospadowy ze spadkiem 10% w kierunku wschodnim o konstrukcji krokwiowo — pta-
twiowej. Krokwie 6x12 cm oparte na ptatwiach 10x12cm. Rozstaw krokwi zmienny 60 — 90
cm. Klasa drewna wiezby szacowana na C22. Poszycie z desek 2,5 cm pokrytych kilkoma

warstwami papy asfaltowe;.
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3.2.5 Drzwi

Drzwi z desek 2,5cm

4 OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH

4.1 Sprzet i materialty wymagane do rozbiorki

rusztowania warszawskie, drabiny

samochad skrzyniowy

samojezdna koparko-tadowarka

nozyce hydrauliczne do rozcinania konstrukcji (kruszenia scian)
kruszarka gruzu

mtot pneumatyczny

komplet narzedzi slusarskich i elektrycznych

szelki BHP

N I e e N =

.
V)

Roboty przygotowawcze

Przygotowanie placu rozbiérki: wykonanie ogrodzenia tymczasowego o wys. min. 1,5 m

Zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

4.3 Roboty rozbiérkowe

0 Roboty prowadzi¢ poczynajgc od obiektu A
Ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego
0 Materiatow rozbidrkowych nie gromadzi¢, ale usuwac bezposrednio do podstawionych

konteneréow

4.4 Elementy budynku

4.4.1 Dachy
o Rozbiorka pokrycia papowego - do utylizacji,
0 Rozbiorka pokrycia z desek — na wysypisko,
0 Rozbidorka elementéw nosnych — krokwi i ptatwi — na wysypisko.

4.4.2 Sciany

0 Rozbidrka stupkéw nosnych i poszycia z desek — na wysypisko
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0 Rozbidrka scian murowanych do poziomu -0,3 m wzgledem poziomu terenu - na wysy-

pisko gruzu
4.4.3 Drzwiiokna
o Demontaz skrzydet oraz oscieznic — na wysypisko.

4.4.4 Posadzka

0 Rozbidrka wylewki cementowej

O - nawysypisko gruzu
4.5 Roboty porzadkowe

4.5.1 Segregacja odpadéw

Odpady nalezy segregowac w trakcie kolejnych etapéw robét do konteneréw. Po zakoncze-

niu prac rozbiérkowych pozostang nastepujgce rodzaje odpadéw :

17.03.80 papa odpadowa - do zaktadéw utylizaciji,
17.10.10 gruz betonowy - na wysypisko gruzu,
17.01.02 gruz ceglany — na wysypisko gruzu

0O 0O 0 O

17.02.01 drewno - na wysypisko komunalne,

4.5.2 Porzadkowanie terenu

o Uporzgdkowac i wyrdwnac obszar rozbiorki wraz z przylegtym terenem,

5 ZESTAWIENIE MATERIALOW ROZBIORKOWYCH

5.1 Budynek A

o Papa: 29m? dachu $rednio w 4 warstwach t.j. rownowazne ok. 116m?

o Drewno: krawedziaki 0,5m?3,deski (poszycie dachu, obudowa $cian, drzwi/wrota) 85m?
tj. 2,2m?

o Gruz betonowy: 2,9m3

5.2 Budynek B

o Papa: 71m? dachu $rednio w 4 warstwach t.j. rownowazne ok. 285m?
o Gruz ceglany: 21,2m?3

o Gruz betonowy: 7,9m?
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o Gruz gazobetonu: 2,3m?
Drewno krawedziaki 1,2m?3,

o Drewno deski (poszycie dachu, obudowa $cian, drzwi/wrota) 53m? t.j. 1,3m?

6 PRZEPISY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

0 Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczen-
stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) ze zmianami (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

0 Rozporzadzenie MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw
prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62
p0z.288)

0 Rozporzadzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higie-
ny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie szczegéto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62 poz.285)

o Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmiana-
mi)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pdzniejszymi zmia-
nami)

0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do roboét ziemnych, budow-
lanych i drogowych (Dz.U. nr 118 p0z.1263)

0 Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147 poz.1229
z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzgdzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)
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