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2. Wymagania ogéine

1.1. Przedmiot Specyfikagji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdine dotyczace
wykonania | odbioru w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegédtowej
specyfikacji technicznej (SST dla okreslonej roboty instalacyjnej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu zgodnie z ustawa o
zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspéine
dia robdt objetych specyfikacjami technicznymi i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi.
1.4. Okreélenia podstawowe (terminologia)
llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumied:

- Budynek wraz z instaiacjami i urzadzeniami technicznymi

— Budowle stanowiacg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz =z instalacjami i

urzgdzeniami
— Obiekt matej architektury

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoc3 przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty i urzadzenia niezbedne do
wykonania instalacji zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje instalacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania instaiacji.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji
robét lub innych spraw zwigzanych z wykonywanie instalacji.

Przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem
ilodci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$é¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie frontu robét

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
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teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa komplety dokumentacji projektowej i komplet
szczegbtowej specyfikacii.
Odbiér frontu robét przez Wykonawce od Zleceniodawcy (Generalnego
Wykonawecy, Inspektora nadzoru) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udockumentowany spisaniem protokotu.
1.5.3. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami umowy | przepisami szczegotowymi zawartymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004r uwzgledniajacymi
podziat na dokumentacje projektowa:

— Dostarczona przez Zamawiajacego

— Sporzadzona przez Wykonawce
1.5.4. Zgodno$éc¢ robdt z dokumentacjg projektows i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacia techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w jakimkolwiek zatgczniku sa obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zwarte byty w catej dokumentagji.
W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejno$é¢ ich waznogci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne =z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczna.
Wielkoéci okredlone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg
uwazane za wartosci docelowe.
W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna i majg wplyw na
niezadowalajgcy jakos¢ instalacji, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
zdemontowanie i ponowne zamontowanie cdbedzie sie na koszt Wykonawcy.
Wszelkie zmiany materiatdw muszg by¢é kazdorazowo uzgadniane przez
Wykonawece z Inspektorem nadzoru i Projektantem.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca realizujgc prace zobowigzany jest przestrzegad przepisy ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét lub wywotanym przez personel
Wykonawcy.

1.5.6. Bezpieczenhstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy.

4.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
prac w warunkach niebezpiecznych, szkedliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari okreglonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty odbioru koricowego.

1.5.8. Koordynacja budowlano-montazowych z innymi robotami.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegéinych rodzajéw powinna
by¢ dokonywana we wszystkich fazach budowy.

Koordynacjg nalezy objgc projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram
robét teletechnicznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwiazane z
robotami teletechnicznymi.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw wydanych przez organa
administracji paristwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi przez Wykonawce robotami. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47. poz.
401).

Ewentualne zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z
Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2. Materiaty

Wykonawca odpowiada za parametry techniczne materiatéw i wyrobéw
dostarczonych do wykonania instalacji. Parametry powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadad

wymaganiom obowiazujgcych norm paristwowych (PN lub BN).

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sig $wiadectw jakosci , np.
centrale , czujki , przyciski i inny osprzet oraz kable itp. nalezy dostarczaé z
certyfikatami , kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzgdzen prefabrykowanych).

3. Sprzet
Wykonawca przystepujagcy do wykonania prac winien wykazaé¢ sie mozliwoécig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wiasciwa, tj. spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej, jakosé robét.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢é
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami o
dozorze technicznym.

4. Transport
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie z takich srodkéw transportu,

ktére nie wptywajq niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow
i urzadzen.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéob
zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatéw nalezy
przestrzegad zaleceri wytwércéw.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymogami Szczegdtowych specyfikacji technicznych
oraz polskimi normami.

Wvykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w normach i
wytveznych,

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania prac. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania prac w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowigzkéw Wpykonawcy nalezy opracowanie | przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania prac, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie prac zgodnie z dokumentacja projektows i
Specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierad
— Organizacje wykonania prac, w tym termin i sposéb prowadzenia prac
Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
-6-
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-  Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowogé wykonywanych prac

— System (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia

wykonywanych prac

- Woyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
6.2. Zasady kontroli jakogci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci prac i stosowanych
materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli jakosci, pod nadzorem swojego
personelu lub specjalnie zatrudnionych specjalistéw.

6.3. Zasady kontroli jakosci.

Wszystkie pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaréw. Po wykonaniu pomiaréw Wpykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat wykazujacy, Zze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzenie
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

2. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— Aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi
Specyfikacje techniczne.

3. Znajdujq sie w wykazie wyrobéw, o ktdrych mowa w rozporzagdzeniu MSWiA
z 1998 r. (Dz. U. 99/98)

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sy wymagane przez

Specyfikacje techniczne, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadad te

dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy, a niezbedne pomiary

beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymogéw beda odrzucone.

7. Przedmiar robét
Zasady okreslania ilosci robét podane s3 w odpowiednich specyfikacjach

technicznych i KNR-ach.

8. Préby montazowe
Po zakoriczeniu robét naiezy przeprowadzié préby montazowe obejmujace badania i

pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

9. Dokumentacja powykonawcza.
Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczyé

zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg wg odpowiednich wymagan w
-7 -
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szczegdlnosci:
— Zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze
— Protokoty z préb montazowych.
10. Odbidr robét
10.1. Odbicr frontu robét
Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy odebraé protokolarnie front

robot od Generalnego Wykonawcy lub Inwestora.

10.2. Odbiory miedzyoperacyjne
—  Odbiory miedzyoperacyjne powinien przeprowadzi¢  organ nadzoru
przedsichiorstwa wykonujgcego instalacje
10.3. Odbiory czesciowe
Odbiory robot ulegajacych zakryciu: odbiorom tym podlegaja:
— Utozone w kanatach, lecz nie przykryte kable,
- Instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,
— Inne fragmenty instalacji, ktdére beda niewidoczne Ilub bardzo trudne do
sprawdzenia po zakoriczeniu robdt montazowych.
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika
robét (budowy). Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu
elementéw i prawidiowosci montazu.

10.4. Odbiér koricowy
Do odbioru koricowego wykonania robot wykonawca powinien przedtozyc:
— Aktualna dokumentacje powykonawczg wedtug punktu 9
~  Protokoty préb montazowych urzadzen ,osprzetu i instalacji wedtug punktu 8
Ofwiadczenie wykonawcy o zakoriczeniu robdét i gotowosci instalacji do
eksploatacji,
— Instrukcje eksploatacji urzadzen, DTR , jezeli umowa przewidywata dostarczenie
takich instrukgiji,
—  Certyfikaty zastosowanych urzgdzer\ ,osprzetu i przewoddw.
Komisja odbioru koricowego:
— Bada aktualnoé¢ | kompletno$é dokumentacji powykonawczej,
Bada protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
— Bada zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen oraz przedstawia ewentualne
whnioski i uwagi,
— Bada i akceptuje protokoty préb montazowych,
Dokonuje préb i odbioru instalacji wtgczonej pod napigcie,
Ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji,
— Spisuje protokét odbiorczy.
10.5. Przekazanie instalacji do eksploatacji
Po ustalonym przez komisje odbioru okresie wstepnej eksploatagji instalacje nalezy
przekazad¢ do witasciwej eksploatacji.
Przy przekazaniu nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno zostaé potwierdzone
usuniecie usterek wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstepnej

eksploatac;ji.
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11. Podstawa ptatno$ci
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

12, Przepisy zwigzane
— Ustawa z dn. 07.07.94 - _Prawo budowlane” oraz normy i przepisy

wyszczegdlnione w SST.

— PN-E-08350-14 - Polska norma -projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 22-04-1998 r. W
sprawie wyrobdéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byd
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu

zgodnosci
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1. CZESC OGOLNA

Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia sa roboty zwigzane z usunieciem barier architektonicznych
Opracowanie niniejsze okresla ogdlne dane techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace
robét elektrycznych.

Przedmiot i zakres robdt elektrycznych

W ramach zaméwienia nalezy wykonac roboty okreslone w przedmiarze robét, oraz
Dokumentacji Projektowej w zakresie :

1-instalacje oswietlenia w ciagach komunikacyjnych
2- instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
3- pomiary

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy nalezg nastepujgce prace:

— transport, sktadowanie materiatéw i wyrobdw,

- usuniecie z terenu budowy zdemontowanych urzadzen i innych materiatdw z rozbidrek,

— udziat w czynnosciach poprzedzajacych odbiér robét,

— zapewnienie gwarancji {czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach
ogolnych w tym gwarancji z tytutu dostawy jezeli taka sie nalezy.

Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— Organizacji robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektdw nalezy stosowad sig do
unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” w aktualnie
obowiazujacej wersji.

-10 -
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— Ochrona érodowiska i zdrowia ludzi

Osoby trzecie oraz oscby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na
dziatanie

czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegélnoéci takich jak hatas,
wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych w ustawie "Prawo Ochrony
Srodowiska" z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz.U. nr 62, poz.627) i Rozporzadzeniu Rady
Ministrow "w sprawie okreélenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywad
na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé¢
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko" z dnia 24 wrzesnia 2002r (Dz.U.
nrl79, poz.1490).

W trakcie prac budowlanych Wykonawca jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska
na

obszarze prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni i stosunkéw wodnych oraz
zapewnié

oszczedne korzystanie z terenu.

Zastosowane beda rozwigzania ograniczajgce poziom hatasu do wartosci dopuszczainych
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r (Dz.U. nr 178, pdz. 1841).
Teren planowanej inwestycji nie jest potozony w sasiedztwie obszaréw prawnie
chronionych, ustanowionych w trybie przepiséw Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia
16.10.1991 (Dz.U.Nr 99, poz.1079 z pdzniejszymi zmianami).

— Warunki bezpieczeristwa pracy

Przy wykonywaniu robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych
przepiséw w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Cz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét jest obowigzany opracowacd
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robét. Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy
obowigzuje stosowanie niezbednych érodkéw ochrony indywidualnej.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw,
przemieszczanie

ich nad ludZmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonaweca powinien posiadac aktualne uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy
~Prawo Budowlane" do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje. Roboty zwiazane

z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie, aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne ,E" oraz uprawnienia budowlane w zakresie instalacji
elektrycznych.
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Przed przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy :
sprawdzié¢ tozsamoéé i zaswiadczenia kwalifikacyjne osdb wymienionych w poleceniu
pisemnym;
wskazad brygadzie wykonawczej miejsce pracy:;

— sprawdzié razem z kierownikiem robdt czy w miejscu pracy zostaty zachowane wiasciwe
zabezpieczenia i inne warunki BHP.

— Zaplecze terenu robét

Zagospodarowanie terenu budowy powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych {Dz.U. nr 47, poz.401).

Wykonawca powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno - administracyjne i wyodrgbnione miejsca

— magazynowania materiatow;

— odpowiedni dojazd na teren robdt oraz miejsca postojowe;

— Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Nie wystepuje koniecznos¢ zabezpieczania chodnikéw w trakcie prowadzenia prac
remontowych wynikajacych z przedmiotu zamdwienia.

Miejsca wykonywania robét, dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robét powinny by¢

dostatecznie oswietlone.

Grupy, klasy, kategorie robét

Prace rozbidrkowe CPV-45110
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV -45 310
Roboty malarskie CPV -45 440

Okreglenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wczesnie] nie
zdefiniowane.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Zgodnodé
Wyroby budowlane musza by¢ zgodne z postanowieniami Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92, péz. 881}, a w szczegdlnosci w
zakresie:

— Wprowadzenia do obrotu, oznakowania,

— Zgodnosci z Polska Norma, lub odpowiednia aprobatg techniczny,

Dostawy — prébki
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Jakoéé dostaw

Uzywane beda wytacznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, standardowe, o ogdlnie
znanej marce oraz fatwo zastepowalne urzadzeniami produkgji krajowej, mozliwymi do
zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoly uzywane muszg odpowiadad postanowieniom zawartym w
dokumentach kontraktowych, jak rowniez w zamdwieniach. Jegli stanowia przedmiot norm,
muszg posiadac atesty. Wszystkie urzadzenia musza posiadad oznaczenie stopnia ochrony.

Wybdr dostaw

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletna liste
wyrobdw i urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢
na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie beda od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiada¢ technicznie, jakoéciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawcy, moze by¢ zazadane przedstawienie prébek na

miejscu
robdt, aby umozliwi¢ weryfikacje niektérych dostaw ze wzgledu na:
ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy, -  ich uruchomienie,

ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki wyrobdw i urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawece i ztozone w baraku na
placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizacji prac. Wykonawca nie
moze ztozy¢ zadnego zamdwienia na materiaty (chyba Zze na jego ryzyko), tak diugo jak
prébka nie zostanie zatwierdzona przez Inwestora.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozona jakoscig;

Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowad, konserwowad | naprawiaé
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajacy ich sprawne dziatanie.

Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢
ustawione i

uzytkowane zgodnie z wymaganiami producenta i ich przeznaczeniem.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosé;

stosowane wylacznie do prac do jakich zostaly przeznaczone;

obstugiwane przez wyznaczone osoby.

Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o
dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i
urzadzen. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.
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Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowiska na placu budowy.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementdw, konstrukgji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robét. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Opis dziatari zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Jakoé¢ dwiadczen | wykonania musi odpowiada¢ normom i przepisom polskim wzglednie
europejskim. Zamawiajacy bedzie miat nieograniczony dostep do remontowanych
pomieszczeri w celu przeprowadzenia ich inspekgji.

Zamawiajacy z czynnosci inspekcyjnych sporzadza protokét podpisany przez Wykonawce
na

wypadek ewentualnych zalecen dla Wykonawcy, ktére winny by¢ wykonane przed
podjeciem

dalszych prac.

W oparciu o zawarte dane w przedmiarze robdt stanowiacym element kosztorysu
ofertowego,

opisie przedmiotu zaméwienia w niniejszym opracowaniu, dane dotyczace rodzaju
zaméwionych materiatéw uwazad sie bedzie za opisany przebieg robdt budowlanych
dotyczacych niniejszego zaméwienia, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej i przepiséw wykonawczych.

Z odbioru koricowego sporzadzony zostanie protokdét podpisany przez cztonkdéw komisiji,
w skiadzie ktdrej znajda sie przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiajgcego | Uzytkownika.

Sprawdzenie przedmiaréw i obmiaru robét

Wykonawca powinien doktadnie sprawdzi¢ zgodnos¢é wszystkich wymiaréw z przedmiarem
robét i upewnié sie, ze nie ma rozbieznoéci miedzy stanem faktycznym, a dostarczonym
przedmiarem. Wykonawcy upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych
przedmiaréw robét jest mozliwe i w razie btedu lub niedopatrzenia uprzedza
Zamawiajacego , ktéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien oraz dokona koniecznych
sprostowan. W przypadku nie sprawdzenia przedmiarow ze stanem faktycznym i
modyfikacje przedmiaru odpowiedzialni sg tylko i wytacznie Wykonawcy, ktérzy nie beda
sie stosowad do zalecen.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych
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Przy robotach budowlanych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé réwniez
odbiory

dodatkowe, miedzyoperacyjne i czesciowe, ktorych gtdwnym celem jest osiggniecie
wysokigj jakosci robét.

Odbidr miedzyoperacyjny jest to odbidr zakoriczonego etapu robdt majacego istotny wptyw
na

prawidtowe wykonanie dalszych prac.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robo6t przy udziale majstrow

i brygadzistdw, ktdrzy uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robdt, upowazniony
przedstawiciel Zamawiajacego i inne osoby, ktdrych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.
Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
wszystkich cztonkdw komisji, zawierajacy ocene wykonanych robét i ewentualne zalecenia,
ktdre powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i

towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej zaptacie i beda uwzglednione przez Wykonawce w
cenach jednostkowych robét.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu prac Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu komplet swiadectw jakoéci oraz
kart gwarancyjnych materiatéw , aprobaty techniczne , deklaracje zgodnosci technicznej
oraz badania ocgniowe wraz ze wskazaniem producentéw | dostawcéw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Warunki techniczne realizacji i odbioru robét elektrycznych.

1. GOSPODARKA ELEKTROENERGETYCZNA
URZADZENIA
1.1.1 Rozdzielnice nn.

W przedsionku przy wejsciu do budynku zabudowana bedzie rozdzielnica
wnetrzowa (rozdzielnica niskiego napiecia ozn. RG) .Bedzie wykonana jako podtynkowa
zgodnie z parametrami wskazanymi w PT spetniajac parametry

Parametry techniczne:

Whetrzowe rozdzielnice nn

Wrykonanie obudowy metalowe dwucztonowe z wycigganymi
panelami.
Stopien ochrony IP 30 {po wysunieciu paneli IP 20)

Obcigzenie szyn zbiorczych RGnn - 125 A

Moc odbioréw maksymalna moc odbioru zasilanego z panelu
wysuwnego 80 kW
Wyposazenie: - System ochrony od zwar¢ tukowych
wewnetrznych rozdzielnicy
- jak réwniez paneli wysuwnych
inne - Mozliwos¢ wprowadzenia zasilania | odptywdéw
od dotu i od géry rozdzielnicy,
- Aparatura taczeniowa renomowanych

producentéw

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnica zabudowana bedzie w Korytarzu

-16-



Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Instalacje Elektryczne

1.2INSTALACIE ELEKTRYCZNE W OBIEKTACH

1.2.1 Rozdzielnice n.n. - obiektowe

Rozdzielnice niskiego napiecia - obiektowe przewidziane do montazu wewnatrz
pomieszczeri bedg w wykonaniu szafowym i skrzynkowym nasciennym o stopniu ochrony

IP 30 (obudowy metalowe) , oraz obudowy IP34( obudowy z estroduru ) .

Podstawowe parametry techniczne:

Rozdzielnice n.n. - obiektowe

Wykonanie rozdzielnic tech- Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,

logicznych instalowanych w wykonaniu szafowym(stojacym) lub skrzynkowym,
wewnatrz obiektow nasciennym.
Stopieri ochrony iIP 34

Obcigzenie szyn zbiorczych  Zgodnie z potrzebami
Inne Mozliwos¢ wprowadzenia zasilania i odptywéw
od dotu i od géry rozdzielnicy,
- Aparatura taczeniowa renomowanych
producentdéw
Wrykonanie rozdzielnic tech- Obudowy metalowe, konstrukcja z profili z blachy,
logicznych instalowanycn na w wykonaniu skrzynkowym z tworzyw sztucznycn, do
zewnatrz obiektédw montazu na konstrukcji wsporczej

Stopien ochrony IP 34

Warunki zabudowy:

- Rozdzielnice zabudowane bedg w budynkach

1.2.2 Korytka, drabinki kablowe i kanaty instalacyjne
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Dla kabli zasilajacych, sterowniczych i dla przewoddw instalacji
o$wietlenia, gniazd wtyczkowych beda wykonane trasy kablowe. Dla tras
kablowych w zaleznosci od potrzeb beda stosowane korytka kablowe, lub

kanaty instalacyjne z rur ostonowych uktadanych pod tynkiem .

Podstawowe parametry techniczne

Korytka kablowe Materiat profili PCV , klasa palnosci UL94 VO .
rezystancja izolagji 1000 Mohm , kolor RAL 2003.
Wystepujace rozmiary szerokosd:
75mm, 100mm, 200mm,
wysokosé:
minimum 40 mm
Wyposazenie dodatkowe w zaleznosci od potrzeb:
taczniki
tréjniki
fuki
redukcje
konstrukcje wsporcze

konstrukcje nogne

pokrywy

Kanaty instalacyjne materiat 0 wysokim wspdtczynniku izolacvjnogci
wysokiej elastycznosci pozwalajacej na cigcie i
modelowanie bez ryzyka pekniecia.

Wymiary 50 x 100mm

~

Wyposazenie w zaleznosci od potrzeb jw.

Warunki zabudowy:

- Korytka i drabinki kablowe oraz kanaty instalacyjne powinny by¢ przykrecane za
pomoca kotkdéw rozporowych stalowych do $cian lub stropéw,

- Ewentualne trasy kablowe powinny zapewni¢ rezerwe 20% miejsca dla przysztych
instalacji.
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1.2.3 Ruryinstalacyjne

Miejsca podejsc kabli i przewoddw do odbiornikéw elektrycznych, rozdzielnic,

skrzynek sterowniczych i osprzetu bedg wykonywane w rurach instalacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne:

Rury instalacyjne sztywne

Materiat twardy polichlorek winylu {(PCW)

Srednice zewnetrzne 15,16; 18; 20; 22; 25; 28; 37; 47,60 ,160 mm
Podatnos¢ na zginanie rury sztywne

Sposob taczenia ztgczki karbowane

Podstawowy system na tynku, na uchwytach mocujacych
montazu

Stopien ochrony instalacji IP 30

Rury instalacyjne karbowane

Materiat polichlorek winylu (PCW)
Srednice zewnetrzne 16; 18; 21;28; 36 mm
Podatnog¢ na zginanie rury gietkie

Sposdb taczenia ztaczki karbowane

Podstawowy system pod tynkiem lub w sciankach GK
montazu

Stopienl ochrony instalacji IP 30

Rury instalacyjne gietkie —

rury Peschla

Materiat tasma stalowa
Srednice zewnetrzne 14; 18; 25; 40; 50 mm
Podatnoéé na zginanie rury gietkie

Sposdb faczenia

Podstawowy system Uchwyty, konsolki
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montazu

Stopien ochrony instalacji IP 30

Warunki zabudowy:

- Rury instalacyjne sztywne montowane beda za pomocg uchwytow na tynku, na
podtozu betonowym, na cegle lub na konstrukcji stalowej.

- Rury gietkie (karbowane) z PCW uktadane beda w bruzdach pod tynkiem

- Rury instalacyjne Peschla montowane beda na podejsciach kabli zasilajacych i
sterowniczych do napeddw i urzadzer.

1.2.4 Kableiprzewody instalacyjne
Zasilania elektryczne odbiornikéw technologicznych o nieduzych mocach
elektrycznych, odbiornikéw branzowych, oswietleniowych, gniazd wtyczkowych

wykonane bedg przewodami instalacyjnymi miedzianymi.

Zasilania elektryczne odbiornikéw technologicznych i branzowych o wigkszych
mocach elektrycznych wykonane beda kablami miedzianymi.

Podstawowe parametry techniczne:

Przewody instalacyjne

Wrykonanie przewody instalacyjne z Zzytami miedzianymi
Izolagja PCwW

Opona PCW

Zyta drut miedziany miekki

Napiecie znamionowe 450/750 V

llosé zyt 2;3;41lubb

Przekroje zyf w mm2 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0, 35,0 50,0, 70,0
Temperatura pracy -40°C do +70°C
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Kable elektroenergetyczne
Wvykonanie

Izolacja

Powtoka wypetniajaca
Powtoka zewnetrzna

Zyta

Napiecie znamionowe
llodé zyt

Przekroje zyt w mm2

Max. temp. zyty

Max. temp. zwarcia

Kable sygnalizacyjne
Wykonanie

Izolacja

Powioka wypetniajaca
Powloka zewnetrzna
Zyta

Napiecie znamionowe
llogé zyt

Przekroje zyt w mm2
Max. temp. zyly

Max. temp. zwarcia

Instatacje Elektryczne

kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi
polichlorek winyiu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana, skrecana na goraco

0.6/1,0 kV

4|ub b5

1,b; 2,5; 4,0; 6,0, 10,0; 16,0; 25,0; 35,0;

70°C

160 °C

kable sygnalizacyjne z zytami miedzianymi
polichlorek winylu

polichlorek winylu

polichlorek winylu

miedziana

0,6/1,0 kV

3:4;5:7;10;

1,5; 2,5; 4,0;

70°C

160 °C

Warunki zabudowy:

Kable i przewody instalacyjne w budynkach uktadane beda na korytkach i drabinkach
kablowych z mocowaniem, wciggane do rur, mocowane pojedynczo na uchwytach w
instalacjach natynkowych lub uktadane bezposrednio pod tynkiem w instalacjach
podtynkowych,

-  Przewody przynajmniej na koricach obwoddw powinny posiadaé oznaczenia
informujace o nr obwodu | typie przewodu,

Przekroje kabli i przewodéw oraz konieczna ilos¢ zyt podana jest wstepnie w
przedmiarach robdt.
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1.25 Osprzet elektryczny

1.4.7.1 Puszki taczeniowe (odgatezniki)

taczenia instalacji o$wietleniowych i gniazd wtyczkowych oraz
ewentualne taczenia kabli fabrycznych (od urzadzen) z kablami zasilajgcymi

lub sterowniczymi wykonane beda za posrednictwem puszek taczeniowych.

Podstawowe parametry techniczne:

Puszki fgczeniowe

odgatezniki
Materiat Dowolny materiat elektroizolacyjny
Wymagane IP - IP 44/54 dla instalacji w obiektach
technologicznych lub pomieszczeniach
wilgotnych
- IP 20/41 dla pozostatych pomieszczen
Napiecie znamionowe - 400 V dla puszek rozgateznych
- 250V dla puszek do przyboréw {taczniki,
gniazda pft)
Przekroje przewodéw 1,5; 2,5; 4,0 mm?

Warunki zabudowy:

- Puszki nalezy montowaé na tynku przez przykrecanie do podfoza za pomoca kotkow
rozporowych lub na konstrukgjach stalowych za pomocg konsolek,

- Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $ciankach gipsowo kartonowych
nalezy stosowac osprzet podtynkowy.

Kable i przewody w puszkach powinny byc¢ taczone w sposéb pewny za pomoca
zaciskéw lub zfgczek,

W obiektach technologicznych nalezy przewidzie¢ zastosowanie puszek
hermetycznych, a w innych obiektach w zaleznosci od wymagar dla instalacji.
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1.4.7.2 taczniki

W instalacjach oswietleniowych stosowane beda taczniki: wytgczniki 1-biegunowe,

schodowe, przetgczniki $wiecznikowe lub przyciski.

Podstawowe parametry techniczne:

taczniki klawiszowe

Materiat obudowy materiat elektroizolacyjny

Wymagane IP - IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych

lub pomieszczeniach wilgotnych

IP 20 dla pozostatych pomieszczeh

Rodzaje tacznikow - wytacznik jednobiegunowy

przetacznik swiecznikowy
- przetacznik krzyzakowy
przetacznik schodowy

- przycisk ,$wiatto”

Napiecie znamionowe 250V
Prad znamionowy 10A
Przekroje przewodow 1,5; 2,5; mm?

Warunki zabudowy:

taczniki nalezy montowadé na tynku przez przykrecanie do podtoza za pomocy
kotkéw rozporowych lub na konstrukcjach stalowych za pomoca konsolek,

Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w sciankach gipsowo kartonowych
nalezy stosowac taczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu,

W  obiektach technologicznych przewiduje sie zastosowanie osprzetu
bryzgoszczelnego, a w innych abiektach w zaleznosci od wymagari dla instalacji.

1.4.7.3 Gniazda wtyczkowe

Podstawowe parametry techniczne:

Gniazda wtyczkowe 1
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fazowe
Materiat obudowy

Wymagane IP

Rodzaje gniazd

Napiecie znamionowe
Prad znamionowy

Przekroje przewoddéw

Gniazda wtyczkowe 24V
Materiat obudowy

Wymagane IP

Rodzaje gniazd
Napiecie znamionowe
Prad znamionowy

Przekroje przewoddéw

1.5 UWAGI OGOLNE

Instalacje Elektryczne

materiat elektroizolacyjny
IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych
flub pomieszczeniach wilgotnych
- IP 20 dla pozostatych pomieszczery
gniazdo pojedyncze 2x16A + PE
- gniazdo podwdjne 2x16A + PE
- gniazdo pojedyncze 1x16A + PE z kluczem na
wtyczke (dla obwoddéw komputerowych w CD)
250V
16 A
1,5; 2,5; mm?

meateriat elektroizolacyjny - kolor obudowy fioletowy
- IP 44 dla instalacji w obiektach technologicznych
lub pomieszczeniach wilgotnych
gniazdo pojedyncze na tynkowe 2x10A
24V
10 A
1,5; 2,5; mm?

Wyposazenia i materiaty elektryczne powinny posiadad $wiadectwa kwalifikacji zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.03.1998 (dz. U. Nr 59) wraz z
péZniejszymi zmianami z dnia 20.01.2000 (Dz. U. Nr 15). swiadectwa powinny by¢
dostarczone przez Wykonawce jako zatgcznik do dokumentacji kolaudacyjne;.

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z:

Polskimi Normami (PN},

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych,

- Prawem Budowlanym i wymaganiami lokalnymi wtadz
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- Warunkamt Technicznymi Przytaczenia wydanymi przez migjscowy Zaktad
Energetyczny.

1.56.1 Badaniaitesty

Urzadzenia elektryczne i instalacje wymagajg sprawdzenia stanu izolacji, pomiaréw
ochrony przeciwporazeniowej, ochrony odgromowej, badania parametrow technicznych i
wymagaja przeprowadzenia prob funkcjonalnych. Préby, badania i pomiary powinny by¢
przeprowadzone przez przeszkolonych pracownikéw posiadajacych odpowiednie

uprawnienia SEP | zakoriczone stosownymi protokétami.

15.2 Obowigzujgce normy

1.5.2.1. PN-93/E-90401: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

1.5.2.2 PN-93/E-90403: Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable
sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie przekraczajace 0,6/1 kV.

15.2.3PN-E-90410:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

1.5.2.4PN-E-90411:1944 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable
elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kV.

1.5.2.6 PN-EN-50014+AC:1997 Urzadzenia elektroenergetyczne w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Wymagania ogoine.

1.5.2.61EC 76 (1993-03) (PN-IEC 76) Transformatory.
1.5.2.7 PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (Kod IP).
1.5.2.8 PN-90/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

1.5.2.9 PN-90/E-06150.20 Aparatura rozdzielcza | sterownicza niskonapieciowa.
Whytaczniki.

1.5.2.10 PN-90/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.
Styczniki i rozruszniki do silnikow.
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15.2.11 PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Qgdlne
wymagania i badania.

15.2.12 PN-90/E-93003 Wwaczniki samoczynne do zabezpieczania urzadzen
elektrycznych.

1.5.2.13 PN-86/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych,

15.2.14 PN-92/E-05009 Zestaw norm dotyczgcych instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych.

15.2.15 PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczeristwo. Qchrona przeciwporazeniowa

15216 IEC 446 (PN-90/E-05023) Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw
elektrycznych barwami lub cyframi.

15.2.17 PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakorczen
przewoddw ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

1.5.2.18 PN-76/E-0512 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.
1.5.2.19 PN-87/E-05110 Rozdzielnice i ztacza kablowe.
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PROTOKO¢L

BADAN ODBIORCZYCH INSTALACIJI ELEKTRYCZNE)
1. OBIEKT BADANY {nazwa,adres) .... .......ooiiiiiinrinnninnennnnns

3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO W OKRESIEOD . . . . .. DO

4. OCENA BADAN ODBIORCZYCH:

4.1. Ogledziny - wg. Tablicy 1 - ogélny wynik: DODATNI / UJEMNY.

4.2. Badania - wg. Tablicy 2 - ogdlny wynik: DODATNI/ UJIEMNY.

4.3. Badania odbiorcze - ogélny wynik: DODATNI / UIEMNY.

5. DECYZJA : poniewaz ogdiny wynik badar odbiorczych jest: DODATNI/ UJIEMNY
obiekt MOZNA / NIE MOZNA przekaza¢ do eksploatacji.

6.UWAGE . ..

Miejscowosé: ... .........ocoviiiiiian..Datan
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Instalacje Elektryczne

TABLICA 1-BADANIA ODBIORCZE. OGLEDZINY.

L0 o 1=
Badania przeprowadzono wokresieod . ............. do................
Lp. Czynnosci Wymagania Ocena
11 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN-IEC 60364-4-41 DODATNIA
) porazeniem pradem elektrycznym PN- IEC 60364-4-47 UIEMNA
1.2 Sprawdzenie prawidtowosci ochrony przed PN- JEC 60364-4-42 DODATNIA
) pozarem i przed skutkami cieplnymi. PN- IEC 60364-4-482 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-523 DODATNIA
13 Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddw do | PN- IEC 60364-4-43
’ obciazalnosci pradowej o spadku napiecia PN- IEC 60364-4-473
UJEMNA
PN- IEC 60364-4-43 DODATNIA
Sprawdzenie prawidtowodci doboru i nastawienia PN-IEC 60364-4-473
- urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych. fali= IEC BOS62-5-51
PN- IEC 60364-5-53 UJEMNA
PN- |[EC 60364-5-537
15 Sprawdzenie prawidtowosci umieszczenia PN- IEC 60364-4-46 DODATNIA
' odpowiednich urzadzen odtgczajgcych. PN- |IEC 60364-5-537 UJEMNA
16 Sprawdzenie prawidtowosci doboru urzadzeri i PN- IEC 60364-03 DODATNIA
) $rodkdw ochrony od wplywéw zewnetrznych. PN- IEC 60364-4-51 UJEMNA
17 Sprawdzenie prawidlowosci oznaczenia PN- IEC 60364-5-54 DODATNIA
) przewoddw neutralnych i ochronnych. PN-20/E-05023 UJEMNA
PN- IEC 60364-5-51 DODATNIA
. . . PN-89/E-05028
Sprawdzenie prawidtowego i wymaganego
1.8 umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych PN-78/E-01245
lub innych podobnych informacji. PR-SAE-GLZ00
PN-87/E-02001 UJEMNA
PN-90/E-05023
Sprawdzenie prawidtowego i kompletnego DODATNIA
1.9 oznaczenia obwoddw bezpiecznikdw, tacznikdw, PN- |IEC 60364-5-51
zaciskdw itp. UJEMNA
PN-86/E-06291 DODATNIA
1.10 | Sprawdzenie poprawnosci potgczen przewoddw., PN-75/E-06300
PN-82/E-06290 UJIEMNA
111 Sprawdzenie dostepu do urzadzen umozliwiajacego | PN-93/E-05009/51 DODATNIA
' ich wygodna obstuge i konserwacje. PN-91/E-05009/03 UJEMNA

Ogdlny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY,
Podpisy cztonkdw Komisji:
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Instalacje Elekiryczne

TABLICA 2-BADANIA ODBIORCZE. POMIARY.

] 3T
Badania przeprowadzono w okresieod .............. do.......... &5 . GEEEe
Lp. |Czynnosci Wymagania Ocena
Sprawdzenie CIQQI’OSC’I przewc_>dow PN- IEC 60364-6-61- DODATNIA
2.1 |ochronnych w tym gtéwnych i 612.2
dodatkowych potaczen wyréwnawczych ’ UJEMNA
2.2 | Pomiar rezystandji izolacji elektrycznej PN- [EC 60364-6-61- IGDATHIA
' ystandiizolaqrelediyeznel-— 1612.3 UJEMNA
PN- IEC 60364-6-61- DODATNIA
23 Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od |612.4 UJEMNA
' siebie obwoddw. PN- IEC 60364-6-61-
6125
2.4 | Pomiar rezystanciji écian i podté Filiz IEC C0SCS-6 1l BODATHIA
' ystangl sciah i pociog- 612.5 UJEMNA
PN- IEC 60364-4-41 DODATNIA
25 Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia -413.1.3
' zasilania. -413.1.4 UJEMNA
-413.15
2.6 |Sprawdzenie biegunowosci PN- IEC 60364-6-61- DODATNIA
i s g ' 612.7 UJEMNA
2.7 |Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej. | PN-88/E-04300-2.12 DO
UJEMNA
. . . . PN- IEC 60364-6-61- DODATNIA
2.8 |Przeprowadzenie préb dziatania. 612.9 UJEMNA
. . Préby zawieszone do wynik jak w
2.9 fizra::‘vdnfienle oclireny prasc Sxutsami czasu ukazania sie zalecent | Tabl.1
SRAL IEC pkt.1.2.
210 Spr-a\{vdzenle_oc-hrony przed spadkiem lub PN- [EC 60364-4-45 DODATNIA
zanikiem napiecia. UJEMNA
Ogdiny wynik ogledzin: DODATNI / UJEMNY. Podpisy cztonkdw Komisiji:
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