Instalacje elektryczne

==

PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWLAK

Zaprojektujemy twoja przysztosé

NAZWA
OPRACOWANIA:

USUNIECIE  BARIER  ARCHITEKTONICZNYCH W  BUDYNKU
ADMINISTRAC]I STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SACZU
PRZY UL. STRZELECKIEJ 1 - ETAP Il

STADIUM:

PROJEKT

ADRES OBIEKTU:

UL STRZELECKA 1, 33-300 NOWY SACZ

NAZWA | ADRES

POWIAT NOWOSADECKI

INWESTORA: UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ
JEDNOSTKA PR,.L;\C(.)\JE\/gIA PROJIT:KTOV\JI’AkPAWLAK

mail. plotri@pracownia-pawilak.com
PROJEKTOWA tel. 018 449 07 39 fax 018 449 007 39

mgr inz. Pictr |
PROJEKTOWAL: upn B e MRSV

W zakresi8 £ig aacii i urzadzeri

elektryczi )

v/

EGZ PAZDZIERNIK 2022r.

IE1



Instalacje elektryczne

SPIS ZAWARTOSCI
1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
2. OPIS TECHNICZNY
2.1. ZASILANIE BUDYNKU
2.2. DOBOR PRZEWODOW | KABLI
2.3. SPOSOBY UKtADANIA KABLI
2.4.ZLACZA | ODGALEZIENIA
2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 230V~
2.6. INSTALACIA OSWIETLENIA AWARYINEGO | EWAKUACYINEGO
2.7. INSTALACIJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~
2.8. INSTALACJA PRZYZYWOWA
3. CZESC RYSUNKOWA

IE2



Instalacje elektryczne

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna niezbedna do realizacji zadania:

USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACII STAROSTWA POWIATOWEGO W
NOWYM SACZU PRZY UL. STRZELECKIEJ 1 - ETAP Il

1.2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato wykonane na podstawie nastepujacych materiatow:
o podktaddw architektonicznych,
¢ uzgodnienia miedzybranzowego,

e wizji w terenie.

Obowiazujace normy i przepisy:

Prace wykonano zgodnie z:

PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wieloarkuszowa norma.
PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przoddw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP),

PN-EN 61293:2000 - Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania
elektrycznego.

PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalagji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-91/E-05010 — Zakresy napieciowe instalagji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-EN 12464-1 - Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie migjsc pracy. Czedé 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr.75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07.06.2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr.109 poz.719 z 2010
roku).
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. Nr 119, poz.998)

PN-IEC 61024-1-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine wybér poziomdw
ochrony dla urzagdzen piorunochronnych [ marzec 2001 r.].

PN-76/E-01200 - Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce

PN-83/E-01221 - Plany instalacji — symbole graficzne

BN-88/8984-19 — Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Linie kablowe - ogélne wymagania
BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wnetrzowe — ogdlne wymagania
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne ze zmiang A2:2007

PN-B-02877-4 z 2001r. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepta i dymu

PN-EN 60849:2001 DZwiekowe systemy ostrzegawcze

Norm PN-86/E - 05003/01,02 ,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”

Norm PN-91,92,93/E-05009 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Normy PN-84/E-02033 ,, Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

PE-EN 1838:2005 Zastosowanie o$wietlenia. Odwietlenie awaryjne

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-N-1256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-EN 60598-2-22 Oprawy o$wietleniowe. Czeéc¢ 2: Wymagania szczegdtowe. Dziat 22: Oprawy
oswietlenia awaryjnego

Materiaty do projektowania i odbioru elektrycznej instalacji alarmowo — pozarowej (opracowanie CNBOP)
Dokumentacje Techniczno — Ruchowe poszczegdlnych urzgdzen.
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1.3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
e instalacje odwietlenia podstawowego 230 VAC
e instalacja oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
e instalacja gniazd wtyczkowych 230VAC,
e instalacja zasilania odbiornikéw technologicznych,

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. ZASILANIE BUDYNKU

Zasilanie obiektu pozostaje bez mian. Dla potrzeb wykonania remontu instalacji elektrycznej toalet
nalezy w miejscu demontowanego elementu zabudowad puszke taczeniowa i wykorzystad istniejace
obwody.

Zasilanie armatury sanitarnej wykonac z tego samego obwodu co gniazda w tazienkach
Dla potrzeb =zasilenie platformy dla oséb niepetnosprawnych nalezy wykonad instalacje

podtynkowa z rozdzielnia parteru, wskazano na rysunku IE-05

2.2. DOBOR PRZEWODOW | KABLI

RODZAJ KABLI:
e obwody odbiorcze — kable YDYzo z izolacja na 750V,

e obwody odbiorcze komunikacja — N2XH-J

PRZEKROJ | ILOSC ZYt.
Nalezy uzy¢ zyt o nastepujgcych minimalnych przekrojach:

e 1,5 mm? miedz dla obwoddw oswietleniowych,
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o 2,5 mm? miedz dla zasilania gniazd wtyczkowych,

PRZEWODY NEUTRALNE

Ogdlnie przewody neutralne beda zawsze réwne przekrojowi przewoddw fazowych danego obwodu.

PRZEWODY OCHRONNE PE

Przewody ochronne PE zostana wykonane przy uzyciu przewoddw izolowanych tego samego rodzaju co
przewody fazowe. W przypadku przewoddéw wykonanych z kabli jednozytowych, odpowiedni przewdd
ochronny PE powinien zostaé utozony trasg jak najbardziej zblizong do trasy przewoddw fazowych bez

uzycia ekrandw metalowych.
2.3. SPOSOBY UKEADANIA KABLI.

Instalacje elektryczne wykonane bedg przewodami miedzianymi z izolacjg na napiecie 750V jako:
a) wtynkowe, podtynkowe
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, przy zatozeniu nie pogorszenia prametréw technicznych

zaakceptowane przez biuro projektowe.
2.4. ZLACZA | ODGALEZIENIA

Wszystkie ztacza i odgateziania wykonac w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych w sposéb

trwaty i niezniszczalny.
2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO 230V~

Dobrano oprawy oswietleniowe do natynkowe. Instalacje oswietlenia wykonac przewodami o przekroju
1,5 mm? 750V uktadanymi podtynkowo. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie oprawy i osprzet
bryzgoszczelny o stopniu ochrony min. IP44. lloé¢ i moce Zrodet swiatta zgodne z wymogami normy PN-

EN 12464-1.
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Na poszczegdlnych fragmentach obwoddw ilodci 2yt dobrad tak, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie
instalacji.

Przewidziano sterowanie oswietleniem poprzez czujniki obecnosci mikrofalowe

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, przy zatozeniu nie pogorszenia prametréw technicznych

zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.6. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO | EWAKUACYINEGO

Projektuje sie nastepujace rodzaje odwietlenia awaryjnego:

s oswietlenie ewakuacyjne,

e oSwietlenie awaryjne kierunkowe.
Zastosowano system oparty na indywidualnych oprawach z awaryjnym Zréditem zasilania. Czas
podtrzymania w przypadku zaniku napiecia z sieci — 1 godzina. Projekt przewiduje zastosowanie opraw
oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi wyjscie ewakuacyjne lub kierunek ewakuacji.
Oprawy beda przystosowane do pracy ,nha ciemno” — zataczajgc sie przy braku zasilania podstawowego.
Zaprojektowany system zapewni odpowiedni poziom natezenia oswietlenia niezbedny do ewakuadji ludzi
z budynku tj. powyzej 1,0 Ix na podtodze na drodze ewakuacyjnej.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, przy zatoZeniu nie pogorszenia prametréw technicznych

zaakceptowane przez biuro projektowe.

2.7. INSTALACIA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V~

Instalacje gniazd zaprojektowano przewodami N2XH-J w komunikacji a 3x2,5 mm?2 750V..
Podejscia do poszczegdinych gniazdek wykonad w rurkach instalacyjnych pod tynkiem.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, przy zatozeniu nie pogorszenia prametréw technicznych

zaakceptowane przez biuro projektowe.
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2.8. INSTALACJA PRZYZYWOWA

Projektuje sie system przyzywowy w toaletach, tatwy w instalacji i z mozliwoscig rozbudowy.
Kontrolery, sygnalizatory optyczne i akustyczne, przyciski sygnatowe i kasujace, jak rowniez elementy
wyposazenia tworza w tym przypadku zwarty asortyment komponentédw nikoskonapieciowych, ktére
moga byc taczone zwyktymi przewodami telefonicznymi i sterujgcymi.

Pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego
nad drzwiami (lampka miga, a buczek nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski wzywajgce s podswietlane
czerwonymi diodami LED i po wywotaniu alarmu sygnalizuja wystanie wezwania. Alarm pozostaje
aktywny do czasu skasowania. Przycisk kasujacy znajduje sie przy drzwiach wewngtrz pomieszczenia

toalety.

OPIS DZIALANIA SYSTEMU

W toaletach zainstalowane beda przyciski pociagowe. Lampka nad drzwiami na korytarzu wskazuje
miejsce, gdzie kto$ oczekuje na pomoc. Na numeratorze w pokoju nauczyciela wyswietlane sa numery
pomieszczed, z ktérych pochodza wezwania. W momencie wezwania zatgcza sie donosény buczek (alarm)
i zapala sie lampka z numerem apartamentu. Gtosny alarm mozna wyciszy¢ przyciskiem kasowania w
centralce, ale cichy sygnat akustyczny i lampka z numerem moga zostac skasowane dopiero kasownikiem
w miejscu, skad pochodzi wezwanie. Linie L1 oraz L2 nalezy zasili¢ z transformatora 230/24V z tablicy TG
oraz TEL.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne, przy zatozeniu nie pogorszenia prametréow technicznych

zaakceptowane przez biuro projektowe.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji.
Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych:

sprawdzenie atestdw materiatéw ( kable, osprzet el.)
utozenie rur ochrennych

utozenie przewoddw

zabudowa rozdzielni elektrycznych

montaz osprzetu elektrycznego
sprawdzenie jakosci wykonania

pomiary i préby

2. Whykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka zabudowana, uzbrojona w podstawowe media ( sied energetyczna WN, NN, sieé gazowa,
sied teletechniczna,).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Brak elementdw.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaj zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wy

sokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania

ziemia lub upadku z wysokosci:

wykonanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 metra

oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

NIE WYSTEPUIJE

roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
WYSTEPUJE

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,

NIE WYSTEPUJE

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
NIE WYSTEPUIE

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
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PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU BUDOWY.

- 5,0 m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15 kV,

NIE WYSTEPUJE

- 10,0 m - dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30 kV,
NIE WYSTEPUJE

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110

NIE WYSTEPUIJE
g) roboty prowadzone przy budowach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUIE
h) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUIJE
4.2.Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, przy ktérych wystepuja dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych zawierajgcych azbest,
NIE WYSTEPUJE
4.3 Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw, w ktorych byty realizowane procesy technologiczne z
uzyciem izotopow,
NIE WYSTEPUJE
4.4 Szczegdtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo
budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0
m dla linii 0 napieciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
b) roboty wykonywane w odlegtodci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0
m dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUJE
c) budowairemont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe},
NIE WYSTEPUIE
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sied trakcyjnag i urzadzenia elektroenergetyczne,
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
NIE WYSTEPUIE
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwiazane z
prowadzenie ruchu kolejowego
NIE WYSTEPUIE
d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia
ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUIE

IE11



Instalacje elektryczne

4.5. Robét budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUIE
b) montaz elementdw konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUIE
c) fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
NIE WYSTEPUIE

4.6. Robdét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUIJE
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejsc rurociaggow pod przeszkodami metodami: tunelows,
przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE
4.7. Robdt budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— roboty przy budowie, remoncie i rozbidrece torowisk,
NIE WYSTEPUIE
4.8. Robdt budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego
powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych,
NIE WYSTEPUIJE
4.9, Robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwiazane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,
b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otwordw w istniejacych elementach konstrukeyjnych
obiektdéw,
NIE WYSTEPUIJE
4.10. Robdét budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 &
NIE WYSTEPUIJE

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie
niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzié przed kazdym etapem budowy (wykopy, szalowanie, uktadanie
rur, osadzenie studni, zasypywanie wykopdw) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z
dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. nr 47/03 - poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajac szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Brak szczegdlnego zagrozenia.

e Wyposazenie pracownikdéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

e Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:
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usuwanie zbednych materiatéw i elementdw z przejsc dojsc,
stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

Biezaca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

Punkt przeciwpozarowy: podreczne srodki przeciwpozarowe, woda,
Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o telefonach
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3. CZESC RYSUNKOWA

IE14



