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10.2022
1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i WERYFIKATORA

Oswiadczam, iz projekt techniczny pn.:

USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH w BUDYNKU
ADMINISTRACYJIJNYM STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SACZU -
INSTALACJ SANITARNE

Zostat sporzgdzony zgodnie z art. 34 pkt.3d Ustawy Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;.

Dziatka/-ki ewidencyjna/-e, obreb ewidencyjny, jednostka ewidencyjna:
UL. STRZELECKA 1; 33-300 NOWY SACZ

Inwestor:
STAROSTA NOWOSADECKI

UL. JAGIELLONSKA 33
33-300 NOWY SACZ

Projektant:

mgr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWQOS/04




2. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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4. CZESC OPISOWA

4.1. Przedmiot opracowania i zakres rzeczowy

W zakres zadania wchodzi remont istniejacych sanitariatdw na parterze, oraz 1 i 2
pietrze budynku. W zakres robo6t wehodzi:

- demontaz catosci instalacji wod-kan, oraz centralnego ogrzewania

- wykonanie nowej instalacji wody z podtgczeniem do istniejgcego podejscia na
parterze, ciepta woda zostanie doprowadzona nowg instalacja od istniejgcych
podgrzewaczy na 2 pietrze

- wykonanie nowe;j instalacji kanalizacyjnej z wyprowadzeniem dwoch pionow ponad
dach oraz podtgczeniem do istniejgcego poziomu na parterze

- wykonanie nowej instalacji odprowadzenia skroplin z wigczeniem przez syfon do
kanalizacji sanitarne;j

- wykonanie instalacji grawitacji wzmozone;j

Podstawa opracowania:

— Zlecenie Inwestora

— P.B. architektury

— uzgodnienia miedzybranzowe

— inwentaryzacja obiektu

— wytyczne techniczne projektowania

4.2. Rozwigzanie projektowe
4.1.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii.

Istniejgca instalacja w catosci do rozbidrki. Wtgczenie do zimnej wody do istniejgcego
podejscia na parterze— przy rozbiérce instalacji ustali¢ miejsce wpiecia. Na wpieciu
zawor odcinajgcy zamontowany w skrzynce podtynkowe;j.

Wiaczenie instalacji kanalizacji sanitarnej do poziomu na parterze, miejsce wtgczenia
zostanie okreslone po rozkopaniu poziomow na parterze.

Zapotrzebowanie wody dla rozbudowy zgodnie z PN-92/B-01706:

2Qn=2,52 dm3/s

Q =0.89 dm?/s

Przewody wody zimnej, cieptej cyrkulacji prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w
posadzce z rur warstwowych PEX/AI/PEX - 10 bar. W przypadku braku mozliwosci
prowadzenia w bruzdach przewody prowadzi¢ po zewnatrz Scian z obudowg z ptyt g-
k. W pomieszczeniach z pisuarem zamontowaé zawory dn15 ze ztgczkg do weza.
Rury i ksztattki winny mieC atest Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej.

Zrodtem cieptej wody beda istniejgce elektryczne podgrzewacze cwu znajdujgce sie
na drugim pietrze. Na podgrzewaczach ustawi¢ temperature maksymalng 42°C.
Podgrzewacze muszg zapewni¢ temperature wody dla okresowego przegrzewu
wody. Podejscia do przyboréw od dotu, kazde z zaworem odcinajgcym. Doktadny
przebieg przewoddéw podano na rysunkach. Przewody wody zimnej izolowa¢ piankag
PU grubosci 9mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji izolowac ptaszczem z PU (materiat 0,035 W/(m
*K))



Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentow

Minimalna gruboss izolac
g ] ji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/ (m -
Ky 1)
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 srednica wewnetrzna od 2Z2 do 35 mm 30 mmm
3 SZrednica wewnetrzna od 25 do 100 mm lgwna Srednicy wewnetrzn
ej rury
4 SZrednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 tom
Przewody i armatura wg poz. 1l-4 przechodzaco
14 e przez sciany lub stropy, skrzyiowania prz HE wymagan z poz. 1-4

ewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -
4, uloione wlkomenentachlbugow%gnych m}HdZ]fﬂ' agan z poz. 1-4
v ogrzewanymi pomieszcozeniami réinych uzytk 2 W

ownikow

7 Przewody wg poz. 6 utolone w podiodze & mm

1przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

Préba szczelnosci.

Préba wstepna - cisnienie probne 9 bar, wytwarzane dwukrotnie w okresie 30 min. w
odstepie 10 min. Po dalszych 30 min. préby cisnienie nie moze obnizyC sie wiecej niz
0,6 bar. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Préba gtéwna - prowadzi¢ bezposrednio po probie wstepnej. Czas proby 2 h. W tym
czasie cisnienie probne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej
niz 0,2 bar .

Préba kohcowa - w cyklach co najmniej 5 min., wytwarzane ci$nienie na przemian 10
i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami instalacje pozostawi¢ w stanie
bezcisnieniowym.

W czasie wykonywania prob, w zadnym miejscu instalacji nie moze wystgpi¢
nieszczelnos¢ lub roszenie. Przy prébie cisnienia nalezy utrzymaé niezmienng
temperature czynnika probnego. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.

4.1.2. Kanalizacja sanitarna

Istniejgca instalacja w catosci do rozbidrki tgcznie z podejsciem do zlewu na 2
pietrze. Wigczenie instalacji do istniejgcego poziomu na parterze budynku. Doktadng
lokalizacje okresli¢ po rozbiorce istniejgcej instalacji. Instalacje w budynku wykonaé
w systemie niskoszumowym, instalacje pod posadzkowg dopuszcza sie wykonac z
rur PVC. Przewody prowadzone po zewnagtrz dodatkowo nalezy zaizolowaé
akustycznie i obudowaé. Piony okreslone na rysunkach zakohczy¢ wywiewkag ponad
dachem, podtpiony zaworem napowietrzajgcym wg projektu zamknietym w skrzynce
podtynkowej. Na pionach wykona¢ rewizje umieszczone 0,3+0,6 m nad posadzkg na
parterze zamkniete w skrzynce podtynkowej. Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub
po zewnatrz iobudowaé. Poziomy prowadzi¢ pod posadzkg ze spadkami
okreslonymi na czesci rysunkowej. Przy przejSciach przez przegrody budowlane rury
kanalizacyjne prowadzi¢ w przewodach ostonowych. Srednice, trasy przewodéw
podano na rysunkach.




Z rejonie sanitariatow wykona¢ nowe odprowadzenie skroplin przez syfon (umiesci¢
w skrzynce podtynkowej) z wiaczeniem do projektowanej kanalizacji. Kratki w
pomieszczeniach PVC75.

4.1.3. Instalacja centralnegoogrzewania

Istniejgca instalacja tgcznie z grzejnikami w catosci do likwidacji. Nowg instalacje

wykona¢ z rur miedzianych tgczonych na Ilut miekki, pion ¢18, podejscia do

grzejnikow od boku ¢15. Przewody prowadzi¢ po zewnatrz bez izolacji. Przejscia
przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) wykonywaé w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze

tulei nie moze by¢ wykonane Zzadne potgczenie na przewodzie. Nalezy pamieta¢ o

prawidtowym rozstawie mocowan przewodow. Zgodnie znormg prENV 12108

maksymalny dopuszczalny rozstaw miedzy punktami statymi wynosi 6 m. Punkty

przesuwne instalacji nalezy wykonywa¢ w odlegtosci od 1,0 do 1,5 m. Trasy
przewodow i Srednice pokazano na rysunkach.

Na kazdym grzejniki zastosowaé zawory termostatyczne z gtowicami dn 15

wzmocnionymi dla miejsc publicznych. Na witgczeniu zawory odcinajgce ze spustem,

na pionach na 2 pietrze odpowietrzniki z zaworem odcinajgcym.

Dobrano grzejniki tazienkowe (Radson tazienkowe)) z podejsciem od dotu o mocach

réwnych z istniejgcymi.

Na zasilaniu grzejnikbw zamontowaC zawory z nastawg wstepng, na powrocie

grzejnikdw zawory grzejnikowe powrotne.

Préba szczelnosci i ptukanie instalacji.

- Do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych gtowice termostatyczne
na zaworach grzejnikowych powinny byC zastgpione przez fabryczne kapturki
ochronne.

- W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji, potgczonej z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia.

- Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie: p; + 0,2 MPa lecz co najmniej 0,4
MPa; gdzie pr — max cisnienie robocze.

- Dla rur typu Pex zastosowanych w ogrzewaniu podtogowym wymagane cisnienie
prébne wynosi: 10 bar (= 1,0 MPa).

- W czasie wykonywania proby cisnieniowej, w zadnym miejscu instalacji nie moze
wystgpi¢ nieszczelnos¢ lub roszenie. Przy probie nalezy utrzymaé niezmienng
temperature czynnika prébnego. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywac
manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.

4.1.4. Instalacja grawitacji wzmozonej

W pomieszczeniach WC zaprojektowano grawitacje wzmozong opartg na
wentylatorach tazienkowych typu SILENT (Venture Industries) posiadajgcych klapy
zwrotne. Wentylatory przewodami wentylacyjnymi odprowadzajg powietrze do
istniejgcych kanatéw grawitacyjnych. Lokalizacja i wielko$¢ urzgdzen wg rysunkéw.

Nawiew powietrza poprzez otwory w drzwiach o minimalnej powierzchni efektywnej
0,022m?2. Otwory nalezy wykona¢ w kazdych drzwiach pomieszczen WC.

Ze uwagi na brak czynnikbw agresywnych i Scierajgcych w transportowanym
powietrzu zaprojektowano kanaty blaszane ocynkowane typu A/l dla wentylacji,
izolowane termicznie gr 1,5cm wetny mineralne;j.

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorow tazienkowych firmy Venture
Industries zgodnie z instrukcjami producenta.



Wentylatory tazienkowe SILENT majg by¢é uruchamiane Swiattem w
pomieszczeniach, w ktorych sg zamontowane (odrebnie kazdy).

Przed montazem kanatéw wykonac przej$cia przez Sciany i stropy, w przypadku
przejs¢ kanatdéw przez sciany nosne budynku otwory dodatkowo nalezy zazbroic.
Montaz kanatéw na zamki blacharskie, tgczenia uszczelnia¢ kitem bez silikonu. Do
podwieszania przewodow zastosowac szyny z blachy ocynkowanej wykonane w
ksztatcie litery U oraz prety gwintowane na catej dtugosci.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ przed wykonaniem instalacji wodnych i
elektrycznych, ich dtugosci domierzy¢ doktadnie podczas montazu.

Urzadzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie instalacje wykonaé zgodnie z projektem, zmiany uzgadnia¢ =z
projektantem.

Przed oddaniem do eksploatacji instalacje wentylacji mechanicznej nalezy
przeczysci¢. Wszystkie kominy muszg posiadac aktualng opinie kominiarska.

4.1.5. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych - czes¢ II” oraz zasadami montazu instalacji c.o.
zrur z tworzywa sztucznego; przez uprawnionych monteréw pod nadzorem
branzowym.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o S$rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E160 lub REI60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E I) $cian i stropow
tego pomieszczenia.

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych spetniajgcych wymagania
techniczne projektu, posiadajgcych stosowne aprobaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie na terenie Polski. W przypadku
zastosowania innych rozwigzan materiatowych, wprowadzajgcy zmiany winien we
wilasnym zakresie dokona¢ zmian obliczeniowych i adaptacyjnych niezbednych dla
wprowadzenia zmiany lub wynikajgcych z wprowadzania zmiany.

Projektant:

magr inz. Katarzyna Majcher
upr. proj. i wyk MAP/0261/PWOS/04




