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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr Nazwa dziatu roboét

1 Montaz platformy miedzy kondygnacjami

1.1 Roboty montazowe CPV 4531000-3, 45315000-8

1.1.1 |Demontaz balustrad schodowych

1.1.2 |Dostawa platformy miedzy kondygnacjami wraz z balustadg wg. dokumentacji

1.1.3 |Montaz platformy miedzy kondygnacjami wg. dokumentacji

1.1.4 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigoéw, dzwigi towarowe o nosnosci do 100 kg, wysoko$¢ podnoszenia do 4 przystankéw

1.1.5 |Pochwyty stalowe na wspornikach wg. dokumentac;ji

2 Przebudowa pomieszczen WC

21 Roboty rozbiérkowe i demontazowe CPV 45111300-1

2.1.1 |Rozbiorka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiorki do 5 m2, oktadzina pojedyncza

2.1.2 |Rozebranie $cianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubos¢ Scianki 1/2 cegly

2.1.3 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych,

214 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okrggtym, obwdd do 1000 mm

2.1.5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2

2.1.6 |Wykucie z muru, blatéw w fazience

2.1.7 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi 15-20 mm

2.1.8 |Demontaz baterii, umywalkowej

2.1.9 |Demontazbaterii, bidetowej

2.1.10 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm

2.1.11 |Demontaz pisuaru

2.1.12 |Demontaz umywalki

2.1.13 |Demontaz ustepu z miskg fajansowag

2.1.14 |Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych - uszczelnienie zaprawg cementowg, Fi 100 mm

2.1.15 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j

2.1.16 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek

2.1.17 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-wapienne;j

2.1.18 |Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm, mechanicznie - lazienka wylewka gr. 5 cm

2.1.19 |Wykucie bruzd pochytych w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly - dla podejsé
instalacyjnych

2.1.20 |usuniecie gruzu z parteru budynku

2.1.21 |Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazdg kondygnacje

2.1.22 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 km) ciggnikiem kotowym z przyczepag

2.1.23 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem
kotowym z przyczepa -razem 5 km

2.1.24 |Optata - Obwieszczenie Ministra srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2011r w sprawie wysokos$ci stawek optat za korzystanie ze srodowiska
roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany

22 Roboty montazowe CPV 45320000-6, 45262300-4, 45262000-1

2.2.1 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jednowarstwowe,
typ 100-101

2.2.2 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

2.2.3 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, 1-warstwowe grubosci 15 mm, wyprawa zatarta, wapienna i
cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - pod plytki

2.2.4 |Wyréwnanie powierzchni pionowych zaprawg AM 20, grubosci 10,0 mm

225 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub scianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachéwka, pas do 15 cm

226 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro tazienka

2.2.7 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm

2.2.8 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

2.2.9 |Uzupetnienie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych suitu podwieszonego, przy powierzchni uzupetnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub
do12,5mm

23 Roboty wykonczeniowe CPV 45430000-0, 45442180-2

2.3.1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

2.3.2 |Posadzkiz ptytek uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm uktadane metodg kombinowang

2.3.3 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

2.3.4 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach metodg zwykig, do 10 ptytek na 1 m2

2.3.5 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

2.3.6 |Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubo$¢ 3 mm) na ptytach gipsowych

2.3.7 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,

2.3.8 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem, dwukrotne

2.3.9 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci A, fi 100 mm
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Nr Nazwa dziatu roboét
2.3.10 |Zabezpieczenie podtég folig
2.3.11 |przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
2.3.12 |Przygotowanie poditoza, gipsem i szlifowanie
2.3.13 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
2.3.14 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
2.3.15 |Kratki wentylacyjne typ A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm
2.3.16 |Dostawa lustro 60790 cm
2.3.17 |Oscieznice drewniane zwykle
2.3.18 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, tazienkowe przeszklone z samozamykaczem
2.3.19 |zamki wpuszczane tazienkowe
2.3.20 |klamkiz szyldami
2.3.21 |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi w $cianach, plytki glazury 15x20 cm
2.3.22 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowa, Fi 50 mm
2.3.23 |Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm
24 Montaz wyposazenia CPV 4531000-3, 45315000-8
241 |Montaz urzgdzen wyposazenia fazienki
2.4.2 |Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych - pochwyt uchylny
2.4.3 |Montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych - pochwyt staty
2.44 |Montaz urzgdzen wyposazenia fazienki
245 |Dostawa dozownika recznikow paperowych
246 |Dostawa dozownika mydta w pianie
2.4.7 |Dostawa dozownika do paperu toaletowego
2.4.8 |Dostawa kosza na smieci
249 |Dostawa szczotka do wc
2.4.10 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
2.4.11 |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze
2.4.12 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
2.4.13 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm

2414

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2

24.15

Podtgczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5 mm2

24.16

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe podwdjne

2417

Suszarka do rak suszarka do rak ze stali nierdzewnej. Sposo6b uruchamiania - automatyczny, fotokomérka

24.18

Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej - przyciski bezprzewodowe, modut radiowy, zasieg radiowy do 200 m, ponad
10 melodii ustawianych na 6 poziomach

Malowanie powierzchni scian i sufitéw w ciagach komunikacyjnych

3.1

Roboty malarskie CPV 45430000-0

3.1.1

Zabezpieczenie podtég folig

3.1.2 |zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg

3.1.3 |przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
3.1.4 |Przygotowanie podioza, gipsem i szlifowanie

3.1.5 |zabezpieczenie klatki w trakcie robét malarskich

3.1.6 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
3.1.7 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcycm
3.1.8 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
1 Montaz platformy miedzy kondygnacjami
1.1 Roboty montazowe CPV 4531000-3, 45315000-8
1.1.1 |KNR401/13 |Demontaz balustrad schodowych
06/1
5*4+3 = 23,000000
Ogdtem: 23,000|szt 23,000
11.2 Dostawa platformy miedzy kondygnacjami wraz z balustadg wg. dokumentacji kpl 1
1.1.3 |KNR 733/10 |Montaz platformy miedzy kondygnacjamiwg. dokumentacji
1/3 kpl 1
1.1.4 |KNR 733/10 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw, dzwigi towarowe o nosnosci do 100 kg, wysokos¢
8/1 podnoszenia do 4 przystankéw kpl 1
1.1.5 |KNNR 2/130 |Pochwyty stalowe na wspornikach wg. dokumentacji
12
4*3 = 12,000000
Ogétem: 12,000{m 12,000
2 Przebudowa pomieszczen WC
21 Roboty rozbiérkowe i demontazowe CPV 45111300-1
211 |KNR929/10 |Rozbidrka oktadzin sufitowych z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki do 5 m2,
7M1 oktadzina pojedyncza
2%(2,79*1,62+0,95%1,62+1,38*3,86) = 22,771200
1,78*3+0,95*1,65+1,21%4,07+0,3*(1,2+
0,95) = 12,477200
Ogétem: 35,248/ m2 35,248
2.1.2 |KNR401/34 |Rozebranie Scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ $Scianki 1/2 cegty
8/3
3*2,71*((1,6+1,62)-0,8*2) = 13,170600
poszerzenie otworéw 3%4*2*0,1 = 2,400000
Ogétem: 15,571\ m2 15,571
2.1.3 |KNR401/35 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych,
4/13
3*4 = 12,000000
Ogétem: 12,000|szt 12,000
214 |KNR402/99 |(Zeszyt 2/98) Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lu
01/1 okragtym, obwéd do 1000 mm
3*3,5 = 10,500000
Ogétem: 10,500{m 10,500
2.1.5 |KNR401/35 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2 m2
4/4
3*5 = 15,000000
Ogétem: 15,000|szt 15,000
2.1.6 |KNR401/35 |Wykucie z muru, blatéw w tazience
4/11
1,99*4 = 7,960000
Ogotem: 7,960 m 7,960
2.1.7 |KNR402/13 |Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego), z zakorkowaniem podejscia, Fi 15-20 mm
171 (1)
6+5 = 11,00000C
Ogétem: 11,00C| szt 11,00C
2.1.8 |KNR402/13 |Demontaz baterii, umywalkowe;j
211
3*2 = 6,000000
Ogotem: 6,000 |szt 6,000
2.1.9 |KNR402/13 |Demontazbaterii, bidetowej
2/4 szt 5
2.1.10 |KNR 402/114 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi 15-20 mm
n
6*0,5 = 3,000000
Ogotem: 3,000 m 3,000
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Nr Kod Opis robét, wyliczenie ilosci robot J.m. | llos¢ | Mnoz.
pozycji Krotn.
2.1.11 |KNR 402/23 |Demontazpisuaru
511 kpl 5
2.1.12 |KNR 402/23 |Demontazumywalki
5/6
3*2 = 6,000000
Ogotem: 6,000 | kpl 6,000
2.1.13 |KNR 402/23 |Demontaz ustepu z miska fajansowg
5/8
3*2 = 6,000000
Ogotem: 6,000 | kpl 6,000
2.1.14 |KNR 402/20 |Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych - uszczelnienie zaprawg cementowa, Fi 100 mm
4/3
3*2 = 6,000000
Ogotem: 6,000 |szt 6,000
2.1.15 |KNNR 3/801/ |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej
4
3*(1,62*1,99+1,62*0,83+1,6*0,82+1,8*
1,51-0,14*0,83+1,94*1,38) = 33,478200
Ogétem: 33,48 m2 33,48
2.1.16 |KNR 401/81 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek
9/15
3*2*(1,99*2+0,82*2+0,83*2+1,6+0,82+
1,51+0,71+1,8+1+0,58*2+1,94*2) = 118,56000C
Ogétem: 118,56(|m2 118,56(
2.1.17 |KNR 401/70 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy
1/2 cementowo-wapiennej m2 118,5¢€
2.1.18 |KNRW 401/2 |Roboty rozbiorkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm,
12/2 mechanicznie - lazienka wylewka gr. 5 cm
0,03*35,248 = 1,057440
Ogotem: 1,057 |m3 1,057
2.1.19 |KNR 401/34 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j,
21 gtebokosc¢/szerokose 1/4 x 1/2 cegty - dla podejs¢ instalacyjnych m 3
2.1.20 |KNR 401/10 |usuniecie gruzu z parteru budynku
6/4
35,248*0,015+15,571*0,15+12*0,05+
33,48*0,025+118,56*0,05+1,057+3*0,06*
0,12+7,96*0,04*0,6+15*1,9*0,04 = 12,639010
zinstalacji 1,5 = 1,500000
Ogétem: 14,139|m3 14,139
2.1.21 |DC 20/121/4 |Usuniecie z budynku gruzu, dodatek za kazda kondygnacje m3 14,139
2.1.22 |KNR 404/110| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegtos¢ 1 ki
11 ciggnikiem kotowym z przyczepa m3 14,139
2.1.23 |KNR 404/110| Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
1/4 rozpoczety 1 km ponad 1 km)) ciggnikiem kotowym z przyczepg -razem 5 km m3 14,139 4
2.1.24 |Kalkulacja |Optata - Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrzesnia 2011r w sprawie
indywidualn |wysokosci stawek optat za korzystanie ze srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany
a
14,139%1,8 = 25,450200
Ogétem: 25,450(t 25,450
22 Roboty montazowe CPV 45320000-6, 45262300-4, 45262000-1
2.21 |KNR 14/201 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
0/3 (2) obustronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101
2+3,5%1,62 = 11,34000C
3,5"1,78 = 6,230000
Ogétem: 17,570\ m2 17,570
2.2.2 |NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,
2/1134/2 (2)
17,572 = 35,140000
Ogétem: 35,140/ m2 35,140
2.2.3 |KNR903/10 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, 1-warstwowe grubosci 15 mn
511 (1) wyprawa zatarta, wapienna i cementowo-wapienna, tynk cementowo-wapienny i cementowy - poc
phytki m2 118,5€
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224 |KNR Wyréwnanie powierzchni pionowych zaprawg AM 20, grubosci 10,0 mm
BC 5/109/3
2,0%(2,79*2+0,62+1,62+0,95+1,62*2+
1,38+0,38*3+3,74+2,79)*2 = 84,240000
2,0%(3*2+1,78*3+0,78+0,95+1,4+3*0,4+
1,58+0,68+2,35*2) = 45,260000
Ogétem: 129,50\ m2 129,50
225 |KNR401/70 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet luk
5/1 (2) $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas do 15 cm m 3
226 |KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro
21 tazienka
2%(2,79*1,62+0,95%1,62+1,38*3,86) = 22,771200
1,78*3+0,95*1,65+1,21%4,07+0,3*(1,2+
0,95) = 12,477200
Ogétem: 35,248/ m2 35,248
2.2.7 |KNR 202/110|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
2/3 m2 35,248
2.2.8 |KNR 202/110|Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg stalowg
6/7 m2 35,248
229 |KNR929/32 |Uzupetnienie okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych suitu podwieszonego, przy powierzchni
01 uzupetnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm m2 35,248
23 Roboty wykonczeniowe CPV 45430000-0, 45442180-2
2.3.1  |KNR 12/1118|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza
n m2 35,248
2.3.2 |KNR 12/1118|Posadzki z ptytek uktadanych na klej, ptytki 30x30 cm uktadane metodg kombinowang
14 m2 35,248
2.3.3 |KNR202/82 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza
9N
129,5 = 129,500000
Ogétem: 129,500/ m2 129,500
234 |ZKNR Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach metoda zwykig, do 10 plyte
C 2/503/1 na1m2 m2 129,5
2.3.5 |NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
2/1134/1 (2) m2 35,248
2.3.6 |NNRNKB 20 |Gfadzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5 m2, (grubo$¢ 3 mm) na plytach
2/2014/4 gipsowych m2 35,248
2.3.7 |NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome,
2/1134/1 (2) m2 35,248
2.3.8 |KNNR2/140 |Malowanie ptyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbg emulsyjng z gruntowaniem,
2/5 dwukrotne m2 35,248
2.3.9 |DC 15/104/2 |Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 35%, klasa szczelnosci
A, fi 100 mm
10,5*3,14*0,15 = 4,945500
Ogotem: 4,946 |m2 4,946
2.3.10 |KNRW 401/1 | Zabezpieczenie podtog folig
216/1
35,248 = 35,248000
Ogétem: 35,248/ m2 35,248
2.3.11 |KNR 401/12 |przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
04/8
0,6%(1,38*4+4,07*2+3*2+1,78*4+0,95*2) = 17,208000
0,6*(1,38%*4+3,86*2+2,79*2+1,62*4+0,95*
2)<2 = 32,640000
Ogétem: 49,848/ m2 49,848
2.3.12 |ZKNR Przygotowanie podtoza, gipsem i szlifowanie
C 2/901/1 m2 49,848
2.3.13 |NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
2/1134/2 (2) m2 49,848
2.3.14 |KNNR 2/140 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
1/5 m2 49,848
2.3.15 |KNR 217/13 |Kratki wentylacyjne typ A - do przewodéw murowych, o obwodach do 1000 mm
mn R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 9
2.3.16 Dostawa lustro 60*90 cm kpl 6
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2.3.17 |KNNR 2/110 |Oscieznice drewniane zwykte
4/2
1,04*2,1*3*3 = 19,656000
0,94*2,1*1*1 = 1,974000
Ogétem: 21,630\ m2 21,630
2.3.18 |KNNR 2/110 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, tazienkowe przeszklone z
31 samozamykaczem
0,94*2,05*3*3 = 17,343000
0,84*2,05*1*3 = 5,166000
Ogétem: 22,509\ m2 22,509
2.3.19 |KNR 401/91 |zamki wpuszczane fazienkowe
9/25
4*3 = 12,000000
Ogotem: 12|szt 12
2.3.20 |[KNR401/91 |klamkizszyldami
9/20 szt 12
2.3.21 |KNR 35/116/ |Maskownice do zakrywania otworéw z wodomierzami lub zaworami odcinajgcymi w $cianach, ptytl
2 glazury 15x20 cm kpl 3
2.3.22 |KNR 215/20 |Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50 mm
853 R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 3
2.3.23 |KNNR 4/218/ |Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm
1 szt 3
24 Montaz wyposazenia CPV 4531000-3, 45315000-8
241 |KNR202/12 |Montaz urzadzen wyposazenia tazienki
18/1 szt 15
242 |KNR202/12 |Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych - pochwyt uchyiny
18/1 szt 6
2.4.3 |KNR202/12 |Montaz pochwytéw dla os6b niepetnosprawnych - pochwyt staty
18/1 szt 9
244 |KNR202/12 |Montaz urzadzen wyposazenia tazienki
18/1 szt 18
245 Dostawa dozownika recznikéw paperowych kpl 6
246 Dostawa dozownika mydta w pianie kpl 6
247 Dostawa dozownika do paperu toaletowego
3*2 = 6,000000
Ogotem: 6| kpl 6
2438 Dostawa kosza na smieci kpl 6
249 Dostawa szczotka do wc kpl 6
2.4.10 |KNNR 5/120 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych bruzdy dla przewodéw wtynkowych, w cegle
7
6*4 = 24,000000
Ogétem: 24,000|m 24,000
2.4.11 |KNNR 5/302/ |Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze
1 szt 6
2.4.12 |KNR 403/10 |Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
14/1
24*0,03*0,05 = 0,036000
Ogotem: 0,036 m3 0,036
2.4.13 |KNNR 5/120 |Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm
8/2 m 24
2.4.14 |KNNR 5/205/ |Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, przekr¢
1 do7,5mm2 m 24
2.4.15 |KNNR 5/120 |Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5 mm2
31
6*3*2 = 36,000000
Ogotem: 36 |szt 36
2.4.16 |KNNR 5/308/ |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe
3 podwdjne szt 6
2.4.17 |KNNR 5/406/ |Suszarka do rak suszarka do rgk ze stali nierdzewnej. Sposéb uruchamiania - automatyczny,
1 fotokomérka szt 6
2.4.18 |KNNR 5/409/ |Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej - przyciski bezprzewodowe, modut
1 radiowy, zasieg radiowy do 200 m, ponad 10 melodii ustawianych na 6 poziomach szt 1
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3 Malowanie powierzchni scian i sufitéw w ciagach komunikacyjnych
341 Roboty malarskie CPV 45430000-0
3.1.1  |KNRW 401/1 | Zabezpieczenie podtog folig
216/1
2*(1,56*(2,18+2,35+1,38)+2,36*0,62+
5,59%10,01+0,97*1,5-(0,4%0,4+2,7%4,85+
0,6%0,4)) = 109,197400
5,5*3,5 = 19,250000
Ogétem: 128,447 \m2 128,447
3.1.2 |ZKNR zabezpieczenie okien i drzwi folig malarskg
C 21011
2%(1,06*2,1+0,8*1,2+3*1,05*2,1+0,95*2,1*
2+0,85*2,1+0,99*2,1+0,9%2,1*2) = 42,870000
Ogétem: 42,870 m2 42,870
3.1.3 |KNR401/12 |przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
04/8
korytarz 2*3%(5,19+3,64+4*0,4)+0,25%(2,1*2+
1,06)-1,06*2,1+2,9*(1,5+1,97+1,09+2,63+
0,72+4,72+0,97+3,4+2,18)-(3*1,05*2,1+2*
0,95*2,1+0,85*2,1+0,99*2,1+0,9*2,1*2)-
0,6*1,2+3%(2,46+2,45+1,5*2+0,97+1,2+
1,71) = 133,692000
klatka 2*3,5%(3,5+5,5) = 63,000000
Ogétem: 196,692\ m2 196,692
3.14 |ZKNR Przygotowanie podtoza, gipsem i szlifowanie
C 2/901/1
korytarz 2*3%(5,19+3,64+4*0,4)+0,25%(2,1*2+
1,06)-1,06*2,1+2,9*(1,5+1,97+1,09+2,63+
0,72+4,72+0,97+3,4+2,18)-(3*1,05*2,1+2*
0,95*2,1+0,85*2,1+0,99*2,1+0,9*2,1*2)-
0,6*1,2+3%(2,46+2,45+1,5*2+0,97+1,2+
1,71) = 133,692000
Ogétem: 133,692|m2 133,692
3.1.5 zabezpieczenie klatki w trakcie robét malarskich kpl 1
3.1.6 |NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
2/1134/2 (2) m2 193,192
3.1.7 |NNRNKB 20 |Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcycm
2/1134/1 (2)
109,197 = 109,197000
belki 1,36*2*0,42+2,87*0,13*2*2 = 2,634800
Ogétem: 111,832 m2 111,832
3.1.8 |KNNR 2/140 |Malowanie tynkow, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne
1/5
193,192+111,832 = 305,024000
Ogétem: 305,024\ m2 305,024
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Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu J.m. llosé

1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,23
2.|Blachowkrety szt 597,38
3.|Cementportlandzki"25" zdodatkami t 0,0024
4.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t 0,00688
5.|Dostawa dozownika do paperu toaletowego wg. dokumentacji kpl 6
6.|Dostawa dozownika mydta w pianie wg. dokumentacji kpl 6
7.|Dostawa dozownika recznikéw paperowych wg. dokumentacji kpl 6
8.|Dostawa kosza na smieci o poj 4,5 dm3 wg. dokumentac;ji kpl 6
9.|Dostawa platformy miedzy kondygnacjami wraz z balustadg wg. dokumentac;ji kpL 1
10.|Dostawa szczotka do wc wg. dokumentac;ji kpl 6
11./Drewno opatowe kg 4,22976
12.|Farbaemulsyjna kg 12,68928
13.|Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 102,5935
14.|Farba olejna do gruntowania dm3 0,99
15.|Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowania dm3 1,188
16. |FoliaPE malarska m2 51,444
17.|Folia polietylenowa budowlana ostonowa m2 58,43912
18.|Gips budowlany szpachlowy kg 108,3992
19.|Gips szpachlowy kg 3,6708
20.|Gniazdo wtyczkowe przenosne lub state 2P+Z, nf 2624-136, nf 2624-326 szt 6,12
21.|Hakido rur Fi 100 mm szt 6
22.|Klamkaz szyldem szt 12
23.|Klejkostny kg 0,17624
24. |Kotki kotwigce szt 4
25. |Kotki rozporowe plastykowe szt 129,78
26. |Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 71,3342
27.|Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm szt 39
28.|Korek z obrzezem z zeliwa ciggliwego ocynkowany T9, Fi 32 mm szt 11
29. |Korek zeliwny kanalizacyjny, Fi 100 mm szt 6
30.|Korek zeliwny kanalizacyjny, Fi 50 mm szt 5
31.|Kratka wentylacyjna stalowa A/l obwod do 1000 mm, do przewodéw murowanych szt 9
32.|Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 50 mm szt 9,9
33.|Ksztattki wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelnosci A m2 1,38488
34.|Ksztattki zeliwne kanalizacyjne Fi 100 mm szt 12
35.|Ksztattownik stalowy profil C-100x50x0,6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 36,0185
36.|Ksztattownik stalowy profil U-100x40x0.6 do ptyt gipsowo-kartonowych m 13,3532
37.|Lustro szt 6
38.|Masa asfaltowa izolacyjna kg 2,46736
39.|Maskownica z blachy stalowej ocynkowanej z zamkami magnetycznymi i ramka lakierowang 15x20 mm kpl 3

40.|Optata - Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 26 wrze$nia 2011r w sprawie wysokos$ci stawek optat za
korzystanie ze srodowiska w roku 2012 - 17 01 01 - gruz zmieszany t 25,45
41.|Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone m2 21,63
42.|Papier scierny m2 14,6832
43.|Pianka poliuretanowa kg 0,75705
44.|Piasek do betonéw zwyktych m3 0,0396
45.|Piasek do zapraw m3 0,012
46.|Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 12.5 mm m2 36,1942
47.|Plyta z welny mineralnej m2 18,4485
48. | Ptytki m2 132,09
49.|Plytki ceramiczne podtogowe 30x30 cm terakotowe m2 35,95296
50. | Ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr. 12,5 mm m2 39,83024
51.|Pochwyt staty 50*10 cm kpl 6
52.|pochwyt staty 50*15*15 kpl 3
53.|pochwyt uchylny kpl 3
54.|Pochwyt uchylny montowany do podtogi kpL 3
55.|Pochwyty stalowe kg 48
56.| Podkiad penetrujacy kg 19,425
57.|Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej grubosci 5 mm szt 4,30302
58.|Podpory przewoddéw wentylacyjnych okragtych, Fi 100 mm szt 4,10518
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59.|Preparat gruntujgcy dm3 99,48848
60. | Prostka zeliwna kanalizacyjna kielichowa, Fi 100 mm m 6,3
61.|Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, fi100 mm, klasa szczelnosci A m2 3,66004
62.|Przewdd YDY 450/750V 3x2,5 mm2 m 24,96
63. |przyciski bezprzewodowe, modut radiowy, zasieg radiowy do 200 m, ponad 10 melodii ustawianych na 6 poziomach |kpL 1
64.|Puszka odgatezna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 6,12
65.|Samozamykacz kpl 11,68084
66. | Siatka tkana "Rabitza" m2 35,95296
67.|Skrzydto ptytowe drzwi wewnetrznych tazienkowe m2 22,509
68.|Spoina elastyczna kg 54,39
69.|Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 170,24784
70.|Suszarka do ragk kpl 6
71.|Sznur konopny smotowany kg 1,93
72.|Sruby stalowe zgrubne M8 z nakretkami i podktadkami kg 3,75896
73.| Tasmamalarska m 214,35
74.| Tasma spoinowa m 63,70882
75.|Tlen techniczny sprezony 99% gatunek | m3 0,69
76.| Tynk cementowo-wapienny i cementowy kg 2 513,472
77.|Uchwyty do rur PVC 50 mm szt 3,3
78.|Uszczelka gumowa pierscieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50 mm szt 13,2
79.|Uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych kotowe 100 mm szt 28,53842
80. |Uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyjnych prostokatne, obwéd 0-1000 mm szt 9,36
81.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00576
82.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3
83. |Wkrety stalowe samogwintujgce M6,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg 0,009
84.|Woda m3 0,60766
85.|Woda przemystowa m3 0,02231
86. |Wpust sciekowy podtogowy PVC 50 mm szt 3
87.|Wyroby stalowe rézne kg 17,82
88. |zabezpieczenie klatki w trakcie rob6t malarskich kpL 1
89.|Zamek drzwiowy wpuszczany tazienkowy szt 12
90.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 1,16821
91.|Zaprawa klejgca (sucha mieszanka) do ptytek ceramicznych kg 1027,3551
92.|Zaprawa klejowa cienkowarstwowa kg 559,44
93.|Zaprawa spoinujgca kg 19,3864
94.|Zaprawa tynkowa kg 2 103,08
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa sprzetu J.m. llosé
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03
2.|Ciagnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 11,0284z
3.|Mieszarka do zapraw m-g 1,1655
4.|Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 11,0284Z
5.|Samochod dostawczy m-g 0,44514
6.|Samochdd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 1,05
7.|Samochaod dostawczy do 0.9t (1) (1) m-g 0,033
8.|Sprezarka powietrzna (1) m-g 2,8539
9.|Srodek transportowy m-g 1,22465
10.|Srodek transportowy (1) m-g 6,42076
11.|Wyciag m-g 15,08283
12.|Wycigg budowlany m-g 0,33486
13.|Wycigg jednomasztowy z napedem elekirycznym 0.5 t m-g 0,03
Razem m-g (z dokladnoscia do zaokraglen): | 50,72748
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