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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany autor projektu budowlanego oéwiadczam zgodnie z art. 34
ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1333 z péin. zm.), ze sporzadzony PROJEKT BUDOWLANY, pn.
»PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W KOZIEGEOWACH UL. TOPOLOWA
Z WACZENIEM DO ODBIORNIKA”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac

uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy.

UWAGA

»Zastosowanie okreslenia przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowazn ych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty i urzgdzenia bedq posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktdre sq przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatqczyé foldery,
dane techniczne i aprobaty techniczne lub zaswiadczenie o posiadanym znaku
CE dla materiatow i urzgdzen réwnowaznych, zawierajgcych ich dane
techniczne.”



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu , Przebudowa kanalizacji deszczowej w
Koziegtowach ul. Topolowa z wigczeniem do odbiornika”

1. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina i Miasto Koziegtowy, Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegtowy;
Obiekt: Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegtowach ul. Topolowa z
wigczeniem do odbiornika

Lokalizacja: 42-350 Koziegtowy, ul. Topolowa;

Nr ew. dziatki: —7286/3; 7312/1;

Jednostka ewidencyjna: 240902_4 Koziegtowy - miasto

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora;

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- Warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy i Miasta Koziegtowy;

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci kanalizacji deszczowej kd400 i
kd500 o tacznej dtugosci 232 m wraz z wigczeniem do odbiornika (réw
odparowujacy na dziatce nr 7312/1), prowadzonej w pasie drogi gminnej ul.
Topolowa, na dziatce nr 7286/3. Przedmiotowa sie¢ odprowadza wody
opadowe z jezdni ul. Topolowej oraz czesci ul. Woznickiej i chodnikéw.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK, PO KTORYCH

PRZEWIDUIJE SIE PROWADZENIE PROJEKTOWANYCH SIECI

Dziatki, na ktérych realizowana bedzie inwestycja to teren nie objety
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Koziegtowy.

- Dziatki nr 7286/3 i 7312/1 to dziatki stanowiace pas pasy drég gminnych, drogi
lokalne.

Na terenie dziatki nr 7286/3 usytuowany jest pas jezdni o nawierzchni z kostki
brukowej umozliwiajacy dojazd do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych na
dziatkach sgsiednich oraz uzbrojenie podziemne — sie¢ wodociagowa, sie¢
gazowa oraz kanalizacja deszczowa do przebudowy.



5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sie¢ kanalizacji deszczowej DN40O (PVCR400) projektuje sie od studzienki
poczatkowej SB1 do studzienki SB4, natomiast sie¢ DN500 (PVCE500) od studni
rewizyjnej SB4 do wylotu WW1 do rowu odparowujacego stanowigcego
odbiornik éciekdw odprowadzanych projektowang siecig kanalizacyjna.
Projektowana sie¢ kd400 i kd500 prowadzona bedzie w catosci w pasie drogi
gminnej ul. Topolowa, po terenie dziatki nr 7286/3, natomiast odbiornikiem jest
réw odparowujacy w pasie drogi gminnej ul. Warszawska dz. nr 7312/1.
Odcinek sieci przebudowywanej kanalizacji deszczowej wytrasowano w
krawedzi jezdni oraz poza jezdnia.

Projektowana sieé¢ kanalizacji deszczowej krzyzuje sie bezkolizyjnie

w uktadzie wysokosciowym z istniejaca infrastrukturg podziemny, lecz ze
wzgledu na niewielka odlegto$¢ migdzy siecig wodociggowg zachodzi
koniecznoéé stosowania dodatkowych zabezpieczert w miejscach zblizeri
istniejgcych sieci.

Projektowane rurociagi sieci kanalizacyjnej uktadane beda pod powierzchnia
terenu. Nie projektuje sig nowych powierzchni wptywajacych na zmiang
istniejgcego zagospodarowania dziatek.

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren, na ktérym planowana jest projektowana inwestycja nie podlega
ochronie konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

7. INFORMACIJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA | ZDROWIA LUDZI

Nie przewiduje sie wystapienia jakichkolwiek zagrozen srodowiska w trakcie
realizacji planowanego przedsigwzigcia. Przyjeta technologia prowadzenia prac
— wykopy mechaniczne i reczne z niewielkim odktadem gruntu ograniczaja
zakres oddziatywania do minimum. W trakcie prowadzonych prac nie beda
emitowane do powietrza atmosferycznego zadne zanieczyszczenia mogace
stanowic uciagzliwo$é dla otaczajacego Srodowiska. Zanieczyszczenia emitowane
przez $rodki transportu i maszyny budowlane beda ograniczone do drog
dojazdowych i beda miaty charakter okresowy, zwigzany z realizacja budowa.
Hatas zwiazany z prowadzonymi pracami nie spowoduje przekroczenia wartosci
dopuszczalnych na terenach zabudowy.

Podczas realizacji projektowanych robé6t budowlanych wystgpi¢ moga
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zwigzane z wykonywaniem
wykopow. Przewidywane zagrozenia to:

- obsuniecie ziemi do wykopu,

- podmycie skarp wykopow przez wody opadowe,



- przygniecenie elementem ciezkim (studzienki, kanaty)

- urazy mechaniczne podczas recznego wykonywania wykopéw

Przyjety sposob prowadzenia robét ziemnych nie stwarza szczegdlnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi. Wykopy
wykonywane bedg mechanicznie, a w miejscach zblizen do istniejacej
infrastruktury podziemnej recznie z jednoczesnym stopniowym ksztattowaniem
nachylenia skarp wykopow lub umacnianiem $cian pionowych i zachowaniem
szczegblnej ostroznosci w rejonie istniejgcej infrastruktury podziemne;j.
Transport elementéw ciezkich realizowany bedzie sprzetem dzwigowym z
zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozenia dla $rodowiska i ludzi podczas
eksploatacji projektowanej sieci, pod warunkiem nalezytego ich wykonania i
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego , Przebudowa kanalizacji deszczowej w
Koziegfowach ul. Topolowa z wtqczeniem do odbiornika”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- warunki techniczne wydane przez Urzad Gminy i Miasta Koziegtowy,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w
pasie drogi gminnej stanowigcej droge dojazdowa do istniejgcych zabudowari
zlokalizowanych na dziatkach sasiednich, przedmiotowa droga stanowi facznik
pomiedzy ul. WozZnicka i ul. Warszawska.

Z uwagi na zty stan istniejacej kanalizacji deszczowej, pozatamywane odcinku
sieci, brak odpowiedniej przepustowosci, wybijanie deszczéwki poprzez wpusty
uliczne, nalezy przebudowac uktad istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, co
jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Opracowanie obejmuje swym zakresem:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D400.0 x 11.70, SDR 34 - SN8 o tacznej
dtugosci 87,63 m

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC D500.0 x 14.60, SDR 34 - SN8 o tacznej
dtugosci 134,69 m

- studnie betonowe D1000 - 6 szt.

- separator substancji ropopochodnych 1 szt.

- wylot do rowu 1 szt.

3. ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE

Projektowana sie¢ zostanie witgczona w sie¢ istniejacg kd400 w punkcie
zabudowy studni SB1 i zostanie utozona w terenie, w ktérym istnieje uzbrojenie
zgodne z aktualng mapa do celéw projektowych. Wszelkie kolizje
projektowanej sieci z istniejgca infrastrukturg techniczna, ktéra nie zostata
zinwentaryzowana geodezyjnie i nie znajduje sie na mapie do celéw
projektowych, a wystepuje w terenie, nalezy rozwigzac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, po uzgodnieniu z wiascicielem infrastruktury.
Przed przystgpieniem do realizacji sieci nalezy dokona¢ przekopow prébnych w
miejscu wtgczenia w sie€ istniejgca oraz na skrzyzowaniach z istniejaca
infrastruktura techniczna i zweryfikowac rzedne usytuowania infrastruktury
istniejgcej w stosunku do przyjetych rozwigzan projektowych.
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykopow kontrolnych na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej mozna stwierdzic:

- Teren, na ktérym planowana jest inwestycja to teren ptaski z niewielkimi
wzniesieniami, fatwo dostepny.

- Podtoze gruntowe jest niejednolite, uwarstwione, sktadajgce sie z gleby,
piaskéw drobnoziarnistych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych oraz itow,
przy czym w rejonie pasa drogowego wystepujg warstwy konstrukcyjne jezdni.
- Wode gruntowg stwierdzono w odwiertach badawczych na gtebokosci ok. 2,2
m p.p.t, z tendencjg do wahan w dét i w gére, w zaleznosci od intensywnosci
opadow .

- Warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych,

5. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowany obiekt tj. sie¢ kanalizacji deszczowej podczas normalnej
eksploatacji nie emituje do otoczenia zanieczyszczen, hatasu ani wibracji, a
zatem nie wplywa na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Oddziatywanie
projektowanego obiektu na otoczenie zwigzane jest wytgcznie z faktem jego
usytuowania pod powierzchnig terenu, w pasie drogi gminnej, a zatem jego
oddziatywanie zamyka sie w granicy dziatki, po ktorej przebiega tj. dziatki nr
7286/3. Przy realizacji innych inwestycji w granicy w/w dziatki nalezy zwrécic¢
uwage na usytuowanie projektowanego obiektu w gruncie, dlatego po
wykonaniu przedmiotowej sieci niezbedne jest przeprowadzenie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i dodanie tej informacji do ogélnodostepnych
zasobow geodezyjnych.

6. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE)

6.1. Rozwigzanie techniczne

Zgodnie z warunkami technicznymi oraz w oparciu o obliczenia i znane
rozwigzania konstrukcyjne zaprojektowano ukfad przewodow
odprowadzajgcych wody deszczowe z terenu ul. Topolowej oraz czeSciowo z ul.
Woiznickiej. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej o srednicy kolektora
gtéwnego 400 i 500mm.

Przed odbiornikiem zaprojektowano koalescencyjny separator substancji
ropopochodnych. Separator pracowac bedzie prawidtowo w zakresie
przeptywu wéd deszczowych do 60 dm3/s. W celu prawidtowej pracy
separatora zaprojektowano przed nim studnie o gtebokosci zapewniajgcej
zbieranie piasku.

Wody opadowe z nawierzchni drég, chodnikéw oraz innych terenéw
odprowadzane s3 za pomocg istniejgcych wpustow ulicznych zamontowanych
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na studzienkach. Projektowana kanalizacja odbiera¢ bedzie wody opadowe z
istniejacego uktadu kanalizacji deszczowej ktory podtgczony zostanie do studni
SB1. Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U, SDR 34- SN8 ze
$ciankg o jednorodnej, litej strukturze o srednicy D400.0 x 11.70 i D500.0 x
14.60 mm, na odcinku od studni SB1 do wylotu do rowu WW1.

Sie¢ usytuowana bedzie w pasie drogi gminnej ul. Topolowa, przy czym
przebieg sieci zaprojektowano w jezdni oraz poza pasem jezdni. Projektowana
sie¢ odprowadzata bedzie wody opadowe z istniejgcej drogi ul. Topolowej oraz
przejmie wody opadowe z czesci ul. WozZnickiej z istniejgcej kanalizacji.
Projektowang sie¢ nalezy wpig¢ w istniejgcq kanalizacje deszczowg poprzez
projektowang studzienke SB1, a nastepnie prowadzi¢ zgodnie z planem
zagospodarowania rys lai 1b i profilem rys. 2 poprzez studnie SB1-SB6 do
wylotu do rowu, zachowujac projektowane spadki i sSrednice kanatéw. Spadki
kanatéw dobrano z zachowaniem wymaganej przepustowosci docelowej na
poziomie 100 I/s dla kolektora kd400 i kd500, przy zachowaniu warunkow
samooczyszczenia i przewietrzania kanatow.

6.2. Rury i studnie kanalizacyjne

Przedmiotowsq sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur

kanalizacyjnych zewnetrznych PVC-U klasy SN8 400 i 500 ze $cianka o
jednorodnej, litej strukturze, taczonych na potaczenia kielichowe, z
olejoodpornymi uszczelkami.

Zaprojektowane studzienki rewizyjne i kierunkowe nalezy wykonac z kregéw
betonowych zbrojonych @ 1000 mm. Studnie zelbetowe nalezy wyposazy¢ w
ptyty pokrywowe z wiazem zeliwnym dostosowanym do obcigzenia na ktére
beda narazone ze wzgledu na miejsce jego wystepowania. Potaczenia kregow
na uszczelki gumowe zapewniajgce wymagang szczelnos¢. Pod wiazami osadzi¢
stopnie witazowe na przemian co 30 cm. Wigczenie rur do studzienek

wykonaé przez tuleje ochronne. Zewnetrzng powierzchnie kregéw betonowych
posmarowac dwukrotnie abizolem.

Studzienki kanalizacyjne SB1-SB6 projektuje sie jako wtazowe o srednicy 1000
mm, z kregéw prefabrykowanych z betonu klasy C35/45, W8 taczonych na felce
z uszczelkami gumowymi. Studnie posadowi¢ na fundamencie z betonu C12/15.
Zwienczenie studni realizowac z zastosowaniem kregoéw zwezkowych
asymetrycznych zakonczonych wtazami zeliwnymi kl. D400 wypetnionymi
betonem. Elementy startowe studni stanowig dennice. Schemat studni
przedstawiono na rysunku szczegétowym niniejszej dokumentacji — rys. 3i 4.
6.3. Wylot do rowu

Zaprojektowano typowy wyloty brzegowy z kratg zabezpieczajacg. Wylot
wykonac z betonu klasy B-20 zbrojonego pretami zebrowanymi. Brzegi i skarpy
umochic zgodnie z ponizszym opisem. Skarpy rowu odparowujgcego umocnic
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materacem siatkowo — kamiennym grubosci 15 cm (gabinowym) o dtugosci
ok.7m i ok 2x3 mb w dét rowu.

6.4. Roboty ziemne

Posadowienie rurociggéw kanalizacyjnych w gruncie uzaleznione jest od
warunkéw gruntowych panujgcych w podtozu. W gruntach piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych, nienawodnionych i nie zawierajgcych kamieni przewody
uktada¢ w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura, bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu. Jesli dno wykopu stanowig piaski pylaste i grunty
spoiste jak gliny i ity, podfoze nalezy wykonac z zageszczonego piasku
$rednioziarnistego o grubosci 10 cm, natomiast w przypadku gruntéw skalistych
i twardych — 15 cm. W przypadku wystapienia gruntéw o niskiej nosnosci jak
muty i torfy, nalezy je wybrac¢ i wymieni¢ na zageszczong podsypke piaskowg
jw. Materiat uzyty do wykonania podfoza powinien by¢ nieskalisty, bez gruzéw i
kamieni, nie moze by¢ zamrozony. Zasypywanie przewodu nie powinno
spowodowac jego uszkodzenia. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 30
c¢m. Materiat zasypu rurociggu powinien by¢ taki sam jak przy wykonywaniu
podsypki.

Roboty ziemne pod projektowane kanaty nalezy wykonywaé¢ mechanicznie, aw
miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym recznie. Wykop
wykonywac jako wasko przestrzenny z petnym umocnieniem, zachowujac
nastepujgce szerokosci wykopu:

gt. <1,0 m — nie wymagane,

gt. 1,00-1,75m—-0,8m,

gt. 1,75-4,00m-0,9m

Zasypywanie i zageszczenie wykopdw w strefie przewodowej nalezy
wykonywac¢ recznie do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Zasypke gtéwng
nalezy wykonywad mechanicznie, warstwowo, z zageszczeniem odpowiednim
do przeznaczenia terenu. Po zasypaniu wykopdw i zakoriczeniu robét
budowlano-montazowych nalezy przywrdcié¢ teren do stanu pierwotnego lub w
miare mozliwosci dostosowa¢é do projektowanej nawierzchni. Projektowane
studzienki uktada¢ w podtozu analogicznie do kanatéw w zakresie wykonania
wykopu oraz obsypki i podsypki piaskowej.

W przypadku wysokiego stanu wdd podpowierzchniowych, roboty montazowe i
ziemne wykonywac¢ odcinkami, a okresowe odwodnienie dna wykopéw
realizowac w zaleznosci od rodzaju napotkanego gruntu, z zastosowaniem
typowych technik odwodnieniowych (igtofiltry, drenaz odwadniajacy) z rzutem
wody do najblizszej studzienki na kanalizacji deszczowej lub rowu.

6.5. Roboty montazowe
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Przewody z PVC mozna montowad przy temperaturze otoczenia od 0 °C do
30 °C, jednak najlepiej w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Wyroby z tworzyw
sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami oraz nadmiernym
nagrzewaniem.

Potgczenia kielichowe rur uszczelnia¢ elastycznymi uszczelkami gumowymi.
Opuszczanie i uktadanie przewodow na dnie wykopow moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przewadd po utozeniu powinien scisle
przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu.
Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Podczas uktfadania przewoddw nalezy bezwzglednie przestrzegaé
spadkow i Srednic rur opisanych na rysunkach niniejszej dokumentacji.

6.6. Proby szczelnosci

Po zmontowaniu systemu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen.
Szczelnos$¢ kanatéw i studzienek wykonywad odcinkami poprzez zaslepienie
wlotu $ciekéw w studzience poczatkowej i wylotu w studzience koncowej
badanego odcinka, a nastepnie zalanie wodg uktadu powyzej gérnej krawedzi
otworu odptywowego studzienki poczatkowej. Kanaty uwaza sie za szczelne,
jesli w okresie 30 minut nie nastapi spadek poziomu wody w studni
poczatkowe;j.

7. Obliczenie wéd opadowych

7.1 Wyznaczenie wielkosci zlewni oraz obliczenie ilosci wéd opadowych
Zatozenia:

Do obliczen przyjeto miarodajne natezenie deszczu nominalne q =15 I/sek/ha
oraz maksymalne q = 130 I/sek/ha; obliczeniowe g = 112,64 |/sek/ha;

- Prawdopodobieistwo 100%

- Czas trwania 10 min.

- Przy $redniej rocznej wysokosci opadu H= 700 mm

Wspotczynnik sptywu przyjety dia zlewni:

- Drogi , nawierzchnie brukowe W = 0.90

- Wspétczynnik opéznienia odptywu ¢ = 1 dla zlewni o powierzchnido 1 ha
Obliczanie powierzchni zlewni:

- Zaktadana zlewnia - powierzchnia drég i chodnikéw ~5000 m? = ~0.5 ha
Obliczenie ilosci wéd deszczowych:

Nominalny odptyw wéd deszczowych ze zlewni obliczono wg wzoru :

Qn = x W x gnom X F (I/sek)

gdzie:

¢ — 1.0 ( wsp6tczynnik opéznienia odptywu )

W- 0,9 ( wspotczynnik sptywu )
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Qnom — 15 ( natezenie deszczu miarodajnego I/s )
F - 0,5 ( powierzchnia zlewni ha )
Qn=1,0x0,9x15x0,5=6,75 dm?/s

Maksymalny odptyw waéd deszczowych ze zlewni obliczono wg wzoru :

Qm = X W X gmax X F (I/sek)

gdzie:

¢ — 1.0 ( wspdtczynnik opdznienia odptywu )

W —0,9 ( wspdtczynnik sptywu )

gmax — 130 ( natezenie deszczu miarodajnego I/s )
F-0,5 ( powierzchnia zlewni ha )

Qmax = 1,0x 0,9 x 130 x 0,5 = 58,5 dm?3/s

12
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Raport obliczen kanalizacji deszczowej
Metoda obliczen — natezen statych

Geometria sciezki: SB1-WW1

Rzedna terenu

Element , Rzedna dna kanatu | Rzedna zwierciadta -
polaczeniowy prolekrt:);\.lra:‘n]e go [m [m n.p.m.] sciekéw [m n.p.m.] Zaglghienis fm]

SB1 297.57 295.97 295.97 1.60

SB2 297.30 295.70 295.70 1.60

SB3 297.15 295.55 295.55 1.60

SB4 296.84 295.24 295.24 1.60

SBS 297.35 295.23 295.23 2.12

SB6 297.70 295.20 295.20 2.50

SpR1 297.65 295.17 295.17 243

Wwwi 297.59 295.12 295.12 247

Obliczenia hydrauliczne sciezki: SB1-WW1
Nazwa odcinka| Lifm] | o U Wymiary 1) | hglem] | hg/hi [5%)| Vg [m/s]
[dm3/s] | [dm3/s) | kanatu [mm]

SB1-SB2 8.47 100.00 100.00 | D400.0x11.70 1.30 18.80 49.92 1.81
SB2 - SB3 26.60 0.00 100.00 | D400.0x 11.70 1.22 19.10 50.72 1.77
SB3 - SB4 56.27 0.00 100.00 | D400.0x 11.70 0.63 23.40 62.13 138
SB4 - SB5 44.81 0.00 100.00 | D500.0 x 14.60 0.26 26.70 56.71 0.98
SB5 - SB6 61.47 0.00 100.00 | D500.0 x 14.60 0.20 25.10 61.81 0.89
SB6 - SpR1 27.30 0.00 100.00 | D500.0 x 14.60 0.30 25.50 54.16 1.04
SpR1 - WW1 4.20 0.00 100.00 | D500.0x 14.60 1.35 16.70 35.47 1.82
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7.2 Dobér urzadzen podczyszczajacych wody deszczowe

Do oczyszczania wod deszczowych w stopniu zapewniajgcym usuniecie
zawiesin oraz substancji ropopochodnych do wartosci okreslonych w
Rozporzadzeniu M.S. z dnia 24 lipca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 137- Poz. 984
przyjeto wykonanie na rurociggu odprowadzajgcym, separatora substancji
ropopochodnych.

Podstawowe dane techniczne:

Separator koalescencyjny: z auto-zamknieciem, zintegrowany z osadnikiem.
Zbiornik pionowy cylindryczny: beton zbrojony: C35/45; grubos¢ scianki: 120-
150mm; grubos¢ pokrywy: 150-250mm; wiazy zeliwne: min. @ 600 klasy D400;
- Pojemnos¢ czesci osadowej min. 6000 |

- Wiot/wylot 500 mm

Przepustowosc separatora oczyszczajgcego Scieki opadowe:

Qn=0,5x0,9 x 150 x 0,85 = 57,4 dm3/s

- przeptyw obliczeniowy nominalny separatora Qns — 57,4 I/s

Dobor typu separatora:

Q nominalny Q,— min. 57,4 I/s

7.3 Gospodarka odpadami

Nagromadzone substancje ropopochodne w separatorze beda usuwane
kazdorazowo przy uzyciu wozu asenizacyjnego przez koncesjonowany zaktad
zajmujacy sie odbiorem odpadéw ropopochodnych, ich wywozem,
sktadowaniem i zagospodarowaniem lub utylizacjg tego typu odpadow.

8. Odtworzenie istniejgcej nawierzchni

W zwigzku z prowadzeniem kanatu w istniejgcej drodze o nawierzchni z kostki
brukowej przewiduje sie demontaz istniejgcej warstwy nawierzchni a nastepnie
jej odtworzenie.

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie, wynikte podczas realizacji, a nie przewidziane w niniejsze;j
dokumentac;ji kolizje rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod
nadzorem zarzgdcy kolidujgcej infrastruktury. Przed przystgpieniem do
realizacji robot nalezy bezwzglednie dokonac przekopdw prébnych i
zweryfikowac rzedne istniejacej infrastruktury podziemnej w miejscach wigczen
w istniejgce sieci oraz na skrzyzowaniach z projektowang siecia, a ewentualne
niezgodnosci zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi w ramach
nadzoru autorskiego.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych” ,

Roboty montazowe powinny by¢ poprzedzone geodezyjnym wytyczeniem trasy
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Projekt budowlano — wykonawczy
Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegtowach ul. Topolowa z wigczeniem do odbiornika

prowadzenia kanatéw i rur, a przed zasypaniem kanaly i rury powinny byé
geodezyjnie zinwentaryzowane.
Przy realizacji przestrzegac przepisow BHP i p.poz.

Podane w niniejszym projekcie nazwy urzadzen i systemy instalacyjne
konkretnych producentéw stuzg do okreslenia docelowych parametréw
techniczno-uzytkowych oraz wymaganego standardu jakosciowego urzadzen
instalowanych w obiekcie i majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i systemow instalacyjnych rownowaznych, innych
producentéw, pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow
techniczno-uzytkowych oraz standardu jako$ciowego urzadzen.

Projektant:

- . -
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- .

.
P
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Projekt budowlano — wykonawczy
Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegtowach ul. Topolowa z wtaczeniem do odbiornika

INFORMACSI BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO

Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegtowach ul. Topolowa z wigczeniem
do odbiornika,

Koziegtowy ul. Topolowa dz. nr 7286/3; 7312/1, jednostka ewidencyjna
240902_4 Koziegtowy - miasto

2. NAZWA | ADRES INWESTORA

Gmina i Miasto Koziegtowy,

Plac Moniuszki 14; 42-350 Koziegtowy

3. ZAKRES ROBOT

Roboty ziemne:

- wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu sieci,

- wykopy liniowe na odkfad,

- oczyszczenie dna wykopu,

- wykonanie podsypki pod rurociagi i studzienki,

- wykonanie obsypki rurociggdw i studzienek, z zaggszczeniem,

- zasypanie wykopu i przywrécenie terenu do stanu pierwotnego,

Roboty montazowe:

- utozenie rurociggédw w wykopie,

- montaz kanatéw i montaz studzienek kanalizacyjnych

- préby szczelnosci kanatéw i studzienek

4. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW | ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK

Na trasie projektowanej sieci wystepujg nastepujgce elementy uzbrojenia
podziemnego: sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa i istn. Siec kanalizacji deszczowej
do przebudowy.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZAC!I ROBOT

a) Przysypanie, przygniecenie obsuwajacg sig ziemig — moze nastgpic przy
pracach ziemnych.

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ skarpy wykopow
pionowych przez podparcie lub rozparcie scian (np. deskowanie, $cianki
szczelne), stosowaé pochylenie skarpy o nachyleniu odpowiednim do rodzaju
gruntu, w wykopach powyzej 1m od poziomu terenu stosowac bezpieczne
zejécie (wyjscie), przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie
sprawdzi¢ stan jego obudowy, podczas wydobywania urobku z wykopu
sposobem mechanicznym zachowa¢ bezpieczna odlegtodé, nie sktadowaé
urobku i innych materiatéw w granicach klina odtamu, ruch srodkéw
transportowych moze odbywaé sie poza klinem odtamu gruntu.

b) Porazenie pradem elektrycznym — moze nastapic przy pracach z uzyciem
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Projekt budowlano — wykonawczy
Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegtowach ul. Topolowa z wiaczeniem do odbiornika

urzadzen zasilanych pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej.
Zagrozenie wystepowac bedzie w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem
elektronarzedzi. Nalezy stosowac urzadzenia ze sprawng instalacjg
przeciwporazeniowa.

c) Uderzenie, przygniecenie elementem transportowym — zagrozenie
wystepowac bedzie podczas transportu, przetadunku i montazu np. mas
ziemnych, rurociggdéw, studzienek. Nalezy wyznaczad strefy niebezpieczne,
uzywac sprawnych urzadzen do transportu, dobiera¢ odpowiednie obcigzenia.
d) Upadek na ptaszczyZnie — zagrozenie wystepowac bedzie na drogach i
ciggach komunikacyjnych. Nalezy zwréci¢ uwage na wyznaczenie bezpiecznych
doj$é, nie zastawianiu ich, utrzymaniu porzadku i czystosci oraz stosowaniu
prawidtowego obuwia.

7. SPOSOB PROWADZNIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT
Instruktaze nalezy dokonywa¢ przed rozpoczeciem prac. Za prowadzenie
instruktazy odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz)
brygady wykonujacej prace. W instruktazu uwzglednic:

- informacje o warunkach atmosferycznych,

- bezpieczne metody wykonywania prac,

- informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania sie
przed skutkami wystepujacych zagrozen,

- zasady komunikowania sie pracownikéw,

- zasady bezpiecznego wykonywania prac w wykopach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, a w szczegolnosci
udzielenia pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia
zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w
przypadku powstania lub zauwazenia zagrozen

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

a) Wykopy:

- przy wykonywaniu wykopow nalezy wokét wykopow ustawié porgcze
ochronne. Porecze powinny byé umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad
terenem i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.

- wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione)
moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie
jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a wykop
wykonuje sie w skatach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do
gtebokosci 2,0 m, w pozostatych gruntach do gtebokosci 1,0 m.

- przy zabezpieczaniu $cian wykopdow do gtebokosci nie przekraczajgcej 4,0 m w
razie gdy w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia
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Projekt budowlano — wykonawczy
Przebudowa kanalizacji deszczowej w Koziegtowach ul. Topolowa 2z wigczeniem do ocbiornika

obcigzen spowodowanych przez budowle, $rodki transportu, sktadowany
materiat, urobek itp. oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét
nie stawiaja ostrzejszych wymagan, nalezy stosowac:

- bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm kl. 1I/IV lub
elementy profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajace;j
balom drewnianym,

- bale drewniane pod rozporowe o gr. co najmniej 63 mm k. l1I/1V,

- bale drewniane pod zastrzatowe o gr. co najmniej 100 mm kl. llI/IV, okraglaki
o srednicy w cienszym kornicu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory stalowe,

- zastrzaly do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu wykonane z okraglakéw
o srednicy wynoszgcej w ciefiszym koncu co najmniej 20 cm.

- rozstaw podparcia lub rozparcia $cian wykopow, powinien wynosi¢ w uktadzie
pionowym do 1,0 m, w uktadzie poziomym do 1,5 m.

- odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach
zwartych.

b) Roboty montazowe:

- stosowac odpowiednie i sprawne technicznie urzadzenia do montazu
rurociggow,

- przestrzegac zakazu wykonywania rob6t montazowych w temp. ponizej —5°C.
c) Inne $rodki techniczne i organizacyjne:

- stosowanie odpowiedniej odziezy ochronnej

- stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przypadkowym zalaniem
urzadzen elektrycznych,

- przestrzeganie polecen bezposredniego przetozonego na budowie,

- przestrzeganie zasad wzajemnej wspotpracy i pomocy,

- odpowiedni przydziat ilosci oséb do stopnia ztozonosci robét,

- przestrzeganie tadu i porzadku w miejscu pracy,

- zapewnienie tatwego dostepu do srodkow pierwszej pomocy medyczne;j,

- zapewnienie tatwego dostepu do elementéw odcinajacych energie
elektryczna.

Opracowat: e
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