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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1G8-3XQ-EX3 *

Pan Wojciech Radwariski o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0020/07
adres zamieszkania m. Stréze Mate 74, 38-500 Sanok
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-24 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa. '
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. I pkt 2 nstawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw, intyniersw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z dnia 2001 r, Nr 5 poz 42,z péén. zm), art. 12 ust. 3, art. 13 ust, 1 pkt 1, art, 14
ust: 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane {fekst jednality: Dz U. £ 2000 r. N¥ 106 por. 1126 = pétn,
), §'9 ust. 1 rozporzadzinia Ministra Gospodarki Prazstrzenne] 1 Budownictwa 2 dnia 30 grudnia 1994 . w sprawie
samodzielnych funkejf technicanych w budownictwie Dz, UL z 1995 r. Nr & pox. 38, z péin. zm ) oraz art.j04 § 2
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. I, z 2000 . Nr 98, pae. 1071 z péin. zm.). )

Okregowa Kaxixisja Kwaliﬁkacyjﬁa

Paxi mgr inz. Wojeiech Radwanski

urodzony dnia 08.07.1974 r. w Sanoku
nzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 37/2003

do projektowania bez ograniczen {
w specjalnosei konstrakeyjuo ~-budowlanej

' UZASADNIENEE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjua Malopolskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Krakowie na
podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nrl4z dnia 10 lipea 2003 r. stwiérdzila, 76 Pan Wojciech Radwatiski posiada wymagane prawem
wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w wiw specjalnodei
i uzyskat pozytywny wynik egzaminy na uprawnienia budowlane. :
, _ POUCZENIE

Od ninfejsrei decyzii strzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Matopolskiej Okregowej Izby. Infynieréw Budownictwa w Krakowie w terntinie
14 dui od daty jej doreczenia. ’ :

Przewodni

3 wa

[::d mt. Stanistaw Xarcomarczyk

Otrzymujy: Proowodniczacy czaey
L. Pan Wojcicch Radwafisk Ohkwgzovec] Komisji Kwalifikacyjnej Malopolside] Okrggowej Izby
o s Kiego W13 . Inzynicrdw Budownictwa
32620 Braesreze
- 2. Giemy Faspektor Nadzon Budowlanego * M
A dr int. Zygmunt Rawicki




Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAP-19J-4GI-§56 *

Pan Piotr Zuchowski 0 numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0672/04

adres zamieszkania ul. Wieniawskiego 24, 33-300 Nowy S3cz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
waryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przen

Mirostaw Boryczko, Przewndniczacy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z doia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cartyfikatu sg
réwnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi}

* Weryfikacie poprawnoici danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdiic 1a pomocg numeru weryfikacyinego wiwiadczenia na
stronie Polskiej by Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowe] izby Iniynierdw
Budownictwa,
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. £ 2001 v, Nr § poz. 42, z pdin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz. U z 2000 . Nr 106 poz. 1126 z péén, zm.},
§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 gradnia 1994 r. wsprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdin. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pbin. zm.)

Malopolska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mer inz. Piotr Mieczyslaw Zuchowski

urodzony dnia 01.01.1975 r. w Sanoku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0064/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Maltopelskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowanda kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzamiﬁu, uchwala Nr30 z dnia 3 czerwea
2004 r. stwierdzita, Ze Pan Piotr Zuchowski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng
do uzyskania uprawnieti budowlanych w wyze] wymienionej specjalnosei 1 uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POQUCZENIE
Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjngj Polskie] zby InZynierdw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia,

Skiad Orzekajacy
Okrggowsj Komisji Kwalifikacyjnej:

/4,44:..:/
1. drinz. J Cieslinski ) Przewodniczacy Przewodniczacy
Okrggox&cj Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej [zby

e s Inzynieréw Budownictwa
2 i idionim Pedorynski s

SR W DU

W de mzm dring, %gmum Rawicki
3. dr inz. Jerzy Tworek

Ourzymuja:
1. Pan Piotr Zuchowski
ul. Freislera 428
33-300 Nowy Sqoz
2, Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. @




Tresé § 5 ust. 3d rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 ».

Nr 8 poz. 38 z pdin. zm.) przesqdza, Ze niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do

projekiowania bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej i do projektowania

w ograniczonym zakresie w specjalnos$ciach: drogowej i mostowej.

Zgodnie z § 5 ust. 3a pkt 1 powolanego w niniejszej decyzji rozporzqdzenia uprawnienia budowlane

do projekiowania w ograniczonym zakresie w specjalnosci drogowej, stanowiq podstawe do projekiowania:

2)
b)

€)

d)

drég wewnetrznych,

drég dojazdowych (D), drdg lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepiséw
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postojdéw statkdw powietrznych na terenie
lotnisk,

rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a-c.

Zgodnie z § 5 ust. 3b pkt 1 Uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci mostowej, stanowiq podstawe do projektowania:

2)

b)

©)
4

budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostdw, wiaduktéw, estakad i kladek
o rozpigtodei przesia do 20m,

budowy mostéw skladanyceh wedlug stosownych instrukeji,

budowy rusztowan i kladek roboczych,

rozbibrek obiektow budowlanych, o ktérych mowa w lit, a-¢ nie wymagajacych uwzglednienia

wplywéw eksploatacji gérniczej.




Opis do projektu technicznego
1. Przedmiot podstawa i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiot inwestycji: Przebudowa drogi le$nej ,,Kopalnia” w leSnictwie Frankow.
Adres inwestyciji:

Powiat krosnienski, gm. Chorkowka, m. Kobylany, dz. 6/6, 6/14, 6/15, 6/16, 6/17, obreb 0005
Kobylany.

Inwestor: Nadlesnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Réwne

Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Mapa dla celéw projektowych,

Wizja lokalna,

Drogi Le$ne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006,

e. Literatura techniczna.

Zakres zamierzenia obejmuje przebudowe drogi lesnej wraz z towarzyszgca
infrastruktura.

apoop

2. Stan istniejacy.

Droga leSna o nawierzchni zawierajgcej kruszywo graniczy z drogg powiatows.
Jest to odcinek wykorzystywany do prowadzenia gospodarki le$nej oraz stuzy jako
dostep do komplekséw lesnych w obrebie Kobylany. Kilka odcinkéw drogi przebiega w
poblizu istniejgcego potoku. Droga posiada odwodnienie w postaci rowow, lecz zostaly
zamulone i porosty roslinnoscig. Pokonanie odcinka jest ucigzliwe ze wzgledu na
réznego rodzaju nieréwnosci. Powstate koleiny to skutek nieskutecznego odprowadzenia

wody z nawierzchni drogi.

3. Stan projektowany
a. Plan sytuacyjny
Przedmiotowa inwestycja zaktada przebudowe
a. drogileénej
Projektowana droga le$na ma swoj poczatek w granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr
P1896 Krosno-Kobylany-Toki. Koniec przebudowy to poczatek kompleksu lesnego (granica
dziatek 6/1 i 6/2). Szerokos¢ jezdni z kruszywa 3,5m, projektowane pobocza 0,75m kazde,
diugo$¢ odcinka 512mb. Szeroko$¢ jezdni z ptyt betonowych 4,0m, pobocza 0,5m kazde,
tgczna dtugo$¢ odcinkdw 126mb.
b. Rozwigzania wysokos$ciowe
Konstrukcja nawierzchni drogi w przekroju poprzecznym bedzie miata spadek wartosci
3%, a spadek poboczy wyniesie 6%. Spadki podtuzne zostang dostosowane do

naturalnych nachylen terenu. Spadek na placu sktadowym — 3%.




C.

Konstrukcja nawierzchni

Po rozpoznaniu podtoza gruntowego i przyjeciu kategorii ruchu na podstawie Poradnika

Technicznego BEDON zaprojektowano konstrukcje nawierzchni:

a.

Na odcinku drogi z kruszywa — istniejgca nawierzchnia
Przyjeto:

10 cm - nawierzchnia z ttucznia

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia

3 cm — wyréwnanie z pospotki drobnej

- geowtdknina separacyjno-filtracyjna

33 cm RAZEM

Na odcinku drogi z kruszywa - poszerzenia
Przyjeto:

10 cm — nawierzchnia z ttucznia

20 cm — podbudowa zasadnicza z thucznia

30 cm — warstwa odcinajgca z pospéiki drobnej
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna

60 cm RAZEM

Na odcinku z ptyt betonowych:

Przyjeto:

15 cm — ptyta betonowa o wymiarach 1,0x3,0m
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa

20 cm - podbudowa zasadnicza z ttucznia

3 cm — wyrdéwnanie z pospétki drobnej

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna

43 cm RAZEM

Na poboczach:

Przyjeto:

10 cm — nawierzchnia z ttucznia

20 cm — podbudowa zasadnicza z tlucznia

30 cm — warstwa odcinajgca z pospétki drobnej
- geowtdknina separacyjno-filtracyjna

60 cm RAZEM




4. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac przy odpowiedniej pogodzie. Roboty nalezy prowadzi¢
zgodnie z polskimi normami. Zalecane jest wykonywanie robét ziemnych w okresach
wolnych od opadéw atmosferycznych. W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano
wykonie wykopow w iloéci 2080m3 oraz uformowanie nasypéw w ilosci 1460m3. Nadmiar

ziemi nalezy przewiezé w miejsce wskazane przez inwestora.

5. Odwodnienie

Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez system rowow otwartych, wody opadowe
zostang skierowane na dziatke inwestora. Inwestycja nie obcigzy istniejgcych urzadzen
wodnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej. Nadmiar wody z rowéw bedg
odprowadza¢ przepusty HDPE @600 oraz 2800 oraz studnia wpadowa 2000 z

osadnikiem.

Wykaz przepustéw w ciggu drogi lesne;.

Diugosé [m]

Lp. | KM[m] HDPE | HDPE
@600 2800

2 3 4
0+189.71 0.00 9.00
0+272.67 0.00 8.20
0+315.73 | 11.00 0.00
0+400.54 0.00 11.70

BHIWOIN |- —

Dno rowu bedzie wytozone korytkami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej.

Scianki rowdw zostang umocnione ptytami jomb.

6. Uwagi Koricowe
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j.

Wolkiech Radwons ;

gian EER Y
% 20&1 ok proreklowania bez ogrenice
SHETR m 501 mwmkcy;no byt danea
QK. STROZE MALE 74
e \ (v 34 i N @, 3772002




