ptyta azurowa gr. 10cm
podsypka -piaskowa - gr. -10cm

Sciek drogowy
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plyta azurowa gr. 10cm 3 |nawierzchnia z ttucznia 10cm
podsypka piaskowa gr. 10cm 2__|podbudowa z_ttucznia 20cm 4| nawierzchnia 7z ttucznia
1 |geowtdknina 300 qram/rer wytrzymatos¢ 3] podbudowa z ttucznia 20cm
na_rozcigganie 11,5kN/m _2| warstwa odcinajgca z pospdtki drobnej 30cm
3 | sciek drogomy 1| geowtdknina 300 gram/m2: wytrzymatose
2] _ na rozciqganie 11,5kN/m
; __1 | pospétka 15¢m 60cm — razem
pfytc_azurowa gr. 10cm 4 | nawierzchnia z ttucznia 10cm
podsypka piaskowa gr. 10cm 3 | podbudowa z ttucznia 20cm
_2 | warstwa odcingjgca z pospdtki drobnej 30cm
geowtdknina—300-gram/m2-wytrzymatost
na rozciqganie 11,5N/m
60cm - razem
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pfyta azurowa gr. 10cm

3
_2 | podsypka cem. — piask. 1:4
1

15cm

| pospotka

podsypka piaskowa gr. 10cm

N

nawierzchnia z ptyt betonowych 15¢cm

podbudowa z tfucznia 20cm

geowtdkning 300 gram/m2 wytrzymatosé
na rozcigganie 11,5kN/m

1| -nawierzchnia -gruntowa
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ptyta jomb 40x60x10 cm
podsypka cem. — pios. 10 cm
kruszywo naturalne 15 cm

— N[N

45

ptyta chodnikowa 50x50x7 cm
podsypka cem. — pigs. 10 cm
kruszywo naturalne 15 cm

— NN

bruk z kruszywa naturalnego 30 cm
podsypka cem. — pigs. 10 cm

— N

Biuro Inzynierii Drogowej
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, pll
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Inwestor:

Nadlesnictwo Dukla, ul. Popardy 44, 38-451 Rowne

Nazwo obiektu:

Przebudowa drogi lesnej "Kopalnia” w lesnictwie Frankdw
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