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Przekréj B-B
Adres inwestyciji:
jednostka ewidencyjna: 121106_2 Kroscienko
nad Dunajcem, obrgb: 0003 Kroscienko nad
Dunajcem, Dz. ewid. nr 8686/1, 8685/5,
8678/8, 8676/7, 8675/7,8669/20
. Gtoéwny projektnat:
F - tawy fundamentowe SCH - schody wewnetrzne SZ - Sciana zewnetrzna P2 - Strop P5 - Strop mar inz. arch. Rafat Babiak
Tynk zewnetrzny
- U jenia budowl jalnosci
Beton zwirowy wzmocniony wkiadkami - lastryko / oktadzina kamienna - Wetna mineralna 12-15 cm - wetna mineralna 16 cm ar?:mrilltzwiacznuei?éT)?;:gs;ﬁ: gzzlograniczeh.
stalowymi. - konstrukcja ptytowa zelbetowa Sciana istniejgca: - posadzka - wetna mineralna 10 cm / strop drewniany Nr ewid. MPOIA/071/2018
- tynk - Cegta petna - nieznane - oktadzina drewniana S : :
Poziom posadowienia 1,2 m ponizej poziomu - Ocieplenie gr. ok 5cm. - pustaki Ackermana gr. ok. 20 cm mgr inz. arch. Dawid Krzysztofiak
terenu. - Pustaki typu max - tynk Jprawtienia budowtane w specjalnosal i
_ tynk Wewnetrzny :I;Ce:’v?d?\;llgé:]soaogggﬂee lowania bez ograniczen.
Data:
SP - Sciany piwnic SW - §ciana wewnetrzna P3 - Strop wrzesien 2020 r.
P1 - Strop D1 - Dach , -
Bi § Stadium:
- oktadzina kamienna - tynk - wetna mineralna 22 cm - blacha trapezowa sl ==
- $ciana betonowa - cegta dzirawka / bloki PGS - posadzka - ecieph - wetna mineralna 16cm Architektura Pojekt budowlany
- pustak typu max na zaprawie cem-wap - nieznane - zelbetowa ptyta stropowa - drewniana konstrukcja dachu - - -
. Skala: Nr rysunku: Strona:
- tynk wewnetrzny - tynk - zelbetowa ptyta stropowa gr. ok. 15 cm - tynk - skos murowany z cegty
mur na zaprawie cementowe;j - tynk - tynk 1:100 A6
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