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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
BUDOWA BUDYNKU Z£OBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Roboty przygotowawcze. STWiOR_B_NR2
1|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocg spy- |m?2
d.1./0119-01 charek
1
28.67%25.08 m?2 719.044
RAZEM 719.044
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
719.04 m?2 719.040
RAZEM 719.040
3|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-11 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
1 do 1 km
719.04*0.3 m3 215.712
RAZEM 215.712
4/KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 7
215.713 m3 215.713
RAZEM 215.713
5 Koszt wysypiska i utylizaciji m3
d.11. kalk. wlasna
215.713 m3 215.713
RAZEM 215.713
1.2|Fundamenty. STWiOR_B_NR.2, NR3, NR4
6|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
2
(1.2*21.9+1.1*75+1.0*38.4+0.8*55.6+1.8"2.4*12+1.6%1.6*2)*0.8 m3 198.896
RAZEM 198.896
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1./0203-11 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
2 do 1 km
198.896-198.896*0.10<%> m3 179.006
RAZEM 179.006
8|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-1V
2 Krotnos¢ =7
179.006 m3 179.006
RAZEM 179.006
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. grun- |m3
d.1./0304-02 tu 1)
2
198.896*0.10<%> m3 19.890
RAZEM 19.890
10| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
(0.9¥21.9+0.8*75+0.7*38.4+0.5*55.6+1.5*2.1*12+1.3*1.3*2)*0.1 m3 17.557
RAZEM 17.557
11/ KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu
2
7.01+21 m3 28.010
RAZEM 28.010
12|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2
9.22+8.89 m3 18.110
RAZEM 18.110
13/KNR 2-02 Stopy fundamentowe schodkowe zelbetowe, o obj.do 2.5m3 m3
d.1./0204-08
2
16.8+1.44 m3 18.240
RAZEM 18.240
14 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie
2
2.29*(21.9+75+38.4+55.6)/1000 t 0.437
RAZEM 0.437
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15|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
2
(259.97+610.8+237.77+344.08+375.89+31.24)/1000-0.437 t 1.423
RAZEM 1.423
16/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - pierw- |m2
d.1./0602-01 sza warstwa
2
(0.8*21.9+0.7*75+0.6*38.4+0.4*55.6+1.4*2.0*12+1.2%1.2*2) m?2 151.780
RAZEM 151.780
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno - druga i |m2
d.1./0602-02 nast.warstwa
2
151.78 m?2 151.780
RAZEM 151.780
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierw- |m2
d.1./0603-01 sza warstwa
2
(21.9+75+38.4+55.6)*0.4*2+(1.4*2+2.0*2)*0.5*12+(1.2*4)*0.5*2 m?2 198.320
RAZEM 198.320
19/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i |m2
d.1./0603-02 nast.warstwa
2
198.32 m?2 198.320
RAZEM 198.320
20|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowa pozioma $cian fundamentowych z 2 warstw papy. |m2
d.1./202 0618-01 |Krotno$¢ = 2
2
(190.9)*0.5 m?2 95.450
RAZEM 95.450
21|NNRNKB Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;. m3
d.1./202 0136-02
2
190.9*0.25*0.67 m3 31.976
RAZEM 31.976
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - pierw- |m2
d.1./0603-01 sza warstwa
2
(190.9)*0.67*2 m?2 255.806
RAZEM 255.806
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno - druga i |m2
d.1./0603-02 nast.warstwa
2
255.806 m?2 255.806
RAZEM 255.806
24| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne $cian fundamentowych z XPS gr 15,00 cm. m2
d.1./0608-09
2
(16.15*2+22.45*2+1.65*2+2.25*2)*0.9 m?2 76.500
RAZEM 76.500
25/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii kubetkowe;. m2
d.1./0607-02
2
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
26 Pospétka zwirowo-piaskowa m3
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
198.896-28.01-18.11-18.24-31.976-76.5*0.15 m3 91.085
RAZEM 91.085
1.3|Podkiady na gruncie. STWiOR_B_NR.6
27|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.1./1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
3
337.58*0.3 m3 101.274
RAZEM 101.274
28| KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.1./1101-03 przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
3
(337.58)*0.15 m3 50.637
RAZEM 50.637
29|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 kie fi8
3
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50.637*(7*2)*0.395/1000 t 0.280
RAZEM 0.280
1.4|Sciany nogne STWIiOR_B_NR.5
30(KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych [m2
d.1./0163-02 P+W (pi6ro i wpust)
4
(19.2*2+10.8*2+21.9*3)*3.68-(2.6*2.3*6+1.0*2.8*4+1.3*2.8*2+3.0*0.8*2+3.3*  |m?2 540.084
2.80)+(2.1*2+7.5*2+1.5*2)*2.14+(7.2*4+15.6*2)*1.64
RAZEM 540.084
31|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0132-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
32|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet szt
d.1./0132-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
6+4+2+2 szt 14.000
RAZEM 14.000
33|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 [m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych P+W (piéro i wpust)
4
(6.39+3.95+4.17*2+2.61+0.72+11.15+0.57+8.40+4.17*3+0.68+1.86"2+7.25+ |m?2 346.901
3.67+2.53+3.47+2.31+5.38+2.96+1.66)*3.93
RAZEM 346.901
34|KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu m
d.14 0132-05 L19
2%1.5*13+2%1.8*2 m 46.200
RAZEM 46.200
35|KNR-W 2-02 |Stupy i rdzenie zelbetowe prostokatne. m3
d.14 0208-04
5.98+1.33+1.23+0.8 m3 9.340
RAZEM 9.340
36|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.14 0290-01 kie
(13.49*22+18.69*2+4.41*12+4.41*6)/1000 t 0.414
RAZEM 0.414
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane
4
(1276.74+110.65+170.47+95.88)/1000-0.414 t 1.240
RAZEM 1.240
38|KNR-W 2-02 |Wience zelbetowe. m3
d.1./0210-02
4
9.2+2.47 m3 11.670
RAZEM 11.670
39|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.14 0259-01 kie
(1.74*122.7+1.04*82.2)/1000 t 0.299
RAZEM 0.299
40|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0259-02 wane
4
(691.99+406.53)/1000-0.299 t 0.800
RAZEM 0.800
41|KNR-W 2-02 |Nadproza, belki i podciggi zelbetowe m3
d.14 0210-03
1.35+0.78+1.66+1.24+0.13+1.47+0.25+0.31 m3 7.190
RAZEM 7.190
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.14 0259-01 kie
(20.44*2+24.99*1+22.72*2+20.44*2+4.26*1+20.44*2+4.26*2+4.26*2)/1000 t 0.214
RAZEM 0.214
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety zebro- |t
d.1./0259-02 wane
4
(123.95+75.21+138.43+123.95+16.06+123.95+25.38+34.61)/1000-0.214 t 0.448
RAZEM 0.448
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1.5/|Konstrukcja dachu. STWiOR_B_NR.8
44|KNR 2-02 Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc m2
d.1./0405-06
5
378.98 m?2 378.980
RAZEM 378.980
45|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB3 gr. 25mm. m2
d.1./0410-01
5
378.98 m?2 378.980
RAZEM 378.980
46|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej dachowej twardej gr. m2
d.1./0613-03 10cm.
5
378.98 m?2 378.980
RAZEM 378.980
47|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.1./0501-01
5
378.98*1.1 m?2 416.878
RAZEM 416.878
48|KNR 2-02 Pokrycie dachéw membrang EPDM m2
d.1./0501-01
5
416.878 m?2 416.878
RAZEM 416.878
49|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z ptyt|m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
5
378.98 m?2 378.980
RAZEM 378.980
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 20cm poziome z ptyt|m2
d.1./0613-04 uktadanych na sucho - druga warstwa
5
378.98 m?2 378.980
RAZEM 378.980
51|KNNR 2 Izolacja z folii paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2
d.1./0604-02
5
378.98 m?2 378.980
RAZEM 378.980
52| KNR-W 2-02 |Rury spustowe prostokagtne z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej m
d.1./0526-06
5
4.9*2 m 9.800
RAZEM 9.800
1.6|Stolarka STWIiOR_B_NR.10
53|KNR-W 2-02 |D-01 drzwi aluminiowo-szklane zewnegtrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, zestaw o Umax=1,10 z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydto-
6 we, kompletne z zamkami i odbojnikami.
3.20*2.75*1 m?2 8.800
RAZEM 8.800
54 KNR-W 2-02 |D-02 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
6 mkami i odbojnikami.
3.20*2.75*1 m?2 8.800
RAZEM 8.800
55|KNR-W 2-02 |D-02A drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
6 mkami i odbojnikami.
2.80*2.75"1 m?2 7.700
RAZEM 7.700
56| KNR-W 2-02 |D-03 drzwi aluminiowo-szklane zewngtrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, zestaw o Umax=1,10 z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydto-
6 we, kompletne z zamkami i odbojnikami.
1.55*2.75*2 m?2 8.525
RAZEM 8.525
57 |KNR-W 2-02 |D-04 drzwi aluminiowo-szklane zewngtrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, zestaw o Umax=1,30 z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydto-
6 we, kompletne z zamkami i odbojnikami.
1.55*2.75*1 m?2 4.263
RAZEM 4.263
58| KNR-W 2-02 |D-05 drzwi aluminiowe-petne z naswietlem, zewnetrzne, szkio bezpieczne z fo- |[m2
d.1./1040-02 lig PVB zespolone, zestaw o Umax=1,10 z samozamykaczem i pochwytami-
6 dwuskrzydtowe, kompletne z zamkami i odbojnikami.
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1.00*2.75"1 m?2 2.750
RAZEM 2.750
59|KNR-W 2-02 |D-06 drzwi aluminiowo-szklane zewnetrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone, zestaw o Umax=1,10 z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydto-
6 we, kompletne z zamkami i odbojnikami.
1.00*2.75*2 m?2 5.500
RAZEM 5.500
60|KNR-W 2-02 |D-07 drzwi aluminiowo-szklane wewnetrzne, szkio bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
6 mkami i odbojnikami.
1.00*2.15"1 m?2 2.150
RAZEM 2.150
61|KNR-W 2-02 |D-08 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, jednoskrzydtowe z doswietleniem |m2
d.1.{1040 01 ze szkta mlecznego, fabrycznie wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe
6 drewniane okleinowane skrzydio wzmocnione ptaskie wypetnienie - wktad stabi-
lizujgcy, rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptyta HDF o$cieznica
regulowana, drzwi z tabliczkami z nazwg pomieszczenia, okleina naturalna, z
klamkami i samozamykaczem, otwieranie 1800.
1.00*2.10%6 m?2 12.600
RAZEM 12.600
62|KNR-W 2-02 |D-09 skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z o$cieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
6 wzmocnione pfaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptyta HDF oscieznica regulowana, drzwi z tablicz-
kami z nazwg pomieszczenia, okleina naturalna, z klamkami i samozamyka-
czem, otwieranie 1800.
1.00*2.10*10 m?2 21.000
RAZEM 21.000
63|KNR-W 2-02 |D-10 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1.{1040 01 wykonczone wraz z ocieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
6 wzmochnione ptaskie wypetnienie - wkiad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptytg HDF os$cieznica regulowana, drzwi z tablicz-
kami z nazwag pomieszczenia, okleina naturalna, z klamkami i samozamyka-
czem, otwieranie 1800.
1.10*2.10*1 m?2 2.310
RAZEM 2.310
64 KNR-W 2-02 |D-11 skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie |m2
d.1./1040 01 wykonczone wraz z oscieznica- ptycinowe drewniane okleinowane skrzydto
6 wzmocnione ptaskie wypetnienie - wktad stabilizujgcy, rama wraz z wypetnie-
niem oklejona dwustronnie ptyta HDF oscieznica regulowana, okleina natural-
na, z klamkami oraz podcieciem wentylacyjnym.
0.90*2.10*2 m?2 3.780
RAZEM 3.780
65|KNR-W 2-02 |D-11 drzwi aluminiowe-szklane wewngtrzne, szkto bezpieczne z folig PVB ze- |m2
d.1./1040-02 spolone z samozamykaczem i pochwytami-dwuskrzydtowe, kompletne z za-
6 mkami i odbojnikami.
1.00*2.70*2 m?2 5.400
RAZEM 5.400
66 Zakup wraz montazem $cianek systemowych gr.13mm- laminat systemowy ka- |[m2
d.1.|kalk. wiasna |bin sanitarnych z drzwiami.
6
3.48*1.5 m?2 5.220
RAZEM 5.220
67 KNR-W 2-02 |O-01 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szkto niskoemi- |m2
d.1./1039-03 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
6 klejone folig antywtamaniows.
2.60*2.30%6 m?2 35.880
RAZEM 35.880
68| KNR-W 2-02 |0-02 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szkto niskoemi- |m2
d.1./1039-03 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
6 klejone folig antywltamaniows.
1.00*2.80*4 m?2 11.200
RAZEM 11.200
69|KNR-W 2-02 |0-03 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szkto niskoemi- |m2
d.1./1039-03 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
6 klejone folig antywtamaniowa.
1.30*2.80*2 m?2 7.280
RAZEM 7.280
70| KNR-W 2-02 |O-04 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe, szkto niskoemi- |m2
d.1./1039-03 syjne float. Parametry dla zestawu - nie gorsze niz U=0,9 W/m2K), szyby wy-
6 klejone folig antywtamaniowa.
3.00*0.8*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
71|KNR-W 2-02 |0-05 profile aluminiowe, okucia w kolorze srebrnym, matowe. m2
d.1./1039-03
6
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3.00*0.8"1 m?2 2.400
RAZEM 2.400
72|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych z konglomeratu. m
d.1./0129-02
6
2.60"6+3.0*3 m 24.600
RAZEM 24.600
1.7|Posadzki i podtogi STWIiOR_B_NR.15
73|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco |m2
d.1./0605-01
7
337.58%1.1 m?2 371.338
RAZEM 371.338
74| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwodne z papy pow. poziomych na lepiku asfaltowym na gorgco |m2
d.1./0605-02 - druga warstwa
7
337.58%1.1 m?2 371.338
RAZEM 371.338
75|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0608-01 chu konstrukcji na lepiku EPS 100 gr.12cm
7
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
76| KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1./0604-01
7
337.58%1.1 m?2 371.338
RAZEM 371.338
77| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.1./1116-01
7
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
78| KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1./1116-03 Krotnos$¢ = 5.5
7
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
79|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1./0259-01 STB |kie fi 6
7(01.04
337.58%(7*2)*0.222/1000 t 1.049
RAZEM 1.049
80|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m2
d.1./202 1130-02
7
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
81/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek |m2
d.1./202 1130-03 |lub potrgcenie za zmiang grubosci 0 1 mm
7 Krotnos¢ = -2
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
82|KNR 2-02 Posadzki - zagruntowanie podfoza - unigrunt m2
d.1./1118-01
7
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
83|KNR-W 2-02 |Wyktadzina winylowa do obiektéw uzyteecznosci publicznej o duzym nasileniu |m2
d.1./1123-01 ruchu.
7 Krotnos¢ = 1.08
30.16+62.9*2 m?2 155.960
RAZEM 155.960
84| KNR 0-12 Posadzki z ptytek, uktadanych metodg zwyktg wraz z cokolikami. Rodzaj ptytek |m2
d.1./1118-03 wg opisu.
7 Krotnos¢ = 1.08
337.58-155.96 m?2 181.620
RAZEM 181.620
1.8|Tynki i okltadziny wewnetrzne STWIiOR_B_NR.13
85|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. wykonywane rgcznie na scianach i stupach m2
d.1é 0803-03
1160.84 m?2 1160.840
RAZEM 1160.840
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86|KNR-W 2-02 |Sufit podwieszany modutowy w kolorze biatym o wymiarach paneli 60x60cm na |m2
d.1.|2701-01 ruszcie stalowym, podwieszanym do konstrukcji dachu.
8 W sanitariatach i pomieszczeniach "mokrych”, sufit podwieszany modutowy w
kolorze biatym o wymiarach paneli 60x60cm na ruszcie stalowym, podwiesza-
nym do konstrukcji dachu, przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach
mokrych.
337.58 m?2 337.580
RAZEM 337.580
87|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii |m2
d.1./0603-01 w plynie - pierwsza warstwa
8
195.9 m?2 195.900
RAZEM 195.900
88|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe - wykonywane na zimno z folii |m2
d.1./0603-02 w plynie - druga i nastgpna warstwa
8
195.9 m?2 195.900
RAZEM 195.900
89|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - wyk. na zimno z folii w ptynie |m2
d.1./0602-01 - pierwsza warstwa
8
18.86+4.3+3.88+4.78+5.55+8.89+9.53 m?2 55.790
RAZEM 55.790
90|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe- wyk. na zimno z folli w ptynie - drugai |m2
d.1./0602-02 nast. warstwa
8
55.79 m?2 55.790
RAZEM 55.790
91/NNRNKB Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi $ciennymi, uktadanymi na zaprawie m2
d.1./202 0837-04 |klejowe;.
8
195.9 m?2 195.900
RAZEM 195.900
92|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane rgcznie na $cianach na podtozu z tynku
8
1160.84-195.9 m?2 964.940
RAZEM 964.940
93|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.1./2011-03 nywane recznie na stropach na podtozu betonowym
8
964.94 m?2 964.940
RAZEM 964.940
94| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |[m2
d.1./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem- farba zmywalna, trudnoscieralna
8
964.94 m?2 964.940
RAZEM 964.940
1.9|Rusztowania STWiOR_B_NR.11
95|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - ustawienie, rozebranie |m2
d.1./1603-01 i czas pracy rusztowan.
9
(22.55*2+19.85*2)*5.8 m?2 491.840
RAZEM 491.840
1.10|Tynki i okladziny zewnetrzne STWiOR_B_NR.14
96|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko-|m
d.1./2612-09 towej
10
22.5"2+19.85*2 m 84.700
RAZEM 84.700
97|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi, grafitowymi gr. 20cm lam- |m?2
d.1./2612-01 bda=0,031 W/mK' - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
10
84.7"6.1-(2.6*2.3*6+1.0*2.8*4+1.3*2.8*2+3.070.8*2+3.2*2.8+1.55*2.8*2+1.0*  |m2 434.270
2.8*2)
RAZEM 434.270
98|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropia- (m2
d.1.|12612-02 nowych do o$ciezy
10
((2.6+2.3*2)*6+(1.0+2.8*2)*4+(1.3+2.8*2)*2+(3.0+0.8*2)*2+(3.2+2.8*2)*1+ m?2 25.780
(1.55+2.8*2)*2+(1.0+2.8*2)*2)*0.2
RAZEM 25.780
99|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styro-|szt
d.1./2612-04 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
10
434.27*5 szt 2171.350
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RAZEM 2171.350
100|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- |m2
d.1./2612-06 ki na $cianach
10
434.27 m?2 434.270
RAZEM 434.270
101|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siat- ([m2
d.1./2612-07 ki na osciezach
10
25.78 m?2 25.780
RAZEM 25.780
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- (m
d.1./2612-08 puktych katownikiem aluminiowym z siatkg
10
((2.6+2.3*2)*6+(1.0+2.8*2)*4+(1.3+2.8*2)*2+(3.0+0.8*2)*2+(3.2+2.8*2)*1+ m 177.700
(1.55+2.8*2)*2+(1.0+2.8*2)*2)+6.1*8
RAZEM 177.700
103|NNRNKB Obraébki blacharskie attyki. m2
d.1./202 0541-02
10
84.7*0.7 m?2 59.290
RAZEM 59.290
104 KNNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych. m2
d.1./0504-02
10
(2.66+1.0"4+1.3*2+3.0*2)*0.35 m?2 9.870
RAZEM 9.870
105/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa o fakturze "baranka" wyk. recznie na uprzed- |[m2
d.1./0933-01 nio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
10
434.27+25.78 m?2 460.050
RAZEM 460.050
106 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cm $cian m2
d.1./0921-01
10
84.12 m?2 84.120
RAZEM 84.120
107|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa o fakturze "baranka" wyk. recznie na uprzed- |m2
d.1./0933-02 nio przyg. podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
10
434.27-84.12 m?2 350.150
RAZEM 350.150
108 KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa o fakturze "baranka" wyk. recznie na uprzed-|m2
d.1./0933-03 nio przyg. podtozu - oscieza
10
25.78 m?2 25.780
RAZEM 25.780
109|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z tynku zywicznego w strefie cokotowe;. m2
d.1./0933-02
10
16.18 m?2 16.180
RAZEM 16.180
1.11|Elementy wykonczeniowe i wyposazenie
110 Dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem o wymiarach 330,00x90,00cm wy- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |konane z profii aluminiowych z odciggami, przekryte szktem bezpiecznym, mo-
11 cowane do $ciany.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
111 Dostawa i montaz zadaszenia nad wej$ciem o wymiarach 210,00x90,00cm wy- |kpl
d.1.|kalk. wiasna |konane z profii aluminiowych z odciggami, przekryte szktem bezpiecznym, mo-
11 cowane do $ciany.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
112 Dostawa i montaz zewnetrznej wycieraczaki systemowej, stalowej ocynkowanej|kpl
d.1.|kalk. wiasna |ogniowo z osadnikiem, wym. 160x70cm
1"
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
113 Dostawa i montaz zewnetrznej wycieraczaki systemowej, stalowej ocynkowanej|kpl
d.1.|kalk. wiasna |ogniowo z osadnikiem, wym. 90x60cm
1"
8 kpl 8.000
RAZEM 8.000
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114 Woycieraczka z elementami czyszczgcymi w postaci szczotek i wktadami osu- |m2
d.1.|kalk. wiasna |szajgcymi osadzonymi w aluminiowych profilach z systemowa ramkg
11 wpustowa.
1.58+6.99+1.58 m?2 10.150
RAZEM 10.150
115 Zestaw poreczy tazienkowych dla oséb niepetnosprawnych. kpl
d.111. kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
116 Lustro tazienkowe. kpl
d.111. kalk. wlasna
26 kpl 26.000
RAZEM 26.000
117 tazienkowy kosz nascienny na odpadki stal nierdzewna szczotkowana. kpl
d.111. kalk. wlasna
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
118 Dozownik do mydfa w pianie stal nierdzewna szczotkowana. kpl
d.111. kalk. wlasna
10 kpl 10.000
RAZEM 10.000
119 Pojemnik na reczniki papierowe stal nierdzewna szczotkowana. kpl
d.111. kalk. wlasna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
120 Dostawa i montaz zewnetrznych pergoli drewnianych wg projektu kpl
d.111. kalk. wlasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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