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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podst Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
BUDOWA BUDYNKU ZLOBKA GMINNEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.
1|Przylacze wodociggowe
1|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (trylinki) o grub. 15 cm z |m?2
d.1/0811-02 wypetnieniem spoin piaskiem
72*0.8 m?2 57.60
RAZEM 57.60
2|KNR 2-31 |Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grub. 15 cm z wy-|m?2
d.1/0309-04 petnieniem spoin zaprawg. Trylinka z odzysku
57.6 m?2 57.60
RAZEM 57.60
3|/KNNR 1 Usuniecie humusu na odktad przy pomocy koparko-tadowarki. m3
d.1/0209-03
102%1.0*0.3 m3 30.60
RAZEM 30.60
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1/0209-04 0.25 m3 w gr.kat. Ill
102¥0.8*1.3 m3 106.08
RAZEM 106.08
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Podsypka pod |m3
d.1|1411-01 rurociag
102%0.8*0.1 m3 8.16
RAZEM 8.16
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm. Obsybka w gru-|m3
d.1/1411-01 bosci rury
102¥0.8*0.1 m3 8.16
RAZEM 8.16
7/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Obsybka nad |m3
d.1/1411-04 rurg.
102%0.8*0.3 m3 24.48
RAZEM 24.48
8/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0219-01 go
102 m 102.00
RAZEM 102.00
9|KNNR 1 Zasypanie mechaniczne wykopow , z zageszczeniem ubijakami mechaniczny- |m3
d.1/0214-05 mi.
106.08-8.16-8.16-24.48 m3 65.28
RAZEM 65.28
10|KNR-W 2- |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/18 0808-03 |czotowego - rurociggi o $r. 110 mm ( naktady na 1 m przytgcza )
103 m 103.00
RAZEM 103.00
11/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/0803-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
2|Przytacze kanalizacyjne
13|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|0209-01 0.15 m3 w gr.kat. |-l
72*0.6*1.8 m3 77.76
RAZEM 77.76
14/ KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2|1411-01
72*0.6*0.1 m3 4.32
RAZEM 4.32
15|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm. Obsypanie rury |m3
d.2|1411-02
72¥0.6*0.15 m3 6.48
RAZEM 6.48
16/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm. Obsypka m3
d.2|1411-04 piaskowa rurociggu - nad rurg.
72*0.6*0.3 m3 12.96
RAZEM 12.96
17|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2|0318-04 3.0 m w gr.kat. IV
77.76-4.32-6.48-12.96 m3 54.00
RAZEM 54.00
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|18 0408-03
54 m 54.00
RAZEM 54.00
19|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe. szt
d.2{18 0517-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00




