Budownictwo i Konserwacja Zabytkow. Ryszard Sieledczyk
67-200 Gtogdw, Mtyfska 12, NIP: 693-103-32-46 & +48 505 189 484

I 2 | 3
Projekt techniczny

Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz ze zmiang

sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Kultury
wraz z wentylacjg mechaniczng
w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”

>

Egzemplarz

Budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia w Gaworzycach
Obiekt: Budynki nr 1228 i 1220

Wpisany do Gminnej Ewidenciji Zabytkéw — Gaworzyce pod nr 2
A 59-180 Gaworzyce, Dz. nr ewid. 301/9,
bu(rjeoswy_ Obreb: 0002 Gaworzyce, jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce

" | Identyfikator teryt: 021602_2.0002.301/9

Gmina Gaworzyce
Inwestor:

59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95
Branza: architektoniczna, budowlana, sanitarna, elektryczna

Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)
Spis zawartosci projektu budowlanego — zgodnie ze spisem na str. 7

Opracowanie:

Spec. kontsr.-bud.

Projektant: L. .

Branza mgr inz. Ryszard Sieledczyk

budowlana Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Projektant: L. . Spec. arch.
Branza mgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska

architektoniczna

Upr. nr 31/DSOKK/2015

Projektant:
Branza sanitarna

Spec. inst. inz..
inz. Bolestaw Oleskdéw
Upr. 80/DOS/08

Projektant:
Branza
elektryczna

Spec. inst. inz.
inz. Grzegorz Juzwiak
Upr. nr 391/DOS$/09

Projektant:
Branza
budowlana

Spec. kontsr.-bud.
mqgr inz. arch. Stawomir Krawczyk
Upr. nr 118/94/Lw

As. projektanta:

mgr inz. Marta Pezda

As. projektanta:

mqgr inz. Dariusz Pawtowski

As. projektanta:

inz. Krzysztof Kordiuk

Gtogodw — 10 sierpnia 2022r. / Aktualizacja 21.04.2023r.



Przebudowaq, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

Oswiadczenie projektantéw

Na podstawie art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U.z2021r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW

WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA GMINNY OSRODEK KULTURY
w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”
59-180 Gaworzyce, dz. nr 301/9, obreb: 0002 Gaworzyce,

j. ewid.: 021602_2 Gaworzyce

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami  wiedzy
technicznej.

Spec. kontsr.-bud.
mgr inz. Ryszard Sieledczyk
Upr. nr 800/86/Lo, WKZ 4/98

Spec. arch.
mqgr inz. arch. Matgorzata Sieledczyk -Katulska
Upr. nr 31/DSOKK/2015

Spec. inst. inz.
inz. Bolestaw Oleskdéw
Upr. 80/DOS/08

Spec. inst. inz.
inz. Grzegorz Juzwiak
Upr. nr 391/DOS$/09

Spec. kontsr.-bud.
mqgr inz. arch. Stawomir Krawczyk
Upr. nr 118/94/Lw
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

Uprawnienia, zaswiadczenia
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Zaswiadczenie
a numerze werykacyimm:

DOS-I3F-KRE-GLS *

Pan Ryszard Sieledczyk o numerze ewidencyjinym DOS/BO/0729/01
adres zamieszkania ul. M. Gométki 24, §7-200 Glogow

Jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnasci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

[2R0 ARCHITRKTOW
IZECEYFOSFOLYIEY FOLSKIE

noLNoéuqsxF OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

L.dz. 871/DSOKK/2015 -
Znak sprawy: DSOKK/7131/68/2013

DECYZJA: nr 31/DSOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust1 pkt2 u!iawy zdnia 15 grudnia 20001,

Wroclaw, dnia 25.06.2015 1.

oraz inzynieréw budownictwa (L], Dz.4J:2014 paz. 1845) w zwiazku z art. 12, art, 13 oraz art. 14 ush1 pkt 1

ustawy z dnia 7 lipca 19941, Prawn budowlane (LJ. B2.U. 2013 poz. 14082 pézn, zm.), zgodnie z art. 104 ustawy

z dnia 14 ézerwea 1860r. Kodeks pnsi;pwan Via administracyjnega (t. Dz.U. 2018 poz.267 = 'pétn, zm.)
stwierdza sig, 3¢

Pani mgr inz. arch. MAL.GORZATA KRYSTYNA SIELEDCZVE
urodzana w driu 19.08.1981 r.w Zighicach

tnds sdiavtadni | :

i pozdaniu z wank}um pozytywny bt z‘awndan
UPRAWN]ENJA BUDOWLANE
w spe:jaInnécu rehitek ] do bez iczeri
A Pawyieze Upﬂw:i;;l: budowlans upovmtniaja_ e .

lspnaiunwgniu Mdznm autorskiego; d

2)sp kontro y ohiéktéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwagledniajaca w caloscl-2adanie siony nie wymaga uzasadnienta,
Od powyisze] decyall pezyslugule Pani adwalinie do Krajowe] Komisj Kwal[ﬁl:q!]nu] lzby Acchitekibw RP

:; mlﬁr:zn;: = Cie ;_:;wel Komisfl waﬂﬁk-wT Oelnatlaskie] umnuw?i w RP, w terminie 14 dni
\
i =8
Leszek Link r dacy OKK [
Jan N‘!alkow:ki i ¢ OKK )‘
Juliusz Modlinger sefretor n‘{ﬂc % |‘l /
Anna Boryska crlonek'OKK /h:-d B Al
Elzbiela Cenletska asm-\.k OKK 4 W i I
clbnkoke 72
Andrzej Hubka czionek OKK -

Grasyna Makowsics

Oirzymuis:

1. Pani Mslgorzata Sieladczyk ,*
Rynak 311, 67-200 Glogéw £

2. Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlshego

3, Okregowa Rada Doino2iaskie] Okregows] lzby Archilekléw RP

4 afa

OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMSIA KWALIFKACYINA

OKK.7131-108/2008/08 Wioclaw, 05 czerwea 2008 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 Loy 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawadowych architektéw,
(Dz.U. 2 200r. Nr 5, poz. 42, Zpozn. zm.), ar. 13 ust. 1pkt 1
 Uat2, art 14 sl 1 pht 4. uwhwyzdnla 7 lipea 1894r. Prawo budowlana (Dz.U. z 20067, Nr 156, poz. 1116,
zpé2n. zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 20051, o zmianie ustawy Prawo budowiane oraz o zmianie
niektérych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1364) | § 11 ust1 pkt1 mpn:zqﬂzania MIanlm Transpartu
| Budownictwa z dnla 28 kwietnia 2006r. w sprawie k)i
(Dz.U. Nr83, poz. 578, z poen. zm.), wawiazku zar. 104 Kwam postepowania adm\nl'-u!mmnesc
(Dz.U, z 2000r. Nr 98, pox. 1071, 2 pézn. zm.)

Ol Komisja DouB
nadaje
Panu
Bolestaw Czestaw Oleskéw
inZynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnla 24 stycznia 1962 r, w Kostomiotach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 80/DOS/08

w j i w zakresie sieci, i i

1
do projektowania bez ograniczeri

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja D lzby ‘we Wroclawiu
na podstawie omz 2 egzaminu slwrsrdza
2a Pan Boleslaw Czestaw elsﬁeow poslada 1 praktyke
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konleczne do uzy:karlb uprawnieri budowlanych wxp:qum!c(
Instalacyjno) w zakresie sieci, Instalec | urzadzen ciepinych, gazawych,

do
Szczegbiowy zakres uprawnler jest okreslony na odwrocie ninlejsze] decyz]l,

Pouczenie

1. Zgodnie zar, 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlans — podstawe dowykonywsnia samodzielnych funkj

tochnicznych w budownictwie stanow| wpis, w drodze decyzjl, do centralnego rejestn Gidvmago Inspekiors Nadzory
Buﬂchnnno oraz wpls na listg czlonkbw wiaschwe] kzby samorzadu zawodowego, patwierdzony zatwiadczeniem
wydanym przez tg izbe, = okredlonym w nim mxn-mmmm

. od n\nt-]sza; decyzji siuy odwolsnle do Krajows] Ko

R, Kwalifikacyjne] Potskie (i Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za porednictwem Okregowe] Komisji K\vililklavinll DOIIB we Wrock: |J w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

OKK
g A
i g WA

Otrzymujg:

1. Pan Boleslaw Czeslaw Olekéw
uL Jaqlulluﬁsh o
67-200 Glog ek

2. Okregowa Raca tzby

3. Gléwny Ins; Brof. dr in2. Kazimierg Czaplifiski

nspekior
Nadzoru Budowlanego
4. ala

B i
3. dv nz. Fofa Fitsibhowska

IZBA ARCHITEKTOW
Y I P

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnod Okregowa Rada Izby Ar RP zaswiadcza, ze:
mgr in. arch. Krystyna
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia i funkcji i hw

w specjalnasci arc nej i w zakresie p ych uprawnien nr 31/DSOKK/ 2015,
jest wpisana na liste czlonkéw Dolnosdlaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: DS-1715.

Czlonek czynny od: 03-11-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2022 r. Wractaw.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1715-67F8-A9F3-C15C-AEA6

Dane zawarte w mn\ejsxvm msw\aaczemu mozna sprawazi¢ poajac nr weryfikacyjny

serwi Izby
b Kontaktujac i@ bezpoéredno # wiakciwa, Okregowa 120a ArCHILEKIOW RP.

Pan Bolestaw Gzestaw Oledkéw jest uprawniony:
W spoceinedcl instatecyinel w zakresio siscl, Instatac]i | urzadzen clepinych, wentylacyjnych
- na e art, 12 ust. 1 pkt 1 arl 13 ust 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku Pl ustawy z driia 28 lipea 2005r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane
oraz © zmianie memrvcn innych ustaw | §23 ust 1 ruzpmuzmva Ministra Infrastruktury z dnie
18 maja 2005r. w sprawi funkejl (02.U z 2005r, Nrgg,
poz 817) -
ﬂpm,ektawanla obiektu manw\anagn tglﬂegn Jak: sleci, instalscje | urzadzenia ciepine, wentylacyine
jazawe, wodociagowe | kenalizacyjn
jekiow

nadzoru
J_\ sprawowania kontroli technicznej z
w zakresie wiw j

art 62 ust. § ustawy

= dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawic

Na istawie E 15 Ministra i
i funkeji I w

Srojektow 2agospodarowania dzlalki lub foranu W zakresie specjainoscl Instalacyine] \ zekresie siec
instalaci | urzadzen cieplnych, gazawych,

Skiadfprzekajasy OKK

poLyby

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
9 numerze weryfikacyinym:

DOS-RYK-P4D-68X *

Pan Bolestaw Czeslaw Oleskdw o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0754/04

adres zamieszkania ul. Kasztanowa 13, 67-200 Glogow

jest cafonkiem Dy iej Ok j lzby Iniy i i posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

POLSKA
2 8B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerie wervtikasomym:
DOS-IBW-K5Y-W19 *

Pan Grzegorz Leonard luzwiak o numerze ewidencyjnym DOS/IE/1376/03
adres zamieszkania Wilkéw ul. Glogowska 2a, 67-200 Glogow
jest cafonkiem Dolnodlgskiej Okregowej Izby i posiada

ubezpieczenie od edpowiedzialnoici cywilne],

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

i opatrzone

stalo
wenﬂkawnnvm wy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2Dzz m 15 roku przez: 10stalo

Marek Kalinski, Zastepca

Zaodrie 2art 78" Kc

Inzynieséw

podpisem
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Rady

51
sk padpa elektronEEY
sz

ol v opatrene go Zeodrie tart. 78' ke

Wi
Kwabfikaunariyin podoisem elektioncanym
5

* Weryfikacie poprawneici danych w nineiszym sabwistszeniu moina sprawdsit 20 pomacy mumenu weryfacyinego afwladczeia na
stronie Polstiej Izby Inbynierdw Budowrictwa wwwpib.org pl lub kontahtuige uig 2 biurem wlaiciwe] Okiegowej lzby inbynierdw

Budowniciua,

prawne] wysiaca

Budowrictwa

* Wenytitacie poprawnaic: danych w niniejstym safwiadczesiy motna
strorie Polskie] lsby Infymierow Budawnicta wwwRIBOrES! L Konaktuine 5 1 beurem wiaiciwe] Otrggawe liby Insynierow

i¢ 13 pomoca numery wenfiacynega iwiaderenia na

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1208 &
" mzvimEROW
BUDOIGCTWA
OKREGOWA KOWSIA KWAURRACTINA

DKK 7131-228/2000/09 Wroclaw, dria 21 grudnia 2009 v

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudmia 2000r. 0 samarzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz whanistéw (Dz L. z 2001 Nr 5, poz. 42, 2z péin zm.), arl 13 ust. 1 pki 1
| usl 2,8t 14 ust 1 pkt 5 uslawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo budawlane (Dz.U. z 2606/, Nr 156, poz. 1116,
2p02n 2m,) oraz a5 ustawy 2 dnia 28 lipca 2005r. © zmianie ustawy Prawa budowlane oraz o zmianie
nieKldrych innyeh uslew (Dz,U. Nr 163 poz.1364) 1 § 11 usl 1 nkH rvznurzqdzema M\mslra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie y
(Oz.U. Nr83, poz 578 z poén am) wzwiazku zart 104 Kndeksu pnslepmmﬁma admlmstratwnegn
{D2.U. 2 2000r. Nr 96, poz, 1071, z poin. 2m)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
adaje
Panu
Grzegorz Leonard Juiwiak
inzynier 2 kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 8 grudnia 1873 r, w Brzegu Dolnym

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 381/DOS/09

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Ckregowa Komisja wallﬁka!:yjna Dolnoslaskie) Dkn;guwa; Izby Inzynierdw Budowniclwa we Wrackwiu
na podstawie prolokolow egzaminy stwierdza,
ze Pan Grzegorz Leanard  twink posiada wymagane prawem wykszlalceme 1 prakiyke zawodowa, oraz
uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskama uprawnien budow\any:h w specialnesci
instalacyjne] w zakrosie sieci, instalacj | urzadzen
bez ograniczen.

Szozegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejsze] decyzii.

Pouczerie

1. Zgodrie zat. 12 usl 7 wiw Uslawy Prawo budowlane - podsiawg o wykonywania samodzieinych kankcf
technicznyeh w budowniciwie Stanow] wpis, w Crodze decyz]l, o cenlrainego rejesiru Glivmego Inspekiora Nodzon
Budowlanega oraz wpis 13 lislg czionkow wisdciwe] izby samorzadu 2awadowego, poivierdzony zagwiadezenian
wydanym prasz Ie iabg, & okrablonym w alm lerminem waanoicl:

) Kemisji Kalifkacyjne] Polskie] laby Inynierdw Budowniclws

waliikacyinei DU]IBwlwml:b"m w lerminie 14 dni od dnia j&j

Skiad orzbkajacy OKK
I OHLLGO W
IDOWIICT e

Ofrzymujay;

1. Pan Grzegorz Leonard Juzwiak
Wilkdw, ul. Glogowska 24
67-200 Glogow

2. Okregowa Rada lzby

3. Glowny Inspektor
Nadzor Budowlanego

4 ala

I dr inz. Kagimierz Gzaplifski

3 marinz. Mal;/uz 2 Mikatajewske-
Janiacz) s

Pan Grzegorz Leonard Juswiak jes! uprawniony:
W specjanosel instalacyjne] w  zakresie siocl, instalacji
| elektroenergetycznych - na podstawie arl 12 ust 1 pki1
wawiazku z art § ustawy 2 dnia 28 i
meklmycn innyeh us:aw i §24 ust
W Spraw urkc)i (Dz.U
7 projeklawama mekw budowlanego t:k\el;n !ak siaci,
, v lym kolejowe,

urzdzen  elekteyeznych

lart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane,

lipca 2005r. o zmianie ustawy Prawo budowlane otaz o zmianie

1 razpnrzqﬂ'zena Winisira Infrastuktury 2 dnia ismarazou.'u
2005r. Nr 96, poz B17) -

instalacie i urzadzenia Eleklxycuna

sieci Irakayjne wraz z urzagzeniami do

ZiS|Q1IIE i SEEMA“IB
rojekion
3) sprawowania i techniczne] ulrzymsma
bez ograniczen w zakresic wiw specjalnasci,

nadzol
obiekiow nwmmany:h z zasirzezeniem arl 62 usl. 5 ustawy

Na podstawie 5 mzpmzqdzema Minisira Transportu | Budowniciwa 2 dria 28 kuietnia 2006, w sprauie

niniejsze uprawniaja do sporzadzania
Projektow zagnspoﬂsrov-ama ek b lovams zakl!swg specjalnoscl ms\a:acyme]]a'w podiniécy sieci,

insialacji i urzagzen alekiryeznych | alekiroenergelycznye

. Skiad é?'}él!w!:y OKK
i R

27Brof. dr inz. Kazimierz Cziphitski

3. mr in2. Malgtéata Mikotsjewska-

Janiaczyk,

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

=

Budownictwo i Konserwacja Zabytkow
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1ZBA ARCHITEKTOW
E( P( LIT!

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Stawomir Andrzej Krawczyk

do petnienia felnych funkeji technicznych w budownictwie
w $ i i w zakresie posi: T nr 118/94/Lw,
jest wpisany na liste czlonkow Dolneslaskiej O j Izby RP

pod numerem: DS-0360.
Czlonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-07-2022 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewadniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0360-C1EA-2E29-C9A8-1BB6

Dane zawarte w niniejszym ey podajag
zadwiadczenia w publicznym serwisie i |
lub kontakeujae sig bazposradnio 2 wlak\wa mir%gawa \ehi Archisekeém R

Gorzéw Wlkp., dnia 17-06-2019r.
Lubuska Okr¢gowa Izba
Inzynicrdw Budowniciwa
Okreg Komisja K i
sygn. akt. LBS/OKK/OOS-!/OO29/2019

DECYZJA

Na podsvawle art. 24 ust.] pkt 1 i 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
(tj. D2.U. 2016 r. poz. 1725 z pozn. zm.) i art.12 ust.2 i ust.
3, ust. 4c pkl 3 art.14 ust.] pkt 2 ustawy  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz. U. 2018 r.
po2.1202 2 péin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju 7 dnia 29 kwietnia 2019 7. w
sprawie do fankeji
budownictwic (DzU2019 r. poz. 831 ), po ustaleniu, 7e zostaly spetnione warunki w Bikresic
przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan KRZYSZTOF KORDIUK
inzynier budownictwa
ur. dnia 28-08-1978 r. w Oleénicy
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewu!em:y;m LBS/OOII/P“OKhI]Q
j i klerowann
w jab i konstr jno-b
W ograniczonym zakresie

dop

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 uwzglednieniem w calosci zadania siony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej dec)ql shuzy od\\olamc do Krajowej Komisji K j Polskicj Izby

Okrggowej Komhjl Kwalifikacyjnej Lubuskicj

Okregowej lLby Inzynierow Budowmcma W terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wnicsicnia odwolania wobec organu administraci publicznc, kidry wyda/! decyzje.

§2. Z dniem organowi publiczncj iu sic prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja st.-ue sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwi ju si¢ prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przyshiguje prawo do odwolania si¢ ani skargi %o sadu administracyjnege.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/ = \ 1. mgr inz. Waldemar Olczak
2 \ 2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgrinz. Grazyna Loks

Otrzymuia: p
1. Pan Kezysziof Kowdiuk =~
2. Okrggowa Rada Lubuskicj Okregowej Luby Inzyniersw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. e

URZAD WOJFEWODZKT Legnlca, 1994-10-24
W LEGRICY

Rr 118/ 94/ Lw

PECVZOA © A
4o peinienia aamodrieinych nw:)l technicanyeh w budownictrie

Ha  podatawie § 2 wnt. { pkt i, § 4 ust. i, § 5 umt. {

pet 4, § 7 4 § 13 uet. { pkt. | rozporzadzenia Mininira

1 XY Xrodowiska z ania 20 lutego
1078 " r w sprawie samodzielnych funkcji technicznyen w
budownictwie (Dz.U. Rr A, poz. 46 i Rr BR, por. 17¢. u
1986 r., Rr 26, poz. {87, z 1988 r. Nr 47, Por. 334, 7 1969 r
Rr 49, poz. 280 oraz z 1991 r. Hr 69, poz. 299) atwierdza nie,
2e:

Pan Stawomir Krawervk
magister inzynier architelkt
urodzony dnia 23 kwimtnia 1967 r. w Rydgoazcry

posinda prrzygotowanie zawodowe upowazniajace do wylenywania
namodzielnej funkeji

projektanta i kierownika budowy

Pan Stavomir Brawczyk Jest upowazniony do:
1) sporzadzania projektéw w zakresie rozwinman:

a) architektonicznych wazelkich obiektéw budowlanych,

B) Konatrukeyino-budowlanych w zakresie obiektéw budow)anych
o pownrechnie znanych rozwiazaniach Ionstrukeyinych 1
achematach technicznych, z wylaczenfem konstrukejt
Funaamentéw glebokich &  trudniejszych  komatrukcfi
atatycznie niewyznaczalnych,

2) kierowania, nadzorowania { kontrolowania budowy i robét,
kiercwania 1 Montrolowania wytwarzania konatrukey inyen
elementéw budowlanych oraz oceniania | badania  stanu
teennicznego w zakresie wszelkich budynkéw | hﬁ\yb{w rudewl i,
z wylaczeniem 1inii, werléw 1 stacii kolfjowlch, dréx

1 nawterzehni Jotninkowych, mostéw, budewll hydpetechnicrmnych
1 wodno melloracyjnych

Otrzymnie

Pan inz. Slawomir Krawczyk
ul. Obroncéw Pokofu 13/46
67-200 Glogéw

e

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Krzysztofowi Kordiukowi
inzynierowi budownictwa
ur. dnia 28-08-1978 r. w Olesnicy

numer ewndency;n\' LBS/OOI 1/PWOKb/19
do proj
W speqnlnoscx konstrukeyjno-budowlanej
W ograniczonym zakresie

upowazniaja do:

. Na mocy art. 15aust. 4 uslnwy z dma 707-1994 Pva\vo Budowlane ( D7 U.2018 . poz 1202)

ji obiektu i ki i lcbotamx w i do
konslrukc :ji oraz architektury obiektu.

2. Namocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane ( DzU.2018 . poz. 1202)
icnia budowl o projck ja w dancj do
ia projektu zag dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
3.

Na moey art. 12, ust.1 pkt. 1,2, 3, 4, 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 7-07-1994 1. Prawo
budowlane (tj. D U. 2018 1. pos. 1202 7 pivn. 7m.) uprawnienia w dnej specjalnosei

projekiow archi i i
nadzoru autorskiego;
2) do kierowania budowa lub mn\ml ruhUM\ budowhnyMI.

3) do k i ych oraz  radzér i
Kontrole a ia tych

4) do wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) dosp kontroli vmania obiektow

Sklad arzekajacy Okregowej Komisji Kwali
/

1. mgr inz. Waldemar Olczak
2. inz. Andrzej Wesoly
3. mgrinz. Grazyna Loks

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Przebudowa, rozbudowa, rozbiérka, remont budynkéw wraz ze zmianqg sposobu
vzytkowania

Adres obiektu: Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia
dz. nr ewid. 301/9, obreb 0002 Gaworzyce
Jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce, pow. polkowicki

Inwestor: Gmina Gaworzyce
59 - 180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95, pow. Polkowicki

1. Podstawy opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Uzgodnienia i wytyczne projektowe Inwestora

- Wizja lokalna obiektu

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu

- Inwentaryzacja fotograficzna

— Uzgodnienia i wytyczne konserwatorskie

-  Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

— Opinia geotechniczna pod projektowang przebudowe i rozbudowe budynku
mtyna przy ulicy Gtownej w Gaworzycach (dz. nr 301/9)

— Przepisy i normy obowiqgzujgce.
Bibliografia:

— Gminna Ewidencja Zabytkéw Nieruchomych.

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiekiu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania
budynku przemystowego. Obecnie obiekt nieuzytkowany. Po projektowanej zmianie
sposobu uzytkowania bedzie stuzyt jako Gminny Osrodek Kultury.

Budynek istniejgcy wykonany w technologii tradycyjnej z kamienia i cegty.
Dwukondygnacyjny, cze$ciowo podpiwniczony. W cze$ci mtyna frzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Nakryty sfromym dachem dwuspadowym krytym dachdéwkg w czesci
korpusu gtébwnego idachami ptaskimi krytymi papg w czesciach dobudowanych
i rozbudowanych. Projekt zaktada rozbudowe obiektu o prostg w bryle sale widowiskowq
krytg dachem ptaskim, rozbidrke dobuddwek. Nad dobudowang czescig budynku
zaprojektowano taras tfechniczny, na ktérym zostanie zamontowana instalacja
fotowoltaiczna. Budynek w formie urozmaiconej bryty, kryty dachami dwuspadowymi,
ptaskimi, na planie wieloboczny.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe — wg opisu branzy konstrukcyjnej.

3. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Budynek istniejgcy.

=§=) Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 8
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Opinia geotechniczna sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Warunki
budowlane w podtozu projektowanej przebudowy budynku mtyna sg mato korzystne.
Podtoze jest uwarstwione, zbudowane z utwordw gliniastych i piaszczystych zalegajgcych
pod warstwg nasypowq, osiggajgca migzszos¢ nawet do 2,3m. Nasypy jako grunty
niebudowlane nie powinny stanowic¢ bezposredniego podtoza obiektow.

W podtozu na gtebokosci 2,0-2,4 mppt stwierdzono wystepowanie wody podziemne;j
w postaci zwierciadta swobodnego. Nalezy wykona¢ poziomg i pionowq izolacje
przeciwwilgociowq podziemnych czesci budynku.

Nie projektuje sie zabezpieczen przed wptywami eksploataciji goérniczej. Dziatka nr 301/9
potozona w obrebie geodezyjnym Gaworzyce potozona jest poza zatwierdzonymi
granicami terenéw gorniczych i nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania eksploatacii
gorniczej.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegréd budowlanych

Istniejgca konstrukcja pozostaje bez zmian.

Elementy budynku:

e Fundamenty - na podstawie wizji lokalnej pomieszczeh piwnicznych zaktada sie
wykonanie fundamentéw obiektu w technologii tradycyjnej, 1j. murowanych taw
fundamentowych z wirgceniami z kamienia polnego iwiekszych gtazow. Istniejgce
sciany fundamentowe gr. 50-90cm, murowane z cegty petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej, z wirgceniami z kamienia polnego i wiekszych gtazdw.
Posadowienie czesci projektowanej na tawach fundamentowych, zgodnie z rysunkiem
K.T.

e Sciany - istniejgce sciany noéne podpiwniczenia budynku oraz kondygnacii
nadziemnych wykonane w technologii tfradycyjnej - murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej, z wyjgtkiem Scian czesci potudniowej budynku na I
pietrze — Sciany w technologii szachulcowej. Grubosci scian nosnych zréznicowane na
poszczegolnych kondygnacjach od 27cm (Sciany na llp.) = 83cm (Sciany na parterze).
Projektowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych Mé murowanych na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany zewnetrzne projektowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych Silka grubosci 24cm, ocieplone 20cm warstwg styropianu.
Sciany dziatowe kondygnacji nadziemnych z cegty petnej oraz gipsowo-kartonowe.

e Stropy - stropy kondygnaciji podpiwniczenia w formie ceglanych sklepien kolebkowych
gr. 35-40cm oraz - w pomieszczeniu zlokalizowanym w narozniku potudniowo-
wschodnim — w technologii stropu odcinkowego na ksztattownikach IPN180. W czesci
potudniowej budynku nad stropem podpiwniczenia zabudowana drewniana
podkonstrukcja posadzki o tgcznej gr. ~1,20m. Projektowane stropy nad parterem
monolityczne zelbetowe, nad | pietrem strop ceglany, zelbetowy i drewniany — zgodnie
Z rysunkami konstrukcyjnymi.

e Dach - korpus gtéwny budynku z dachem dwuspadowym o konstrukcji ptatwiowo-
jetkowej, z pokryciem z dachoéwki ceramicznej w uktadzie podwodjnym w koronke.
Zadaszenie czesci potudniowe] budynku dwuspadowe o konstrukcji krokwiowej,
z pokryciem z blachy tytanowo-cynkowej, na zaktadke. Drewno konstrukcyjne klasy

=§=) Budownictwo i Konserwacja Zabytkdw 2
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C24. W czesci rozbudowywanej projektuje sie stropodach konstrukciji stalowej. Pokrycie
dachu z ptyt warstwowych.

o Tynki — tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Sciany malowane farbami akrylowymi
lub emulsyjnymi.

e Posadzki — podtogi z materiatdw nienasigkliwych, tatwo zmywalnych i frwatych.
W pomieszczeniach projektowana posadzka z ptytek ceramicznych, wyktadziny
sportowej, tarketu (pracownia), desek oraz z betonu.

¢ Schody - schody wewnetrzne zelbetowe.

e Balustrady - barierka z profili stalowych.

e Stolarka okienna i drzwiowa - stolarka okienna drewniana. Drzwi zewnetrzne stalowe
oraz deskowe iptycinowe. Stolarka drzwiowa wewnetrzna petna, drewniana
o typowych wymiarach. Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazone w dolnej
czesci w otwory nawiewne.

e Rynny irury spustowe -z blachy tytanowo - cynkowe.

e Elewacje — wykonczenie elewaciji tynkiem cienkowarstwowym z wyprawqg malarskg.

¢ Kominy - z cegty petnej licowane;.

e |zolacje - hydroizolacja $cian fundamentowych oraz scian podpiwniczenia obiektu.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci urzqgdzen
i wyposazenia

Budynek wyposazony w urzgdzenia wentylacji mechanicznej. Opis technologii wentylacji —
w czesci branzy projektu instalacii sanitarnej.

6. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne
Nie dotyczy. Przedmiotowy budynek nie jest obiektem liniowym.
7. Rozwigzania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego:

a. grzewczych, chtodniczych, klimatyzaciji, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, wodociggowych i kanalizacyjnych — podano w branzy
sanitarnej,

b. elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, ochrony  przeciwpozarowej -
szczegotowe dane w branzy elekirycznej,

c. gazowych, piorunochronnych — nie projektuje sie.

8. Sposdéb powiqgzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewnetrznymi

Szczegobtowe rozwigzania instalacji, sposéb powigzania z sieciami zewnetrznymi, zatozenia
przyjete do obliczen oraz podstawowe ich wyniki, z uzasadnieniem ich doboru, rodzaju
i wielkosci tych urzgdzen — zgodnie z opisami zatgczonymi do projektéw branzowych.

9. Rozwigzania i sposdéb funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw

Nie dotyczy.
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10.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekt istniejgcy. Budynek o powierzchni zabudowy 625,49m2 i wysokosci do kalenicy
~13,50m. Odlegtos¢ projektowanego obiektu od granicy sgsiadujgcych dziatek jest
zgodna z obowigzujgcymi przepisami i ustaleniami.

Projektowany obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej. Budynek objety
opracowaniem znajduje sie w dwodch strefach pozarowych. Zakwalifikowano do kategorii
ZL B (strefa 1)iZL1,B" (strefa 2).

Nie projektuje sie pomieszczeh zagrozonych wybuchem. Poszczegdlne elementy
projektowanego budynku sq zgodne z zapisami § 216 RMI, oraz okreslonymi klasami
odpornosci ogniowej: gtdbwna konstrukcja nosna R 120, konstrukcja dachu R 30, strop R E |
60, sciana zewnetrzna E | 60 (o-i), Sciana wewnetrzna E | 30, przekrycie dachu R E 30.
Przekrycie dachu co najmniej RE30.

W budynku objetym opracowaniem w $cianach zewnetrznych znajdujg sie pasy miedzy
kondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m zgodnie z § 223 RMI.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w  sposdb
uniemozliwigjgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej zgodnie z § 225 RMI.
Strefy sq od siebie oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego zgodnie
Z § 226 RMI.

Budynek objety opracowaniem zgodnie z § 227 RMI. Strefa 1 obejmuje powierzchnie
779,62 m2, strefa 2 o powierzchni 182,78 m2 i obejmuje sale widowiskowq. Do strefy
1 prowadszi 5 wejs¢ stanowigcych wyjscia ewakuacyjne. Do strefy 2 prowadzg 2 wyijscia
ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewngtrz budynku.

Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowano
z materiatéw niepalnych, a rewizje i drzwi prowadzgce do innej strefy zaprojektowano
jako przeciwpozarowe — zgodnie z § 232 ustep 1 i 2 RMI. Sciana oddzielenia pozarowego
pomiedzy strefg 1 a 2 zaprojektowano jako REI 120, drzwi E | 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E ) wymagang dla tych elementéw — zgodnie z § 235 RMI.
Zaprojektowano klapy dymowe na klatkach schodowych w stropodachu i dachu.
Zaprojektowane drogi ewakuacyjne sg zgodne z § 236 RMI. Z pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi sg zapewnione mozliwosci ewakuacji w bezpieczne
miejsce na zewnaqtrz budynku, bezposrednio na zewnatrz budynku i drogami komunikaciji
ogdlnej — drogami ewakuacyjnymi.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne sq zamykane drzwiami. Drzwi stanowigce
wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierqgjqg sie na zewnatrz.

PrzejScia ewakuacyjne zgodnie z § 237 RMI. W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng
lub na zewngtrz budynku sg zapewnione przejscia ewakuacyjne o dtugosciach
nieprzekraczajgcych 40 m.

Przejscia ewakuacyjne nie prowadzqg przez wiecej niz trzy pomieszczenia zgodne z § 237
RMI, ustep 8. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt zgodne z § 237 RMI, ustep 10. Sala widowiskowa wyposazona w dwa wyjscia
ewakuacyjne w odlegtosci powyzej 5 m od siebie — zgodnie z § 238 RMI. Szeroko$c¢
schodow wynosi 120 cm, szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych w Swietle zgodnie z RMI.
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Parametry w tym szerokosci drzwi w $Swietle stanowigcych wyjscia ewakuacyjne zgodnie
z§ 239, 240 RMI. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase
odpornosci ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, nie mniejszqg jednak nizE | 15.
Szerokosci i wysokosci drog ewakuacyjnych zgodnie z § 242 RMI.

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pozarowej ZL Il w budynku
Sredniowysokim (SW), obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone
W urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocq systemu wykrywania dymu — zgodnie z § 245 RMI.

drzwi z pomieszczen, z wyjgtkiem higienicznosanitarnych, prowadzgce na drogi
komunikacji ogdlnej, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej E | 30 -
zgodnie z § 246 ust. 6 RMI.

Klasa odpornosci ogniowej schoddéw i pochylni zgodnie z § 249 RMI.

Zgodnie z §258 nie stosuje sie niektérych materiatéw. Wymogi przeciwpozarowe
dotyczgce podtdég zgodnie z § 259 RMI. W sali widowiskowe] nie stosuje sie
tatwozapalnych przegréd, statych elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione - zgodnie z § 260 RMI.

Wymogi dotyczgce przewoddw spalinowych i dymowych, wymogi dotyczgce
przewoddw wentylacyjnych, wymogi dotyczgce instalacji wentylacyjnych, wymogi
dotyczqgce instalacji wentylacji oddymiajgcej zgodnie z § 266, 267, 268, 270.

Obiekt znajduje sie w zasiegu 2 hydrantéw podziemnych oddalonych do 75 m, oraz
jednego oddalonego do 100 m.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze:

Zerwanie nawierzchni z kamienia polnego

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego

Wyréwnanie terenu z grubsza, ze Scieciem wypuktosci do 30 cm w gruncie

Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi

Scinanie drzew lisciastych

Reczne karczowanie pni drzew

Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.

Rozebranie rampy ceglanej i przybuddwki magazynowe.

8. Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

9. Rozebranie belek stropowych

10. Montaz rusztowania ramowego elewacyjnego

11. Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.

12. Przybudowa narozna od strony wschodniej

13. Rozebranie stropdw ptaskich Kleina

14. Rozebranie elementdw stropdw drewnianych slepe putapy, dach przybuddwki

15. Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Rampa od strony potudniowej

16. Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych. Zsyp od strony
potnocnej

Noor~wdb =
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Rozebranie konstrukciji elementow stalowych zadaszenia w poziomie | kondygnacii
Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukciji
Wykonanie wykopow jamistych

Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi
Wyréwnanie terenu z grubsza, ze Scieciem wypuktosci do 30 cm

Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cieciem wypuktosci do 10 cm w gruncie

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne fundamentéow
Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu

Optata za sktadowanie gruzu

Rozbudowa:

1.

o

© N o o

10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.

22.
23.

24.

25.

26.

Wykonanie taw fundamentowych.

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalne.
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane.
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji asfaltowe;.

Sciany betonowe proste grubosci.

Zasypanie wykopow piaskiem oraz z przerzutem ziemi.

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wysokosci powyze;.

Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej

Wykonanie otwordéw na okna, drzwi i wrota w $cianach murowanych.

Utozenie nadprozy prefabrykowanych L19

. Belki i podciqgi o stosunku deskowanego

Wykonanie stupow zelbetowych i wiehcow zelbetowych scian

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane
Rusztowania ramowe elewacyjne.

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych.

Wykucie gniazd o gtebokosci 2 cegiet dla belek stalowych w §cianach

Wykopy o Scianach pionowych.

Podmurowanie $cian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie. Istniejgca
sciana potudniowa po wykonaniu odkrywek po rozbiérkach ramp i przybuddwki

. Wykonanie dwuwarstwowych izolacji pionowych murdw emulsig bitumiczng

z wyprawq z zaprawy cementowej z dodatkiem srodka wodoszczelnego

Zasypanie wykopdw ziemiqg z ukopdw, ubicie warstw co 15 cm.

Wykucie gniazd 60/60 cm o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach
Z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

Uzupetnienie niezbrojonych scian.

Wykonanie wiezby dachowej z wigzarami ptaskimi oraz lekkiej obudowy dachdow
ptaskich wraz z orynnowaniem i obrébkami.

Docieplenie Scian petnych iz otworami z przyklejeniem styropianu gr.20 cm i 1 warstwy
siatki - powierzchnia z fakturqg "baranek”.

Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa
warstwa siatki (parter).

Malowanie tynkow elewacii farbami mineralnymi krzemianowymi — aplikacja reczna.
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27. Montaz rur spustowych okrggtych - montaz z gotowych elementéw z blachy cynkowo-

tytanowej

28. Wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowe.
29. Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej przy

zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym. Beto C10/15.

30. Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu

31.

- z zastosowaniem pompy do betonu.
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowane.

32. Wykonanie przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, cieplnych i przeciwdzwiekowych.
33. Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej

z tfransportem i uktadaniem recznym na stropie.

34. Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw. Tynk cementowo-wapienny

35.

36.

elewacii istniejgce;.

Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty,
oczyszczenie powierzchni muru.

Impregnacja biobdjcza natryskowa i przeciwsolna natryskowa

37. Gruntowanie natryskowe
38. Tynki renowacyjne na Scianach naktadane recznie - obrzutka podtkryjgca oraz tynki

39.

renowacyjne na Scianach naktadane natryskowo - system tynkow dla Sredniego
stopnia zasolenia.

Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - szpachla wygtadzajgca, ujednolicenie
podtoza.

40. Wyprawy  tynkarskie  wykonywane na $cianach  sposobem  maszynowym,

41.

dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte.
Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji grubosci 2 mm wykonywane
sposobem recznym bez siatki zbrojeniowej

42. Malowanie tynkdw renowacyjnych dwukrotnie farbami mineralnymi krzemianowymi -

aplikacja reczna.

43. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne,.
44. Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej.

45.
46.

Wykonanie posadzek oraz oktadzin schodow.
Montaz rusztowan stojakowych sufitowych.

47. Montaz sufitow podwieszanych o konstrukcji metalowej z wypetnieniem aluminiowym

rastfrowym 65x65 mm w kolorze grafitowym.

48. Montaz balustrad i pochwytow.

49.

Montaz windy dla niepetnosprawnych o drzwiach przelotowych.

Roboty dachowe na czesci istniejgce;j:

1.

oM

Montaz systemowych rusztowan elewacyjnych ramowych wraz z zabezpieczeniem
z siatki ochronnej.

Montaz daszkdw ochronnych.

Rozbidrka pokrycia z dachoéwki karpidwki podwodjnie

Montaz zsypu budowlanego do gruzu

Podstemplowanie zagrozonych stropdw z deskowaniem.

Rozebranie elementéw wiezb dachowych.
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12.
13.
14.
15.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych, deskowania, elementéw
wiezby.

Rozebranie podtdg drewnianych biatych.

Rozebranie scian i kominow.

. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu i drewna z rozbieranych

konstrukcji ceglanych

. Naprawienie uszkodzonych w murze oraz uzupetnienie S$cian lub zamurowanie

otworéw

Odtworzenie istniejgcej wiezby.

Montaz drewnianych belek stropowych poddasza zwigzanych z wiezbg dachowq,.
Przesklepienie otworéw — osadzenie belek.

Pokrycie dachéow nieodeskowanych dachéwkg ceramiczng z  otworami
Z przykreceniem wkretami impregnacja, przyciecie i przybicie kontrtat i tat. Montaz
gasiorow.

. Pokrycie dachéw blachg z tytan - cynku grubosci 0.60-0,70 mm:; rozstaw rgbka

prostopadtego do okapu 57 cm.

Wykonanie obrobek.

Wykonanie i montaz pasdw nadrynnowych.

Wykonanie i montaz gzymsoéw i pasow elewacyjnych.

Kotnierze komindw z blachy tytan- cynkowej przy kryciu dachéow dachowka.

Montaz rynien dachowych pdtokrggtych oraz sztucerow zbiorniczkdw przy rynnach
z blachy z tytan- cynku, rur spustowych wraz z rewizjami z sitem — montaz z gotowych
elementow.

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $scianach na zaprawie cementowo-
wapiennej cegtami.

Wykonanie ptyty stropowej. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukciji
monolitycznych budowli.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho.

Pokrycie dachdéw papg termozgrzewalng wraz z obrébkami.

Kominy ceglane istniejgce zewnetrzne:

U

Montaz rusztowan ramowych elewacyjnych wraz z zabezpieczeniami ochronnymi.
Mycie powierzchni porowatej zmywarkg cisnieniowg wodg zimng.

Oczyszczenie Scierne murdow gtadkich z cegty.

Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegty ceramiczne;.
Spoinowanie murow z cegty zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym.
Zaprawa murarska z frasem.

Impregnacja $cian ceglanych metodqg opryskiwania ciggtego, dwukrotne

Roboty rozbiorkowe wewnetrzne:

1.

Rozebranie Scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej oraz
schoddw do piwnicy.

Usuniecie z piwnic pozostatosci maszyn technologicznych

Reczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych. Fundamenty
technologiczne
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Usuniecie z budynku pozostatosci wyposazenia technologicznego, zbednych rzeczy
i Smieci

Rozebranie schodow (biegdw) o konstrukcji drewniane;j

Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - belki stropowe o przekroju ponad
Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;.
Zerwanie posadzki cementowe.

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek.

0. Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkdw wewnetrznych.
1

. Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty,
oczyszczenie powierzchni muru.

12. Usuniecie z piwnic i parteru budynku gruzu i ziemi
13. Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcii.

Elementy zelbetowe wewnetrzne:

1.

Wykonanie belek i podciggow.

2. Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli — prety
zebrowane.

3. Wykucie bruzd poziomych - oparcie pyt stropowych.

4. lelbetowe ptyty stropowe.

5. Schody zelbetowe proste — stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym
podtozu - reczne uktadanie betonu C20/25

6. Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowane.

Sciany:

1. Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;.

2. Uzupetnienie i naprawa scian z cegty budowlanej. Korekta otwordw okiennych
i drzwiowych, przejs¢, wnek, uzupetnienia ubytkow itp.

3. Wykonanie izolacji poziomej.

4. Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg.

5. Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych.

6. Scianki aluminiowe.

7. Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe.

Posadzki:

1. Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych.

2. lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej — poziome
podposadzkowe.

3. Podktady betonowe w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

4. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko zbrojone siatkg stalowaq.

5. Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte.

6. Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie
klejowej elastycznej uktadane metodq regularng — do ustalenia z Inwestorem.

7. Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowe.

8. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwq izolacyjng rulonowe
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9. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych
Z wywinieciem na Sciany.
10. Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm.

Stolarka:
1. Montaz okien zespolonych drewnianych uzytecznosci publicznej fabrycznie
wykonczonych.

2. Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe z naswietlem, odwzorowane od
istniejgcych, wykohczone warsztatowo.

Rekonstrukcja istniejgcych drzwi zewnetrznych D3

Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne dwuskrzydtowe wykohczone warsztatowo.

Drzwi zewnetrzne metalowe petne dwuskrzydtowe.

Drzwi zewnetrzne metalowe petne dwuskrzydtowe.

Drzwi zewnetrzne metalowe petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone.

Skrzydta drzwiowe ptycinowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe malowane
fabrycznie.

© N AW

Tynki wewnetrzne i malowanie:

1. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych.

2. Impregnacja biobodjcza reczna i przeciwsolna natryskowa.

3. Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie.

4. Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich,
belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegty,
pustakdédw ceramicznych.

5. Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach i sklepieniach - gruntowanie podtoza,
szpachla wygtadzajgca.

6. Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym

podwieszonym z ksztattownikow.

Licowanie $cian ptytkami na klej — ptytki do uzgodnienia z Inwestorem.

Malowanie tynkow farbami mineralnymi dwukrotnie - aplikacja reczna.

Schodotaz na | pietro, winda z sali widowiskowej na hall.

0. Renowacja, restauracja i ekspozycja pozostawionych niektérych elementow urzgdzen

wyposazenia mtynarskiego

S 0 ® N

Elewacja:

1. Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkow.

2. Mycie powierzchni porowatej zmywarkg cisnieniowg wodqg zimng.

3. Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach z cegty,
oczyszczenie powierzchni muru, wyrbwnanie podtoza zaprawd.

Impregnacja biobdjcza natryskowa i przeciwsolna natryskowa.

Gruntowanie natryskowe.

Zabezpieczenie okien folig.

Docieplenie scian petnych iz otworami z przyklejeniem styropianu i siatki.

Tynki renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka podtkryjgca.

Tynki renowacyjne na scianach naktadane natryskowo - system tynkéw dla sredniego
stopnia zasolenia.

0N~
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Przebudowaq, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

10.

1.

12.
13.

14.

15.

Systemowe tynki wykanczajgce na Scianach - gruntowanie podtoza, szpachla
wygtadzajgca.

Malowanie tynkéw renowacyjnych farbami mineralnymi krzemianowymi dwukrotnie -
aplikacja reczna.

Wykonanie zespotdw wejsciowych od strony pétnocne;.

Balustrady tarasowe z pochwytem ze stali nierdzewne] z wypetnieniem szktem
bezpiecznym.

Balustrady schodowe wypetnione elementami ptytowymi przymocowane do belek
policzkowych Srubami lub spawane ze stali nierdzewne;.

Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach.

Zagospodarowanie terenu:

1.
2.

10.

11

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow.

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach.

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna i gérna o grubosci po
zageszczeniu.

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce piaskowe;.
Oczyszczenie terenu 1z resztek budowlanych, gruzu i Smieci, wywiezienie
zanieczyszczen.

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie.

Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowe;.

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie.

. Reczna pielegnacja frawnikdw dywanowych.
12.
13.
14.
15.

Obsadzenie kwietnikdw roslinami kwietnikowymi.

Sadzenie krzewdw lisciastych - réze okrywowe.

Pielegnacja kwietnikow.

Ogrodzenie systemowe wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych, lamelowe w kolorze
grafitowym.

. Montaz stupkéw drogowych zeliwnych ozdobnych zabezpieczajgcych wjazd od strony

ulicy o ér. 100 mm.

. Wykonanie migjsca postojowego dla niepetnosprawnych wraz z oznakowaniem

poziomym i pionowym.

Odwodnienie muréw, izolacje:

1.
2.

e

Zerwanie nawierzchni z kamienia polnego.

Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentow.

Oczyszczenie murow gtadkich z cegty z pozostatosci zapraw, izolacji, ziemi itp.
Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru po przeschnieciu.
Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w murach
mieszanych, reprofilacja spoin w murach mieszanych, wyrbwnanie podtoza zaprawg
szlamowq typu "dichtungschlame" do izolacji pionowych murdw.
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Przebudowaq, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

6. lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe dyspersyjne pionowe - wykonywane na zimno
z emulsji wodnej typu dysperbit.
Izolacje. Zabezpieczenie izolaciji z folii kubetkowej na sucho pionowe.
Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi.
Zasypanie wykopdw piaskiem oraz z przerzutem ziemi.

. Odtworzenie i uzupetnienie nawierzchni.

. Wypompowanie wody i wykonanie rzgpi w pomieszczeniu piwnicznym obecnie
zalanym wodq. Montaz pompy z zanurzeniowej wtgczanej automatycznie przy
naptywie wody. Pompa zatapialna do wody brudnej

-5 0N
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Folia Folia Weina mineraina gr.15em taty drewniane
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NN
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Schemat [l o [ B b
skala 1:50 i i i
. : . ) i g
i i i
Wymiary w éwiefle | Sw 140 (90+50} 100 120 170(240) 100 160 (100+60)
wegarka [cm] Huw 205 220 (285) 20 220 220 220
llos¢ sztuk ogdtem 2P 1P P 1L 1P 1L
Drzwi stalowe. Skizycito min. gr. 60 mm (przylgowe), | Drzwi stalowe. Skizydto min. gr. 60 mm (przylgowe),

wypetnienie - wetna mineralna, minimum 3 zawiasy | wypefnienie - wetna mineraina, minimum 3 zawiasy
zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias zawiasy trzyczesciowe w tym jeden zawias

sprezynowy, bolce antywywazeniowe, klomka sprezynowy, bolce antywywazeniowe, omka

czama antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem czama antyzaczepowa z tworzywa z rdzeniem

Na podstawie drzwiistiejocych wykonaé nowe.

NG podstawie drzwi istnigjocych wykonad
nowe.

stalowym, 2 zamki patentowe, grubocece blachy
min. 0,7 mm, malowane proszkowo, kolor antracyt

stalowym, 2 zamki patentowe, grubosé blachy min.
0,7 mm, malowane proszkowo, kolor antracyt RAL

RAL 7016, wytrzymato$¢ mechaniczna min. Klasa 3. |7016, wytrzymato$é mechaniczna min. kiasa 3, Drzwi
Drzwi muszq spetnia warunki drzwi ewakuacyinych.|  muszq spetnia¢ warunki drzwi ewakuacyjnych.

Oscieznica: katowa uniwersalna 4- stronna, Ofcieznica: kqtowa uniwersalna 4- stronna,
uszezelka obwiedniowa, grubo$¢ blachy oscieznicy | uszczelka obwiedniowa, grubos¢ blachy oscieznicy
1,5 mm, prég w oscieinicy wzmochiony. 1.5mm, prég w oécieinicy wzmocniony.

UWAGI . . -
Drawi crewnicne sfyizowane. Drzwi drewniane stylizowane.
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g PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
J WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: .. . . . . Skala:
M [ 10082022r. Lestawienie sfolarki drzwiowej zewnetrznej 1:50
Projektant: Spec. konstr.-bud.| Projektant: Spec. arch.
mgr inz. arch. M. Sieledczyk-Katulska

mgr inz. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

As. projektanta:
mgr inz. M. Pezda

Uprawnienia: 31/DSOKK/2015
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Symbol 02 03 04 05 04 07 08 09
LP. 2 3 4 5 6 7 8 9
P ——
Schemat \§\§\
skala 1:50 NN %
% /%
L el | | A | [
Wymiaryw cewietle | Sw 95 95 86 120 120 115 100 130
wégarka [cm] Hw 170 195 158 195 195 170 325 105
llocece sziuk ogdem 32 3 2 3 3 2 5 1
Piwnica - - - - - - -
Parter 10 3 - 3 - 2 5 1
| Piétro 19 - - - 3 - -
Poddesze 3 2 -
Symbol 010 o1l 012
LP. 10 11 12
Schemat
skala 1:50
e BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
Wymiary w iwietle Su 402 270 106 0. ul. Mtyhska 12, 67-200 Gtogodw
wegarka [cm] He 237 70 4 ~N b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com & 505 189 484
— - 7a: . . [N K
lokc satuk agotem 1 1 2 pranza: Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia rrysene
Piwnica - - 2 <™ || Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okrgina 77b, 021602 2.0002.301/9 P ,I 2
IP;rf;ro - - - Achekoricna Ihwestor: Gmina Gaworzyce . .
ie 1 - - 7 ra
Poddasze - 1 - = PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
WRAZ ZE IMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: .. s . . Skala:
M [ 10082022r. Iestawienie sfolarki okiennej zewngtiznej 1:50
Projektant: Spec. konstr.-bud. | Projektant: Spec. arch.

—

mgr inz. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

mgr inz. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

As. projektanta:
mgr inz. M. Pezda
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Symbol D1 D2 D3 D4 D5 Dé D7 D8 D9 D10
LP. 1 2 3 4 § 6 7 8 9 10
e | [ Y———
__ 1l | [l eIl
Schemat
skala 1:50
: : i ! : ! - i ! i ! i I HE I f :
= ——=F
Wymicry w cewietle 230 170 (100+70) 142 100 90 %0 %0 90 80 %0
wégarka [cm)] 205 20 205 205 205 205 205 220 205 205
llocece sztuk ogbem 1 | 1 iL/2p 3L/ 1P 6L/ 5P 5L/ 5P 1P 3L/ 5 1L
Drzwi zewnélrzne istnigj'ce, nalegy Drzwi z podcigciem wentylacyinym Drzwi z podcigciem wentylacyjnym Drzvl auirlowe. Prestieria
UWAGI Drzwi rozsuwne, stylizowane na drzwi loftowe/przemystowe ' godtic N_MN.C.BB.Q.E&_« odnie L0200, mﬂ_q‘ bezpieczne. Rozpalrywad fqcanie 26

poddace renowacj / rekonstrukcii

$ciankq przeszkong

. [%m]

ul. Mtynska 12, 67-200 Gtogow

@@ BUDOWNICTWO | KONSERWAC JA ZABYTKOW

b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com @& 505 189 484

Branza: . . | Nrrysunku
Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia
Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okreina 77b, 021602_2.0002.301/9
Achiekioricna Inwestor: Gmina Gaworzyce 1 . ._ w .
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: . . . . . Skala:
10.08.2022r. Lestawienie stolarki drzwiowe] wewnetrznej 1:50
Projektant: Spec. konstr.-bud. | Projektant: Spec. arch.

mgr inz. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

mgr inz. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

As. projektanta:
mgr inz. M. Pezda
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T Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM Ceata Kinkierowa 13 Stolarka okienna w kolorze ORZECH wg wzomika = BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
<<EXCLUSIV>> g REMMERS 0. ul. Mtynska 12, 67-200 Gtogow
hrs] b4 ryszard sieledczyk@gmail.com @& 505 189 484
. . . . - j — - N c
5 ) Zr;l;(?tr&ilr\c/)g? kolor 9550 wg wzornika KEIM Esecrcv%vr:k%%e;c:?vtc?]o karpiowka w kolorze 14 il/okcofrsrzztog)ﬂ\;voowycr:nkowo, na zaktadke, Branza: Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia T rysunku
Y Y 9 M [ 3,50wiana 59-180 Gaworzyce, ul. Okrgina 77, 021602 2.0002.301/9 P14
© C ’
. . Achiekonicna Inwestor. Gmina Gaworzyce . .
13 Tynk mineralny, kolor 554 wg wzornika KEIM ¢ Tarcza zegara 15 Stopnie granitowe groszkowane _ _
c
<<EXCLUSIV>> g PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
o . . WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
T4 Tynk mineralny, kolor 9567 wg wzornika KEIM 10 Elementy stalowe w kolorze czarnym 14 Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym J Data: Temat: L, Skala:
) <<EXCLUSIV>> M [ 10082022r. Elewacja péthocna 1:100
o 15 Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM 1 Drzwi techniczne w kolorze grafitowym '[g Tynk zatarty na gtadko Projektant: Spec. konstr.-bud.[Projektant: Spec. arch.
— <<EXCLUSIV>> g mgr inz. R. Sieledczyk mgr inz. arch. M. Sieledczyk-Katulska
T Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM 12 Drzwi drewniane w kolorze ORZECH wg wzornika iff;;?;::&i?owéﬂa Arewe Uprawnienic: 31/DSOKK/2015
<<EXCLUSIV>> REMMERS mgr inz. M. Pezda 40
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Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM

Stolarka okienna w kolorze ORZECH wg wzornika

Cegta klinki

T <<EXCLUSIV>> egiaKinkierowa 13 REMMERS

) Tynk mineralny, kolor 9550 wg wzornika KEIM Dachéwka ceramiczna karpidwka w kolorze 14 Blacha tytanowo - cynkowa, na zaktadke,
<<EXCLUSIV>> czerwonym matowym w kolorze grafitowym

T3 zg(?liﬁil@?! kolor 9554 wg wzornika KEIM 9 Tarcza zegara 15 Stopnie granitowe groszkowane

T4 Tynk minerainy, kolor 9567 wg wzornika KEIM 10 Elementy stalowe w kolorze czarnym 14 Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym
<<EXCLUSIV>>
Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM . . .

15 <<EXCLUSIV>> 1 Drzwi techniczne w kolorze grafitowym Tg Tynk zatarty na gtadko

T Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM 12 Drzwi drewniane w kolorze ORZECH wg wzornika

<<EXCLUSIV>>

REMMERS

L (o)

—

==

ul. Mtynska 12, 67-200 Gtogow

BUDOWNICTWO | KONSERWAC JA ZABYTKOW

b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com & 505 189 484

Branza: . . |Nrrysunku
Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia
Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okreina 77b, 021602_2.0002.301/9
Adhiedonicna Inwestor. Gmina Gaworzyce P . 1 5 .
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: . . Skala:
100820221, Elewacja zachodnia 1:100
Projektant: Spec. konstr.-bud.| Projektant: Spec. arch.
mgr inz. R. Sieledczyk mgr inz. arch. M. Sieledczyk-Katulska

Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Uprawnienia: 31/DSOKK/2015
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T Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM Ceata Kinkierowa 13 Stolarka okienna w kolorze ORZECH wg wzomika = BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
<<EXCLUSIV>> 9 REMMERS o0, ul. Mtynska 12, 67-200 Gtogow
hrs] b4 ryszard sieledczyk@gmail.com @& 505 189 484
5 ) Tynk mineralny, kolor 9550 wg wzornika KEIM Dachoéwka cerc:miczno karpidwka w kolorze 14 Blokcflw fyfon?};vo - cynkowa, na zaktadke, Branza: Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia Nr rysunku
<<EXCLUSIV>> czerwonym matowym W kolorze gratifowym M| Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okrgina 77b, 021602_2.0002.301/9 P.16
ko] ] . v Inwestor; Gmina Gaworzyce . .
Tynk mineralny, kolor 9554 wg wzormika KEIM T . . Actiisdoniczna
< 1 <<EXCLUSIV>> ? arezd zegard 13 stopnie granifowe groszkowane g PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
o Tvnk mi Inv. kolor 9567 ika KEIM WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
T4 ynkminerainy, kolor wg wzormika 10 Elementy stalowe w kolorze czarnym 14 Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym Data: Temat: , . Skala:
o) <<EXCLUSIV>> 10082022 Elewacja potudniowa .
S 08.2022.r. 1:100
o Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM : : ; ; : Spec. konsir.-bud.| Proj : Spec. arch.
B T8 <<EXCLUSIV>> 11 Drzwi techniczne w kolorze grafitowym Tg Tynk zatarty na gtadko J :Ogjil?::jsz Sieledcark pec. konstr.-bu ;Zi‘?;imomh " Sie|edCZyk—K§:Lj|$|c:Z
T Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM 12 Drzwi drewniane w kolorze ORZECH wg wzornika ifr?;:;::;rzo,owéﬂo' Arenk Upravnienia: 31/DSOKK/2015
<<EXCLUSIV>> REMMERS mgr in%. M. Pezda 42
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Le genda

Tynk mineralny, kolor 9546 wg wzornika KEIM

Stolarka okienna w kolorze ORZECH wg wzornika

Cegta klinki

T <<EXCLUSIV>> egia Kinkierowa 13 REMMERS

) Tynk mineralny, kolor 9550 wg wzornika KEIM Dachéwka ceramiczna karpidwka w kolorze 14 Blacha tytanowo - cynkowa, na zaktadke,
<<EXCLUSIV>> czerwonym matowym w kolorze grafitowym

T3 zg(g]ir&?\c/]g? kolor 9554 wg wzornika KEIM 9 Tarcza zegara 15 Stopnie granitowe groszkowane

T4 Tynk minerainy, kolor 9567 wg wzornika KEIM 10 Elementy stalowe w kolorze czarnym 14 Rynny i rury spustowe w kolorze grafitowym
<<EXCLUSIV>>
Tynk mineralny, kolor 9572 wg wzornika KEIM . . .

15 <<EXCLUSIV>> 1 Drzwi techniczne w kolorze grafitowym Tg Tynk zatarty na gtadko

T Tynk mineralny, kolor 9574 wg wzornika KEIM 12 Drzwi drewniane w kolorze ORZECH wg wzornika

<<EXCLUSIV>>

REMMERS

L (o)

—

ul. Mtyhska 12, 67-200 Gtogdw
b4 ryszard.sieledczyk@gmail.com & 505 189 484

@% BUDOWNICTWO | KONSERWAC JA ZABYTKOW

mgr inz. R. Sieledczyk
Uprawnienia: 800/86/Lo, 4/98WKZ

Branza: . « | Nrrysunku
Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia
Budowlana 59-180 Gaworzyce, ul. Okreina 77b, 021602_2.0002.301/9
Achiekioricna Inwestor: Gmina Gaworzyce P . 1 7 .
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: . . Skala:
10082022, Elewacja wschodnia 1:100
Projektant: Spec. konstr.-bud.| Projektant: Spec. arch.

mgr inz. arch. M. Sieledczyk-Katulska
Uprawnienia: 31/DSOKK/2015

As. projektanta:
mgr inz. M. Pezda
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU
Uzytecznosci publicznej
ADRES BUDYNKU
59-180 Gaworzyce, dz. nr ewid. 301/9
NAZWA PROJEKTU
Budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m3] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA UStUG PUU [m?] 685,28
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 909,58
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHEODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 1 127,59
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 909,58
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) ' [m3] 3921,0
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m?] 3921,0
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Ecoz [t CO2/(m?rok)] 0,026
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 73,1
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA ATRERR B
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA SN [°C] -18,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA One [°C] 7,9
STACJA METEOROLOGICZNA Legnica
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPtA PRZEZ PRZENIKANIE o [w] 30812,6
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA ) Oy [W] 21 596,2
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPEA 0] [W] 59 388,1
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA Dry Wi 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU (o W] 59 388,1
WSKAZNIKI T WSPOECZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®y ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Dya [W/m?] 52,7
WSKAZNIK ®y. ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m3] 154
sesen Tecay PO ol | oS
OGRZEWCZY Energia elektryczna. 23,005 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Energia elektryczna. 6,149 | kWh
WODY UZYTKOWEJ
CHEODZENIA
g’é‘BUng_‘{Vgl“E INSTALACIL | Energia elektryczna. 21,750 | kWh

Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 7.0 Pro ’ strona 1z 14



| PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

LP. SYMBOL OPIS RODZAJ s /t’nzK] [M‘j’;‘;‘q STAN | wr 2021 Po“”'[sr';f]c”""‘
1 | DACH Dach Dach 0,230 I 212,60
2 | PGIPL Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,318 I 96,29
3 |PGIT Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,309 I 69,03
4 |PGN Podtoga na gruncie Podtoga na gruncie 0,148 0,300 P v 196,31
5 |PP-0.2 Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,416 I 31,05
6 |PP-0.3 Podtoga w piwnicy Podtoga w piwnicy 0,419 i 49,05
7 |PP-1.35 Podioga w piwnicy Podioga w piwnicy 0,473 I 76,40
8 |swe2 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,908 I 156,67
9 |Sw82 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 0,749 I 103,76
10 | SWC50 Sciana wewnetrzna Sciana wewnetrzna 1,057 1 170,49
11 | Sz40 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,456 I 24,63
12 |Sz45 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,163 0,200 P v 114,31
13 | Sz48 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,215 I 89,64
14 | SZ52 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,134 I 288,39
15 |5z62 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 1,028 I 44,92
16 |Sz70 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,929 I 167,36
17 | SZ82 Sciana zewnetrzna Sciana zewnetrzna 0,812 I 18,23

OKNA I DRZWI

LP. SYMBOL OPIS g [w/t’nzK] [vb;"n‘:;K] STAN | WT 2021 POWI'E":IE]CHNIA
1 (012 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 1,400 P v 0,98
2 |D10 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,750 P 14,88
3 | D100X205 Drzwi wewnetrzne 0,750 P 6,15
4 | D142X205 Drzwi wewnetrzne 0,750 P 2,91
5 | D170X220 Drzwi wewnetrzne 0,750 P 3,74
6 | D230X205 Drzwi wewnetrzne 0,750 P 4,72
7 | D90X205 Drzwi wewnetrzne 0,750 P 38,75
8 | D90X220 Drzwi wewnetrzne 0,750 P 3,96
9 |DZ1 Drzwi zewnetrzne 0,750 1,300 P v 5,74
10 | DZ2 Drzwi zewnetrzne 0,67 0,750 1,300 P v 2,20
11 |DZ3 Drzwi zewnetrzne 0,67 0,750 1,300 P v 2,64
12 | Dz4 Drzwi zewnetrzne 0,67 0,750 1,300 P Vv 6,72
13 | DZ5 Drzwi zewnetrzne 0,750 1,300 P v 2,20
14 | DZ6 Drzwi zewnetrzne 0,750 1,300 P v 3,52
15 |01 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 7,15
16 [ 010 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 1,400 P v 9,49
17 |0O11 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 1,400 P v 0,90
18 |02 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 45,21
19 (03 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 4,84
20 |04 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 1,400 P v 2,33
21 |05 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 6,12
22 |06 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 7,02
23 |07 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 3,91
24 | 08 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 0,900 P v 13,00
25 109 Okno zewnetrzne 0,64 0,630 1,400 P v 0,68
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| PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY P e oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSE
WYTWARZANIE CIEPEA POMPA CIEPLA - powietrze/woda - w istniejgcych budynkach 2,50
PRZESYt. CIEPEA OGRZEWANIE POWIETRZNE 0,95
AKUMULACIA CIEPEA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacja 0,88
GHERE centralng - i miejscowa (zakres P - 2 K)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKEADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU Qi s
WYTWARZANIE CIEPLA Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana 2,60
elektrycznie
PRZESYE CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - mate instalacie do 30 punktéw poboru
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,85
WENTYLACIA

Wentylacja mechaniczna. Nawiew i wywiew poprzez centrale wentylacyjng z
wymiennikiem ciepta i nagrzewnicg elektryczna, kanaty wywiewne B-I zakoriczone

anemostatami wywiewnymi z przepustnicami.

SYSTEM WBUDOWANEJ INSTALACII OSWIETLENIA

Moc jednostkowa opraw oswietleniowych Pn=15W/m2. Oswietlenie
energooszczedne, oprawy LED.

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

|PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKY B S BN ol 2 AR
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 28 092,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QH [kwWh/rok] 134414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomtu  [KWh/rok] 2302,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15 743,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 1381,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoH [kWh/rok] 1381,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 909,58

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA

Nosnikiem energii koficowej jest energia aerotermalna. Zrédtem ciepta pompa ciepta. Na dachu technicznym panele fotowoltaiczne.
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACII NATURALNE] - 1

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH.nd [kWh/rok] 28 092,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 134414
%;%TCR;E%V:NIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN Eapomei  [KWh/rok] 2302,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15743,5
g/c\)PMOC;I;:R;IECE;(\){\(I:V:NIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 0,0
?&%ﬁéﬁ?&?&&@éﬁo"mwm" ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok] 1381,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp 4 [kWh/rok] 1381,2
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 909,58
PARAMETRY PRACY [°C] 55/45

NOSNIK ENERGIT KONCOWEJ

LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII - Energia geotermalna

WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ NA ] 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGIL LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
POMPA CIEPtA - powietrze/woda - w istniejacych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 250
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g ’
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE POWIETRZNE
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE 0.95
BUDYNKU NHd :
RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg centralng - i miejscowg (zakres P - 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W 088
OBREBIE BUDYNKU NH.e v
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO MHis ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CAEKOWITA INSTALACI NH,tot,i 2,09
" URZADZENIA POMOCNICZE T e ST T P s T A ey T M e e e |
POMPY OBIEGOWE
POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qel [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok] 5188
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - woda/woda - w ukfadzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Qel [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA tel [h/rok] 1600
POMPY I REGULACIA INSTALACJI SOLARNEJ
POMPY I REGULACIA INSTANCII SOLARNE] w ukfadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACJI INSTALACII SOLARNE] 1 [W/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP I REGULACIT INSTALACII SOLARNEJ te [h/rok] 1530
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| WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 2510,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1201,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [kWh/rok] 8994,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 10 196,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 5397,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 5397,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 789,86
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 4901,1
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIL Nrecup 49,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newc 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII MNrec 0,00

TYP WENTYLACII

Wentylacja mechaniczna. Nawiew i wywiew poprzez centrale wentylacyjng z wymiennikiem ciepta i nagrzewnicg elektryczng, kanaty

wywiewne B-I zakoriczone anemostatami wywiewnymi z przepustnicami.
URZADZENIA POMOCNICZNE

WENTYLATORY

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 ht

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW

el

[(W/m?]

1,30

SREDNI CZAS DZIAYANIA WENTYLATOROW

te

[h/rok]

8760

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGFI'YCZN} - DLA DANEGO TYPl{ UZYTKOWANIA
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

Qw,nd

- 710 088,2

[kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5706,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 1227,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6933,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 736,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 736,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 909,58

OPIS SYSTEMU CIEPLE] WODY

~ Noénikiem energii koricowej jest energia aerotermalna. Zrédtem ciepta pompa ciepta. Wewnetrzna instalacja z rur

polipropylenowych zaizolowanych.
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SYSTEM INSTALACII CIEPLE] WODY - 1

SR A

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 10 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5706,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 1227,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 6 933,5
ﬁé&%ﬁﬁ%ﬁ‘éﬁ”m NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWhy/rok] 0,0
ﬁg;%%g%v:me NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWhyrok] 736,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kwh/rok] 736,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 909,58

NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII - Energia geotermalna

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNEJ NA ] 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIL DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 260
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWEJ BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA I RODZAJ INSTALACII
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - mate instancje do 30 punktéw
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 080
BUDYNKU Nw,d /
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII Nw,tot,i 1,77
" URZADZENIA POMOCNICZE T T
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 8 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH el [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP CYRKULACYINYCH to [h/rok] 5840
POMPA EADUJACA ZASOBNIK
POMPA £ADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Gel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP tADUJACYCH ZASOBNIK ter [h/rok] 580
NAPED POMOCNICZY POMP CIEPEA
NAPED POMOCNICZY pompy ciepfa - woda/woda - w uktadzie przygotowania cieptej wody
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA el [W/m?] 0,70
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA te [h/rok] 400
POMPY I REGULACJA INSTALACII SOLARNE]
POMPY I REGULACIA INSTANCII SOLARNE] w ukiadzie cieptej wody - w budynku o Ay ponad 500 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP I REGULACII INSTALACII SOLARNE] el [wW/m?] 0,30
SREDNI CZAS DZIAKANIA POMP I REGULACIT INSTALACII SOLARNE] ta [h/rok] 1530
UZYTKOWANIE INSTALACIT
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA ] B2 st
(RODZAJ: BUDYNKI HANDLOWE) Vwi [dm®/m*-dzien] 0,60
WSPOECZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU ks 0,78
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°c] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [°C] 10,0

| CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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| OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

QxL

[kWhjrok]

24 525,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 715,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Ar [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 909,58
OPIS SYSTEMU OSWIETLENIA
Moc jednostkowa opraw o$wietleniowych Pn=15W/m2. O$wietlenie energooszczedne, oprawy LED.
SYSTEM INSTALACII OSWIETLENIOWES - 1
PARAMETRY ENERGETYCZNE ; B : sl
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qi [kWh/rok] 24 525,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 715,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 1127,59
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 909,58
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 909,58
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA 5
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) Pu [W/m?] 15,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA o [h/rok] 1250,0
P BUDYNKU: INN
(Y E) ty [h/rok] 200,0
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY NIEOBECNOSC UZYTKOWNIKOW E 10
(TYP BUDYNKU: INNE) o '
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY WYKORZYSTANIE SWIATLA DZIENNEGO E 10
(TYP BUDYNKU: BIURA - REGULACJA RECZNA) D '
WSPOECZYNNIK UTRZYMANIA POZIOMU NATEZENIA OSWIETLENIA ME 100
(SPOSOB REGULACII: BRAK REGULACTI NATEZENIA OSWIETLENIA) /
WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY OBNIZENIE NATEZENIA OSWIETLENIA DO POZIOMU E 100
WYMAGANEGO & !

ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qc Q UDZIAL
[KWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 2302,0 1381,2 6,2
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 89949 5397,0 24,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 1227,5 736,5 3,3
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHELODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 24 525,0 14 715,0 66,2
SUMA 37 049,5 22 229,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI
Nosnikiem energii koncowej jest energia elektryczna. Zrddto stanowia panele fotowoltaiczne.
SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 1
Energia elektryczna
S EARNSETRERERGEIXCENE . Fa . v L
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] | 29 639,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 902,07
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 727,66
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 727,66
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA W 0.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU J '
Charakterystyka sporzadzona za pomocg programu Audytor OZC 7.0 Pro strona 7 z 14



SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - 2

Energia elektryczna
PARAMETRY ENERGETYCZNE

TKWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA 7 409,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 22 229,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Ar [m?] 225,52
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 181,92
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 181,92
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]

ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNE] NA W 3.00

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU i ’

| ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
LOKALNE ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII - Energia geotermalna

Q Q Q
OGRZEWANIE [kv\h/umk] [kwKrok] [kthrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 28 092,6 134414 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 28 092,6 134414 0,0
Q Q Q
WENTYLACIA MECHANICZNA [kvm;rok] [k\w"mk] [kWwh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 2510,6 1201,2 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2510,6 1201,2 0,0
; Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA kwh /“mk] [KWh rok] [kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 088,2 5706,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 088,2 5706,0 0,0
Q Q Q
CHEODZENIE LWy rok] (W rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [wh /”mk] [KWh /"rok] [kw"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 40 691,4 20 348,6 0,0
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

Q Qc Q
OGRZEWANIE W/ rok] [kWh/rok] [icWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1841,6 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1841,6 0,0
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kvm/”rok] [kith /Kmk] [KWh, /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 7 195,9 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 71959 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [ kw“mk] [k /"rok] [kWh/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 982,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 982,0 0,0
Q Q Q
CHEODZENIE [iwh/rold [icwh/rok] [t/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
' Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE Wty rok] [/ rok] [KWH/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19 620,0 0,0
RAZEM 0,0 29 639,6 0,0
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWAN:E [iewhyrok] (kW rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 460,4 1381,2
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 460,4 1381,2
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [k, /“mk] [kw"mk] [km"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 1799,0 5397,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 1799,0 5397,0
; Q Q Q
CIEPEA WODA UZYTKOWA [km/”mk] [Wh /"mk] [kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 245,5 736,5
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 245,5 736,5
Q Qe Q
CHEODZENIE kW rok] [kWh/rok] [/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Z Q Q« Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [k, /“mk] [k rok] [k\Mx/Prok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 4 905,0 14 715,0
RAZEM 0,0 7 409,9 22 229,7

| STATYSTYKA POMIESZCZEN

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | TLOSC EY P'[EDRC’;TURA POW“[E::]E?HNIA KU?;E]URA
1 |[Biuro 7 3 20,0 58,22 176,5
2 | Klatka schodowa v 3 8,0 41,99 155,0
3 |Klatka schodowa v 1 5,0 8,87 25,6
4 |tazienka bez okna v 1 20,0 24,57 71,7
5 | Piwnica v 3 5,0 120,83 358,3
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LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | ILOSC TEMPFGRC‘?TURA POMF:\E]CHNIA KU[EfnT%JRA
Pom. pomocnicze bez okna v 2 12,0 8,88 27,0
Pom. pomocnicze bez okna v 1 8,0 8,52 28,5
Pom. pomocnicze bez okna v 1 20,0 10,94 31,9
Pom. pomocnicze bez okna v 1 5,0 142,76 281,1

10 | Pom. pomocnicze z oknem v 1 20,0 21,28 62,1

11 | Pom. pomocnicze z oknem v 3 5,0 65,27 109,5

12 | Przedpokdj v 6 12,0 77,38 231,0

13 | Sala konferencyjna v 2 20,0 231,30 1283,9

14 | Sala lekcyjna v 1 20,0 57,31 167,3

15 | Sala lekcyjna v 4 16,0 217,51 808,0

16 |wC " 1 20,0 5,08 14,8

17 | WC v 2 24,0 13,91 45,8

18 | Wezet v 2 24,0 12,97 42,7

STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI
. WC 5,08
[ Pom. pomocnicze bez okna 8,52
Pom. pomocnicze z oknem | Biuro | P I Klatka schodowa 8,87
_Przedpokg; | RS B Pom. pomocnicze bezokna 8,88
\ T | "1 Pom. pomocnicze bez okna 10,94
Piwnica | PO pornocricze 2 oknem | I \Vezet 12,97
—_— ooy [ WC 13,91
Vi?:telg ’S':ﬁ':z:bez om| WM Pom. pomocnicze z oknem 21,28
2 | 1 tazienka bez okna 24,57
[ Klatka schodowa 41,99
Pom. pomocricze bez okna | EE Sala lekcyjna 57,31
i I Biuro 58,22
Sala konferencyjna EEEE Pom. pomocnicze z oknem 65,268
i g g Przedpokdj 77,38
Sala lekeyjna | I Piwnica 120,83
I Pom. pomocnicze bez okna 142,758
B Sala lekcyjna 217,51
I Sala konferencyjna 231,3

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

I WC 14,834
I Klatka schodowa 25,569
Przedpokéj Biuro | — [N Pom. pomocnicze bez okna 26,995
Pom. pomocricze bez okra Sioui Mot B, Pom, pomochicze bez okna 28,542
TTTOTGSTTaze 2 oknem "1 Pom. pomocnicze bez okna 31,945
Piwnica | e oeen | I Wezet 42,671
b ] orey . WC 45,764
e e | I Pom. pomocnicze z oknem 62,138
e [ tazienka bez okna 71,744
EEE Pom. pomocnicze z oknem 109,466
I Klatka schodowa 155,033
Sala lekcyjna ] S3la lekeyjna 167,345
I Biuro 176,511
ot o [ Przedpokdj 231,042
Sela konferencyjna | I Pom. pormochicze bez okna 281,138
I Piwnica 358,256
N Sala lekcyjna 808,037
I Sala konferencyjna 1 283,947

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

Qu

Tem,m

Qb

i M | B8 | oo | (ohaq | orer | (o | M | o | o | (o | b
Styczen 3t| 18| 21,92 277|189 2002 0914 316| 2326 2245 1,000
Luty 28| -08| 2625 185 2,00| 2294 0926 435 2433 2650 1,000
Marzec 31| 44| 1846 132 1,62 1704 0851 741| 2326 12,57| 1,000
Kwiecier 30| 81| 994 027 120 11,09| 0691 724 1937 410 0611
Maj 31| 132 495 -112| o71| 62| 03%| 760 1773| 088 1,000
Lipie 0| 185 L2t 3,44 5 5 2| 82| w3l om 000
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e N | T | e | (o | (o | ramg | W | rar | o | rorea | b
Wrzesier 30| 133 473] 132 o067] 59| o0413] 473] 1716 095 1,000
Pazdziernik 31 93 9,16 -0,47 1,11 10,29 0,673 4,65 20,02 3,51 0,589
Listopad 30| 4,0 18,38 1,30 1,61 16,93 0,888 2,84 22,51 15,69 1,000
Grudzien 31| 1,7 25,02 1,79 1,90 22,06 0,918 3,09 26,59 23,53 1,000
W sezonie 273| 9,0 138,80 6,39 12,73 132,50 0,754 44,78 194,24 110,17 1,000

GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

;/..n_...__

2007 e —
1503 ~ 2
100- | [e30} 11273} |

504" S

-50

-100

-1507

-2007 .
e A A l 7 VAR - A4
Qb Q;w dg Q\u/e Qéol Qiint QHl, nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Drzwi wewnetrzne 0,00 0 0,0
Drzwi zewnetrzne 5,33 1479 13
Okno ($wietlik) wewnetrzne 0,00 0 0,0
Okno zewnetrzne 19,32 5368 4,8
Dach 31,72 8812 7,9
Podtoga na gruncie 16,00 4444 4,0
Podtoga w piwnicy 11,92 3310 3,0
Strop ciepto do dotu 0,00 0 0,0
Strop ciepto do géry 0,00 0 0,0
Strop pod nieogrz. poddaszem 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna przy gruncie 8,11 2253 2,0
Sciana wewnetrzna 0,00 0 0,0
Sciana zewnetrzna 176,84 49 124 44,0
Ciepto na wentylacje 132,50 36 805 33,0
RAZEM 401,74 111 595 100,0
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GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE

Dach 7,9 % '

Okno zewnetrzne 4,8 % I
Podioga na gruncie 4 %
roaioga W piwnicy 3 %
Tiowi zewieuzie 1o Yo |
Sciana zewnetrzna przy gruncie 2 %
UIZWI wewlgLZie v 7o !i LAV \

Ciepfo na wentylacje 33 % |

Sciana zewnetrzna 44 % I

1 Strop pod nieogrz. poddaszem 0% 1 Sciana wewnetrzna 0%

1 strop ciepto do géry 0% 1 Okno ($wietlik) wewnetrzne 0%

1 Strop ciepto do dotu 0 % C——1 Drzwi wewnetrzne 0%

T Drzwi zewnetrzne 1,3 % 1 Sciana zewnetrzna przy gruncie 2%

71 Podtoga w piwnicy 3% Podtoga na gruncie 4%

1 Okno zewnetrzne 4,8 % =1 Dach 7,9 %

/1 Ciepto na wentylacje 33 % C—1 Sciana zewnetrzna 44 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 44,78 12 440 18,7
Zyski wewnetrzne 194,24 53 956 81,3
RAZEM 239,02 66 396 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIT W SEZONIE - OGRZEWANIE

Zyski od sforica 18,7 % E

2yski wewnetrzne 81,3 % | N

[ zyskiodstonca 18,7 % [ Zyski wewnetrzne 81,3 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd [kWh/rok] 28 092,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QxH [kWh/rok] 134414
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomy  [KWh/rok] 2302,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 743,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 1381,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpH [kWh/rok] 1381,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUn [kWh/m?rok] 24,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 11,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 14,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%DI\?&SN;(%V(?HZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?2rok] 1,2
gI(E)DNII\IOC)Cs;‘I'IKC(‘)ZzVPIJ:'IIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP. [kWh/mzrok] 1,2

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qund [kWh/rok] 2 510,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 1201,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eetpomyv  [kWh/rok] 899%4,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 10 196,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5397,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 5397,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUyv [kWh/m?rok] 2,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 8,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 9,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
|JDIE)DIVl;l(g)glr}(Cc;\ivcEHZAPOTRzEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/mZrok] 48
;%ﬂvg&q(g{vﬁlupomsrsowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 48

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 10 088,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5706,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 1227,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 6933,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 736,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 736,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 8,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/erok] 6,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
;%?\:Iw&s’&(é\\/(v&mpomzesowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?2rok] 0,7
:rl’%l?\!l\l(())CSNI'IKé\gl;IZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPw [kWh/m2rok] 0,7

CHEODZENIE

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 24 525,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 14 715,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 21,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP. [kWh/m?2rok] 13,1

LACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna) [kWh/rok] 40 691,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kwWh/rok] 44 873,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 125245
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 57 398,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 715,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7 514,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 22 229,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 39,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 11,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 13,1
é%DNII\lg&I’IK(gVY\IgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 6,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 36,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?2rok] 50,9
g%wgcs'“;x%vﬁlmpomzmowmm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 19,7
nggrluosrxows GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWGWT o [kWh/m2rok] 45,0

SPRAWDZENIE SPELNIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP

NIE DOTYCZY?

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPELNIONY?

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

2 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

3 W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetnié jedynie przegrody

podlegajace przebudowie.

Charakterystyka sporzgdzona za pomocg programu Audytor OZC 7.0 Pro

Sstrona 14 z 14



Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

@ Budownictwo i Konserwacja Zabytkéw. Ryszard Sieledczyk
; 67-200 Gtogdw, Mtynska 12, NIP: 693-103-32-46 & +48 505 189 484

Projekt techniczny

Przebudowa, rozbudowa, rozbidrka, remont budynkdw wraz

ze zmiang sposobu uzytkowania na Gminny Osrodek Kultury
wraz z wentylacjg mechaniczng
w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa mtyna w Gaworzycach”

Budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia w Gaworzycach
Obiekt: Budynkinr 1228 i 1220
Wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkdéw — Gaworzyce pod nr 2

59-180 Gaworzyce, Dz. nr ewid. 301/9,

gﬁl(rje;wy' Obreb: 0002 Gaworzyce, jedn. ewid.: 021602_2 Gaworzyce
| Identyfikator teryt: 021602_2.0002.301/9
| . | Gmina Gaworzyce
nwestor:
59-180 Gaworzyce, ul. Dworcowa 95
Branza: konstrukcyjna

Kategoria obiektu budowlanego - IX (budynki kultury, nauki i oswiaty)

Opracowanie:

Projektant: Spec. konftsr.-bud.

Branza mgr inz. arch. Stawomir Krawczyk
budowlana Upr. nr 118/94/Lw

As. projektanta: | inz. Krzysztof Kordiuk

Gtogow — 10 sierpnia 2022r. / Aktualizacja 21.04.2023r.
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

I. Zawarto$¢ czesdci opisowe:
1. Opis techniczny
2. Obliczenia konstrukcyjne

ll. Zawarto$¢ czesci rysunkowe;:

K.1 Rzut fundamentow skala 1:100
K.2 Rzut konstrukcii piwnicy skala 1:100
K.3 Strop nad parterem i konstrukcja dachu rozbudowy skala 1:100
K.4 Zbrojenie ptyt stropowych — strop nad parterem skala 1:100
K.5 Strop nad | pietrem skala 1:100
K.6 Strop nad | pietrem — zbrojenie i rozstaw belek skala 1:100
K.7 Zbrojenie taw fundamentowych skala 1:20
K.8 Nadproze N1 i podcigg PZ1 skala 1:20
K.9 Podcigg PZ2i PZ3 skala 1:20
K.10 Podcigg PZ4 skala 1:20
K.11 Podcigg PZ5i PZ7 skala 1:20
K.12 Podcigg PZ6 skala 1:20
K.13 Podcigg PZ8i PZ9 skala 1:20
K.14 Schody z piwnicy na parter skala 1:20
K.15 Schody gtéwne z parteru na pietro skala 1:20
K.16 Schody gtdéwne z pietra na poddasze skala 1:20
K.17 Schody boczne 1 bieg skala 1:20
K.18 Schody boczne 2 bieg skala 1:20
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

1. Opis techniczny:

1.1. Fundamenty

Dla rozbudowy budynku projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych:

- £1- tawa 80x30

- £2- tawa 60x30

- £3- tawa 50x30

- t4- tawa 40x30 pod tarasy podjazdy

- £5- tawa 30x30 jako usztywnienie taw

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, poziom posadowienia zgodnie
z przekrojem cze$¢ architektoniczna.

tawa t1 wykonana w kondygnaciji piwnicy jako podbudowa pod wzmocnienie tukow
ceglanych - posadowienie 5cm pod poziomem posadzki.

1.2. Sciany

Projektowane $ciany piwnicy wykonac¢ z cegty petnej — dotyczy wzmocnienia tukdw
ceglanych w kondygnacii istniejacej piwnicy.

Projektowane Ssciany fundamentowe wykona¢ z bloczkdw betonowych Mé
murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, projektuje sie 5 warstw bloczkdw.
Projektowane Sciany rozbudowy i $ciany klatki schodowej wykonac¢ z bloczkéw
gazobetonowych o grubosci 24cm klasy 600 lub z bloczkdw wapienno-piaskowych.
Sciany dziatowe kondygnacji parteru i pietra z bloczkéw gazobetonowych/ cegty
petne;.

1.3. Stropy

le wzgledu na zty stan techniczny projektuje sie rozbidrke stropu nad parterem
z pozostawieniem tylko stropu w pomieszczeniu 1.4. Strop nad parterem projektuje sie
jako monolityczny zelbetowy o grubosci ptyt stropowych 12, 14, 16cm, oparcie stropu
na istniejgcych Scianach nosnych budynku o gtebokosci oparcia 15cm lub wiecej
(Sciany parteru sq szersze niz sciany pietra to pozwala na swobodne oparcie), stropy
zwienczy¢ wiencami zelbetowymi o wymiarach 15x20 — zbrojenie 4 fi 10 i strzemiona fié
co 30cm, stal A-llIN i A-l, beton C20/25.

Strop nad pietrem takze musi zostac¢ rozebrany ze wzgledu na ztu stan techniczny poza
stropem nad pomieszczeniami 2.4 i 2.5, gdzie zlokalizowany jest strop ceglany na
belkach stalowych. Strop nad pietrem projektuje sie joko zelbetowy i drewniany —
zgodnie z zatgczonym rysunkiem.

Strop monolityczny zelbetowy o grubosci ptyt stropowych 12, 14cm, oparcie stropu na
istniejgcych Scianach nosnych budynku o gtebokosci oparcia 15cm lub wiecej (Sciany
parteru sq szersze niz sciany pietra to pozwala na swobodne oparcie), stropy zwiehczy<
wiencami zelbetowymi o wymiarach 15x20 — zbrojenie 4 fi 10 i strzemiona fié co 30cm,
stal A-IlINi A-l, beton C20/25.

Strop drewniany wykonany bedzie z belek drewnianych opartych na scianach nosnych
i podciggach drewnianych, przekroje belek podano na rysunkach. Oparcie na murze
wykonac¢ z zastosowanie izolaciji z folii budowlane;.
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Dla scian projektowanych projektuje sie nadproza wykonane z belek L19 uzupetnionych
betonem C16/20 oraz nadproze N1 monolityczne — zbrojenie zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.

Dla stropdw i schoddw zelbetowych projektuje sie podciggi zelbetowe PZ1 do P19 -
zbrojenie wykonac¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

1.4. Dach projektowany rozbudowa

W rozbudowie budynku, ktéra jest jednokondygnacyjna projektuje sie stropodach
konstrukcji stalowej oparty na istniejgcych $cianach (na poduszkach betonowych
w gniazdach o szerokosci 50cm, wysokosci 25cm i gtebokosci 25cm) oraz na
projektowanych scianach na wiehcu zelbetowym.

Pokrycie dachu z ptyt warstwowych opiera sie na ptatwiach stalowych wykonanych
z dwuteownika INP140, ptatwie w rozstawie co 2,32m sq oparte na belkach D1- IHEB300
i D2- IHEB180, belki D1 i D2 oparte sg na Scianach nosnych istniejgcych
i projektowanych.

1.5. Dach istniejgcy odtworzenie

Istniejacy dach nalezy w 50% wzmocni¢ oraz w 50% wymieni¢ na nowe elementy
konstrukcyjne drewniane. Do odtworzenia zastosowac drewno klasy C24.

Wzmocnienia krokwi dachowych wykonac z desek 3x15 nabitych na istniejgcqg krokiew
— ten zabieg wzmocni krokiew i wyréwna ptaszczyzne dla nowych tat.

Pozostatg konstrukcje w 50% nadajgcg sie do wymiany nalezy wymienic
z zastosowaniem nowych elementéw o takich samych przekrojach, uktad potaci dachu
bez zmian.

2. Obliczenia konstrukcyjne:
2.1. Dach nad salq 1.9,
Obcigzenie Sniegiem:
Strefa: strefa 1

Ce: 11[-]

Ct: 11[-]

A: 100 [m]

a: 317

sk: 0.7 [kN/m?]

pi: 0.8 []

p2: 0.88 [-]

5= U *Ce*Ci*sk

S= 0.56 [kN/m?] - charakterystyczne obcigzenie $niegiem

s*yi= 0.84 [kN/m?] - obliczeniowe obcigzenie Sniegiem
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Obcigzenie od ptyt warstwowych 0,193 kN/m?2

Dobdr ptatwi dachowej
- przyjeto rozstaw co 2,6m
- stal $235JR, dwuteownik INP140, belka wieloprzestowa 10=3,9m
Nosnosé przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X

Mr = ap W fg = 1,000x81,9x215x103 = 17,60 kNm
Wspdtczynnik zwichrzenia dla A= 1,264 wynosi ¢ = 0,562
Warunek no$nosci (54):

Mx 6,27

oL MRrx - O,562x17'60: 0,634<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
- wzdtuz osi Y

Vr =0,58 Ay fqg = 0,58%8,0x215%10!' = 99,51 kN

Vo =0,6 Vr = 59,71 kKN
Warunek nosnosci dla cinania wzdtuz osi Y:

V=841<99,51 = Vg
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X:  Vy=8,41 <59,71 = Vo
Mrv =Mr = 17,60 KNmM

M« _ 6,27 _
Mrxv 17,60

0,356 <1
Warunek nosnosci (55):

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynoszg:
Omax = 2,7 mMm
Agr=1/350=3900 /350 =11,1 mm
Omax = 2,7 < 11,1 = Qgr
Dobdr belki dachowej Sali, przyjeto IHEB 300

Schemat statyczny
WEZLY:

} 10250 ‘

H=10230
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OBCIAZENIA:

1661 1661 1661 1661 1661

S S S (S|

X

8;

Iwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekrdj przed
obrotem |1 =lo, =10250 mm:

35i
7y 215/ fa = %x\/ms/zos = 2717 < 10250 =,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Wspdtrzedna punktu przytozenia obcigzenia ao = 0,00 cm. Rdznica wspdtrzednych
srodka Scinania i punktu przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujgce wartosci
parametréw zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.

Ao = A1 by + A2as=0,610 x0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mer ==+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + 82 i52 NyNz =

0,000x1648,46 +- | (0,000x1648,46)7 + 1,1407x0,150°x1648,46x7781,94 = 614,33
Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:
JL=115/Mr/ Mer = 1,15%-| 343,99 / 614,33 = 0,861

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
Mr = op W fag = 1,000x1678,0x205x 103 = 343,99 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla AL =0,861 wynosi ¢ = 0,856
Warunek noSnosci (54):
M« _ 11345
o Mrx  0,856x343,99
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
- wzdtuz osi Y
Vr =0,58 Av fa = 0,58x33,0x205%x 10" = 392,37 kN
Vo =0,6 Vr = 235,42 kN
Warunek no$nosci dla scinania wzdtuz osi Y:
V =49,21 <392,37 = Vk
Nosnosé przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X:  Vy,=7,04<235,42 =V,
Mrv = Mg = 343,99 kNm
Warunek no$nosci (55):

Mx 11345 _
Mrx,v 343,99

=0,385<1

0,330<1
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Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynoszq:
Omax = 23,0 mm
Agr =1 /350 =10250 / 350 = 29,3 mm
Omax = 23,0 < 29,3 = AQgr

2.2. Wymiarowanie tawy pod rozbudowq:

Odpdr gruntu pod rozbudowq

Latozenia:

- wymiar tawy przyjeto 80x30 [cm]

- beton C16/20 (B20)

- parametry gruntu wg

- kgt tarcia tarcia zewnetrznego gruntu przyjeto 17°
- stopien plastycznosci 11=0,00

- spojnosc 28 kPa

Obliczenia odporu gruntu

- | kategoria geotechniczna budynku, proste warunki posadowienia.
Obliczenia odporu gruntu:

Dane dobrane z normy PN-81/B-03020: Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie. p&’ =2,05[t/m®] p{” = 2,05[t/m*]

- Nd=4,77; Nc=12,34; Nb=0,0,86, Cu=28 kPa, B=0,7m, L=1,0m, Dmin=0,80m.
Sita dziatajgca na tawe:

N=73,54kN, qobl=73,54/0,7*1=105,06kN/m?

B

q, = [(m o,3%ch*Cu(1+1,5%j* Nd*D,, *pl *g +(1_0’25TJ* Nb*B* p{ * g:l

0,7

q :Kl+0,30’T7 2,34*28+(1+1,5()’T7]*4,34*0,80*2,05*10+(1—O,ZSTJ*O,86*0,7*2,05*1O}:

qf =523,36kN /m?
gfobl=0,819f=0,81*523,36=423,9kN/m>>>105,06kN/m? warunek spetniony.

2.3. Dach nad salqg 1.7, 1.8 belka dachowa
l0=6,74m, g=4,3kn/m
przyjeto dwuteownik IHEB180

2.4. Strop nad parterem

lelbetowy monolityczny, grubos¢ ptyt 12, 14, 1écm, obcigzenie
charakterystyczne C4 4,5 kN/m?

Beton C20/25, stal A-llIN zbrojenie gtéwne, A-l zbrojenie rozdzielcze,

Obcigzenie obliczeniowe razem ptyta 12cm - 10,95 kKN/m
Obcigzenie obliczeniowe razem ptyta 14cm - 11,63 kKN/m

uzytkowe
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Obcigzenie obliczeniowe razem ptyta 16cm — 12,30 kN/m

Ptyta P1: 10=2,80m, gr. 12m, M=10,73kNm, potrzebne zbrojenie 2,8 cm?2, przyjeto
@8colscm

Ptyta P2: 10=4,95m, gr. 16m, M=37,67kNm, potrzebne zbrojenie 7,63cm?2, przyjeto
@12co13cm

Ptyta P3: 10=2,60m, gr. 12m, M=9,25kNm, potrzebne zbrojenie 2,4 cm2, przyjeto
@8colscm

Ptyta P4: lo=4,62m, gr. 16m, M=32,81kNm, potrzebne zbrojenie 6,55cm?2, przyjeto
@12col5cm

l0=2,9m, gr. 1ém, M=12,63kNm, potrzebne zbrojenie 2,47cm?2, przyjeto @8
colscm

Ptyta P5: 10=2,60m, gr. 12m, M=9,25kNm, potrzebne zbrojenie 2,4 cm2, przyjeto
@8colscm

Ptyta Pé krzyzowo zbrojona: Ix=5,20m ly=5,5m, gr. 14m,
Mx=12,89kNm, potrzebne zbrojenie 2,91cm2, przyjeto @8co13cm
My=11,47kNm, potrzebne zbrojenie 2,60cm?2, przyjeto @8co13cm

Ptyta P7: 10=3,30m, gr. 14m, M=15,84kNm, potrzebne zbrojenie 3,62cm?2, przyjeto
@12colécm

Ptyta P8 krzyzowo zbrojona: Ix=5,30m ly=8,6m, gr. 16m,

Mx=27,19kNm, poftrzebne zbrojenie 5,36cm2, przyjeto @12col7cm

My=10,37kNm, potrzebne zbrojenie 1,97cm2, przyjeto @8col7cm

Ptyta P9 krzyzowo zbrojona: Ix=8,20m ly=6,5m, gr. 16m,
Mx=18,31kNm, poftrzebne zbrojenie 3,53cm2, przyjeto @10colécm
My=33,88kNm, potrzebne zbrojenie 6,79cm?2, przyjeto @12colécm

Nadproze N1
Schemat statyczny belki

f

A B

4L 2,75 4L

o 115,65

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu: B25 (C20/25) 1 feca = 13,33 MPQ, fcta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) (1 fy« = 500 MPq, fya = 420 MPq, fik = 550 MPa
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Strzemiona:
Klasa stali A-I (St38X-b) 1 fyx = 240 MPaq, fya = 210 MPq, fx = 320 MPa
Klasa srodowiska:  XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki ['c =5 mm
"1 nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqa = 14,79 kKNm

Zbrojenie potrzebne As = 1,70 cm?2. Przyjeto 31112 0 As=3,39 cm? (1 =0,65%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Msda = 14,79 kNm < Mgrg = 27,89 kNm  (53,0%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 16,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 16 co 160 mm na catej dtugosci
przesta

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsqa = 16,15 kN < Vra1 = 36,93 kN (43,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 14,65 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 14,65 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: wk=0,171 mm < wim =0,3mm  (57,2%)

Maksymalne ugiecie od Mskit: A(Mskit) = 7,32 mm < aim = 2750/200 = 13,75 mm
(53,3%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 19,37 kN
Szerokosc¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podciqgg PZ1 - belka wylewana z stropem i ptytq schodow
Schemat statyczny belki

34,1.
134,11

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 35,36 kKNm

Zbrojenie potrzebne As = 4,15 cm?2. Przyjeto 31116 0 As=6,03cm? (11 =1,16%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 35,36 kNmM < Mra = 49,91 kNm  (70,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)37,48 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 76 co 160 mm na catej dtugosci
przesta

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = (-)37,48 kN < Vgra1 = 40,18 kN (93,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 35,13 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 35,13 kNm
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Szerokosc¢ rys prostopadtych: wk =0,219 mm < wim=0,3mm  (73,1%)
Maksymalne ugiecie od Mskit:  A(Mskit) = 10,77 mm < aim = 2880/200 = 14,40 mm
(74,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 44,55 kN
Szerokosc¢ rys ukoSnych:  rysy nie wyznaczono

Podciag P72
Schemat statyczny belki

~ 150,80

50,8

>
@

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 79,58 kKNm
Zbrojenie potrzebne As = 6,41 cm?2. Przyjeto 4:116 0 As=8,04cm? (11 =1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msga = 79,58 kNm < Mra = 98,18 kKNm  (81,1%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)67,52 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi 16 co 80 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w srodku rozpietosci przesta
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsda = (-)67,52 kN < Vraz = 84,43 kN  (80,0%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 79,09 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 79,09 kNm
Szerokosc rys prostopadtych:  wk =0,258 mm < wim =0,3mm  (85,9%)
Maksymalne ugiecie od Mskt: A(Mskit) = 12,39 mm < aim = 3540/200 = 17,70 mm
(70,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk+ = 83,05 kN
Szerokosc rys ukoSnych:  wik=0,276 mm < wim =03 mm  (92,2%)

Podciqg PZ3
Schemat statyczny belki

~ 150,80

50,8

>
@

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 83,68 kNm

Zbrojenie potrzebne As = 6,76 cm?2. Przyjeto 47116 o As=8,04 cm? (1 =1,06%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 83,68 kNmM < Mra = 98,18 kKNm  (85,2%)
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)69,80 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 116 co 80 mm na odcinku 64,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = (-)69,80 kN < Vraz = 84,43 kN  (82,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mskc = 83,16 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 83,16 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych: wk =0,271 mm < wim =0,3mm  (90,4%)

Maksymalne ugiecie od Mskt: A(Mskit) = 13,70 mm < aim = 3630/200 = 18,15 mm
(75,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 85,32 kN

Szerokos¢ rys ukosnych:  wik=0,292 mm < wim =03 mm  (97.3%)

Podciqgg PZ4
Schemat statyczny belki

30,9
. 130,98

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msqa = 42,43 kKNm
Zbrojenie potrzebne As = 3,99 cm?2. Przyjeto 31116 0 As=6,03cm? (11 =0,94%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 42,43 kNm < Mgrd = 62,57 kNm  (67,8%)
Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)39,16 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 16 co 190 mm na catej dtugosci
przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = (-)39,16 kN < Vra1 = 47,03 kN (83,3%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 42,06 KNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 42,06 kKNm
Szerokosc rys prostopadtych:  wk =0,229 mm < wim=0,3mm  (76,3%)
Maksymalne ugiecie od Mskt: A(Mskit) = 10,44 mm < aim = 3310/200 = 16,55 mm
(63.1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej skt = 46,98 kN
Szerokosc¢ rys ukoSnych:  rysy nie wyznaczono

2.5. Strop nad pietrem

Strop drewniany i zelbetowy zgodnie rysunkiem

lelbetowy monolityczny, grubo$¢ ptyt 12, l4cm, obcigzenie  uzytkowe
charakterystyczne 1,5 kN/m?
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Beton C20/25, stal A-lIIN zbrojenie gtdwne, A-l zbrojenie rozdzielcze,

Obcigzenie obliczeniowe razem ptyta 12cm — 8,15 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe razem ptyta 14cm — 8,80 kN/m

Strop drewniany, obcigzenie uzytkowe charakterystyczne 1,5 kN/m?2, drewno C24,
razem z obcigzeniem wtasnym 2,7 TkN/m?

Strop ptyty zelbetowe:
Ptyta P10: 10=3,40m, gr. 12m, M=13,2kNm, poftrzebne zbrojenie 3,6 cm2, przyjeto
@8col2cm

Ptyta P11: lo=4,24m, gr. 14m, M=19,8kNm, potrzebne zbrojenie 4,57cm?2, przyjeto
@10col5cm

Ptyta P12: 10=2,90m, gr. 12m, M=8,56kNm, potrzebne zbrojenie 2,34cm?2, przyjeto
@8colscm

Ptyta P13: 10=2,30m, gr. 12m, M=540kNm, potrzebne zbrojenie 3,6 cm2, przyjeto
@8col2cm

Ptyta P140: 10=2,953,40m, gr. 12m, M=8,90kNm, poftrzebne zbrojenie 2,44cm?2, przyjeto
@8colb5cm

Ptyta P15: 10=1,90m, gr. 12m, M=3,68kNm, potrzebne zbrojenie 0,99cm2, przyjeto
@8colb5cm

Strop belki drewniane

Lo=2,9m, lo=1,7m, M=2,84kNm, przyjeto 8x18
Naprezenia zginajgce 6,57MPa<11,08MPa
Ugiecie 7mm<11mm przy |0/250

Lo=4,3m, rozstaw co 90cm, g=2,44kN/m, M=5,64kNm, przyjeto belke 10x22
Naprezenia zginajgce 7,76MPa<11,08MPa
Ugiecie 4,5mm<17mm przy lo/250

Dobdr belki stalowej podtrzymujgcej belki drewniane:

L=4,85m, g=11,7kN/m, przyjeto dwuteownik INP240

Zwichrzenie:

Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekrdj przed
obrotem |1 =lo, =4850 mm:

35
7y 215/ fa = %x 215/ 215 = 770 < 4850 = |,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.
Wspdtrzedna punktu przytozenia obcigzenia ao = 0,00 cm. Rdznica wspdtrzednych

=% BudownictwoiKonserwacja Zabytkow



Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

Srodka Scinania i punktu przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujgce wartosci
parametréw zwichrzenia: A1 = 0,610, A2 = 0,530, B = 1,140.
Ao = A1 by + A20s=0,610 x0,00 + 0,530 x0,00 = 0,000

Mer == Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + 82 i52 NyNz =

0,000%190,09 + J (0,000x190,09)° + 1,140°x0,008?x190,09x2212,76 = 72,81

Smuktos¢ wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

EL=1,15 Mr/ Mcr = 1,15%~/ 76,15/ 72,81 = 1,176
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
-wzgledem osi X Mr = op W fa = 1,000x354,2x215x103 = 76,15 kNm
Wspdtczynnik zwichrzenia dla A= 1,176 wynosi ¢ = 0,624

M _ 3557  _749<1

Warunek nosnosci (54): - Mrx 0,624x76,15
Nosnos¢ przekroju na scinanie:
- wzdtuz osi Y

Vr =0,58 Av fa = 0,58%20,9x215%101 = 260,37 kN

Vo =0,6 Vr = 156,22 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:

V =29,34<260,37 = Vr
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
- dla zginania wzgledem osi X:  Vy=0,00 < 156,22 = Vo
Mrv =Mr =76,15 kKNmM

Warunek nosnosci (55):

Mx  _ 3557 _
Mrxv 76,15 0,467 <1
Stan graniczny uzytkowania: Omax = 10,0 mm

Qgr =1 /350 =4850 /350 =13,2 mm
Omax = 10,0< 13,9 = Qg

Podciqg PZ5
Schemat statyczny belki

4 140,26

140,21

>
@

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 55,14 kKNm

Zbrojenie potrzebne As= 5,11 cm?2. Przyjeto 41116 o As=8,04cm? (11 =0,51%)

(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Msq = 55,14 kNm < Mgrg = 85,04 kNm  (64,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 50,89 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi 716 co 190 mm na catej dtugosci
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

przesta

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsqa = 50,89 kN < Vgra1 = 102,95 kN (49,4%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 54,41 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 54,41 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,296 mm < wim=0,3mm  (98,8%)

Maksymalne ugiecie od Mskit: A(Mskit) = 8,96 mm < aim = 3310/200 = 16,55 mm
(54,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 60,78 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podciqgg PZé
Schemat statyczny belki

=
15}
]

- 135,10

~—

| 5,53 L

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 134,16 kKNm

Zbrojenie potrzebne As = 8,66 cm?2. Przyjeto 51116 0 As=10,05cm? (11 =1,06%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msqa = 134,16 kNm < Mgg = 153,83 kNm  (87,2%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = (-)78,76 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 116 co 90 mm na odcinku 90,0 cm przy podporach
oraz co 290 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = (-)78,76 KN < Vraz = 94,05 kN  (83,7%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msc = 132,87 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 132,87 kNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,266 mm < wim=0,3mm  (88,6%)

Maksymalne ugiecie od Mskt: A(Mskit) = 25,97 mm < aim = 5530/200 = 27,65 mm
(93.9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej skt = 91,76 kN

Szerokosc rys ukosnych:  wik=0,272mm < wim =03 mm  (90,7%)

Podciqg PZ7
Schemat statyczny belki

28,9
4 [28,94

A B
| 3.26 L
.

Zginanie: (przekrdj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msd = 38,44 kNm
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

Zbrojenie potrzebne As = 3,59 cm?. Przyjeto 31116 0 As=6,03cm? (11 =0,94%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 38,44 kNm < Mgra = 62,57 kNm  (61,4%)
Scinanie:
Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 35,85 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi 16 co 190 mm na catej dtugosci
przesta
Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = 35,85 kN < Vra1 = 47,03 kN (76,2%)
SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 38,10 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskir = 38,10 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wik =0,206 mm < wim=0,3mm  (68,8%)
Maksymalne ugiecie od Mskit: A(Mskit) = 2,17 mm < aim = 3260/200 = 16,30 mm
(56,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 43,16 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Podciqgg PZ9
Schemat statyczny belki

S
]
o

)

@

f

1
A B

| 310 L

Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 67,04 KNm

Zbrojenie potrzebne As = 3,96 cm?2. Przyjeto 31116 0 As=6,03cm? (1 =0,60%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek no$nosci na zginanie: Msd = 67,04 kNm < Mgrg = 100,58 kNm  (66,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsa = 80,12 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi 116 co 100 mm na odcinku 80,0 cm przy
lewej podporze oraz co 310 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek no$nosci na scinanie:  Vsa = 80,12 kN < Vraz = 88,92 kN  (90,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 66,71 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 66,71 kNm
Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,250 mm < wim=0,3mm  (83,4%)
Maksymalne ugiecie od Mskt: A(Mskit) = 4,21 mm < aim = 3100/200 = 15,50 mm
(27.2%)

. 18,83

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 83,30 kN
Szerokosc rys ukosSnych:  wik=0,251 mm < wim =03 mm  (83,6%)
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Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, remont budynku ze zmiang sposobu uzytkowania

2.6. Stropodach nad pomieszczeniem 2.2.
obcigzenia Sniegiem 0,84 kN/m?2

deski 0,195 kN/m?2

wetna 0,17 kN/m?

ptyty GK 0,3 kN/m?

papa 0,05 kN/m? Razem 1,555kN/m?

Dobor krokwi krokiew co Tm —10=3,5m, M=2,3 kNm, szeroko$¢ b=10cm
Wymagana wysoko$¢ h=0,118m przyjeto belke 10x20
Ugiecie 5mm<11,6mm przy 10/300 Warunki spetnione.

Dobdr ptatwi drewnianej - przyjeto pozostawienie istniejgcego dwuteownika
stalowego.

Lo=6,6m, q=4,5kN/m?, M=24,50kNm, b=16cm, wymagana wysokos¢ h=0,303m, przejeto
belke 18x34

Ugiecie 20mm<21,4mm przy warunku |o/300. warunki spetnione.

mgr inz. arch. Stawomir A. Krawczyk
nr upr. 118/94/Lw w
specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
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Nadproze N1

25

1
2910
A 3912
1
L 16 x 15,5 = 248
, 25 o 250
1 a

Nr2 2410 1=296

296

Nr1 3912 1=296

296

Podciqg PZ1- belka wylewana z stropem i plytq schodow

1|
2¢p10
&
AN 3¢16 B
1]
y 18 x 14,5 = 261
25 263 25,
i A
Nr2 2410 1=309
309
Nr1 316 1=309
309
11
9 Nr2
N
Nr3 19¢6 1=91 Nr
20
v 26 v 24 v
¥ B ¥
Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] 6 $10 16
a
dla jednej belki
1 16 309 3 9,27
2 10 309 2 6,18
3 6 91 19 17,29
Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 17,3 6,2 9,3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg srednic [kgl 3,8 3,8 14,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 3,8 18,5
Masa catkowita [kg] 23

12

13

11
*
Nr2 °
L4
9 N
Nr3 17¢6 1=91
Nr1
20
SN
*
v 24 v
1 A
Dlugos¢ catkowita [m]

Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [cm] [szt.] 6 $10 12

a

dla jednej belki

1 12 296 3 8,88

2 10 296 2 5,92

3 6 91 17 15,47
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 15,5 6,0 8,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 3,4 3,7 7,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 34 11,6
Masa catkowita [kg] 15

Beton B25[C20/25]
Stal A-IlIN-F112,16
A-l - Fl6

=
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Podciqg P12- belka wylewana z siropem

1|
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Podcigg PZ3- belka wylewana z stropem
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8x8 =64 v

4916
1|
9 x 23 = 207
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338

A< A(

Nr2 2410 =384

384
Nr1 4416 =384
384
Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dlugos¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [cm] [szt.] 10 016
a
dla jednej belki
1 16 384 4 15,36
2 10 384 2 7,68
3 6 111 26 28,86
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 28,9 7,7 15,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kg] 6,4 4,8 24,3
Masa pretéow wg gatunkow stali [kgl 6,4 29,1
Masa catkowita [kg] 36

35

35

11
* %k
Nr 2 ©
()
T
«® ~
™
Nr 1 o
Nr3 26¢6 =111
1 20
K K
13, 24 L, 13,
¥ i 50 i ¥
Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Diugos¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] 6 ¢10 $16
a
dla jednej belki
1 16 375 4 15,00
2 10 375 2 7,50
3 6 111 26 28,86
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 28,9 7,5 15,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg srednic [kal 6,4 4,6 23,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 6,4 28,3
Masa catkowita [kg] 35
11
K %k
Nr 2 3 ©
(%)
TS
™
Nr1 o
- Nr3 26¢6 =111
20
*x x

Beton B25[C20/25]
Stal A-IlIN-F112,16
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Podciag PZ4- belka wylewana z stropem i plytq schodow

1
2410 11
o
@ Nr 2
AA 3y16 | Z B
1 I Nr 1
v 16 x 19 = 304 v
25 306 L5,
1 1 1
, 2 24 ,
Nr2 2910 1=352 * & *

352

Nr1 3416 |=352

352

Dtugo$¢ catkowita [m]

Nr Srednica Diugosé Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [em] [szt.] 06 ¢10 16

a

dla jednej belki

1 16 352 3 10,56

2 10 352 2 7,04

3 6 101 17 17,17

Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 17,2 71 10,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg $rednic [kgl 3,8 44 16,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [ka] 3,8 211

Masa catkowita [kg] 25

Beton B25[C20/25]
Stal A-IlIN-F112,16
A-l - Fl6
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L 14
30

16
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Podcigg PZ5- belka wylewana z stropem

1
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An
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1
16 x 19 = 304

S S
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Podciqg PZ7- belka wylewana z stropem

1
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30
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An

316
1]

16 x 18,5 = 296

*

301

x

Nr2 2410 =347

347
Nr1 3¢16 1=347
347
Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [cm] [szt.] 6 $10 $16
a
dla jednej belki
1 16 347 3 10,41
2 10 347 2 6,94
3 6 101 17 17,17
Diugos¢ catkowita wg $rednic [m] 17,2 7,0 10,5
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
Masa pretéw wg srednic [kg] 3,8 4,3 16,6
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 3,8 20,9
Masa catkowita [kg] 25

Nr3 2x17¢6 |=1

1
* %k
Nr 2 ¢ ~
AQO
[3p]
o 7
Nr 1 © N
S S
L, 15 59 L, 15 "t 38
’IV A 89 A ’IV
A K
Diugos¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dilugos¢ Liczba St3SX-b RB500
pret [mm] [cm] [szt.] $6 $10 016
a
dla jednej belki
1 16 352 4 14,08
2 10 352 4 14,08
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Branza:

Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia

Nr rysunku

. 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk
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WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: ) ) Skala:
10.08.2022.. Podciag PZ51 P17 1:20
Projektant: Spec. konstr.-bud.

mgr inz. arch Stawomir Krawczyk

Uprawnienia: 118/94/Lw
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2 10 574 2 11,48
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Diugos$¢ catkowita wg Srednic [m] 42,0 11,5 28,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 1,578
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Masa catkowita [kg] 62
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Branza: . . Nr rysunku
Budynek przemystowy: mityn, browar i gorzelnia
. 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk:
onsirkcia Inwestor; Gmina Gaworzyce K . 1 2'
PRZEBUDOWA, ROZIBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: ) Skala:
100820221, Podciag PZ6 1:20

Projektant:

mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
Uprawnienia: 118/94/Lw

Spec. konstr.-bud.

As. projektanta:
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Kordiuk
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Dtugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ Liczba St3SX-b RB500
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a
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1 16 331 3 9,93
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Branza: . . Nr rysunku
Budynek przemystowy: mityn, browar i gorzelnia
. 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk:
onsirkcia Inwestor; Gmina Gaworzyce K . 1 3'
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WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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Projektant:

mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
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Spec. konstr.-bud.

As. projektanta:

mgr inz. K. Kordiuk
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Branza: . . Nr rysunku
Budynek przemystowy: mltyn, browar i gorzelnia
. 59-180 Gaworzyce, ul. Ckrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk:
onsuKcia Inwestor: Gmina Gaworzyce _A. ._ L..
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WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
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Projektant:

mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
Uprawnienia: 118/94/Lw

Spec. konstr.-bud.

As. projektanta:

mgr inz. K. Kordiuk
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Branza: . . Nr rysunku
Budynek przemystowy: mltyn, browar i gorzelnia
. 59-180 Gaworzyce, ul. Ckrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk
onsuKcia Inwestor: Gmina Gaworzyce _A. ._ m .
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: B ) Skala:
10.08.2002.1. Schody gtowne z parteru na pietro 1:20

Projektant:

mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
Uprawnienia: 118/94/Lw

Spec. konstr.-bud.

As. projektanta:

mgr inz. K. Kordiuk
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Branza: . . Nr rysunku
Budynek przemystowy: mltyn, browar i gorzelnia
. 59-180 Gaworzyce, ul. Ckrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk:
onsuKcia Inwestor: Gmina Gaworzyce _A. ._ N.
PRZEBUDOWA, ROZIBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT BUDYNKU
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Data: Temat: . Skala:
10.08.2002.1. Schody boczne 1 bieg 1:20

Projektant:

mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
Uprawnienia: 118/94/Lw

Spec. konstr.-bud.

As. projektanta:
mgrinz. K.

Kordiuk
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mgr inz. arch Stawomir Krawczyk
Uprawnienia: 118/94/Lw

Branza: . . Nr rysunku
Budynek przemystowy: mltyn, browar i gorzelnia
. 59-180 Gaworzyce, ul. Ckrezna 770, 021602_2.0002.301/9
Konstruk
onsuKcia Inwestor: Gmina Gaworzyce _A. ._ m.
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA, REMONT BUDYNKU
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TEMAT:
budynek przemyslowy: mlyn, browar i gorzelnia
wraz z wewnetrznymi
instalacjami

przebudowa, rozbudowa, rozbiorka, remont
budynkow wraz ze zmiang sposobu uzytkowania

BRANZA:
SANITARNA

STADIUM:
PROJEKT TECHNICZNY

ADRES INWESTYCJI:
59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 77b
021602_2.0002.301/9
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ZAWARTOSC PROJEKTU
I. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. Opis do projektu.

II. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

S1.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy

S2.  inst. wod. — kan. — rzut piwnicy
S3.  inst. wod. — kan. — rzut parteru
S4.  inst. wod. — kan. —rzut 1 pigtra
S5.  inst. wod. — kan. — rzut poddasza
S6. inst. wentylacji mechanicznej — rzut piwnicy
S7.  inst. wentylacji mechanicznej — rzut parteru
S8.  inst. wentylacji mechanicznej —rzut 1 pigtra
S9.  inst. wentylacji mechanicznej —rzut poddasza
S10. Przylacze kanalizacji sanitarnej — profil podtuzny
S11. inst. c.o. — rzut parteru
S12. inst. c.o. —rzut 1 pigtra

S13. inst. c.o. — rzut poddasza

—skala 1:500
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100
—skala 1:100



RS BUDOWNICTWO I KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. Mbynska 12, 67-200 Glogow ryszard.sieledczyk@gmail.com 505 189 484

OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje opis oraz niezbedne rysunki nastepujacych instalacji
w rozbudowywanym i przebudowywanym budynku przemystowym: mtyn, browar i gorzelnia.
Czes$¢ projektowa obejmowac bedzie:

J wewnetrzna instalacja wody zimnej,

o instalacja wody cieptej,

o wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
o instalacji centralnego ogrzewania,

o wentylacja mechanicznej.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Obiekt, dla ktorego zaprojektowano ww. instalacje sanitarne obecnie jest w fazie projektowania
i przebudowy. Jest to budynek przemystowy: mtyn, browar i gorzelnia. Budynek murowany,
ocieplony, ogrzewany, wyposazone W komplet instalacji ogdlnego uzytku.

3. INSTALACJE WODY ZIMNEJ CIEPLEJ

3.1. Instalacja wodociagowa

Budynek przemystowy zasilana jest w wode zimng z gminnej sieci wodociggowe;.
Projektowang instalacje nalezy wilaczy¢ do istniejacej instalacji. Przewody rozprowadzajace
wode w obrebie do poszczegdlnych pomieszczen i weztow sanitarnych prowadzone beda w
posadzce, a podejscia do przyborow w bruzdzie $ciennej. Woda ciepla uzyskiwana bedzie w
pompie ciepta np. w VITOCAL 262-A typ T2E-ze do podgrzewu wody uzytkowej V=300l
umieszczona na poddaszu.
Wewnetrzng instalacje poleca si¢ wykona¢ z rur polipropylenowych. Projektowane piony i
galazki nalezy wykona¢ z rur i1 ksztaltek polipropylenowych o potaczeniach zgrzewanych.
Montaz oraz mocowanie rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Zwraca si¢ szczeg6lng
uwage na konieczno$¢ zachowania zalecanej przed producenta, gestosci zamocowan i
podwieszen rurociggéw — jest to bardzo wazny czynnik dla rur PP charakteryzujacych sie
stosunkowo matg sztywnoscig. Cato$¢ robot montazowych winna by¢ wykonana przez ekipe
przeszkolong u dostawcy rur i ksztattek. W czasie montazu nalezy przestrzega¢ danych
zawartych w tabelach wymiarowych dostarczonych przez producenta rur. Przy przej$ciach
przewodow przez $ciany budynku zamontowaé typowe tuleje ochronne z rurek
elektroinstalacyjnych z PVC. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i warunkami
zawartych w instrukcji opracowanej przez dostawce rur i ksztattek. Instalacje wody poleca si¢
wykona¢ z rur polipropylenowych PP-3 PN-20.

3.3. lzolacja termiczna

Projektuje si¢ wykonanie izolacji termicznej na wszystkich przewodach wodociggowych.
Zadaniem tej izolacji jest zabezpieczenie rur przed roszeniem oraz ogrzaniem. Izolacje nalezy
wykona¢ z typowych prefabrykowanych ksztattek z utwardzonej wetny mineralnej lub z pianki
poliuretanowe;j. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z PCV (np. w systemie THERMAFLEX).

. Zalecana grubos$¢ izolacji w systemie THERMAFLEX:

- dla rur ¢ 20 grubos¢ izolacji 20 mm,
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- dla rur ¢ 25-35 grubos$¢ izolacji 30 mm,

- dla rur ¢ 35-100 grubos¢ izolacji rowna $rednicy rury.

o Dodatkowe zadania izolacji to:

- woda ciepla - zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychltodzeniu si¢ wody;

- cyrkulacja - zmniejszenie strat ciepta oraz przeciwdziatanie wychtodzeniu si¢ wody;

- woda zimna - zabezpieczenie rur przed roszeniem oraz ogrzaniem si¢ wody;

- galazki wody cieptej 1 zimnej — (oprécz w/w funkcji) umozliwienie ruchow
kompensacyjnych oraz zabezpieczenie rur przed wycieraniem na skutek tych ruchow;

- ochrona rur przed uszkodzeniami mechanicznymi.

3.4. Kompensacja wydluzen termicznych
Uktad przewodow poziomych na §cianach zapewnia samokompensacje¢ wydtuzen termicznych.
3.5. Podejscia pod baterie

Wszystkie podej$cia pod baterie typu $ciennego. Przewody podejsciowe prowadzi¢ w §cianach
i zaizolowaé, co uchroni rury przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze przed roszeniem
i ogrzaniem lub ochtodzeniem. Nie nalezy zapomnie¢ o zaizolowaniu kolanek $ciennych.

4 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sa do gminnej sieci za posrednictwem przylacza
kanalizacji sanitarnej. Projektowang instalacje nalezy wlaczy¢ do istniejacej instalacji o
srednicy dn. 160.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana z rur PVC o potaczeniach
wciskowych uszczelnionych pierscieniami gumowymi. Glowny poziom odptywowy Sciekow
kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ urzadzeniem rewizyjnym. Piony kanalizacyjne nalezy
zamontowa¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢
wywiewkami. Podejscia do przyboréw sanitarnych zamontowa¢ w bruzdach §ciennych oraz w
warstwach posadzkowych. Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych ktérych konce wypetni¢ pianka poliuretanowa. Instalacje nalezy prowadzi¢ jako
kryta (w bruzdach lub w obudowie).

Nalezy przyjmowac nastepujace srednice do przyboréw sanitarnych:

- miski ustgpowe -0110
- zlewy i zlewozmywaki  — @50
- umywalki — 050
- wanna — 050

Przybory nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Po zamontowaniu
instalacji nalezy wykonac probe szczelnosci.

5. Przylacza kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie $ciekow odbywaé si¢ bedzie poprzez projektowe przylacze do studni
kanalizacyjne w dzialce Inwestora. Wiaczenia dokona¢ do studni poprzez zastosowanie
przejscia szczelnego. Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC-U 160, $rednice i
spadki zgodnie z zalagczonym planem sytuacyjnym i profilem podluznym. Prawidlowosé
wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej podlega sprawdzeniu poprzez probg szczelnos$ci.
Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewngtrznej nie nizszej niz +1°C.
Odcinek mozna uzna¢ za szczelne, jezeli przy zamknigtym doplywie wody pod ci$nieniem
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probnym w czasie 30 min. nie bedzie ubytku wody. Kontroli podlegaja ztacza, Sciany
przewodow. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie
zlaczy, a w razie niemoznos$ci oznaczy¢ miejsce lub kierunek wycieku wody 1 przerwac badanie
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci. Po likwidacji usterek nalezy ponownie przystapié¢
do proby szczelnosci odcinka przewodu.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych wykopoéw nalezy wykonaé przekopy
probne celem ustalenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia. Przekopy probne wykonaé recznie,
Generalnie cato$¢ robot wykonywa¢ w 80% mechanicznie 1w 20% recznie. Istniejgce
uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasg wykopoéw zabezpieczy¢ przez obudowanie
i podwieszenie.

Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta rur w zakresie
zarbwno samego montazu, jak i sposobu skladowania i transportu. Wbudowane materiaty
musza spetnia¢é wymogi w zakresie atestow, certyfikatow oraz dopuszczen do stosowania w
budownictwie. Rurociag uktada¢ nalezy na dobrze zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm i
obsypac¢ piaskiem (réwniez zagesci¢) do wys. 20 cm ponad wierzch rury. Zasypanie wykopu do
projektowanego poziomu przy zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu min. 95 % wg
Proctora. Zageszczajac warstwami max. 15 cm przy zaggszezaniu recznym lub max. 30 cm przy
zageszczaniu mechanicznym. Po wykonaniu rob6t przed zasypka nalezy zglosi¢ przylacza do
czeSciowej inwentaryzacji (szkicu geodezyjnego), uprawnionej jednostce geodezyjnej.

Proba szczelnos$ci przewodow kanalizacyjnych

Kanalizacja sanitarna powinna by¢ poddana badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje
sciekdow do gruntu i infiltracje woéd gruntowych do kanatu sanitarnego. Probe szczelnosci
prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg. PN-EN 1610:2015-10 ,,Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych”.

6. INSTALACJA CO
1. Charakterystyka projektowanej instalacji c.o.:

Instalacje¢ c.o. projektuje si¢ jako wodng, niskotemperaturowa, z rozdziatem dolnym.
Instalacj¢ nalezy wykona¢ z rur miedzianych z zachowaniem warunkéw montazu i kompensacji
okreslonych przez producenta. Ciepto dla potrzeb instalacji co pobierane begdzie z dwoch pomp
ciepta zlokalizowane na poddaszu budynku. Ciepto rozprowadzane bedzie za posrednictwem
poziomu c.0. z rur miedzianych twardych do pionu c.o. PrzejScia przez przegrody
konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. Do taczenia rur nalezy uzywac atestowanych
tacznikow miedzianych. Potaczenia rur wykona¢ lutem migkkim. Wszystkie taczniki i rury
powinny posiada¢ znak wytworcy i powinny odpowiada¢ normom europejskim EN 13/22 1 EN
11/80, a ponadto powinny posiada¢ decyzj¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wydang przez COBRTI ,,Instal” Warszawa. Na przewodach wykonanych z miedzi na odcinkach
prostych nalezy zamontowa¢ kompensatory mieszkowe w odleglosci — co 6,0 m. Zamontowane
W instalacji zawory nie mogg obcigza¢ rurociggdw — nalezy montowaé przy pomocy
specjalnych wspornikow.

Uchwyty przesuwne montowaé w nastepujacych odlegtosciach:
Srednica (mm) 12x1,0 15x1,0 18x1,0 22x1,0
Dhugosci (m) 1,25 1,25 2,0 2,0
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W  najwyzszym miejscu instalacji c.0. zamontowal automatyczne zawory
odpowietrzajace. Przy przej$ciach rur przez Sciany i stropy nalezy zabudowac tuleje ochronne.
W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe np. Purmo, z wbudowanym zaworem
termostatycznym i odpowietrznikiem. Zawoér nalezy wyposazyé w glowice termostatyczng.
Glowice zaworow montowaé w potozeniu poziomym. Wielkosci grzejnikdw podano na rzutach
budynku.

UWAGA:

Przejsécia przewodow przez Sciany konstrukcyjne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych np. z
PCV, PP o0 s$rednicy 10 mm wigkszej od przewodu c.o. dla umozliwienia swobodnego
przemieszczania si¢ rury wzdhuz i prostopadle do osi.

Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ préobie ci$nieniowej. W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos¢. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé
manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara powinien by¢ on
umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Po wykonaniu prob instalacj¢ nalezy
przepluka¢ i napelni¢ woda. W wypadku koniecznosci oprdznienia instalacji nalezy ja
przedmucha¢ powietrzem w celu osuszenia. W czasie przeprowadzenia proby ci$nieniowej
instalacji nalezy odcia¢ naczynie wzbiorcze, ktorego pd=0,3Mpa. Po w/w probach, po usunigciu
ewentualnych zaslepek 1 sprawdzeniu poziomu wody w zladzie nalezy przystapi¢ do prob na
goraco. W czasie tych prob nalezy sprawdzi¢ dzialanie aparatury i aparatury kontrolnej kotfa,
wyregulowaé przeptyw czynnika i dziatanie samokompensacji. Jesli wszystko okaze sie¢
sprawne mozna przystapi¢ do zabezpieczen antykorozyjnych i izolacyjnych. Instalacje z miedzi
nie wymagaja zabezpieczen antykorozyjnych.

2. Odpowietrzenie:

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz odpowietrznikéw stanowiagcych
wyposazenie grzejnikow.

4. 1zolacje termiczne:
Pion c.o. nalezy izolowaé termicznie ksztaltkami z pianki ze spienionego polietylenu typu
Termaflex (gr. wg tabeli producenta), izolacje przewodéw muszg by¢ wykonane w sposéob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia lecz nie mniej niz:

Dn 20 - grubo$¢ 20 mm.

Dn 25-35 - grubo$¢ 30 mm

Dn 35-100 — grubos¢ izolacji réwna $rednicy rury
Obliczenie strat ciepta przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy pomocy
programu komputerowego OZC i polskich norm:
- PN-EN-ISO 6946;1998 ,- PN-B-02025;1998,- PN-82/B-02403,- PN-B-03406;1994
- PN-83/B-03430

5. Wyniki obliczen instalacji c.o.
Projektowe obcigzenie cieplne budynku 42647 W
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewan 66,1 Wim2
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Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej 22,0 W/m3

Roczne zapotrzeb. na ciepto do ogrzewania...  Qh, [GJ/rok]: 328,30
Qh,[kwWh/rok]: 91194

Obliczeniowe temperatury przyj¢te przy doborze grzejnikow:

Temperatura zas. [°C]: 55 Ochtodzenie [°C]: 15

Strefa klimatyczna 2 temp. obliczeniowa -18°C

Szczegotowe zestawienie strat energii cieplnej

| Strop ciepto do dotu 26 % |

| Podioga na gruncie 0,6 % |

[ Sciana wew netrzna 2,9 % |

[ OKkno ($w ietlik) zew netrzne 11,1 % |

| Drzw i zew netrzne 0,9 % |

] Cieplo na w entylacje 1,2 % |

[ Podtoga na gruncie Il strefa 9,1 % |

| Sciana zew netrzna 48,1 % |

30,9 % Drzwi zewnetrzne [ 11,1 % Okno ($wietlik) zewnetrzne (1 0,6 % Podtoga na gruncie
[ 26 % Strop ciepto do dotu 12,9 % Sciana wewnetrzna [ 48,1 % Sciana zewnetrzna
[ 9,1 % Podtoga na gruncie Il strefa [_1 1,2 % Cieplo na wentylacje

Pom. Opls_ _ Symbol n L H G ®p,r
pomieszczenia
el. |m m m w

1 biuro CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1213
1 biuro CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1213
2 biuro Cv22 14 | 1,400 0,600 0,102 815

2 biuro CVv22 14 | 1,400 0,600 0,102 815

3 sala CV33 12 | 1,200 0,600 0,152 1059
3 sala CV33 12 | 1,200 0,600 0,152 1059
3 sala CV33 12 | 1,200 0,600 0,152 1059
3 sala CV33 12 | 1,200 0,600 0,152 1059
4 Sala konferenc | CV33 20 | 2,000 0,600 0,152 1656
4 Sala konferenc CVv33 20 | 2,000 0,600 0,152 1656
4 Sala konferenc CVv33 20 | 2,000 0,600 0,152 1656
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4 Sala konferenc CVv33 20 | 2,000 0,600 0,152 1656
4 Sala konferenc | CV33 20 | 2,000 0,600 0,152 1656
4 Sala konferenc CVv33 20 | 2,000 0,600 0,152 1656
5 pom. pomoc CV33 11 | 1,100 0,600 0,152 424
6 catering CVv33 8 0,800 0,600 0,152 680
6 catering CVv33 8 0,800 0,600 0,152 680
7 pracownia CVv33 14 | 1,400 0,600 0,152 1231
7 pracownia CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1231
8 wce CVv1l 4 0,400 0,600 0,060 88

8 wce Cvil 4 0,400 0,600 0,060 88

9 wce CVv33 8 0,800 0,600 0,152 684
9 wce CVv33 8 0,800 0,600 0,152 684
9 wce CVv33 8 0,800 0,600 0,152 684
101 Sala CVv33 14 | 1,400 0,600 0,152 1406
101 Sala CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1406
101 Sala CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1406
102 Sala CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1517
102 Sala CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1517
102 Sala CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 1517
103 Sala CVv33 11 | 1,100 0,600 0,152 1182
103 Sala CV33 11 | 1,100 0,600 0,152 1182
103 Sala CVv33 11 | 1,100 0,600 0,152 1182
103 Sala CVv33 11 | 1,100 0,600 0,152 1182
104 Sala CVv22 8 0,800 0,600 0,102 572
104 Sala CVv22 8 0,800 0,600 0,102 572
105 Sala CV33 7 0,700 0,600 0,152 642
105 Sala CVv33 7 0,700 0,600 0,152 642
106 szatnia m CV33 14 | 1,400 0,600 0,152 881
107 szatnia k CV33 7 0,700 0,600 0,152 448
107 szatnia k CV33 7 0,700 0,600 0,152 447
108 tazienka m CV33 6 0,600 0,600 0,152 391
109 tazienka k CVv33 6 0,600 0,600 0,152 385

Uwagi koncowe:

Opisane na rysunkach warto$ci obcigzenia cieplnego okreslajg zapotrzebowanie ciepla, a
nie wymagang wydajnos¢ grzejnika. Woda w instalacji ogrzewania powinna spetnia¢é wymogi
wg PN-93/C-04607.

7. Pompa ciepla.

Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb centralnego ogrzewania budynku zaprojektowano
instalacje z dwoma pompami ciepta powietrze-woda pracujgca w kaskadzie typu aro THERM
split VWL 125/5AS+ modut wiszacy VWL 127/51S  + senso COMFORT 720 oraz kociot
elektryczny o mocy 42kW np. Batalion. Pompy ciepta zlokalizowane bgdg na poddaszu wraz z
urzadzeniami wspotpracujacymi, jednostki zewnetrzne na zewnatrz budynku na tarasach
technicznych. Miejsce posadowienia pompy ciepta musi by¢ wybrane tak aby nie zaklocaé
przeplywu powietrza przez parownik oraz zapewni¢ swobodny odptyw kondensatu w trakcie
rozmrazania parownika. Kaskada pomp ciepta o mocy 2 x 13,8 kW bedzie podgrzewata
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czynnik grzewczy do pozadanej temperatury a zawor przetaczajacy bedzie kierowat ten czynnik
do bufora ciepfa.

Pompa ciepta podiaczona bedzie do instalacji centralnego ogrzewania poprzez bufor ciepta
o pojemnosci 200 litrow, ktéry stanowi¢ bedzie sprzeglo hydrauliczne dla obu zrédet ciepta.
Bufor o odpowiedniej pojemnosci, zapewni rowniez najlepsze parametry eksploatacyjne dla
pomp ciepta. Do zasobnika buforowego podlgczony bedzie obieg grzewczy z pompa |
mieszaczami. Pompa ciepta wyposazona jest uktad automatyki zapewniajacej realizacjg funkcji:

. biezaca prace pompy ciepta z odczytem wszystkich parametrow na ekranie sterownika,

. regulacje pogodowa,

. sterowanie czasowe dla c.o.

. modut internetowy do zdalnego monitorowania i1 sterowania pracg pompy (wymagane

state tacze internetowe), odczyt bedzie mozliwy poprzez aplikacj¢ na wszystkich urzadzeniach
majacych dostep do internetu (komputery, telefony)

. zliczanie i rejestrowanie wytworzonego ciepta.

Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupy bezpieczenstwa w sktad ktorej
wchodza:

- zawory bezpieczenstwa 3 bary i 6 bar,

- naczynia wzbiorcze przeponowe,

- zawory zwrotne,

Podtaczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

Podlaczenie hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z zalecenami producenta
urzadzenia oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.

8. WENTYLACJA MECHANICZNA

Wentylacja budynku przemystowego zorganizowana bedzie poprzez trzy centrale nawiewno —
wywiewne.

Nawiew i wywiew powietrza z pomieszczen odbywac si¢ bedzie poprzez zastosowanie centrali
wentylacyjnej z wymiennikiem ciepta i nagrzewnicg elektryczng, wspolpracujacej z zespotem
kanatow wywiewnych B-1 zakonczonych anemostatami wywiewnymi z przepustnicami.
Centrala wentylacyjna nr 1 umieszczona na dachu nad pomieszczeniami: 1.5 hall, 1.6 pom.
techniczne oraz 1.7 szatnia. Centrala wyposazona w wentylatory, wymienniki obrotowe, pomp¢
ciepta, thumiki np. firmy Klimor EVO-S 0300 o wydajnosci 3000 m*/h obstugiwac¢ bedzie sale
widowiskowa.

Centrala wentylacyjna nr 2 stojaca na poddaszu umieszczona W pom. nr 3.1 poddasze
techniczne. Centrala wyposazona w wentylatory, wymienniki przeciwpradowy, pompe ciepfa,
thumiki np. Klimor EVO-S 0400 o wydajnoéci 3000 m*/h obslugiwaé bedzie pomieszczenia
sitowni.

Centrala wentylacyjna nr 3 umieszczona na dachu nad pomieszczeniami: 1.5 hall, 1.6 pom.
techniczne oraz 1.7 szatnia. Centrala wyposazona w wentylatory, wymienniki obrotowe, pompe
ciepta, tlumiki np. Klimor EVO-S 0300 o wydajnosci 2000 m*h obstugiwaé bedzie
pomieszczenia sale kameralng, pracownig¢ oraz pom. cateringowe.

Do wentylacji pomieszczen zastosowano anemostaty okragle z ruchomymi kierowcami SDRW
polaczone do skrzynek rozpreznych SRR. Do regulacji przed anemostatem zastosowano
przepustnice.
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Z toalet oraz z tazienek zastosowana dwa wentylatory kanatlowe TD800/200 1 TD350/125
umieszone na poddaszu. Wyrzut powietrza przez dach.

Z pomieszczen piwnic zastosowana wentylator kanatowy TD800/200 umieszone na poddaszu.
Wyrzut powietrza przez dach. Nawiew do pomieszczen poprzez $cienne kanaty wentylacyjne
220x90.

Zaktadang ilosci powietrza wentylujacego oraz przekroje kanaldw przedstawiam w czgsci
graficzne;j.

Przewody:

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej typu B-I. Ksztaltki wentylacyjne —
trojniki z blachy ocynkowanej B-I. Przewody laczy¢ z urzadzeniami wentylacyjnymi,
przepustnicami i anemostatami za pomocg ztgczek i1 ksztaltek B-I.

Montaz przewodow wentylacyjnych:

Przewody wentylacyjne montowa¢ na podporach mocowanych do stropu Ilub $cian
pomieszczenia.

Zalozenia projektowe:

Parametry powietrza zewnetrznego:

*zimat=-18 C, ¢ =100%,

elato t=30C, 0=45%

Regulacja ilosci powietrza

Po zakonczeniu montazu nalezy podda¢ badaniom poszczegodlne elementy instalacji poprzez
sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa wszystkich elementow. W czasie rozruchu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole pracy urzadzen oraz wykona¢ pomiary i wyregulowac przeptywy.
Dokona¢ pomiaru poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechaniczne;j.

[lo$¢ powietrza wentylujacego w poszczegolnych pomieszczeniach opisano na rzucie. Proby i
odbiory robot wykona¢ zgodnie z PN EN 12599 ,Procedury badah i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal,
zeszyt 5, Warszawa, wrzesien 2002 r.

9.UWAGI KONCOWE

Calos¢ robot oraz odbiorow wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych, cz. 'Instalacje sanitarne i1 przemystowe, oraz informacjami
technicznymi producentow zastosowanych materiatow.

Projekt Budowlany wykonano zgodnie z:

1. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2018 poz.
1935

2. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Dz.U.2019 poz. 1065.

3. Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712

4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
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5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgl¢dem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.
U.z 2015r. poz. 2117)

6. Polskimi Normami
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PIWNICA — Zestawienie pomieszcze?

0.1

18,04 m?
0.2

59,94 m”?
0.3

62,85 m?
RAZEM:
120,85 m?

Poddasze techniczne
Pomieszczenie pomocnicze

Pomieszczenie pomocnicze

LEGENDA:

nawiewnik sufitowy SDRW
wraz ze skrzynkg rozprezng SRR

przepustnica

—— przewoéd wywiewny went. mech.

—— przewdd nawiewny went. mech.

fi 300 wymiar przewodu went. mech.

115 m3/h stumien przepfywu powietrza
@ w1, N1, wm1 pion wentylacyjny

w2 .
O—> anemostat nawiewny

o anemostat nawiewny
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Tytut: instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru

PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskéw
upr. nr ewid. 80/D0OS/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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—— przewod wywiewny went. mech.

—— przewoéd nawiewny went. mech.

fi 300 wymiar przewodu went. mech.

115 m3/h stumien przepfywu powietrza
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O—> anemostat nawiewny
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Tytut: instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru
PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskéw
upr. nr ewid. 80/D0OS/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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LEGENDA:

nawiewnik sufitowy SDRW
wraz ze skrzynkg rozprezng SRR

przepustnica

—— przewoéd wywiewny went. mech.
—— przewdd nawiewny went. mech.

fi 300 wymiar przewodu went. mech.

115 m3/h stumien przepfywu powietrza

@ w1, N1, wm1 pion wentylacyjny

w2 .
O—> anemostat nawiewny

0 anemostat nawiewny

RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW

ul. Mlyriska 12, 67-200 Gtogéw ryszard.sieledczyk@gmail.com 505 189 484

Tytut: instalacja wentylacji mechanicznej - rzut 1 pietra

Branza: | Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia Nr rysunku
Sanit 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 77b, 021602_2.0002.301/9
anitarna | 1, yestor: Gmina Gaworzyce S.8
Data: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT Skala:
10.08.2022r. | BUDYNKOW WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 1:100

PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskéw
upr. nr ewid. 80/D0OS/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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LEGENDA:
\l/ —— przewoéd wywiewny went. mech.
@ nawiewnik sufitowy SDRW — przeu-/od nawiewny went. mech.
— wraz ze skrzynka rozprezng SRR fi 300 wymiar przewodu went. mech.
T 115 m3/h stumien przepfywu powietrza
= przepustnica ©w1, N1, wm1_ pion wentylacyjny RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
w2 O—> anemostat nawiewny ul. Mlyniska 12, 67-200 Gfogow ryszard.sieledczyk@gmail.com 505 189 484
Branza: | Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia Nr rysunku
Sanit 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 77b, 021602_2.0002.301/9
0 anemostat nawiewny anitarna | 1, vestor: Gmina Gaworzyce S.9
Data: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT Skala:
10.08.2022r. | BUDYNKOW WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 1:100
Tytut: instalacja wentylacji mechanicznej - rzut poddasza
PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskow
upr. nr ewid. 80/D0OS/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW
ul. Mlyriska 12, 67-200 Glogéw ryszard.sieledczyk@gmail.com 505 189 484

Branza: | Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia Nr rysunku|
Sanitarna 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 77b, 021602_2.0002.301/9
Inwestor: Gmina Gaworzyce S.10
Data: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT Skala:
10.08.2022r. | BUDYNKOW WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 1:100
Tytut: przyfacze kanalizacji sanitarnej - profil podfuzny

PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskow
upr. nr ewid. 80/D0OS/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW

ul. Mlynska 12, 67-200 Glogéw ryszard.sieledczyk@gmail.com 505 189 484

Tytut: instalacja c.o. - rzut parteru

Branza: | Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia Nr rysunku
Sanitarna 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 77b, 021602_2.0002.301/9
Inwestor: Gmina Gaworzyce S.11
Data: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT Skala:
10.08.2022r. |_BUDYNKOW WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 1:100

PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskéw
upr. nr ewid. 80/D0OS/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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nr pomieszczenia
20°C| temperatura pomieszczenia

Przewdd zasilania
—— Przewéd powrotu
— Grzejnik ptytowy typ 33
CV 33614 H=600 L=1400
1231W projektowana moc grzejnika

RS BUDOWNICTWO | KONSERWACJA ZABYTKOW

ul. Mtyniska 12, 67-200 Glogdw ryszard.sieledczyk@gmail.com 505 189 484

Branza: | Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia Nr rysunku
Sanitarna 59-180 Gaworzyce, ul. Okrezna 77b, 021602_2.0002.301/9
Inwestor: Gmina Gaworzyce S.12
Data: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT Skala:
10.08.2022r. |__BUDYNKOW WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 1:100
Tytut: instalacja c.o. - rzut 1 pietra

PROJEKTANT: inz. Bolestaw Oleskow
upr. nr ewid. 80/D0S/08 specjalnosé instalacje sanitarne
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji
elektrycznych dla zadania ,Budynek przemystowy: miyn, browar i gorzelnia -
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, ROZBIORKA, REMONT BUDYNKOW WRAZ ZE
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA” w Gaworzycach, ul. Okrezna 77b.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

projekt budowlany, architektoniczny - inwentaryzacja
projekt budowlany instalacji sanitarnych

uzgodnienia z inwestorem

obowigzujgce przepisy i normy

3. CHARKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zasilanie obiektu istniejgce :
Zasilanie z sieci kablowej 0,4kV
Moc przytgczeniowa — 63,0 KW
Zabezpieczenie w ZK — 125A

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Wewnetrzna Instalacja Zasilajgca WIZ
Urzgdzenia rozdzielcze

Instalacje sitowe, oswietlenia i gniazd wtykowych
Instalacje niskoprgdowe ochrony p.pozarowe;j
Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwporazeniowa i przepieciowa

5. ZASILANIE OBIEKTU

Zasilanie obiektu zrealizowane bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego nr 2/I11l/75
zlokalizowanego na zewnatrz budynku. Projektuje sie zabudowanie nowego kabla
zasilajgcego typu YKY 4x1x50mm?, od zlgcza kablowego Szafki pomiarowej SPP,
dalej do Gtéwnego Wytacznika Pozarowego GWP, nastepnie do Rozdzielni Gtownej
budynku.

6. URZADZENIA ROZDZIELCZE

W obiekcie przewiduje sie zabudowanie Rozdzielni Gtéwnej RG, rozdzielni dla czesci
sitowni na | pietrze RS oraz centrali p.poz. CSP. Dla zaprojektowanych urzgdzen



rozdzielczych stosowac rozwigzania firm renomowanych dostepnych na rynku polskim
i zgodnie ze standardami stosowanymi dla obiektéw tej kategorii.

7. WYLACZNIKI POZAROWE

Jako P. Pozarowy Wytgcznik Pradu projektuje sie montaz szafki Gtéwnego wytgcznika
pozarowego GWP na zewnagtrz budynku, oraz typowego przycisku p.poz.
montowanego w zamknietej obudowie z szybka.

Montaz przycisku p.pozarowego wytgczajgcego roztgcznik gidbwny w GWP projektuje
sie przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.

Pomiedzy szafkg GWP a przyciskiem p.poz. utozy¢ linie sterowniczg z zastosowaniem
bezhalogenowego kabla ognioodpornego typu HDGs 3*1,5 mm?.

8. WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Sie€ rozdzielczg na obiekcie przewidziano w uktadzie TN-S z zastosowaniem 3 i 5 -
zytowych kabli z zytami miedzianymi. Wewnetrzne linie zasilajgce uktadac¢ w rurkach
instalacyjnych w posadzkach i w bruzdach pod tynkiem.

9. ELEKTRYCZNE INSTALACJE OSWIETLENIA, GNIAZD I SILY

Rodzaje opraw nowoprojektowanych — wg zatgczonej legendy opraw na rysunkach.
Obwody oswietleniowe projektuje sie przewodami typu YDYp 3 i 4x1,5 — wg projektu.
Obwody gniazd projektuje sie przewodami YDYp 3x2,5mm2. Wszystkie przewody
uktadac¢ pod tynkiem lub w rurkach w posadzkach.

W pomieszczeniach technicznych; magazynowych; sanitarnych; osprzet instalacyjny
projektuje sie w wykonaniu hermetycznym (min. 1P44); natomiast w pozostatych
pomieszczeniach osprzet podtynkowy.

Wysokos¢ instalowania tgcznikéw 1,4m od podtogi; natomiast gniazd wtykowych w
zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. W pom. sanitarnych; magazynach na
wysokosci 0,85m; w pozostatych pomieszczeniach — 0,3m od podtogi.

taczenie przewodow w puszkach za pomocg zaciskéw ,WAGO” (dot. instalacji
oswietlenia).

Instalacja oswietlenia awaryjnego obejmuje wydzielone oprawy oswietleniowe (ozn. A)
ze zrodtem awaryjnym 1h zatgczajgce sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia
w sieci o$wietlenia podstawowego.

Instalacja sterowania oswietleniem.

Instalacja obejmuje sterowanie:

a) Oswietlenie podstawowe rozwigzano lokalnie tgcznikami

b) oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne zatgcza sie z chwilg zaniku napiecia w sieci
oswietlenia podstawowego;



c) oswietlenie korytarzy i klatki schodowej — zastosowanie opraw z czujnikiem ruchu
RCR.

10.INSTALACJE NISKOPRADOWE
INSTALACJA P.POZAROWA | ODDYMIANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA:

Polska Norma PN-E-0835054 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Uzgodnienia miedzybranzowe — instalacje elektryczne
Dokumentacje techniczno-ruchowe urzgdzen.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres ochrony obiektu.

Rozmieszczenie elementow w obiekcie.

Zasilanie systemu.

Wytyczne oraz zalecenia dla wykonawcy i uzytkownika systemu oraz dla innych branz.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

System sygnalizacji pozarowej zaprojektowany zostat w oparciu o urzgdzenia
renomowanej firmy Polon, posiadajgcej certyfikat CNBOP. Wszystkie typy
zastosowanych urzgdzen i aparatéw oraz ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach.
Linie dozorowe nalezy wykona¢ kablami YnTKSYekw 1x2x0,8mm2, natomiast
zasilanie centrali kablem HDGs 3x1,5mm2.

WYTYCZNE | ZALECENIA.
Wytyczne i zalecenia dla wykonawcy systemu.

Osoby odpowiedzialne za montaz instalacji powinny posiadaé odpowiednie
kompetencje, doswiadczenie oraz kwalifikacje.

Montaz systemu powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z niniejszg
dokumentacjg. Jezeli z jakiegokolwiek powodu niniejszy projekt okaze sie
nieodpowiedni, to wszelkie niezbedne zmiany powinny by¢ uzgodnione z
projektantem, a uzgodnione poprawki wprowadzone do dokumentacji powykonawczej.

Nalezy stosowacC sie do instrukcji montazowych dostarczonych wraz z
urzadzeniami.



Podtgczenia elementow wykonaé zgodnie z rozwinietymi schematami potgczen
zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych urzgdzen.

Wytyczne i zalecenia dla uzytkownika obiektu.
Konserwacja instalacji

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna
by¢ regularnie kontrolowana (przeglgdana) i poddawana obstudze technicznej. Umowy
w tym zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu,
niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

Konserwacja powinna byC¢ przeprowadzana wytgcznie przez osoby wiasciwie
przeszkolone, ktore sg rowniez specjalistami w zakresie kontroli, obstugi technicznej i
napraw instalaciji.

11.INSTALACJE FOTOWOLTAIKI

Instalacja fotowoltaiczna sktadajgca sie z monokrystalicznych paneli PV
o jednakowych mocach rozmieszczonych na tarasie technicznym, moc tgczna
generatora PV od 39 do 40 kWp. Panele o sprawnosci powyzej 20% zostang
zamontowane na konstrukcji systemowej dla tarasow / dachow krytych blachg poprzez
systemowg konstrukcje wsporczg mocowang do konstrukcji dachu.

Obwody DC prowadzone bedg przewodami o parametrach wiasciwych do
przedmiotowej instalacji np. 2 x 4 mm2 po konstrukcji wsporczej i systemowej pod
panelami na wysokosci puszek przytgczeniowych paneli - bez ostony. Mocowane
opaskami zaciskowymi odpornymi na UV. Poza obrysem generatoréw PV po potaciach
dachéw w rurach instalacyjnych sztywnych lub karbowanej bezhalogenowych
i odpornych na UV np. RKUVR/RHDPE/RKHF @ 28 mm firmy TT-Plast mocowanych
do pokrycia dachu uchwytami klejonymi lub opaskami do konstrukcji wsporczej.

Rozdzielnice RPV typu DC IP65 po stronie nap. DC wyposazy¢ w ograniczniki przepiec
oraz zabezpieczenia typu 2xZ10. Po stronie napiecia AC wyprowadzic linie kablem
YKY 5x10mm2 do wytacznikédw nadmiarowo- prgdowych B25 oraz w celu ochrony
przed przepieciami zastosowac ograniczniki przepie¢. Nastepnie kablem 5x10mm2
doprowadzi¢ linie do RG i za pomocg wylgcznika nadmiarowo-pragdowego B-25
podtgczy¢é na szyny zasilajgce. Inwerter hybrydowy zamontowaé przy wejsciu
W pomieszczeniu technicznym nr 3.3.

Wykonawca przed zamontowaniem przedstawi projekt wykonawczy zatwierdzony
przez rzeczoznawce ds. ppoz.

Wykonawca dokona wszelkich czynnosci formalnoprawnych polegajgcych na
zamontowaniu licznika dwukierunkowego u dostawcy energii elektryczne;.



12.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrone przeciwpozarowg obiektu projektuje sie w nizej wymienionym zakresie :

e Szafka GWP na zewnatrz budynku oraz przycisk p.poz. przy drzwiach
wejsciowych petnigce funkcje wylgcznika pozarowego poprzez zdalne
wylgczenie wytgcznika gtownego w GWP.

e Zabezpieczenia przetezeniowe

e Zabezpieczenia réznicowoprgdowe

¢ Montaz instalacji i czujek pozarowych wraz z centralg

13.0CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawa: Polskie Normy PN-IEC 60364-1,3, PN-IEC 60364-4-41,42,45 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Na obiekcie zastosowano uktad sieci TN-S oraz
nizej wymienione srodki ochrony przeciwporazeniowe; :
e ochrona podstawowa - przed dotykiem bezposrednim — izolacja przewoddéw
e ochrona dodatkowa - przed dotykiem posrednim
a) szybkie wylgczenie zasilania
b) wytgczniki réznicowopragdowe
c) dodatkowa ostony — rurki instalacyjne
d) szyny uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze

Charakterystyka urzgdzenh wytgczajgcych i impedancja obwodu powinna zapewnia¢
samoczynne wytgczenie zasilania, co bedzie zapewnione przy spetnieniu warunku :

Zs *la £ Uo gdzie :
Zs — impedancja petli zwarciowe]
la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczajgcego

w czasie zaleznym od napiecia Uo

Warunek szybkiego wytgczenia spetniajq :

sie€ rozdzielcza — zabezpieczenia z wktadkami topikowymi o czasie wytgczenia t < 5s
montowane w ztgczu lub rozdzielni gtdwne;j

instalacje odbiorcze — wytgczniki instalacyjne nadmiarowo-prgdowe lub wytgczniki
réznicowopragdowe o czasie wytgczenia t < 0,4s w rozdzielnicach odbiorczych

14. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Dla zapewnienia ochrony urzgdzen elektrycznych i elektronicznych od przepiec

atmosferycznych i tgczeniowych przewiduje sie montaz w rozdzielnicy RG
ochronnikéw przepieciowych typu C.



15.INSTALACJE UZIEMIAJACE, ODGROMOWE i POLACZEN
WYROWNAWCZYCH

Instalacje odgromowe

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej ztozonej z siatki zwoddw poziomych.
Siatke instalacji odgromowej wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego ®8 tgczonego
za pomocg skrecanych ztgczek krzyzowych. Zwody poziome uktada¢ na uchwytach
dystansowych rozmieszczonych w odstepach nie wiekszych niz 1m. Ochrong objgé
wszystkie elementy znajdujgce sie na dachu, w szczegdlnosci kominy, maszty
antenowe, wytazy i okna dachowe itp.

Do uziemienia instalacji odgromowej wykona¢ 9 przewodow odprowadzajgcych i 9
przewodow uziemiajgcych z tasmy FeZn 25x4mm. Potaczenie przewodow
uziemiajgcych z uziomami pogrgzanymi wykona¢ jako spawane. Przewody
odprowadzajgce tgczy¢ z przewodami uziemiajgcymi za posrednictwem zaciskow
kontrolnych ZK. Przewody uziemiajgce i odprowadzajgce uktadac w elewacji pod
ociepleniem budynku w rurach ostonowych odgromowych. Zaciski kontrolno-
pomiarowe umieszcza¢ w skrzynkach rewizyjnych na wysokosci 1,5m od ziemi.
Wszystkie elementy wykorzystane do budowy instalacji piorunochronnych winny
spetnia¢ zapisy normy PN-EN 50164 dotyczgcych wymogow materiatowych oraz prob
badawczych jakim powinny by¢ poddane.

Instalacje uziemiajace i potgczen wyréwnawczych

Na zewnagtrz budynku wykonac¢ lokalne uziomy pogrgzane np. typu Galmar. Od uziomu
do budynku wprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy wykonany tasmg stalowg ocynkowang
Fezn 4x30. Od przewodu uziemiajgcego nalezy wyprowadzi¢ dodatkowe uziemienie
Rozdzielni RG za pomocg linki LgY min. 16mm? w kolorze zétto-zielonym.

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe ( miejscowe ) powinny obejmowac wszystkie
czedci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych i czesci przewodzgce
obce.

Skutecznos¢ potgczen wyréwnawczych dodatkowych ( miejscowych ) bedzie
zapewniona, gdy rezystancja miedzy czeSciami przewodzgcymi jednoczesnie
dostepnymi i czesSciami przewodzgcymi obcymi spetnia nastepujgcy warunek :

R<50/1la gdzie la - prad zadziatania urzgdzenia ochronnego
16.UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania instalacji nalezy zdemontowa¢ zbedne instalacje istniejgce —
likwidacja zbednych przewoddw i kabli, puszek, gniazd itp.

W projektowanych instalacjach odbiorczych nalezy bezwzglednie przestrzegac :
rozdzielenia przewodu neutralnego N i ochronnego PE — rozdziat PEN nastepuje
w Rozdzielni RG

nie uziemiac¢ przewodu neutralnego N



przestrzega¢ biegunowosci zasilania gniazd wtykowych

przewdd neutralny N — izolacja kolor niebieski
przewodd ochronny PE — izolacja kolor zo6tto-zielony (paski)
szyna uziemiajgca — kolor zo6tto-zielony (paski)

potgczenia wyrbwnawcze — kolor zotto-zielony (paski)

po zakonczeniu robot wykonac proby pomontazowe, pomiary kontrolne instalacji oraz
ochrony przeciwporazeniowej

catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej
i przepisami BHP,

wszystkie prace powinna wykonaé osoba ( przedsigbiorstwo ), ktéra posiada
odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

17.PRZEPISY | NORMY
Projekt Budowlany wykona¢ zgodnie z :

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.09.2015r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz. U. 2015 poz. 1554

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015. w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz. U.
2016, poz. 1422

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / Dz. U. 2016 poz. 290

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010r w sprawie przeciwpozarowej ochrony budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U. Nr 109 poz. 719

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. / Dz. U. 2015, poz. 2117

Polskimi Normami na podstawie ktérych opracowano przedmiotowe opracowanie :

e PN-EN 12464-1 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 :
Miejsca pracy we wnetrzach.

e PN-EN 1838 — Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e Polskie Normy PN-IEC 60364 : Instalacje w obiektach budowlanych.

e N-SEP-E-004 .Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”
e N-SEP-E-001 ~oleci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa”.

Opracowat:
Grzegorz Juzwiak



A. BILANS MOCY

OBLICZENIA TECHNICZNE

Rozdzielnica RG Pi [kW] Kj Ps [kW]
Gniazda ogolne 14 0,5 7
Kociot grzewczy 40 0,5 20
Pompy ciepta 55 0,7 4
Oswietlenie 2 0,5 1
Obwody centr. Went. 40 0,5 20
Razem 101,5 52,0
Rozdzielnica RS Pi [kW] Kj Ps [kW]
Gniazda ogolne 14 0,5 7
Oswietlenie 1 0,5 0,5
Obwody centr. Went. 20 0,5 10
Razem 35 17,5
Suma 135,5 69,5

B. DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

Dobér kabli zasilajgcych

WLZ kierunek : | WLZ —typ linii | 18 [A] | ldd [A] lz=k*Is 1z<1,45*dd 12<1,45*dd
YKY 1*4*50 I ldd =
Zasilanie RG mm2 =125A| 186A | 1,6*125=200| 200<1,45*186 | 200< 269,7
YKY Is ldd = 100,8<
Od RG do RS 5x25mm?2 =63A | 112A |1,6*63=100,8|100,8<1,45*112 162,4
Od RG do SS- I ldd =
NW YKY 5x6mm2 | =40A 45A 1,6*40=64 64<1,45*45 64 < 65,3
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oprawa LED 14W 3000K 1300 Im
oprawa LED 46W 4000K 1300 Im
oprawa LED z modutem awaryjymmin. 1h
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wytqcznik jednobiegunowy p/t IP44
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Rozdzielnia Sitowni

RS

Rozdzielnica podtynkowa, modutowa 1P44
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