Przekrgj typowy

JEZDNIA PROJEKTOWANA

Konstrukcja nawierzchni jezdni

4 cm - warstwa $cieralna SMA
4 cm - warstwa wigzaca z asfaltobetonu

1 ¢m - warstwa wzmacniajaca BITUFFOR
warstwa wyréwnawcza z asfaltobetonu

Konstrukcja nawierzchni chodnikow

8 cm - kostka betonowa koloru szarego
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

30 cm - podbudowa z kruszywa tamanego

31 cm - RAZEM

Szczegot "B"
skala 1:20
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Szczegot "A"
skala 1:20
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Konstrukcja nawierzchni parkingow i wjazdy

8 cm - kostka betonowa koloru szarego
3 cm - podsypka cementowo - piaskowa

35 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
46 cm - RAZEM

Zamawiajgcy:

MIEJSKI ZARZAD ULIC | MOSTOW
Ul. J. Kantoréwny 2a, 40 - 381 Katowice

Zamierzenie budowlane:

Projektant: qccdlines

Ul. Barbary 3a/26, 40 - 053 Katowice

Przebudowa ul. Kwiatkowskiego
W KATOWICACH

Nazwa rysunku:

INZYNIERIA RUCHU

Branza:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Data: 07.2024

Skala:

Funkcja:

Tytut, imie i nazwisko

Nr uprawnien

Projektant:

inz. Krzysztof Pawlak

Opracowat:




