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opis projektu architektoniczno-budowlanego

11 Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Przebudowa cz¢$ci pomieszczen wraz ze zmiang sposobu ich uzytkowania w Zespole
Szkot w Marcinkowicach polegajaca na dostosowaniu do wymogdw internatu.
Kategoria obiektu = IX

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Zakres prac realizowana jest w istniejgcym budynku szkoty.
Celem opracowania jest dostosowanie czgsci pomieszczen na pictrze 1 w lewym
skrzydle szkoty na potrzeby internatu jako kontynuacje takiej funkcji na pigtrze 2.
Projekt przewiduje realizacje pokoje dla 20 uczniéw wraz z niezb¢dnym zapleczem
sanitarnym.

13 Uklad przestrzenny oraz formg architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wyglgd zewnetrzny,
uwzgledniajge charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania
do warunkéw wynikajqcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwoleh, uzgodnier lub opinii innych
organdw, o kidrych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalef miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych:

Forma zewngtrzna budynku bez zmian.
Dziatka znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw Ogroéd podworski —
decyzja 24.09.1981r. — nr rejestru — Ks. A.311.
1.4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdinosci:
l.4.a. Kubature:
Kubatura = 22 664,20m’ - bez zmian
1.4.b. Zestawienie powierzchni, przy czym:

- Powierzchnig uzytkowq budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewngtrznych przegrod budowlanych, przejsé i otwordéw w tych przegrodach, przejéé w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodow wewngtrznych i podestow w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy:

- Powierzchnie uzytkowq budynku powigksza sig o powierzchnig: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, Sciennych szaf, schowkéw i garderdb:

- Przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnig pomieszczes lub ich czeéci o wysokosci w Swietle réwnej
lub wigkszef od 2,20 m zalicza sig do obliczer w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej
od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie:

Powierzchnia uzytkowa = 4296,32m?

Przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumieé
wydzielone trwalymi Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdi pomieszczen przeznaczonych na staty
pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzq zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych:

W budynku nie ma lokalu mieszkalnego.




1.4.c

Wysokos§é, diugosé, szerokosé, srednice:

Wysoko$¢ = 18,95 m - bez zmian
Dlugo$¢ = 84,36m - bez zmian
Szerokos$¢ = 23,02m - bez zmian

1.4.4d.

Liczbe kondygnagji:

IV

1.4.e.

Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej:

Powierzchnia wewnetrzna = 5051,70 m? - bez zmian
Powierzchnia zabudowy = 2 016,00m? - bez zmian

b ]

Opinig geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiekiu budowlanego:

Posadowienie obiektu budowlanego istniejace bez zmian — opinia geotechniczna nie
jest wymagana.

Dla potrzeb projektu zostata opracowana ekspertyza techniczna.

Wszystkie zalecenia ekspertyzy uwzgledniono w projekcie.

1.6

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych:

Liczba lokali mieszkalnych = 0
Liczba lokali uzytkowych =1
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W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostgpnych dla 0séb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z
2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b starszych:

Nie dotyczy.

1.8

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzqdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze:

Wejscie do budynku, z ktérego korzystaja osoby niepelnosprawne jest bezposrednio z
poziomu terenu. W wiatrotapie znajduje sie istniejaca platforma schodowa
umozliwiajaca dostep z poziomu terenu na poziom parteru.

Komunikacja pionowa w wewnatrz budynku odbywa si¢ istniejgca platforma
pionowg przystosowang dla potrzeb osob niepeinosprawnych, obstugujgca wszystkie
kondygnacje budynku.

Na kazdej kondygnacji znajduje si¢ sanitariat przystosowany dla potrzeb 0séb
niepelnosprawnych.

1.2

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie pod wzgledem:

1.9a

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéd opadowych:

Istniejace bez zmian.




1.9b

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.

1.9¢

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Odpady typu komunalnego, gromadzone selektywnie w specjalnie przeznaczonych
pojemnikach i miejscu, wywozone zgodnie z umowa i harmonogramem przez
wyspecjalizowane stuzby gminne.

Ilo$¢ odpadow na miesiac bedzie wynosi¢ do 50 kg.

1.9d

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drga#, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-
magnetycznego I innych zakiccen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig:

Nie dotyczy.

1.9e

Wphwu obiektu budowlanego na istniejqcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

Uwzgledniajqgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wpbywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Inwestycja nie powoduje konieczno$ci wycigcia drzew.

Projekt nie przewiduje wykonywanie robot ziemnych.

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow,
nie jest konieczne uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia.

L.10

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego budynku — analize technicznych, srodowiskowyeh i
ekonomicznych mozliwosci realizacfi wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i
cieplo, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze Zrddet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sig catkowicie lub
czesciowo na energii z odnawialnych Zrédet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. 0 odnawialnych Zrodtach energii

(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepla, okreslajgeg:

Istnieje mozliwo$¢ zastosowanie jako alternatywne wysokosprawne zrodlo ciepla
ogrzewania i przygotowania ¢.w.u. przy pomocy pompy ciepta powietrze-woda.
Istniejg techniczne mozliwosci wykorzystania pompy ciepta powietrze-woda.

1.10.a.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej
wody uzytkowej:

Istniejace bez zmian.

1.10.b.

Dostepne nosniki energii:

Dostgpnym nosnikiem energii jest prad elektryczny.
Brak innych no$nikéw energii.

1.10.c.

Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

Systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo:




Uwzgledniajac istniejacg dostgpnosé nosnikodw energii w sasiedztwie inwestycji oraz
mozliwosci ich racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i srodowiskowym, ktdre wynikajg z parametrow terenu na ktérym
zlokalizowana bedzie inwestycja, stwierdzono, ze do analizy pordGwnawczej mozna
wykorzystaé energi¢ elektryczna, energi¢ geotermalna, energie promieniowania
stonecznego, biomase, gaz i paliwa state. Natomiast niemozliwe jest wykorzystanie
do poréwnania energii wiatru czy ukladu skojarzonego produkcji energii elektrycznej
i cieplnej.

Majac na uwadze powyzsze do analizy porownawczej wybrano istniejacy system
zaopatrzenia w energi¢ oparty na kotlowni weglowej.

Systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu konwencjonalnego
i alternatywnego:

system konwencjonalny - przyjety w projekcie:

- instalacja centralnego ogrzewania: gtéwnym zrédlem ciepla jest istniejaca
kotlownia weglowa zaopatrujgca w energie cieplng caly budynek. Instalacja
ogrzewania grzejnikowego - instalacja cieplej wody uzytkowej: instalacja wody
cieplej, gdzie podstawowym zrodlem cieplej wody sa elektryczne podgrzewacze
wody. Rury rozprowadzajace wod¢ po budynku prowadzone w posadzkach oraz w
bruzdach sciennych, izolowane. Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

system alternatywny - propozycja zamienna:

- instalacja centralnego ogrzewania: glownym Zrodtem ciepla jest pompa ciepta
powietrze-woda. Instalacja ogrzewania podtogowego, instalacja cieptej wody
uzytkowej, gdzie podstawowym zrédlem cieplej wody jest pompa ciepla zasilajaca
zasobnik izolowany stojacy. Instalacja bedzie wyposazona w cyrkulacje. Rury
rozprowadzajgce wodg po budynku prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach
Sciennych, izolowane.

Baterie jednouchwytowe z mieszaczami.

1.10.d. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie:
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1.10.e. Wyniki analizy pordwnawezej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Z przedstawionych danych wynika, ze najtansza jest energia geotermalna, niewiele




drozsze jest wykorzystanie gazu i paliw statych (ekogroszek, wegiel, drewno,
biomasa).

Uwzgledniajac powyzsze oraz duze koszty inwestycyjne dla instalacji korzystajacych
ze zrédel odnawialnych (gruntowa pompa ciepla) stwierdzono, ze wprowadzanie tego
zrédla jako zrodto energii ogrzewania w projektowanym obiekcie nie jest
uzasadnione i utrzymuje si¢ istniejgca kotlowni¢ na paliwo stale.

111

W stosunku do budynku — analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzqdzen, ktore
automatycznie regulujg temperaturg oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1 608):

Instalacje ogrzewcze nalezy zaopatrzy¢ w urzgdzenia, ktore automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Temperatura moze by¢ regulowana tacznie dla calego domu lub indywidualnie
dobierana do kazdego z pomieszczen. Jesli ma by¢ zréznicowana, grzejniki musza
zostaé wyposazone w zawory termostatyczne.

Nowoczesne regulatory umozliwiaja zaprogramowanie czasowe instalacji grzewczej.
Regulator warto dodatkowo wyposazy¢ w modut, ktory umozliwia zarzgdzanie nim
przez Internet. W ten sposdb mozna kontrolowaé prace kotla i modyfikowac
ustawienia regulatora z dowolnego miejsca.

1.12

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

Budynek jest wyposazony w nastgpujgce instalacje:

kanalizacj¢ — do sieci kanalizacji sanitarne;j

elektryczng — na istniejagcych warunkach zakladu energetycznego
wody — z istniejacej sieci wodociggowej

deszczowa - do sieci kanalizacji sanitarnej

443

Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Projekt obejmuje przebudowe i dostosowanie budynku do obowigzujacych wymagan

ochrony przeciwpozarowej. Poprzedzony zostal uzyskaniem zgody Matopolskiego

Komendanta Wojewddzkiego PSP (postanowienia z dnia 25 sierpnia 2022r. znak:

WZ.52840.98.1.2022.PK i WZ.52840.98.2.2022.PK)) na zastosowanie w budynku

rozwigzan zamiennych rekompensujacych brak mozliwosci spetnienia wszystkich

wymagan obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych i

przeciwpozarowych. W zamian za niespelnienie wymagan bezpieczenstwa

pozarowego w zakresie:

- przebiegu grogi pozarowej wzdluz dtuzszego boku,

- oddalenie blizszej krawedzi drogi pozarowej,

- szerokos$¢ drogi pozarowej,

- promienia tukoéw zewnetrznych drogi,

- zapewnienie co najmniej dwdch wjazdow odleglych od siebie o co najmniej 75m

- klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogien elementoéw budynku,

- klasy odpornosci ogniowej zamknigé otworéw znajdujgcych sie¢ w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego,

- klasy reakcji na ogien $cian oddzielenia przeciwpozarowego,

- wysunigcia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na co najmniej 0,3 m poza lico
$ciany zewnetrznej budynku lub zastosowania na calej wysokoscei Sciany
zewngtrznej pionowego pasa wykonanego z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornos$ci ogniowej EI 60,




- szerokosci biegbéw i spocznikdéw oraz wysokosci stopni schodow statych,
- szeroko$ci stopni schoddw statych,

- stosowania spocznikow ze stopniami,

- szeroko$ci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych,

- szerokosci drzwi stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,

- szeroko$ci drzwi stanowigcych wyjsécie ewakuacyjne z budynku,

- wysokosci drzwi stanowiacych wyjécie ewakuacyjne,

- wysokosci drég ewakuacyjnych,

- klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég ewakuacyjnych,

- kierunku otwierania drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne,

Komendant zaakceptowal nastepujace rozwigzania zamienne:

1) Podzielenie obiektu na cztery strefy pozarowe.

2) Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku tj. w korytarzach
i w klatkach schodowych instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3)Zwigkszenie wymaganego natgzenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
do 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowe;j
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku oswietlenia
kierunkowego tj. pod§wietlonych znakéw ewakuacyjnych.

5) Wyposazenie obiektu w dodatkowy (ponadnormatywny) sprzet gasniczy w iloscei:

5.1 osiem gasnic proszkowych ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg kazda

i skutecznosci gasniczej 21A;

5.2dwa urzadzenia gasnicze CO2 o masie $rodka gasniczego 2 kg
(do zabezpieczenia sali komputerowej i sprzetu elektronicznego w czesci
biurowe;j);

5.3. dwie gasnice przewozne proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 25 kg
kazda (do zabezpieczenia pomieszczen archiwum w poziomie podpiwniczenia).

6) Wprowadzenie dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych w zespole szkot
obowigzku uczestniczenia w corocznych szkoleniach przeciwpozarowych.
Szkolenie oprocz ogélnych informacji nt. ochrony przeciwpozarowej,
postepowania na wypadek pozaru i zasad prowadzenia ewakuacji ma zapewnié
pracownikom nabycie praktycznych umiejetnodci w zakresie:

6.1 obstugi sprz¢tu gasniczego bedacego na wyposazeniu obiektu tj. gadnic

przenosnych 1 przewoZnych oraz ich doboru do palacych sie materiatow;

6.2 procedury postgpowania po uzyskaniu informacji o pozarze, poczawszy od zasad
alarmowania wewnetrznego i zewnetrznego poprzez zasady ewakuacji mlodziezy
szkolnej, sprawdzenie obecnos$ci po opuszczeniu budynku do podjecia dziatan
gasniczych dostepnymi w obiekcie srodkami.

7) Wyposazenie pomieszczen archiwum w poziomie piwnicy oraz pomieszczen
internatu w poziomie I i II pigtra w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem
akustycznym zgodnie z PN-EN 14604:2006 Autonomiczne czujki dymu. Instalacja
zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnione;j
z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8) Zapewnienie ponadnormatywnej wysoko$ci pomieszczen na kondygnacjach oraz
ponadnormatywnej wysokosci korytarzy (od 2,65 do 3,58 m przy wymaganej 2,20
m) stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne, jako dodatkowego czynnika
ograniczajacego rozprzestrzenianie si¢ dymu w budynku i usprawniajgcego
prowadzenie ewakuacji.

9) Zabezpieczenie palnej izolacji cieplnej odcinkéw $cian (oddzielenia ppoz. i $ciany




zewnetrznej budynku, na styku ze $ciang oddzielenia ppoz.) opisanych
w ekspertyzie, materialem niepalnym tj. warstwa kleju, siatkg z wiokien szklanych
1 wyprawg tynkarskg silikatows.

10)  Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku, w sposéb opisany w pkt. VI.13
ekspertyzy i przedstawiony w planie sytuacyjnym dolgczonym do ekspertyzy.

11)  Oznakowanie zolto-czerwonymi tasmami ostrzegawczymi, obnizen drzwi
wyjsciowych na zewnatrz budynku z centralnej i bocznej klatki schodowej w
segmencie A ( drzwi o nienormatywnej wysokosci ).

12)  Zabezpieczenie stropdw nad IV kondygnacja segmentéw A i B istniejgca
obudowg gipsowo-kartonows.

13)  Wykonanie przegladow technicznych instalacji elektrycznej co najmniej raz w
roku.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Obiekt Zespolu Szkét w Marcinkowicach skltada si¢ z dwoch segmentéw (A i B) o
funkcji dydaktycznej (sale lekcyjne i gabinety przedmiotowe) i zamieszkania
zbiorowego (internat z 20 miejscami noclegowymi na pigtrze 1 i 51 miejscami
noclegowymi na pietrze 2) oraz segmentu sali gimnastycznej.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy — 1630,30 m?,
powierzchnia wewngtrzna — 5051,70 m?,
wysokos$¢ — 18,95 m,
liczba kondygnacji nadziemnych — 4 (w segmencie A i segmencie B) oraz 2

w segmencie sali gimnastycznej,
liczba kondygnacji podziemnych — 1 (pod czescia segmentu A).

Z uwagi na wysokos¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy budynkdéw
sredniowysokich (SW).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku Zespotu Szkot oraz jego bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje
si¢ skladowania ani magazynowania substancji palnych w rodzajach i ilo$ciach,
zmieniajacych charakterystyke pozarowa obiektu.

W budynku wyst¢puja nastgpujace materialy palne:

1) meble z materialéw naturalnych i tworzyw sztucznych o temperaturze
zapalenia > 250°C,

2) tworzywa spienione jako wypelnienie mebli tapicerowanych o
temperaturze zapalenia > 250°C,

3) artykuly biurowe, ksigzki; akta w archiwach - temperatura zapalenia >
200°C,

4) wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (odziez w szatniach, tekstylia,
buty); temperatura zapalenia > 200°C,

5) komputery, sprzet AGD; temperatura zapalenia > 300°C,

6) ksiazki, gazety, papier w roznej innej postaci, drewno (ramy do gablot,
wyposazenie pomieszczen z drewna, meble itp.); temperatura zapalenia >
250°C,

7) osprzet elektryczny, skrzynki, obudowy itp. wykonane z metalu i
cze$ciowo z tworzyw sztucznych - temperatura zapalenia > 250°C,

Uwaga!

W budynku zespolu szkét nie przewiduje si¢ skladowania 1 uzywania
materiatow i substancji niebezpieczne pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1
rozporzadzenia MSWiA [IL.3].

3. Informacije o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osdb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne




powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zespolu szkét
zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1111 ZL V.
Maksymalna liczba oséb przebywajacych w obiekcie to okoto 250 ucznidw i
okoto 40 nauczycieli i wychowawcow.
Pojedyncze klasy licza nie wigcej niz 30 ucznidw. Nauka odbywa si¢ w
systemie jedno zmianowym. W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych
do jednoczesnego przebywania ponad 50 osob.
Internat mie$ci si¢ na trzeciej kondygnacji nadziemnej segmentu A oraz
czwartej kondygnacji nadziemnej w segmentach A i B. Znajduje si¢ w nim 71
miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych z czego 20 miejsc w
poziomie III kondygnacji i 51 miejsc w poziomie kondygnacji IV.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Budynek zespolu szkot charakteryzuje si¢ kategorig zagrozenia ludzi (ZL). Dla
budynkow takich nie potrzeba okreélaé gestosci obcigzenia ogniowego.

w budzynku nie ma pomieszczen magazynowych o powierzchni przekraczajgcej
200 m”.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obrebie budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej
i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej, co skutkuje

obowigzkiem jego wykonania z elementdéw nierozprzestrzeniajgcych ognia o

nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;j:

i Klasa Klasa odpomo§c1 ogniowej elementow budynlm
i odpornosci [ ] X e R s S T
L . | glowna A o
pozarowej . | konstrukcja Ho | sciana | Sciana przekryc:e
l budynku ‘ ko:;s;;::cja | dachu strop” | zewnt;trzna”’z’ | wewnetrzna" | dachu®
e i oo e m————- ot r kv I e ;"I"“ff’*"" ———ca
A R120 | R30 | REI 60 | EI 60 } EI 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - noéno$é ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad
ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

! Jezeli przegroda jest czescia gldwnej konstrukcji nosnej, powinna spemia¢ takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornoéci pozarowej budynku.

' Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych, jesli
otwory w polaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni.

“'Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ E I 60, a dla drzwi komér zsypu - E I 30.

Y Klasa odpornoéci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszezelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Czegé¢ elementow budynku nie spelnia wymagan w zakresie klasy odpornoséci
ogniowej 1 stopnia rozprzestrzeniania ognia przewidzianych dla klasy B
odpornosci pozarowej. Elementami tymi sg:

— drewniane stropy nad salg gimnastyczng i nad ostatniag kondygnacjg




segmentow A 1 B — stropy nie majg potwierdzonego stopnia
rozprzestrzeniania ognia NRO i klasy odpornosci ogniowej REI 60;

— drewniana konstrukcja i przekrycie dachu obiektu zespotu szkot
(segmentow A i B oraz sali gimnastycznej) - konstrukcja dachu nie ma
potwierdzonego stopnia rozprzestrzeniania ognia (NRO) i klasy odpornoéci
ogniowej (R 30) natomiast przekrycie dachu (warstwowe) nie ma
potwierdzonej klasy odpornosci ogniowej (RE 30).

Ponadto w budynku (w segmencie A i B) nie jest spelnione wymaganie

dotyczace oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej konstrukeji i palnego

przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI60.

Pomieszczenia te od elementéw konstrukcji i przekrycia dachu oddzielone sg

okladzing z plyt gipsowo— kartonowych bez potwierdzonej klasy odpornosci

ogniowe;j.

Powyzsze niezgodnos$ci uzyskaly akceptacje Matopolskiego Komendanta

Wojewoddzkiego - w tym zakresie Komendant zaakceptowal zastosowanie

rozwigzan zamiennych wyszczegolnionych na wstgpie ww. warunkéw ochrony

pPpOZ.

Uwagi!

a) do wykonczenia wnetrz nie dopuszeza si¢ zastosowania materialow tatwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

b) okladziny sufitow — sufity podwieszone mozna wykona¢ wylgcznie
z materialdw nie palnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajgcych pod wplywem ognia.

7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe

Objety projektem obiekt w ramach rozwigzan zamiennych zaakceptowanych

przez Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego podzielony zostal na

nastgpujace strefy pozarowe:

a) Strefa 1 — ZL III o powierzchni wewnetrznej 3249,52 m* kondygnacja
podziemna oraz trzy kondygnacje nadziemne (piwnice, parter) w
segmentach A i B oraz cz¢$¢ III kondygnacji nadziemnej ( I pigtro) w
segmencie B.

b) Strefa 2 — ZL III o powierzchni wewnetrznej 256,12 m* - segment sali
gimnastyczne;j.

c) Strefa 3 — ZL V o powierzchni wewnetrznej 1060,06 m’—4 kondygnacja
nadziemna w segmentach A i B.

d) Strefa 4 — ZL V o powierzchni wewnetrznej 486,00 m* — 3 kondygnacja
nadziemna w segmencie A.

Ponadto oddzielng strefe¢ pozarowa w stosunku do budynku zespolu szkot
stanowi budynek kottowni (tego samego wiasciciela), ktory przylega do $ciany
szczytowej segmentu A. Budynek ten (PM o Q < 1000 MJ/m?) nie jest
skomunikowany wewnetrznie z analizowanym budynkiem szkoty. Oddzielony
jest w pionie (od fundamentu do przekrycia dachu), istniejacg $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Dach
budynku kotlowni to stropodach zelbetowy, spelniajacy wymagania klasy nie
nizszej niz REI 30, pokryty blachg ptaska.

Zatwierdzony przez Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP sposdb

wydzielenia stref pozarowych uwzglednia:

— pozostawienie ocieplenia ze styropianu na styku analizowanego budynku
zespotu szkét z budynkiem kotlowni i sali gimnastycznej (stanowigcych
odrgbne strefy pozarowe). Sciany zewnetrzne tych budynkéw w trzech




przypadkach tworza migdzy sobg katy proste — przy takim ich
usytuowaniu (w kazdym analizowanym przypadku), co najmniej jedna z
sasiadujgcych ze sobg $cian, na odcinku nie mniejszym niz 4,0 m ma
zapewniong klase odpornosci ogniowej REI 120 (z zamknigciami klasy EI
60) lecz jest ocieplona styropianem. Wymagane jest zachowanie w pasie
$ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 i szerokosci 4,0 m,
ocieplenia z materialu niepalnego - wymaganie niespelnione.

— pozostawienie ocieplenia ze styropianu na styku analizowanego budynku
zespolu szkoél z budynkiem kottowni (przy braku wysuniecia $ciany
oddzielenia ppoz. na co najmniej 0,30 m poza lico §cian zewnetrznych
budynkéw). Na styku tych budynkéw zachowany jest pas $ciany o
szeroko$ci nie mniejszej niz 2,0 o klasie odpornosci ogniowej EI 60
natomiast niezachowany jest wymoégt zastosowania w tym pasie izolacji z
materialu niepalnego. Ocieplenie $cian (réwniez, w tym 2 m pasie)
wykonane jest ze styropianu — wymaganie niespetnione.

— pozostawienie na styku strefy pozarowej nr 4 z holem klatki schodowe;j
(przy tarasie), w scianie oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanej pod
katem 90° do sasiedniej $ciany budynku, drzwi bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej (drzwi wyjsciowe na taras) oraz ocieplenia tej $ciany
wykonanego ze styropianu - wymaganie niespelnione.

— wykonanie zabezpieczenia wszystkich przepustéw instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego tj.: w $cianach, w klasie
odpornosci ogniowej El 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna) i w
stropach, w klasie EI 60 (EIS 60 instalacja wentylacyjna).

~ wykonanie zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej w pasie 8,0 m od
$ciany z otworami segmentu B, systemowa obudowg gipsowo kartonowsg
o klasie odpornosci ogniowej EI 30, co zabezpieczy konstrukcje dachu do
klasy odpornosci ogniowej R 30 i przekrycie dachu do klasy odpornosci
ogniowej RE 30.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
odlegltosci od obiektoéw sasiadujacych
Budynek Zespolu Szkot im. Wiladyslawa Orkana w Marcinkowicach jest
obiektem wolnostojacym usytuowanym na dzialce ewidencyjnej nr 161/21 w
obrgbie 0014 Marcinkowice, w gminie Chelmiec. Dziatka ma powierzchnig
11,82 ha i wedlug miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Chelmiec lezy w strefie $cislej ochrony konserwatorskie;j.
Na dzialce tej oprocz budynku szkoly z salg gimnastyczng znajduja sie:
budynek Dworu Morawskiego pn. ,,Palacyk" (murowany, dwukondygnacyjny),
budynki gospodarcze i piwnice naziemne, budynki magazynowe, nieczynny
basen ptywacki odkryty, boisko sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura
towarzyszgca.
Odleglos¢ analizowanego budynku zespotu szké6t od granic dziatki oraz
najblizszych budynkéw, posadowionych na tej i sgsiednich dziatkach jest
zgodna z wymaganiami obowigzujacych przepisoOw techniczno — budowlanych.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposéb

Do ewakuacji w obiekcie stuza przejécia ewakuacyjne w pomieszczeniach,

korytarze i hole komunikacji ogélnej, trzy wewngtrzne zelbetowe klatki

schodowe 1laczace wszystkie kondygnacje (jedna usytuowana w budynku

centralnie, jedna przy Scianie szczytowej segmentu A i jedna przy S$cianie
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szczytowej segmentu B) oraz 4 wyjscia z budynku prowadzace bezposrednio na
zewnatrz, w tym po jednym wyjsciu z kazdej klatki schodowej oraz jedno z
komunikacji (holu gléwnego) w poziomie parteru.

Obecnie klatki schodowe sg w pelni obudowane $cianami i stropami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamknigte na kazdej kondygnacji drzwiami o
klasie odpornoéci ogniowej EI30S. Ponadto wszystkie ww. klatki schodowe
wyposazone sg w grawitacyjne systemy oddymiania uruchamiane samoczynnie
przez system wykrywania dymu.

Przejscia ewakuacyjne nie sa prowadzone przez wigcej niz 3 pomieszczenia —
dopuszczalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych (do 40 m) jest zachowana.
Usytuowanie klatek schodowych przy Scianach szczytowych segmentéw A i B
zapewnia ze wszystkich pomieszczen ww. segmentdw (w poziomach II, IIT i IV
kondygnacji), po dwa kierunki ewakuacji. Dopuszczalne dlugo$é dojsé
ewakuacyjnych (do 40 m dla dojscia pierwszego i do 80 m dla dojscia
drugiego) sa zachowane

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone zostang w instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego. = Dodatkowo ~w  ramach  rozwigzan  zamiennych
zaakceptowanych przez Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP
natezenie o$wietlenia tegoz o$wietlenia zostanie zwickszone do 2,0lx a do
oznakowania drog ewakuacyjnych zastosowane zostang pod$wietlone znaki
ewakuacyjne.

W budynku w poziomach II, IIT i IV kondygnacji nadziemnej wystepuja
korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne o dlugo$ci przekraczajacej 50 m.
Korytarze te podzielone sg na odcinki o diugosci mniejszej niz 50 m przy
zastosowaniu przegréd z drzwiami dymoszczelnymi.

Wystepujaca w rejonie holu w poziomie I kondygnacji nadziemnej (piwnicy)
drewniana azurowa zabudowa zostata zlikwidowana.

Czes¢ drog ewakuacyjnych w budynku w zakresie wyszczegélnionym we
wstepie niniejszych warunkéw ochrony przeciwpozarowej nie spelnia
wymagafi  obowigzujacych  przepisow  techniczno  —budowlanych.
Nieprawidlowosci te zostaly zaakceptowane przez Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego — w tym zakresie Komendant zaakceptowal zastosowanie
rozwigzan zamiennych wyszczegolnionych réwniez na wstepie niniejszych
warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych

Instalacje uzytkowe wystepujace w budynku (elektryczna, wentylacyjna -
wentylacji grawitacyjnej, grzewcza oraz piorunochronna), posiadaja aktualne
badania okresowe potwierdzajace prawidtowos$é ich dziatania oraz brak usterek
mogacych powodowac zagrozenie powstania pozaru.

Zabezpieczenie instalacji elektrycznej stanowi przeciwpozarowy wylacznik
pradu elektrycznego - wylgcznik znajduje sie przy gldownym wejsciu do
budynku.  Wtasciciel obiektu  dysponuje  projektem  technicznym
(wykonawczym) ww. wylacznika uzgodnionym z rzeczoznawcag ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ogrzewanie obiektu realizowane jest z: wlasnej kottowni na paliwo stale
zlokalizowanej w budynku stanowiacym oddzielng strefe pozarowa.
Analizowany budynek nie ma wewnetrznego potaczenia z budynkiem kottowni
— wejscie do kotlowni zapewnione jest wylacznie z zewnatrz. Instalacja
grzewcza w budynku to instalacia wodna z grzejnikami centralnego
ogrzewania.
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Do budynku nie ma doprowadzonej instalacji gazowej zaroOwno na gaz ziemny
jak 1 gaz plynny propan butan. Nie stosuje si¢ tez w budynku butli gazowych z
gazem pltynnym.

Przed skutkami wyladowan atmosferycznych obiekt chroniony jest istniejgcg
instalacja piorunochronna.

W ramach przebudowy i wykonania zakresu robot wynikajacych z rozwiagzan
zamiennych  zaakceptowanych  przez ~ Malopolskiego =~ Komendanta
Wojewoddzkiego PSP przewidziano:

- zabezpieczenie wszystkich przepustéw instalacyjnych w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego (pomigdzy segmentami A i B, a
budynkami kottowni i sali gimnastycznej) do klasy odpornosci oddzielenia
tj. do klasy EI 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna).

— zabezpieczenie wszystkich przepustéw instalacyjnych w stropach
oddzielenia przeciwpozarowego (pomiedzy strefami pozarowymi nr 1, 3 i
4) do klasy odpornosci oddzielenia tj. do klasy EI 60 (EIS 60 instalacja
wentylacyjna).

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wigkszej niz 4,0 cm
w Scianach wewnetrznych klatek schodowych oraz w stropach
oddzielajacych piwnice magazynowo — gospodarcze od pozostalej czesci
budynku — do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek wg. aktualnie obowigzujgcych przepisow powinien byé wyposazony

Ww nastepujagce urzadzenia przeciwpozarowe:

-~ przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajgcy doplyw energii do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddéw zasilajagcych instalacje i
urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru;

— awaryjne oS$wietlenie ewakuacyjne w obrebie drog ewakuacyjnych
os$wietlonych wylacznie Swiatlem sztucznym.

— instalacje zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu w
ewakuacyjnych klatkach schodowych.

— hydranty wewnetrzne 25 z wezem plsztywnym.

Przeprowadzone ogledziny obiektu i uzyskane w ich trakcie wyjasnienia

wykazaly, ze:

a) budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu
elektrycznego zlokalizowany przy glownym wejsciu do budynku.
Wiasciciel obiektu dysponuje projektem technicznym (wykonawczym)
ww. wylgcznika uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Uwaga!

W przypadku oceny negatywnej (stwierdzenia nieprawidlowos$ci) projekt
musi zawiera¢ projektowe rozwigzanie techniczne, ktére bedzie zgodne z
wymaganiami obowigzujacych przepiséw w tym zakresie.

b) drogi ewakuacyjne w budynku sg wyposazone w instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne zastosowane jest w obrebie drog
ewakuacyjnych tj. w korytarzach i holach, na klatach schodowych i na
zewnatrz budynku (przy wyjSciach ewakuacyjnych). Natezenie ww.
oSwietlenia w ramach rozwigzan zamiennych zaakceptowanych przez
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP zostato zwiekszone do
poziomu 2,0 Ix w osi drog ewakuacyjnych. Przy urzadzeniach ppoz.
zapewnione zostalo natgzenie o$wietlenia nie mniejsze niz 5,0 Ix.
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Dodatkowo, rowniez w ramach rozwigzan zamiennych do oznakowania
dréog ewakuacyjnych w budynku zastosowano pod§wietlone znaki
ewakuacyjne. Instalacje te wykonane byly wg. projektu technicznego
uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

c) biekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 — hydranty swym
zasiegiem pokrywajg powierzchni chronionego budynku. Instalacja ta
wykonana byla wg. projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

d) Klatki schodowe shizace ewakuacji w budynku Sredniowysokim, s3
wyposazone w urzadzenia shluzace do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Urzadzenia te
wykonane byly wg. projektu technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych zaakceptowanych przez

Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP pomieszczenia archiwum w

poziomie piwnicy oraz pomieszczen internatu w poziomach I i II pigtra

wyposazone zostang w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem
akustycznym zgodnie z PN-EN 14604:2006 Autonomiczne czujki dymu.

Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej

uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku nie przewiduje si¢ innych urzadzen przeciwpozarowych.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazony jest w dostateczng ilo$¢ gasnic. Dobdr i rozmieszczenie
gasnic spelnia wymagania § 32 i § 33 rozporzadzenia MSWIA w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow.

Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych zaakceptowanych przez
Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP obiekt nalezy wyposazy¢ w
dodatkowy sprzet gasniczy — wykaz dodatkowego wyposazenia opisany zostat
we wstepie niniejszych warunkéw ochrony ppoz.

Szczegdtowy dobdr i rozmieszczenie gasnic nalezy okresli¢ w instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego -— instrukcje ta nalezy zaktualizowaé po
wykonaniu wszystkich prac wynikajacych z niniejszego projektu.

Uwaga!
Zastosowane gasnice muszg spelnia¢ wymagania Polskich Norm bedacych

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic oraz mie¢
$wiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo -
gasniczych.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewngtrznego
gaszenia pozaru wynosi dla obiektu 20 dm®/s. Woda ta zapewniona jest z
dwoch istniejageych hydrantow nadziemnych zlokalizowanych na gminnej sieci
wodociagowe] w odleglosci okolo 30 i 150 m od obiektu. Zarzadca zespotu
szkol dysponuje protokotem badan ww. hydrantéw potwierdzajacym ich
sprawno$¢, w tym zapewnienie wymaganej wydajnosci i ci$nienia.

Do budynku zespotu szk6t wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej.
Uklad drogi pozarowej zostal zaakceptowany przez Malopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP i obejmuje on doprowadzenie drogi
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pozarowej do budynku w sposob przedstawiony w czesci graficznej ekspertyzy
ppoz. Propozycja ta zaklada poszerzenie drogi i wyprofilowanie jej hukéw
zewnetrznych. Wyjazdy z koncowych odcinkéw ww. drogi pozarowej (o
dlugosci okolo 15 -20m) mozliwy jest tylko poprzez wycofanie pojazdow.
Koncowe odcinki drogi pozarowej maja polaczenie z wejéciami do budynku (z
ktorych mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej) utwardzonymi
dojéciami o dlugosci nie przekraczajacej 30 m i szeroko$ci nie mniejszej niz
1,50m.

14. Pozostale wymagania.

Dodatkowo, w ramach przebudowy 1 dostosowania budynku do

obowigzujacych wymagan ochrony ppoz. w projekcie przewidziano speinienie

wprost szeregu wymagan obowigzujacych przepisow.

Wymagania te to:

a) Wydzielenie przeciwpozarowe wszystkich (trzech) klatek schodowych w
segmentach A i B - obudowa (Sciany i stropy) o klasie odpornosci
ogniowej REI 60, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30 S - zgodnie z czg¢scia rysunkows projektu. Przy
wydzieleniu zastosowane zostana:

- §ciany przeszklone o klasie odporno$ci ogniowej EI 60, ktore
zamontowane beda do elementdow nos$nych o klasie odpornosci
ogniowej R 60, co zapewni odporno$¢ ogniowa REI 60 zastosowanym
przegrodom.

- systemowe (gipsowo — kartonowe) obudowy stropéw 1 skoséw w
obrebie klatek schodowych o klasie odpornosci ogniowej EI 60, co
zabezpieczy ww. elementy do klasy odpornos$ci ogniowej REI 60.

- zabezpieczenia wszystkich przepustow instalacyjnych o S$rednicy
przekraczajgcej 4,0 cm do klasy odpornosci ogniowej EI 60 (EIS 60 -
instalacja wentylacyjna) — zakres zrealizowany.

Ponadto:

- wszystkie ww. klatki schodowe wyposazone zostang w samoczynne,
grawitacyjne instalacje oddymiania z klapami dymowymi w dachu i
napowietrzaniem poprzez otwory w dolnej czesci klatek schodowych tj.
poprzez drzwi wejsciowe z zewnatrz (W2 i W4) do bocznych klatek
schodowych oraz poprzez dwa okna w centralnej klatce schodowej
(poziom piwnicy). Instalacje te wykonane zostang wg. projektow
technicznych (wykonawczych) uzgodnionych z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych — zakres zrealizowany.

b) Wymiana dwoéch istniejacych okien w centralnej klatce schodowej (w
poziomie parteru) oraz dwoch istniejagcych okien w poziomie piwnicy (do
pomieszczen nr -1.21 i -1.22) na okna nieotwieralne o klasie odpornosci
ogniowej EI60 — zgodnie z czgscia rysunkowsg projektu — zakres
zrealizowany.

c) Podziat korytarzy w poziomach parteru, I i II pietra w segmentach A i B
budynku na odcinki o dlugosci nie przekraczajgcej 50 m przegrodami z
drzwiami dymoszczelnymi — zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu —
zakres zrealizowany.

d) Wymiana istniejgcych drzwi wejsciowych do bocznej klatki schodowej w
segmencie B (przy sali gimnastycznej) na drzwi o szerokosci 1,20 m —
zakres zrealizowany.

e) Wyposazenie wszystkich drzwi wewnetrznych, ktére po otwarciu zawezaja
drogi ewakuacyjne w samozamykacze mechaniczne — drzwi wymagajace
wyposazenia w samozamykacze wskazane sa w cze$ci rysunkowej
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g

h)

)

k)

)

projektu. Dopuszczalna jest rowniez zmiana kierunku otwierania si¢ drzwi
zawezajacych drogi ewakuacyjne — na otwierane do $rodka pomieszczen —
zakres zrealizowany.

Demontaz drewnianej azurowej S$cianki w obrebie holu nr -1.01 w
poziomie piwnicy (o niepotwierdzonym stopniu zapalno$ci), wzglednie jej
zabezpieczenie certyfikowanym $rodkiem ogniochronnym do stopnia co
najmniej trudno zapalno$ci — zakres zrealizowany.

Wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku, ktére nie maja doswietlenia
$wiatem dziennym i o$wietlone sa wylacznie $wiatlem sztucznym w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. O$wietlenie to wykonane zostanie wg.
projektu technicznego (wykonawczego) uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych — zakres zrealizowany.

Wykonanie szczegblowych przeglagdow 1 ocen istniejacych urzadzen
przeciwpozarowych  tj.:  przeciwpozarowego  wylgcznika  pradu
elektrycznego i instalacji wodociggowej ppoz. z hydrantami wewnetrznymi
- przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Na tej podstawie
sporzadzone zostang projekty techniczne (wykonawcze) ww. urzgdzen. W
przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, projekty beda zawieraé
propozycj¢ modernizacji (przebudowy) ww. urzadzen i ich dostosowania
do wymagai obowigzujacych  przepisow — przypadku hydrantow
wewnetrznych konieczng rozbudowe. Projekty uzgodnione zostang z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a wynikajacy z nich
zakres prac dostosowawczych wykonany — zakres zrealizowany.
Zamknigcie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 zgodnie
z czgscig rysunkowa projektu — realizacja pokrywa sie z wydzieleniem
przeciwpozarowym klatek schodowych — zakres zrealizowany.
Zabezpieczenie wszystkich przepustow o Srednicy przekraczajacej 4 cm w
stropach oddzielajacych piwnice od pozostatej czesci budynku — zakres
zrealizowany.

Montaz ruchomych barierek uniemozliwiajagcych omytkowe zejscie ludzi
do piwnic w trakcie ewakuacji, zgodnie z czgscig rysunkowg projektu —
zakres zrealizowany.

Wymiana istniejacych drzwi wyjsciowych z pomieszczen na drogi
komunikacji ogolnej w poziomie I i II pietra (3 i 4 strefa pozarowa
budynku), z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-sanitarnych na drzwi
ppoz. o klasie odpornosci ogniowej EI 30 — zakres objety projektem

m) Oznakowanie pierwszych 1 ostatnich stopni wszystkich schodéw

wyréwnawczych (na drogach ewakuacyjnych), umozliwiajagcych
pokonanie réznicy poziomow, w spos6b gwarantujgcy spelnienie wymagan
§ 306 przepisow techniczno — budowlanych np. zéto— czarnymi tasmami
ostrzegawczymi — zakres objety projektem

zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego pomig¢dzy: salg gimnastyczna a
segmentem B, kotlownig a segmentem A oraz miedzy 11 II pietrem w
segmentach A i B. Zabezpieczenie w $cianach w klasie odpornosci
ogniowej EI 120 (EIS 120 instalacja wentylacyjna) a w stropach, w klasie
EI 60 (EIS 60 instalacja wentylacyjna) — zakres zrealizowany.
zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej w pasie 8,0 m od $ciany z
otworami segmentu B systemowa obudowg gipsowo kartonows o klasie
odpornosci ogniowej EI 30, co zabezpieczy konstrukcje dachu do klasy
odporno$ci ogniowej R 30 i1 przekrycie dachu do klasy odpornosci
ogniowej RE 30 — zakres zrealizowany.
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1.14

Informacje o zgodzie na odstgpstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu, o
ktorym mowa w art, 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 961), jezeli zostaly wydane:

Komendant zaakceptowal nastepujace rozwigzania zamienne:

1) Podzielenie obiektu na cztery strefy pozarowe.

2) Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku tj. w
korytarzach i w klatkach schodowych instalacji awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji
projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3) Zwigkszenie wymaganego nat¢zenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
do 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku oswietlenia
kierunkowego tj. podswietlonych znakéw ewakuacyjnych.

5) Wyposazenie obiektu w dodatkowy (ponadnormatywny) sprzet gadniczy w ilosci:

5.3 osiem gasnic proszkowych ABC o masie $rodka gasniczego 6 kg kazda
1 skuteczno$ci gasniczej 21A;

5.4 dwa urzgdzenia gasnicze CO2 o masie $rodka gasniczego 2 kg
(do zabezpieczenia sali komputerowej i sprzetu elektronicznego w cze$ci
biurowej);

5.4. dwie gasnice przewozne proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 25 kg
kazda (do zabezpieczenia pomieszczen archiwum w poziomie podpiwniczenia).

6) Wprowadzenie dla wszystkich pracownikow zatrudnionych w zespole szkot
obowigzku uczestniczenia w corocznych szkoleniach przeciwpozarowych.
Szkolenie oprocz ogbélnych informacji nt. ochrony przeciwpozarowej,
postepowania na wypadek pozaru i zasad prowadzenia ewakuacji ma zapewni¢
pracownikom nabycie praktycznych umiejetnosci w zakresie:

6.3 obstugi sprzetu gasniczego begdacego na wyposazeniu obiektu tj. gasnic
przenosnych i przewoznych oraz ich doboru do palacych sie materiatow;

6.4 procedury postepowania po uzyskaniu informacji o pozarze, poczawszy od zasad
alarmowania wewnetrznego i zewngtrznego poprzez zasady ewakuacji mlodziezy
szkolnej, sprawdzenie obecnosci po opuszczeniu budynku do podjecia dziatan
gasniczych dostgpnymi w obiekcie Srodkami.

7) Wyposazenie pomieszczen archiwum w poziomie piwnicy oraz pomieszczen
internatu w poziomie I i II pietra w autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorem
akustycznym zgodnie z PN-EN 14604:2006 Autonomiczne czujki dymu.
Instalacja zostanie zrealizowana na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

8) Zapewnienie ponadnormatywnej wysokosci pomieszczen na kondygnacjach oraz
ponadnormatywnej wysokosci korytarzy (od 2,65 do 3,58 m przy wymaganej 2,20
m) stanowigcych poziome drogi ewakuacyjne, jako dodatkowego czynnika
ograniczajgcego rozprzestrzenianie si¢ dymu w budynku i usprawniajgcego
prowadzenie ewakuacji.

9) Zabezpieczenie palnej izolacji cieplnej odcinkow $cian (oddzielenia ppoz. i $ciany
zewnetrznej budynku, na styku ze $ciang oddzielenia ppoz.) opisanych
w ekspertyzie, materiatem niepalnym tj. warstwa kleju, siatkg z wldkien szklanych
i wyprawa tynkarska silikatowa.

10)  Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku, w sposob opisany w pkt. VI.13
ekspertyzy 1 przedstawiony w planie sytuacyjnym dolaczonym do ekspertyzy.

11)  Oznakowanie zélto-czerwonymi tasmami ostrzegawczymi, obnizen drzwi
wyjSciowych na zewnatrz budynku z centralnej i bocznej klatki schodowej w
segmencie A ( drzwi o nienormatywnej wysokosci ).
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12)  Zabezpieczenie stropéw nad IV kondygnacja segmentéw A i B istniejacg

obudowa gipsowo-kartonowa.
13)  Wykonanie przegladéw technicznych instalacji elektrycznej co najmniej raz w

roku.
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