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opis projektu technicznego

Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego:

Zakres konstrukcji obejmuje wykonanie nadprozy stalowych w
miejscach projektowanych drzwi.

Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego:

Posadowienie budynku bez zmian.

Dokumentacja — geologiczno - inzynierska:

Nie jest wymagana — dziatka nie lezy w terenie, dla ktorego
wymagane jest opracowanie dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej.

Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe:

Zakres projektu obejmuje:

J dostosowanie czgsci budynku na pigtrze 1 dla potrzeb
internatu dla 20 ucznidéw, stanowigcego kontynuacje takiej same;j
funkcji na pigtrze 2.

J W tym celu nalezy wykona¢ nowe $cianki dzialowe oraz
wyburzenia i zamurowanie w miejscach projektowanej zmiany
funkcji

J projektuje si¢ pokoje dla 20 ucznidéw, pomieszczenie
porzadkowe, wezel sanitarny wyposazony w normatywne ilosci
umywalek, misek ustgpowych i1 natryskow 1 tazienke dla oséb
niepetnosprawnych.

o spozywanie positkow odbywa si¢ w sali na pietrze
pierwszym na bazie istniejgcej kuchni opartg na cateringu.

J Istniejaca jadalnia wraz z zapleczem kuchennym stuzy¢
bedzie przygotowaniu positkdw po godzinach pracy jadalni.

o na poziomie pierwszego pigtra wyznaczono jedng salg
umozliwiajaca grupowa nauke ucznidéw po godzinach nauki w
szkole

J jedng z klatek ewakuacyjnych bocznych przeznacza si¢ do
komunikacji pomigdzy pierwszym i drugim pig¢trem po godzinach
nauki w szkole w przypadku zamknig¢cia komunikacji w holu
glownym.

o wyposazenie kazdego z pokoi przypadajace na jednego
ucznia wynosi:

- 16zko 90x200, ( tapczan z materacem, kotdra, poduszka i komplet
poscieli )

- stolik nocny 45x45x60cm

- biurko komputerowe 60x120x76cm,

- krzesto
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- lampka na biurku komputerowym

- szafa ubraniowa 80x50x185cm

- wieszak na odziez zewnetrzng 60x140cm

- stojak na buty

Szczegdtowe dane wg odrebnego opracowania wyposazenia.

J wszystkie drzwi na kondygnacji pierwszego pigtra w czesci
internatu  przeznaczono do wymiany, z wyjatkiem drzwi
wymienionych wg projektu internatu na pigtrze 2. Drzwi do pokoi
w klasie EI30. Szczegdlowy opis drzwi w czesci rysunkowej
projektu.

J Istniejace przewody wentylacyjne nalez sprawdzi¢ pod
katem ich droznosci.

W pomieszczeniach, w ktorych brak jest wentylacji przewidziano
wykonanie nowych przewodéw z rur stalowych ocynkowanych,
ocieplonych ponad sufit poddasza i ponad dachem. Przewody
wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ minimum 60 cm ponad dach i
zakonczonych nasada kominowa.

o W korytarzu projektuje si¢ lamperi¢ z masy zywicznej
epoksydowej na wysoko$¢ 1,25m. Dotyczy pomieszczen nr
piwnica =-1.01a, -1.08, -1.16, -1.27,0.18, 0.19, parter = 0.10, 0.18,
0.24, 0.30, pietrol = 1.02, 1.12, 1.19, 1.29, 1.33, pigtro2 = 2.02,
2.10, 2.20, 2.25a, 2.33. Cokolik przy lamperii wykonac¢ jako
wywinigecie wyktadziny PCV ( jak na posadzce ) na $cian¢ na
wysoko$¢ 10cm. Narozniki zalamania $cian 1 narozniki przy
drzwiach zabezpieczy¢ profilem aluminiowym w kolorze szarym.

o Projektuje  si¢ nowa posadzke we  wszystkich
projektowanych pomieszczeniach internatu uzyskujac jeden
poziom dla wszystkich pomieszczen.

- plytki gresowe, antyposlizgowe, gatunek 1, R11 - w
pomieszczeniach  sanitarnych, lazienkach 1 pomieszczeniu
porzadkowym

- wyktadzina PCV o grubosci 2,5mm - w pokojach i komunikacji
ogolnej obejmujacej pom. nr: piwnica = -1.01a, -1.08, -1.16, -1.27,
parter = 0.10, 0.18, 0.24, 0.30, pietrol = 1.02, 1.12, 1.19, 1.29,
1.33, pigtro2 = 2.02, 2.10, 2.20, 2.25a, 2.33,

J We wszystkich pomieszczeniach w ktdrych sg projektowane
roboty budowlane nalezy wykona¢ uzupetnienie ubytkow tynku,
zagruntowanie podloza, wykona¢ malowanie $cian 1 sufitow
farbami emulsyjnymi

o Nalezy oznakowaé pierwsze i ostatnie stopnie wszystkich
schodéw wyrownawczych (na drogach ewakuacyjnych), zoétto—
czarnymi taSmami ostrzegawczymi.

o W  istniejagcych oknach projektowanych pomieszczen
zamontowaé nawietrzaki.

o Projektowane $cianki wewnetrzne =z plyt gipsowo-
kartonowych EI30 i EI60 wg wybranego systemu.

o Zamurowania i uzupetienia w istniejacych $cianach z cegty
pelnej

o Sciany w tazienkach, sanitariatach, pomieszczeniach

porzadkowych, kuchni, zmywalni 1 rozdzielni z ptytek gresowych
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na pelng wysoko$s¢. W pozostalych pomieszczeniach tynk
cementowo — wapienny.

o W  pomieszczeniach o $cianach tynkowanych przy
umywalce nalezy wykona¢ pas plytek gresowych szeroki na 1,2m i
wysoki na 1,8m.

o Scianki i drzwi wydzielajace ubikacje w tazienkach
ogolnodostepnych z ptyt wodoodpornych wg wybranego systemu
tazienkowego na pelng wysoko$¢

o W istniejacych meblach kuchennych w pomieszczeniach nr
1.15a12.32 przewidziano montaz zmywarek.

o W pomieszczeniu nr 2.21 nalezy zamontowac pralke.

o Na pietrze drugim w pomieszczeniu nr 2.21 nalezy
zamontowac pralke.

J W oknach projektowanego internatu nalezy zamontowac
rolety dostosowane do wymiarow tych okien.

o Projektuje si¢ wymiang 3 krat stalowych w oknach

wewnetrznych gléwnej klatki schodowej na poziomie parteru o
wymiarach 1,5x1,1m kazda

o Projektuje si¢ szafki na buty 9 komorowe zamykane na
klucz umieszczone w komunikacji internatu na pigtrze 1 ( 2 sztuki )
i pigtrze 2 ( 7 sztuk )

o Istniejace parapety w czgsci istniejacego i projektowanego
internatu nalezy obtozy¢ naktadka PCV - 31 parapety na pietrze 2,
23 parapety na pigtrze 1

o Zaktada si¢ ( oprocz projektowanego internatu ) wymiang
drzwi w korytarzach ogolnodostepnych na poziomie piwnicy,
parteru i pigtra 1 — szczegotowa lokalizacje drzwi podano w czesci
rysunkowe;j.

J W miejscu otworéw projektowanych drzwi nalezy wykona¢
nowe nadproza stalowe ( N1 sztuk 37 1 N2 sztuk 3 )
J W zwigzku z instalacja video-domofonu przy wejsciu

gldownym do budynku konieczne jest dostosowanie drzwi
wejsciowych do obstugi domofonu.
o Nalezy przebudowa¢ istniejaca kratke nawiewna do

pomieszczen archiwum w piwnicy na nowa o wymiarach 50x30cm
EIS60

J Istniejace luksfery w korytarzach przewidziano do
demontazu. W ich miejsce nalezy wykona¢ $cianke dziatowa EI30.
o Przewiduje si¢ realizacje nowych balustrad w obydwu

klatkach bocznych. Balustrady wykona¢ ze stali nierdzewnej na
wysoko$¢ minimum Im od posadzki. Na porgczach nalezy
zamontowa¢ kotki o ksztalcie potowy kuli , co 1m, celem
uniemozliwienia Wwspinania oraz zsuwania Si¢ PO POreczy.
Dodatkowo w klatce prawej nalezy wykona¢ pionowe
zabezpieczenie z elementow ze stali nierdzewnej w miejscu
istniejgcego drewnianego.

J Powierzchnie spocznikow schodéw i pochylni powinny
mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je odcieniem, barwa badz faktura,
co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej i
konczacej bieg schodow.
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o Przy wejsciu gtéwnym do budynku projektuje wycieraczke
zewnetrzng aluminiowg z wkladem gumowym wpuszczong w
istniejace podloze betonowe. Montaz do podloza zgodnie z
zaleceniami producenta wycieraczki w profilowanej ramie
aluminiowe;.

o Istniejacy taras na pigtrze 1 przewidziany jest do remont w
zakresie demontazu: istniejacych plytek, istniejacej wylewki i
istniejacej izolacji przeciwwilgociowej oraz wykonaniu nowej
izolacji przeciwwilgociowej ( 2 X papa termozgrzewalna ),
wykonanie nowej wylewki betonowej zbrojonej, utozenie nowych
plytek gresowych, antyposlizowych na kleju wodoszczelnym. Na
$cianach cokolik z plytek 30cm. Istniejagca balustrada, rynny i
obrobki blacharskie do wymiany na nowe. Nowa balustrada ze stali
nierdzewnej matowej. Nowe rynny i obrobki blacharskie z blachy
powlekanej nawigzujace do istniejacych kolorow.

J Istniejaca stotowke nalezy wyposazy¢ w dodatkowe 3 stoty
121 krzeset oraz komplet naczyn i sztué¢cow dla 20 oséb.
o Wszystkie przewody instalacyjne i urzadzenia podlegajace

zabudowie nalezy obudowane pltytami gips-karton wg wybranego
systemu.

o Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania Matopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP zawarte w postanowieniach z
dnia 25 sierpnia 2022r. znak: WZ.52840.98.1.2022.PK i
WZ.52840.98.2.2022.PK)

Podstawowe parametry technologiczne:

Opisano w projektach technicznych branzy elektrycznej i sanitarnej
stanowigcych integralng czes$¢ projektu .

Rozwiqzania budowlane i techniczno - instalacyjne:

Opisano w projektach technicznych branzy elektrycznej i sanitarnej
stanowigcych integralng czes$¢ projektu .

Instalacje:

W obiekcie wystepuja nastgpujace instalacje:
- wody

- kanalizacji sanitarnej

- o

- elektryczna

- wentylacji mechanicznej

Sposob powigzania instalacji i urzqdzen budowlanych:

Opisano w projektach technicznych branzy elektrycznej i sanitarnej
stanowigcych integralng czes$¢ projektu .

Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych:

Opisano w projektach technicznych branzy elektrycznej i sanitarnej
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stanowigcych integralng czes$¢ projektu .

10.

Dane dotyczqce warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu:

Projekt obejmuje przebudowe i dostosowanie budynku do
obowigzujacych wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
Poprzedzony zostat uzyskaniem zgody Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP (postanowienia z dnia 25 sierpnia 2022r.
znak: WZ.52840.98.1.2022.PK i WZ.52840.98.2.2022.PK) na
zastosowanie w budynku rozwigzan zamiennych
rekompensujacych brak mozliwosci spetnienia wszystkich
wymagan obowigzujgcych przepisow techniczno — budowlanych i
przeciwpozarowych. W zamian za niespetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego w zakresie:

- przebiegu grogi pozarowej wzdtuz dluzszego boku,

- oddalenie blizszej krawedzi drogi pozarowe;,

- szerokos¢ drogi pozarowej,

- promienia tukéw zewngtrznych drogi,

- zapewnienie co najmniej dwoch wjazdéw odleglych od siebie o
co najmniej 75m

- klasy odpornosci ogniowej oraz klasy reakcji na ogien
elementow budynku,

- klasy odpornosci ogniowej zamkni¢¢ otworéw znajdujacych si¢
w elementach oddzielenia przeciwpozarowego,

- klasy reakcji na ogien $cian oddzielenia przeciwpozarowego,

- wysunigcia $ciany oddzielenia przeciwpozarowego na co
najmniej 0,3 m poza lico §ciany zewnetrznej budynku lub
zastosowania na catej wysokosci Sciany zewnetrznej pionowego
pasa wykonanego z materiatu niepalnego o szerokosci co
najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60,

- szerokosci biegow i1 spocznikdw oraz wysokosci stopni schodow
statych,

- szerokosci stopni schodow statych,

- stosowania spocznikéw ze stopniami,

- szerokosci nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych,

- szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia,

- szerokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku,

- wysokos$ci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne,

- wysokosci drog ewakuacyjnych,

- klasy odpornosci ogniowej obudowy poziomych drég
ewakuacyjnych,

- kierunku otwierania drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne,

Komendant zaakceptowat nastepujace rozwigzania zamienne:

1) Podzielenie obiektu na cztery strefy pozarowe.

2) Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku
tj. w korytarzach 1 w klatkach schodowych instalacji awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego. Instalacja zostanie zrealizowana na
podstawie dokumentacji projektowe;j uzgodnionej




8

z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

3)Zwigkszenie wymaganego nate¢zenia awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego do 2 Ix. Instalacja zostanie zrealizowana na
podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionegj
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Zastosowanie na wszystkich drogach ewakuacyjnych w budynku
oswietlenia  kierunkowego tj. podswietlonych  znakow
ewakuacyjnych.

5) Wyposazenie obiektu w dodatkowy (ponadnormatywny) sprzet
gasniczy w ilo$ci:

5.1 osiem gasnic proszkowych ABC o masie $rodka gasniczego 6

kg kazda i skuteczno$ci gasniczej 21A;

5.2 dwa urzadzenia gasnicze CO2 o masie Srodka gasniczego 2 kg
(do zabezpieczenia sali komputerowej i sprzgtu elektronicznego
w czesci biurowej);

5.3. dwie gasnice przewozne proszkowe ABC o masie $rodka
gasniczego 25 kg kazda (do zabezpieczenia pomieszczen
archiwum w poziomie podpiwniczenia).

6) Wprowadzenie dla wszystkich pracownikow zatrudnionych w
zespole szkét obowiazku uczestniczenia w  corocznych
szkoleniach przeciwpozarowych. Szkolenie oprocz ogo6lnych
informacji nt. ochrony przeciwpozarowej, postegpowania na
wypadek pozaru i zasad prowadzenia ewakuacji ma zapewnic
pracownikom nabycie praktycznych umiej¢tnosci w zakresie:

6.1 obslugi sprzetu gasniczego bedacego na wyposazeniu obiektu
tj. gasnic przenosnych i przewoznych oraz ich doboru do
palacych si¢ materiatow;

6.2 procedury postepowania po uzyskaniu informacji o pozarze,
poczawszy  od zasad  alarmowania  wewngtrznego i
zewngtrznego poprzez zasady ewakuacji mlodziezy szkolnej,
sprawdzenie obecnos$ci po opuszczeniu budynku do podjecia
dziatan gasniczych dostepnymi w obiekcie srodkami.

7) Wyposazenie pomieszczen archiwum w poziomie piwnicy oraz
pomieszczen internatu w poziomie I 1 II pietra w autonomiczne
czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym zgodnie z PN-EN
14604:2006 Autonomiczne czujki dymu. Instalacja zostanie
zrealizowana na  podstawie dokumentacji  projektowej
uzgodnione;j Z 1Z€CZ0ZNawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

8) Zapewnienie ponadnormatywnej wysokosci pomieszczen na
kondygnacjach oraz ponadnormatywnej wysokosci korytarzy (od
2,65 do 3,58 m przy wymaganej 2,20 m) stanowigcych poziome
drogi ewakuacyjne, jako dodatkowego czynnika ograniczajacego
rozprzestrzenianie si¢ dymu w budynku 1 usprawniajacego
prowadzenie ewakuacji.

9)Zabezpieczenie palnej izolacji cieplnej odcinkdéw Scian
(oddzielenia ppoz. i $ciany zewngtrznej budynku, na styku ze
$ciang oddzielenia ppoz.) opisanych w ekspertyzie, materiatem
niepalnym tj. warstwa kleju, siatka z wldkien szklanych
1 wyprawg tynkarska silikatowa.

10)  Doprowadzenie drogi pozarowej do budynku, w sposob
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opisany w pkt. VI.13 ekspertyzy 1 przedstawiony w planie
sytuacyjnym dolaczonym do ekspertyzy.

11)  Oznakowanie z6lto-czerwonymi taSmami ostrzegawczymi,
obnizen drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku z centralnej i
bocznej klatki schodowej w segmencie A ( drzwi o
nienormatywnej wysokosci ).

12)  Zabezpieczenie stropoéw nad IV kondygnacja segmentow A
1 B istniejaca obudowa gipsowo-kartonow3.

13)  Wykonanie przegladéw technicznych instalacji elektryczne;j
co najmniej raz w roku.

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

Obiekt Zespotu Szkol w Marcinkowicach sktada si¢ z dwoch
segmentow (A 1 B) o funkcji dydaktycznej (sale lekcyjne i
gabinety przedmiotowe) i zamieszkania zbiorowego (internat z
20 miejscami noclegowymi na pigtrze 1 1 51 miejscami
noclegowymi na pigtrze 2) oraz segmentu sali gimnastycznej.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy — 1630,30 m?,

powierzchnia wewnetrzna — 5051,70 m?,

- wysoko$¢ — 18,95 m,
liczba kondygnacji nadziemnych — 4 (w segmencie A i

segmencie B) oraz 2

w segmencie sali gimnastycznej,
liczba kondygnacji podziemnych — 1 (pod czgécig segmentu

A).

Z uwagi na wysoko$¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy
budynkow sredniowysokich (SW).

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

W budynku Zespotu Szkoét oraz jego bezposrednim sgsiedztwie nie
przewiduje si¢ sktadowania ani magazynowania substancji palnych
w rodzajach i ilosciach, zmieniajacych charakterystyke pozarowa
obiektu.

W budynku wystepuja nastepujace materiaty palne:

1) meble z materialéw naturalnych i tworzyw sztucznych o
temperaturze zapalenia > 250°C,

2) tworzywa spienione jako wypetnienie mebli tapicerowanych
o temperaturze zapalenia > 250°C,

3) artykuty biurowe, ksigzki; akta w archiwach - temperatura
zapalenia > 200°C,

4) wyroby z tkanin naturalnych i sztucznych (odziez w

szatniach, tekstylia, buty); temperatura zapalenia > 200°C,

5) komputery, sprzet AGD; temperatura zapalenia > 300°C,

6) ksigzki, gazety, papier w roznej innej postaci, drewno (ramy
do gablot, wyposazenie pomieszczen z drewna, meble itp.);
temperatura zapalenia > 250°C,

7) osprzet elektryczny, skrzynki, obudowy itp. wykonane z
metalu i czg$ciowo z tworzyw sztucznych - temperatura zapalenia >
250°C,

Uwagal

W budynku zespotu szkdét nie przewiduje sie sktadowania i
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uzywania materialdbw 1 substancji niebezpieczne pozarowo, w
rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia MSWiA [IL.3].

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej
liczbie 0s6b na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych
drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Ze wzgledu na przeznaczenie 1 sposob uzytkowania budynek
zespotu szkot zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1T i ZL
V.

Maksymalna liczba oséb przebywajacych w obiekcie to okoto 250
uczniéw 1 okoto 40 nauczycieli i wychowawcow.

Pojedyncze klasy licza nie wigcej niz 30 uczniow. Nauka odbywa
si¢ w systemie jedno zmianowym. W budynku nie ma pomieszczen
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 0so6b.
Internat miesci si¢ na trzeciej kondygnacji nadziemnej segmentu A
oraz czwartej kondygnacji nadziemnej] w segmentach A i1 B.
Znajduje si¢ w nim 71 miejsc noclegowych w pokojach 1, 2, 31 4
osobowych z czego 20 miejsc w poziomie III kondygnacji i 51
miejsc w poziomie kondygnacji IV.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Budynek zespotu szkot charakteryzuje si¢ kategorig zagrozenia
ludzi (ZL). Dla budynkéw takich nie potrzeba okresla¢ gestosci
obcigzenia ogniowego.

W budynku nie ma pomieszczen magazynowych o powierzchni
przekraczajacej 200 m”.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrgbie budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych
wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci
ogniowej  istopniu  rozprzestrzeniania _ ognia  elementdéw
budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa B odporno$ci pozarowej, co
skutkuje  obowigzkiem jego  wykonania z  elementow
nierozprzestrzeniajacych ognia o nastepujacych klasach odpornosci
ogniowe;j:

Klasa odpornos$ci ogniowej elementéw budynku”

Klasa
odpornosci léwna
pozarowej g . konstrukcja 1) Sciana Sciana
budvnk konstrukcja dach strop ¢ 1),2) ¢
ynku nosna achu zewnetrzna wewnetrzi
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI30

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma
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dotyczaca zasad ustalania klas

odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

D Jezeli przegroda jest czgécig gtdéwnej konstrukeji nosnej, powinna spetniaé
takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol.
2 13 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, §wietlikow, lukarn i okien
potaciowych, jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni.

Y Dla $cian komoér zsypu wymaga si¢ E I 60, a dla drzwi komér zsypu - E 1 30.

> Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementoéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.

Cze$¢ elementéw budynku nie spetnia wymagan w zakresie klasy
odpornosci  ogniowej 1 stopnia rozprzestrzeniania —ognia
przewidzianych dla klasy B odpornosci pozarowej. Elementami
tymi s3:

- drewniane stropy nad salg gimnastyczng i nad ostatnig
kondygnacja segmentow A i B — stropy nie maja potwierdzonego
stopnia rozprzestrzeniania ognia NRO 1 klasy odpornosci ogniowe;j
REI 60;

- drewniana konstrukcja 1 przekrycie dachu obiektu zespotu
szkot (segmentow A 1 B oraz sali gimnastycznej) - konstrukcja
dachu nie ma potwierdzonego stopnia rozprzestrzeniania ognia
(NRO) 1 klasy odpornosci ogniowej (R 30) natomiast przekrycie
dachu (warstwowe) nie ma potwierdzonej klasy odpornosci
ogniowej (RE 30).

Ponadto w budynku (w segmencie A i B) nie jest spelnione
wymaganie dotyczace oddzielenia poddasza uzytkowego od palnej
konstrukeji 1 palnego przekrycia dachu przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej EI60. Pomieszczenia te od elementow
konstrukeji 1 przekrycia dachu oddzielone sa okladzing z ptyt
gipsowo— kartonowych bez potwierdzonej klasy odpornosci

ogniowej.

Powyzsze niezgodnosci uzyskaty akceptacje Malopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego - w tym zakresie Komendant
zaakceptowal zastosowanie rozwigzan zamiennych

wyszczegolnionych na wstepie ww. warunkow ochrony ppoz.
Uwagi!

a) do wykonczenia wnetrz nie dopuszcza si¢ zastosowania
materiatow tatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu
termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

b) oktadziny sufitow — sufity podwieszone mozna wykona¢
wylacznie

z materialow nie palnych lub nie zapalnych, nie kapigcych i nie
odpadajacych pod wptywem ognia.

7. Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Objety projektem obiekt w ramach rozwigzan zamiennych
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zaakceptowanych przez Matopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego podzielony zostat na nastepujace strefy pozarowe:
a) Strefa 1 — ZL III o powierzchni wewnetrznej 3249,52 m’
kondygnacja podziemna oraz trzy kondygnacje nadziemne
(piwnice, parter) w segmentach A 1 B oraz cze$¢ III kondygnacji
nadziemnej ( I pigtro) w segmencie B.

b) Strefa 2 — ZL III o powierzchni wewnetrznej 256,12 m” -
segment sali gimnastyczne;j.

c) Strefa 3 — ZL V o powierzchni wewnetrznej 1060,06 m* —
4 kondygnacja nadziemna w segmentach A i B.

d) Strefa 4 — ZL V o powierzchni wewnetrznej 486,00 m” — 3
kondygnacja nadziemna w segmencie A.

Ponadto oddzielng stref¢e pozarowa w stosunku do budynku
zespotu szkoét stanowi budynek kotlowni (tego samego
wlasciciela), ktory przylega do $ciany szczytowej segmentu A.
Budynek ten (PM o Q < 1000 MJ/m?) nie jest skomunikowany
wewnetrznie z analizowanym budynkiem szkoty. Oddzielony jest
w pionie (od fundamentu do przekrycia dachu), istniejaca $ciang
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120. Dach budynku kottowni to stropodach zelbetowy, spetniajacy
wymagania klasy nie nizszej niz REI 30, pokryty blachg ptaska.

Zatwierdzony przez Malopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP sposob wydzielenia stref pozarowych uwzglednia:

- pozostawienie ocieplenia ze styropianu na styku
analizowanego budynku zespotu szko6t z budynkiem kottowni 1 sali
gimnastycznej (stanowigcych odrebne strefy pozarowe). Sciany
zewngtrzne tych budynkéw w trzech przypadkach tworzg miedzy
soba katy proste — przy takim ich usytuowaniu (w kazdym
analizowanym przypadku), co najmniej jedna z sasiadujacych ze
sobg $cian, na odcinku nie mniejszym niz 4,0 m ma zapewniong
klase odpornosci ogniowej REI 120 (z zamknigciami klasy EI 60)
lecz jest ocieplona styropianem. Wymagane jest zachowanie w
pasie $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120 1 szerokosci 4,0
m, ocieplenia z materiatu niepalnego - wymaganie niespetnione.

- pozostawienie ocieplenia ze styropianu na styku
analizowanego budynku zespotu szkot z budynkiem kottowni (przy
braku wysunigcia §ciany oddzielenia ppoz. na co najmniej 0,30 m
poza lico $cian zewnetrznych budynkow). Na styku tych budynkow
zachowany jest pas $ciany o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,0 o
klasie odpornosci ogniowej EI 60 natomiast niezachowany jest
wymogt zastosowania w tym pasie izolacji z materiatu niepalnego.
Ocieplenie $cian (rowniez, w tym 2 m pasie) wykonane jest ze
styropianu — wymaganie niespetnione.

- pozostawienie na styku strefy pozarowej nr 4 z holem
klatki schodowej (przy tarasie), w S$cianie oddzielenia
przeciwpozarowego usytuowanej pod katem 90° do sgsiedniej
sciany budynku, drzwi bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;j
(drzwi wyj$ciowe na taras) oraz ocieplenia tej §ciany wykonanego
ze styropianu - wymaganie niespetnione.
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- wykonanie  zabezpieczenia  wszystkich  przepustow
instalacyjnych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego tj.: w
scianach, w klasie odpornosci ogniowej EI 120 (EIS 120 instalacja
wentylacyjna) 1 w stropach, w klasie EI 60 (EIS 60 instalacja
wentylacyjna).

- wykonanie zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej w
pasie 8,0 m od S$ciany z otworami segmentu B, systemowg
obudowa gipsowo kartonowa o klasie odpornosci ogniowej EI 30,
co zabezpieczy konstrukcje dachu do klasy odpornosci ogniowej R
30 i przekrycie dachu do klasy odpornosci ogniowej RE 30.

8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,
W tym
odleglosci od obiektéw sgsiadujacych

Budynek Zespotu Szkét im. Wiadystawa Orkana w
Marcinkowicach jest obiektem wolnostojacym usytuowanym na
dziatce ewidencyjnej nr 161/21 w obrebie 0014 Marcinkowice, w
gminie Chetmiec. Dziatka ma powierzchni¢ 11,82 ha i wedlug
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Chelmiec lezy w strefie $cistej ochrony konserwatorskie;.

Na dziatce tej oprocz budynku szkoty z salg gimnastyczng znajduja
sie: budynek Dworu Morawskiego pn. ,Patacyk" (murowany,
dwukondygnacyjny), budynki gospodarcze i piwnice naziemne,
budynki magazynowe, nieczynny basen ptywacki odkryty, boisko
sportowe wielofunkcyjne oraz infrastruktura towarzyszaca.
Odlegtos¢ analizowanego budynku zespotu szkdt od granic
dziatki oraz najblizszych budynkdéw, posadowionych na tej i
sgsiednich  dziatkach jest zgodna z wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw techniczno — budowlanych.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob

Do ewakuacji w obiekcie sluzg przejscia ewakuacyjne w
pomieszczeniach, korytarze 1 hole komunikacji og6lnej, trzy
wewnetrzne  zelbetowe klatki  schodowe 1Iaczace wszystkie
kondygnacje (jedna usytuowana w budynku centralnie, jedna przy
Scianie szczytowe] segmentu A 1 jedna przy $cianie szczytowe]
segmentu B) oraz 4 wyj$cia z budynku prowadzace bezposrednio na
zewnatrz, w tym po jednym wyjsciu z kazdej klatki schodowej oraz
jedno z komunikacji (holu gléwnego) w poziomie parteru.

Obecnie klatki schodowe sg w petni obudowane $cianami 1 stropami
o klasie odpornos$ci ogniowej REI 60 1 zamknig¢te na kazdej
kondygnacji drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30S.
Ponadto wszystkie ww. klatki schodowe wyposazone sa w
grawitacyjne systemy oddymiania uruchamiane samoczynnie przez
system wykrywania dymu.

Przej$cia ewakuacyjne nie sg prowadzone przez wigce] niz 3
pomieszczenia — dopuszczalna dtugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych (do
40 m) jest zachowana.

Usytuowanie klatek schodowych przy $cianach szczytowych
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segmentdow A 1 B zapewnia ze wszystkich pomieszczen ww.
segmentow (w poziomach II, III i IV kondygnacji), po dwa kierunki
ewakuacji. Dopuszczalne dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych (do 40 m
dla dojscia pierwszego i do 80 m dla dojscia drugiego) sa
zachowane

Drogi ewakuacyjne w budynku wyposazone zostang w instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego. Dodatkowo w ramach rozwigzan
zamiennych zaakceptowanych przez Matopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP natezenie o$wietlenia tegoz oswietlenia
zostanie zwigkszone do 2,0lx a do oznakowania drog
ewakuacyjnych  zastosowane zostang podswietlone  znaki
ewakuacyjne.

W budynku w poziomach II, III 1 IV kondygnacji nadziemnej
wystepuja korytarze stanowigce drogi ewakuacyjne o dlugosci
przekraczajacej 50 m. Korytarze te podzielone sg na odcinki o
dlugo$ci mniejszej niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami
dymoszczelnymi.

Wystepujaca w rejonie holu w poziomie I kondygnacji nadziemne;j
(piwnicy) drewniana azurowa zabudowa zostata zlikwidowana.
Cze$¢ drog ewakuacyjnych w  budynku w  zakresie
wyszczegolnionym we wstepie niniejszych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej nie spetnia wymagan obowigzujacych przepisow
techniczno  —budowlanych.  Nieprawidtowosci te  zostaty
zaakceptowane przez Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
— w tym zakresie Komendant zaakceptowat zastosowanie rozwigzan
zamiennych wyszczegdlnionych rowniez na wstgpie niniejszych
warunkow ochrony przeciwpozarowe;.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych

Instalacje uzytkowe wystepujace w budynku (elektryczna,
wentylacyjna - wentylacji  grawitacyjnej, grzewcza oraz
piorunochronna),  posiadaja  aktualne  badania  okresowe
potwierdzajace prawidtowos¢ ich dzialania oraz brak usterek
mogacych powodowac zagrozenie powstania pozaru.
Zabezpieczenie instalacji elektrycznej stanowi przeciwpozarowy
wylacznik pradu elektrycznego - wyltacznik znajduje si¢ przy
glownym wejsciu do budynku. Wiasciciel obiektu dysponuje
projektem  technicznym (wykonawczym) ww. wylacznika
uzgodnionym z rZeczoznawcag ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Ogrzewanie obiektu realizowane jest z: wlasnej kotlowni na paliwo
state zlokalizowanej w budynku stanowigcym oddzielng strefe
pozarowg. Analizowany budynek nie ma wewnetrznego polaczenia
z budynkiem kottlowni — wejscie do kotlowni zapewnione jest
wylacznie z zewnatrz. Instalacja grzewcza w budynku to instalacja
wodna z grzejnikami centralnego ogrzewania.

Do budynku nie ma doprowadzonej instalacji gazowej zar6wno na
gaz ziemny jak i gaz ptynny propan butan. Nie stosuje si¢ tez w
budynku butli gazowych z gazem ptynnym.
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Przed skutkami wytadowan atmosferycznych obiekt chroniony jest
istniejacy instalacja piorunochronng.

W ramach przebudowy i wykonania zakresu robdt wynikajacych z
rozwigzan zamiennych zaakceptowanych przez Malopolskiego
Komendanta Wojewodzkiego PSP przewidziano:

- zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych w
scianach oddzielenia przeciwpozarowego (pomigdzy segmentami A
i B, a budynkami kottowni i sali gimnastycznej) do klasy
odpornosci oddzielenia tj. do klasy EI 120 (EIS 120 instalacja
wentylacyjna).

- zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych w
stropach oddzielenia przeciwpozarowego (pomigdzy strefami
pozarowymi nr 1, 3 1 4) do klasy odpornosci oddzielenia tj. do klasy
EI 60 (EIS 60 instalacja wentylacyjna).

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy
wiekszej niz 4,0 cm w $cianach wewngtrznych klatek schodowych
oraz w stropach oddzielajacych piwnice magazynowo —
gospodarcze od pozostatej czesci budynku — do klasy odpornosci
ogniowej EI 60.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych.

Budynek wg. aktualnie obowigzujacych przepisOw powinien by¢
wyposazony

W nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

- przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw
energii do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow
zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbe¢dne podczas pozaru;

— awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w obrebie drog
ewakuacyjnych o§wietlonych wylacznie swiatlem sztucznym.

- instalacje zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu w ewakuacyjnych klatkach schodowych.

- hydranty wewngetrzne 25 z wezem potsztywnym.
Przeprowadzone ogledziny obiektu i uzyskane w ich trakcie
wyjasnienia wykazaty, ze:

a) budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik
pradu elektrycznego zlokalizowany przy gtownym wejsciu do
budynku. Wtasciciel obiektu dysponuje projektem technicznym
(wykonawczym) ww. wylacznika uzgodnionym z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uwagal

W przypadku oceny negatywnej (stwierdzenia nieprawidlowosci)
projekt musi zawiera¢ projektowe rozwigzanie techniczne, ktore
bedzie zgodne z wymaganiami obowiazujacych przepisow w tym
zakresie.

b) drogi ewakuacyjne w budynku sg wyposazone w instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego. Oswietlenie ewakuacyjne zastosowane
jest w obrgbie drog ewakuacyjnych tj. w korytarzach i holach, na
klatach schodowych i na zewnatrz budynku (przy wyjsciach
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ewakuacyjnych). Natezenie ww. oswietlenia w ramach rozwigzan
zamiennych zaakceptowanych przez Malopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego PSP zostato zwigkszone do poziomu 2,0 Ix w osi
drog ewakuacyjnych. Przy urzadzeniach ppoz. zapewnione zostato
natezenie o$§wietlenia nie mniejsze niz 5,0 Ix. Dodatkowo, rowniez
w ramach rozwigzan zamiennych do oznakowania drog
ewakuacyjnych w budynku zastosowano podswietlone znaki
ewakuacyjne. Instalacje te wykonane byly wg. projektu
technicznego uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

c) biekt wyposazony jest w hydranty wewnetrzne 25 —
hydranty swym zasiggiem pokrywaja powierzchni chronionego
budynku. Instalacja ta wykonana byta wg. projektu technicznego
uzgodnionego z 1ZeCcZ0zZnawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

d) Klatki schodowe stuzace ewakuacji w  budynku
sredniowysokim, sg wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania
dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu. Urzadzenia te wykonane byly wg. projektu technicznego
uzgodnionego z 1ZeCcZ0Znawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych zaakceptowanych przez
Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP pomieszczenia
archiwum w poziomie piwnicy oraz pomieszczen internatu w
poziomach I i II pigtra wyposazone zostang w autonomiczne czujki
dymu z sygnalizatorem akustycznym zgodnie z PN-EN 14604:2006
Autonomiczne czujki dymu. Instalacja zostanie zrealizowana na
podstawie dokumentacji projektowe] uzgodnionej z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W budynku nie przewiduje si¢ innych urzadzen
przeciwpozarowych.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice.

Budynek wyposazony jest w dostateczng ilo$¢ gasnic. Dobor i
rozmieszczenie gasnic spelnia wymagania § 321 § 33
rozporzadzenia MSWIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Ponadto w ramach rozwigzan zamiennych zaakceptowanych przez
Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP obiekt nalezy
wyposazy¢ w dodatkowy sprzet gasniczy — wykaz dodatkowego
wyposazenia opisany zostal we wstepie niniejszych warunkow
ochrony ppoz.

Szczegotowy dobdr i rozmieszczenie gasnic nalezy okreslic w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego — instrukcje ta nalezy
zaktualizowa¢ po wykonaniu wszystkich prac wynikajacych z
niniejszego projektu.

Uwagal
Zastosowane gasnice muszg spelnia¢ wymagania Polskich Norm

bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych
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gasnic oraz mie¢ swiadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gadniczych.

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla obiektu 20 dm’/s. Woda
ta zapewniona jest z dwodch istniejagcych hydrantéw nadziemnych
zlokalizowanych na gminnej sieci wodociggowej w odleglosci
okoto 30 1 150 m od obiektu. Zarzadca zespotu szkot dysponuje
protokotem badan ww. hydrantow potwierdzajacym ich sprawnos¢,
w tym zapewnienie wymaganej wydajnosci 1 cisnienia.

Do budynku zespotu szkot wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe;.

Uktad drogi pozarowej zostal zaakceptowany przez Matopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego PSP i obejmuje on doprowadzenie
drogi pozarowej do budynku w sposob przedstawiony w czesci
graficznej ekspertyzy ppoz. Propozycja ta zaklada poszerzenie
drogi 1 wyprofilowanie jej tukdéw zewnetrznych. Wyjazdy z
koncowych odcinkéw ww. drogi pozarowej (o dtugosci okoto 15 -
20m) mozliwy jest tylko poprzez wycofanie pojazdéw. Koncowe
odcinki drogi pozarowej maja polaczenie z wejsciami do budynku
(z ktorych mozliwy jest dostep do kazdej strefy pozarowej)
utwardzonymi doj$ciami o dlugosci nie przekraczajacej 30 m i
szerokos$ci nie mniejszej niz 1,50m.

14. Pozostale wymagania.

Dodatkowo, w ramach przebudowy i dostosowania budynku do
obowigzujgcych wymagan ochrony ppoz. w projekcie przewidziano
spetnienie wprost szeregu wymagan obowigzujacych przepisow.
Wymagania te to:

a) Wydzielenie przeciwpozarowe wszystkich (trzech) klatek
schodowych w segmentach A i B - obudowa ($ciany i stropy) o
klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknigcia  drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30 S - zgodnie z
czescig rysunkowa projektu. Przy wydzieleniu zastosowane zostang:
- $ciany przeszklone o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
ktore zamontowane beda do elementow nosnych o klasie
odpornosci ogniowej R 60, co zapewni odporno$¢ ogniowa REI 60
zastosowanym przegrodom.

- systemowe (gipsowo — kartonowe) obudowy stropow i
skosow w obrebie klatek schodowych o klasie odpornosci ogniowe;j
EI 60, co zabezpieczy ww. elementy do klasy odpornosci ogniowej
REI 60.

- zabezpieczenia wszystkich przepustow instalacyjnych o
srednicy przekraczajacej 4,0 cm do klasy odpornosci ogniowej EI
60 (EIS 60 - instalacja wentylacyjna) — zakres zrealizowany.
Ponadto:

- wszystkie ww. klatki schodowe wyposazone zostang w
samoczynne, grawitacyjne  instalacje oddymiania z klapami
dymowymi w dachu i napowietrzaniem poprzez otwory w dolnej
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czesci klatek schodowych tj. poprzez drzwi wejsciowe z zewnatrz
(W2 1 W4) do bocznych klatek schodowych oraz poprzez dwa okna
w centralnej klatce schodowej (poziom piwnicy). Instalacje te
wykonane zostang wg. projektow technicznych (wykonawczych)

uzgodnionych z 1Z€CZ0Znawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych — zakres zrealizowany.
b) Wymiana dwoéch istniejgcych okien w centralnej klatce

schodowej (w poziomie parteru) oraz dwoch istniejagcych okien w
poziomie piwnicy (do pomieszczen nr -1.21 i1 -1.22) na okna
nieotwieralne o klasie odpornosci ogniowej EI60 — zgodnie z
czescig rysunkowa projektu — zakres zrealizowany.

c) Podzial korytarzy w poziomach parteru, I i II pigtra w
segmentach A 1 B budynku na odcinki o dhlugosci nie
przekraczajacej S0 m przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi —
zgodnie z czes$cig rysunkowg projektu — zakres zrealizowany.

d) Wymiana istniejacych drzwi wejsciowych do bocznej klatki
schodowej w segmencie B (przy sali gimnastycznej) na drzwi o
szerokosci 1,20 m — zakres zrealizowany.

e) Wyposazenie wszystkich drzwi wewnetrznych, ktore po
otwarciu zawezajg drogi ewakuacyjne w samozamykacze
mechaniczne — drzwi wymagajace wyposazenia w samozamykacze
wskazane s3 w czgsci rysunkowej projektu. Dopuszczalna jest
rowniez zmiana kierunku otwierania si¢ drzwi zawezajacych drogi
ewakuacyjne — na otwierane do $rodka pomieszczen — zakres
zrealizowany.

/) Demontaz drewnianej azurowej $cianki w obrgbie holu nr -
1.01 w poziomie piwnicy (o niepotwierdzonym stopniu zapalnosci),
wzglednie jej zabezpieczenie certyfikowanym $rodkiem
ogniochronnym do stopnia co najmniej trudno zapalnos$ci — zakres
zrealizowany.

g) Wyposazenie drog ewakuacyjnych w budynku, ktére nie
majg dos$wietlenia $wiatem dziennym i o$wietlone s3 wytacznie
Swiattem sztucznym w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.
Oswietlenie to wykonane zostanie wg. projektu technicznego
(wykonawczego) uzgodnionego z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych — zakres zrealizowany.

h) Wykonanie szczegdtowych przegladow i ocen istniejgcych
urzadzen przeciwpozarowych tj.: przeciwpozarowego wytacznika
pradu elektrycznego i instalacji wodociggowej ppoz. z hydrantami
wewnetrznymi - przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Na tej podstawie sporzadzone =zostang projekty techniczne
(wykonawcze) ww. urzadzen. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci, projekty beda zawiera¢ propozycj¢ modernizacji
(przebudowy) ww. urzadzen i ich dostosowania do wymagan
obowigzujacych przepiséw — przypadku hydrantow wewnetrznych
konieczng rozbudowg. Projekty uzgodnione zostang z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych a wynikajacy z nich zakres
prac dostosowawczych wykonany — zakres zrealizowany.

1) Zamkniecie piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 zgodnie z czescig rysunkowa projektu — realizacja pokrywa
si¢ z wydzieleniem przeciwpozarowym klatek schodowych — zakres
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zrealizowany.

1) Zabezpieczenie  wszystkich przepustow o $rednicy
przekraczajacej 4 cm w stropach oddzielajacych piwnice od
pozostatej czgsci budynku — zakres zrealizowany.

k) Montaz ruchomych barierek uniemozliwiajgcych omytkowe
zej$cie ludzi do piwnic w trakcie ewakuacji, zgodnie z czgécia
rysunkowg projektu — zakres zrealizowany.

1) Wymiana istniejacych drzwi wyjéciowych z pomieszczen
na drogi komunikacji ogdlnej w poziomie I 1 II pigtra (3 1 4 strefa
pozarowa budynku), z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych na drzwi ppoz. o klasie odpornosci ogniowej EI 30 —
zakres objety projektem

m) Oznakowanie pierwszych 1 ostatnich stopni wszystkich
schodéw  wyréwnawczych (na  drogach  ewakuacyjnych),
umozliwiajacych pokonanie ro6znicy poziomdéw, W  Sposob
gwarantujacy spetnienie wymagan § 306 przepisoOw techniczno —
budowlanych np. zotto— czarnymi tasmami ostrzegawczymi —
zakres objety projektem

n) zabezpieczenie wszystkich przepustow instalacyjnych w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy: sala
gimnastyczng a segmentem B, kottownig a segmentem A oraz
miedzy I 1 II pigtrem w segmentach A i1 B. Zabezpieczenie w
scianach w klasie odpornosci ogniowej EI 120 (EIS 120 instalacja
wentylacyjna) a w stropach, w klasie EI 60 (EIS 60 instalacja
wentylacyjna) — zakres zrealizowany.

0) zabezpieczenie dachu sali gimnastycznej w pasie 8,0 m od
Sciany z otworami segmentu B systemowa obudowg gipsowo
kartonowa o klasie odpornosci ogniowej EI 30, co zabezpieczy
konstrukcje dachu do klasy odpornosci ogniowej R 30 i przekrycie
dachu do klasy odporno$ci ogniowej RE 30 — zakres zrealizowany.

11.

Charakterystyka energetyczna:

Istniejgca bez zmian
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