ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

MINIM. 0,022M2 DLA
DOPLYWU POWIETRZA*

KOLOR NATURALNEGO
DREWNA

ZAMEK tAZIENKOWY
KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ

SAMOZAMYKACZ
WBUDOWANY

DRZWI WEWNETRZNE

MINIM. 0,028M2 DLA
DOPLYWU POWETRZA*

KOLOR NATURALNEGO
DREWNA

ZAMEK LAZIENKOWY
KLAMKI ZE STALI
NIERDZEWNEJ DLA
OSOB NIEPELNOSPRAW.

SAMOZAMYKACZ
WBUDOWANY

DRZWI WEWNETRZNE

DREWNA

ZAMKI | KLAMKI
STANDARDOWE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZECIWPOZ. EI 30

SAMOZAMYKACZ
WBUDOWANY

DRZWI WEWNETRZNE

DREWNA

ZAMKI | KLAMKI
STANDARDOWE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

AKUSTYCZNE 32-42dB

SAMOZAMYKACZ
WBUDOWANY

DRZWI WEWNETRZNE

DREWNA

DYMOSZCZELNE
RKZ

ZAMKI | KLAMKI

STANDARDOWE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZECIWPOZ. EI30S

SAMOZAMYKACZ
WBUDOWANY

DRZWI WEWNETRZNE

ISTNIEJACA STOLARKA

DYMOSZCZELNE
RKZ

ZAMKI | KLAMKI

STANDARDOWE
ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZECIWPOZ. EI60S

SAMOZAMYKACZ
WBUDOWANY

DRZWI WEWNETRZNE

Symbol D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Schemat -4 -4 - -4 -4
- - H
Wymiar w_ S 90 90 90 90 150 (90+60)| 180 (90+90)| 140 (90+50)
fgvv'v?;'ﬁoogﬁ'zzﬁggﬁg) H 200 200 200 200 200 200 200
Wymiar  w S 104 104 104 104 180 210 160
swietle muru H 210 210 210 210 210 210 235
Skrzydto L P L P L P L P L P L P
PIWNICA—1 - - - - — 1 2 3 - 1 _ _ _
PARTER - 2 - 1 - - 12 | 5 — — — - 1
« PIETRO 1 2 3 - 1 5 2 4 4 — — - 1 -
~
” PIETRO 2 - - - - - - - - - - - - -
| &)
W)
Sl RAZEM 2 | 5 - | 2 5 | 3 18 | 12 - |1 - |1 1
7 2 8 30 1 1 1
DRZW! DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI ALUMINIOWE DOSTOSOWANIE
PEENE PELNE PEENE PEENE PEENE SZYBA BEZPIECZNA ISTNIEJACYCH DRZWI
WEJSCIOWYCH DO
U W A G | Z NAWIEWEM DOLNYM |Z NAWIEWEM DOLNYM | KOLOR NATURALNEGO |[KOLOR NATURALNEGO | KOLOR NATURALNEGO |KOLOR GRAFITOWY JAK SE)?E%UEIIDOMOFONU

ROZPATRYWAC LACZNIE
Z PROJEKTEM BRANZY
ELEKTRYCZNEJ

DRZWI ZEWNETRZNE

*  PRZED WYKONANIEM NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
ORAZ PRZEWIDZIEC POTRZEBNY LUZ NA KLINY | PIANKE MONTAZOWA.

* X X X *

WYMIARY W SWIETLE OSCIEZNICY NALEZY TRAKTOWAC JAKO MINIMALNE W SWIETLE PRZEJSCIA
DRZWI POWINNY POSIADAC DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W BUDYNKACH SZKOLNYCH
KOLORYSTYKA DRZWI W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH NOWYCH DRZWI JUZ WYMIENIONYCH
PRZED REALIZACJA ZAMOIENIA NALEZY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA
OSTATECZNE NAWIEWY W DRZWIACH NALEZY SPRAWDZIC Z PROJEKTEM WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEDMIOT :RYSUNKU

ZESTAWIENIE:DRZWI

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN SZKOtY Z PRZEZNACZENIEM NA INTERNAT W ZESPOLE SZKOt W MARCINKOWICACH NA DZ. NR 161/21, GMINA CHEtMIEC

[ ] 6081421082 MICHALIK: PAWEL  PRACOWNIA: PROJEKTOWA: MP!

P

-

P

:STADIUM, BRANZA
. 'PODPIS PROJEKTANTA
L PODPIS ‘SPRAWDZAJACEGO

PW

-

INWESTOR: POWIAT NOWOSADECKI UL. JAGIELONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ

| PROJEKTANT:

%

NR RYS. 11

PAWEEL: MICHALIK :NR:UPR.: BUBOWL::MPOIA703572006
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